OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - przebudowa dwdch lokali mieszkalnych znajdujacych
sie na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na lokal ustugowy z przeznaczeniem na

odziat NOZO Centrum Interwencji Kryzysowej ,KARAN", zespét gabinetow terapeutycznych

INWESTOR: GMINA WROCLAW
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Marek Banasiewicz MB Projekt
ul. Stalowa 3/5, 53-425 Wroctaw

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt wykonania robot budowlanych dotyczacych — przebudowy dwoch lokali mieszkalnych
znajdujgcych sie w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego tak aby funkcjonalnie powstat
jeden lokal ustugowy petnigcy funkcje oSrodka terapii uzaleznieri ,KARAN” oraz wykonania niezbednych
instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2.STAN ISTNIEJACY

Lokale znajdujg sie w budynku wielorodzinnym o pieciu kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnaciji
podziemnej — piwnica , wzniesionym w roku 1900 metoda tradycyjna. Sciany ceglane z konstrukcjg w
uktadzie trzy traktowym poprzecznym. Stropy nad czescig piwniczng typu klein fukowe , nad parterem i
pozostatymi kondygnacjami czeSciowo w strefie po miedzy kl. schodowg a $wietlikiem typu klein
fukowe a na pozostatej czesci o konstrukcji drewnianej . Dach budynku czeSciowo ptaski o konstrukcji
drewnianej kryty papg od elewacji frontowej i podworza fragment dachu skosnego kryty dachowkq .
Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng , elektryczng i gazowg . Gtéwne wejscie do
budynku znajduje sie od ul. Traugutta, dostep do podwdrza mozliwy jest przez niezabudowane czesci
kwartatu miedzy ulicami Traugutta, Zgodng, KoSciuszki oraz Wigckowskiego.

Budynek posiada jedng kl. schodowg zlokalizowang w centralnej czesci budynku , do$wietlong
Swietlikiem dachowym . W budynku znajdujg sie rowniez dwa szyby wentylacyjno-doswietleniowe
pofozone symetrycznie przy $cianach sgsiadujgcych z budynkami przyleglymi . Z gtbwnego wejscia
prowadzg jednobiegowe schody o szerokosci 2,24 cm na kondygnacje wysokiego parteru , nastepnie
tréjbiegowa kl. schodowa prowadzi na wyzsze kondygnacje budynku .

Lokale objete opracowaniem zlokalizowane sq na kondygnacji wysokiego parteru . Oba lokale majgq
prawie identyczny podziat funkcjonalny. W lokalu nr 1 zachowaty sie elementy wyposazenia jak : piec
na paliwo state, urzadzenia w pom. kuchni i fazienki, solarka drzwiowa. W lokalu nr 2

3.ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek umieszczony w wojewddzkiej ewidencji zabytkow dla miasta Wroctawia , jest wpisany do
rejestru strefy konserwatorskiej obszaru zabytkowego Krzyki-Przedmiescie Otfawskie pod numerem
538/A/05.

wykonywane prace budowlane i instalacyjne nie ingerujg w forme i wyglad catego budynku .



4.UKLAD FUNKCJONALNY

lokale przebudowywane stanowi zamknietg, wyodrebniong cze$¢ budynku. Celem dostosowania ich do
petnienia projektowanej funkcji nalezy wykonac wyburzenie fgczace oba mieszkania oraz wykonac
Scianki dziatowe wydzielajgce poszczegdlne pomieszczenia , rozbudowac istniejgcq instalacje wodno —
kanalizacyjne, gazowaq , elektryczng i wykonac instalacje teletechniczna.

Gfowne wejscie do projektowanego lokalu znajduje sie na gérnym spoczniku schodéw bedgcych
poziomem parteru , po prawej stronie patrzac od wejscia do budynku. wejSciem wschodzimy do holu z
ktorego mamy dostep do pomieszczenia recepcji oraz pomieszczenia biurowego, i czesSci
komunikacyjnej - korytarza o projektowanej szerokosci 1,40 m ( z miejscowymi przewezeniami )
wzdtuz korytarza zaprojektowano sale terapeutyczne , gabinet lekarski , pom. Socjalne, pom.
gospodarcze oraz toalety dla pacjentow ( meska i dla 0s6b niepetnosprawnych ktéra petni réwniez
funkcje toalety damskiej ) i dla personelu.

W lokalu przewiduje sie jednoczesnie prace max 8 pracownikow w tym 2 pracownikow na petny etat
godzinowy — pracownika rejestracji oraz pracownika biurowego ( w pom. biurowym ) oraz terapeutow i
lekarzy pracujgcych w gabinetach do 6 pracownikdw. Maksymalna ilos¢ pacjentdw w salach terapii
grupowej wynosi do 12 0sob , w gabinetach terapii rodzinnej ok. 3 0s6b a w gabinetach lekarskich i
terapeutycznych przewiduje sie wizyty indywidualne.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Powierzchnia zabudowy budynku — okoto 288,00 m2

kubatura budynku — okofo 7 650 m3
powierzchnia terenu dziatki — 345,00 m2

LP. Nazwa Powierzchnia Rodzaj Sciany

pomieszczen Uzytkowa pomieszczen | posadzek
(m?)

001 Hol wejéciowy 7,40 m2 gres malowane

002 korytarz 33,30 m2 gres malowane

003 recepcja 8,30 m2 gres malowane

004 | Pom.biurowe 11,36 m2 wyk. PCW | malowane

005 | Pom. 44,25 m2 wyk. PCW | malowane

006 | Wc damski 4,46 m2 gres Malowane/ ptytki

007 | Wc meski 5,90 m2 gres Malowane/ptytki

008 | Gabinet lekarski 12,86 m2 wyk. PCW | malowane/ptytki

009 | Gabinet 9,35 m2 wyk. PCW | malowane
terapeutyczny

010 | Pom. terapii 10,60 m2 wyk. PCW | malowane
rodzinne;

011 | Pom. socjalne 11,30 m2 wyk. PCW | Malowane/ptytki

012 | Pom. terapii 21,80 m2 wyk. PCW | malowane/ptytki
grupowej

013 | Wc personelu 5,00 m2 gres malowane/ptytki




014 | Pom. 3,80 m2 gres malowane/ptytki
gospodarcze

015 | Pom. terapii 18,00 m2 wyk. PCW | malowane
grupowej

016 | Gabinet 12,80 m2 wyk. PCW | malowane
terapeutyczny

6.0CENA TECHNICZNA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY

zostata wykonana ocena techniczna przez mgr inz. Rafata Gafezowskiego dotyczgca mozliwosci
wykonania robot budowlanych w lokalach przeznaczonych do przebudowy

Po wykonaniu ogledzin oraz badan makroskopowych stwierdza sie ,ze konstrukcja budynku jest w
Stanie technicznym dobrym , stopien zuzycia odpowiada okresowej eksploatacji , Sciany nie wykazujg
odchylen od pionu ani pekniec. W stanie obecnym lokale nadajg sie do przebudowy polegajgcej na
wykonaniu wyburzen istniejgcych Scian dziafowych , miejscowych wyburzen w $cianach
konstrukcyjnych , wykonanie nowych $cian dziatowych  dzielacych lokale na poszczegdlne
pomieszczenia .

Obiekt w zakresie objetym przebudowg jest w stanie dobrym, nie budzi zastrzezen ze wzgledu na stan
techniczny, bezpiecznie przenosi nowo projektowane obcigzenia.

7. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na to Ze lokale objete opracowaniem zlokalizowane sq na kondygnacji wysokiego parteru i
nie ma mozliwo$ci wykonania pochylni dla 0sob niepetnosprawnych , zaprojektowano montaz platformy
schodowej na jednobiegowej kl. schodowej 0 szerokoSci 2,24 m umozliwiajgcej dostep 0s0b
niepetnosprawnych do projektowanego lokalu ustugowego.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne nie wptywajg negatywnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

9.1 zakres projektu:

Dokumentacja budowlana obejmuje swym zakresem projekt wykonania niezbednych robot
budowlanych. Zafozenie projektowe obejmujq wykonanie wyburzen , Scianek dziatowych, oraz
instalacji wod-kan , gazowej wentylacyjnej i elektrycznej .

9.2 forma i funkcja obiektu:

W ramach projektowanej przebudowy lokali ustugowych nie zmienia sie forma istniejgcego budynku.
Zakres przebudowy nie obejmuje elementéw zewnetrznych budynku ( nie ingeruje w elewacje obiektu )
lokale zmieniajg funkcje z mieszkaniowej na ustugowg .

9.3 rozwigzania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych:
Obstuga w elementy infrastruktury technicznej odbywac sie bedzie w ramach istniejgcych przytaczy .



10. PRACE BUDOWLANE

Celem dostosowania istniejgcych pomieszczen do petnienia projektowanej funkcji nalezy wykonac
wyburzenia ( zgodnie z czescig rysunkowg projektu ) ,Scianki dziatowe wydzielajgce poszczegdine
pomieszczenia, oraz wykonac instalacje sanitarng - wodno - kanalizacyjng , wentylacyjng , elektryczng i
prace wykonczeniowe .

$cianki dziatowe projektowane

Zaprojektowano wykonanie Scianek dziafowych wydzielajacych poszczegdine pomieszczenia z ptyt
gipsowo-kartonowej np. w systemie Rigips , wypetnienie z wetny mineralnej o izolacji akustycznej 54
dB. W pomieszczeniach tzw. mokrych, nalezy zastosowac plyte o podwyzszonej odpornoSci na wilgoc .

Sciany wydzielajace pom. toalet z szybu wentylacyjno-doswietleniowych
Zaprojektowano $ciany murowane z bloczkow silikatowych SILKA E24 klasy K15 grubosci 24 cm na
zaprawie cementowo wapiennej klasy M5 lub klejowej systemowej dla Scian nosnych.

Scianki dziatowe aluminiowe:
Pomieszczenie recepcji nalezy wydzieli¢ Sciankg szklang o profilu aluminiowym , w Sciance nalezy
umiescic okienko recepcyjne .

Posadzki
Zaprojektowanie wymiany istniejgcych warstw posadzkowych i wykonanie nowych warstw w ukfadzie:

- zasypka keramzytowa (wypetnienie pachwin i niwelacja nieréwnosci),

- 2x folia PE (warstwa rozdzielcza),

- Jastrych cementowy,

- ptyta RIGIPS Rigidur

- Okfadzina posadzki w cze$ci komunikacyjnej i pom. toalet , porzadkowym z kafli gresowych

alternatywnie w pomieszczeniach tych mozna zastosowac obiektowgq wyktadzine PCV np. firmy
TARKETT lub inng o podobnych parametrach technicznych ( ptytki 60x60 ) ,
w pomieszczeniach gabinetow terapeutycznych i lekarskim zaprojektowang wyktadzing PCV np. firmy
TARKETT lub inng o podobnych parametrach technicznych ( ptytki 60x60 ) ,

drzwi wewnetrzne
Zaprojektowano drzwi wewnetrzne o powyzszonej izolacyjnoSci akustycznej , skrzyadto petne, oscieznica
reulowana. W pomieszczeniu toalety oraz w drzwiach do pom. porzgdkowego i pom. socjalnego drzwi
Z kratkg nawiewng ,

Wykonczenie $cian

w pomieszczeniach sanitarych ( toalety ) oraz w pom. gospodarczym $ciany do petnej wysokosci
sufitu podwieszanego 2,60 m nalezy wytozy¢ plytki , dodatkowo w pomieszczeniach gdzie znajdujg sie
umywalki i zlewozmywaki ( gabinet lekarski , pom. socjalne, gabinet terapii grupowej nr 012 ) wokot
umywalki i zlewu nalezy utozyc , fartuch” z ptytek ceramicznych . pozostate Sciany malowane.

W ciggach komunikacyjnych oraz w holu wej$ciowym do wysoko$ci 1,0 m od podfogi nalezy wykonac
tynk mozaikowy , zabezpieczajacy Sciany przed mechanicznym uszkodzeniem.



Sufity :

Zaprojektowano okfadzine sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO mocowane na profilach sufitowych
CD60 i uchwytach elastycznych lub Es do stropu drewnianego celem uzyskania przegrody o odporno$ci oghiowej
REI120 . Zaprojektowano rowniez sufity modutowe 60x60 , wykonane na wysoko$ci 3,0 oraz w pasie przy
okiennym na wysoko$ci 3,15 ( szeroko$¢ pasa min 60 cm ) . w pomieszczeniach toalet oraz pom. gospodarczym
sufit modutowy nalezy montowac na wysoko$ci 2,60 m

Okna:
Nie projektuje sie wymiany okien , okna zostaty wymienione podczas rewitalizacji budynku

12. ISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU - USTAWA PRAWO
BUDOWLANE Dz. U nr 207 z 2003r art. 36a

Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sig nastepujgce zmiany w stosunku do

projektu budowlanego:

Zmiany nieistotne, niewymagajgce uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jednakze

wymagajgce konsultacji projektanta:

e projektant dopuszcza zmiany usytuowania S$cianek wewnetrznych dziatowych | wyposazenia
instalacyjnego elektrycznego i sanitarnego oraz lokalizacji urzgdzen w tazienkach.

e zZmiana materiatow i technologii wykonania Scianek dziatowych

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Przebudowa swoim zakresem nie obejmuje zmiany dotychczasowych parametrow technicznych budynku to
Znaczy whasciwosci cieplnych przegrdd, sposobu ogrzewania i innych czynnikow majgcych wpfyw na zmiane
charakterystyki energetycznej obiektu .

14.ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Nie przeprowadzono analizy mozliwosci ze wzgledu na to iz zakres przebudowy nie obejmuje zmiany sposobu
ogrzewania obiektu .

15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (DZ. U. NR 120 POZ. 1126 Z DNIA 10 LIPCA 2003 R.)

wykonanie prac objetych projektem wymaga Sporzadzenia na etapie wykonawstwa planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego PLANEM BIOZ. Plan sporzadza kierownik budowy.
Wytyczne do sporzadzenia planu Bioz zawarte sq w RMI Dz.U. 151 z dnia 17.09.2002.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

16.1 informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

powierzchnia wewnetrzng lokalu ustugowego : 204,00 m2
Kubatura lokalu ustugowego : 673,20 m3
Liczba kondygnacji: 6

Nadziemne: 5



Podziemne: 1
Wysokosc¢ budynku: okoto 23 m budynek SW

16.2  charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych;

W budynkach nie bedg wystepowac substancje okre$lone jako materiaty niebezpieczne pozarowo
zaprojektowano kottownie na paliwo gazowe, na kociot gazowy zasilany gazem z sieci miejskiej
mocy kotta 24 kW.

W lokalu nie bedq stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktorych
produkty rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Okfadziny sufitow
oraz sufity podwieszane wykonane bedq z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych

i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie bedg Sstosowane materiaty i
wyroby budowlane fatwo zapalne. Na drogach ewakuacyjnych nie bedq magazynowane materiaty
palne oraz inne materiaty w sposob zmniejszajgcy szerokoS¢ lub wysokoS¢ drogi ewakuacyjnej.

16.3 informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen;

Uwzgledniajgc przeznaczenie oraz sposob uzytkowania, lokal zostat zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il (parter budynku). Pozostate kondygnacje nadziemne zakwalifikowane jako
ZL IV (poza zakresem opracowania).

Parter budynku zaliczono do kategorii zagroZenia ludzi ZL Ill, przewidywana liczba 0sob - cze$¢
mieszkalna — ok. 30 osoby

W lokalu przewiduje sie jednocze$nie prace max 8 pracownikow w tym 2 pracownikow na petny

etat godzinowy — pracownika rejestracji oraz pracownika biurowego ( w pom. biurowym ) oraz
terapeutow i lekarzy pracujgcych w gabinetach do 6 pracownikow. Maksymalna ilo$¢ pacjentow w
salach terapii grupowej wynosi do 12 0sdb , w gabinetach terapii rodzinnej ok. 3 0séb a w
gabinetach lekarskich i terapeutycznych przewiduje sie wizyty indywidualne. Maksymalna liczba
0S0b znajdujgca sie w lokalu nie bedaca statymi uzytkownikami ponizej 30 0sob

16.4 informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Dla budynku kategorii ZL nie ustala sie gestoSci obcigzenia ogniowego. W lokalu wystepujq
pomieszczenia gospodarcze dla ktorych gestosc obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczac
500 MJ/m?2

16.5 ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W lokalu jak rowniez w catym budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem,
nie wystepujg rowniez zewnetrzne strefy zagrozone wybuchem. W pomieszczeniu z kottem

gazowym zamontowana zostanie czujka tlenku wegla

16.6 informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;



2)

3)

4)
5)

Zgodnie z aktualnymi przepisami (rozporzgdzenie [6]) dla budynku Sredniowysokiego zawierajgcego
strefy pozarowe zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i ZL |V, wymagana klasa odpornosci
pozarowej to co najmniej ,B”.

Elementy budynku, wykonanego w klasie odpornosci ogniowej ,B”, powinny spetniac co najmniej
wymagania okre$lone w ponizszej tabeli: — zgodnie z §216 ust.1 [6]

Tabela1: Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku. Zrédfo: §216 rozporzadzenia [6].

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®

odpornosg/ glowna <ciana

pozarowej | kon- konstrukgja | o, { $ciana przekrycie

budynku | strukeja | dachu? SHOP™ | 29082\ wewnetrzna? | dachu®
nosna nath?

1 2 3 4 5 6 7

B’ R120 |R30 REI60 |EI60 El 304 RE 30

(0<>)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(o) — klasyfikacja dotyczy oddziatywania od zewnatrz w kierunku do wewnatrz i od wewnatrz w kierunku na zewnatrz,
Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnoéci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego (wysokosci co najmniej 0,8m) wraz
Z potaczeniem ze stropem, zastrzezenie stanowi § 271 (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218 (Dz. U. z 2002 .
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

Dia $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu — klasy EI 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Poziome drogi ewakuacyjne

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) obudowane zostang Scianami posiadajgcymi klase odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30. Ze wzgledow funkcjonalno -uzytkowych pomiedzy korytarzem a
pomieszczeniem recepcji, znajdowac sie bedzie okienko, zabezpieczone roleta przeciwpozarowg o
klasie odporno$ci pozarowej co najmniej EW 30 (przedmiot odstepstwa). Roleta bedzie uruchamiana
Za pomocg zamknie¢ topikowych.

7

Sciany zewnetrzne

W Scianach zewnetrznych budynku sq pasy miedzykondygnacyjne o wysoko$ci co najmniej 0,8m. Klasa
odporno$ci ogniowej pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem w klasie co
najmniej EI 60, warunki nie dotycza $cian drog komunikacji ogdlney.

Elementy budynku nie spetniajgce wymaganej klasy odpornosci ogniowej, podczas prowadzenia prac
budowlanych zostang dostosowane /zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowey.

Wyroby stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwu publicznemu lub ochronie zdrowia i zycia ludzi oraz
mienia, wyroby stanowigce podreczny sprzet gasniczy posiada¢ bedg Swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania CNBOP.



16.7 podziaf obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku Sredniowysokim zaliczonym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi do 5000mz.

Budynek mieszkalny z ustugami przy ulicy Traugutta 119 we Wroctawiu podzielony zostanie na
trzy strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 — obejmie pierwszg kondygnacje nadziemna o facznej powierzchni 179,26
m2 strefa pozarowa liczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

- strefa pozarowa nr 2 — obejmie wszystkie pozostate kondygnacje nadziemne o fgcznej
powierzchni 850 m? strefa pozarowa liczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - poza zakresem
opracowania.

- strefa pozarowa nr 3 - obejmie kondygnacje podziemng (piwnice) o tacznej powierzchni

160 m?, strefa pozarowa zaliczona do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m?2 — poza zakresem opracowania.

Pozostate ewentualne strefy pozarowe bedq stanowity pomieszczenia, o ktorych mowa w § 212
ust. 9 [6], np. rozdzielnia elektryczna z ppoz. wytacznikiem pradu.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

Tabela nr 2: Klasa odpomosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego. Zrédio §232 ust.4 rozporzadzenia [6].

Klasa odporno$ci ogniowej
Klasa odpornosci elementow oddzielenia drzwi przeciwpozarowych
pozarowej przeciwpozarowego lub  innych  zamknieé
budynku _ przeciwpozarowych

Scian i stropdw, stropow w

Z wyjatkiem ZL

stropéw w ZL
B’ REI 120 REI 60 El 60

Istniejgcy strop typy kleina fukowy, znajdujgcy sie pomigdzy piwnica a parterem Zzostanie
zabezpieczony do klasy odporno$ci ogniowej co najmniej REI 120. Istniejacy Strop pomigdzy
parterem a | pigtrem, jest stropem drewniany sktadajacym sie z nastepujgcych warstw: deski
drewniane 2,5 ¢cm ukfadane podwdjne, belki drewniane o przekroju 27 cm na 20 cm, deski
drewniane 2,5 cm. Poniewaz strop ten stanowi element oddzielenia przeciwpozarowego i jest
jednoczesnie wykonany z elementéw palnych (belki drewniane — przedmiot odstepstwa). Od
strony parteru strop zostanie zabezpieczony do klasy odpornoSci ogniowej co najmniej REI 120
(element zastepczy), poprzez obudowe pflytami ogniochronnymi, zgodnie z dokumentacjg
techniczng przyjetego systemu. Pomieszczenia (toaleta personelu oraz toaleta meskie) powstate w
wyniku zabudowy cze$ci szybu wentlacyjno doSwietlajgcego, posiadac bedzie Sciany i strop w
klasie odpornosci ogniowi REI 120, wykonany z elementow niepalnych, ocieplony materiatem
niepalnym (np. wetng mineralng).



16.8 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegfosci od
obiektéw sasiadujacych;

Budynek usytuowany jest w istniejgcej pierzei Srodmiejskiej zabudowy wzdtuz ulicy Traugutta.
Odlegfosc do Sciany zewnetrznej najblizszego budynku, od strony podwérza wynosi 8,0 m.
Na elewacji zewnetrznej pomiedzy otworami okiennymi lub drzwiowymi w analizowanym budynku a
otworami okiennymi lub drzwiowymi sgsiednich budynku zapewnione sg ponizsze odlegtoSci:
— od strony pétnocnej od ulicy Traugutta: 1,88 m (przedmiot odstepstwa);
— od strony potudniowej od ulicy Traugutta: 1,70 m przy czym drzwi w sgsiednim budynku sg
cofnigte 0 0,84m od lica Sciany zewnetrznej (przedmiot odstepstwa);
— od strony pétnocnej od podworza: cian zewnatrz sasiedniego budynku jest cofnieta o 2,50m od
lica Sciany zewnetrznej budynku opisywanego;
— od strony pofudniowej od podworza: 2,50m.
Obecnie przedmiotowy budynek oraz budnik sgsiednie nie sg ocieplone, ewentualne ocielenie
wykonane zostanie z materiatow niepalnych np. wetny mineralnej.
Sciany zewnetrze od strony budynkéw sasiednich sg $cianami petnymi, masywnymi w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 120.

16.9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Z _pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione sq odpowiednie warunki ewakuacji
poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnetrz budynku.

Dfugosc przejscia ewakuacyjnego w lokalu nie przekracza 40m. Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi
przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$C przejS¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej 0,9m a w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji do 3
0S0b - nie mnigj niz 0,8m.

Szerokosci istniejgcych drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi co
najmniej 0,9m, a w przypadku, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 0s6b — 0,8m.

W lokalu nie ma pomieszczen, w ktorych moze przebywac ponad 50 0sob.

Z wiekszosci pomieszczen zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji. DiugosS¢ doj$cia ewakuacyjnego od
wyjScia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjScia z budynku nie przekracza: przy jednym
kierunku ewakuacji 30m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy dwdch
kierunkach ewakuacji 60m i 120m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie do wnetrza budynku (przedmiot
odstepstwa). Drzwi wieloskrzydfowe, stanowigce wyj$cie ewakuacyjne na zewnatrz budynku posiadajg
Skrzydfa drzwiowe o szerokosci 0,70 m i 0,70 m (przedmiot odstepstwa). Drzwi i inne zamknigcia
otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej bedgq zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (Samozamykacz). Bedzie zapewniona takze mozliwo$c

recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji.

Ewakuacja z pomieszczeh parteru realizowana jest korytarzem (pozioma droga ewakuacyjna) przez
komunikacje z biegiem schodow ( stuzgcych do pokonania rusznic pozioméw wyniesionego parteru z
poziomem terenu) do wyjscia gtdwnego z budynku. Drzwi z korytarza do komunikacji , przed wejsciem
gtéwnym posiadac bedq klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 (element zastepczy). Schody
prowadzgce od wejscia do budynku na poziom wyniesionego parteru posiadajg nastepujgce parametry:

— Szeroko$¢ spocznika przed drzwiami wejSciowymi do budynku: 1,15 m (przedmiot

odstepstwa);
—  szeroko$c biegu schodow: 2,24m (1,75 m —uwzgledniajgc ztozong platforme schodowg)
— Szeroko$c spocznika przed klatkg schodowg: 1,82 m;



—  wysoko$c¢ stopni : 0,17 m;
— liczba stopni w jednym biegu: 8.
Ewakuacja z parteru nie prowadzi przez przestrzen klatki schodowey.

Podstawowe wymagania dotyczgce warunkOw ewakuacji przedstawiono w ponizsze tabeli.

Tabela nr 3. Wymagania warunkow ewakuacji.

Warunek Wymagania
Szer pkosc przejsc ewakuacyjnych w co najmniej 0,9m* (do 3 0s6b: co najmniej 0,8m)
pomieszczeniach
co najmniej 1,4m* (co najmniej 1,2m ponizej 20 0s6b)
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (wystepuje przewezenie do szeroko$¢ 1,00 — przedmiot
odstepstwa)
co najmniej 0,9m* (co najmniej 1,2m* dla drzwi stanowigcych
Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego wyjScie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z drogi
ewakuacyjnej)
Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w ZL do40m
Dtugosc dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu | Do 30 m (w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnych dla ZL Ill ewakuacyjnej).

Dfugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwéch

dojiciach ewakuacyjnych dia ZL Il do 60 m i do 120m

€0 najmniej 2,2m, dopuszcza sig lokalne obnizenia nie mniej

Wysokosc drog ewakuacyjnych niz 2m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5m

Szeroko$¢ biegéw schodéw co hajmniej 1,20 m
Szeroko$¢ spocznika co najmniej 1,50 m (przedmiot odstepstwa)
Wysoko$¢ stopni do 0,175 m

* z uwzglednieniem przelicznika 0,6m na 100 os6b

Ewentualne podtogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu lub innego podfoza bedq miec¢
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podfogi od strony podpodtogowej, majgce
klase odporno$ci ogniowej co najmniej REI 30. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje
wykonane z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w
przestrzeni ponad sufitem podwieszonym, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia powinny mie¢ ostone lub obudowe w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30. Do
wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych nie bedq sktadowane materiaty palne. Na drogach ewakuacyjnych nie bedq
umieszczane przedmioty w sposob zmnigjszajgcy ich szeroko$c¢ albo wysokoS$¢ ponizej wymaganych
wartoSci okre$lonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewnione bedzie na drogach ewakuacyjnych (korytarzach)

i na klatkach schodowych oSwietlonych wylgcznie Swiattem sztucznym. Drogi ewakuacyjne
oznakowane bedg zgodnie z Polskimi Normami.

,, W budynku stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatobw | wyrobéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane
bedg z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych prowadzone sg przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, zabezpieczone bedg przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia.”



16.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedgq miaty klase
odporno$ci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow (dotyczy m.in. stropu pomiedzy
kondygnacja piwniczna a parterem budynku). Dopuszczone jest nieinstalowanie przepustow, o
ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej bedzie nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, posiadac bedg klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodoéw wentylacyjnych, bedg stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki
rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane bedgq z materiatow
niepalnych. Elastyczne elementy faczgce, stuzgce do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, beda
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych. Elastyczne elementy tgczace wentylatory

Z przewodami wentylacyjnymi wykonane bedgq z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugoSc nie przekroczy 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej | ogrzewczej wykonane bedg w SposOb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji spetniac bedg nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone bedq w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitq wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonane bedg z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sily powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

- w przewodach wentylacyjnych nie bedq prowadzone inne instalacje,

- filtry i tumiki zabezpieczone bedq przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czgstek.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone

w przestrzeni podpodtogowej podfogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg miec ostone lub obudowe

0 klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIl 30.

16.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony bedzie w:

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym, dziafajgce przez co najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia
podstawowego, natezenie oSwietlenia na podfodze wzdtuz Srodkowej linii  drogi
ewakuacyjnej bedzie nie mnigjsze niz 1 Ix, w miejscach lokalizacji urzgdzen
przeciwpozarowych poza drogami ewakuacyjnymi natezenie oswietlenie wynosic bedzie co
najmniej 5 Ix, w przestrzeniach wysokiego ryzyka 15lx. Oswietlenie wykonane bedzie
zgodnie z Polskimi Normami.



- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw,
Z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, przycisk wylacznika umieszczony przy wejsciach do budynku,
wyfgcznik oznakowany zgodnie z Polskimi Normami.

- hydranty zewnetrzne zgodnie z punktem 3.13.

,Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie wykonane bedg zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidfowo$c
ich dziatania — podstawe stanowi § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)”

16.12

16.13

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne. Minimum jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2kg (3dm3) zawartego w gasnicy przypadac bedzie na kazde 50m?2 powierzchni
strefy pozarowej ZL (element zastepczy). Gasnice bedq rozmieszczone w miejscach fatwo
dostepnych i widocznych, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie Zrodet ciepta (piece, grzejniki). Odlegto$c z kazdego miejsca, w ktérym przebywac
bedzie cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30m, do gasnic zapewniony
bedzie dostep o szerokoSci co najmniej 1m. Miejsce usytuowania gasnic oznakowane bedzie
zgodnie z Polskimi Normami.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane jest zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloSci co najmniej
20dm3/s z dwdch nadziemnych hydrantéw DN 80. Wydajno$c¢ jednego hydrantu DN 80 powinna
wynosi¢ co najmniej 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa, przy dziataniu jednoczesnym
dwdch hydrantéw.

Przy budynku w odlegtosci do 75 m znajdujg sie co najmniej dwa hydranty zewnetrze
podziemne.

Wymagana wydajnos¢ wodociqgu dla jednostki osadniczej Wroctaw (dla ponad 100.000
mieszkancéw) to co najmniej 60 dm3/s.

Drogi pozarowe
W zwigzku z tym, ze budynek mieszkalny z ustugami w parterze przy ulicy Traugutta 119 jest

klasyfikowany jako budynek Sredniowysoki, kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i ZL IV, wymagana
Jjest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Wymagana jest droga pozarowa
zapewniajgca dostep z drogi pozarowej do co najmniej 100% elewacji zewnetrznej budynku w
zabudowie pierzowey.

Droge pozarowg (spetniajgcq powyzsze wymagania), Stanowi ulica Trauguta umoZliwiajgcy
przejazd samochodéw jednostek ochrony przeciwpozarowej bez konieczno$ci cofania.
Odlegtosc drogi pozarowej od elewacji zewnetrznej budynku wynosi co najmniej 5m (szeroko$¢
drogi pozarowej co najmniej 4 m)

Droga pozarowa, powinna umoZzliwiac przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100kN.



17. UWAGI KONCOWE

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, cafo$c¢ prac budowlanych powinna by¢ prowadzona i
nadzorowana przez osoby uprawnione do prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie
Z zasadami Sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

opracowali
mgrinz. arch Matgorzata Kulczak



