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UWAGA : NINIEJSZA SPECYFIKACJE STOSOWAC ODPOWIEDNIO
DO ZAKRESU ROBOT WYSZCZEGOLNIONYCH W PRZEDMIARACH
KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO LUB TYPOWANIA ROBOT.

1. Czesé¢ ogdlna.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajacy wymagania stawiane Wykonawcom
przy zlecaniu i realizacji robét remontowo-budowlanych przebudowy pomieszczen na lokale
biurowe - dla potrzeb Wroctawskich Mieszkan Sp. z 0.0 we Wroctawiu. Zakres
przewidzianych robot w pomieszczeniach zawarty jest w przedmiarach do kosztoryséw
inwestorskich.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynaleznoscig
do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, udokumentowang aktualnym
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

Gtéwnym celem remontu pomieszczen  jest powiekszenie powierzchni biurowych
do obecnie obowigzujgcych warunkdw technicznych, spetniajacych niezbedne warunki do
statego pobytu ludzi i prowadzenia pracy, w celu przywrocenia pomieszczeniom witasciwosci
funkcjonalnych, dostosowujgc je do obecnie obowigzujgcych warunkdéw technicznych
okreslonych w Prawie Budowlanym jak iw przepisach wykonawczych.

Zakres catosci zadania ma charakter remontowy i ewentualnie modernizacyjny, obejmuje
remont ogdlnobudowlany, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Prace remontowe
i modernizacyjne nie mogg ingerowaé w konstrukcje oraz w architekture budynku.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robdt winny posiadac $wiadectwo dopuszczenia ich
do stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatéw
oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy
udokumentowac dostosowanie ich do polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw

i urzadzen nieposiadajgcych oznaczen (B) lub (CE) nalezy dotgczy¢ aprobaty techniczne
potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ dokumentéw nabycia materiatdw i porébwnania cen.

2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

e Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét remontowych realizowanych w lokalach Biura Obstugi Klienta nr 6
zarzadzanych przez Zamawiajgcego.

e Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét budowlanych. Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
czynnosci umozliwiajgce wykonanie wszystkich robét przewidzianych w przedmiarze robét
oraz robdt towarzyszgcych. Wymagania obejmujg czynnosci zwigzane z organizacjg robot,
dostawa wyrobdéw budowlanych, wykonaniem i odbiorem robét.

3. Szczegodlowy zakres prac i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych objetych specyfikacja.
Zakres prac objetych zamoéwieniem zawiera tematycznie nizej wymienione roboty budowlane
( z uwagag jak na stronie tytutowej niniejszego opracowania ) :
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l.. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1) Roboty tynkowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Roboty tynkowe powinny byé wykonywane
zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101. W temperaturach nizszych
niz +5°C mozna wykonywac¢ tynki tylko przy zastosowaniu $rodkéw zabezpieczajacych
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur’. ITB, Warszawa 1988.

Na powierzchni tynkéw nie mogg wystepowaé trwate =zacieki, wykwity, wypryski
i specznienia, widoczne miejscowe nierownosci wynikajgce z techniki wykonania tynku,
np. $lady wygtadzania dla tynkéw doborowych kat.lV. W tynkach pospolitych dopuszcza
sie wystepowanie nieréwnosci powierzchni o gtebokosci lub wypuktosci do 4 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej (2m). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach
powinny byé zabezpieczone przed peknigciami przez przecigcie warstwy tynku na catej
jej grubosci przy szeroko$ci przeciecia 2-4 mm.

Gtadzie z gipsu tynkarskiego oraz szpachléwek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig takg
jak tynki doborowe. Przyczepnos¢ gtadzi nie powinna by¢ mniejsza od 0,45 MPa dla podtoza
betonowego i ceglanego oraz 0,35 MPa dla podtoza gipsowego.

Wyprawy z plastycznej masy tynkarskiej i wiéknistych zapraw plastycznych powinny byc¢
wykonane z takg doktadnoscig jak tynki zwykte kat. |1l

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III wraz z obsadzeniem kgtownikdw
podtynkowych z obsadzeniem katownikéw podtynkowych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych 11l kat.:

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej
niz 3 mm i w liczbie nie wigekszej niz 3 na dtugos¢ faty kontrolnej 2 m,

e odchylenie powierzchni i krawedzi:

e od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogotem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych,

e od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

e odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji:
nie wiekszy niz 3 mm/m,

e odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm miejscowe
nierownosci o szerokosci i giebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10
m2 tynku,

e niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad: wypryski i specznienia
wskutek obecno$ci czastek wapna niegaszonego, pekniecia powierzchni, wykwity soli
w postaci nalotu, trwate zacieki na powierzchni, odparzenia, odstawanie od podtoza

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
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2) Roboty okiadzinowe ceramiczne
W zaleznosci od miejsca zastosowania okfadziny ceramicznej, moga do jej wykonania by¢
uzyte rézne plytki ceramiczne jak piytki i ksztattki $cienne szkliwione ( glazura ), ptytki
i ksztattki kamionkowe, plytki klinkierowe. Piytki ceramiczne powinny by¢é mocowane na
warstwie wyrdwnujgcej podioze lub bezposrednio na innym podiozu np. na tynku.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig powinien by¢ natozony podkiad z obrzutki cienkiej
zaprawy. Jezeli nierownosci podtoza sg mniejsze niz 3 mm, wystarczy natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajacej. Podioza pod okfadziny z plytek ceramicznych powinny spetniaé
wymagania jak dla tynkow katlll. Przed rozpoczeciem robét plytki powinny byc¢
posegregowane wg wymiaréw, gatunkow i odcieni koloréw, a przed utozeniem powinny byé
moczone. Ptytki ceramiczne | gatunku uktadane na klej metodg zwykta, nasigkliwos¢ max.
6 %. W narozach stosowac listwy z tworzywa sztucznego. Posadzki przeciwwilgociowe
z ptytek gresowych nieszkliwionych. Oktadziny ptytkowe z kamieni sztucznych na $cianach:
ptytki ceramiczne | gatunku ukfadane na klej metodg zwykita, nasigkliwo$é max. 6 %.
W narozach stosowac listwy z tworzywa sztucznego. Kolor i wymiary kazdorazowo nalezy
uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
Posadzki z ptytek mozna wykona¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek:
-posadzka z piytek powinna by¢ czysta, bez zadnych zabrudzen i odbarwien oraz nie moze
by¢ w jakikolwiek sposéb uszkodzona (peknieta, zarysowana, wyszczerbiona itp.),
-powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem, ktéry zostat wczesniej
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki,
-spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:
e 2mm na 1m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,
e grubosc spoin pomigdzy ptytkami nie wieksza niz 2mm,
e plytki powinny byé zwigzane z podktadem na catej swojej powierzchni,
e W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢é wykonczona cokotami
o0 wysokosci co najmniej 100mm, cokoty powinny by¢  trwale zwigzane
z posadzka.
3)Stolarka drzwiowa
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wymiane stolarki
otworowej wg wykazu i przedmiaru robét. W sktad tych robét wehodzi:
- demontaz istniejgcej stolarki, jej wywoz i utylizacja,
- uzupetnienie tynkéw na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych zniszczonych
- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wiasciwe
funkcjonowanie.

Drzwi wewnetrzne. Konstrukcja - wypelnienie skrzydta stanowi wkiad stabilizujgcy
"plaster miodu" lub ptyta wiérowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona
dwustronnie ptyta HDF. Wypeknienie - stabilizujgce plaster miodu lub piyta wiérowa
otworowa. Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone okleing drewnopodobng w kolorze
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. O$cieznice stalowe lub drewniane fabrycznie
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wykonczone opaski wokdt oscieznicy w kolorze dobranym do skrzydet drzwiowych.
Stolarka drzwiowa wyposazona w komplet oku¢ (zawiasy, klamki, zamki). W stolarce
drzwiowej do pom. socjalnego w dolnej powierzchni wymagane otwory lub kratka
wentylacji nawiewnej.

4)Oktadziny systemowe sufitow i $cian (sucha zabudowa g-k):

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byé suche
i dobrze przewietrzone. W pomieszczeniach jak WC, fazienka i kuchnia nalezy zastosowacd
ptyty gipsowo — kartonowe impregnowane, zielone. Do zabudowy nalezy stosowaé piyty
fabrycznie wykoriczone o gr. 12,5 mm

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatdw,

przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej
o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w
ptaszczyzny i krawedzi | dokumentaciji

od linii prostej
Powierzchni i krawedzi
od kierunku

pionowego poziomego

Nie wieksze niz 1,5 mm i
Nie wigksza niz 2 mm i | ogétem nie wiecej niz 3 mm
w liczbie nie wiekszej|w pomieszczeniach do 3,5
niz 2 szt na calejlm wysokosci oraz nie
dtugoéci taty kontrolnej|wigcej niz 4 mm w
2m pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm
i ogotem nie wiekszej
niz 3 mm na calej
powierzchni
ograniczone;j
$cianami, belkami itp.

na dtugosci
kontrolnej 2 m

Nie wieksza niz 2 mm

5)Roboty malarskie :

Malowanie Scian i sufitow — farba emulsyjna akrylowa do wewnatrz pomieszczen wg
technologii na kolor biaty. W wyjatkowych przypadkach mozliwe jest uzgodnienie

z Inspektorem Nadzoru innego koloru jasnego.
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Il. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przedmiot z zakresu robét:
Roboty instalacji sanitarnych nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
robotami:
| = Remont instalacji wodnych;
Il — Remont instalacji kanalizacyjnych;
Il - Remont instalacji wentylacyjnych.
Specyfikacjg Techniczng objete sg prace remontowe pomieszczern w obszarze instalacii
sanitarnych. Dotyczy to nastepujacych robét:
1) Remont instalacji wodnych — szczegdtowy zakres ujeto w przedmiarze robot;
2) Remont instalacji kanalizacyjnych — szczegotowy zakres ujeto w przedmiarze robét;
3) Instalacje wentylacyjne — szczegétowy zakres ujeto w przedmiarze robét;
4) Prace towarzyszgce — szczegobtowy zakres ujeto w przedmiarze robét.
Materialy :

1) Bateria zlewozmywakowa stojgca , dwukurkowa . Charakterystyka: materiat - mosigdz,
rodzaj wykonczenia - chrom, montaz nascienny, obrotowa wylewka; wylewka typu S lub
C (w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci montazowych). Diugo$é wylewki powinna
zapewniac wyptyw strumienia wody centralnie do komory zlewozmywaka.

2) Bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem . Charakterystyka: materiat - mosiadz,
rodzaj wykoriczenia - chrom, gtowica ceramiczna, wylewka stata (bateria stojgca z
zestawem automatycznego korkowania odptywu).

3) Instalacje wodne powinny by¢ wykonane z rur, ksztattek i armatury spetniajacych
wymagania przedmiotowych Polskich Norm dla materiatbw przeznaczonych
do przesytania wody pitnej. Dodatkowo, na materialy te, producenci powinni posiadac
i udostepnic atesty higieniczne.

Instalacje z rur ocynkowanych nalezy taczy¢ poprzez skrecanie; z rur polipropylenowych
— metodg zgrzewania. W przypadku instalacji polipropylenowych, nalezy zastosowac:
dla wody zimnej - rury o PN 20, natomiast dla wody cieptej — rury PP stabi.

4) lzolacja rur wodnych z pianki polietylenowej z zewnetrzng folig PE (kolor czerwony);
chronigca przed wptywem wilgoci oraz zabezpieczajgca przed zjawiskiem roszenia,
a takze stratami ciepta (wspétczynnik przewodnosci cieplnej A<0,040W/mK). Otulina
powinna si¢ charakteryzowac duzg odpornoscig chemiczng (szczegdlnie na sktadniki
mas tynkarskich) oraz niskg toksycznoscig w przypadku zaistnienia pozaru. Grubosci
izolacji: dla wody zimnej 6+9 [mm];, dla wody cieptej 13 mm, w uzasadnionych
przypadkach, np. przy instalacjach biegngcych po wierzchu $cian piwnic i korytarzy,
w szachtach, w przestrzeniach nieogrzewanych 13+30 [mm] (otulina koloru szarego).

5) Na podejsciach pod baterie stojgce, sptuczki WC, podgrzewacze wody, Zamawiajacy
dopuszcza montaz tylko grzybkowych zaworéw katowych. Zawory te muszg byé
przystosowane do instalacji wody pitnej.

6) Elektryczne pojemnosciowe ogrzewacze wody ( materiat inwestora) o nastepujgcych
parametrach:

- pojemno$¢: 20 dm?,

- napiecie znamionowe: 230 V /50 Hz,

- moc grzatki elektrycznej. 1500 W,

-  zakres regulacji temperatury: 20+75 [°C],
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- klasa ochronnosci: IP 24,
- ci$nienie wody: max 0,6 MPa

Podgrzewacz musi by¢ przystosowany do montazu w szafce zlewozmywakowej

W pozycji pionowej.

Materiat zbiornika: blacha emaliowana. I1zolacja termiczna z pianki PUR.

Gabaryty podgrzewacza musza umozliwiac jego instalacje w przestrzeni szafki

zlewozmywakowej. Materiat zbiornika: blacha emaliowana. Izolacja termiczna z pianki

PUR.

7) Zlewozmywak nakfadany na szafke, jednokomorowy z ptytg ociekowa, otworem
przelewowym. Materiat inwestora ; stal nierdzewna . W przypadku zastosowania
baterii zlewozmywakowej stojacej, na obrzezu zlewozmywaka powinien sie
znajdowa¢, oryginalnie wykonany, otwér pod jej montaz. Zlewozmywak nalezy
wyposazyé w syfon odplywowy z tworzywa sztucznego — odpowiednio pojedynczy,
badz podwdjny; z mozliwoscig tatwego czyszczenia + sitko(a) metalowe i korek(i)
blokujacy(e) wyptyw wody ze zlewozmywaka.

8) Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych, tzw. SPIRO, fi 160 mm;
ocynkowanych. Przewody nalezy zaizolowac (na zaktadke) matg z weiny mineralnej
0 grubosci 30mm; z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej. Wetne do rur

mocowac
z uzyciem drutu wigzatkowego i samoprzylepnej tasmy aluminiowej. Zamawiajgcy
dopuszcza budowe instalacji wentylacyjnej z elementéw prostokatnych - z

zachowaniem wiasciwych przekrojéw i odpowiednich dtugosci bokow.

9) Nawietrzaki okienne higrosterowane. Nalezy zapewni¢ naptyw $wiezego powietrza do
kuchni w ilosci 70m®h; do pokoju w ilosci 30m%h. Nawietrzaki osadzaé poprzez
wyfrezowanie w ramach okiennych stosownych szczelin. Kolor biaty, praca w
zakresie od 30 do 70 [%] wilgotnosci wzglednej. Przyjaé nalezy po minimum jednym
nawietrzaku na kazde z okien / skrzydet okiennych.

10)Elementy wywiewne =zakanczajgce instalacje wentylacyjng z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo na kolor biaty (wewnetrzne) lub ocynkowane / aluminiowe
(elementy montowane na zewnatrz); wyposazone w siatke przeciw insektom /
ptakom. Dopuszcza sie zastosowanie elementéw wywiewnych z tworzywa
sztucznego w kolorze biatym (tylko wewnatrz pomieszczen).

11)Na instalacjach wodnych nalezy przeprowadzié¢ wodng prébe szczelnosci (wodnym
roztworem podchlorynu sodu lub $rodka réwnowaznego, dopuszczonego do
stosowania
w instalacjach wody pitnej). Prébe szczelnosci instalacji wodnych prowadzi¢é na
cisnienie 0,9MPa;

12) Szafka pod zlewozmywak naktadany; dwudrzwiowa. Charakterystyka: szerokos¢: 80
cm, wysokos¢é: 80 cm, gtebokosé: 50 lub 60 cm, materiat: ptyta meblowa MDF
okleinowa PCV, uchwyty plastikowe lub metalowe.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé¢ materialy uzgodnione z Zamawiajacym.
Uzyte materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom i mie¢ wymagane atesty,
certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie
mieszkaniowym i powinny odpowiadaé jakosciowo i cenowo materialom
zaproponowanym w przyjetej ofercie wykonawcy.
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. 3 Sprzet :

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania - tam, gdzie jest to wymagane przepisami
(np. legalizacja przyrzadu pomiarowego).

4. Kontrola wykonania robét :

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie prob szczelnosci (wg zasad
regulowanych odpowiednimi przepisami) i zawiadomienie Inspektora Nadzoru o ich
przygotowaniu, a po pozytywnym wyniku i odebraniu tych préb, sporzadzenie protokotdéw
z ich odbioru, potwierdzonych podpisem Inspektora Nadzoru. Protokét ten stanowi kontrole
wykonania prac i podstawe do rozliczen. Do obowigzkow wykonawcy nalezy réwniez
zawiadomienie Inspektora Nadzoru o robotach zanikajgcych w celu ich odebrania
oraz sporzgdzenie protokotu z odbioru tych robét.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy zgtosi¢ pisemnie gotowo$¢ do odbioru
koricowego. Z wykonanego remontu zostanie sporzadzony protokét odbioru korncowego,
potwierdzony podpisami cztonkéw komisji odbiorowej. Do dokumentéw odbiorowych nalezy
dotgczyc¢ opinie¢ kominiarska stwierdzajaca sprawnos¢ wentylacji w wyremontowanym lokalu.
Po zakonczeniu prac, Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia gwarancji na wykonane
roboty - wg zapisow umownych.
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lll. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.Przedmiot z zakresu robot:
Zakres robét instalacji obejmuje:
— uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej,
— montaz gniazd elektrycznych,
— montaz tgcznikow oswietleniowych,
— montaz zabezpieczen w rozdzielnicy,

Pomiary elektryczne i proba napieciowa wraz z ogledzinami instalacji elektrycznej oraz
sporzadzenie protokotu / zatgcznik nr 1 do STWIOR /z wykonanej préby napieciowej
wraz z ogledzinami w obecnosci inspektora nadzoru — sposdb podtgczenia napiecia
elektrycznego w celu przeprowadzenia w/w préb okresli i wykona Wykonawca. Do
protokotu nalezy zataczy¢ aktualne wystawione przez uprawniony urzgd miar
$wiadectwo wzorcowania przyrzadu pomiarowego, dokument kalibracji miernika
elektrycznego, Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce osobe wykonujacg probe
napieciowg do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie
obstugi, konserwacji, remontéw, kontrolno — pomiarowym, montazu dla urzgdzen
instalaciji i sieci elektroenergetycznych.

2.0go6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow:

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz

aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub

jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢é wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywiduaing
dokumentacja projektowa, sporzgadzong przez projektanta obiekiu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3.Ukladanie i rodzaj przewodéw :
Przy uktadaniu przewodoéw nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecer producenta (t].
promienia giecia, sity i sposobu wciagania, itp.).
Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W sytuacji gdy nie ma mozliwosci przykrycia przewoddw tynkiem, nalezy przewody
uktadac w bruzdach.
Nalezy zastosowac przewody:
— YDYp 3x2,5mm2 450/750V — do obwodoéw gniazd wtyczkowych,
- YDYp 3x1,5mm2 450/750V — do obwoddw oswietleniowych,

4.Sposoéb wykonania instalacji elektrycznej :
Instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Ponadto:
1) Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ w uktadzie TN-S,
2) Nalezy wyodrebnié nastepujgce obwody:
— oswietlenia,
— gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
— gniazd wtyczkowych do urzadzen w pom. socjalnym
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PROTOROE. 0o
préby napieciowej instalacji elektrycznej

R 1 o
3. Wykonawca: instalacji elektrycznej/proby napieciowej

4. Dane przyrzadu pomiarowego:

ROz = Ty oo e e
5. Data kalibracji i wzorcowania przyrzadu pomiarowego:
Wykonawca kalibraciji i wzorcowania przyrzadu pomiarowego:

6. Wynik proby napieciowej:
Pozytywny - Negatywny *
7. Pozytywny wynik proby napieciowej nie zwalnia wykonawcy instalacji od

odpowiedzialnosci za btedy i usterki, ktorych podczas proby nie zdotano ujawnic.

8. Cztonkowie komisji:
Przedslawiciol WYKONBWOCYE s ssuwirsi sirisessamsssaas s s0a0a5 io ket s asn sassmms vrsmenmomats
Predstawieia]l IMWESTOTE. ..o iieani siaim sisains ms b e s s AT RERTAT
Przedstawiciel wiasciciela budynku ...

*Niepotrzebne skreslic.

Zatgczniki:

1. Swiadectwo wzorcowania urzadzenia pomiarowego

2. Swiadectwo kalibracji urzadzenia pomiarowego

3. Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace do wykonywania pomiarow.
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4. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia i wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robot zgodnie ze sztukg
budowlang i obowigzujacymi przepisami, z niniejsza specyfikacjg techniczng oraz zgodnie
z zawartg umowg. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych
wyroboéw budowlanych oraz za zgodnos$é realizacji z w/w dokumentami i uzgodnieniami
z przedstawicielem Zamawiajgcego (inspektor nadzoru inwestorskiego).

Ekipy remontowe Wykonawcy beda mogly przebywac¢ w budynku przez wszystkie dni
tygodnia z wyjagtkiem niedziel i swigt w godzinach od 7:00 do 20:00. Zabrania sie
przebywania i wykonywania robét budowlanych przed godzing 7:00 i po godzinie 20:00 oraz
w dni ustawowo wolne od pracy.

Sktadowanie materiatéw, urzgdzen i elementéw badz parkowanie pojazdéw na terenie danegj
nieruchomosci bedzie mozliwe pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia z zarzgdcy tej
nieruchomosci, ustalajgc z nim miejsce, sposdb oraz termin skladowania materiatow,
urzadzen czy elementéw badz parkowania pojazdéw. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania nalezytego porzadku w migjscu wykonywanych prac oraz porzadku
i bezwzglednej czystosci na terenie zewnetrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki,
zielence) i w ciggach komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarz, wejscie do budynku).
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od tych wymogdw i warunkéw wymaga
uzyskania zgody udzielonej przez Zamawiajgcego.

. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

W przypadku posiadania przez inwestora dokumentacji technicznej niezbednej do realizaciji
zamowienia — zostanie ona przedtozona Wykonawcy.

D Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robét, a takze sposéb ich montazu muszg byé zgodne z wymaganiami
Polskich Norm i posiadaé stosowne aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnos$ci/dekiaracje
uzytkowe. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu w/w dokumenty.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytutu pozyskania wyrobéw budowlanych,
armatury, urzadzen i innych elementéw bedgcych elementem zaméwienia oraz koszty ich
dostarczenia na miejsce prowadzenia robdt. Za ilos¢ i jako$é wyrobdw odpowiada
Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne z wymogami aprobat
technicznych, atestéw, deklaracji zgodnosci i specyfikacji technicznej muszg byc¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z miejsca wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ sktadowane wyroby przed uszkodzeniem.

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku wyroby zamienne winien
on niezwiocznie poinformowaé¢ o tym Zamawiajacego i uzyskaé jego zgode na uzycie
wyrobéw zamiennych.
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6. Wykonanie robé6t budowlanych.

Zamawiajgcy za posrednictwem odpowiedniego dla danego rejonu Biura Obstugi Klienta, na
wniosek Wykonawcy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca remontu
dla potrzeb realizacji zamodwienia bedzie mogt korzysta¢ ze zrddet poboru energii
elektrycznej (wg wskazan podlicznika elekirycznego) i wody (rozliczanie ryczattowe
z wiasciwym Biurem Obstugi Klienta). Zasilanie miejsca prowadzenia robdt w energie
elektryczng Wykonawca musi wykona¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonanie
robot winno by¢ zgodne z zapisami Polskich Norm, wymagan atestéw i zapisami umowy na
realizacje robot.

Wykonaweca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji umowy do przedstawienia
szczegdtowego harmonogramu robét dla danego adresu i na jego podstawie do
cotygodniowego raportowania w formie pisemnej odpowiednim Inspektorom Nadzoru
o postepie lub braku postepu w kwestii terminowego rozpoczecia i zakonczenia danego
etapu robot dla wszystkich branz (na podstawie zapiséw umownych z § 3 ust. 1 pkt 20 i 22).

7. Obmiar robot.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przygotowanie i zawiadomienie Inspektora Nadzoru
o robotach zanikajacych w celu odebrania ich i sporzadzenie protokotu odbioru robét
zanikajacych. Po zakonczeniu robédt nalezy zgtosi¢ pisemnie gotowos¢ do odbioru robét
zanikajgcych/zakrytych.

Zasady odbioru robdt okresla umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego o zakorczeniu robot i gotowosci do odbioru robét. Podstawg ptatnosci sg
ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Warunkiem dokonania odbioru robét bedzie przediozenie przez Wykonawce faktury
VAT potwierdzajgcej odbiér odpaddw z okresu realizacji przedmiotu umowy przez podmiot
posiadajgcy stosowne zezwolenie wilasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r.
O odpadach /.../ oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21.04.2006 r. w sprawie
listy odpaddw /.../. Zatacznikiem do w/w faktury ma by¢ ,karta przekazania odpadow’.
Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia w dniu odbioru kohcowego dokumentu
gwarancyjnego na okres, na ktory udziela gwarancji zgodnie z umowg od daty protokotu
odbioru koncowego.

Ceny wyrobow budowlanych w ofertach nalezy przyjmowaé z kosztami zakupu.

8. Rodzaje odbioréw:

- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

- Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,

- Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét,

- Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,
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- Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza wykonawca na pismie

i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia,

- Jakos¢ i ilos€ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. Odbior czesciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

10.  Odbiér konicowy robot :

Odbiér koricowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia za pomocg poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej przez Wykonawce zakoriczenia cato$ci powierzonych
robo6t w danym pustostanie.

Przed koncowym odbiorem robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢, na co najmniegj

7 dni przed dniem odbioru koncowego:
a) ksigzki obmiaréw zatwierdzonej przez inspektorow nadzoru i kosztorysow

powykonawczych, szkicow i protokotéw pomiaru remontowanych powierzchni;

b) niezbedne atesty, aprobaty, $wiadectwa jakosci i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na wszystkie zastosowane materiaty; z adnotacjg: ,VWbudowano przy ul. ... 7,
datg i podpisem oraz imienng pieczatka (z numerem uprawnien) Kierownika Budowy.

¢) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wytgcznie materiatéw i wyrobéw
budowlanych zgodnych z Ustawag o wyrobach budowlanych,

d) protokotéw odbioréw robét zanikowych, protokotéw préb szczelnosci i préb napieciowych
instalacji elektrycznej z wynikiem pozytywnym i wynikéw badan z wynikiem pozytywnym oraz
pozytywnych opinii kominiarskich;

e) innych dokumentéw wymaganych umowg, przepisami Prawa budowlanego i wynikajacych
z aktualnych norm;

f) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania roboét budowlanych ze STWIOR,
przedmiarem robot oraz z przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

g) podpisanych przez udzielajgcego gwarancji kart gwarancyjnych wraz z adresem,
na ktérych zostaty zamontowane urzgdzenia;

h) umowy cesji praw z tytutu rekojmi, jakie posiada Wykonawca wobec sprzedawcow
wmontowanych podczas realizacji umowy urzadzen.

Zakonczenie robét i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi byé potwierdzona przez
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie
miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowos$ci dokumentacji odbioru, w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego,
z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy do czasu ponownego odbioru robét Wykonawca nie
usunie nieprawidtowosci, wad wykonania umowy, wzglednie nie skompletuje catej
wymaganej umowg dokumentacji, to Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonania tych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sgdu w tym
zakresie.
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Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren oraz zajmowane
pomieszczenia i przekazac to przedstawicielowi Zamawiajacego w terminie odbioru robét.
Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce na pismie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot
z dokumentacja i STWIORB.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych poprawkowych,

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartosci
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Za dzien odbioru przedmiotu umowy dia
danego pustostanu uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru koricowego tego
pustostanu.

11. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Odbiér ostateczny nastepuje przed uptywem
okresu rekojmi, po pisemnym zgtoszeniu gotowoéci do odbioru ostatecznego przez
Wykonawce i polega na ocenie wykonanych robét, w tym zwigzanych z usunigciem wad
i usterek. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru ostatecznego bedzie spisany
protokét podpisany przez obie strony umowy. W przypadku niestawienia si¢ przedstawicieli
Wykonawcy na odbiér ostateczny, ustalenia Komisji Odbiorowej zawarte w protokole odbioru
beda dla Wykonawcy wigzace, a Wykonawca ustalenia te bedzie traktowac jak wtasne.

12. Dokumenty odniesienia:
Przepisy zwigzane:

+Akly prawne — ustawy,
~Akty prawne — ustawy;,

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 z pézn.zm.)
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10.

11.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U.
z 2014 r. poz.1446)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r.,
poz.191)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz.963
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ((Dz.U. z 2016 r. poz. 672
Z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.230 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138,
poz.935 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 o wyrobach budowlanych (DZ.U z 2016 r. poz.1570
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoéci (DZ. U z 2016 poz. 665
z pozn. zm).

,Akty prawne — rozporzadzenia:

12.

13.

14.

16.

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz.
1422 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

str. 16



