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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu Od Do
1/CPV 45231300-8 | 5.5 STWIOR | 3. PW |> Przytacze wodociagowe 1 27
2/CPV 45332200-5 | 5.5 STWIOR | 5. PW |> INSTALACJA WODY ZIMNEJ 28 42
3|CPV 45231300-8 | 5.5 STWIOR | 6. PW |> Unieczynnienie istniejacego przylacza 43 48

Norma 3.11
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/CPV 45231300-8 | 5.5 STWIOR | 3. PW |> Przylacze wodociggowe
1KNR-W 2-01 {Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.1/0310-02 suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. I11-1V; gtebo-
kos¢ do 1.5 m
| #p5*1.0*1.9 m3 19.000
RAZEM 19.000
2KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejgiszt.
d.1/0802-04 cych rurociggach o ér. 300 mm / DN50
[ 1 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
3/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach [szt
d.11012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o ér.zewnetrznej
do 90 mm - tuleja PEHD63
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na rurocia- kpl.
d.1(1112-03 gach PE - DN50
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1{1708-01 czotowego - rurociggi o ér. 40 mm (naktady na 1 m przytacza)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6[KNNR 4 Przylagcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE faczonych metoda zgrzewania  |przy-
d.1{1708-01 czolowego - rurociagi o sr. 40 mm (naktady na 1 przytacze) tacz.
1 przy- 1.000
lacz.
RAZEM 1.000
7KNR-W 2-18 |Rura ostonowa DN80, uszczleniona, z ptozami prowadzacymi m
d.1j0105-01
analogia
1 m 1.0
RAZEM 1.0
8 Uszczelnie przejsé materiatem stale plastycznym szt
d.1lkalk. wtasna
H#p7*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" - otwor o r. 130 mm - tuledszt
d.1/1427-01 lja 0.40m
analogia
2 B szt 2.000
| RAZEM 2.000
10KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.1/0613-01 bok. 3m - studnia wodomierzowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1{1411-04
#p5*1.2*0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200
12[KNR 2-18 Zasypka rurociggu z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.1/0501-03 Krotnos¢ = 2
#p11*2 m? 2.400 ]
RAZEM 2.400
13[KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do |m3
d.1/0318-02 1.5 mw gr.kat. IV
#p1-#p11*5 m3 13.000
RAZEM 13.000
14/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. m3
d.10108-07 1\
#p11*5 m3 6.000
B RAZEM 6.000
15KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1Tkm*  |m3
d.1/0108-08 14
Krotnosc¢ = 14
B #p14 - m3 6.000
- RAZEM 6.000
16 Optata za wysypisko m3
d.1kalk. wtasna
#p14 m? 6.00
RAZEM 6.00
17|KNR 2-19 oznakowanie rur w wykopie tasma ostrzegawcza z wkladka metalowa m
d.1/0219-01
#p5+3 m 13
RAZEM 13
18KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu , na murze kpl
d.1/0134-01
1 kpl 1
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1 ]
19KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o §r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1/0140-02
- 1 B kpl. 1.000 ]
RAZEM 1.000
20KNNR 4 Zawory antyskazeniowy klasy EA instalacji wodociagowych z rur stalowych o ér. [szt.
d.10130-04 nominalinej 32 mm
a 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.1/0130-04 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22KNNR 4 Filtr siatkowy instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. nominalnej 32 mm  [szt.
d.1/0130-04
B 1 - szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNNR 4 Zawor czerpalny ze ztacza do weza o $rednicy nominalnej 15mnm szt
d.1/0135-01
1 ) szt 1.000
RAZEM 1.000
24KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba  |prob.
d.10127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
25KNNR 4 analogia - Plukanie przytacza m
d.1/0128-02 Krotnosé = 2
#pb5 - m 10
RAZEM 10
26KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych, rurociag do Dn 128 mm, odcinek |odci-
d.1/0803-01 200 m nek
1 odci- 1
o nek
RAZEM 1
27 Projekt organizaciji ruchu zastepczego i odbudowy nawierzchni kpl
d.1jkalk. wiasna
1 o kpl 1.00 |
\ RAZEM ~1.00
2/CPV 45332200-5 | 5.5 STWIOR | 5. PW |> INSTALACJA WODY ZIMNEJ i -
28KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm na $cianie m
d.20108-02
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
29KNNR 8 Demontaz urzadzenia hydroforowego o pojemnosci zbiornika do 400 dm3 kpl
d.2|0127-01
analogia
1 kpl 1.000 B
RAZEM 1.000
30KNNR 8 Polgczenie rurociagow nowego i istniejacego. szt
d.20112-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- m
d.20105-04 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
21 - m 21.000
RAZEM 21.000
32|KNZ-15 23- |Izolacja rurociggow izolacja z pianki PE gr. 13 mm m
d.2/01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
33KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia-|m
d.20126-02 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
#p32 m 21.000
RAZEM 21.000
34KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.20128-01
#p33 m 21.000
RAZEM 21.000
35KNNR 3 Uzupelnienie Scian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m?3
d.20302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej- naprawa ciany po istniejgcym przebiciu
| 1*0.15%0.15 - m3 0.023
RAZEM 0.023
36|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.20303-01
3*0.15*0.15 m3 0.068
RAZEM 0.068 |
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem |
37KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy | m?2
d.20602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
4%0.3"0.3"2 - m2 0.720
RAZEM 0.720

38KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.  m3

d.20108-11 do 1km
#p36 m3 0.068

i | RAZEM 0.068
39KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy [m3

d.2/0108-12 nastepny 1km
Krotnoéé = 25

- #p38 m3 0.068
B RAZEM 0.068
40wycena indy- |Optaty za wysypisko m3
d.2widualna
- #p38 m3 0.068 .
RAZEM 0.068
41KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ztomu na odl. do 1km m3
d.20108-13
3 m?3 3.000 -
RAZEM 3.000
42|KNR 4-01 Wywiezienie samachodami skrzyniowymi ziomu - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-16 Krotnos¢ = 15
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
3/CPV 45231300-8 | 5.5 STWIOR | 6. PW |> Unieczynnienie istniejacego przylacza
43 Zamulenie istniejacego przytacza do studni kpl
d.3kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44 KNR-W 4-01 [Reczna rozbiorka studni - do 1m ponizej terenu m3
d.3/0212-05
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
45KNR 2-18 Zasypka rurociagu z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.3/0501-03 Krotnosé = 5
1.2*1.2 m2 1.440
RAZEM 1.440

46/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.  |m?3

d.30108-11 do 1Tkm
#pa4 m3 0.500

RAZEM 0.500

47KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy m3

d.3/0108-12 nastepny 1km
Krotno$¢ = 25

#pa4 m3 0.500
RAZEM 0.500
48wycena indy- (Optaty za wysypisko m3
d.3widualna
#pd4 m3 0.500
F RAZEM \ 0.500
-5-
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