OPIS TECHNICZNY

Temat opracowania:

Rozbiérka murowanych komérek gospodarczych oraz garazu, a takze drewnianych altanek
dziatkowych, wiaty i domku letniskowego o lekkiej konstrukcji drewnianej, oraz obiektow malej

architektury wraz z likwidacjg uszkodzonego zbiornika podziemnego na scieki bytowe.
Adres:
ul. Ksieska 16, 18, 20, 22, 24i 26, 52-020 Wroctaw.

Nr dziatki 22/3, 23/2, 24/4, 25/2, 25/5, 26/6, AM-1, Obreb Ksieze Wielkie

Wiasciciel nieruchomosci:

Gmina Wroctaw

Zarzadca nieruchomosci:

Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.
50-343 Wroctaw, ul. Reja 53-55

1. OPIS RODZAJU, ZAKRESU | SPOSOBU WYKONANIA ROZBIORKI BUDYNKU

Wolnostojace budynki gospodarcze niepodpiwniczone o konstrukcji murowanej lub drewnianej
przykryte papa, dachdéwka ceramiczng oraz blachg faldowg na lekkiej konstrukcji drewnianej oraz
drewniane altanki dziatowe i budynki letniskowe o lekkiej konstrukcji i obudowie drewnianej. Likwidacje
uszkodzonego zbiornika podziemnego na $cieki kanalizacji sanitarnej oraz demontaz obiektdw malej

architektury.

Szczeqolowe zestawienie obiektow

Poz. 1. Wolnostojacy, niepodpiwniczony, murowany budynek gospodarczy o lekkiej konstrukciji drewnianej
przykryty papa - (budynek nr 26/2.3) — 6,80m *3,0m, wysoko$é $r. 2,0m - (kubatura: 44,88m?%)

Poz. 2. Wolnostojacy, niepodpiwniczony, murowany budynek gospodarczy o lekkiej konstrukcji drewnianej
przykryty papa - (budynek nr 26/2.2) — 4,0m *3,0m, wysoko$¢ ér. 2,30m - (kubatura: 27,60m°)

Poz. 3. Plyta fundamentowa betonowa - (obiekt nr 26/2.1) — 6,0m *4,0m, grubos¢ 0,15m

Poz. 4. Wiata z otwartymi scianami bocznymi o drewnianej konstrukciji i lekkiej obudowie przekryta blachg
falista na podtozu utwardzonym z ptyty fundamentowej 0,15cm — o wymiarach 10,0m*4,0m oraz
2,0m*2,0m.
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Murek ceglany wydzielajacy ,kompostownik” (sktadowisko odpadéw organicznych) o wym.
2,0*2,0*1,0m.

Wolnostojacy, niepodpiwniczony, murowany garaz z podziemnym kanatem technicznym
zadaszony plytg zelbetowg pokrytg papg asfaltowa - (budynek nr 25/2.1) — 5,0*2,5m, wysokos¢é
$r. 2.3m — (kubatura: 28,75m°)

Wolnostojgca komorka gospodarcza o lekkiej drewnianej konstrukcji i obudowie pokryta papa
asfaltowg — 2,5*2,0m, wysokos¢ sr. 2.3m — (kubatura: 11,50m3)

Wolnostojaca letniskowa altanka dziatkowa o lekkiej drewnianej konstrukcji i obudowie pokryta
papa asfaltowg — 6,0*3,0m, wysokos$¢ ér. 4.2m — (kubatura: 75,60m®)

Betonowy zbiornik podziemny na scieki kanalizacji sanitarnej — 10,0*4,0m, gtebokos¢ sr. 2.0m —
(kubatura: 80,Om3). Plyta fundamentowa betonowa — 6,0m *3,0m, grubo$¢ 0,15m

Wolnostojgca komorka gospodarcza o lekkiej drewnianej konstrukcji i obudowie pokryta papa

asfaltowg — 3,0*2,0m, wysoko$¢ $r. 1,85m — (kubatura: 11,1Om3)

Wolnostojgca komorka gospodarcza o lekkiej drewnianej konstrukcji i obudowie pokryta papa

asfaltowg — 6,0*3,0m, wysoko$¢ $ér. 2,30m — (kubatura: 41,40m°)

Wolnostojacy budynek letniskowy o lekkiej mansardowej konstrukcji dachu i drewnianej obudowie,

z poddaszem uzytkowanym, pokryty dachowka ceramiczng — (Budynek nr 22/2.4) — 5,0*4,0m,

wysoko$¢ ér. 4.2m — kubatura: 84,0m?, drewniana dobudéwka o przeznaczeniu gospodarczym

przekryta papg asfaltowg — 1,5*4,0m, wysoko$é $r. 2.2m — kubatura: 13,20m?,

Wolnostojgca komorka gospodarcza o lekkiej drewnianej konstrukcji i obudowie pokryta papg

asfaltowa — (budynek nr 22/2.3) - 5,0*5,0m, wysoko$¢ $r. 2,0m — kubatura: 50,0m?

Wolnostojgca komorka gospodarcza o lekkiej drewnianej konstrukcji i obudowie pokryta papg

asfaltows - 6,0*4,0m, wysoko$¢ ér. 2,5m — kubatura: 60,0m?

Obiekty matej architektury: Murek ceglany cokotu ogrodzenia, prefabrykowane Zelbetowe stupki

ogrodzenia, imitacja studni ogrodowej, murowany grill, murowana wedzarnia z cegty klinkierowej,

trzepak stalowy podwoérkowy, oczko wodne, skalnik, chodnik z ptytek betonowych, obrzeza

betonowe, itp.

Zakres i sposob rozbidérki budynku obejmuije:

Usuniecie zalegajacych nieczystosci i wyposazenia budynkow

Rozbidrka pokrycia dachu budynkéw z segregacja materiatu (dachowka, papa, blacha faldowana)

Rozbiorka obudowy sciennej komérek drewnianych, oraz garazu

Demontaz oszklenia

Rozbiorka drewnianej konstrukcji $cian i dachow budynkéw oraz stropu drewnianego,

Demontaz stolarki z scian (ceglanych) z segregacja (pcv, stal, drewno)

Rozbiorka scian ceglanych murowanych

Rozbidrka posadzki betonowej, oraz demontaz posadzek z ptytek betonowych

Usuniecie uszkodzonego ogrodzenia
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Usuniecie piytek chodnikowych, oraz starych kraweznikéw

Usuniecie elementéw malej architektury (likwidacja oczka wodnego, usuniecie imitacji studni,
demontaz murowanego grila z paleniskiem, murowanej wedzarni, trzepaka stalowego, demontaz
murka cokotowego ogrodzenia.

Usuniecie statych nieczystosci zalegajacych na terenie rozbiérki

Uzupetnienie uszkodzonego ogrodzenia ze siatki stalowej

Rozs&cielenie ziemi urodzajnej z wykonaniem trawnikow dywanowych

Wywoz gruzu

2. Prowadzenie robot

Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Z uwagi na charakter i stopien
trudnosci prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno—budowlanym, oraz przynalezng do Okregowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa. Pracownicy dokonujacy rozbiorki powinni posiada¢ aktualne badania
wysokosciowe, byC¢ przeszkoleni w zakresie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
wyposazeni w niezbedny sprzet bhp oraz ochronng odziez indywidualng. Teren rozbiorki
dodatkowo wydzielony i oznakowany piktogramami ostrzegawczymi. Kierownik budowy winien
sporzadzi¢ plan BIOZ przed rozpoczeciem rozbiorki.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor komisyjnie przekazuje kierownikowi robot
rozbidrkowych teren prowadzonych robét na podstawie protokotu. Kierownik budowy dokonuje
inwentaryzacji obiektéw przeznaczonych do rozbiérki na podstawie otrzymanego przedmiaru.
Wszystkie uwagi dotyczace robot rozbidrkowych nalezy bezwtoczenie zgtosi¢ do Inwestora. Przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych kierownik budowy winny jest zapewni¢ geodezyjnego wytycznie
granic dziatki i zapoznac¢ sie z istniejgcym planem zagospodarowania przestrzennego w tym
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Po zakonczeniu w/w robét kierownik robo6t rozbiérkowych zapewni skompletowanie
dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i karte

utylizacje odpadow.

3. Roboty bedg prowadzone w sposdb mechaniczny i reczny, systemem zleconym.

4. Zdjecia
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Opracowat:
Dariusz Kaczmarek

Wroctaw dnia 23.05.2017r.
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