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OPIS TECHNICZNY.

do projektu wykonawczego przytgcza do sieci kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego na dziatce nr 2, AM-5, obreb Soltysowice,
przy ul. Przejazdowej 1 we Wroctawiu.

1. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o :

Uzgodnienia z Inwestorem,

Mape geodezyjng do celow projektowych,

Zapewnienie odbioru sciekow wydane przez MPWiK we Wroctawiu

z dn. 28.04.2011r.,

Umowe z Inwestorem,

Inwentaryzacje dla potrzeb opracowania,

Obowigzujgce normy i przepisy.

Aneks nr 1 do projektu sieci kanalizacji sanitarnej nr PBW 6796/W-K/2010.

[@N =
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1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera dobér elementoéw przytagcza kanalizacyjnego wraz z
zaleceniami montazowymi, niezbednymi do jego wykonania.

2. Informacje ogdlne.

Na dziatce nr 2 posadowiony jest budynek wielorodzinny mieszkalny. W chwili obecnej
role odbiornika sciekdw sanitarnych petni bezodptywowy zbiornik (szambo),
zlokalizowany na terenie posesiji, potgczony z budynkiem przykanalikami ks160 oraz
systemem studni rewizyjnych.

Z chwilg wybudowania w ulicy Przejazdowej sieci kanalizacji sanitarnej ks200, powstata
mozliwo$¢ odprowadzania sciekow bezposrednio do sieci miejskiej.

Roboty sieciowe w ulicy Przejazdowej zostaty zakonczone wybudowaniem siegacza
ks150, ktéry zostat doprowadzony do granicy posesji Inwestora.

Zasilanie w wode budynku mieszkalnego odbywa sie z sieci miejskiej istniejgcym
przytaczem wA32mm.

3. Przytacze kanalizacyjne.

Przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami
wydanymi przez MPWIK we Wroctawiu.
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Projektuje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku przewodem ks160,
taczacym istniejgcy studnie rewizyjng S1 -116,67/115,07 z istniejgcym siegaczem
doprowadzonym do granicy posesji. Rurocigg ks160 tgczacy powyzszg studnie z
szambem oraz szambo, nalezy zlikwidowac¢. Kinete istniejgcej studni ozn. S1 nalezy
uksztattowaé w sposéb umozliwiajacy odptyw sciekdw w kierunku projektowanej studni
S, przy granicy posesiji.

Z istniejgcej studni rewizyjnej S1scieki beda kierowane do nowoprojektowanej studni
rewizyjnej S oddalonej 0 2m od granicy posesji. Projektuje sie zastosowanie rur klasy S
0 potaczeniach kielichowych, tagczonych na uszczelke gumowa.

Wopiecie przewodow do studni S wykonac za pomoca kaskady utozonej po zewnetrznej
stronie studni, z rur kamionkowych, stosujgc trojnik i kolano dn150mm,

o katach 90°.

Projektuje sie studnie rewizyjng z prefabrykowanych, systemowych kregéw betonowych
(B45), o nasigkliwoéci ponizej 5%, tgczonych na uszczelki, o $rednicy 1000 mm,
przykrytych ptytg zelbetowg o srednicy 1200 mm, z wlazem zeliwnym ciezkim, z dnem
prefabrykowanym w formie uksztattowanej w strone odptywu kinety, przeptywowej.
Nalezy stosowac wiaz kanatowy klasy D o srednicy 600 mm, z otworami
wentylacyjnymi.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe Zeliwne wg PN-64/H-74086, przejscia
szczelne dla przewoddéw kam.0,15m i PVC160mm. Studnie zaizolowaé dwukrotnie
Abizolem R+P. Studnie wykonac¢ zgodnie z PN-B-10729.

Ze studni rewizyjnej S scieki bedg sptywaly rurociggiem dn150mm, wykonanym z rur
kamionkowych do istniejgcego siegacza ks150, znajdujgcego sie w granicy posesji,
ktory odprowadzi scieki do kanatu sanitarnego ks200, w ulicy Przejazdowe].

Dla powyzszego odcinka projektuje sie przewody rurociggu wykonane z rur
kamionkowych dn0,15m, obustronnie glazurowanych, o potgczeniach kielichowych,
lgczonych na uszczelke gumowg, przewody uktadac¢ na podsypce z piasku.

Wopiecia przewoddéw do studni wykona¢ za pomocg przejscia szczelnego dn0,15m.
Spadek przewodu od studni S do istniejgcego siegacza w granicy posesji, nalezy
zachowac 5,8%, jak dla przewodu siegacza. Wpiecie do istniejgcego siegacza wykonac
ksztaltkg systemowa.

3.1. Zbiornik bezodptywowy.

Po wybudowaniu przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej, wykorzystywane do tej pory
przykanalik ks160 i zbiornik bezodptywowy, nalezy zlikwidowac.
Etapy rozbiorki zbiornika bezodptywowego:

1. Oprozni¢ zbiorniki z istniejgcych nieczystosci samochodami asenizacyjnymi z
wywiezieniem sciekow do miejskiej oczyszczalni,

2. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne dna, scian i stropow zmy¢ woda i

zdezynfekowa¢ wapnem,

3. Odkopaé¢ sciany boczne zbiornika do poziomu ptyty fundamentowej,

4. Zdemontowac wtazy i rozebra¢ stropy zelbetowe,

5. Rozebra¢ Sciany boczne i ptyte denng oraz fundamenty zbiornika.
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Po demontazu zbiornika wykop nalezy zasypaé piaskiem oraz pospoika.

Zasypywanie prowadzi¢ warstwami po ok.20cm, jednoczesnie prowadzi¢ zageszczanie
mechaniczne.

Warstwe powierzchniowg wykonac jak dla terenu otaczajgcego:
» w obrebie terendéw zielonych wypetni¢ humusem,
e droge dojazdowg uzupeic ttuczniem i utwardzié.

3.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z przebiegiem
uzbrojenia podziemnego. Przy budowie uzbrojenia podziemnego nalezy uwzglednic
warunki zawarte w normie BN/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Projektuje sie utozenie przewodow kanalizacyjnych na gtebokosci do 2,50m w wykopie
waskoprzestrzennym obustronnie ubezpieczonym. Wykonanie rob6t ziemnych przy
pomocy sprzetu mechanicznego w ilosci 70% ogolnej kubatury. Wykopy reczne w ilosci
30% przewidziano na wypadek oberwisk lub wykopow w miejscach trudnodostepnych
dla sprzetu mechanicznego oraz w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg podziemng wykonaé recznie
pod nadzorem wihascicieli tych sieci. Umocnienie scian wykopow projektuje sie z
wyprasek stalowych wzglednie bali. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podtozu piaskowym o grubosci 20 cm, zachowujac
niezbedne spadki w terenie. Po wykonaniu przytgcza wykop nalezy zasypa¢ wykonujgc
obsypke 20cm oraz zasypke 20cm rurociggu z gruntu niespoistego, piaski srednie —
materiat dowieziony. Nastepnie nalezy zasypac wykopy gruntem rodzimym, odtozonym
na pobocze, z zageszczeniem warstwami 0,2m, do wskaznika zageszczenia min.98%.

3.3. Préba szczelno sci.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
* na eksfiltracje wody z przewodu,
* nainfiltracje wody do przewodu,
» szczelno$ci studzienek i przejs¢ szczelnych.
Proby przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

4. Zakres mo zliwych odst epstw od projektu budowlanego.

Za nieistotne odstepstwo od projektu uznaje sie przesuniecie trasy projektowanego
przytacza kanalizacyjnego od trasy przedstawionej w czesci rysunkowej o odlegtos¢ do
30cm.
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5. Dokumentacja powykonawcza.

Ze wzgledu na mozliwosc¢ wystgpienia w trakcie wykonania odstepstw od
projektu, zachodzi koniecznos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W

dokumentacji powykonawczej nalezy podaé rzeczywiste usytuowanie projektowanego
przytacza w terenie, ich uzbrojenie oraz rzedne.

6. Uwadgi ko ncowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, sztukg budowlang, przepisami BHP oraz:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
Wytycznymi projektowania i budowy, M.P.W. i K. we Wroctawiu .

mgr inz. Wojciech Mickiewicz
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