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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.
Budynek mieszkalny wielorodzinny. ul. Przejazdowa 1, 51-167 Wroctaw, dz. nr 2, AM-5, obr eb Soltysowice
1/45231300-8 |PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe km
d.1.1/2101-03
10/1000 km 0.010
RAZEM 0.010
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1/0212-08 odktad w gruncie kat. 111
wykopy mechaniczne - 70%
MW - S 1.93%(2.52+2.51+2*0.2)*0.5*1.0 5.240
S-S1 7.70%(2.51+1.55+2*0.2)*0.5*1.0 17.171
Poszerzenie wykopéw pod studzienki
S 2.5*1.5*2.51 9.413
Pogtebienie wykopow pod studzienki
2.5*2.5%0.4*1 2.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
34.324
poz.A*0.7-poz.3 m3 16.532
RAZEM 16.532
3|/KNNR 1 Nadmiar ziemi z wykopu do zasypania wykopu po zdemontowaniu zbiornika  |m3
d.1.1/0202-08 bezodptywowego
0208-02
<podsypka>
8.0*1.0*0.20 m3 1.600
<obsypka>
8.0*1.0*0.160-8.0*PoleKotaD(0.160) m3 1.119
<nadsypka>
8.0*1.0*0.20 m3 1.600
<studnia>
PoleKotaD(1.2)*(2.51+0.3) m3 3.176
RAZEM 7.495
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku
wykopy reczne - 30%
poz.2A*0.30 m3 10.297
RAZEM 10.297
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
MW - S 1.93%(2.52+2.51+2*0.2)*0.5*2 m?2 10.480
S-S1 7.70%(2.51+1.55+2*0.2)*0.5*2 m?2 34.342
Zminusowanie pod studzienki
S -2.5%2*2.51 m?2 -12.550
RAZEM 32.272
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m |m2
d.1.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérkg
Umocnienie $cian komor o gt. do 3,0m
S (2.5*2+1.5*2)*2.51 m?2 20.080
2.5%*0.4*4*1 m?2 4.000
RAZEM 24.080
7|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu - montaz urzadzen stud.
d.1.1/0603-02
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 1 Pompownanie wody z iogtofiltréw godz.
d.1.1/0603-01
1<miejsc>*1<dni>*24<godziny> godz. 24.000
RAZEM 24.000
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.1/0501-03
71.6 m?2 71.600
8.0*1.0*0.20 m?2 1.600
RAZEM 73.200
10/KNR 2-01 Obsypka i nadsypka z piasku do wys. 20 cm ponad wierzch rur. m3
d.1.1/0320-04
analogia
8.0*(1.0*0.160-PoleKotaD(0.160)) <obsypka - rura 0,160> m3 1.119
8.0*1.0*0.20 <nadsypka - PVC160> m3 1.600
RAZEM 2.719
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11/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - wsp6tczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4. |Zasypanie - prace ziemne reczne - 30%
9911-03
poz.2A <wykop liniowy> 34.324
<podsypka>
-8.0%0.2*1.0 -1.600
<obsypka>
-8.0*1.0*0.160 -1.280
<nadsypka>
-8.0*1.0*0.20 -1.600
<studnia>
-PoleKotaD(1.2)*(2.51+0.3) -3.176
A (obliczenia pomocnicze) =========
26.668
poz.11A*0.3 m3 8.000
RAZEM 8.000
12/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03 Zasypanie - prace ziemne mechaniczne - 70%
poz.11A*0.7 m3 18.668
RAZEM 18.668
1.2/45231300-8 |Roboty monta zowe
13|KNR-W 2-18 |Manszeta do potaczenia kanalizacji kam. DN 150 szt
d.1.2/0422-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 9-08 Rura kamionkowa DN150 obustronnie glazurowana o wytrzymatosci 34 kN/m2 |m
d.1.2/0101-03 z.sz.
1.5.
15 m 1.500
RAZEM 1.500
15/KNR 9-08 Przejscie szczelne do rur kamionkowych typu DN150 do osadzenia w projekto- |szt.
d.1.2/0102-03 wanej studni S
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNNR 4 Wiaczenie projektowanej kanalizacji PVC DN 150 do istniejacej studni szt
d.1.2/1427-01 + |wraz z montazem:
KNR-W 4-01 |Przejscie szczelne do rur PVC160
0208-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
18/ KNR-W 2-18 |Ksztaltka przejsciowa kam DN150 / PVC160 szt
d.1.2/0422-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 | Zaslepka w istnijgcej studni otworu po kanale PVC160 szt
d.1.2/0422-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Wyprofilowanie kinety studni istniejacej m3
d.1.2/0519-04
PoleKotaD(1.0)*0.15 m3 0.118
RAZEM 0.118
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-01 gtebok. 3m
Montaz studni rewizyjnej z uszczelkami DN 1000 H=2,51m
+ Wiaz kanatowy zel. klasie D400,niewentylowany, 2-4 otworowy z wypetnie-
niem betonowym, samoblokujacy bez czesci ruchomych
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 9-08 tuk kamionkowy kielichowy 90st DN 150 szt.
d.1.2/0104-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 9-08 Troéjnik kamionkowy kielichowy 90st DN 150 / DN 150 szt.
d.1.2/0105-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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24|KNNR 4 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1.2/1430-01 elementy betonowe
Wykonanie deskowania, wylanie, pielegnacja betonu, rozebranie deskowanie -
zabetonowanie elementéw kaskad rurowych
0.35*1.0 m3 0.350
RAZEM 0.350
25/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
d.1.2/1512-01 asfaltowego - pierwsza warstwa
0.35*2 m2 0.700
RAZEM 0.700
26|KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
d.1.2/1512-02 asfaltowego - kazda nastepna warstwa
poz.25 m2 0.700
RAZEM 0.700
27|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul- |m?2
d.1.2/1513-01 sji lub roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(0.7*2+0.5)*1.0 m2 1.900
RAZEM 1.900
28|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul- |m?2
d.1.2{1513-02 sji lub roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
poz.27 m2 1.900
RAZEM 1.900
29|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/1610-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
2/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
30|KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe km
d.2|2101-03
15/1000 km 0.015
RAZEM 0.015
31|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0212-08 odktad w gruncie kat. 111
wykopy mechaniczne - 90%
4.20*1.8*1.0 7.560
110 <odkrycie komory szamba> 110.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
117.560
poz.A*0.9 m3 105.804
RAZEM 105.804
32|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV z recznym wydobyciem urobku
wykopy reczne - 10%
poz.31A*0.10 m3 11.756
RAZEM 11.756
33|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
4.20*1.8*2 m2 15.120
RAZEM 15.120
34|/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu - montaz urzadzen stud.
d.2/0603-02
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 1 Pompownanie wody z iogtofiltréw godz.
d.2|0603-01
1<miejsc>*1<dni>*24<godziny> godz. 24.000
RAZEM 24.000
36/ KNR 4-05I Demontaz istniejgcego kanatu m
d.2|0313-01
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
37 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - doty gnilne |m3
d.2|wycena indy- |(szambo)
widualna
3*9*2.0 m3 54.000
RAZEM 54.000
38|KNR 2-31 Wywiezienie zanieczyszczen z szamba do oczyszczalni - za pierwsze 0,5km  |m3
d.2|1512-03
poz.37 m3 54.000
RAZEM 54.000
39|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1512 za transport na dalsze 0.5 km m3
d.2|1513-03
poz.37 m3 54.000
RAZEM 54.000
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40|KNR 4-04 Rozebranie ptyty pokrywowej zbiornika bezodptywowego m3
d.2|0303-01
3.0*9.0*0.25 m3 6.750
RAZEM 6.750
41|KNR 4-04 Rozebranie $cian zbiornika bezodptywowego m3
d.2|0101-05
(3.0+9.0)*2*2.5*0.25 m3 15.000
RAZEM 15.000
42|KNR 4-04 Rozebranie dna zbiornika bezodptywowego m3
d.2|0101-02
3.0*9.0*0.30 m3 8.100
RAZEM 8.100
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-| m3
d.2|0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
0108-16
poz.40 m3 6.750
RAZEM 6.750
44|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2|0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0108-16 wraz z optatg za przyjecie na sktadowisko
poz.41+poz.42 m3 23.100
RAZEM 23.100
45/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - wsp6tczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4. |Zasypanie - prace ziemne reczne - 10%
9911-03
4.20*1.8*1.0 7.560
110 <odkrycie komory szamba> 110.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
117.560
poz.45A*0.1 m3 11.756
RAZEM 11.756
46|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0202-08 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
3.0*9.0*2.5 <pojmenos¢ szamba> m3 67.500
-poz.3 <nadmiar ziemi pozostaty po przebudowie przytagcza> m3 -7.495
RAZEM 60.005
47/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03 Zasypanie - prace ziemne mechaniczne - 90%
poz.45A*0.9 m3 105.804
RAZEM 105.804
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