Traugutta 119_1 etap 2 - kosztorys inw.

Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Traugutta 119/1 etap |l
1 Piyty stropowe nad parterem i Ip wraz z warstwamid  achowymi
1/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych m2
d.1/0101-07
1,78*2,18*2+1,78*2,98*2 m?2 18,37
RAZEM 18,37
2|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
125,41+126,0+63,88+74,93 kg 390,22
RAZEM 390,22
3|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ |m3
d.1/0203-08 z. |elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
sz. 2.6.
9905-02
1,78*2,18*0,18*2+0,18*1,78*2,98*2 m3 3,31
RAZEM 3,31
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
SST - 01.07.
1,3*1,95+1,3*2,75 m?2 6,11
RAZEM 6,11
5/KNR 2-02 Izolacje cieplne wetny skalnej poziome z plyt uktadanych na sucho m?2
d.1/0613-03 - dwie warstwy gr. 10cm
SST - 01.07. |Krotno$¢ = 2
1,3*1,95+1,3*2,75 m?2 6,11
RAZEM 6,11
6/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.do 5 m2 m2
d.1/202 0618-02
1,3*1,95+1,3*2,75 m?2 6,11
RAZEM 6,11
7|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.do 5 m2 m2
d.1/202 0618-02
1,3*1,95+1,3*2,75 m?2 6,11
RAZEM 6,11
8/KNR 9-14 Obrébki dekarskie jednowarstwowe wykonane papa m2
d.1/0301-03
0,3%(1,3+2*1,95+1,3+2*2,75) m?2 3,60
RAZEM 3,60
9/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-01
1,5*2*0,3+0,15%(1,3+2*1,95+1,3+2*2,75) m?2 2,70
RAZEM 2,70
2 Podkonstrukcja stalowa dla systemu sufitu PPo 2
10/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cemento- |gniazd.
d.2|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
86 gniazd. 86,00
RAZEM 86,00
11|KNP 05 Poduszki betonowe szt.
d.2|1271-02.01
analogia
43*2 szt. 86,00
RAZEM 86,00
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien - dostarcz.i obsadz.belek stalowych INP 140 mm m
d.2|0313-04 - podkonstrukcja stalowa
5,44*31 m 168,64
RAZEM 168,64
13/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien - dostarcz.i obsadz.belek stalowych INP 120 mm m
d.2|0313-04 - podkonstrukcja stalowa
4,2*8+2,53*4 m 43,72
RAZEM 43,72
3 Sciany dzialowe i wydzielaj ace pomieszczenia
14/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,42*1,1*2,4*2+0,42*1,22*2,2+0,42*0,16*2,2*3 m3 3,79
RAZEM 3,79
15/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |mz2
d.3/2010-02 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
SST - 01.02. | - EI-30 - ptyta GKF/GKB
3,3%(1,25+0,88+0,5+1,55+1,3+0,6+1,26)*2+1,6*3,3+(1,5+1,8)*3,3+(2,97+1,2+ |m?2 74,53
4,29)*3,3-2,0*0,9*10
RAZEM 74,53
16/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |mz2
d.3/2010-02 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
SST - 01.02. |- ptyta GKB/GKB
3,3*3,1*2+3,7*3,3+(3,27+2,66)*3,3+3,26*3,3-2,0*0,9*1 m?2 61,20
RAZEM 61,20
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17/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |mz2
d.3/2010-02 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
SST - 01.02. |- ptyta GKB/GKI
3,3%(1,0+0,82+1,84) m?2 12,08
RAZEM 12,08
18/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.3/2010-02 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
SST - 01.02. | - EI-30 - ptyta GKF/GKFI
3,3%(3,82+0,9)-2,0*0,9*2 m?2 11,98
RAZEM 11,98
19/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |mz2
d.3/2010-02 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
SST - 01.02. |- ptyta GKI/GKI
3,3%(1,9) m?2 6,27
RAZEM 6,27
20|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.3/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
SST - 01.02. |- obudowa kanatéw i pionéw
3,3*0,6*4 m?2 7,92
RAZEM 7,92
20'|KNR 2-02 Drzwiczki - rewizje osadzone w $cianach szt.
d.3/1215-01
SST - 01.02.
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
4 Stolarka drzwiowa
21|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wnetrzne zwykle fabrycznie wykonczone szt
d.4|1015-01-ana-|- regulowana oscieznica typu POL-SKONE ral 7047
logia - D1, D2, D3
SST - 01.04.
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
d.4/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
SST - 01.04. |- drzwi typu POL-SKONE Simple ral 7047
-D1
0,9*2,0*8 m2 14,40
RAZEM 14,40
23|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o po- |m?2
d.4/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
SST - 01.04. |- drzwi typu POL-SKONE Simple ral 7047 do toalet i tazienek z kratkg lub
otworami wentylacyjnymi
-D2, D3
6*0,9*2,0 m?2 10,800
RAZEM 10,800
24|KNR 0-19 Drzwi drewniane wykonane na wzor istniejgcych drzwi z powtérzeniem wszyst- |m?2
d.4/0931-08 kich detali i elementow dekoracyjnych
SST - 01.04.
- drzwi Przeciwpozarowe E| 60
-Dw1
1,1*2,4 m?2 2,64
RAZEM 2,64
25/KNR 0-19 Drzwi drewniane wykonane na wzor istniejgcych drzwi z powtérzeniem wszyst- |m?2
d.4/0931-08 kich detali i elementéw dekoracyjnych
SST - 01.04.
- drzwi Przeciwpozarowe El 60
- DW2
1,0*2,4 m?2 2,40
RAZEM 2,40
26|KNR 0-19 Drzwi drewniane z naswietlem i czescig stalg wykonane na wzér istniejgcych  |m?2
d.4/0931-08 drzwi z powtdrzeniem wszystkich detali i elementéw dekoracyjnych
SST - 01.04.
- drzwi Przeciwpozarowe E| 60
- DW3
2,24*3,0 m?2 6,72
RAZEM 6,72
27|KNR-W 2-02 | Scianka aluminiowa EI 30 m?2
d.4/1040-02 - AL
SST - 01.04.
2,77*3,0 m?2 8,31
RAZEM 8,31
5 Podtogi i posadzki
28|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubos- |m2
d.5|0607-07 ci warstwy 18 cm
SST - 01.07.
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m?2 179,46

18,0+10,0
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RAZEM 179,46
29|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m2
d.5/0607-08 dy nastepny 1 cm grubosci
SST - 01.07. |Krotnos$¢ = -10
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
SST - 01.07. |Krotno$¢ = 2
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny skalnej poziome z plyt uktadanych |m2
d.5/0613-03 na sucho
SST - 01.07. |- jedna warstwa gr. 10cm
- ochrona PPoz stropu na poziomie REI-120
- uktad gr. 13cm - Rigidur E25 + plyta z wetny skalnej o gr. 100 mm i gestosci
100 kg/m3
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
32|KNR AT-43 |Suchy jastrych RIGIDUR uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m?2
d.5|0401-03 (system 7.05.00)
- elementy konstrukcji tgcznie 13cm.
- ochrona PPoz stropu na poziomie REI-120
- uktad gr. 13cm - Rigidur E25 + plyta z wetny skalnej o gr. 100 mm i gestosci
100 kg/m3
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
33/NNRNKB Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych emulsja gruntujaca m?2
d.5/202 1134-01
SST - 01.07.
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
34/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.5/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
SST - 01.07.
160,01 m2 160,01
RAZEM 160,01
35/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z cokolikami m?2
d.5/1123-02 - w pomieszczeniach gabinetow terapeutycznych i lekarskim zaprojektowang
SST - 01.07. |wyktadzine PCV np. firmy TARKETT lub inng o podobnych parametrach tech-
nicznych ( ptytki 60x60 )
160,01 m2 160,01
RAZEM 160,01
36/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w pomieszczeniach "mokrych" m?2
d.5/0602-01
SST - 01.03.
19,45 m?2 19,45
RAZEM 19,45
37/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.5|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
SST - 01.07. |m2
- oktadzina posadzki w czesci komunikacyjnej i pom. toalet , porzgdkowym z
kafli gresowych alternatywnie w pomieszczeniach tych mozna zastosowac¢
obiektowg wyktadzing PCV np. firmy TARKETT lub inng o podobnych parame-
trach technicznych ( ptytki 60x60 )
19,45 m?2 19,45
RAZEM 19,45
38/NNRNKB Osadzenie profilu - styk wyktadzina pvc - plytki ceramiczne m
d.5|202 0842-02
analogia
SST - 01.07.
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
6 Tynki i parapety wewn etrzne
39|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.6/0711-03 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
SST - 01.02.
3,3*40%%*(16,3*5+14,6*3+4,78*4)-2,2*4,6*2-2,2*3,9*2 m2 153,23
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RAZEM 153,23
40 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.6/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
- §ciany bez gk
3,3%(16,3*5+14,6*3+4,78*4)-2,2*4,6*2-2,2*3,9*2 m?2 439,19
RAZEM 439,19
41 KNR 2-02 Parapety okienne wewnetrzne z MDF m
d.6/2103-01
(1,7+1,2+1,0+0,7)*2+1,2*4+1,5*2 m 17,00
RAZEM 17,00
7 Sufit podwieszany o odporno  $ci REI-120 oraz kasetonowy.
42|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupdw drewnianych z piyt gipsowo-kar- |m2
d.7|0302-04 ana-|tonowych RIGIPS RIGIMETR; odpornos¢ ogniowa R 120 (system 6.30.00)
logia
SST - 01.07. |- oktadzina sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO mocowane nha pro-
filach sufitowych CD60 i uchwytach elastycznych lub Es do stropu drewniane-
go celem uzyskania przegrody o odpornosci ogniowej REI120 .
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m?2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
43|/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS typu|m?2
d.7/0213-01 CASOPRANO (system 4.07.70)
- sufity modutowe 60x60
- wykonane na wysokosci 3,0 oraz w pasie przy okiennym na wysokosci 3,15 (
szerokos¢ pasa min 60 cm )
- w pomieszczeniach toalet oraz pom. gospodarczym sufit modutowy nalezy
montowaé¢ na wysokosci 2,60
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m?2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
44|KNR 0-14 Blendy z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych szer 20cm m2
d.7/2011-07 O pow.mniejszej niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
KNR 2-02 .
20 z.sz. 5.1.
9929 KNR 2-
02r.20 z.sz.
5.3.
SST - 01.02.
0,2%(16,3-0,6+6,65*2+1,3+2,1+1,0*2) m?2 6,88
RAZEM 6,88
8 Przejs$cia instalacji przez przegrody oddzielenia po  zarowego
45 Przepusty i przejacia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowe- |szt
d.8 go
- ogniochronne opaski do 0,17m obwodu
- typu OPASKA OGNIOCHRONNA CP 648-S-50/1.5"
2+1+2+1+2+1 szt 9,00
RAZEM 9,00
46 Przepusty i przejacia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowe- |szt
d.8 go
- typu OPASKA OGNIOCHRONNA CP 648-S-63/2"
0 szt 0,00
RAZEM 0,00
47 Przepusty i przejacia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowe- |szt
d.8 go
- typu OPASKA OGNIOCHRONNA CP 648-S-75/2.5"
0 szt 0,00
RAZEM 0,00
48 Przepusty i przejacia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowe- |szt
d.8 go
- typu OPASKA OGNIOCHRONNA CP 648-S-90/3"
0 szt 0,00
RAZEM 0,00
49 Przepusty i przejacia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowe- |szt
d.8 go
- typu OPASKA OGNIOCHRONNA CP 648-S-110/4"
5+5+1 szt 11,00
RAZEM 11,00
50 Przepusty i przejacia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowe- |szt
d.8 go
- typu OPASKA OGNIOCHRONNA CP 648-S-125/5"
0 szt 0,00
RAZEM 0,00
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51 Przepusty i przejacia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowe- |szt
d.8 go
- typu OPASKA OGNIOCHRONNA CP 648-S-160/6"
0 szt 0,00
RAZEM 0,00
9 Licowanie $cian plytkami
52/KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni m2
d.9|1505-04-ana-
logia
SST - 01.07.
2,6%(3,61+3,70)*2+2,6%(1,9+2,30+0,42)*2-4*0,9*2,0+2,6%(3,57+4,12)*2+1,84*2* | m2 108,31
2,6+0,42*2,6*2*2-4*0,9*2,0+3*1,5*1,5
RAZEM 108,31
53|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.9|0829-06 - w pomieszczeniach sanitarnych ( toalety ) oraz w pom. gospodarczym $ciany
SST - 01.07. |do petnej wysokosci sufitu podwieszanego 2,60 m plytki
- w pomieszczeniach gdzie znajdujg sie umywalki i zZlewozmywaki ( gabinet le-
karski , pom. socjalne, gabinet terapii grupowej nr 012 ) wokot umywalki i zle-
wu nalezy utozy¢ " fartuch" z ptytek ceramicznych .
2,6%(3,61+3,70)*2+2,6%(1,9+2,30+0,42)*2-4*0,9*2,0+2,6*(3,57+4,12)*2+1,84*2* | m2 108,31
2,6+0,42*2,6*2*2-4*0,9*2,0+3*1,5*1,5
RAZEM 108,31
10 Malowanie pomieszcze R
54/KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa m2
d.10]0929-01
W ciggach komunikacyjnych oraz w holu wej$ciowym do wysokosci 1,0 m od
podtogi nalezy wykonac¢ tynk mozaikowy zabezpieczajacy $ciany przed mecha-
nicznym uszkodzeniem.
34,5 m?2 34,50
RAZEM 34,50
55/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m?2
d.10{0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
analogia na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
W ciggach komunikacyjnych oraz w holu wej$ciowym do wysokosci 1,0 m od
podtogi nalezy wykonac¢ tynk mozaikowy zabezpieczajacy $ciany przed mecha-
nicznym uszkodzeniem.
- tynk mozaikowy typu - Fast granit marmo lub PPG Dekoral - kolor z palety
podstawowej
34,5 m?2 34,50
RAZEM 34,50
56|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni - podtozy preparatem gruntujgcym CERESIT CT 17 |m2
d.10|1505-04-ana-
logia
SST - 01.07.
3,15*(16,3*5+14,6*3+4,78*4)-2,2*4,6*2-2,2*3,9*2-0,8*34,5-108,31*0,5 m?2 335,77
RAZEM 335,77
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.10|1204-02 $cian
3,15*(16,3*5+14,6*3+4,78*4)-2,2*4,6*2-2,2*3,9*2-0,8*34,5-108,31*0,5 m?2 335,77
RAZEM 335,77
58|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.10{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
analogia
2*(3,15%(1,25+0,88+0,5+1,55+1,3+0,6+1,26)*2+1,6*3,3+(1,5+1,8)*3,3+(2,97+ |m?2 144,66
1,2+4,29)*3,3-2,0*0,9*10)
2*%(3,15*3,1*2+3,7*3,3+(3,27+2,66)*3,3+3,26*3,3-2,0*0,9*1) m?2 120,53
2*3,15%(1,0+0,82+1,84) m?2 23,06
2%(3,15*%(3,82+0,9)-2,0*0,9*2) m?2 22,54
2*3,15%(1,9) m?2 11,97
3,15*0,6*4 m?2 7,56
-108,31*0,5<pow ptytki> m?2 -54,16
-34,5*0,2<pow. mozaika> m2 -6,90
RAZEM 269,26
11 Wyposa zenie stale pomieszcze n i schodotaz dla niepetnosprawnych
59 Dostarczenie i montaz - uchwyty dla niepetnosprawnych np. "ANDEX", EKO- | kpl.
d.11|wycena indy- | TECH
widualna - porecz wc tukowa uchylna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60 Dostarczenie i montaz - uchwyty dla niepetnosprawnych np. "ANDEX", EKO-  |kpl.
d.11|wycena indy- | TECH
widualna - porecz umywalkowa
1 kpl. 1,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
61 Dostarczenie i montaz wyposazenia toalet: m2
d.11|wycena indy- |-lustra nad umywalki wklejane
widualna
5*0,8*0,6 m?2 2,40
RAZEM 2,40
62|kalkul. indy- |Dostarczenie i montaz wyposazenia toalet: szt.
d.11|widualna - lustro dla niepetnosprawnych
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|SST - 01.07. | Schodotaz gasienicowy dla niepetnosprawnych kpl.
d.11|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 Instalacja o $wietleniowa i gniazd wtyczkowych
64 Przesunigcie skrzynki elektyycznej na korytarzu kpl.
d.12|analiza indy-
widualna
SST - 01.06.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielnic kpl
d.12|0401-04
SST - 01.06.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
66/ KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa T1 szt.
d.12/1006-01
analogia
SST - 01.06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.12/0405-08 wang do podioza przez przykrecenie
analiza indy- |- TABLICA T1 - osprzet zgodnie ze schematem
widualna
SST - 01.06.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNR 5-26 Montaz uszynien kpl
d.12/0516-07 gtéwna szyna uziemiajgca GSU i szyny PE
analogia
SST - 01.06.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podioze z ceglty m
d.12/0105-06
300 m 300,00
RAZEM 300,00
70|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.12/1012-02
300 m 300,00
RAZEM 300,00
71|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.1 dm3 szt.
d.12/0802-03
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
72|KNR 5-08 Przewody zasilajgce YKYZo 5x10mm uktadane w gotowych bruzdach bez za- |m
d.12/0210-03 prawiania bruzd na podfozu nie-betonowym
SST - 01.06.
12 m 12,00
RAZEM 12,00
73|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem LYZo 16 m
d.12/0602-04 mm2
SST - 01.06.
10 m 10,00
RAZEM 10,00
74 KNR 5-08 Przewody YDYzo 3x1,5mm2 m
d.12/0210-02
SST - 01.06.
320 m 320,00
RAZEM 320,00
75/KNR 5-08 Przewody YDYZzo 3x2,5 mm2 m
d.12/0210-02
SST - 01.06.
150 m 150,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 150,00
76/KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt 4 mm2 szt.
d.12/0814-01
SST - 01.06.
138 szt. 138,00
RAZEM 138,00
77|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.12/0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
SST - 01.06.
180 szt. 180,00
RAZEM 180,00
78/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.12|1304-05
SST - 01.06.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.12|1304-06
SST - 01.06.
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
80|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.12|1305-01
SST - 01.06.
23 préb. 23,00
RAZEM 23,00
81|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.
d.12/0301-03 pom.
SST - 01.06.
1 kpl. 1,00
pom.
RAZEM 1,00
82|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym kpl.
d.12|0301-04 stanowisku pom.
SST - 01.06.
9 kpl. 9,00
pom.
RAZEM 9,00
13 Monta z osprz etu
83|/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.13/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
SST - 01.06.
76*2 szt. 152,00
RAZEM 152,00
84|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.13/0302-01
SST - 01.06.
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
85/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.13/0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10A/16A i przekroju przewodéw
SST - 01.06. |do 2.5 mm2
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
86/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.13/0306-02
SST - 01.06.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
87|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.13/0306-03
SST - 01.06.
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
88/KNNR 5 tacznik pt 6A, 250V - dzwonek szt
d.13/0306-0202
1 szt 1,00
RAZEM 1
89|KNNR 5 Montaz dzwonka 230V 50Hz szt
d.130406-01
1 szt 1,00
RAZEM 1
14 Instalacja opraw.
90|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.14/0502-05
SST - 01.06.
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
91/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - panelowe kpl.
d.14/0503-03 Panel LED 596*596*11,5mm 30W 4000K 5500lm CRI80
SST - 01.06.
41 kpl. 41,00
RAZEM 41,00
92|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - punktowe kpl.
d.14/0503-03 LED Downlight ALSD8 21W 4000K 3125Im 0,7A 31V sams
SST - 01.06.
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
93|/KNNR 5 Driver LED 500mA 600mA 700mA 27-54V Osram kpl.
d.14/0503-03
SST - 01.06.
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
94|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe kpl.
d.14/0503-03 - OPRAWA EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM
SST - 01.06.
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
95|KNR 5-14 Montaz modutu 2h zasilania awaryjnego w oprawach szt.
d.14]/0515-05
SST - 01.06.
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
15 Sie¢ strukturalna
96/ KNR AT-15 |Instalacja i wyposazenie Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD, szt.
d.15/0115-01 - Panel zasilajacy z 6 gniazdami 230V AC 1 szt.
- Panele porzadkujace okablowanie 2 szt.
- Panel rozdzielczy 24x RJ-45 kat. 6 1 szt.
- Modut ekranowany RJ-45 kat. 6 20 szt.
- Potka stata 450mm 1 szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR AT-15 |Montaz tablic z wieszakami plastikowymi 19" 1U szt.
d.15/0111-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98/KNR AT-15 |Montaz nieekranowego modutu przylaczeniowego kat.6 1*RJ45/u szt.
d.15/0107-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
99/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - p6tka mocowana w 4 miejs-  |kpl.
d.15/0109-11 cach do scian szafy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR AT-15 |Wykonanie pomiar6w torow transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.15/0118-01
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR AT-15 |Wykonanie pomiar6w toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.15/0118-02
9 pomiar 9,00
RAZEM 9,00
102|KNR AT-15 |Montaz kabla krosowego, S/FTP kat.6A m kab-
d.15/0102-01 la
180 m kab- 180,00
la
RAZEM 180,00
103|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.15/0301-03
10 Szt. 10,00
RAZEM 10,00
104/KNNR 5 Montaz puszki szt.
d.15/0303-02
10 Szt. 10,00
RAZEM 10,00
105/KNNR 5 Montaz uchwytéw dla 2 modutéw szt.
d.15/0304-01
10 Szt. 10,00
RAZEM 10,00
106 KNNR 5 Montaz ramek dla 2 modutéw szt.
d.15/0302-01
10 Szt. 10,00
RAZEM 10,00
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107|KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 szt.
d.15/0105-07
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
108/KNNR 5 Montaz przewodu LgYzo 16mm2 m
d.15/0202-03
10 m 10,00
RAZEM 10,00
109|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji pomiar
d.15/1303-03
wycena indy-
widualna
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
16 Instalacja wodoci agowa
110/KNR 0-31 Wykonanie podejscia obustronnego do wodomierzy skrzydetkowych w rurocig- |kpl.
d.16/0108-02 gu o $r. 20 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm szt.
d.16/0110-02
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
112\KNR 0-31 Montaz zaworu - antyskazeniowy typu EA dn25 szt.
d.16/0109-04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
113|KNR 2-15 Naczynie wzbiorcze do wody pitnej o pojemnosci 12| oraz zawér bezpieczenst- |kpl.
d.16/0510-01 wa SYR 2115 ci$nienie otwarcia 6 bar.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114|\KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna typu WILO Star Z NOVA A -1/2" lub o rébwnowaznych pa- |kpl.
d.16/0101-01 rametrach technicznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- |m
d.16/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych c.w.
1,5+2,5 m 4,00
RAZEM 4,00
116 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.16/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych c.w.
SST - 01.05.
10,5+15+8,80+3,0+7,1+4,1+4,9+2,5+1+3,8+5,0+5,2+3,5 m 74,40
RAZEM 74,40
117|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.16/0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych c.w.
4,5+2,3+5,1+2,9+7,8+2,5+3,8+2,9+3,2+2,5+3,0 m 40,50
RAZEM 40,50
118|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.16/0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
2,4+1,9+42,9+4,2+2,5+2,5 m 16,40
RAZEM 16,40
119/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16mm otulinami z pianki gr.20 mm (N) m
d.16/0101-10
4 m 4,00
RAZEM 4,00
120/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20mm otulinami z pianki gr.20 mm m
d.16/0101-19
SST - 01.05.
74,4 m 74,40
RAZEM 74,40
121|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25mm otulinami z pianki gr. 35mm m
d.16/0101-19
40,5 m 40,50
RAZEM 40,50
122|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32mm otulinami z pianki gr. 6mm m
d.16/0101-19
16,4 m 16,40
RAZEM 16,40
123|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.16/0116-01 rii 0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
SST - 01.05.
16+4 szt. 20,00
RAZEM 20,00
124|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.16/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
SST - 01.05.
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3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
125|KNR 2-15 Zawory przelotowe do ptuczek ustepowycho $r.nom. 15 mm szt.
d.16/0112-01
SST - 01.05.
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
126/ KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztgczka do weza; sr. nom. 15 mm szt.
d.16/0215-11
SST - 01.05.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
127|\KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.16/0115-02
SST - 01.05.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
128|/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.16/0115-02
SST - 01.05.
5+2 szt. 7,00
RAZEM 7,00
129|/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.16/0115-02 - dla 0s6b niepetnosprawnych,
SST - 01.05.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
130|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm szt.
d.16/0114-01
SST - 01.05.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17 Instalacja kanalizacji sanitarnej
131|KNR 2-15/ |Wpusty podtogowe o $r. zewn. 50 mm szt.
d.17|GEBERIT - wpust podtogowy dn50 z odptywem pionowym np. Ecoguss Kessel , z wkla-
0306-01 dem przeciwpozarowym np. Fire -Kit Kessel lub rownowazny
szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW niskoszumowe o $r. 110 mm na $cianach z tgcze- |m
d.17/0205-04 niem metodg wciskowg
SST - 01.05.
2+3,3+2,2+1,3+2,5 m 11,30
RAZEM 11,30
133|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.17/0217-02 metoda wciskowg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potagczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.17/0213-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm niskoszumowe na $cianach z fgcze- |m
d.17/0205-03 niem metoda wciskowg
SST - 01.05.
2,6+2,4+1,4+4,2+0,9 m 11,50
RAZEM 11,50
136|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm niskoszumowe na $cianach z fgcze- |m
d.17]0205-02 niem metodg wciskowg
SST - 01.05.
1,5+1,2+1,3+0,6+2,2+0,9+2,5+2,5 m 12,70
RAZEM 12,70
137|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.17/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
SST - 01.05.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
138|/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.17/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
SST - 01.05.
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
139|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych szt.
d.17/0221-02
SST - 01.05.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

-10 -
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140/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych szt.
d.17]/0221-02 - umywalka wiszaca dla os6b niepetnosprawnych,
SST - 01.05.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
141 |\KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw szt.
d.17/0220-05
SST - 01.05.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
142|KNR 2-15 Montaz syfonoéw zlewozmywakowych szt.
d.17/0213-01
SST - 01.05.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
143|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.17/0224-03 ny 'kompakt'
SST - 01.05.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
144|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.17/0224-03 ny dla niepetnosprawnych.
SST - 01.05.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z ptuczka kpl.
d.17/0225-01
SST - 01.05.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 Instalacja centralnego ogrzewania
146\ KNR 2-15 Nascienny kociot kondensacyjny o mocy modulowanej w zakresie 6,1-24,8kW |szt.
d.18/0503-04 np. MCR3 PLUS 24T/SR100 firmy DeDietrich lub réwnowazny.
analogia - dostawa i montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe np. typu Integra firmy Radson lub rownowazne z wbudowang |szt.
d.18/0418-07 wktadka zaworu termostatycznego
SST - 01.05. |Grzejniki typu VK - INT 22/500/600
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
148|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe np. typu Integra firmy Radson lub réwnowazne z wbudowang |szt.
d.18/0418-07 wktadka zaworu termostatycznego
SST - 01.05. |Grzejniki typu VK - INT 22/500/800
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
149|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe np. typu Integra firmy Radson lub rownowazne z wbudowang |szt.
d.18/0418-07 wktadka zaworu termostatycznego
SST - 01.05. |Grzejniki typu VK - INT 21/500/400
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
150|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe np. typu Integra firmy Radson lub réwnowazne z wbudowang |szt.
d.18/0418-07 wktadka zaworu termostatycznego
SST - 01.05. |Grzejniki typu VK - INT 21/500/520
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe np. typu Integra firmy Radson lub rownowazne z wbudowang |szt.
d.18/0418-07 wktadka zaworu termostatycznego
SST - 01.05. |Grzejniki typu VK - INT 22/500/720
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
152|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe np. typu Integra firmy Radson lub réwnowazne z wbudowang |szt.
d.18/0418-07 wktadka zaworu termostatycznego
SST - 01.05. |Grzejniki typu VK - INT 22/500/920
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe np. typu Integra firmy Radson lub rownowazne z wbudowang |szt.
d.18/0418-07 wktadka zaworu termostatycznego
SST - 01.05. |Grzejniki typu VK - INT 22/500/1000
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
154 |kalk. wiasha |Dostawa i montaz gtowic termostatycznych kpl.
d.18|SST - 01.05.
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
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Traugutta 119_1 etap 2 - kosztorys inw.

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
155|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm (proste) szt.
d.18/0412-06
SST - 01.05.
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
156 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PEX/AL/PEX) o $ér. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.18/0111-01 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych c.w.
SST - 01.05.
11,5+11,5+2*(3,3+1,6+2,3+10,6+3,9+4,2+1,1+6,5+6,1+1,8+3,3*2+2,8*14) m 197,40
RAZEM 197,40
157|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.18/0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych c.w.
(5,5+3,9)*2 m 18,80
RAZEM 18,80
158|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.18/0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3+3 m 6,00
RAZEM 6,00
159/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20mm otulinami z pianki gr.20 mm m
d.18/0101-19
SST - 01.05.
197,4 m 197,40
RAZEM 197,40
160/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25mm otulinami z pianki gr. 35mm m
d.18/0101-19
18,8 m 18,80
RAZEM 18,80
161/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32mm otulinami z pianki gr. 35mm m
d.18/0101-19
6 m 6,00
RAZEM 6,00
19 Instalacja gazu i system detekcji gazu
162|KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.19/0312-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
163|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.19/0304-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2,6+2,5+2,0 m 7,10
RAZEM 7,10
164/KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed préba
d.19/0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
165/KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu - doda- |odc
d.19/0307-06 tek za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m bez wzgledu na $rednice
-1 odc -1,00
RAZEM -1,00
166|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.19/0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
7,1*0,1 m?2 0,71
RAZEM 0,71
167|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.19/0105-04
7,1*0,1 m?2 0,71
RAZEM 0,71
168|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. |m?2
d.19/0201-04 do 57 mm
7,1*0,1 m?2 0,71
RAZEM 0,71
20 Wentylacja
169|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.20/0102-01 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
SST - 01.05.
2,06+4,79+2,98+1,84+0,42+0,92+0,76+0,17+1,68 m2 15,62
RAZEM 15,62
170/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekr. prostokgtnych o obwodzie do 400 |m2
d.20{0303-11 mm matami z wetny mineralnej z powtoka folii aluminiowej typu Lamella Mat
SST - 01.05. |prod. Rockwool o grubosci 30 mm.
2,06+4,79+2,98+1,84+0,42+0,92+0,76+0,17+1,68 m2 15,62
RAZEM 15,62
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
171|Kalkulacja |Kanaly wentylacyjne w pomieszczeniu kotta kpl.
d.20|indywidualna | - kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej - przewdd fi160 wpiety do kanatu
SST - 01.05. |murowanego nr 12, wlot pod stropem
- kanat "zetowy" wentylacji nawiewnej 14x16cm z szybu, wylot 30cm nad po-
sadzka kottowni
- kanat powietrzny kotta fi80
- kanat spalinowy dla kotta kondensacyjnego fi80 wewnatrz istniejgcego kana-
tu murowanego nr18(0,21x14)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
172|Kalkulacja  |Klapy przeciwpozarowe odcinajace EIS 120 kpl.
d.20|indywidualna |- typu CX-5 firmy Gryfit
SST - 01.05.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
173|KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragty Sensovent Duct 10 szt.
d.20/0205-01
analogia
SST - 01.05.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
174\KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragly Sensovent Duct 16 szt.
d.20/0205-01
analogia
SST - 01.05.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
175|KNR 2-17 Wentylator kanatowy okragty Sensovent Duct 12 szt.
d.20/0205-01
analogia
SST - 01.05.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
176 KNR-W 2-17 |Przepustnica MORO DN100. Wytlumienie akustyczne szt.
d.20/0138-05
SST - 01.05.
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
177|KNR-W 2-17 | Thumik kanalowy okrggty DN100 L=600mm szt.
d.20/0138-05
SST - 01.05.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178|KNR-W 2-17 | Thumik kanalowy okragty DN160 L=600mm szt.
d.20/0138-05
SST - 01.05.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
179|KNR-W 2-17 | Thumik kanalowy okrggty DN125 L=900mm szt.
d.20/0138-05
SST - 01.05.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
180|KNR-W 2-17 |Przepustnica MORO DN125. Wytlumienie akustyczne szt.
d.20/0138-05
SST - 01.05.
5+3+3 szt. 11,00
RAZEM 11,00
181|KNNR 5 Wentylator tazienkowy z szt.
d.20{0410-02 opo6znieniem czasowym- wentylatorki w kratkach w tazienkach wpiete w obwaod
z o$wietleniem pomieszczenia.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
182|Kalkulacja  |Rozruch instalacji wentylacji, regulacja i pomiar skutecznosci kpl
d.20|indywidualna
SST - 01.05.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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