Traugutta 119 Etap 1_przedmiar.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Traugutta 119 - przebudowa etap 1
1 Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
SST - 01.01.
3,3%(1,69*2+1,83+3,77+2,36+0,29+4,94+0,95+1,16+0,95+1,19+4,94+4,99+ m?2 126,32
0,81*2+0,15+1,05*2+1,4+1,2+2,3+4,94)-0,9*2,0*10-1,2*2,0
RAZEM 126,32
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
SST - 01.01.
0,5*0,54*0,54*3,3+0,42*0,18*3,3*2+0,42*0,18*3,3 m3 1,23
RAZEM 1,23
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,24*1,0*2,2+1,2*0,38*2,2*2 m3 2,53
RAZEM 2,53
4|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi-|m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
3,3*40%*(16,3*5+14,6*3+4,78*4)-2,2*4,6*2-2,2*3,9*2 m?2 153,23
RAZEM 153,23
5/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej z zerwaniem otrzcinowa- |m?2
d.1/0701-04 nia o pow. ponad 5 m2
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
6/KNR 4-01 Ostrozny demontaz skrzydet drzwiowych i o$cieznic drewnianych i ztozenie we |m2
d.1/0354-05 wskazanym miejscu przez zamawiajgcego
analogia
10*2,0+1,2*2,0+2,24*3,0 m?2 29,12
RAZEM 29,12
7|KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1/0510-02
0,7*0,9*2,0+0,7*0,9*1,8 m3 2,39
RAZEM 2,39
8/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych m2
d.1/0405-01
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
9/KNR 4-01 Odgrzybianie, oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek sta- |m?2
d.1/0610-03 lowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
analogia
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
10/KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M4 m2
d.1/202005-01
Elementy nosne stropu drewnianego zabezpieczy¢ poprzez impregnacje pre-
paratami plesniobdjczymi i grzybobdjczymi np. typu Fobos M4 oraz zabezpie-
czy¢ do stopnia NRO.
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
11/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég m2
d.1/0405-03
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m?2 164,01
18,0+10,0-15,45
RAZEM 164,01
12|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
15,45 m?2 15,45
RAZEM 15,45
13/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legarow m
d.1/0405-04
(7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m 200,93
18,0+10,0)/16,3/0,8*14,6
RAZEM 200,93
14/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego,kruszywa keramzytowe- |m?2
d.1/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grub.do 15 cm
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m?2 179,46
18,0+10,0
RAZEM 179,46
15/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |m?2
d.1/0622-05 smarowania
7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m2 179,46

18,0+10,0
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RAZEM 179,46
16|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.1/0235-08
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
19/KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.1/0235-07
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.1/0233-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
21|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1/0233-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 do 1 km
SST - 01.01.
(3,3*(1,69*2+1,83+3,77+2,36+0,29+4,94+0,95+1,16+0,95+1,19+4,94+4,99+ m3 15,16
0,81*2+0,15+1,05*2+1,4+1,2+2,3+4,94)-0,9*2,0*10-1,2*2,0)*0,12
0,5*0,54*0,54*3,3+0,42*0,18*3,3*2+0,42*0,18*3,3 m3 1,23
0,24*1,0*2,2+1,2*0,38*2,2*2 m3 2,53
0,02*%(3,3*40%*(16,3*5+14,6*3+4,78*4)-2,2*4,6*2-2,2*3,9*2) m3 3,06
0,02%(7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+ |m3 3,59
4,0+18,0+10,0)
(10*2,0+1,2*2,0)*0,1 m3 2,24
0,7*0,9*2,0+0,7*0,9*1,8 m3 2,39
0,025*%(7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+ m3 4,49
5,0+4,0+18,0+10,0)
0,025*%(7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+ m3 4,10
5,0+4,0+18,0+10,0-15,45)
15,45*0,05 m3 0,77
((7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+4,0+ |m3 2,81
18,0+10,0)/16,3/0,8*14,6)*0,1*0,14
0,15%(7,4+34,80+8,3+11,35+4,25+4,45+6,0+12,86+9,35+10,6+11,3+21,8+5,0+ \m3 26,92
4,0+18,0+10,0)
RAZEM 69,30
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukciji - za kazdy nast. 1 km
SST - 01.01. |Krotnos¢ = 19
69,3 m3 69,30
RAZEM 69,30
24 Optata za wysypisko - gruz t
d.1|SST - 01.01.
96,99 t 96,99
RAZEM 96,99
2 Roboty konstrukcyjne murowe wraz z wyprawg elewacyjng
25|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.2|0203-07 z. |- objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
sz. 2.6.
9905-01 - Wience monolityczne na $cianach o szer. ponad 30cm
0,25*0,44*1,3*2 m3 0,29
RAZEM 0,29
26|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-01 nych o $r. do 6 mm
3,02+3,02 kg 6,04
RAZEM 6,04
27|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-03 nych o $r. 10-14 mm
20,24+17,05 kg 37,29
RAZEM 37,29
28|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni m2
d.2|0143-06 czotowej profilowanej o grubosci 36.5 cm - reczne przycinanie bloczkéw
3,05%1,3*2 m2 7,93
RAZEM 7,93
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29|KNR 2-02 I1zolacje cieplne wetny klejone od spodu stropu zabudowywanego swietlika m2
d.2|0613-03 - wetna gr. 10cm
SST - 01.07.
1,3*1,95+1,3*2,75 m?2 6,11
RAZEM 6,11
30|KNR 0-23 Przygotowanie poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
3,05*1,3*21,3*1,95+1,3*2,75 m?2 168,26
RAZEM 168,26
31|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2|0931-01
3,05*1,3*2+1,3*1,95+1,3*2,75 m?2 14,04
RAZEM 14,04
32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
KNR 2-02 z. |podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5 m2.
sz.5.6. 9911
3,05*1,3*2+1,3*1,95+1,3*2,75 m?2 14,04
RAZEM 14,04
3 Nadproza w scianach istniejgcych
33|KNR 4-04 Stemplowanie nadprozy szt.
d.3/0406-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.3/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
2 gniazd. 2,00
RAZEM 2,00
35|KNP 05 Poduszki betonowe szt.
d.3|1271-02.01 |Zaprawa szybkowigzgca CERESIT CX5
analogia
2+4+4+4 szt. 14,00
RAZEM 14,00
36|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.3|0313-04 lek stalowych INP 140 mm
1,6*2 m 3,20
RAZEM 3,20
37|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.3|0313-04 lek stalowych INP 160 mm
1,5*3*2 m 9,00
RAZEM 9,00
38|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.3|0313-04 lek stalowych INP 180 mm
1,6*3*2 m 9,60
RAZEM 9,60
39|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200 mm
2,2*4*2 m 17,60
RAZEM 17,60
40|KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokosci 10 mm szt.
d.3/0101-01
analogia
28+3*8 szt. 52,00
RAZEM 52,00
41|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r.do 20 mm szt.
d.3/0112-01
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
42|KNR 7-28 Miniowanie elementéw metalowych o pow.ponad 0.5 m2 m2
d.3|/0306-05 - pokry¢ konstrukcje 2 x minig otowiowag 60%
1,6*2*0,551 m?2 1,76
1,5*3*2*0,623 m2 5,61
1,6*3*2*0,698 m?2 6,70
2,2*4*2*0,768 m?2 13,52
RAZEM 27,59
43|KNR 7-28 Malowanie farba olejna elementéw metalowych o pow.ponad 0.5 m2 m2
d.3/0306-08 - pokry¢ konstrukcje 2 x farba ftalowg ogélnego stosowania podktadowg
1,6*2*0,551 m2 1,76
1,5%3*2*0,623 m?2 5,61
1,6*3*2*0,698 m2 6,70
2,2*4*2*0,768 m?2 13,52
RAZEM 27,59
44|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na belkach m
d.3/0703-03
1,6*2 m 3,20
1,5%3*2 m 9,00
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1,6*3*2 m 9,60
2,2*4*2 m 17,60
RAZEM 39,40
45|KNR 2-28 Obetonowanie belek - minimalna grubos¢ betonu zabezpieczajgcego 20 mm. |m3
d.3/0502-05
analogia
39,4*0,06*0,2 m3 0,47
RAZEM 0,47
46|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.3/0214-03
39,4*0,06*0,2 m3 0,47
RAZEM 0,47
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