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Symbol sprawy: 033669/16/FBOU/ZJa Wroctaw, dnia 09.08.2016

Numer Klienta: 122785

Marcin Zielinski
ul.Kopernika 15
55-095 Wroctaw

Zapewnienie odbioru sciekow
oraz okreslenie warunkow przytaczenia do sieci kanalizacyjnej

1. Inwestor: Gmina Wroctaw
2. Obiekt: istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny
3. Adres inwestycji: ul. Zatorska 1, Wroctaw, czesé dziatki nr 2/7, AM-17, obreb Zakrzow

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy odbior Sciekdw:

» Dbytowych;
do kanatu sanitarnego © 0,20m kam. w ulicy Zatorskiegj

oraz okreslamy nastepujace warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przylaczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przylacza oraz wypetnienie warunkow
okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

3. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ..."
obowigzujgcych w MPWIK S.A. dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl

4. Wyprowadzenie (1sztuka) przewodu kanalizacji sanitarnej do linii rozgraniczajacej dziatki 2/7,
AM-17, obreb Zakrzow zrealizowano w trakcie budowy kanatu sanitarnego w ulicy Zatorskiej.

5. Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ informacje zardowno o sposobie dostawy wody, jak
I odprowadzania sciekow (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wiasnych).

6. Budowa i eksploatacja przylgcza w terenie stanowiacym wspdtwiasno$¢ wymaga pisemnej
zgody wspotwiasciciela/wspotwiascicieli tego terenu.

7. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanego przylacza z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przytgcze inwestor
zobowigzany bedzie do rozwiazania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwiazanej z koniecznoscia rozwiazania ww. kolizji.

8. Projekt przytagcza kanalizacyjnego powinien by¢ opracowany na aktualne] mapie zasadniczej
zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty
potwierdzajace prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

Dane techniczne dotyczace miejskiej sieci mozna uzyska¢ w Centrum Dokumentacji Projektowe;

GIS MPWIK przy ul. Na Grobli 14/16.
Ninigjsze zapewnienie i warunki przytaczenia wazne sa 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem
Bogusiaw Hercog

Otrzymuije:
(1 Adresat : =
} Inspektlor. S
2. MPWIK S.A. aa Ohszar Finansow Inwestycji i BOK . .

MPWIK S.A.. ul. Na Grobli 14716, 50-421 Wroclaw
el +d8 71 34 09 500, fax: <48 71 372 37 20, mpwik @ mpwik wioc pl www. mpwix wrod.pi
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabryczne). Vi Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS, (L

38 1020 5226 0000 6508

251028
417 BORS

Wysokost kapitatu zakladowege: 478 951 900 00 PLN PKOBP S A 17O Wroclaw
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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Marcin Zielinski
ul. Kopernika 15
55-095 Wroctaw

Zapewnienie odbioru $ciekow
oraz okreslenie warunkow przytaczenia do sieci kanalizacyjnej

1. Inwestor: Gmina Wroctaw
2. Obiekt: istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny
3. Adres inwestycji: ul. Zatorska 5, Wroctaw, czesc dziatki nr 2/7, AM-17, obreb Zakrzéw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy odbidr $ciekdw:

e Dbytowych;
do kanatu sanitarnego @ 0,20m kam. w ulicy Zatorskiej

oraz okreslamy nastepujgce warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystgpienia do czynnosci zwiazanych z przytaczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przewodu kanalizacji sanitarnej oraz
wypetnienie warunkow okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczna nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

3. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w Wytycznych projektowania ...
obowigzujacych w MPWIK S.A. dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl

4. Wyprowadzenie (1sztuka) przewodu kanalizacji sanitarnej do linii rozgraniczajacej dziatki 2/7,
AM-17, obreb Zakrzéw zrealizowano w trakcie budowy kanatu sanitarnego w ulicy Zatorskiej.

5. Dokumentacja techniczna musi zawieraé informacje zaréwno o sposobie dostawy wody, jak
i odprowadzania $ciekdw (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wtasnych).

6. Budowa i eksploatacja przyigcza w terenie stanowigcym wspotwiasnos¢ wymaga pisemne;
zgody wspotwtasciciela/wspotwiascicieli tego terenu.

7. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celdow opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanego przylacza z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przytacze Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwiazanej z koniecznoscia rozwiazania ww. kolizji.

8. Projekt przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej
zawierajacej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty
potwierdzajace prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

Dane techniczne dotyczace miejskiej sieci mozna uzyskac w Centrum Dokumentacji Projektowe;

GIS MPWIK przy ul. Na Grobli 14/16.

Niniejsze zapewnienie i warunki przytaczenia wazne sa 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Otrzymuije: Bogustaw Herco

'—3—!—‘—— : g

1./ Adresat i

2. MPWIK S.A aa Inspeklor 5
Obszar F;rlanséw! l?.ves!ycjj iBOK

tel: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20. mpwik @ mpwik wroc pl. www mpwik wroc.p! dpi

Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabryczne), VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. nr KRS: 0000831028 -
Wysokosc kapitatu zakladowego: 478 951 900.00 PLN. PKO BP S A . 10 Wroctaw, 29 1020 5226 0000 6502 0317 8985

NIP: 896-000-02-56. REGON: 930155369

MPWIK S A, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroclaw _
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ROCLAW 9160068477

Symbol sprawy: 049080/16/FBOU/EWi Wroctaw, dnia 18.11.2016
Numer Klienta: 122785

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Zatgcznik @ nr rej. MPWIK 37227/ks/2016 do PB przytacza kanalizacji sanitarnej dla istniejgcych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Zatorskiej nr 1 i 5 we Wroctawiu, dziatka nr 2/7,
AM-17, obreb Zakrzdéw,

Projekt budowlany przytacza kanalizacyjnego dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi
uwagami:

1. Przytacza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z pdézniejszymi Zmianami)
oraz ,Wytycznymi projektowania ...” obowigzujagcymi w MPWiIK S.A. dostepnymi na stronie
internetowe] www.mpwik.wroc.pl.

2. Na wejscie w teren nie bedacy wtasnoscig Inwestora nalezy uzyskaé¢ pisemna zgode
wifasciciela terenu.

3. Budowe odcinka przytacza kanalizacyjnego jw. nalezy rozpoczaé od koncowki odcinka
przytacza kanalizacyjnego doprowadzonego w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej do linii
rozgraniczajgcej teren pasa drogowego ulicy od terenu nieruchomosci jw.

4. Przewdd kanalizacyjny od kanatu do studni rewizyjnej nalezy prowadzié z jednakowym
spadkiem (okreslonym wykonanym odcinkiem).

5. Przewdd kanalizacyjny nalezy przed zasypaniem zgtosié do pomiaru geodezyjnego
a nastepnie przegladu w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

6. Warunkiem dokonania przegladu technicznego przytacza jest dostarczenie przez Inwestora
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przytacza.

7. Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagtebionych pomieszczeniach
i w obnizeniach terenu, nalezy zamkna¢ zasuwami przeciwzalewowymi.

8. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzernn wod.-kan. na terenie budowy
wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciggtosci
przeptywu na swoj koszt.

9. Nalezy zastosowac rury ochronne na przewodach potaczen kanalizacyjnych w przypadku
przejs¢ tych przewodéw przez przegrody budowlane (np. przez sciany, posadzki)
oraz w strefie zblizenia do tawy fundamentowej

10. Istniejace na terenie nieruchomosci szambo Inwestor winien zlikwidowaé na wtasny koszt.

., :

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik @ mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zakiadowego: 478 951 900,00 PLN, PKO BP S.A., I/O Wroctaw, 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



11

12.

Likwidowane przewody nalezy zgtosic do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.
Na matrycach ZGKiKM Wroctaw zlikwidowane elementy kanalizacji powinny byc¢
oznakowane zgodnie z obowigzujgcy instrukcjg geodezyjna.

Nalezy zastosowa¢ studnie rewizyjne w miegjscach zmiany Kkierunku przewodow
kanalizacyjnych.

13.Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm przykrycie

14.

15.

gruntem przewodow kanalizacyjnych powinno wynosié min. 1,20 m.
W przypadku niedostatecznego przykrycia przewodu Kkanalizacji sanitarnej nalezy
go odpowiednio ociepli¢ (warstwg zuzla lub keramzytu przykrytego folig lub tupinami
styropianowymi z folig termokurczliwg) i zabezpieczyé przed uszkodzeniem (zgnieceniem)
stosujac odpowiednig obudowe lub konstrukcje ostaniajgcs.

W miejscach lokalizacji projektowanych dla ww. obiektu przytaczy kanalizacyjnych
w nienormatywnych odlegtosciach od istniejgcych oraz projektowanych przewodow,
urzadzen i elementdéw zagospodarowania terenu (tzn. lokalizacji niezgodnie z minimalnymi
odlegtosciami  okreslonymi  w aktualnych przepisach, normach i ,Wytycznych
projektowania...” obowiazujgcych w MPWIK S.A.) nalezy zastosowac rury ochronne na ww.
potgczeniach.

W przypadku kolizji projektowanych przytgczy z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
lub innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie Inwestor
zobowigzany jest rozwigza¢ ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji
zestawu wodomierzowego lub ztaczenia z siecig miejskg wymaga uzgodnienia z MPWIK
S.A. MPWIK S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww.
kolizji.

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

Katarzy a}Narchulska

/N _}

; |\

Lider MH _/k\
Sekcja Uzgodnien N
Obszar Finangow, Inwestycji i BOK

0033

Otrzymuije:

(.

Adresat

2. Adam Grelewski, ul. M. Sktodowskiej 63/9, 50-369 Wroctaw + 1 egz. projektu
3. Centrum Dokumentacji Projektowej GIS + 1 egz. projektu
4. Archiwum MPWIK aa
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Wroclaw, 10.2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
- jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290,

OSWIADCZAM ,
ze projekt budowlany ,, Montaz przytacza kanalizacji sanitarnej ” dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego we Wroctawiu na ul. Zatorskiej 1 i 5, dz. Nr 2/7,
obreb Zakrzow, AM-17 zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

INZ ADAM GRELEWSK]

bez ograniczen ecjalngaérinstalacyjne;
w zakresie siegiinstalaci i gffadzen cieplnych
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego we Wroclawiu przy ul. Zatorskiej 1, 5 na dz. nr 2/7, obreb Zakrzéw,AM-17

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Zapewnienie odbioru Sciekdéw oraz okreslenie warunkow
przylaczenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 9/08/2016r.
033677/16/FBOU/ZJa i 033669/16/FBOU/ZJa wydane przez Miejskie
Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Na Grobli 14/16 Wroclaw.

- Wytyezne projektowania i budowy. Warunki, standardy. Wymagania.
Migjskie sieci, urzadzenia i przylacza wodociagowe i kanalizacyjne
wydane przez MPWiK Wroclaw - czerwiec 2008r.

- plan zagospodarowania terenu.

2 WyKkonanie robot
2.1.Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie o scianach pionowych z obustronnym umocnieniem. Przyjeto,
ze 10 % robot ziemnych bedzie wykonana recznie. W czasie wykonywania robét szezegdlng
uwage nalezy zwroci na istniejace lub wezesniej wykonane uzbrojenie, ktore nalezy
zlokalizowac i zabezpieczy¢ prze¢ uszkodzeniem. Wykopy wéwezas wykona¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika istniejacego uzbrojenia.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736 - Roboty ziemne -Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania z 1999r,
Wykopy pod montaz rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas
prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac zabezpieczy¢ dojscia do budynku przez
zastosowanie mostkéw przejazdowych-typowe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym
wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowaé o$wietlenie.

Po zasypaniu fragmenty utwardzonej nawierzchni odtworzy¢ ( kliniec na wiezdzie na podwérko
odcinek S1-S21 cegly na czgsci podwoérka odcinek S2-S3).

2.2 Roboty montazowe

Przylacze kanalizacji sanitarnej uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubosé
warstwy 15 em, z wyprofilowaniem stanowigcym lozysko nosne - kat podparcia, co najmniej 90°.
Obsypka kanatu piaskiem, grubos¢ warstwy 40 cm powyzej wierzchu rury. Obsypka kanatu musi
by¢ tak wykonana, zeby kanat nie uleg! zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Pozostate
wypelnienie wykopu mozna wykona¢ gruntem rodzimym bez kamieni. zageszczajac go

warstwami.
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Przylacze zaprojektowano rur kamionkowych glazurowanych z uszczelkg KD
o srednicy 150 mm, wytrzymatosci 32 kN/m.
Za studzienka S1 przylacze wykonaé z rur De160 PVC ze $cianka lita, klasy SN8, SDR34.

Wpia¢ si¢ do istniejacego siggacza kanalizacji Dn 150 kamionkowego zakonczonego na
granicy dzialki, rurami kamionkowymi Dn150 , a na istniejacej kanalizacji sanitarnej wpia¢
si¢ za pomocg studzienki rewizyjnej

S3 - Dn1000 o rz¢dnej dna 120,40 m n. p. m. — Zatorska 1

S7 - Dn1000 o rzgdnej dna 120,40 m n. p. m. — Zatorska 5

pozostale projektowane studzienki :

S1-Dn1000 o rzgdnej dna 118,31 mn. p. m
S2 - Dn1000 o rzednej dna 119,38 m n. p. m
S4 - Dn1000 o rzgdnej dna 119,56 m n. p. m
S5 - Dn1000 o rze¢dnej dna 119,68 mn. p. m
S6 - Dn1000 o rz¢dnej dna 119,98 m n. p. m

Istniejace zbiorniki bezodplywowe ( szamba) zasypaé piaskiem.

Na przylgczu kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studzienki rewizyjne z kregéw betonowych
o srednicy 1000 mm z wlazem z zeliwa szarego $rednicy 600 mm

kl. D 400 z wkladka gumowa zgodnie z PN-EN 124/2000. Stopnie zlazowe do studzienek
montowane przez producenta kregéw. Stopnie ztazowe zamocowane sa mijankowo, w dwéch
rzgdach w odleglosci 300 mm w osi stopni w odleglosci pionowej 250 mm, wykonane z

zeliwa szarego pokrytego lakierem asfaltowym.
Przejscia rur kamionkowych przez $ciany studzienek w gotowych kréécach kamionkowych

wbudowanych w prefabrykat denny studzienki.
Przejscia rur PVC przez Sciany studzienek w gotowych kroécach PVC wbudowanych w

prefabrykat denny studzienki.
Po zmontowaniu przylacza nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosei na eksfiltracje kanalow

wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-92/B-10735.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz.II", wytycznymi ukladania rur kamionkowych, instrukcja
producenta studni, wytycznymi ukladania rur z PE, oraz warunkami dostawy wody i
odprowadzenia Sciekéw sanitarnych wydanymi przez MPWiK Wroclaw.

3. Uwagi.

Autor dopuszcza nieistotne odstapienie od projektu zgodne z art. 36a ust.6 Prawa
Budowlanego. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod $cistym
Nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. Budowlang i obowigzujacymi przepisami
Budowlanymi oraz ze sztukg budowlang.

Zgodnie z art. 21a, ust. 1 Prawa Budowlanego nie jest potrzebne sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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folia lokalizacyjna
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PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANOQ-INZYNIERYJNE
PBI Adam Grelewski
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ADRES Wroctaw, ul. Zatorska 1, 5,dz. Nr2/7 1:100
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1 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LY

OKK.7131-140/2008/08 Wroctaw, 05 czerweca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z poZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz 578, z péin. zm.), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Grelewski
inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 21 sierpnia 1971 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWL{\NE
numer ewidencyjny 76/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Grelewski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnoéci instalacyjne;j
w zakresie sieci, Instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komis;ji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. %
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2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor 2. prof. drinz. Kazimierz Gzaplinski
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4. ala 3. drinz. Zofia Zwierzch
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Pan Adam Grelewski jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane

oraz o zmianie niektérych innych ustaw i § 23 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96,

poz 817) -do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Sktadiorzekajgcy OKK
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L57-GE2-9JD *

Pan Adam Grelewski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0427/08

adres zamieszkania ul. Okrzei 15, 57-100 Strzelin

jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.







DOLNOSLASKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK 7131.7132-55/2012/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpoin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623,
z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20057
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z poin. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071,

Z poiZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Adam tukasz taski
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 26 listopada 1981 r. w Lubsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidengyjny;’.B?!DOSH 2

w specjalnosci instalacyjnej w zqkf’eéie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Adam tukasz taski jest uprawniony:

W specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust 1 pkt 1.2 iart 13 ust 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
I kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu.

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoruy autorskiegoe,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow.

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowianych z zastrzezeniem art. 82 ust 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 20061
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnocsdct instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych. wentylacyjnych gazowych. wodociagowych

i kanalizacyjnych

zgodnosc



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa we Wrociawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam tukasz taski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjngj
w zakresie sieci, instalacji i wurzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer:.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Paolskigj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-N2R-KDC-B84 *

Pan Adam tukasz taski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0101/13

adres zamieszkania ul. Traktorowa 4, 52-213 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-17 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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