1. INFORMACJIE OGOLNE
1.1. DANE EWIDENCYJNE
1.1.1. Inwestycja

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Chudoby 14 we Wroclawiu,
dz. nr 37/1, 37/11, AM-10, obreb potudnie.

1.1.2. Lokalizacja obiektu

adres: ul. Stanistawa Chudoby 14, 50-430 Wroctaw;
adres geodezyjny: dz. nr 37/1, 37/11, AM- 10, obreb potudnie

1.1.3. Inwestor
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-049 Wroctaw,

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddzialywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w  sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z p6zniejszymi
zmianami, inwestycja polegajaca na remoncie gminnego budynku wielorodzinnym
przy ul. Stanistawa Chudoby 14 we Wroctawiu, ze wzgledu na posadowienie budynku
tuz przy granicy z dziatkg nr 37/11, fragment projektowanego ocieplenia elewacji
podwoérzowej bedzie sie znajdowat na terenie tej dziatki i o tg dziatke zwiekszy sie
obszar oddziatywania inwestycji. Inwestycja nie wplynie na zwiekszenie obszaru
oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachéw, oraz nie bedzie
powodowata ograniczenia dostepu $wiatta dziennego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem;

* wizja lokalna i inwentaryzacja;

* wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
» obowigzujace normy i przepisy.

1.3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Chudoby 14 we Wroclawiu,
dz. nr 37/1, 37/11, AM-10, obreb potudnie ma na celu utrzymanie wifasciwego stanu
technicznego obiektu oraz poprawienia komfortu uzytkowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce prace budowlane:

* remont elewacji frontowej z wykonaniem detalu nawigzujgcego charakterem do wygladu
pierwotnego z wymiang stolarki okiennej PCV;

* remont elewacji tylnej z dociepleniem i wymiang stolarki okiennej PCV i drzwiowej
aluminiowej;

« remont klatki schodowej;

» remont poddasza oraz wc w zakresie czesci wspolnych;

 remont dachu;

* remont piwnicy;

 wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

 wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej i cieptej wody, kanalizacji
i gazu;

 wykonanie nowych instalacji elektrycznych: domofonowej, AZART-SAT.



1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ NA TEREN
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej.

1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla s$rodowiska i zdrowia uzytkownikdw remontowanego obiektu oraz
okolicznych mieszkancéow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie
jest wymagana decyzja $rodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko:

Zgodnie z 83 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywad na srodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Wroctawia. Obiekt znajduje
sie na terenie zespotu historycznej zabudowy Przedmiescia Otawskiego - obszaru wpisanego do
rejestru zabytkéw decyzja nr 538/A/05 z dnia 20.06.2005r.

1.7.ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWE]

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL 1V, $redniowysoki, klasy ,C".

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepisow ochrony p.poz..

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw pozarowych
budynku.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla osob
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.SYTUACJA I LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze ograniczonym ulicami: Chudoby, Brzeska,
oraz Kosciuszki we Wroctawiu. Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem znajduje sie
przy ul. Stanistawa Chudoby 14, na terenie historycznego uktadu zabudowy
Przedmiescia Otawskiego. Budynek znajduje sie w uktadzie wielorodzinnej zabudowy
pierzejowej. Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu. Budynek zaopatrzony jest w przytacze zimnej wody,
kanalizacji sanitarnej i gazu.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD KONSTRUKCYJINY

Budynek pochodzi z przetomu XIX i XX w., wzniesiony w zabudowie pierzejowej.
Budynek posiada pie¢ kondygnacji naziemnych oraz jedng klatkg schodowg, jest
podpiwniczony. Wejscie gtdowne znajduje sie od strony ulicy Chudoby, wejscie
dodatkowe od strony podwodrza. Uktad scian nosnych - poprzeczny. Elewacja frontowa
posiada rytmiczny uktad okien oraz nieliczne detale architektoniczne w postaci gzymséw
miedzykondygnacyjnych. Elewacja podworzowa pozbawiona jest detali



architektonicznych.

W chwili obecnej obiekt petni funkcje mieszkalng, ktéra w wyniku remontu nie ulegnie
zmianie.

Elementy konstrukcji:

fundamenty- cegta petna;

éciany zewnetrzne piwnicy i kondygnacji nadziemnych- cegta petna obustronnie

otynkowana;

strop nad piwnicg - Kleina;

stropy miedzykondygnacyjne- WPS;

podtoga na gruncie- podfoga na podktadzie betonowym;

dach o konstrukcji masywnej na belkach stalowych, pokryty papq termozgrzewalna.

2.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH BUDYNKU
2.2.1. FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC

Z przeprowadzonej wizji wynika, ze fundamentami analizowanego budynku sg tawy (z
cegty lub kamienia polnego zalanego zaprawg) o przekroju prostokatnym i wymiarach
110x80 cm - pod $cianami zewnetrznymi i 85x85 cm - pod nosnymi Scianami
wewnetrznymi. Podeszwy taw s zagtebione ok. 1,7 m ponizej powierzchni
przylegajacego terenu. Ani fundamenty, ani oparte na nich $ciany nie posiadajg zadnej
izolacji przeciwwilgociowej. Nie stwierdzono zarysowan $cian i fundamentéw (o
szerokosci wiekszej niz 0,3mm), co $wiadczy o poprawnym dobraniu ich wymiaréw i
odpowiednim zagtebieniu w stosunku do terenu. Duzy wptyw na powyzszg “stabilnosc¢”
ustroju ma jego zwarta bryta i przylegajace budynki sgsiadow.

2.2.2. SCIANY I SCIANKI NADZIEMNE

Wszystkie $ciany nos$ne omawianego budynku wzniesiono z ceramicznej cegty petnej
na zaprawie wapiennej z niewielkg domieszkg cementu. W istniejgcych murach
wewnetrznych wykonano przewody dymowe, ktore wykorzystywane byty jako dymowe,
spalinowe i wentylacyjne. Stan techniczny tych przewoddw opisano ponizej.

Sciana frontowa posiada na swojej powierzchni gzymsy posrednie wykonane z
wysunietych (poza lico) cegiet ceramicznych otynkowanych (tworzacych profile
“ciggnione”). Wszystkie Scianki dziatowe sg $ciankami murowanymi otynkowanymi.

2.2.3. TRZONY KOMINOWE

Dawne przewody wykonane w murowanych scianach maja przekroj 14x14cm, 14x20cm
i w poczatkowym okresie eksploatacji obiektu stuzyly wytacznie jako przewody dymowe.
Zgrupowane obok siebie tworza na poddaszu i ponad dachem trzony kominowe.
W wyniku zmian sposobu ogrzewania mieszkan przewody sg obecnie niewykorzystane.
Czesc¢ przewodow petni obecnie role przewodow wentylacyjnych.

2.2.4. DACH I PODDASZE

Nad V-tym pietrem budynku uformowany jest masywny stropodach, o konstrukcji
nosnej ze stalowych belek dwuteowych z wypetnieniem z ptyt WPS, przykrytych
warstwg szlaki zuzlowej nadajacej 5% spadek, zabezpieczonej warstwa betonu.
Wierzchnig warstwe pokrycia stanowi papa termozgrzewalna. Stan techniczny pokrycia
stropodachu jest sredni i wymaga wymiany.



2.2.5. STROPY

Obecny stan techniczny stropéw masywnych WPS: miedzykondygnacyjnych
oraz spocznikoéw klatki schodowej nie budzi zastrzezen pod wzgledem ich nos$nosci
i uzytkowania.

2.2.6. SCHODY

W omawianym obiekcie znajdujq sie wewnetrzne zelbetonowe schody dwubiegowe
w dobrym stanie technicznym.

2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
I ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

2.3.1. ELEWACIJE FRONTOWA I TYLNA

Stan techniczny elewacji frontowej i tylnej jest zty- widoczne sq liczne odspojenia tynku,
miejscami odstaniajagce cegte. Tynk w wielu miejscach jest zawilgocony oraz
zabrudzony. Obroébki blacharskie, parapety oraz rynny i rury spustowe elewacji
frontowej i tylnej znajdujq sie w ztym stanie technicznym, nie spetniajg swojej funkcji,
przyspieszajac znaczaco proces niszczenia $cian oraz tynkow.

2.3.1. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Czes¢ stolarki okiennej elewacji frontowej i tylnej zostata wymieniona na PCV, jej stan
jest dobry, pozostata czes¢ znajduje sie w zadowalajagcym stanie technicznym, jednak ze
wzgledu na potrzebe ujednolicenia podziatdow, cata stolarka zostanie wymieniona na
nowg PCV. Stolarka drzwiowa na elewacji frontowej i tylnej podlega wymianie.

2.3.2. PODLOGI I POSADZKI

W czesci wspdlnej na poziomie wszystkich kondygnacji posadzki betonowe oraz lastryko.
W mieszkaniach na posadzkach betonowych znajdujg sie warstwy Scieralne tj.: panele,
linolea, ptytki ceramiczne, parkiety.

2.3.3. WYPRAWY TYNKARSKIE

Pierwotnie wszystkie Sciany i sufity pokrywaly starannie wykonane gfadkie tynki
cementowo-wapienne. Miejscami doszio do zawilgocen, odparzen i odspojen. Ogoélny
stan techniczny nalezy oceni¢ jako zadowalajacy.

2.3.4. WNIOSKI I ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykonaé prace objete zakresem opracowania. Prace te
poprawig znaczgco bezpieczenstwo, komfort uzytkowania obiektu oraz estetyke i odbior
wizualny budynku.



3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

» wysokos¢ maksymalna 18,10 m
» dlugos$¢ maksymalna 17,60 m
» szeroko$¢ maksymalna 13,40 m
« powierzchnia zabudowy 238,0 m?
 ilo$¢ kondygnacji naziemnych 5

» ilosc¢ klatek schodowych 1

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace prace budowlane:

remont elewacji frontowej z odtworzeniem detalu i tylnej z dociepleniem, oraz wymiang
catej stolarki okiennej na PCV i drzwiowej frontowe]j - drewnianej i tylnej - aluminiowej;
remont klatki schodowej;

remont dachu;

docieplenie stropu nad piwnica,

wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);
wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej wody, kanalizacji i gazu;
wykonanie nowych instalacji elektrycznych domofonowej, AZART-SAT .

4.1. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACII
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

ELEWACJA FRONTOWA

- demontaz istniejacych anten TV i SAT wraz z instalacjami,

- demontaz wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych i skrzynek,

- demontaz obrdbek blacharskich, parapetéw,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz detali architektonicznych znajdujacych sie w ztym stanie technicznym,

- demontaz zniszczonego gzymsu wienczacego,

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach elewacii,

- rozbidrka fragmentu muru na elewacji frontowej w celu wykonania naswietla nad
drzwiami wejsciowymi w miejscu istniejgcego okna -prace nalezy prowadzi¢ recznie,
aby nie uszkodzi¢ struktury pozostatych scian konstrukcyjnych, materiaty historyczne
wskazujg na istnienie nadproza powyzej okna i do tego poziomu zaleca sie wykonac
podwyzszenie otworu, ewentualne ubytki w murze nalezy uzupetni¢ zaprawg i
fragmentami cegiet przed otynkowaniem,

- skucie tynku na catej elewacji frontowej, nastepnie $ciane oczysci¢ przy uzyciu
szczotki oraz zagruntowac zaprawg cementowg zwiekszajaca przyczepnose,

- przygotowanie podtoza elewacji frontowej - przed rozpoczeciem prac tynkarskich
wykonawca jest zobowigzany do oceny przydatnosci podtoza pod tynkowanie, podtoze
powinno by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, szorstkie, suche, odpylone,
wolne od zanieczyszen, wolne od wykwitdow, nieprzemarzniete i hydrofobowe, wszelkie
uszkodzenia podtoza nalezy naprawi¢, a ubytki uzupetni¢, spoiny murarskie nie mogg
by¢ ani zbyt gtebokie, ani wystawac przed lico muru- przed natozeniem tynku nalezy je
wyrownac,

- w przypadku ostabienia struktury muru i ubytkdéw zaprawy lub stwierdzenia pekniec
écian zewnetrznych zaleca sie: usuniecie starej zaprawy ze spoin poziomych co 30 cm i
wprowadzenie kotew np Spiralanker Remmers i wypelnienie spoiny zaprawg np.
Spiralankremortel,



- tynk na catej elewacji frontowej odtworzy¢ z zaprawy cementowo- wapiennej, ze
zbrojeniem rozproszonym, w trzech warstwach - zbrojenie utozy¢ na wstepnie
utwardzonej pierwszej warstwie tynku, pamietajac o zaktadkach i zbrojeniu
diagonalnym w obrebie otwordéw, jako warstwy wierzchniej uzy¢ strukturalnej wyprawy
tynkarskiej, strukture tynku zastosowal taka jak istniejgca, dekoracje w postaci
boniowania nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania,

- wykonanie detali i zdobien na elewacji frontowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
gzymsy miedzykondygnacyjne i inne profile ciggnione wykona¢ z EPS200, pozostate
detale z XPS, wszystkie zdobienia pokry¢ masg polimerowo-akrylowa na bazie zywicy z
domieszka kruszywa kwarcowego, w przypadku skomplikowanej formy detalu prace
powinny zosta¢ wykonane przez osobe posiadajaca uprawnienia sztukatorskie lub przez
zaktad sztukatorski, do prac konserwatorskich zaleca sie stosowanie zaprawy na bazie
wapna trasowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod
nadzorem konserwatorskim lub dostawcy technologii (wszystkie elementy zdobien
elewacji montowac na dyble),

- cokot na elewacji frontowej nalezy pomalowa¢ warstwg DEITEROLU S w celu
zabezpieczenia przed podcigganiem kapilarnym,

- montaz nowych obrébek blacharskich gzymséw miedzykondygnacyjnych
i nadokiennych, wykonanych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci, zakonczonych
odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami,

- montaz podokiennikdw zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci,
zakonczonych odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami. Nie dopuszcza sie zakonczen
obrdbek blacharskich profilami PCV,

- zabezpieczenia gzymsdw, wnek i podokiennikow STOP-PTAKAMI,

- malowanie elewacji frontowej po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni
otynkowanych farbg elewacyjng w klasie firmy Keim Porosil-Farbe lub rGwnowaznym,

- wykonac¢ warstwe hydrofobizujaca np. Funcosil SNL Remmers, na catej elewacji wraz
ze sztukaterig od strony ulicy,

- montaz rury spustowej O 150mm ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci stanowigcych
odwodnienie dachu,

- renowacja (czyszczenie/malowanie) stalowych klap okien piwnicznych,

- renowacja (czyszczenie/wymiana) skrzynki gazowej,

- montaz nowego nr policyjnego,

- montaz nowych tabliczek orientacyjnych: woda, gaz, kanalizacja itp.

ELEWACIA TYLNA

- demontaz istniejacych anten TV i SAT wraz z instalacjami,

- demontaz obrébek blacharskich, parapetéw,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach elewacii,

- rozbidrka opaski betonowej przy elewacji podwdrzowej i wykonanie nowej z ptyt
chodnikowych,

- projektuje sie ocieplenie $ciany metodq bezspoinowg, z zastosowaniem atestowanych
systemow ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej (A=0,038 W/m[K), o grubosci
12 cm oraz wyprawe tynkarskg w kolorze zgodnym z czescig rysunkowg projektu,

- przygotowujac podtoze do prac ociepleniowych nalezy skuc¢ zniszczony tynk i
nastepnie oczysci¢ sciane poprzez szczotkowanie oraz zmycie wodga. Po skuciu nalezy
naprawi¢ $ciane, uzupetniajac ubytki zaprawa. Nastepnie nalezy zagruntowac Sciane
preparatem zwiekszajacym nos$nos$¢ poditoza oraz zapewniajacym lepszg przyczepnosé
zaprawy klejacej. Poditoze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajace
nalezytg przyczepnos¢ kleju do podtoza,



- ptyty mocowac¢ do $cian metodg punktowo- krawedziowa z przesunieciem ich krawedzi
o potowe diugosci,

- dodatkowe mocowanie ptyt materiatu ociepleniowego nalezy wykonaé¢ za pomocg
kotkow rozporowych z metalowym trzpieniem. Dtugosci kotkow ustali¢ po wykonaniu
inwentaryzacji $ciany oraz po ustaleniu faktycznej grubosci mocowanego ocieplenia.
Nalezy pamieta¢, by minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznikédw wynosita 5 cm.
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadac¢ $wiadectwo jako nierozprzestrzeniajaca
ognia.

- montaz podokiennikédw zewnetrznych ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci,
zakonczonych odpowiednio wyprofilowanymi obrébkami. Nie dopuszcza sie zakonczen
obrdbek blacharskich profilami PCV,

- montaz rury spustowej O 150mm ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci stanowigcych
odwodnienie dachu,

- renowacja (czyszczenie/malowanie) stalowych klap okien piwnicznych,

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- wymiana catej starej stolarki okiennej na elewacji frontowej i tylniej na nowa-
wykonang z profili PVC z szybg zespolong, wyposazong w szprosy naklejane na szybe
(zgodnie z dok. rysunkowg) oraz nawiewniki sterowane recznie. Nowa stolarka okienna
powinna spetnia¢  wymagania odnosnie wspodtczynnika przenikania ciepta U=1,3
W/(m?K). Nalezy zachowad istniejace wymiary okien. Projektuje sie stolarke okienng w
kolorze RAL 9016,

- stolarke drzwiowg na elewacji frontowej nalezy wymieni¢ na nowa, drewniana.
Projektuje sie drzwi nawigzujace proporcjami i detalem do historycznych, z naswietlem
w miejscu istniejacego okna. Naswietle powinno spetnia¢ wymagania odnosnie
wspotczynnika przenikania ciepta U=1,3 W/(m?K). Kolorystyke stolarki drzwiowej na
elewacji frontowej oraz naswietla przyjmuje sie jako RAL 7009,

- stolarke drzwiowa na elewacji podwodrzowej nalezy wymieni¢ na aluminiowa,
spetniajac wymagania odnosnie wspoétczynnika przenikania ciepta U=1,7 W/(m?K). Kolor
stolarki przyjmuje sie jako RAL 7009.

Uwaga ! Wszystkie ptyty materiatu ociepleniowego muszg by¢ bezwarunkowo docisniete do
siebie na catkowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢ zamkniete
paskami materiatu izolacyjnego. W zadnym wypadku nie mozna szczelin zatyka¢ klejem
Wystajace zewnetrzne lico $ciany powinno by¢ zabezpieczone profilem naroznym. Pomiedzy
oscieznica. a materiatem ociepleniowym powinna by¢ umieszczona tasma rozprezna. Spoina -
uszczelniona silikonem. Oscieza nalezy dociepla¢ materiatem izolacyjnym o grubosci minimum 3
cm. KrawedZz cokotowa powinna by¢ wykonczona przy uzyciu listwy cokotowej, mechanicznie
zamocowanej do $ciany. W narozach prostokatnych wszystkich otworédw pozostawionych w
ociepleniu nalezy wykonaé zbrojenie diagonalne za pomoca paska siatki, zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu.

4.2. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM KLATKI SCHODOWEJ]

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- usuniecie luznych, odspojonych i zagrzybionych tynkéw na fragmentach $cian
i sufitow,

- renowacja lastrykowych nawierzchni przestrzeni wspdlnych, biegéw schodowych i
spocznikow wraz z cokotami: flekowanie ubytkdw, zszywanie rys i spekan, odtworzenie
zniszczonych struktur lastryka, szlif maszynowy, impregnacja,

- szpachlowanie i przetarcie ( szlifowanie papierem ) tynkdéw $cian,



- wykonanie okfadziny sufitowej na ostatniej kondygnacji ptytami ognioochronnymi w
klasie EI60,

- wykonanie zabudow piondw instalacji teletechnicznych ptytami GKF,

- malowanie tynkow sufitow i tynkow sScian powyzej malatury farbg akrylowg odporng
na Scieranie min. Klasa II wg normy PN-C 81914:2002 NCS0605-G82Y jasng szaro-
zielong, wykonanie malatury lamperii $cian do wysokosci 1,60 m farbg olejng matowg
NCS2113-YO8R khaki (przed rozpoczeciem robot malarskich uzgodni¢ ostatecznie
kolorystyke z projektantem w trybie nadzoru autorskiego),

- wymiana drzwi wewnetrznych w wiatrotapie na aluminiowe o parametrze izolacyjnosci
U=1,7W/(m?’K), o wygladzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejacej w
budynku,

- wymiana drzwi wejsciowych do wszystkich mieszkan na drewniane z oscieznicami
drewnianymi o wygladzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejgcej w budynku,
wyposazonymi w zamki antywlamaniowe oraz wizjery, wraz z dostosowaniem wymiarow
otworow,

- wymiana drzwi wejsciowych do wszystkich pomieszczen sanitarnych na drewniane z
oscieznicami drewnianymi o wygladzie dopasowanym do historycznej stolarki istniejacej
w budynku, wyposazonymi w zamki tazienkowe (kluczyki) i podciecia wentylacyjne,

- wymiana drzwi technicznych na poddaszu i parterze w odpornosci ogniowej EI30
na stalowe z oscieznicami, kolor: RAL 8015 kasztanowo-brazowy,

- wykonanie nowego rurowego pochwytu fi42, uzupetnienie brakujacych elementéw
oraz wzmocnienie i malowanie, kolor: RAL 8015 kasztanowo-brgzowy stalowej
konstrukcji balustrady,

- oczyszczenie z nawarstwien farby i malowanie zeliwnych grzejnikéw oraz rur co farbg
olejng matowg NCS2113-YO8R khaki (przed rozpoczeciem roboét malarskich uzgodnic
ostatecznie kolorystyke z projektantem w trybie nadzoru autorskiego),

- wymiana osprzetu elektrycznego w obrebie klatki schodowej wraz z oprawami
o$wietleniowymi,

4.3. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM DACHU

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz orynnowania, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- demontaz istniejgcego pokrycia dachu z papy,

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot,

- nalezy dokonac¢ odkrywek dla oceny stanu technicznego stalowych belek dwuteowych
w trybie nadzoru inwestorsko-autorskiego, w przypadku stwierdzenia uszkodzen
wykona¢ wzmocnienie lub wymiane,

- uzupetnienia ubytkow betonowej ptyty dachowej stanowigcej podktad pod pape,

- montaz styropapy (A=0,038 W/m[K) grubosci 16cm z warstwg papy podktadowej na
osnowie z widkniny poliestrowej modyfikowanej SBS min. 100g/m? i wierzchniego
krycia na osnowie z witdkniny poliestrowej modyfikowanej SBS min. 250g/m?,

- wykonanie obrdbek blacharskich ze stali tytan-cynk 0,7 mm grubosci: paséw
podrynnowych, pasow nadrynnowych, obrébek komindéw, obrébek scian ogniowych,
koszy miedzypotaciowych,

- montaz systemowych kominkdéw wentylacyjnych i spalinowych,

- montaz rynien 0160mm oraz rur spustowych 0120mm z blachy tytan-cynk 1mm.
Rury spustowe nalezy wpig¢ do istniejacych przykanalikédw. Nalezy wykonac ptukanie
przykanalikow.

- montaz wyfazu dachowego 55 x 75 cm wraz z systemowym kotnierzem
uszczelniajgcym i systemowa drabing,



- przemurowanie komindéw ponad potacig dachu z cegty klinkierowej petnej kl. 35 z
uformowaniem czap z kapinosem,
- montaz zbiorczej anteny telewizyjnej,

4.4. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM PIWNICY

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- wszystkie Sciany i sufity biatkowa¢ dwukrotnie,

- belki stalowe stropow oczysci¢ z rdzy i pozostatosci tynkéw do czystego metalu,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie malowac trzykrotnie farbg ognioodporng do
konstrukcji stalowej do odpornosci ogniowej R 60,

- naprawa i uzupetnienie betonowych schodéw prowadzacych do piwnicy,

- projektuje sie ocieplenie stropu metodg bezspoinowq, z zastosowaniem atestowanych
systemow ociepleniowych, przy uzyciu wetny mineralnej (A=0,038 W/m[K), o grubosci
10 cm, pokrytej siatkg zatopiong w podwdjnej warstwie kleju,

- przygotowujac podtoze do prac ociepleniowych nalezy skuc¢ zniszczony tynk i
nastepnie oczysci¢ sufit poprzez szczotkowanie oraz zmycie wodg. Po skuciu nalezy
naprawi¢ sufit, uzupetniajac ubytki zaprawa. Nastepnie nalezy zagruntowac sufit
preparatem zwiekszajacym nosnos$¢ poditoza oraz zapewniajagcym lepszg przyczepnosé
zaprawy klejacej. Poditoze winno by¢ nosne, réwne, czyste, suche, zapewniajace
nalezytg przyczepnos¢ kleju do podtoza,

- ptyty mocowaé do stropu metodgq punktowo- krawedziowa z przesunieciem ich
krawedzi o potowe dtugosci,

- dodatkowe mocowanie ptyt materiatu ociepleniowego nalezy wykonaé¢ za pomocg
kotkow rozporowych z metalowym trzpieniem. Dtugosci kotkow ustali¢ po wykonaniu
inwentaryzacji $ciany oraz po ustaleniu faktycznej grubos$ci mocowanego ocieplenia.
Nalezy pamieta¢, by minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznikédw wynosita 5 cm.
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiadac¢ $wiadectwo jako nierozprzestrzeniajaca
ognia.

4.5. ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM WSPOLNYCH POMIESZCZEN SANITARNYCH

- demontaz urzadzen sanitarnych,

- rozbidrka okfadzin $ciennych i posadzkowych,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i wykonanie nowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzek paro i wodoszczelnych folig w ptynie
zawinietg na Sciane na wysokos$¢ 15 cm,

- wykonanie oktadzin podtdg z ptytek gresowych o min. klasie twardosci 5 wg skali
Mohsa, Scieralnosci kl. III-IV, nasigkliwosci ponizej 3%, z wykonaniem fug i potaczen
ptaszczyzn poditoga-sciana, kolorystyka ptytek, fug i silikonow: odcienie brazu i bezu;

- wykonanie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych o min. klasie twardosci 3-4 wg skali
Mohsa, nasigkliwosci ponizej 5%, do wysokosci 2m, z wykonaniem fug i potaczen
ptaszczyzn Sciana-$ciana, kolorystyka ptytek, fug i silikonow: odcienie brazu i bezu;

- wykonanie przecierek tynkéw $cian istniejgcych powyzej i pomalowanie na biato
farba emulsyjng zmywalng;

- montaz drzwi tazienkowych 80 cm z szybka, na systemowej oscieznicy opaskowej,
wyposazonych w zamek fazienkowy oraz podciecie/otwdr wentylacyjny o pow. 0,022m?
zamkniety systemowag kratka;

- montaz urzadzen sanitarnych, w tym: wc kompaktow, umywalek, baterii
umywalkowych, zgodnie z opisem i rysunkami branzowymi;



4.6. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Wentylacja pomieszczen zostanie zapewniona przez:

- wykorzystanie istniejacych, nieuzytkowanych obecnie kanatéw spalinowych.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac adaptacyjnych:

- wykonie opinii kominiarskich,

- usuniecie sadzy i zanieczyszczen, udroznienie kanatow na catej wysokosci,

W razie potrzeby naprawa, uzupetnienie i wzmocnienie konstrukcji przewoddw,

- montaz nowych systemowych wyczystek kominowych,

frezowanie przewoddw metoda sucha do $rednicy mieszczacej przewdd 0160mm,
wprowadzenie wktadu ze stali nierdzewnej 0160mm,

wykonanie przebi¢ (otwarcie kanatdw na pomieszczenie) z montazem systemowych
kratek, wg dok. rysunkowej,

- wykonanie poziomych odcinkéw kanatow z systemowych przewoddéw stalowych 0160mm
w obudowie z ptyt GKF z montazem systemowych kratek, wg dok. rysunkowej,

- montaz systemowych nasad kominowych.

- wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach (zgodnie z dok. rysunkowa),
ktéra odbywac sie bedzie poprzez kanat wentylacyjny, jednoscienny stalowy ocieplone
wetng mineralng w czesci ogrzewanej 0160mm obudowany ptyta GKF, dwuscienny
stalowy w czesci nieogrzewanej 01160mm/220mm, ocieplony wetng mineralng grubosci
3cm. Kanat nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0m ponad pota¢ dachu. U podstawy przewodu
zamontowac rewizje oraz odkraplacz.

UWAGA:

- przed przystapieniem do prac zwiazanych z adaptacja istniejacych kanatéw spalinowych na
potrzeby wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ opinie kominiarska potwierdzajaca aktualnos$é
rozwigzan projektowych. Zaistniale rozbieznosci konsultowa¢ w trybie nadzoru inwestorsko-
autorskiego.

Uwaga!

Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu!

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasniac
z projektantem! Projekt rozpatrywaé¢ lacznie z projektami branzowymi
i rysunkami wykonawczymi konstrukcji, a zaistniale watpliwosci wyjasniac
z projektantem!



5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podstawowe parametry technicrno-niythowe budynlm
Liczha kondyznacji 7
tudynku
Kubatura budynkn fin’] 4308,60
Eubatura budynku o 308,68
regulowane) tempEramrza
powietza [m']
Fodzial powierzchmi mieszhalny wiclorodzinmy: 678,12 m*
Skt T 14)
Tenperatny wewnetrzne | OGRZEWANIE: 8,0; 20.0
w budvakn w zaleznosci
od sef ogrzewanych
Piadza) kenstrokeji madycyjns
budvaku
Przegrody tudynku . i -
Wepolczynnik preenikania ciepla
Nazwa przegiody Opis przegrody przegrody U [Wim - K]
uzyskany wymagany'
1) strop przy przephywie | Strop ceramiczny z cegly pelne) 0.8o 025
ciepls = gory do dofu ghrojony pretami stalowym lob
plaskowniksmi. oparty na belkach
stalowych dwuteowych.
Wypelniente z zuzla
paleniskowezo. Podloga
dremmiang parkistowa na betonis.
2) éCiana ZEWTeTING Sciana zewnerrzna: Muor z cegly 1.17 025
pelnej o sredniej grubosci 4%cm.
ohusironnie fynkowany.
3) smopodach trop oparty © belki drewnians, od | 1,00 020
pomieszTezents tyok wapieany na
slomis lub tzcinis, deski slepy
pulap, wartwa z Tugla
paleniskowego lub polepy.
Warstwa zewnedzna £ deski 19
mn.
4) koo zewnetrze Stolarka okienna stars drewnizna | 3.00 1,30
drzwi balkonowe skrmynkows, nieszczelna
5) drzwi zewneomme Dirzwi zewneirzne Wejsciowe o 1,70 1,70
konsmokcjl drewnianej, w dobrym
stanie technicznym, speiniajgce
akmalne wymagania izealcyjnosc
termicEne].
@) ckno zewnstrze 1 Stolarks okisnua PCV z szvba 1.20 1.30
drzwi balkonowe zespolona.
T) drzwi zewngrzne Drzwi zewnetrzne wejsciowe o 3.60 170
konstrakc)i drewnianej, w
dpstateczoym stanie tfechniczmym,
z bardze slabg izelacjs termicens
System ogmzewezy Y Elemienry skladowe Opis Stednis sezonowa
systemn Sprawn0sC
Whytwarzanis ciepia Wezel cieplowniczy kompaktowy = obudows - do .08
100 EW
Preesyl ciepls Ogrzewenie centralne wodne z lokalnego zrodia .06
ciepla usymowanege w ogrzewanym budymku =
zaizolowanymi preewodami_ aomaturg, i
urzgdzeniami, ktore sy zainstzlowsne w preestrzani
OETZEWAma]
Alunmiscys ciepls System oErzewczy bez zhiornika buforowegzo. 1.00
Regulacia i Ogrzewenie wodne 7 gragjnikami czlonowymi b 0.88
wykorrystamie ciepla phytowymi w preypadin regmlacid centralnej 1
Tij SCOWE] I ZAWOTEm TermOstafycmym o driatanis
proporcjenalnym z zakresem proporcjonalnosc P -
i 4
Sysemprygotowinis | Elemeny skladowe - Eidvie oiene
cieple] wody uzyikows]” systemn Ot SPTEWT0se
Wytwarzsnie ciepls Wezal cieplyy kompaktowy z obudowa, o mocy .93
nominalnej do 100 EW
Przesyl ciepla Centraine podgrzewanie wody - systemny z obiegami | 030
cyrkulacyijoymi z ograniczemiem CZas pracy, T
picnami instalacyjoymi i zzizolowanymi przewodami
rozprowadzajgoym insizlacie male, do 30 punkdw
pobom cieplej wody
Aloummlacis ciepla System pITYgOOWaAnia ¢ Wk ber razobniks cowon. 100




] ;
System chlodzenta Elementy skladowe opic Srednia sezonows
sysiEmm SDraWR0SC
Wytwarzanie cidodu
Przesyl chiodn
Almnmlacja chioda
Regulacia i
wykorzystamie chlodn
Weentylacia Nanwalns wentylacja grawimcyjos.
Cyrtem whndowane Nie dotyczy.
instalacii eéwictlenia 7' 57
Inme istoms dans Brak
doryrzace budynku
(skaznik rocimezo zapotrzebowania na energie uivikowa EU [EWh/({m* - rek)] '™
Oprzewania i Ciepla woda Chlodzenie Oswistienie Summ
WENTylacja nyikows whudowans
EWhim® - rok)] 193,44 0,00 220,97
Udzial [%e] 37,54 12,46 0,00 100,00
Wkaznil roczness zapotrzebowania na energie uvtkows EU: 220 07 I'Wh{m" - rok)
Wikamik rocrnegn apatrzebowania na enerzie kofcowa EE [EWhim* - rol)] '™
Fodzaj nosnika energii lnb | Ogrzewania i Ciepla woda Chiodzenis Oswistlenie Sums
eneTgl wentylacjs nzvtkows whudowrana'!
1} Cisplo sieciowe 233,65 3511 0.00 0.00 268.76
kogenerag)t - wegiel
kamienny Iub gaz
1) Energis elekiryczna 149 1.08 000 0.00 .57
Sumia [k Whi{m® - rok)] 23514 35,19 0,00 0,00 271,33
Udzial [%6] 86,66 13.34 0,00 0,00 104,00
Wika#nik rocznego zapoirzebowania na energie koncows EE: 27133 EWhi{m® - rok)
Wikazmik roczmero zapotrzebowania na nissdnawialng energie pierwotns EP [EWhim? - rok)] '™
FRodzaj nosniks enerzii lub | Ogreewsnis i Ciepls wods Chiodzenis Oswistlenie Sumz
EnErEd WEDTYlacja nfytkowa whbudowsane''"
1} Creplo sieciowe 2 18692 2800 0,040 0,00 215,01
kogeneracji - wezisl
kamienny kub gaz
1) Energia elekiryczna 448 3.4 0,00 o.oo S
Suma [EWhi{m® - rok)] 12140 31,33 0.00 0.00 22273
Udzal 2] 8593 14,07 0.00 0.00 100,00

Wekarnik rocznego zapotrzebowania na nicodnawialng energie pierwoina EP: 222 73 EWh'(m” - rok)

Oblic zeniowa reczna iloid Tuiywanezo notniks emergii lub energii przez budvnek! s

. FRodzaj nosnika energii | Ilos< noinika energii lub 3
System techniczmy Inb enerpii - Jednostka'{m- - rok)

Ogrzawczy 1) Creplo sieciowa z 23355 EWh

Eogeneracji - wegeal

kamiammy ik gaz

I) Energia elekoyczna 140 EWh
Przygomwame creple) wody wiythowe) I} Cieplo sieciowe z 35,11 EWh

Kogenetac) - wegtel

kamiemny ub gaz

I) Energia elekirycma 1,08 EWh
Chiodzenia
Whudowane] instalacji oswisdenia'l?

Ocena charakterystyki energetycznej budynku'

Wskazniki charakterystyki

energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku wedlug
przepiséw techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

energi¢ uzytkowa

EU

220,97 kKWh/{m?® * rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

energi¢ koncowa'!

Ek=271.33 kWhi(m® - rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania nali EP=222.73 kWh/(m?
nieodnawialna energig pierwotna

1}

rok)

EP = 105.00 kWh/(m?

rok)

Jednostkowa wielkosé emisji CO,

Epo =0.09 1 CO/(m* - rok)

Udzial odnawialnych Zrodet energii w | U
rocznym zapotrzehowaniu na energig

koficowa

L =0.00%




6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.
Transport powstatych odpaddéw (elementdw nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (witaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpaddw obojetnych.

7. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. -
Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysziego
Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

» strone tytutowa;

» czesC opisowq;

» czes¢ rysunkowa.

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiescic¢ nalezy:

* nazwe i adres obiektu budowlanego;

* imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

e imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz.

7.2. CZESC OPISOWA

Czesc¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegdélnosci:

» zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego;

» wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych opracowaniu;

» wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

» informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia;

« informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

» informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» konieczno$¢ stosowania przez pracownikéow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

» okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
e wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach



szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

+ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3.CZESC RYSUNKOWA

Czesc¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna

zawiera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

e czytelng legendeg;

» oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

* rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

* rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

* rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

» przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

» lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg
i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Architektura: Opracowanie: mgr inz. arch. Wojciech Draczynski

Konstrukcja: Opracowanie: mgr inz. Wojciech Socha

Wroctaw, pazdziernik 2016 r



9. INSTALACJIE SANITARNE

9.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji sanitarnych w istniejgcym
budynku wielorodzinnym przy ul. Chudoby 14 we Wroctawiu.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont instalacji:

e wody zimnej;
e kanalizacji sanitarnej;
e gazu.

9.2, POSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego,

- aktualne Normy i Rozporzadzenia.

9.3. INSTALACIA WODY ZIMNEJ

Budynek zaopatrywany jest w wode pitha z sieci wodociggowej istniejacym
przytgczem @40 poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w piwnicy budynku. Woda
zimna dostarczona bedzie pionami do mieszkan poprzez osobne zestawy wodomierzowe
dla kazdego z mieszkan. Montaz zestawow wodomierzowych przewidziano we wnekach
éciennych zabezpieczonych drzwiczkami rewizyjnymi. Przewody wody zimnej
rozprowadzone sg do poszczegolnych odbiornikdw w izolacji cieplnej w bruzdach
éciennych lub po $cianie. Za wodomierzami mieszkaniowymi instalacje wody zimnej
prowadzi¢ z wykorzystaniem tras istniejgcej instalacji wody zimnej, ktorg nalezy
zdemontowac. Jako izolacje nalezy uzy¢ otuline z pianki PU A(40°C)=0,035W/mK o
grubosci 20mm dla rur do dn=22mm i 30mm dla rur powyzej dn=22mm.
Zaprojektowano podejscia pod urzadzenia ze Sciany i potaczenia pod baterie stojace
wezykami elastycznymi. Podejscia nalezy zakonczy¢ zaworem kulowym odcinajgcym
éciennym DN15,

9.3.1. PRZEWODY WODY ZIMNEJ

Instalacja wody zimnej oraz cieptej zostata zaprojektowana z rur PP-R SDR11
PN10 f. np.: PIPELIFE taczonych poprzez zgrzewanie. Instalacje, nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi wytycznymi producenta. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 3%o0 w
kierunku przytacza/pionu. Przewody przy przejsciach przez sSciany oraz w podtogach
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych lub stalowych. Nie przewiduje sie
wymiany instalacji wody cieptej i cyrkulacji.

9.3.2. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY PITNEJ

Obliczenia zapotrzebowania wody dla budynku przeprowadzono w oparciu o istniejace
urzadzenia sanitarne i normatywne wyptywy okreslone w normie PN-92 B-01706.
Zgodnie z norma, obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:  quw=1,76 dm?/s.



Przybdr Ilos¢| g [|woda zimna
Zlewozmywak, zlew 7 0,07 1,40
Wanna, natrysk 8 0,15 1,20
Miska ustepowa 13 | 0,13 1,69
Umywalka 7 0,07 0,49
Pralka 20 | 0,25 5,00
SUMA: 9,78

9.3.3. DOBOR URZADZENIA POMIAROWEGO

Do pomiaru rozbioru wody w kazdym z mieszkan dobrano wodomierz
skrzydetkowy typ 1S-1,6 DN20mm.Przed wodomierzem mieszkaniowym zamontowac filtr
siatkowy.Zestaw wodomierzowy dla kazdego mieszkania umiesci¢ w zamykanej na klucz
skrzynce.Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probeszczelnosci
instalacji na cisnienie 0,6 MPa.

9.4. KANALIZACIA SANITARNA

Zaprojektowano remont instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez wymiane piondw i
podej$¢ pod urzadzenia sanitarne z zachowaniem istniejgcych tras kanalizacji sanitarnej.
Scieki z budynku sg odprowadzane istniejacym przytaczem @160 PCV do kanalizacji
znajdujacej sie w drodze. Podtaczenie wszystkich urzadzen sanitarnych w budynku
zaprojektowano do pionowg110 (KS1 - KS10). Piony oraz podej$cia pod urzadzenia
nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PP niskoszumowych np. f. WAVIN kielichowych,
taczonych na uszczelki. Przed kazdym przyborem stosowa¢ zamkniecie wodne za pomocq
syfonu. W pionach nalezy zastosowac rewizjena kazdym pietrze na wysokosci 30cm od
posadzki. Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka ¢110/160.

Przewody gtéwne i odptywowe poziome prowadzi¢ pod posadzka, w bruzdach Sciennych.
Piony prowadzi¢ w istniejgcych szachtach instalacyjnych w budynku.

Natezenie przeptywu $ciekéw zgodnie z PN-EN 12056-2:
q = 4,53 dm?/s

9.5. INSTALACIA GAZU

Zaprojektowano remont instalacji gazu poprzez wymiane catej instalacji
zachowujac trasy istniejacych przewoddéw i pionéw. Zrédiem gazu dla w/w budynku jest
istniejace przytacze gazu DN65 do szafki gazowej na elewacji budynku.

W obiekcie przewidziano zuzycie gazu poprzez odbiorniki:

- 4 szt. kuchenek gazowych z piekarnikiem 10kW;
Sredniezuzycie gazu Qg & = 1,69 m°/h
Projekt obejmuje remont instalacji gazowej wraz z wymiang szafek gazowych od
kurka gtdwnego zlokalizowanegona elewacji budynku do odbiornikéw gazu w kazdym z

mieszkan. Planuje sie demontaz istniejacej instalacji gazu do odbiornikdéw, ktére sg
zlokalizowane w pomieszczeniach nie spetniajacych wymagan obowigzujacych przepiséw.



Instalacje wewnetrzng gazowa, wykonac z rur stalowych czarnych bez szwuwg PN-
80/H-74219, taczonych poprzez spawanie na catej dtugosci. Instalacje pozioma prowadzic¢
pod sufitem w odlegtosci 2cm od $cian i stropow, mocowane za pomocg hakéw co 3m.
Przejscia przez Sciane zewnetrzng i Sciany wewnetrzne wykona¢ w rurach ochronnych.
Srednice przewoddéw dobrano uwzgledniajgc maksymalny pobdr gazu oraz dopuszczalny
spadek cisnienia dla wymaganego przeptywu w instalacji miedzy kurkiem gtdwnym, a
odbiorem gazowym. Spadek ten nie powinien przekroczy¢ 150 Pa.

Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50, gaz ziemny wysokometanowy.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczen wg rysunkow.
Instalacje gazowa prowadzi¢ w odlegtosci 2cm warstwy wykonczeniowej przegrod.
Przejscia przez $ciane zewnetrzng i $ciany wewnetrzne wykona¢ w rurach ochronnych.
Rury ochronne powinny wystawa¢ po 10 mm z obu stron przegrod pionowych i by¢
wypetnione szczeliwem.

Przed poszczegdlnymi urzgdzeniami gazowymi nalezy w miejscu tatwo dostepnym
zainstalowac¢ zawor odcinajacy kulowy odpowiedni dla instalacji gazowych.

Wszystkie elementy stalowej instalacji nadziemnej powinny mie¢ powioki
malarskie wielowarstwowe. Dotyczy to rur, elementdw armatury, ksztattek, potaczen.
Analogicznie powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie konstrukcje pomocnicze i
wsporcze. Grubos$¢ powtoki na sucho powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 pm. Kolejno
naktadane warstwy pokrycia malarskiego powinny rézni¢ sie odcieniem. Podtoze stalowe
pod powtoki malarskie nalezy przygotowac zgodnie z PN-ISO 8501-1 ,Przygotowanie
podfoza stalowego pod powtoki malarskie i inne: Ocena wzrokowa stanu powierzchni” do
osiggniecia klasy S.A. 2 1/2. Powtoki malarskie powinien wykonywac¢ wykonawca zgodnie
z instrukcja producenta farb. Na powtoki malarskie nalezy zastosowac np. zestaw:

— farba epoksydowa podktadowa cynkowa wysokoprocentowa 1 warstwa, grubos¢ suchej
powtoki ok. 65 pm,

— farba silikonowo — epoksydowa 1 warstwa, grubos¢ suchej powtoki ok. 100 ym,

Nalezy stosowal wyltacznie urzadzenia oznaczone znakiem bezpieczenstwa B
(zgodnie z ustawa, o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 - Dz.U. nr 55 z 1993
poz.250), znakiem wurzadzenia technicznego dopuszczonego do obrotu zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dn. 22.12.88 w sprawie zasad i trybu oznaczania
trwatym znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu (MP nr 36 z 1988
poz.332) badz posiadajace aprobate techniczna (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych wyrobow budowlanych - Dz.U. nr 10 z 1995 poz.48). Instalacje nalezy
przymocowa¢ do Scian hakami lub uchwytami (w miejscach zmian kierunkéw lub
odgatezien). Zalecenie dla poziomych odcinkéw rur odlegtosci miedzy uchwytami:



e — max 1,5m dla DN<40mm
« — < 2m dla DN240 Dla pionowych odcinkéw rur odpowiednio 2,5m i 3m.

Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z przewodow
metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow btadzacych przez
zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do
budynku.

9.5.1. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykonaé¢ (przed malowaniem) po
przedmuchaniu powietrzem instalacji w celu usuniecia zanieczyszczen i sprawdzeniu
droznosci przewodow. Préobe nalezy wykonac sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,5 bar.
Po podniesieniu cisnienia i wyréwnaniu temperatur zamontowany na instalacji manometr
nie powinien wskazywac¢ w ciggu 30 min spadku ci$nienia. Jezeli trzykrotna préba da
wynik ujemny nalezy wykonac instalacje od nowa. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru instalacji.

9.6. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek wyposazony w instalacji centralnego ogrzewania, wodng z rozdziatem
dolnym zasilang z kottowni w sasiednim budynku. Nie przewiduje sie wymiany instalacji
CO. Zaleca sie oczyszczenie rur i konserwacje instalacji. Istniejace grzejniki w
mieszkaniach nalezy oczyscic ze starej farby, pomalowac na nowo.

Uzupetni¢ ubytki w izolacji termicznej na poziomie piwnicy, zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewagtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm| réwseednicy wewetrznej rury
4 Srednica wewastrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura w oz. 1-
5 przechod%/ce przez sciany I%b pstropy, ilz wymaga z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewacentralnych wg poz.
6 1 - 4, ul@one w komponentaghl/2 wymagé z poz. 1-4
budowlanych  midzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami tych wytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze¢ 6 mm

Istniejgce grzejniki w mieszkaniach nalezy oczysci¢ ze starej farby, pomalowac na nowo.

UWAGTI:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy
izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.



9.7.

Uwagi koncowe

Instalacje oraz proby i odbiér nalezy wykonac zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
tom II ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7, 2003

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9; 2003

Opracowat:
mgr inz. Michat Seczkowski

nr upr.: 167/D0S/15



10. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

10.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze  opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych zwigzanych
z remontem budynku przy ul. Chudoby 14 we Wroctawiu.

10.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
- obowigzujace normy i przepisy,

- wytyczne zarzadcy budynku.

10.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

10.3.1. INSTALACJA DOMOFONOWA

Zakres robot instalacji domofonowej obejmuje:

- demontaz istniejacego osprzetu,

- demontaz istniejqcej instalacji domofonowej,

- wykucie bruzd pod rurki instalacji domofonowej,

wykucie wneki pod montaz centralki domofonowej,

- montaz centralki domofonowej,

- montaz elektrozaczepu,

- montaz klamki i zamka,

- dorobienie kluczy po 1 szt. dla kazdego lokalu mieszkalnego,

- montaz unifondw,

- montaz rurek elektroinstalacyjnych w bruzdach,

- wciaganie w rurki przewodu YDY 3x1,5mm? / zasilanie centrali domofonu /,

- wciaganie w rurki przewodu YDY 2x1,5mm? / zasilanie elektrozaczepu /,

- wciaganie w rurki przewodu YDY 3x0,5mm? / pion abonecki /,

- wciaganie w rurki przewodu YDY 3x0,5mm? / pion /,

- uruchomienie urzadzen,

pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawcza,

We wszystkich lokalach mieszkalnych przewidziano zainstalowanie domofondw.
Projektuje sie urzadzenia domofonowe w cyfrowym systemie ACO lub réwnowaznym.
Centrala domofonowa z cyfrowym wybieraniem numeru Ilokalu oraz kodowanym
otwieraniem drzwi, zainstalowana bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.
W mieszkaniach umieszczone zostang unifony.

Drzwi wejsciowe do budynku wyposazy¢ nalezy w zamek elektromagnetyczny
uruchamiany przyciskiem unifonu, zamek klamke i samozamykacz, dorobienie kluczy po
1 szt. dla kazdego lokalu mieszkalnego. Zasilacz domofonu typu Euro AC 11,5V-0,8A
zainstalowany zostanie w tablicy gtdwnej, w czesci administracyjnej TA. Z zasilacza
nalezy poprowadzi¢ przewdéd JZ500-3x1,5 mm? do centralki. Okablowanie nalezy
wykonaé¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm?. Przewody domofonowe prowadzi¢ do
projektowanego unifonu w kazdym mieszkaniu do centralki usytuowanej przy drzwiach
wejsciowych do budynku Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach .



10.3.2. MONTAZ INSTALACJII AZART-SAT

Zakres robot instalacji antenowej obejmuje:

- montaz masztow i wzmacniaczy antenowych,

- montaz anteny telewizyjnej UHF Dipol,

- montaz anteny satelitarnej,

- montaz anteny radiowej Dipol,

- montaz skrzynki przeciw przepieciowej,

- montaz skrzynek pietrowych z wyposazeniem,

- montaz skrzynki zasilania instalacji RTV-SAT,

- prowadzenie tras kablowych do anten RTV,

- prowadzenie tras kablowych do gniazd RTV do i w lokalu mieszkalnym uzytkownika,

- prowadzenie tras kablowych zasilajacych wzmacniacze antenowe,

- montaz gniazd RTV w lokalu mieszkalnym uzytkownika,

- uruchomienie urzadzen,

- pomiary elektryczne,

- prace wykonczeniowe i towarzyszace,

- dokumentacje powykonawcza,

Ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych, ktore towarzysza
niniejszemu zamodwieniu.

Trasa instalacji antenowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami.

Montaz instalacji zasilajacej 230V wykonac zgodnie z PN-IEC60364-1.

Nalezy zamontowa¢ wzmacniacz antenowy i kanatowy o wzmocnieniu 25-40 db
(VHF/UHE), skrzynke przeciw przepieciowa, skrzynke zasilania instalacji RTV-SAT,
skrzynki pietrowe z wyposazeniem umieszczajac je na klatce schodowej budynku.

Po zdemontowaniu anten na dachu istniejagce kable poprowadzi¢ przez wykonane
przepusty na dachu i wprowadzi¢ do skrzynek ze wzmacniaczami, aby podtaczyc
indywidualnie kazdy przewdd antenowy.

Przewody antenowe - przewdd koncentryczny o opornosci 75 Q uktadac jako instalacje
podtynkowg od wzmacniacza antenowego (rozdziatu sygnatu) w rurach instalacyjnych
wprowadzajac je do kazdego lokalu mieszkalnego i zakonczajac je gniazdem RTV-SAT po
uprzednim uzgodnieniu z najemcg w przypadku odmowy uzyska¢ pisemne o$wiadczenie.
Maszt antenowy nalezy uziemi¢, zgodnie z norma PN-EN 62305-2.

Zasilanie wzmacniacza poprowadzi¢ z rozdzielnicy administracyjnej budynku przewodem
YDYp 3x1,5mm? pod tynkiem i zabezpieczyé odpowiednim zabezpieczeniem w
rozdzielnicy administracyjnej budynku.

Wykonac proby i pomiary pomontazowe wraz z wstepnym rozruchem.

Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych, ktore towarzysza
niniejszemu zamowieniu.

inz. Jerzy Sotowiej
UPR. 398/88/UW



