projektowane kanaty
wentylacji grawitacyjnej (&150mm)
+ izolacja termiczna 50 mm

dopuszcza sie stosowanie odsadzek syst
lub kolan 2x30° i 2x45° w celu ominiecia

konstrukcyjnych stropu

dopuszcza sie stosowanie odsadzek systemowych
lub kolan 2x30° i 2x45° w celu ominiecia elementow
konstrukcyjnych dachu

Dopuszcza sig:

a) wykonanie indywidualnych przejs¢ kanatow
wentylacyjnych przez pota¢ dachowa,

b) wykonanie zbiorczego przejscia kanatow

dopuszcza sie stosowanie odsadzek systemowych

lub kolan 2x30° i 2x45° w celu ominiecia

konstrukcyjnych stropu

zabudowa z pojedynczej plyty GK
na ruszcie wg wytycznych producenta

dopuszcza sig stosowanie odsadzek systemowych
lub kolan 2x30° i 2x45° w celu ominiecia elementow
konstrukcyjnych stropu

lokal nr 8 - kondygnacja Il
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PROJEKT BUDOWLANY

MONTAZ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
W POM. KUCHNI W LOKALU NR 8
ORAZ POM. KUCHNI W LOKALU NR 13
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

OBIEKT BUDYNEK JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB PROJEKT
M I ESZKALNY Marek Banasiewicz
53425 W
WIELORODZINNY e uroctaw
TEMAT -
TEMAT o | PRZEKROJAA
LOKALIZACJA | \WWROCLAW, UL. GORNICKIEGO 5 | PATA | czerwieo 20171
OBREB: PL. GRUNWALDZKI .
DZIALKA NR 19/1 skaAl 1:50
AM - 28
INWESTOR GMINA WROCLAW NR RYS.
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw 2
ARCHITEKTURA PODPISY

PROJEKTANT mgr inz.arch. MALGORZATA KULCZAK
upr.292/01/DUW

PROJEKTANT mgr inz.arch. TOMASZ WLODARCZYK

SPRAWDZAJACY | upr.162/99/DUW




