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Wroctaw, 20.07.2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2016 poz. 290 z

pdZniejszymi zmianami)

O0SWIADCZAM

ze projekt budowlany polegajacy na montazu kanatéw wentylacji grawitacyjnej dla pom. kuchni lokalu
mieszkalnego nr 8 oraz w pom. kuchni lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym ul. Gérnickiego 5, Wroctaw, dz. nr 19/1, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

imie, nazwisko projektanta nruprawnien: pieczatka, podpis:
ARCHITEKTURA

mgr inz arch. Matgorzata Kulczak 292/01/DUW

Imie i nazwisko sprawdzajacego nruprawnien: pieczatka, podpis:
ARCHITEKTURA

mgr inz arch. Tomasz Wtodarczyk 162/99/DUW







1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Teresa Kulczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 292/01/DUW,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0378.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0378-CC23-B45D-3338-B8B4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.



Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131-1533/01

DECY ZJA

Na podstawie arl. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania adminislracyjnega (lekst jednolity:
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1, ait. 14 usl. 1 pit 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.-- Prawo budovdane (tekst jednolity: Dz. U.z2000 . Nr 108, poz. 1126,
Zpozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestzennej i Budowniclwa

z dnia 30 gcudnia 1994 r. w sprawie samodzielnychs funkdji technicznych w budowniclwie
(0z U.z 1995 1. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Pani Matgorzacie Teresie Kulczalc
magister inzynier architekt
urodzonej dnta 19 maja 1971 we Wroctawiu

UPRAWNIEMNIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 292(01/DUW

- do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Kornjsja egzaminacyjna powolana przez Wojewade Dolnoslaskiego Za(zqdzehiem nc46
z dnia 1'1: marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, 'z pozn. zm.) slwierdzila ze, Pani Malgorzata
Teresa }_\ulczak pO.Sl_ada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg Konieczng do
Jizyskanla ‘uprawnien budowlanych w wiw specjalnasai i uzyskata pozytywiny wynik-egzaminu

a upravnienia budowlane. W zwigzku z poviyzszym orzekam jak v sententji.
Qd nipiejsz_ej decyzji _przystu'gujaa odwolanie do Gldéwnego Inspeklora Nadzoru Budavianego
za posredniclwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty olrzymania d=cyzji.

Otrzvmuja;
1. Pani Malgorzata Teresa Kulcrak
ul. Sliczna 47/20
- 50-550 Wroclaw
2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. ala




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Maciej Wiodarczyk
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 162/99/DUW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnosélaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-0985.

Czlonek czynny od: 20-01-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 28-06-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadezenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0985-FB85-A1F3-A541-67DC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 10 grudnia 1999 r.
ABGP.1.U-1.7342-793/99

DECYZJA

Na podstawie art. 104-§ 12 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r
poz. 268 zpbin. zm.) iart 12ust 3, art. 13 ust 1 Pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 19941, - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézn. zm.) oraz §9 ust 1
razporzgdzenia Ministra Gospedarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

T -nadaje

Panu Tomaszowi Maciejowi Whodarczykowi
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzenemu dnia 19 czerwca 1871 w Pionkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 162/99/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja  egzaminacyjna Powofana . przez : Wojewode Bolnos‘qukjeg_o Zarzgdzeniem
z-dnia 17 marca 1999 r. stwierdzita Ze, Pan Tomasz Maciej Wiodarczyk posiada wymagane
prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnieft budowianych
w whw specjalnoéei i uzyskat pozytywny ~wynik ‘egzaminu na uprawnieniz budowlane.
W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencii,

Od niniejszej decyzji przystuguje: odwolanie do Gléwnego inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwemn Wojewody Dolnoglaskiego w :terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Maciej Wiodarczyk
ul. Ractawicka 41/10
53-149 Wroclaw

2. Gloéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. ala




OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: GMINA WROCLAW
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MB PROJEKT
Marek Banasiewicz
53-425 Wroctaw , ul. Stalowa 3

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt wykonania rob6t budowlanych dotyczacych montazu kanatow wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniu kuchni w lokalach mieszkalnych nr 8 i nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Gornickiego 5 we Wroctawiu na dziatce nr 19/1, obreb: Pl. Grunwaldzki , AM-28.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, art. 20.1. pkt 1c zasieg oddziatywania
opracowania znajduje sie w obrebie danego budynku.

Zakres planowanych robdt nie ingeruje w istniejacy uktad konstrukcyjny budynku — fundamenty, mury
traktowe, stropy, schody i dach, jak rowniez w instalacje wewnetrzne. Przebicia w stropach i pofaci
dachu nie wptywajq na ich wlasciwosSci konstrukcyjne. Zakresem opracowania projektowego nie objeto
takze istniejgcego zagospodarowania terenu, przylaczy, sieci zewnetrznych i innych urzadzen
zwigzanych z budynkiem, ktore pozostajg bez zmian.

Zakres robot: wyprowadzenie niezaleznych przewoddw wentylacyjnych z materiatu niepalnego,
ocieplonego na przepisowg wysoko$¢ ponad pofac dachu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu budowlanego sg :
*  Umowa
* Inwentaryzacja lokalu oraz wizja lokalna na terenie obiektu
»  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
»  Obowigzujgce polskie normy i przepisy

3. STAN ISTNIEJACY

Lokale znajdujg sie w budynku pieciokondygnacyjnym z nieuzytkowym poddaszem, podpiwniczony,
wzniesionym na poczatku XX wieku metoda tradycyjna. Sciany murowane z cegty petnej. Stropy miedzy
pietrowe — drewniane, Stropy nad czeScig piwniczng ceglane na belkach stalowych, wigzba dachowa
drewniana, dach kryty papg

Lokale objete opracowaniem zlokalizowane sq na pierwszym i drugim pietrze. Oba lokale majgq
identyczny podziat funkcjonalny.
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4. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Wroctawia. Wykonywane roboty nie
ingerujqg w forme i wyglad catego budynku. Przewidywany zakres robot budowlanych nie zakfada
Zadnych zmian i nie wplywa na istniejgcg forme budynku, wielkosSc i uktad pomieszczen w lokalu.
Zachowana zostaje istniejgca artykulacja elewacji.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 8 — 32,74 m2
Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 9 — 32,74 m2
kubatura lokalu nr 8 — 92 m3

kubatura lokalu nr 9 — 92 m3

6. OCENA TECHNICZNA MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC MONTAZOWYCH

Zostata wykonana ocena techniczna dotyczgca mozliwosci wykonania robot budowlanych w lokalach w
ktorych projektuje sie wykonanie wentylacji grawitacyjney.

Po wykonaniu ogledzin oraz badan makroskopowych stwierdza sie, ze konstrukcja budynku jest w
Stanie technicznym $rednim, stopien zuzycia odpowiada okresowej eksploatacji. W stanie obecnym
lokale nadajg sie do realizacji prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem przewodoéw wentylacji
grawitacyjnej. Projektowany zakres prac nie stanowi zagrozenia dla Zycia i zdrowi ludzi.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne nie wplywajg negatywnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres projektu:

Dokumentacja budowlana obejmuje swym zakresem projekt wykonania niezbednych robot
budowlanych. Zatozenie projektowe obejmujg wykonanie przebi¢ w stropi i dachu oraz montaz
sztywnych rur spiro.

forma i funkcja obiektu:
W ramach projektowanych prac budowlanych nie zmienia sie forma istniejgcego budynku ani jego
funkcja. Zakres prac nie ingeruje w elewacje obiektu.

9. ANALIZA OBSZARU ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Zakres inwestycji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje projekt wykonania wentylacji grawitacyjnej w dwoch lokalach
mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym we Wroctawiu przy ul.
Gornickiego 5.
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Podstawa analizy

Dz. U. 2015 poz. 443, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie zwane dalej WT, przepisy szczegotowe

Obszar oddziatywania inwestycji

projekt obejmuje jedynie wewnetrzne prace budowlano - montazowe i ich zakres odziatywania nie
wychodzi poza zakres istniejgcego budynku. Charakter obszaru odziatywania ogranicza sie do dziatki
objetej zakresem opracowania — dziatka nr 19/1.

Charakter obszaru oddziatywania nie ogranicza ani nie uniemoZliwia prowadzenia inwestycji na
dziatkach sgsiednich.

10. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Planowane roboty budowlane nie wpfywajq i nie zmieniajg istniejgcych warunkéw ochrony przeciw
pozarowej budynku. Przyjete w projekcie rozwigzania nie wymagajg uzgodnienia projektu pod
wzgledem ochrony przeciw pozarowej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 02.12.2015, Dz.U. nr 2015, poz. 2117, zgodnie z § 3, ust.2.

11. PRACE BUDOWLANO- MONTAZOWE

Zgodnie z wykonang opinig kominiarskq w budynku brak jest przewodow kominowych umoZliwiajgcych
podigczenie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni w lokalu nr 8 i w pom. kuchni w lokalu nr 9 .
Zaprojektowano wykonanie nowych kanatow wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, kanaty zlokalizowano
w przedpokoju przy Scianie graniczacej z kuchnig (cze$c rysunkowa projektu) i wyprowadzono poprzez
klatke schodowg i cze$¢ poddasza nieuzytkowego ponad dach.

Zaprojektowano kanaty wykonane z sztywnej rury spiralnie zwijanej typu Spiro np. firmy Alnor SPR lub
rownowazny o Srednicy 150 mm z warstwg izolacji termicznej gr. 50 mm wykonanej z samoprzylepnej
maty lamelowej ze skalnej wetny mineralnej zbrojonej folig aluminiowg np. typu. Klimafix firmy Rockwol
lub rownowaznej. Miejsca fgczen izolacji wykonac na Styk, pionowe i poziome fgczenia oklei¢ nalezy
tasma zbrojong aluminiowg. Nalezy zastosowac kanaty ocynkowane, kwasoodporne o szczelnoSci klasy
D wg Eurovent.

W kazdym lokalu zaprojektowano kratke wentylacyjng wywiewng fi 1560 mm zamontowang 15 cm pod
stropem lokalu , pod kratkq wentylacyjng nalezy zamontowac odstojnik o wysoko$ci 30 cm wykonany z
tréjnika z blachy cynkowanej np. typu Alnor TPCL wraz z zaslepkg (szczelne dno) typu Alnor CLS lub
rownowazny. Kanaty rurowe nalezy fgczy¢ za pomacq zigczek nyplowych z uszczelkg np. typu Alnor
NSL lub réwnowaznej, mocowanie do Sciany lub innych elementéw konstrukcyjnych za pomocq
dwuczesciowych obejm z blachy ocynkowanej do kanatow wentylacyjnych np. typu Alnor CLRL
wyposazonej w amortyzator z gumy EPDM lub rownowazney.

Nalezy wykonac montaz podstawy dachowej o Srednicy 150 mm z blachy ocynkowanej np. typu Alnor
PD-B2 lub rownowaznej na cokole katowym z blachy ocynkowanej do podstaw dachowych np. typu
Alnor COKD lub réwnowaznej (kaqt cokofu nalezy odpowiednio dobra¢ do nachylenia potaci dachu),
wokot cokotu nalezy wykona¢ obrobke blacharskq z blachy ocynkowanej. Podstawa dachowa do
dachéw ze spadkiem z odpowiednio wyprofilowanymi odptywami zabezpieczajgcymi przed
przeciekaniem wod opadowych.
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Przewody wentylacyjne nalezy zakornczy¢ aluminiowg wyrzutniq dachowg obrotowg np. typu WD-
TURBO firmy Alnor lub réwnowazng, przewody wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach (jak na
czes$ci rysunkowej projektu) na wysoko$¢ zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
(dz.U. nr 75, poz. 690) z pOzniejszymi zmianami. Zaprojektowano obudowe kanatow wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku (lokal mieszkalny, pomieszczenia poddasz itp.) w systemie
gips-karton na ruszcie aluminiowym (np. ptyta g-k gr. 12,6 mm typu H2 Woda NIDA Siniat lub
rownowazna). CatoS¢ zabudowy g-k nalezy wyszpachlowa¢ wraz z montazem aluminiowych
katownikow oraz wykonac¢ malowanie zabudowy farbg akrylowg w kolorze biatym.

Wszystkie przejscia rur Spiro przez przegrody budowlane (stropy, Sciany, dach) nalezy uszczelnic za
pomocq budowlanej pianki poliuretanowej. Wszystkie przebicia i przekucia przez przegrody budowlane
nalezy wykonac z nalezyta staranno$cig, aby uszkodzi¢ jak najmniej istniejgce elementy budowlane. W
razie uszkodzenia czeSci Sciany, stropu, dachu w czasie robot demontazowych i rozbiorkowych
(przebicia, przekucia itp.). nalezy wykonac prace budowlane przywracajgc stan zastany/istniejacy
(uzupetnienia wypraw tynkarskich, malarskich, podtog, posadzek, izolacji, zabuddw, pokry¢ dachowych
itp.). Przed wykonanie przebic i przekuc przegrod budowlanych nalezy wykonac kontrolne odkrywki i
przewierty w celu zweryfikowania mozliwoSci uszkodzenia zakrytych instalacji sanitarnych i
elektrycznych oraz elementow konstrukcyjnych. W razie natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i
elementy konstrukcyjne jw. nalezy bezzwtocznie powiadomic nadzor autorski i inwestorski w celu
wprowadzenia zmian w projekcie 4. w przebiegu trasy kanafu wentylacji grawitacyjnej. W przypadku
wystapienia kolizji z elementami konstrukcyjnymi i innymi instalaciami nalezy wykonac odpowiednie
odejscia z wykorzystaniem systemowych ksztattek do wentylacji.

Wszystkie rozprowadzenia i podfgczenia instalacyjne wynikajgce z wprowadzonych korekt
funkcjonalnych i aranzacyjnych wykonac z istniejacych przytaczy, pionéw i rozprowadzen poziomych,
bez ingerencji w zastany ukfad. Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzic na budowie.

Roboty remontowo-budowlane i instalacyjno-montazowe wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robot oraz technologiami i wytycznymi wykonania
podanymi przez producentow materiatow i urzgdzen.

Wszelkie niejasno$ci, nieprzewidziane sytuacje i watpliwoSci wynikte z odkrywek lub rozbiorek oraz
ewentualne zmiany w Standardzie wykonania — do konsultacji biezgcej z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego oraz inspektorem w ramach nadzoru inwestorskiego.

Doptyw Swiezego powietrza do pomieszczenia kuchni, odbywac sie bedzie infiltracyjnie poprzez
mikrowentylacje w stolarce okiennej w pokoju oraz dodatkowo poprzez nawietrzaki okienne. Stolarka
drzwiowa do pomieszczenia kuchni bedzie wyposazona w szczeling o powierzchni min.200 cm?2
(alternatywnie dopuszcza sie osadzenie w dolnej czesci drzwi tulei przeptywowych o sumarycznym
przekroju min. 200 cm2).
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12. ISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU - USTAWA PRAWO
BUDOWLANE Dz. U nr 207 z 2003r art. 36a

Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nastepujgce zmiany w Stosunku do
projektu budowlanego:

Zmiany nieistotne, niewymagajgce uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jednakze
wymagajgce konsultacji projektanta:

»  projektant dopuszcza zmiany polegajgce na przesunieciach kanatow wentylacyjnych

»  Zmiana materiatow i technologii wykonania kanatow

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Przebudowa swoim zakresem nie obejmuje zmiany dotychczasowych parametrow technicznych
budynku to znaczy wiasciwo$ci cieplnych przegréd, sposobu ogrzewania i innych czynnikdw majgcych
wptyw na zmiane charakterystyki energetycznej obiektu .

14. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Nie przeprowadzono analizy mozliwosci ze wzgledu na to iz zakres prac nie obejmuje zmiany sposobu
ogrzewania obiektu.

15. UWAGI KONCOWE

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, cato$¢ prac budowlanych powinna by¢ prowadzona i
nadzorowana przez osoby uprawnione do prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie
Z zasadami Sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzgdzi¢ plan BIOZ.;

opracowali
mgr inz. arch Matgorzata Kulczak



-14 -

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (DZ. U. NR 120 POZ. 1126 Z DNIA 10 LIPCA 2003 R.)

BIOZ

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robdt zadania inwestycyjnego obejmujg wykonanie prac budowlanych zwigzanych z
wykonaniem wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych . roboty wykonywane bedq w oparciu o
wykonang dokumentacje projektowq .

- Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

- Roboty budowlano-montazowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac ze sztukg budowlana i pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek nie znajdujg sie inne budynki. Budynek
Zlokalizowany w zabudowie pierzejowej, przylega Scianami szczytowymi do budynkow sgsiednich

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogq stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem wentylacji bedq wystepowaty roboty
Stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia przy ktorych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
lub zapewnienia sporzgdzenia przed rozpoczeciem robdt budowlanych planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- roboty budowlane - montazowe — moZzliwos$c¢ upadku ( praca na wysoko$ci)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét i zapobiegania niebezpieczenstwom

- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bioz zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych;

- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w tym
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
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- przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
Szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.;

- przed dopuszczeniem pracownika do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg
i ochronna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
wystapienia niebezpiecznych: urazdw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, Zzatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokoSci lub innych szkodliwych czynnikow zagrozen zwigzanych
Z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne ( np. ostony) Urzgdzenia powinny byc sprawne i posiadac aktualne atesty;

- w czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzac dla 0s6b zatrudnionych na budowie instruktaz
Stanowiskowy, w czasie, ktorego nalezy omowi¢ sposOb prowadzenia robodt wystepujace
I moggce wystepowac zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen;

Opracowata
Matgorzata Kulczak



