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PROJEKT WYKONAWCZY
MONTAZU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
W POM. KUCHNI W LOKALU NR 8
ORAZ POM. KUCHNI W LOKALU NR 9
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
347 347 OBIEKT BUDYNEK JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MIESZKALNY Merok Banasievicz
WIELORODZINNY S uroctaw
S RZUT MIESZKANIA NR 8 | NR 9
| . LOKALIZACJA | \WWROCLAW, UL. GORNICKIEGO 5/8| PATA |lipiec 2017 .
| WROCLAW, UL. GORNICKIEGO 5/9
RZUT LOKALU NR 8 RZUT LOKALU NR 9 | OBREB: PL. GRUNWALDZKI SKALA 1:50
DZIALKA NR 19/1
UWAGI: AM - 28
INWESTOR GMINA WROCLAW NRRYS.
1. Przed przystagpieniem do montazu kanatu wentyacyjnego, nalezy dokonaé £l Nowy T1arg 1°8 A/l
niezbednych odkrywek w miejscach przejs¢ przewodu przez stropy i pota¢ dachows. ARGHITEKTURA PODPISY
PROJEKTANT mgr inz.arch. MALGORZATA KULCZAK
2. W miejscach kolizji kanatu wentylacyjnego z elementami konstukcyjnymi lub upr.292/01/DUW
przewodami instalacyjnymi, dopuszcza sie stosowanie odsadzek systemowych lub kolan PROJEKTANT | mar inz.arch TOMASZ WELODARCZYK
2 x 30° lub 2 x 45°. SPRAWDZAJACY | upr.162/99/DUW




