
zabudowa z pojedynczej płyty GK 
na ruszcie stalowym

SZCZEGÓŁ A - rzut poziomy

- cegła ceramiczna

- tynk cem.-wap.

- tynk cem.-wap.

Ściana działowa

obejma montażowa wyposażona 
w amortyzator z gumy EPDM co 2m

(np. ALNOR CLRL)

kratka wentylacyjna ∅15cm

sztywna rura spiro śr. 150mm 
+ 50mm izolacji termicznej 
pokrytej zbrojoną folią aluminiową

SZCZEGÓŁ C - przejście przez dach

sztywna rura spiro śr. 150mm 
+ 50mm izolacji termicznej 
pokrytej zbrojoną folią aluminiową

cokół do podstaw dachowych
(np.ALNOR COKD)

podstawa dachowa
(np.ALNOR PD-B2)

uszczelnienie z papy termozgrzewalnej
 wywinięte na cokół systemowy

wyrzutnia dachowa
(np.ALNOR WD-TURBO)

- deskowanie

- krokiew drewniana

- 2 x papa

Dach drewniany

zabudowa z pojedynczej płyty GK 
na ruszcie stalowym

trójnik z odstojnikiem
(np. ALNOR TPCL + ALNOR CSL)

kratka wentylacyjna
∅ 15cm

- łaty drewniane

- zasypka żużlowa

- pustka powietrzna

- deski posadzkowe 

Strop drewniany

- deski sufitowe

- tynk na trzcinie

- cegła ceramiczna

- tynk cem.-wap.

- tynk cem.-wap.

Ściana działowa

SZCZEGÓŁ B - przejście przez strop

sztywna rura spiro śr. 150mm 
+ 50mm izolacji termicznej 
pokrytej zbrojoną folią aluminiową

obejma montażowa wyposażona 
w amortyzator z gumy EPDM co 2m

(np. ALNOR CLRL)
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