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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z podzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pod tytulem
~Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego”, zlokalizowany we Wroctawiu, ul. Boczna 11/14, dz. nr

51, AM-19, obreb Potudnie

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Projektant:

Architektura — projektant;
mgr inz. arch. Michal Hermanowicz
nrupr. 16![?80}{ /2

i ROVARGEUT

Osoby posiadajace up :
poszczegolne czesgi proj udowlanego:
Konstrukcja —opracowanie:

mgr inz. Robert Mrozek

n msp\r;q rﬂaﬁ j%@@&{@@mz EK

do grofftowania b

Instalacje sanitarne — opracowanie:
mgr inz. Piotr Adam Peregudgwski

mgr inz. Piotr Lubiatowski
nr upr. 113/DOS/08

mgr inz. Piotr Lublatwski
Uprawnienia budowinale do _pro;eklp
bez ograniczef W specjalnosci ;
sieci, instalacji i urzgdzen
slekirycznych i elektroeney,
= nr. ew. 113/0056

Architektura — sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Lidia Mazur
nr upr, 287/85/UW

mgr inz. arch. LiCIA [BA,
uprawnienia budowlane

architektonicznej
upr. nr 287/85/UW

nienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci opracowujace

Konstrukcja — sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Kwass

nrupr. ; 4 3
Plind? HIANRRE) kwass
Uprawnignia budowlane do projektowania
ikierowaniairﬁbolami budowlanymi bez ograniczeft
w specj i konstrukeyjno-budowlanej
nr ewid.: 136/84/\WEPP
nr ewid.: 213/00/DUW

Instalacje sanitarne - sprawdzajacy:
mgr inz. Anna Karpicka

nr upr. 125[DOS|/|18|' inz. Anna Karpicka
Uprawniena budowlane
rojek pnia bez ograniczen
hoscl instalacyjne)
w zakies.e siec Whstalacy  urzadzen cieplnyeh, -
wentylacyjnych, gazowych, wod-kan
nr ewidencyjny 125/D05/10

Instalacje elekiryczne — sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Pruski
nr upr. 72/02/@ inz

113

Wroctaw, czerwiec 2017
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[ZBA ARCHITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 816/DSOKK/2011 Wroctaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura aki: OKK/7131/04/62/2010/2011

DECYZJA nr 16/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104

1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Michal Kazimierz Hermanowicz
syn Kazimierza, ur. 19.04.1983 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwermn organu, kiéry wydat
decyzje 1j. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Architektow Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski  przewodniczacy OKK u/ Wé%

Leszek Link wiceprzewodniczgcy OKK l:{;

Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK \ ' o / i MQ
Juliusz Modlinger sekretarz OKK ' | [e~

Anna Boryska cztonek OKK b B o] {W\/

Elzbieta Cegielska czlonek OKK | [l — )
Jerzy Chmiel cztonek OKK . ( ”/"\i(’:““/ b
Krzysztof Czerkas czionek OKK K e &
Andrzej Hubka cztonek OKK

Grazyna Makowska czionek OKK

Otrzymuia:

1. Pan Michat Hermanowicz
ul. Krzeptowska 10, 54-530 Wroctaw
2. Gdy decyzia stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego s
- w celu wpisania do centrainego rejestru oséb pcsmdajapych uprawmenia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architekiow.

\\




I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michatl Kazimierz Hermanowicz
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1461.

Czionek czynny od: 13-12-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Maékéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1461-9141-Y9Y3-4481-5424

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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2] POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lidia Mazur
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 287/85/UW,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0478.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0478-E5BC-D1Y6-225D-YY2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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QER 7131 -186/2008/08 Weokaw, dria 2 grudniz 2005 1,

DECYZJA

ot 2 ustawy z dnla 159 grudes 20000 o mmwh ZaWOL oW
raz urbanistow Dz U z 2007r. Nr 5 poz. 42, ¢ pédn. zm.), a

2 ustawy 2 dnia 7lipca 1994r Prawo budowlane (Dz i z. - N ls8
poE. 1178, gpdZn wm} b 811 usk 1 pkl1 rozporzadzenia Minisira "‘!ranﬁ;:}oﬁu | Budqmmma xdnza
258 kwietnls 2008r. w sprawie samodzisinych funkeji techriloznych w Butiownictwia (D2 U, Nr 83, poz 578),
wrwigzky  zar 104 Kodeksu  postepowsania admuistracyjnegc  (Dzl 2 2000r M98, poz. TOFL.
P, 2m. )

Cust 2 st t4ust 1

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Robert Michat Mrozek
magister inzynier = kigrunku budownictwo
wrodzony dnia 12 kwistnia 1972 r w Bielsku-Biate]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 161/D0S/08

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisia Kwaifikaeyjria Dolnnsiaskie) Okregowe| Izt Inzvnierdw Budownictwa we Wroclawiy
na podstawie protoke Gw 2 postapowania kwaliikacyjnego oraz 2 pfzaprz}wadzm:aga sgzaminu steerdza,
#& Pan Robert Michat Mrazek posiada wymagane srawsam wyksrialcania | prakiyke zawanows 0mas uzyska:
DOZVORETY WK Bgzaminy - komeczne dousyskana uprawnien budowlznych w spesjainosct kaonstrokeyino
hudnwiane] do projeldowania bez cgranicren

Seussadiowy sarrss uprawniern jesl okresiony na cowrecis niniejszef decyaji

i Feuczerie
T Zgodnizozat 12 ust T owiw usteey Prawo budowlang ~ podStese do wionywania sampdzisinyeh funkey
techiiczrych w budownistwie stanaiwl wpis, w grodre decyzil, do centrainego rejesing Glownege Inspekiora Nadzon
Budowianego oraz wois. ne listy czionkdw whatciwe izby samorzady awodowego. potwlerdzony zaswiadozeniar
wWytanym LZe ie Emv‘;‘ T okreSlony w nim feeminem waznado:
2. Qd awielsze) decyel shigy odwsianie do Krajowe] Komis): ?{W&l fikacying] Polskie] izby Inzynierdw Budowniotve
w Warszawie, 7a posrednichwem Okragows, Komis) Kovelfikanyjne] DOHE we Wrochwt s ;i@ﬁﬁlﬁw 14 and et dinia jof
dorgsaunia.

Qtrzyrnuia

1. Pan Robert Michal Mrozek
W Zaulek Bogomnsnl G
51-116 Wrociaw

2. Okrggowa Rada leby

3. Glowny Inspzkior
MNadeoru Budowlanzgo

4, alz




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SXG-9C3-BAB *

Pan Robert Michat Mrozek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0087/07

adres zamieszkania ul. Zautek Rogoziriski 6/6, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia
ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowan
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna
ontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub k
Budownictwa.

Podois |ust pray




9 A6,

Jonaohz vz

|
]

‘WY HS 0051 28100511208 BT JOIOZM

(omopompz pfaozjoleds)

SRR SIMMLISIOE SETIPR S ; e Q1SBNNRL M

E.o:uhinv.aa,nﬁu._:cwun ."_u.woc_._auonn Iozpoi)

T gourefoads m
feumTmopng — “oulAoynajsuol
(if2yuny fozpo:)
wruegieload

Tk nux:zm‘ [auparzpowes eruemAuoyim op .wu.m.ﬂﬂc«m.&cm: amopomez aiuemolofizid wpesod
2

e gy oy o] e gy (8)AN0ZPIIN
8 i B8
MBEOOIN 0ZT~EG FMBTATH . 25 ..m._w.mﬂou. ...ﬂH.. 62
0f m TT ®BmOUTQd3IIBL T S {Amapomor — Amoyrou k) o ¥ S G )
geumy (ezapuy °zUl I5W o : ompoTTmopng AoTukzuy Tegstded.
s B[MWAZx50 ‘ . . {oysimaou | Byuy) £

=~ (ex)Rremdqo
- S8V MKy Cezapuy

o |gTAOPNg MO ] (o] )

oFouzoTUY0 8] NUBTE UEPEQ [ BTUBTUSDC ZBIO nmbuwﬂwouwnp:owwwawm.m 127 bis ezprais (gp zod ‘g AN UZQ) SIMILUMOPNG M HRALZIEAY oyuny YoAUjarzpones AL

yokLufl Loynagsuoy vTuREIBM] KM BTUBMOTOIJUON T STUBMOISTEY ¢ fmopng BLUBMKOT

b -gidds m - 4 3 bzrodzol
—0XqUCH T BTUBMOIOZDEU $oTUBMOTATH O = TO fuzokzTy qOS0 oTM3OfUMODT] M 2¢ e1ds m "1 grg1 08N 0T mE,_u z eYspmopolg Auoayp 1 famoudsl, yaepodsory eISTUNY  eluazphzrodzo

?ﬂghﬂ.ﬂn .Qo.howwuwn BTU TTMOPUQ /a K = N md 1 .mw: 1§ L 0 ...,-..M..a.mﬂ 3 o .m-w,..wﬁ 3 § oimeispod ey
¢uoyulpnq yoky BloeaTreed Z yofuszbpmz THEBTZD eusmorepodeodes :
moueTd wiuezpbzzods zero Moyudpngq yoAuut yokurezaeqmod T yoin amIumepng M yakuzomyosy tuny yohupeizpowns olusiued op
-od £y mojyefoxd tlowydeps ‘yokzoxBpodsod T YOTHBABIUSHUT moxukpnq /e ¥ e T R 4 o
o AuzOTROH O3 TYOER wezbaIod 09FMOJOMVZ 4-530900?ﬂﬁ& bhzmﬂﬁnmmﬁugbm 0]
orsoIyes m wmogyyeloxd yofuzoLz I (OB0 OTMIOTUMOPT] M wjoezpbzzods op ‘2 .<.—.N»W0mmﬁ_” :
‘gofupom TloBIOTeW T goAuzoTuyoeoapiy TI8OPnq ‘mop3Eou % ‘ ‘ ;

o *gokulfoprndiuew T yoimojawys Joxp yokmoyeTugoT z8I0 FoIp ‘yoLmoleTox
TCowls T MOEZ3a Sprupf wejuezobrhm z fTrmopng yoAuuy =8I0 moyudpnq yoku ,. : i

-BTMOPRY~OULAOXNALFUOY UBZHTMIOI STHBINEBT B moayefoad wiuezpbzzods op °T e Mmawﬁwwwﬁi N
. fossparon 4 bju) — : - e
i 1 — . -
top: {)ade B gl sgvMy Cezxpuy (ESIEARMAY0), — . e 5 B 1 &nezsiop momeismog *[d ‘Muprorsy
ve © c90'g uBZo0H mMTRoIAL SISV L

ofsrqsmuporg emjzpeseloyn phzipn

]

i
b
}



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-54B-DI14-D87 *

Pan Andrzej Kwass o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/3111/01

adres zamieszkania Bulwar lkara 28/37, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnodlgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci =
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I I B A

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DE5-S6K-KB6 *

Pan Piotr Peregudowski o humerze ewidencyjnym DOS/IS/2603/01

adres zamieszkania ul. 3 Maja 5/4, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-YEU-5KA-BMP *

Pani Anna Karpicka o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0392/10

adres zamieszkania ul. Opolska 43/13, 52-010 Wroctaw

Jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dakumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AHH-K3L-3MV *

Pan Piotr Lubiatowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0388/08

adres zamieszkania ul. Zautek Rogozifiski 7a/12, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotafa, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opole, dnia 1Z grudnia 2002 .

" WOJEWODA OPOLSKI

znéﬁ Sprawy: ﬁ\f.ORH‘,ﬂ%iiﬁv’Oz 4
DECYZJA

- Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.1126 zm. nr
109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 1. nr 5 poz..42, nr 100 poz 1085, nr 110 poz.
1190, nr 115 poz. 229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800) ) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r.or 8 poz.38), w
zwiazku z art.62 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. nr 5 poz. 42,zm. nr
23 z 2002 r. poz.221), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione
zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 7 grudnia 2002 r egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Tomaszowi PRUSKIEMU
ur. 10 wrze$nia 1969 r. w Opolu

magistrowi inZynierowi elektrykowi
kierunek: elektrotechnika
w zakresie: automatyka i metrologia elektryczna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- Nrewid. 72/02/0Op

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie
] ﬁlem, u;stalacp i urzadzen elektrycznych i e}ektroenergetycznych

Od mmejszej decyzp shuzy odwotanie do Gléwnego Inspektera Nadzoru
' Y terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.
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C BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-37E-5A1-3V1 *

Pan TOMASZ PRUSKI 0 numerze ewidencyjnym OPL/IE/0320/03

adres zamieszkania ul. OPOLSKA nr 17 A, 46-024 BRYNICA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie) lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujae sie z bivrem wiasciwei Okregowej lzby Iniyniardw
Budownictwa.



FLOMAN” BIURA ZARZADU SPOLDZIELNI
99 WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel, 071 367-80-68; 071 367-80-69

i AT A N S
sb LIELNA PRACY USLUG KOMMARSKiGH . T . dnia29.12.2016r
?EJ{EN OWY ZAKLAD MR 8/WR
0-008 Wroclaw, ul. T. Kosciuszki 69A : 1
tel.(074)341-93-26 .  QOPINIA 064183

z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewcezo-kominowych

wbudynkuprzy ul. - gooneqmy o ¥ we Wroclawiu

dotyczgea u%zqdzeﬁ grzewczo-kominowych uzywanych przez: Wrdciawskie Mieszkania Sp.z 0 o
ul. Miketaja Reja 53-585
sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskicgo

Pana Jacek Malec w celu:
1. Wskazania przewodu kominowego 1 usytuowania miejsca na podigczenie’.
2 Ustatenirprawidlowodei-podigezenie’,

3, Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzgdzen®.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastepuje:

Istnigjgca wentylacja tazienki mieszkania 14 w przewodzie kominowym nr10.

Wiw przewod drozny

Z powodu braku przewodow kominowych w obrebie tazienki mieszkania 14 proponuje si¢
wyprowadzenie jednego niezaleznego przewodu kominowego po $cianie zewngtrznej ponad dach .
A -proponowany na wyprowadzenie niézaieZnego przewodu kominowegc dla wentylacji wywiewnej
tazienki mieszkania 14 systemem rurowym fi 150 ocieplonym na przepisowsg wysoko$¢ ponad dach,

Inne wwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o; Ustawe Prawo budowlane z dnia 3.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 . poz, 290) wraz

7 poZniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 .

W sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-

wie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).
b 2 ; uzytkownika

Opinie sporzadzono w epz. z przeznaczeniem po | egz. dla:

iSp-ni "FLORIAN"

Y GINALEin |

i
| T ZA Z6GDNOSC 7 OR
Potwierdzenic odbioru opinii: é o
dnia podpis \3}\} y 1017 |
i
mar ingy PN Moo -

Uwagi:

1. Po dokonaalu prepenewanych rozwigzan, naledy zgtosi¢ do sprawdzenia pra- (uprawgi‘%g' istrz Rominiars
widlowoi¢ wykonania i funkcjonowania urzgdzet grzewezo-kominowych. n‘*.l-:«j;y;m,; ,_:';‘ : MR

7. Dokumentac]a techniczna sporzqdzona przez stuzbe kominlarska Spotdzielni ' b o
,Florian™ nie moze by¢ wykorzystaos do inuych celéw bez zgody autora. %, e

3. Niepotrzebne skreslié. Picczed ipodpts:




Szkic orientacyjny:

Ll i 2] 3[ 4] 5]

\

went.

kuchnia

prop.na went, e ‘D

: ‘ h tazienka

v

&

ul.Baczna 11 m 14

5 . wentylacja kuchnim 14
A - prop.na wentylacje lazienki mieszkania 14

Pieczgd 1 podpis opiniodawsy S




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu
ul Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Gazownia Wroctaw Potudnie Gmina Wrociaw

gg.geoﬁz\?v“rfc?:»;% reprezentowana przez

tel. 71 364 92 08 Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0.
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Wroctaw, 18-05-2017r.
Nasz znak: PSG-W500/DT/GI/MWRPD/KD-INF-303714/2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*fhf
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na whiosek z dnia 18-05-2017r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r, w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 1.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Wroctaw, ul. Boczna 11/14.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewania pomieszczen
przygotowania positkow
wyltwarzania ciepte] wody uzytkowe;j.
4. Rodzej i ilos¢ urzgdzen gazowych, kiore bedg podigczone do instalacji gazowsj:

Urzgdzenie Moe urzadzenia [kKW] Liczba urzadzen [szt.] Moc urzgdzen [kW]
kociol gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
kuchenka gazowa 11 1 "
¥ gczna moc [kKW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa: 4 [maihlg
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1300 [m*/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2 Lokalizacja: Wroctaw ul. Boczna 11.
7. Cignienie paliwa gazowego:
7.4, w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa],
7.2, w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymaine: 2,5 [kPal—
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: ZA ZGODNGS
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Wroctaw, ul. Boczna 11/14. i L 30

8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w lokalu mieszkalnym.

s L

mgr in2, ,,zrc'h.! Michat fﬂ

Polska Spolka Gazowniciwa sp. Z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa \ !

Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wrociaw A
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS \
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, Kapital Zakladowy: 10 454 208 550zl \
www.psgaz.pl J



10.

11.

12.

13
14.
15.

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: G4 -1 [szt], rozstaw kroccow: 130/250 [mm], status urzadzenia: istniejgcel.
8.4. Inne wymagania:
8.4.1. wiaczenie do instalacji za zgoda wtasciciela {administratora) obiekiu.

Miejsce rozgraniczenia siec gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gléwny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnetrznej scianie budynku.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.

£90) z pézn. zmianarmi w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na

budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu

z sieci gazowe]. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetniac wymagania techniczne | eksploatacyjne

zapewniajgce:

11.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytgczonych urzgdzen,

11.3.zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w peborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru pafiwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe].

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
Klauzule

15.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy we Wroctawiu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne].

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z c.0.

15.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
Kwestie te, nalezy uregulowaé ze sprzedawca paliwa gazowego (zawrzeé umowe kompleksowa
lub zmienié istniejaca). W tym celu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego ckreslonego
w niniejszych Warunkach przytaczenia do sieci gazowej, nalezy zawiadomi¢ sprzedawce gazu
o zmianie uzywanych urzadzeri gazowych (zmianie ilosci pobieranego paliwa gazowego).

15.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
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Opracowat: Kornelia Danielewska
Dedatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 71 364 92 08
Adres e-mail: Kornelia.Danielewska@psgaz.pl

Data adbioru lub wystania do Klienta: i

Potwierdzam odbior niniejszych

Otrzymuia:
Klient,

a/a'?)

$a
2

(miefscowosd, data i czytelny podpis Kiienta)



Adres do korespondencii:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowshka 23

40-389 Katowice

TAURON

DYSTRYBUCIA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Wroctaw, dn. 2017-07-14 Gmina Wroclaw

reprezentowana przez
Wroctawskie Mieszkania
Sp. z.0.0

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 WROCLAW

Nrwarunkow: WP/049638/2017/005R01
TD/IOWR/IOMP1/DM/277 Iwlz

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroctawskie
Mieszkania SP. z 0.0

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 WROCLAW

Obiekt: Lokal mieszkalny- zmiana ukfadu zasilania

Adres przylgczanego obiektu:  ul. Boczna 11/14
50-502 Wroclaw

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu; 2017-06-28.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-06-28, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 5,0 kW (wzrost z 5,0 KW wg 511325199860) dla zasilania podstawowego, w V grupie
przyigczeniowe),

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: zigcze kablowe ZK-1 ul. Boczna 11, obwéd 3, zasilane ze stagji
transformatorowe] SN/nN R-2833 ul. Hubska 41.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w zlgczu w kierunku instalacji odbiorey.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddw od zabezpieczenia w ztgczu nr . w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytgezenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
¢) w zakresie przylgczanych urzgdzern, instalacji Wnioskodawcy: Wykonaé wewnetrzng linie
zasilajaca od wiz budynku ul. Boczna 11, w kierunku instalacji odbiorcy. Na odgaiezieniu od wiz

budynku zabudowaé zabezpieczenia w miejscu fatwo dostepnym. Wymiana (

zabezpieczenia przedlicznikowego lezy po stronie klienta. Sie¢ odbiorczg %vykona wu
TN-S .. '

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:1- fazowy - 5
; ; : 70 TGODNOSA Z ORMIGIR
a) rodzaj uktadu: bezposredni, ZA ZC_C};\;E]S,I £ ORyGH
b) miejsce zainstalowania: fatwo dostepne dla obstugi OSD. { s ?, ”/\Zﬂ
]
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5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prgd znamionowy: 1x25 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: tatwo dostepne dla obstugi OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wag obliczen, jednak nie mnigj niz & kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4,
8. Siet¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okreéla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, . catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w clggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miegjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

»  przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

lil. Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przytgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych warunkéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczeénigjszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1058 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanegj dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystagpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkow przytgezenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

7. Okreélony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwows] dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonygh w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kiuzrr‘pr Tprofektowanego obiektu z istnigjacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca(winien zwrdgi¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudoy tych urzadzen. \

t
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10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowien ninigjszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktdrych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okre$lonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest o$wiadczeniem, o kiérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traklowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dysirybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecia dystrybucyjng
oraz mozliwos¢é podania napiecia na siec dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczgce rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;]
www. fauron-dystrybucia. pl

Przygotowat: Domagalska Matgorzata
Grupa: O05R01

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
Kfo:
1 x OMP
]
(78 enmnl e 1 rey
| 24 ,_mewc;\u\:&a:rmwn
Ninviia
157 7.
NiP: 611020 28 60, REGON; 230179216 -
Kapitat zaktadowy (wptacony) 511,525.759,22 2t mar inz, arch h lichat
TAURCN Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia i
ul. Jasnogorska 11 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego i g
31-358 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 i tauron dystrytticia.pl
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Departament Architektury i Rozwoju

Pan Michat Hermanowicz

Lab Design And Research Group Sp. z 0.0
ul. Fabryczna 16H

53-609 Wroctaw

MKZ-5.410.33.2017 Wroctaw, 02 czerwca 2017 r.
AK/00047852/2017/W

dot: lokalu mieszkalnego nr 4, przy ul. Bocznej 11 we Wroctawiu

Odpowiadajgc na wniosek z 15.05.2017 r. dotyczgcy wymiany stolarki okiennej
oraz drzwi do mieszkania nr 4 przy ul. Bocznej 11, Miejski Konserwator Zabytkéw
przekazuje nastepujace informacje:

Budynek, w ktérym znajduje sie lokal mieszkalny ujety jest w gminnej ewidencji za-
bytkow dla miasta Wroctawia.

Dopuszcza sie wymiang istniejacej drewnianej stolarki okiennej {od oficyny 6 szt.), na
PVC pod warunkiem, ze nowa bedzie uwzgledniata charakter XIX wiecznego budynku
(wielkodé, podzialy, kolorystyka oraz sposéb osadzenia) wg dotgczonego zestawienia.

Ponadto oryginalne drzwi drewniane, stylowe ramowo-ptycinowe ((pierwotnie prze-
szklone), dwuskrzydiowe , niesymetryczne z pelnym naswietlem, zaleca sie remonto-
wac z przywréceniem zasadniczych walordw kompozycji lub odtworzy<¢ na wzor istnie-
jacych.

p.0. DYREKTORA

Agata Chmielowsks

2. MKZ a/a L@ Pﬁ 017 L

N " i i ‘7
mar Inz, argi, M.'r;h\iic‘i Hermanowigz

trzymujg: i )
\[i adresat ZA zeoamjﬁc’ I ORYGINAKEM

ul. Bernardynska 5;150-156 V !
tel. +48 717 77 94 51

fax -+48 717 77 94 52
rkz@urn.wioc pl
www.wroclaw.pl

Biuro Miejskiego Korasen‘%am raZa
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*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroclaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Boczna 11/14
dz. nr51, AM-19, cbreb Poludnie






*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2.1, ARCHITEKTURA:
2.1.1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych obejmujacych
przebudowg gminnego lokalu mieszkalnego na parterze budynku mieszkainego wielorodzinnego.
Inwestycja zlokalizowana jest we Wroctawiu przy ul. Bocznej 11/14.

Realizacja robot budowlanych powinna nastapi¢ na podstawie projektu wykonawczego, stanowigcego
odrebne opracowanie.

2.1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe:

—  Zlecenie Inwestora
- wytyczne do opracowania
— opinia techniczna o stanie konstrukcji i elementéw budynku wykonana przez mgr inz. Roberta
Mrozka w czerwcu 2017
— wizja lokalna i inwentaryzacja czesci budynku objetej zakresem opracowania wykonana przez
*LAB Design and Research Group sp. z 0.0. w kwietniu 2017
—  opinia kominiarska nr 064183, wykonana przez Spotdzielnig Pracy Ustug Kominiarskich ,Florian”
we Wroctawiu dnia 29 grudnia 2016
—  aktualnie obowigzujace normy i przepisy budowlane, a w szczegoinosci:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
poZniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

Opis techniczny sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) i zgodnie z kolejnoscig w nim przyjeta.

2.1.3. Przedmiot i zakres inwestycji:

Inwestycja obejmuje remont i przebudowe lokalu mieszkalnego na 3 pigtrze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zlokalizowanego na dziatce nr 51, AM-19, obreb Potudnie, potozonego we Wroctawiu
przy ul. Bocznej 11/14. Przebudowa ma na celu przywrocenie lokalu do uzytkowania oraz dostosowanie
jego standardu do obecnie obowigzujacych warunkéw technicznych mieszkania, spelniajacych
niezbgdne warunki do statego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.

Zakres inwestycji obejmuje jedynie wnetrze budynku oraz wymiane stolarki okiennej, natomiast jego
zewnetrzna forma architektoniczna oraz funkcja pozostajg bez zmian.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Boczna 11/14
dz nr51, AM-19, obreb Poludnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2.1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy:

2.1.4.1. Stan istniejacy:

Budynek, w ktorym znajduje sie lokal stanowigcy przedmiot opracowania, to wybudowany pod koniec
XIX wieku pieciokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony. Na kondygnacjach
nadziemnych znajduje sie 18 lokali mieszkalnych, natomiast piwnica miesci pomieszczenia techniczne i
gospodarcze.

Lokal stanowigcy przedmiot opracowania znajduje sie na 3 pietrze. W jego sktad wchodza 3 pokoje,
fazienka z WC, kuchnia i dwa przedpokoje, a jego taczna powierzchnia uzytkowa wynosi 57,02m2.
Obecnie lokal nie jest zamieszkaty i znajduje sie w $rednim stanie technicznym.

Lokal jest wyposazony w instalacje wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, centralnego ogrzewania,
cieplej wody uzytkowej (przeptywowy podgrzewacz wody zlokalizowany w tazience), elekiryczng i
teletechniczng (domofon). Wentylacja grawitacyjna.

2.1.4.2. ZaloZzenia projektowe:

Funkeja lokalu po przebudowie pozostaje bez zmian. Zmianie ulega uktad funkcjonalny oraz jego
wyposazenie w instalacje wewnetrzne.

W ramach przebudowy lokalu przywrécona zostanie dawna struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, fazienka
z WC oraz przedpokdj. Lokal zostanie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej z kottem gazowym dwufunkcyjnym z zamknietq komorg spalania (ogrzewanie gazowe
etazowe) oraz nowe instalacje wodna, kanalizacji sanitamej, gazows i elektryczng. W ramach
przebudowy przewidziano réwniez: uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych
przewodow kominowych i wykonaniem dodatkowych w przestrzeni poddasza oraz wymiane istniejacej
stolarki okiennej na okna PVC w kolorze bialym z zachowaniem historycznego ksztattu, wymiaréw i
podziatow.

Zakres przebudowy opisano ponizej.
a) podtogi i posadzki:

—  usunigcie wszystkich warstw wykoriczeniowych az do warstwy wylewki, ptyt lub desek drewnianych
— oczyszczenie podioza

—  wykonanie warstw posadzkowych wg projektu konstrukcji (w przypadku pomieszczern ,mokrych”
nalezy zabezpieczyC podioze powiokg przeciwwodna)

— ulozenie paneli podtogowych (pokoje, przedpokdj), plytek ceramicznych (tazienka z WC) oraz
wyktadziny PVC (kuchnia)

Uwaga:
Nalezy zwréci¢ uwage, aby poziom wykonczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach
byt zgodny z projektowanym poziomem.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0,
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Boczna 11/14
dz. nr51, AM-19, cbreb Potudnie
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*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-603 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

b) istniejace Sciany wewnetrzne:

likwidacja scian dziatowych zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

likwidacja warstwy izolacji termicznej na $cianach wewnatrz pomieszczen zgodnie z rysunkiem
architektoniczno-budowlanym

usuniecie zagrzybienia i zawilgocenia (oczySci¢ zagrzybiony materiat z utworow grzyba oraz
zaimpregnowac za pomoca $rodkéw chemicznych zgodnie z instrukcjg producenta)

wypeinienie zaprawa gipsowa rys znajdujacych sie na $cianach wewnetrznych i nadprozach
uzupeinienie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie $cian
(usunigcie ztuszczonej powloki malarskiej, skucie istnigjacego tynku w miejscach pekniec,
uzupetnienie tynku, wykonanie powloki gruntujgcej, wykonanie przecierki cementowo-wapiennegj,
malowanie $cian farbg zmywalng w kolorze biatym)

oblicowanie cian w tazience i WC ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m

wykonanie fartucha z plytek ceramicznych w kuchni w obrebie Zlewozmywaka

c) projektowane $ciany:

wykonanie nowych $cianek dzialowych w technologii podwojnych piyt gipsowo-kartonowych
(rozwigzanie systemowe) zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

przygotowanie i pomalowanie $cian (wykonanie powloki gruntujgcej, wykonanie gtadzi gipsowej,
malowanie scian farbg zmywalng w kolorze biatym)

d) sufity:

usunigcie zagrzybienia i zawilgocenia (oczysci¢ zagrzybiony materiat z utworéw grzyba oraz
zaimpregnowac za pomocg $rodkéw chemicznych zgodnie z instrukcjg producenta)

naprawa uszkodzonych tynkow wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie sufitu (usunigcie
Zluszczonej powtoki malarskiej, skucie istniejacego tynku w miejscach peknie¢, uzupetnienie tynku,
wykonanie powloki gruntujacej, wykonanie przecierki cementowo-wapiennej, malowanie sufitow
farbg zmywalng w kolorze biatym)

e) stolarka okienna i drzwiowa:

renowacja drzwi wejSciowych do lokalu, fj. oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow, pokrycie farbg
emulsyjng z zachowaniem koloru istniejacego, montaz zamka antywlamaniowego oraz wizjera
wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej oraz montaz projektowanych drzwi wewnetrznych zgodnie
z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej

przywrocenie historycznych wymiaréw otworu okiennego w tazience (obnizenie parapetu)

wymiana stolarki okiennej na okna PVC w kolorze biatym, z zachowaniem historycznego ksztattu,
Wwymiarow oraz podziatow — okna zespolone, szyby termoizolacyjne o wspéiczynniku Us1,0W/m2K,
nawiewniki automatyczne

naklejenie folii matowionej na szyby okna w pomieszczeniu tazienki

zachowanie istniejacych oraz odtworzenie parapetow zewnetrznych z cegly

wymiana istniejacych parapetéw wewnetrznych na parapety z PVC w kolorze biatym

Uwaga:
Zdemontowang historyczna stolarkg drzwiowa wewnetrzng nalezy skiadowaé w budynku do

ew:zntualnego wykorzystania w przysziosci.
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f) instalacje:

— demontaz kratek wentylacyjnych oraz za$lepienie istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

- demontaz istnigjacych instalacji wewnetrznych oraz montaz projektowanych zgodnie z projektem
branz sanitarnej i elektrycznej

- wykonanie przebicia w $cianach wewnetrznych, stropie i dachu w celu poprowadzenia nowych
kanatow wentylacyjnego i spalinowego zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

—  wykonanie kanatow wentylacyjnego i spalinowego z rur stalowych, ocynkowanych (rozwigzanie
systemowe)

— obudowa projektowanego poziomego kanalu wentylacyjnego w technologii plyt gipsowo-
kartonowych (rozwigzanie systemowe)

Szczegolowe rozwigzania projektowe z uwzglednieniem niezbednych rozwiazan materiatowo-
technologicznych zostang przedstawione w projekcie wykonawczym, stanowigcym odrebne
opracowanie.

2.1.4.3. Rozwiazania przegrod budowlanych:

Rozwigzania przegrod budowlanych opisano szczegdtowo na rysunkach. Parametry termiczne przegrod
zgodnie z czgscig 4 projektu budowlanego: ,Projektowana charakterystyka energetyczna’.

2.1.4.4, Charakterystyczne parametry techniczne:

powierzchnia uzytkowa: 58,71m?

Pozostale charakterystyczne parametry techniczne budynku (kubatura, wysokosé, dlugosé, szerokosé,
liczba kondygnaciji, powierzchnie pomieszczen nieobjetych zakresem opracowania) nie ulegajg zmianie
wzgledem stanu istniejacego.

2.1.4.5, Zestawienie powierzchni:

nrpom.  nazwa pom. powierzchnia pom. (m?)
1 pokoj 1 22,80
2 pokdj 2 14,36
3 przedpokdj 9,66
4 kuchnia 7,89
5 tazienka z WC 4,00

RAZEM: 58,71

2.1.5. Obszar oddziatywania obiektu:

Zakres inwestycji nie obejmuje zagospodarowania terenu. W zwiazku z powyzszym, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.
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2.1.6. Forma architektoniczna i funkcja:

W wyniku przebudowy forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegajg zmianie wzgledem stanu
istniejgcego.

2.1.7. Uktad konstrukcyjny:

Inwestycja obejmuje wymiane istniejacych posadzek, wyburzenie istniejacych $cian dziatowych i
wykonanie nowych w technologii g-k, powigkszenie istniejgcych otworéw drzwiowych wewnarz lokalu z
podkuciem lub wykonaniem nowych nadprozy, powiekszenie otworu okiennego w lazience oraz
wykonanie otworow w Scianach wewnetrznych, stropie i dachu dla projektowanych przewodow
wentylacyjnego i spalinowego. Szczegotowe rozwigzanie wedtug projektu konstrukgii.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robot budowlanych rozbieznosci stanu
istniejacego wzgledem projektu nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

2.1.8. Rozwiazania instalacyjne:

Lokal zostanie wyposazony w instalacje: centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z kottem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknietg komorg spalania (ogrzewanie gazowe etazowe) oraz nowe
instalacie wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowg i elekiryczna. Istniejace nieuzywane instalacje
wewnetrzne zbedne w kontekScie stanu projektowanego zostang zlikwidowane. Szczegbtowe
rozwigzanie wedtug projektow branz sanitarnej i elektrycznej.

2.19. Ochrona konserwatorska:

Budynek jest ujety jednostkowo i obszarowo w Ewidencji Gminnej Zabytkoéw Miasta Wroctawia. W
zwiazku z powyzszym, Inwestor uzyskat pozytywng opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu w wymaganym zakresie (wymiana stolarki okiennej).

2.1.10. Wplyw inwestycji na srodowisko:

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko
wymienionych w przepisach Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pbzniejszymi zmianami).

2.1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Istniejacy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Jest budynkiem pieciokondygnacyjnym,
podpiwniczonym - budynek sSrednio wysoki. Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) przyjeto klase ,C” odpornosci pozarowe;.
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W wyniku przebudowy warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji nie ulegaja zmianie
wzgledem stanu istniejacego.

Opracowat:

mar inz. arch. Michat Hermanowicz
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2.2. KONSTRUKCJA:
2.21. Dane ogélne, zalozenia i lokalizacja:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont i
przebudowe lokalu mieszkalnego polozonego we Wroctawiu przy ul. Bocznej 11 m. 14. Przedsigwziecie
polega na dostosowaniu standardu lokalu do obecnie obowigzujacych warunkéw technicznych dla
lokalu mieszkalnego okreslonych w przepisach prawa budowlanego i przepisach wykonawczych.

2.2.2. Podstawa opracowania:

- ogledziny i wizja lokalna obiektu
— inwentaryzacja lokalu mieszkalnego objetego zakresem opracowania wykonana przez *LAB
Design and Research Group sp. z 0.0.
—  dokumentacja zdjeciowa
—  polskie normy i przepisy prawa budowlanego:
— PN-B-02001:1982P Obcigzenia budowli — ObcigZenia state
— PN-B-02003:1982P Obcigzenia budowli — Obciazenia zmienne technologiczne
— PN-B-03264.:2002P Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie
— PN-B-03002:2007P Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami)

2.2.3. Ekspertyza techniczna:

2.2.3.1. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny znajduje sig na 3 pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
we Wroctawiu przy ul. Bocznej 11. Obiekt zostat wybudowany pod koniec XIX wieku.

Stropy drewniane belkowe, podczas ogledzin nie stwierdzono zadnych niepokojacych ubytkow i
deformacii konstrukgji. Wierzchnia warstwa posadzkowa z paneli podiogowych, wyktadzin dywanowych
oraz ptytek ceramicznych w stanie dobrym.

Sciany no$ne budynku wykonane w technologii murowanej z cegly peinej na zaprawie wapienne;
| cementowo-wapiennej. Podczas ogledzin stwierdzono niewielkie spekania w $cianach zewnetrznych
| nadprozach okiennych, kiére nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji. Tynki Scian i sufitow
cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i wykonczone ptytkami ceramicznymi.
Stwierdzono niewielkie ubytki tynkéw oraz ogniska grzybow i plesni na $cianach i suficie.

Stolarka okienna w postaci okien PVC i drewnianych w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna w postaci drzwi drewnianych jedno- i dwuskrzydiowych ptytowych zabezpieczonych
powlokami malarskimi. Stwierdzono ubytki powtok malarskich.
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2.23.2. Przewidywany zakres prac:

Po wykonaniu oceny stanu technicznego stwierdzono, Ze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace prace:

— wyburzy¢ Scianki dziatowe wydzielajace istniejace pokoje nr 1 2 oraz zabudowe szafy

—  wydzielié nowy pokdj w miejscu istnigjacych pokojow nr 112

—  usunaé zabudowe z ptyt g-k pomiedzy istniejacym pokojem nr 3 a przedpokojem

—  usunag sufit podwieszany w tazience

—  usunat warstwe termoizolacji ze $cian i drzwi wejsciowych wewnafrz pomieszczen

—  powigkszy¢ otwor drzwiowy miedzy fazienka a przedpokojem

—  powiekszyé otwdr okienny w fazience (przywrécié jego poprzednig wysokos¢)

—  zaslepi¢ otwér po kanale wentylacyjnym w tazience

—  uzupelni¢ tynki wewngtrzne na $cianach i sufitach wraz z odgrzybieniem, przygotowaniem
i pomalowaniem powierzchni

_  oblicowaé $ciany w lazience do wysokosci 2m oraz wykona¢ fartuch ochronny z plytek
ceramicznych w kuchni w obrebie zlewozmywaka

—  wymienié stolarke okienng wraz z parapetami (parapety zewngtrzne ceglane zachowac)

—  wymienié drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicami na nowe, dokona¢ renowacji drzwi wejsciowych

2.2.3.3. Ocena wplywu prac remontowych i adaptacyjnych na konstrukcje budynku:

Projektowane prace remontowe nie powodujg zwigkszenia obcigzen ani zmiany schematow statycznych
obiektu. Przewidywane prace remontowe i adaptacyjne nie spowodujg pogorszenia stanu technicznego
budynku mieszkalnego.

2.2.4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych:

2.24.1. Sciany noéne i nadproza:

Wyburzyé zamurowanie otworu okiennego w fazience — przywrdcic pierwotng wysokos¢ otworu
okiennego. Usunag¢ warstwe termoizolacji ze $cian wewnatrz budynku. Otwér po kanale wentylacyjnym
w tazience zaslepié zaprawa gipsowa. Rysy znajdujace sig na $cianach i nadprozach nalezy wypeinic
zaprawa gipsowa. Uzupetnié uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowac i pomalowac
sciany. W fazience oblicowaé $ciany plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m. Zezwala si¢ na
wykonanie bruzd i skucie czesci $cian przy otworze okiennym w pomieszczeniu nr 2w celu
poprowadzenia instalacji ¢.0. Po przeprowadzeniu instalacji $ciang nalezy odbudowac. Dopuszcza sie
wykonanie otwordw na kanaty wentylacyjne i spalinowe bez wzmocnienia do wymiaréw 50x50cm.

2.2 4.2, Sciany dzialowe:

Wyburzyé $cianki dziatowe pomiedzy pokojami nr 1 2. Wydzieli¢ nowy pokoj w ich miejscu za pomocg
éciany dziatowej wzniesionej w technologii ptyt gipsowo-kartonowych. W Scianie wykona¢ otwor
drzwiowy. Dokladng lokalizacje i wymiary pokazano na rysunku architektonicznym. Wyburzy¢ czesc
$cianki dzialowej miedzy pokojem nr 3 a przedpokojem. Zmniejszyé wysoko$é otworu drzwiowego
poprzez wykonanie zabudowy w technologii ptyt gipsowo-kartonowych. Otwor drzwiowy migdzy kuchnig
a przedpokojem nalezy czeéciowo zamurowaé bloczkami silikatowymi gr. 8cm, kl. 15, na zaprawie M2.
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Poszerzy¢ otwor drzwiowy w $cianie miedzy tazienka a przedpokojem. Dodatkowo zwigkszy¢ wysokose
tego otworu poprzez skucie czesci nadproza. Dopuszcza sie skucie nadproza o 2cm po wysokosci bez
stosowania wzmocnien. W razie potrzeby skucia wiekszej ilosci nadproza zastosowaé wzmocnienie z
dwoch katownikow stalowych L50xS0x4. Uzupeinic uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie
przygotowac i pomalowac Sciany. W lazience oblicowac $ciany plytkami ceramicznymi do wysokoéci
2m. W kuchni wykonac¢ fartuch z plytek ceramicznych w obrebie zlewozmywaka.

2.2.4.3. Strop nad lokalem:

Nalezy naprawi¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowaé i pomalowaé sufity.
Dopuszcza sig wykonanie otworéw na kanaly wentylacyjne i spalinowe bez wzmocnienia do wymiarow
50x50cm.

2244, Posadzka:

We wszystkich pomieszczeniach usungé warstwy wykonczeniowe, tj. panele, plytki ceramiczne i
wykladzing az do warstwy wylewki, plyt lub desek drewnianych. W pokojach i przedpokoju do
oczyszczonego podioza przymocowac ptyty OSB gr. 2cm, a nastepnie utozy¢ warstwe wykonczeniowg
— panele. W kuchni do oczyszczonego podioza przymocowac plyty OSB gr. 2x 2cm, zabezpieczyé je
powloka przeciwwodng (np. powltoka uszczelniajaca typu folia w ptynie), a nastepnie na nich ulozy¢
wyktadzing PVC. Jesli w tazience pod skutymi plytkami znajduje sie wylewka nalezy jg oczyscié, pokryé
powioka przeciwwodng (np. powloka uszczelniajaca typu folia w ptynie) i na niej ulozy¢ nowa warstwe
wykonczeniowa, Natomiast jesli pod skutymi plytkami znajdujg sie deski podtogowe to nalezy je
oczyscic, przymocowa¢ ptyty OSB gr. 2cm, zabezpieczy¢ powlokg przeciwwodng (np. powloka
uszczelniajaca typu folia w plynie), a nastepnie utozy¢ nowe plytki ceramiczne.

Nalezy zwrocic uwage, aby poziom wykoficzonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach byt
zgodny z poziomem projektowanym. Jesli po usunigciu warstw podiogowych okaze sie, ze
catkowita grubos¢ zaprojektowanych warstw w ktérym$ pomieszczeniu bedzie zbyt duza, nalezy
skontaktowac sig z projektantem w celu wprowadzenia zmian.

2.2.4.5. Stolarka okienna i drzwiowa:

Dokonac renowacji drzwi zewnetrznych, tj. usuna¢ warstwe termoizolacji, oczysci¢, uzupetnic ubytki, a
nastepnie pokry¢ lakierem do drewna. Drzwi wewnetrzne wraz z oScieznicami wymienié na nowe.
Stolarke okienng wraz z parapetami wewnegtrznymi i zewnetrznymi wymieni¢ na nowg — okna
zespolone, szyby termoizolacyjne o wspotczynniku U<1,0W/m2K, nawiewniki automatyczne.

2.2.4.8. Uwagi koncowe:

1. W trakcie wykonywania wszystkich prac nalezy zwraca¢ szczegting uwage na stan techniczny
elementow murowych i drewnianych. W przypadku naruszenia konstrukcji bezwzglednie
skontaktowa¢ si¢ z projektantem w celu podjecia dodatkowych dziatan zabezpieczajacych
naruszong konstrukcje.
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2. Zabrania sie wykonywania prac ciezkimi urzgdzeniami generujacymi wibracje — dopuszczalne jest
uzycie wytacznie lekkich elektronarzedzi.

3. Ewentualne rozbieznoSci stwierdzone po wykonaniu odkrywek mogace mie¢ wpltyw na konstrukcje
obiektu, uniemozliwiajace wykonanie projektowanych elementdw lub majace wptyw na technologie
robot, nalezy skonsultowaé z autorem opracowania.

Opracowat:

mgr ipi. Robert MROZEK
mgr inz RObert Mrozek Urgwnienia budowlane
dg profeltowania bez ograniczen
w sgedfalnps a‘iaﬁstmi:wjnawbzfdcwﬁane}
JAMD61/D05 /06
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2.3. INSTALACJE SANITARNE:

2.3.1. Podstawa opracowania:

—  Zlecenie Inwestora

—  warunki dostawy gazu

—  wizja lokalna

—  inwentaryzacja

—  obowigzujace normy i przepisy

—  projekt architektoniczno-budowlany przebudowy lokalu nr 1
—  opinia kominiarska

2.3.2. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.o.

oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej i wentylacji dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2 w
budynku wielorodzinnym przy ul. Bocznej 11 we Wroctawiu.

2.33. Opis przyjetych rozwiazan:

2.3.3.1. Opis projektowanej wewnetrznej instalaci qazowsj:

Projektowang instalacje gazowg doprowadzajaca gaz do kuchni gazowe] KG-4 oraz do gazowego
dwufunkeyjnego kotla c.o. i c.w.u. z zamknieta komorg spalania o wydajnosci do Qx=24kW, ktdry bedzie
zamontowany w kuchni, nalezy wykona¢ z rury instalacyjnej stalowej czamej o potgczeniach
spawanych, przewody prowadzi¢ po $cianach budynku, mocowaé przy pomocy uchwytow rurowych.
Przed urzadzeniem gazowym nalezy zamontowa¢ kurek gazowy cwieréobrotowy.

Do pomiaru poboru gazu przewidziano gazomierz typ G4, ktory bedzie zamontowany w przedpokoju —
w istniejgcym miejscu po zdemontowaniu gazomierza.

Wentylacja pomieszczenia kuchni przez istniejacy kanat wentylacyjny, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym. Wentylacja pomieszczenia tazienki bedzie realizowana poprzez nowo
projektowany kanat wentylacyjny prowadzony pod sufitem, a nastgpnie w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego budynku, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, ze wspomaganiem
wentylatorem elektrycznym w kratce wentylacyjnej. Do wykonania kanafu wentylacyjnego nalezy
zastosowac ksztattki i prostki blaszane ocynkowane typu spiro.

Spaliny z kotta odprowadzaé przewodem powietrzno-spalinowym do nowo projektowanego kanatu
prowadzonege w przestrzeni poddasza nieuzytkowego budynku, zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym oraz opinig kominiarskg. Parametry techniczne przewodu powietrzno-spalinowego wedtug
wytycznych producenta kotfa. Przy wyborze producenta kotta nalezy zwrdcic uwage na dopuszczalng
diugos¢ przewodu powietrzno-spalinowego dla danego kotta z uwzglednieniem wysokosci budynku.
Kanat powietrzno-spalinowy wykonac ze stali kwasoodpornej, $rednica wedfug wytycznych producenta
kotfa.
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Instalacje wewnetrzng gazowg nalezy wykonaé zgodnie z otrzymanym zapewnieniem dostawy gazu. Po
wykonaniu instalacji podda¢ jg probie ci$nienia zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r. na ciénienie 0,4atm
Prébe nalezy uznaé za pozytywna jezeli przez 30 min. manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia.
Probe nalezy wykonaé przy udziale upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu.

2.3.3.2. Instalacja c.0.:

a) charakterystyka zrodta ciepta:

Zrodlem ciepta dla potrzeb c.0. i wentylacji oraz cieptej wody dla istniejacego lokalu mieszkalnego
bedzie zamontowany w kuchni gazowy dwufunkcyjny kociot c.o. i c.w.u. z zamknietg komorg spalania.
Wymagana moc grzewcza dla adaptowanego lokalu na potrzeby c.o. i wentylacji wynosi po
Qc.0iw=6,65kW.

b) opis projektowanej instalacji ¢.0.:

Instalacje c.0. zaprojektowano jako pompowg z rozdzialem dolnym, systemu zamknigtego o
parametrach czynnika grzewczego 80/60. Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie
ocynkowanych, faczonych zaciskowo, prowadzonych nad posadzka i na écianach budynku. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,6% w kierunku rozdzielacza. Przewody zaizolowa¢ gotowymi elementami z
pianki poliuretanowej o gr. 20mm.

¢} odpowietrzenie instalacji c.o.:

Odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi przy kazdym grzejniku. Przed
kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ zawér odcinajacy.

d) elementy grzejne:
We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, za wyjatkiem pomieszczen tazienek, przewidziano
zainstalowanie grzejnikéw stalowych plytowych typu 22. W fazience zaprojektowano grzejnik
drabinkowy tazienkowy. Grzejniki mocowane do Scian budynku przy pomocy specjalnych firmowych
uchwytéw, na wysokosci min 0,07m nad posadzka (dolna krawedz grzejnika).

e) materiaty:

—  przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych,
tgczonych zaciskowo

— aparaty grzejne grzejniki stalowe ptytowe typu C22

— armatura termostatyczne zawory grzejnikowe dowolnego typu, opory na

zaworze 6kPa, odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu,
zawory kulowe z brazu

f) regulacja instalacji c.0.:

Regulacje hydrauliczng instalacji c.0. wykona¢ przez ustawienie odpowiedniej nastawy na grzejnikowym
zaworze termostatycznym. Regulacje wykonac po przeptukaniu dwukrotnym instalacii.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Boczna 11/14
dz. nr 51, AM-19, obreb Poludnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

g) izolacja przewodow:

Wszystkie przewody prowadzone po $cianach (zaleca sig) zaizolowac gotowymi elementami z pianki
poliuretanowej o gr. 20mm. Przewody izolowac po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci instalagii.
|zolacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
poZniejszymi zmianami).

Przej$cia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany budynku oraz pod $cianami
dziatowymi w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Armatura odcinajaca kulowa mufowa gwintowa z brazu.

Mocowanie przewodéw instalacji centralnego ogrzewania prowadzonych po $cianach wewnetrznych
budynku, przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wkiadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw
sztucznych.

W wypadku odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytdw stalowych z gumowg wktadkg
ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedaca bazg mocowania przewodu.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddaé prébie cisnieniowe;.

2.3.3.3. Opis projektowanej instalacji wod.-kan.:

Przebudowywana instalacje kanalizacyjng wykonac z rury PVC. Urzadzenia kanalizacyjne podiaczyé do
istniejacych w lokalu piondw kanalizacyjnych.

Przebudowywang instalacje wodociagowa wykonaé z rur stalowych ocynkowanych obustronnie,
faczonych zaciskowo. Lokal bedzie zasilany z istniejacego pionu wodociagowego znajdujacego sie w
fazience obok pionu kanalizacji sanitarnej. Maksymalny chwilowy pobér wody wynosi q=0,961/s.

W celu rozliczenia poboru wody zimnej kuchni zamontowac wezet wodomierzowy JS1,5DN15.

2.3.4. Uwagi koncowe:

1. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano-montazowych", tom 2.

Instalacje gazowg wykona¢ zgodnie z warunkami dostawy gazu.

Maksymalne zapotrzebowanie na gaz GZ-50 wynosi 3,68m3/h.

Opory przeptywu instalacji gazowej w obrebie lokalu wynosi 8,9mm st. w.

Rozbudowa wewngtrznej instalacji gazowej w lokalu nie wplywa na prawidiowa prace wewnetrzne
instalacji gazowej w catym budynku.

ikl e e

Wszelkie wprowadzone zmiany powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami
opracowania projektowego.
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2.3.5. Opis informacji BiOZ:
2.3.3.2 Zakres robot:

Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, c.0., wod.-kan. Kolejnos¢ wykonywania
poszczegbinych obiektow:

—  Wytyczenie tras przewodow

—  wykonanie poszczegdlnych odgatezien do odbiomikéw gazowych (kotta)

- montaz gazowego podgrzewacza c.w.u. i kuchni gazowe;

— montaz grzejnikow c.o.

—  montaz przyborow sanitarnych

2.3.3.3 Wykaz istniejacych obiektow:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacja gazowa

2.3.3.4 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie:

Brak.

2.3.3.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen:

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zagrozenia w zakresie dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi moga wystapi¢ przy wykonywaniu nastepujacych robét budowlanych:

—  przy wykonywaniu podtaczenia instalacji gazowej do istniejacych przewodow gazowych

—  przy montazu przewodow w trakcie wykonywania robét spawalniczych

— przy montazu przewodow gazowych w bezpo$rednim sasiedztwie wewnetrznej instalacji
elektrycznej niskiego napiecia

2.3.3.6 Instruktaz pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji montazu instalacji gazowej nalezy przeszkolié pracownikow w
zakresie prowadzenia robét spawalniczych, sposob zabezpieczenia butli z gazami technicznymi oraz
sposob ewakuacji.

Dla pozostatych prac wystarczy zwykte przeszkolenie BHP.

2.3.3.7 Srodki techniczne i organizacyjne:

— naterenie inwestycji nalezy zapewni¢ facznos¢ telefoniczng
—  przewietrzanie pomieszczen

Uwaga:
Wszystkie prace zwigzane z projektem nie wymagaja opracowania planu BiOZ.
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2.3.6. Charakterystyka energetyczna budynku:

Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — przegrody istniejgce zewnetrzne nie podlegajg
przebudowie.

2.3.6.1. Parametry sprawno$ci energetycznej instalacii:

Instalacja centralnego ogrzewania;

—  sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,98
—  sprawnos$¢ przesytu (dystrybucii) ciepta 0,98
—  sprawnos$¢ ukfadu akumulacii ciepta w systemie ogrzewczym 1,00
—  sprawno$¢ wytwarzania ciepfa (dla ogrzewania) w zradtach 0,95

Instalacja cieptej wody uzytkowej:

—  sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w zrodtach 1,00
—  sprawnos¢ przesytu wody cieptej uzytkowe] 1,00
—  sprawnos¢ wykorzystania 1,00

Przyjgte w projekcie rozwiazania budowlane i instalacyjne spefniajg wymagania dotyczace
oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi Zmianami).

2.3.6.2. Bilans mediow:

Obliczeniowy sekundowy strumien wody ogélngj na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku - lokalu
mieszkalnego, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociagowej na podstawie PN-92/B-01708,
Wynosi:

—  Quog=0,96dm3/s

Obliczeniowy sekundowy strumien cieplej wody uzytkowej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku,
obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-01706, WYnosi:
— qwc:O,Sde3/3

Obliczeniowe  sekundowe natezenie odptywu  $ciekow sanitarnych  bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie
PN-92/B-01707, wynosi:

- Qs=2,5dm3/s

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku
WYnNosi:
- Qu=6,65kW

Catkowite roczne zapotrzebowanie ciepla na potrzeby centralnego ogrzewania budynku i wentylacii:
~ Qrooowu=20444KWh/rok
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2.3.6.3. Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyinych, klimatyzacyjnych
lub chiodniczych oraz innych urzadzen majgcych wpltyw na gospodarke energetyczng obiekiu:

Instalacja centralnego ogrzewania i obiegdw grzejnych wentylacji i technologii oraz instalacja cieptej
wody uzytkowej.

a) Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji grzewczych:

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej do budynku (wezet
lokalny):
— ETAhg=0,99

Srednia sezonowa sprawnoé¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku {(uktad bez bufora ciepta):
— ETAhs=1,00

Srednia sezonowa sprawno$é dystrybucji nosnika ciepta w obrebie budynku (ogrzewanie grzejnikowe |
ogrzewanie powietrzne, przewody i armatura izolowane cieplnie):
— ETAhd=0,95

Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (ogrzewanie grzejnikowe |
powietrzne, regulacja centralna i miejscowa):
— ETAhe=0,93

Srednia calkowita sprawnos¢ instalacji grzewczych budynkow:
- ETAhtot=0,84

b) srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji cieptej wody uzytkowej:

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczanej do budynku (wezet-
lokalny kociof):
- ETAwg=1,00

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieplej
wody budynku (uktad bez zasobnika cieptej wody):
- ETAws=0,86

Srednia sezonowa sprawnosé dystrybucii cieptej wody w obrebie budynku:
- ETAwd=1,00

Srednia sezonowa sprawno$¢ wykorzystania:
-  ETAwe=1,00

Srednia catkowita sprawno$é instalacji grzewczych budynkow:
—  ETAwtot=0,78
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2.4, INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
2.4.1. Informacje podstawowe:

2.4.1.1. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

—  Zlecenia i umowy z Zamawiajgcym,

— uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wyposazenia elektrycznego

— dostarczonych rysunkéw architektonicznych oraz wytycznych Zamawiajacego

—  obowigzujacych norm i przepisow

- wizji lokalnej,

— warunkdw technicznych przytaczenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A nr P/049639/2017/005R01
TD/ OWR/OMP1/DM/277/wlz z dnia 14.07.2017r.

2.4.1.2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych remontowanego i
przebudowywanego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego we Wroctawiu, ul. Bocznej 11/4, dz. nr 51,
AM-19, obreb Potudnie.

Zakres opracowania obejmuje:

— demontaz istniejgcych instalacii

—  zabezpieczenie przedlicznikowe

— rozdzielnica mieszkaniowa RM

— instalacja gniazd wtykowych i oSwietlenia
— instalacja potaczen wyréwnawczych

- ochrona przeciwprzepieciowa

instalacja domofonowa

2.4.2. Demontaz istniejacych instalacji:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacjii w mieszkaniu nalezy zdemontowaé kompletng
istniejacg starg instalacje tj. zabezpieczenie przedlicznikowe w tablicy pietrowej TP, kabel wlz do
mieszkania, tablice z zabezpieczeniem i licznikiem, oprzewodowanie w mieszkaniu, puszki, taczniki
oswietlenia, gniazda wtykowe, instalacje dzwonkowg oraz domofonowg wraz z unifonem.

2.4.3. Zasilanie lokalu mieszkalnego:

Moc przytaczeniowa lokalu mieszkalnego wynosi 5kW i zostanie zapewniona z istniejacego przytacza
budynku zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A. nr
WP/049639/2017/005R01 TD/OWR/OMP1/DM/277/wlz z dnia 14.07.2017r.
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Nalezy wymieni¢ istniejaca tablice licznikowa, W tablicy TL (tablicy licznikowej) nalezy zamontowaé
zabezpieczenie w postaci wylacznika instalacyjnego nadmiarowo-pradowego selektywnego oraz
przygotowac miejsce na montaz licznika.

Rozdzielnice mieszkaniowa RM nalezy zasili¢ kablem typu YDYzo 3x4 z tablicy licznikowe;.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ stan istniejacego kabla WLZ budynku oraz
zabezpieczenia, w przypadku zlego stanu technicznego instalacji w budynku

nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wymiane kabla wiz oraz zabezpieczen i wykona¢ wg odrebnego
Zlecenia.

244, Tablica licznikowa TL:

Tablicg licznikowg dla lokalu nalezy zamontowa¢ w ogolnie dostepnym miejscu. Tablice licznikowg
wykona¢ jako podtynkowa wyposazong w drzwi z oknem do odczytu licznika zamykane na zamek, |
klasa izolacji, min. IP30.

Tablice licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy przystosowaé do oplombowania.

2.4.5. Rozdzielnica mieszkaniowa RM:

W mieszkaniu zaprojektowano rozdzielnice mieszkaniowg RM, wykonang jako podtynkowg o Il klasie
izolacji, min. IP30. W rozdzielnicy zostawic rezerwe migjsca.

W rozdzielnicy RM zaprojektowano wydzielone obwody: gniazda jednofazowego do piekamika
elektrycznego, gniazda jednofazowego do pralki w fazience, gniazd jednofazowych w kuchni, gniazd
jednofazowych w tazience, gniazd jednofazowych w przedpokoju i pokojach, oswietienie wewnetrzne,
instalacja dzwonkowa.

Whytacznik roznicowopradowy zabezpiecza wszystkie obwody.

2.4.6. Rozprowadzenie instalacii:

Instalacje w azience i toalecie wykona¢ z zachowaniem P44, w pozostalych pomieszczeniach z
zachowaniem |P20. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V. Instalacje w mieszkaniu oraz na klatce
schodowej wykona¢ jako podtynkowa,

Instalacje prowadzi¢:

—  30cm od posadzki i sufitu

— 15¢m od naroznikdw $cian i drzwi

- zachowac 10cm odlegtosci od innych instalacii

Osprzet montowaé na wysokosci:
—  120cm wytgczniki oéwietlenia
—  30cm gniazda w pokojach

—  30cm gniazdo do piekarnika elektrycznego, lodowki i pralki
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— 120cm gniazda w kuchni i przy umywalkach w fazience i toalecie
—  220cm gniazdo do pochtaniacza

W fazience i toalecie wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze przewodem Lgyzo 1x4mm2
utozonym pod tynkiem faczac wszystkie dostepne przewodzace czesci obce oraz zachowaé strefy
ochronne przy montazu osprzetu elektrycznego.

Wentylatory nalezy zasilic z obwodu o$wietleniowego. Sterowanie zatgczeniem i wytgczeniem za
pomocy tacznika oSwietleniowego.

2.4.7. Ochrona przeciwprzepieciowa:

W rozdzielnicy RM zaprojektowano ograniczniki o Il stopniu ochrony przeciwprzepigciowej. Ograniczniki
te majg za zadanie chroni¢ urzadzenia przed przepigciami wywolanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak rowniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi w sieci elektroenergetyczne;.

W celu zapewnienia petnej ochrony przepieciowej w tablicy glownej budynku nalezy zamontowac
ogranicznik przepigc o | stopniu ochrony przepieciowe;.

2.4.8. Ochrona przeciwporazeniowa:

Sie¢ odbiorcza nn. bedzie pracowata w systemie TNS.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2x).
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania wytacznikami nadpradowymi.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢

—  przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zastosowano wytacznik réznicowo-pradowy wysokoczuly o
pradzie rdznicowym | = 30mA i charakterystyce AC.

2.4.9. |Instalacja domofonowa:

W mieszkaniu wykona¢ instalacje domofonowa poprowadzong od istniejacej puszki na klatce
schodowej. W mieszkaniu przy wejsciu zamontowa¢ unifon.
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2.4.10. Bilans mocy:
Pi [kW] ; . P; [kW]
: wspotczynnik
l.p. bilans mocy _ Mmoc jednoczesnosci moc
zainstalowana Zapotrzebowana

1 piekarnik elektryczny 2,00 0,50 1,00

2 pralka 2,00 0,50 1,00

3 gniazda wiykowe 10,00 0,20 2,00

4 o$wietlenie 1,00 0,80 0,80

razem 15,00 0,32 4,80

2.4.11. Uwagi koncowe:

—_

Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz wiedza techniczng,
Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, tzw. plan bioz.

ro

3 mgr inz. Pliotr Lubiatowski
Opracowal ; Uprawnienia budowlinale do projektowani
bez ograniczeri w specjalnosci :
o ) . sieci, instalacji i urzgdzefi
mgr inz. Piotr Lubiatowski elektrycznych | eiektroenergetycz
nr. ew. 113/DOS/08
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA
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