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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie dokumentaciji projektowej pn. "Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego. Celem przebudowy jest
przywrocenie lokalowi funkcji uzytkowych. Funkcja lokalu po przebudowie pozostaje bez zmian. Lokal bedzie ogrzewany przez instalacje cen-
tralnego ogrzewania z gazowym kottem dwufunkcyjnym. Projektuje si¢ wykonanie nowych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej,
elektrycznej i domofonowej. W entylacja lokalu realizowana bedzie przez istniejgce przewody kominowe, oraz nowy kanat z blachy stalowej SPI-
RO, wyprowadzony ponad dach budynku. Wymianie podlega¢ bedzie stolarka okienna - na PCV w kolorze biatym, z zachowaniem istniejgcych
podziatéw i nawietrzakami higrosterowalnymi. Stolarka drzwiowa réwniez podlega wymianie.

Projektuje sie rowniez zmiane warstw podtogowych - szczegdty w dokumentacji projektowej. W miejscach tego wymagajgcych, tynki scian i su-
fitbw zostang wymienione. Po usunieciu istniejgcych warstw farb, nalezy wykona¢ odgrzybienie fragmentéw tynku. Powierzchnie $cian i sufitéw
pomalowane zostang farbami lateksowymi.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Cze$¢ budowlana 0,00
1.1|Roboty demontazowe 0,00
1.2| Roboty montazowe 0,00
1.2.1| Stolarka okienna 0,00
1.2.2|Stolarka drzwiowa 0,00
1.2.3| Sciany i sufity 0,00
1.2.4| Podtogi 0,00
2| Cze$¢ sanitarna 0,00
2.1|Roboty montazowe 0,00
2.1.1]|Instalacja wodociggowa 0,00
2.1.2|Kanalizacja 0,00
2.1.3| Centralne ogrzewanie 0,00
2.1.4|Instalacja gazowa 0,00
2.1.5/Wentylacja 0,00
3| Czes¢ elektryczna 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Czes¢ budowlana
11 Roboty demontazowe
1/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1/1664-01
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz m2
d.1.1/202 1136-01
analogia
7,69+9,63+14,51+2,90 m?2 34,730
RAZEM 34,730
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
10,65+7,64 m?2 18,290
RAZEM 18,290
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
4,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - demontaz m?2
d.1.1/2614-02
analogia
0,34*2,61+3,09%(5,64+1,91)-1,17*2,0+(1,89+1,27)*3,07-1,17*2,0+3,03*1,07 m?2 32,480
RAZEM 32,480
6/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo- | m?2
d.1.1]0105-01 wapiennej
3,07*2,17 m?2 6,662
RAZEM 6,662
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
0,30*0,40*2,05+0,10*0,10*0,40*2+1,19*0,68*0,30 m3 0,497
RAZEM 0,497
8/KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn- | m?2
d.1.1|0103-01 czym przy powierzchni rozbiérki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
3,07*(4,03+1,97+1,50+0,60*2+0,70)-0,80*1,98*2 m?2 25,690
RAZEM 25,690
9/KNR 9-29 Rozbidrka sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2
d.1.1]0108-01 rozbiorki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
1,27*0,93 m?2 1,181
RAZEM 1,181
10|KNNR-W 3 |Wykucie z muru drzwi ptytowych m2
d.1.1/0702-05
analogia
0,85*2,05+1,0*2,16 m?2 3,903
RAZEM 3,903
11|KNR 0-19 Demontaz okien z PCV o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.1/0928-07
analogia
1,0*1,95*2+0,80*2,05+0,82*1,95+1,0*1,95+0,70*0,56 m?2 9,481
RAZEM 9,481
12|KNR 2-02 Podokienniki, potki nadgrzejnikowe dtugosci 1 m - demontaz szt.
d.1.1/1218-04
analogia
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13/KNR 4-01 Zeskrobanie farby na stropach, biegach i spocznikach m?2
d.1.1/0713-02
analogia
9,66+4,0+7,89+14,36+22,80 m?2 58,710
RAZEM 58,710
14/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?
d.1.1|0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(9,66+4,0+7,89+14,36+22,80)*0,10 m?2 5,871
RAZEM 5,871
15/KNR 4-01 Zeskrobanie farby na $cianach m?2
d.1.1/0713-01
analogia
Powierzchnie |3,08*(5,64+4,04*2+1,24)+3,09%(3,29*2+4,34)+2,99%(2,89*2+2,95+2,81)+2,66* m2 172,953
$cian (1,46*2+2,74*2)+2,61*4,52*2+0,44*1,48*2+3,19%(1,37+1,81+0,39)
Otwory -(1,0*1,95*3+0,82*2,70+0,82*1,95+0,7*1,95+0,9*2,0*2+0,80*2,0*2) m?2 -17,828
RAZEM 155,125
16|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1]0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
155,125*0,10 m?2 15,513
RAZEM 15,513
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1.1/1103-04 + niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
KNR 4-04
1103-05
34,730%0,01+18,290%0,01+4,0*0,02+32,480*0,08+6,662*0,10+0,497+1,181*0,05+|m3 5,812
3,903*0,05+9,481*0,08+5,871*0,02+15,503*0,02
RAZEM 5,812
1.2 Roboty montazowe
1.21 Stolarka okienna
18/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- |m?
d.1./1022-06 rébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2.1
0,70*1,95 m?2 1,365
RAZEM 1,365
19/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- |m?
d.1./1022-07 rébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
2.1
1,0*1,95*3+0,82%1,95 m?2 7,449
RAZEM 7,449
20/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m?2
d.1./1022-12
2.1
0,82*2,70 m?2 2,214
RAZEM 2,214
21|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowalne szt.
d.1.|0156-01
2.1|analogia
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 0-23 Przyklejenie folii matowionej na szybe okna tazienkowego m2
d.1./2612-07
2.1|analogia
0,90 m?2 0,900
RAZEM 0,900
23|KNR 2-02 Podokienniki z PCV szer. 25 cm m
d.1./1218-04
2.1|analogia
1,05*3+0,87+0,75 m 4,770
RAZEM 4,770
24|KNR 4-01 Odtworzenie parapetéw z cegty klinkierowej m
d.1.|0311-06
2.1|analogia
1,0*3+0,82*2+0,70 m 5,340
RAZEM 5,340
1.2.2 Stolarka drzwiowa
25/KNR 2-02 Drzwi drewniane tazienkowe m?2
d.1./1001-09
2.2|analogia
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
26|/ KNR 2-02 Drzwi drewniane wewnetrzne ptytowe m?2
d.1./1001-09
2.2|analogia
1,0*2,05*2+0,90*2,05 m?2 5,945
RAZEM 5,945
27 Renowacja drzwi wejsciowych kpl.
d.1.
2.2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3 Sciany i sufity
28/ KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2010-04 dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
2.3
3,08*4,34-1,02,05 m?2 11,317
RAZEM 11,317
29/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2010-01 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
2.3
(1,07*3,09-1,0*2,05)*2+0,31*2,10 m?2 3,164
RAZEM 3,164
30/ KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1./2011-07 lowych pojedynczych belek i podciggdéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa kana-
2.3|analogia fu wentylacyjnego
0,25*2*2,89 m?2 1,445
RAZEM 1,445
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1./2011-03 lowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 100 - 01
23
0,11*0,96 m?2 0,106
RAZEM 0,106
32|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych gr. 8 cm m2
d.1./0105-01
23
0,08*2,0 m?2 0,160
RAZEM 0,160
33|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. - zaslepienie otworéw |szt.
d.1./0323-03 w przewodach kominowych
23
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1./2611-01 nie mechaniczne i zmycie $cian i sufitdw
2.3|analogia
58,710+155,125 m?2 213,835
RAZEM 213,835
35|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo- | m?2
d.1.|0619-08 wych
23
58,710*0,15 m?2 8,807
RAZEM 8,807
36/ KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg oprys- | m?2
d.1.|0624-01 kiwania
23
58,517*0,15 m?2 8,778
RAZEM 8,778
37|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta-  |m?2
d.1./0716-03 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na stropach w pomieszczeniach o po-
2.3 wierzchni podtogi do 5 m2
58,710*0,10 m?2 5,871
RAZEM 5,871
38|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapetowa- m2
d.1.|0713-04 nych na stropach, biegach i spocznikach
23
58,517-5,871 m?2 52,646
RAZEM 52,646
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
23
9,66+4,0+7,89+14,36+22,8 m?2 58,710
RAZEM 58,710
40/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m?2
d.1./0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2.3|analogia
9,66+4,0+7,89+14,36+22,8 m?2 58,710
RAZEM 58,710
41| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1./1505-01 gtadkich bez gruntowania - farby lateksowe
2.3|analogia
9,66+4,0+7,89+14,36+22,8 m?2 58,710
RAZEM 58,710
42|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z m2
d.1./0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
23
155,125*0,15 m?2 23,269
RAZEM 23,269
43|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg oprys-| m2
d.1./0623-03 kiwania ciggtego
23
155,125*0,15 m?2 23,269
RAZEM 23,269
44| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta-  |m?2
d.1./0716-02 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o po-
2.3 wierzchni podtogi ponad 5 m2
155,125*0,10 m?2 15,513
RAZEM 15,513
45/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapetowa- m2
d.1./0713-03 nych na Scianach
23
155,125-15,513 m?2 139,612
RAZEM 139,612
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02 |Krotnos$¢ = 2
23
155,125 m?2 155,125
RAZEM 155,125
47 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1./1505-01 gtadkich bez gruntowania - farby lateksowe
2.3|analogia
155,125-16,173 m?2 138,952
RAZEM 138,952
48| KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.1./0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca; po-
2.3 wierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny
2,0%(1,46*2+2,74*2)+0,60*3,41+0,22*1,22*2-(0,90*2,05+0,70*1,95) m?2 16,173
RAZEM 16,173
49|/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1./0829-04
23
2,0%(1,46*2+2,74*2)+0,60*3,41+0,22*1,22*2-(0,90*2,05+0,70*1,95) m?2 16,173
RAZEM 16,173
1.24 Podtogi
50/ KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek m?2
d.1./2611-01
2.4|analogia
22,80+14,36+9,66+4,0+7,89 m?2 58,710
RAZEM 58,710
51|KNR 2-02 Podioga z desek struganych grubosci 25 mm - montaz ptyty OSBgr. 20 mm m2
d.1.[1110-01
2.4|analogia
22,80+14,36+9,66 m?2 46,820
RAZEM 46,820
52|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepIne z plyt ze szkta piankowego poziome na sucho - podktad piankowy |m?2
d.1./0610-03 pod panele
2.4|analogia
22,80+14,36+9,66 m?2 46,820
RAZEM 46,820
53|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-01
24
22,80+14,36+9,66 m?2 46,820
RAZEM 46,820
54|KNR 2-02 Podioga z desek struganych grubosci 25 mm - montaz ptyty OSBgr. 35 mm m2
d.1.[{1110-01
2.4|analogia
7,89+4,0 m?2 11,890
RAZEM 11,890
55|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.1./0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca; po-
24 wierzchnie poziome, bez wktadki z wtdkniny
7,89+4,0 m?2 11,890
RAZEM 11,890
56|KNR 0-12 Posadzki z ptytek. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2
d.1./1118-03 z.sz.
2.4/53.a
4,0 m? 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjna rulonowe m2
d.1.[1123-01
24
7,89 m? 7,890
RAZEM 7,890
58| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1./1123-04
24
7,89 m? 7,890
RAZEM 7,890
59|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.1./1124-04
24
2,89*2+2,81*2-0,90 m 10,500
RAZEM 10,500
60|KNR AT-23 |Montaz listwy tgczacej m
d.1./0102-02
2.4|analogia
0,90*2+0,80*3 m 4,200
RAZEM 4,200
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2 Czes¢ sanitarna
21 Roboty montazowe
211 Instalacja wodociggowa
61 Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej kpl.
d.2.
1.1
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-19 Przej$cia rurociggu przez sciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytaczy o $r.  |przej.
d.2./0216-01 nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
1.1|analogia
5,0 przej. 5,000
RAZEM 5,000
63|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2./0336-01 wo-wapiennej
1.1
3,20+16,70 m 19,900
RAZEM 19,900
64| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na  |m
d.2.|0324-02 petno'
1.1
3,20+16,70 m 19,900
RAZEM 19,900
65/KNNR 4 Rurociggi stalowe dwustronnie ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach | m
d.2./0105-01 zaciskowych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.1
0,40+1,20+0,60+1,0 m 3,200
RAZEM 3,200
66|KNZ-15 26- | Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $ér. 18 mm, gr. izolacji 20 |m
d.2.|01 mm
1.1
0,40+1,20+0,60+1,0 m 3,200
RAZEM 3,200
67/ KNNR 4 Rurociggi stalowe dwustronnie ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.2./0105-02 zaciskowych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.1
1,70+2,70+0,15*2+2,50*2+0,80*3+1,55+0,50+2,15+0,40 m 16,700
RAZEM 16,700
68|KNZ-15 26- | Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o ér. 20 mm, gr. izolacji 20 |m
d.2.|02 mm
1.1
1,70+2,70+0,15*2+2,50*2+0,80*3+1,55+0,50+2,15+0,40 m 16,700
RAZEM 16,700
69| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01 Krotno$¢ = 2
1.1
3,20+16,70 m 19,900
RAZEM 19,900
70/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.2.|0803-01 200m
1.1
(3,20+16,70)/200 odc. 0,100
200m
RAZEM 0,100
71|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.2./0130-02 nalnej 20 mm
1.1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.2./0130-01 nalnej 15 mm - zawory katowe grzybkowe odcinajgce urzadzenia
1.1
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
73|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.2./0115-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nomi-
11 nalnej 15 mm
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
74/ KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-02
1.1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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75/KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojgce o §r. nom. 15 mm szt.
d.2.|/0115-02
1.1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-09
1.1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o sr. |kpl.
d.2./{0122-01 nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1.1
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78 KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2.|0140-01
1.1
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21.2 Kanalizacja
79 Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej kpl.
d.2.
1.2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80/KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytaczy o $r.  |przej.
d.2./0216-01 nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
1.2|analogia
1,0 przej. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.2./0336-03 wo-wapiennej
1.2
2,85+1,20+4,50 m 8,550
RAZEM 8,550
82|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na  |m
d.2.|0324-04 petno'
1.2
2,85+1,20+4,50 m 8,550
RAZEM 8,550
83|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2./0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
1.2|analogia
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
84|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2./{0207-01 nych o potgczeniach wciskowych
1.2
1,35+1,0+0,50 m 2,850
RAZEM 2,850
85|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach pode;j.
d.2./0211-01 wciskowych
1.2
4,0 podej. 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2./0207-03 nych o potgczeniach wciskowych
1.2
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
87|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polaczeniach | pode;.
d.2./0211-03 wciskowych
1.2
1,0 podej. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" i wezykiem w oplocie kpl.
d.2./0233-03
1.2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
1.2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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90|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2./0220-05
1.2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91 KNR-W 2-15 |Wanny kagpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy kpl.
d.2./0231-04
1.2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-15 | Syfony pralkowe o $r. 50 mm podtynkowe zewnetrzne szt.
d.2./0218-02
1.2|analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21.3 Centralne ogrzewanie
93| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.|0333-07 wo-wapiennej
1.3
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytaczy o $r.  |przej.
d.2./0216-01 nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
1.3|analogia
2,0 przej. 2,000
RAZEM 2,000
95/KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytaczy o $r.  |przej.
d.2./0216-01 nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
1.3|analogia
2,0 przej. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2./{0336-01 wo-wapiennej
1.3
26,00+8,280 m 34,280
RAZEM 34,280
97 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet'na  |m
d.2./0324-02 petno'
1.3
26,00+8,280 m 34,280
RAZEM 34,280
98 KNNR 4 Rurociggi stalowe jednostronnie ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potacze- m
d.2./0105-01 niach zaciskowych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.3
6,0+0,70*2+0,40*2+2,50+5,50+6,30+2,0+0,30*5 m 26,000
RAZEM 26,000
99|KNZ-15 26- | Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $ér. 18 mm, gr. izolacji 20 |m
d.2.|01 mm
1.3
6,0+0,70*2+0,40*2+2,50+5,50+6,30+2,0+0,30*5 m 26,000
RAZEM 26,000
100|KNNR 4 Rurociggi stalowe jednostronnie ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potacze- m
d.2./0105-02 niach zaciskowych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.3
0,80*2+1,51*2+0,20+1,26+2,20 m 8,280
RAZEM 8,280
101|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o sr. 20 mm, gr. izolacji20 |m
d.2.|02 mm
1.3
0,80*2+1,51*2+0,20+1,26+2,20 m 8,280
RAZEM 8,280
102| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.|0412-07
1.3
5,0+4,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
103|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0412-02
1.3
50 szt. 5,000
RAZEM 5,000
104 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji c.o. z rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.2./0130-02
1.3|analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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105|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
1.3
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
1.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2.|0418-07
1.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.2.|0425-01
1.3
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
1.3|analogia
8,28+26,00 m 34,280
RAZEM 34,280
110 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
d.2./0406-03 (pulsacyjna)
1.3
1,0 préba 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w | urzadz.
d.2.|0406-04 budynkach mieszkalnych
1.3
5,0 urzadz. 5,000
RAZEM 5,000
112|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-01
1.3
5,0 urz. 5,000
RAZEM 5,000
214 Instalacja gazowa
113|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.2./0333-10 wo-wapiennej
1.4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2./0333-08 wo-wapiennej
1.4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 2-15 |Kociot dwufunkcyjny o mocy 24 kW kpl.
d.2.|0315-02
1.4|analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR 5-08 Montaz neutralizatora skroplin (rurociag $r. 40 mm w cze$ci kanalizacyjnej). szt.
d.2.|0404-01
1.4|analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa o potgczeniu ztgczem elastycznym z piekarnikiem szt.
d.2.|0314-09
1.4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.2./0303-02 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.4
0,55+3,87+2,0+0,80 m 7,220
RAZEM 7,220
119 KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.|0312-02
1.4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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120\ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.2./0303-01 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.4
2,45+1,76+2,20 m 6,410
RAZEM 6,410
121 KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2./0312-01
1.4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomie- |lokal.
d.2./0307-01 rzem w budynkach mieszkalnych
1.4
1,0 lokal. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o Sredni-| kpl.
d.2.|0308-02 cy przytgcza 25 mm na scianach
1.4
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 25 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.2./0313-03
1.4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR-W 2-15 | Zawdr kulowy mosiezny do gazu o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.|0312-02
1.4
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR 2-19 Przej$cia gazociggu przez Sciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przytgczy o $r. |przej.
d.2./0216-01 nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
1.4
1,0 przej. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.2.|0105-04
1.4
2*3,14*0,01*7,22+2*3,14*0,0075%6,410 m?2 0,755
RAZEM 0,755
128/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.2./0202-04 wnetrznej do 57 mm
1.4
2*3,14*0,01*7,22+2*3,14*0,0075%6,410 m?2 0,755
RAZEM 0,755
129|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o m?2
d.2./0209-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.4
2*3,14*0,01*7,22+2*3,14*0,0075*6,410 m?2 0,755
RAZEM 0,755
130/ KNR-W 2-15 |Filtr gazowy o ér. 20 mm szt.
d.2.|0312-02
1.4|analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR-W 2-15 | Tréjnik pomiarowy z korkiem $r. 15 mm szt.
d.2./0312-01
1.4|analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21.5 Wentylacja
132|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachowki cera- | m?2
d.2.|0504-04 micznej karpiowki przel.
1.5 pokr.
1,0 m2 1,000
przel.
pokr.
RAZEM 1,000
133|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.2./{0149-01 wych - montaz elastycznego przejscia dachowego
1.5|analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych i|szt.
d.2./0138-01 z.0. |aluminiowych - w obiektach modernizowanych
1.5/3.3. 9903
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1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale sil- |szt.
d.2./{0205-01 nika - do wentylacji przewodowej
1.5
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r. do 160 mm - udziat | m?2
d.2./0117-03 ksztattek do 55 %
1.5
2,19 m?2 2,190
RAZEM 2,190
137|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samoprzy- m? izo-
d.2./0107-01 lepng matg lamelowa - udziat ksztaltek do 10%; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
1.5
2,19%0,70 m2 izo- 1,533
lacji
RAZEM 1,533
138|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt.
d.2.|0152-02
1.5
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Czesc¢ elektryczna
139 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej kpl.
d.3
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu podstaw bezpiecznikowych kpl. mocy 1-biegunowych |szt.
d.3/0312-15 z podtgczeniem
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR 5-08 Rozdzielnica licznikowa z okienkiem do odczytu oraz zamykana na klucz, monto-  |szt.
d.3/0404-07 wana wmiejscu ogolnie dostepnym
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1001-01
13,86+14,16*3+6,75+278,80+32,80+28,32+84,96 m 487,970
RAZEM 487,970
143|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3/1012-02
13,86+14,16*3+6,75+278,80+32,80+28,32+84,96 m 487,970
RAZEM 487,970
144\ KNR-W 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci prze-|otw.
d.3/1003-15 bicia do 1 1/2 cegty - $r. rury do 100 mm
1,0 otw. 1,000
RAZEM 1,000
145/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukfadane w go- |m
d.3/0210-02 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
13,86 m 13,860
RAZEM 13,860
146|KNR 5-08 Podtgczenie silnikéw w obudowie normalnej - kable 4-zytowe Cu do 16 mm2 - pod- | szt.
d.3/0815-27 taczenie tablic
analogia
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
147|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.3|0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach szt
d.3/0407-01
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik réznicowoprgdowy szt
d.3/0407-03
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-biegu- |szt
d.3/0407-01 nowy B16
7,0 szt 7,000
RAZEM 7,000
151|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-biegu- |szt
d.3/0407-01 nowy B10
2,0 szt 2,000
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RAZEM 2,000
152| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych m
d.3/0210-01 bruzdach na podtozu innym niz beton
6,75 m 6,750
RAZEM 6,750
153|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na Wyp.
d.3|0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegly
17,00 wWyp. 17,000
RAZEM 17,000
154|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyp.
d.3|0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegly
2,0 Wyp. 2,000
RAZEM 2,000
155|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wy- |wyp.
d.3|0404-01 facznik podtoze z cegty
1,0 Wyp. 1,000
RAZEM 1,000
156|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wy- |wyp.
d.3|0404-01 facznik podtoze z cegty
1,0 Wyp. 1,000
RAZEM 1,000
157|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wy- |wyp.
d.3|0404-01 tacznikpodtoze z cegtly
2,0 Wyp. 2,000
RAZEM 2,000
158/ KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wy- |wyp.
d.3|0404-01 tacznikpodtoze z cegtly
6,0 Wyp. 6,000
RAZEM 6,000
159|KNR 4-03 Montaz kostki przytaczeniowej szt.
d.3/0903-06
analogia
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
160|KNR 5-08 Montaz domowego detektora gazu ziemnego szt.
d.3/0402-01
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wy- |wyp.
d.3|0404-01 tacznikpodtoze z cegtly
1,0 Wyp. 1,000
RAZEM 1,000
162|KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.3/0203-01
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR AT-10 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- m kab-
d.3/0102-01 dziany do 8 mm la
8,0 m kab- 8,000
la
RAZEM 8,000
164 KNR AT-15 |Dodatek za ukfadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej m wigz-
d.3/0103-04 ki
8,0 m wigz- 8,000
ki
RAZEM 8,000
165/KNR 5-06 Zainstalowanie aparatéw telefonicznych abonenckich MB $ciennych na podiozu z |szt.
d.3|1701-04 cegly lub drewna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.3/0901-01 miar
1,0 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastep-| pomiar
d.3/0901-02 ny pomiar
Krotno$¢ = 10
1,0 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
168/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.3/0902-01 ciowej - pierwszy
: pomiar 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.3/0902-02 ciowej - kazdy nastepny

Krotnos¢ = 10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1,0 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réz- | pomiar
d.3/0902-05 nicowopragdowego - pierwszy
: pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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