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* KABEL MAGISTRALNY

YKY 4x95mm2

Zasilanie ze ztgcza kablowego budynku

UZIOM BUDYNKU

o9

Przyciski p.poz
przy wejsciach do budynku

ISTNIEJACE Zt ACZE KABLOWE ZK...
schemat pogladowy (poza zakresem opracowania)

3N~50Hz/400/230 TN-C
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Wytgcznik wezta cieplnego
Obudowa VE103L - wiielko$¢ 3 moduty
stopien ochrony min. IP54

(Piwnica)

YDY 5x6mm2

RWC

(Piwnica)

Poza zakresem opracowania

Instalacje istniejace ‘ SIEC TN-C ‘

Instalacje modernizowane ‘ SIEC TN-C-S ‘

* KABEL MAGISTRALNY

* ZASILANIE Z SIECI DOSTAWCY ENERGI ELEKTRYCZNEJ

QOchrona przed porazeniem pradem elekirycznym:

- podstawowa: izolacja czgsci czynnych i obudowy,

- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania,
- uzupetniajaca: wytaczniki réznicowopradowe RCD.

Rozdzielnica operatora (RO) - wielko$¢12 modutow.

Pozostate wyposazenie w zakresie dostawcy ustug teleinformatycznych
(Parter przy RG)

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢

z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiaty maga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

MAZUR

Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw

tel/fax: 0

prefix 71 3282340

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

MIESZKANIA NIE BEDA POSIADAC INSTALACJI W SYSTEMIE
TN-S) WEWNETRZNA LINIE ZASILAJACA - WLZ
ZAPROJEKTOWANO JAKO 5-PRZEWODOWA - L1,L2,L3,N,PEN,

PO PRZEJSCIU WE WSZYSTKICH LOKALACH MIESZKALNYCH
NA UKLAD TN-S PRZEWOD WLZ OZNACZONY JAKO PEN
STANIE SIE PRZEWODEM OCHRONNYM PE BEZ ZADNEJ
INGERENCJI W UKLAD POLACZEN.

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

NAZWA Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obreb: Potudnie,
j.ewid.: 026401_1 M.Wroctaw, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
UWAGI: Glowny L Uprawnienia budowlane w specjalnosci
‘;:‘éﬁgiﬂ}m Artur lwarski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
1. W OKRESIE PRZEJSCIOWYM (DOPOKI WSZYSTKIE INSTALACJE ) Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj 149/D0S/13
MIESZKANIA NIE BEDA POSIADAC INSTALACJI W SYSTEMIE ELEKTRYCZNE | Rafat Grudziak o o projoklowania bez ograniozer
TN-S) W OBWODACH | ROZDZIELNICACH WYSTEPOWAC INSTALACJE Uprawnienia w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji .
BEDA DWA PRZEWODY SPEENIAJACE FUNKCJE PRZEWODU ELEKTRYCZNE | Michat Madeta i urzadzen elektrycznych i 151/DOS/13
NEUTRALNEGO - N i PEN sprawdzit elektoromagnetycznych do projektowania bez ograniczen.
- ’ STADIUM DATA SKALA
2. W OKRESIE PRZEJSCIOWYM (DOPOKI WSZYSTKIE PROJEKT WYKONAWCZY wrzesien 2017 | 1:100
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