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Instalacja centralnego ogrzewania - rzut IV piętra
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OZNACZENIA:
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POWRÓT CO

PROJEKTOWANY PION C.O.
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GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM OD DOŁU

ZAWÓR WBUDOWANY W KOMPLECIE
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+ GŁOWICA TERMOSTAT.
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+ ZWÓR REGUL  Z GŁOWICĄ TERMOST. ZASIL
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
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021/PP +20 °C
Φwym: 509 W

022/K +20 °C
Φwym: 804 W

021/Ł +24 °C
Φwym: 288 W

019/Ł +24 °C
Φwym: 282 W

019/ +20 °C
Φwym: 318 W

019/K +20 °C
Φwym: 446 W

020/PP +20 °C
Φwym: 326 W

020/P +20 °C
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019/PP, +20 °C
Φwym: 78 W

019/PP +20 °C
Φwym: 204 W
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KL +16 °C
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023/PP +20 °C
Φwym: 128 W

023/K +24 °C
Φwym: 631 W

WC2-4P +20 °C
Φwym: 156 W

WC1-4P +20 °C
Φwym: 174 W

Φwym: 1510W

projektowane piony ciepłej i zimnej wody użytkowej

(zgodnie z proj. inst. wod-kan.)
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