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UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLEDEM WAZNOSCI:
a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ POZOSTALE

4. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ZE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. WSZELKIE WYMIARY | WIELKOSCI ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
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projektowane przewody kanalizacji sanitarnej

projektowane przewody kanalizacji sanitarnej - podstropowe
projektowane przewody kanalizacji podposadzkowej

projektowany pion instalacji wodnej

projektowany pion kanalizacji sanitarnej zakonczony wywiewka dachowg

projektowany pion kanalizacji sanitarnej zakonczony zaworem napowietrzajgcym

rura ochronna min. dwie dymensje wigksza od rury wtasciwej

termostatyczny zawor cyrkulacji c.w.u. , nastawa 51°C

zestaw podlicznikowy

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg
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