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R
-0,98 - istniejący poziom posadzki

-1,34 - proj. poziom posadzki

ISTNIEJĄCY POZIOM POSADZKI POGŁĘBIENIE PIWNICY DO WYSOKOŚCI 2,2m
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Instalacja wod - kan - profil podłużny kanalizacji podposadzkowej
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STADIUM:

Projekt Wykonawczy

Instalacje sanitarne

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg

ul. Brzeska 29, nr dz. 44/9, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław

SKALA NR RYS.:

Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:
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DATA:

          mgr inż. Jarosław Karpiel

             upr. nr MAP/0290/PWBS/16

10.2017

r
e
w

i
z
j
a
 
p
o
s
a
d
z
k
o
w

a

r
e
w

i
z
j
a
 
p
o
s
a
d
z
k
o
w

a

UWAGA:

- Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować głębokość posadowienia

istniejącego wyjścia kanalizacji sanitarnej. W przypadku istotnej rozbieżności

pomiędzy wysokością istniejącego i projektowanego wyjścia kanalizacji należy

zwrócić się do projektanta celem weryfikacji rzędnych prowadzenia kanalizacji.

z
a

s
u

w
a

 
b

u
r
z
o

w
a

Ø
1

6
0

Tr1

ZB

0
,
2
5

0
,
7
5

0
,
8
6

-
2
,
1
1

rewizja do zasuwy burzowej

i=1,5%

110×3,2

PVC-U

-
1
,
8
9

0
,
6
4


	Sheets and Views
	Model


