1. Czesé ogolna.

1.1 Przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy instalacji
sanitarnych: instalacji wod-kan. i instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacja
wewnetrznej instalacji gazowej dla inwestycji pod nazwg: ,Remont i przebudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Brzeska 29, nr dz. 44/9, AM-10, obreb: Potudnie,
gmina: Wroctaw”.

1.2 Podstawa opracowania.

= Zlecenie Inwestora

» Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami),

= obowigzujgce polskie normy i przepisy,

» seria zeszytow pt.: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” opracowany przez
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

= obowigzujgce polskie normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy wewnetrznej
instalacji wod-kan, i instalacji centralnego ogrzewania. Zadaniem projektowanych instalacji
bedzie utrzymanie wewnatrz pomieszczen:

- odpowiednich warunkéw sanitarno — higienicznych

- odpowiednich warunkéw w zakresie komfortu cieplnego

1.4 Charakterystyka obiektu.

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, siedmiokondygnacyjnym, (6 kondygnaciji
nadziemnych). Planowany jest kompleksowy remont budynku wraz z wymiang instalacji
wewnetrznych i budowg wezla cieplnego dla potrzeb ogrzewania i c.w.u. (wedtug odrebnego
opracowania). Budynek jest podigczony do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
poprzez istniejgce przylgcza. Przylgcze kanalizacyjne i wodociggowe - bez zmian.

1.5 Ochrona zabytkow.

Budynek mieszkalny wielorodzinny na dziatce nr 44/9, obreb Potudnie ujety jest w Gminnej
Ewidencji Zabytkow pod numerem 538/A/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. oraz objety jest
ochrong konserwatorskg na mocy ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Przedmiescia Otfawskiego czesci D, ulicy
Brzeskiej we Wroctawiu — Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia Nr X/209/07 z dnia 14 czerwca
2007 r. w odniesieniu do przedmiotowego budynku obowigzuje zakaz nadbudowy.

Na calym obszarze objetym planem miejscowym, obowigzuje ochrona konserwatorska
zabytkébw archeologicznych. Warunkuje sie prowadzenie badan archeologiczno -
architektonicznych wyprzedzajgcych realizacje inwestycji za pozwoleniem wiasciwych



stuzb ochrony zabytkéw. Nie przewiduje sie prac ziemnych wymagajgcych pozwolenia na
prace archeologiczne.

1.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

(Dz.U.Z 2012 poz.463) ustala sie co nastepuje:

a) warunki gruntowe proste

¢) woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu

1.7 Ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz 1397) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

1.8 Oddziatywanie projektowanych instalaciji.

Oddziatywanie projektowanych instalacji obejmuje wytgcznie dziatki nr 44/9, AM-10, obreb:
Potudnie. Ocena zasiegu oddziatywania zostata dokonana w oparciu o przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi
Zmianami):

- Rozdziat 2, 8122-8127 — budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowana z
uzyciem materialdbw posiadajgcych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie
produktow oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci. Instalacja szczelna nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

- Rozdziat 1, §113.3a-8113.6 — budowa instalacji wody cieptej, zimnej zostanie zrealizowana
z uzyciem materialtdbw posiadajgcych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie
produktow oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci. Instalacja szczelna nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

- Rozdziat 4, 8133, 8134, — budowa instalacji centralnego ogrzewania zostanie zrealizowana
z uzyciem materialtdbw posiadajgcych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie
produktow oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci. Instalacja szczelna nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.



2. Instalacja wod.-kan.

Dla remontowanego i przebudowywanego budynku wielorodzinnego zaprojektowano
instalacje wod.-kan. bazujgcg na istniejgcych przylgczach. Projektowang instalacjg
wodociggowg nalezy wiaczy¢ sie za gtownym zestawem wodomierzowym (wg odrebnego
opracowania).

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego
wg PN-92/B1706. Suma normatywnych wyptywdw z urzadzen i przyboréw sanitarnych wody
zimnej budynku wynosi:

2gn =17,41[l/s]

zatem przeptyw obliczeniowy wynosi:

g = 0,682x (Zgn)**® -0,14l/s= 0,682x (17,41)** -0,14 =2,33l/s=8,38m?%h
Szczegotowe obliczenia z zestawieniem przyboréw zawarte zostato w tabeli nr 2 niniejszego
opisu technicznego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dyrektywa ,MID") przeptyw Q4 wynosi:
Q4=1,25*Q3 =1,25*2,33=2,9 I/s=10,53m3/h

2.1. Podlicznikowe zestawy wodomierzowe

W celu rozliczenia przez mieszkancow zuzycia wody cieptej i zimnej zaprojektowano
podlicznikowe zestawy wodomierzowe zlokalizowane na korytarzu kazdego pietra. Zestawy
wodomierzowe bedg sie sktada¢ z elementéw:

Podlicznikowy zestaw wodomierzowy wody zimnej:

- zawOr odcinajgcy DN20

- wodomierz objetosciowy wody zimnej DN15, R160, prég rozruchu 2l/h, Qs=3,12m%/h

- zawor odcinajgcy DN20

Podlicznikowy zestaw wodomierzowy wody cieptej:

- zawor odcinajgcy DN15

- wodomierz wody cieptej DN15, R160, prog rozruchu 2I/h, Q4=3,12m%h

- zawOr odcinajgcy DN15

W projekcie przewidziano réwniez opomiarowanie toalet ogélnodostepnych. Podliczniki
sklada¢ sie bedg z:

- zawor odcinajgcy DN15

- wodomierz wody zimnej DN15, R160, prég rozruchu 2l/h, Q4=3,12m%/h

- zawor odcinajgcy DN15

Wszystkie zestawy wodomierzowe powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b
niepowotanych.

2.2. Ksztattki i przewody monta zowe.

Rury instalacyjne i ksztaltki ze stali ocynkowanej przeznaczone do montazu zestawu
wodomierzowego muszg spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- potgczenie w obrebie zestawdw wodomierzowych wykona¢ za pomocg gwintowanych
tacznikéw ocynkowanych




- chropowatos¢ k=0,1mm

- do tgczenia przewodow z rur stalowych ocynkowanych zastosowaé zigczki zaciskowe
zgodne z normg PN-EN 10305, zewnetrznie ocynkowane galwanicznie zgodnie z normg DIN
50961.

2.2.1. Punkty state.

W miejscach oznaczonych symbolem ,PS” na rysunkach instalacji wod.-kan. zlokalizowano
punkty state. Ze wzgledu na uksztattowanie projektowanych instalacji punkty state zostaty
umieszczone jedynie na pionach Pwl i Pw2. Ze wzgledu na male srednice instalacji, krotkie
odcinki oraz fakt, ze instalacja posiada liczne zatamania w pozostatej czesci instalacji bedzie
dochodzi¢ do samokompensaciji.

2.3. Zestaw hydroforowy.

Zgodnie z informacjg uzyskang w MPWIiK Wroctaw cisnienie wody w sieci wodociggowej, z
ktorej zasilany bedzie budynek wynosi 2,0 bar.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia wody na instalacji wodociggowej, wewnatrz
budynku zaprojektowano uktad podnoszenia cisnienia przy pomocy zestawu hydroforowego.
W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy umiesci¢ zestaw hydroforowy zapewniajgcy prace
instalacji na parametrach:

- ciSnienie wymagane na instalacji H=4,5 bar

- przeptyw Q=2,4 /s

Dobrany zestaw sktada sie z dwéch pionowych pomp wirowych, wielostopniowych, kazda o
mocy 1,1kW i zasilaniu 230V. Wirnik i wat pomp w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Kazda z pomp zestawu hydroforowego bedzie zabezpieczona przed suchobiegiem,
wyposazona w przeptywowg przetwornice czestotliwosci i sterownik oraz manometr do
pomiaru ci$nienia. Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w armature zwrotng i odcinajgca
dla kazdej pompy, za$ kolektory wykonane bedg ze stali nierdzewnej. Ssanie i tloczenie
zrealizowane w 0si poziomej, potgczenie pompy z silnikiem przez sprzegto tubkowe. Nalezy
zapewni¢ dostep serwisowy do zestawu hydroforowego.

2.4. Instalacja wody zimnej.

Przewody wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych,
taczonych poprzez ksztaltki zaciskowe.

UWAGA

Nalezy zastosowac rury stalowe, ocynkowane, przeznaczone do kontaktu z wodg pitng,
spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm oraz posiadajgce $wiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu produktu do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.

Glowne przewody instalacji nalezy prowadzi¢ podstropowo (zalecana obudowa), wzdiuz
$cian, zas podejscia do poszczegolnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ po licu
Sciany oraz miejscami podtynkowo. Przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng o
grubosci podanej w tabeli nr 1



Tabelanr 1

Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035W/(m*K) D

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgc przez sciany

5 lub stropy, skrzyzowania przewodéw 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
o | Ol cep v o S| o wmaganzgor. 14
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm

1) Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia
ciepfa niz podany w tabeli — nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

2) W pomieszczeniach o temperaturze powyzej 12° izolacje pocienia sie do %2 d .

Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrodta w celu
umozliwienia oproznienia instalacji. Przed kazdym przyborem sanitarnym nhalezy
zamontowac¢ zawory odcinajgce. Przy przejSciach przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac przepusty z tulei ochronnych z tworzyw sztucznych.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych w
normie PN-92/B-01706 — dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.

Przejscia przez sciane oddzielenia pozarowego (do pom. wezla cieplnego) zabezpieczy¢
poprzez zatozenie kotnierzy ogniochronnych (na kanalizacji ttocznej) oraz wetng mineralng o
gestosci <40kg/m3 i masg ogrniochronng (na rurach stalowych).

Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie nastepujgce punkty czerpalne:

Tabela nr 2
Przybory sanitarne llo$¢ [szt] gn[dm?3s] | Z ga[dm?3/s]
Umywalka 16 0,07 1,12
Miska ustepowa 20 0,13 2,60




Natrysk 17 0,15 2,55
Zawor ze zigczkag 2 0,15 0,30
Zlew 23 0,07 1,61
Wanna 4 0,15 0,60
Pralka automatyczna 11 0,25 2,75

suma 11,53

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wynosi:

gn=0,682(11,53)°%% -0,14=1,9 [l/s]

Catkowity przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej do doboru wodomierza:
Qn=0,682 (11,53+5,88) %4 -0,14 = 2,33 [I/s]

2.4.1 Plukanie instalaciji i proba cisnienia.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ piukanie instalacji oraz prébe
cisnieniowa. Ptukanie ma na celu usuniecie zanieczyszczen powstatych w trakcie montazu, a
takze zapewnia wlasciwe warunki higieniczne wody pitnej. Ptukanie nalezy przeprowadzié¢
silnym strumieniem wody przy maksymalnym cisnieniu dyspozycyjnym jakie zapewni pompa,
przy otwartych wszystkich zaworach odcinajgcych.

Prébe cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zatynkowaniem bruzd z

przewodami wodociggowymi na cisnienie 1,5-krotnie wyzsze od ciSnienia roboczego lecz
nie mniejsze niz 10bar. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli w czasie 30min trwania préby
manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej nalezy wykona¢ dezynfekcije instalacji
wodociggowej przy pomocy np. podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m?3.
W czasie dezynfekcji wprowadzac¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po
24 h wode odprowadzi¢ z instalaciji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu instalacji nalezy wykona¢ kontrole pod katem
mikrobiologicznym przez wiasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng
lub Akredytowane Laboratorium Badawcze. Probke nalezy pobra¢ w punkcie czerpalnym
zlokalizowanym najblizej gtbwnego zestawu wodomierzowego.

2.5 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkcyjny wezet cieplny zasilany z sieci MPEC.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji w budynku zaprojektowano z rur stalowych zaciskowych
0 pogrubionej warstwie cynku.

UWAGA!

Nalezy zastosowac rury stalowe, ocynkowane, przeznaczone do kontaktu z cieptg wodg
pitng, spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm oraz posiadajgce swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu produktu do kontaktu z wodg przeznaczong
do spozycia. Temperatura wody w instalacji cieptej wody uzytkowe] oraz cyrkulacji nie
powinna przekracza¢ 55°C. Okresowg dezynfekcje instalacji nalezy przeprowadzaé
wytgcznie srodkami chemicznymi.




Glowne przewody instalacji nalezy prowadzi¢ podstropowo (zalecana obudowa rur), wzdtuz
$cian, zas podejscia do poszczegolnych przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ po licu
Sciany oraz miejscami podtynkowo. Przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng o
grubosci podanej w tabeli nr 1, prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku zrodta w celu
umozliwienia opréznienia instalacji. Przed kazdym przyborem sanitarnym zamontowac
nalezy zawory odcinajgce. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac
przepusty z tulei ochronnych z tworzyw sztucznych. PrzejScia przez sciane oddzielenia
pozarowego (do pomieszczenia wezta cieplnego) zabezpieczy¢ wethg mineralng o gestosci
<40kg/m3 i masg ogniochronng. Zgodnie z wymaganiami dla budynkéw wielorodzinnych
zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody uzytkowej. W celu wyregulowania jej zaprojektowano
zawory - cyrkulacyjne ograniczniki temperatury. Nastawa kazdego zaworu powinna byé
ustawiona zgodnie z opisem na zatgczonych rysunkach. Zawory nalezy zamontowac¢ na
spieciu przewodu instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji na parterze oraz na najwyzszej kondygnaciji
budynku. Wysokos$¢ podnoszenia pompy cyrkulacyjnej h=1,5kPa, Vcyr=0,11[m3/h] (dobdr
pomp poza zakresem opracowania).

Nie nalezy przeprowadza¢ dezynfekcji termicznej instalacji. W celu wyeliminowania bakterii
Legionella nalezy zastosowac¢ dezynfekcje chemiczna.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢c wymagan, zalecen oraz informacji zawartych w
normie PN-92/B-01706 — dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL .

W trakcie montazu nalezy stosowacC sie do wszystkich zasad opracowanych przez
producenta elementéw instalacji, a dotyczgcych sposobu mocowania, podparé i
ksztaltowania instalacji w celu kompensacji wydtuzen cieplnych.

Instalacja wody cieptej zasila¢ bedzie nastepujgce punkty czerpalne:

Przybory sanitarne llo$¢ [szt] gn[dm?3/s] | Z gn[dm?/s]
Umywalka 16 0,07 1,12
Natrysk 17 0,15 2,55
Zlew 23 0,07 1,61
Wanna 4 0,15 0,60

suma 5,88

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody uzytkowej wynosi:

gn = 0,682 (5,88) %% - 0,14 = 1,37 [I/s]

2.5.1. Ptukanie instalacji i préba cisnienia na instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie oraz
prébe cisnieniowg. Plukanie ma na celu usuniecie zanieczyszczen powstatych w trakcie
montazu, a takze zapewnia wilasciwe warunki higieniczne wody pitnej. Pilukanie nalezy
przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody przy maksymalnym cisnieniu dyspozycyjnym jakie
zapewnia pompa, przy otwartych wszystkich zaworach odcinajgcych.



Prébe cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zatynkowaniem bruzd z
przewodami wodociggowymi na cisnienie 1,5-krotnie wyzsze od cisnienia roboczego lecz
nie mniejsze niz 10bar. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli w czasie 30min trwania proby
manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%. Po pozytywnie
przeprowadzonej probie szczelnosci na wodzie zimnej, czynnosci nalezy przeprowadzi¢
powtérnie badajac szczelnos¢ instalacji z uzyciem wody cieptej o temperaturze 55°C. Przed
oddaniem do eksploatacji instalacje poddaé procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.
Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzaé¢ do instalacji
podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje
ptukac¢ do zaniku zapachu chloru.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu
instalacji nalezy wykonaé¢ kontrole pod katem obecnosci bakterii Legionella przez wiasciwg
terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng lub Akredytowane Laboratorium
Badawcze.
Prébke nalezy pobra¢ w miejscach:

1. Na wyjsciu wody z podgrzewacza

2. Na powrocie wody cyrkulacyjnej

3. Z kranu przyboru umieszczonego na nhajwyzszej kondygnacji, najdalej od

podgrzewacza cieptej wody.

2.6. Rozbudowa i wymiana wewn etrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano rozbudowe i wymiane instalacji kanalizacyjnej polegajgcg na wykonaniu
nowych podejs¢é, pionéw i poziomdéw kanalizacyjnych prowadzonych podstropowo i
podposadzkowo w piwnicach. Scieki sanitarne bedg odprowadzane z budynku grawitacyjnie,
za pomocg projektowanych podejs¢ i piondw poprzez istniejgce przylacze sanitarne do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Piony, poziomy prowadzone podstropowo oraz podejscia pod przybory nalezy wykonaé¢ w
systemie rur niskoszumowych (PP z dodatkami mineralnymi tzw. astolan) tgczonych za
pomocg kielichdw z uszczelkg gumowa lub z uzyciem muf nasadowych - lub rbwnowaznych.
Niskoszumowos¢ na poziomie 14dB przy przeptywie 4[l/s] (dzwiek materialowy). Stosowac
rury z mozliwoscig prowadzenia podposadzkowego o odpornosci chemicznej 2-12pH i
maksymalnej temperaturze pracy ciggtej 90°C i pracy chwilowej 95°C. Kanalizacje
podposadzkowg nalezy wykona¢ z rur PVC-u klasy SN8, prowadzac jg ze spadkami
okreslonymi na zatgczonych profilach. Tuz przed wyjsciem z budynku nalezy umiescié¢
rewizje oraz zasuwe burzowg @160 zabezpieczajgcg przed cofnigciem sie sciekow. Kazdy z
przyboroéw sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego wysokos¢ zamkniecia
wodnego powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm.

Projektowane piony Pk... nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 0,5m i zakonczy¢
wywiewkg @110PVC lub @160PVC, zas piony oznaczone Zn.. zakonczy¢é zaworem
napowietrzajgcym. U podstawy kazdego pionu oraz ponad odsadzkami nalezy umiescic¢
rewizje. Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ natynkowo w obudowie,
ograniczajgc bruzdowanie $cian. Nalezy zachowa¢ minimalny spadek prowadzenia podejsé
i=2%. Rury mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg specjalnych obejm



wyposazonych w uszczelki gumowe zabezpieczajgce przewody przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Poziome przewody odptywowe nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej
zgodnie z wytycznymi podanymi na profilu podtuznym.

Srednice podej$¢ do przyboréw przyjeto zgodnie z normg PN-92/B-01707. Przejécia przez
przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Po wykonaniu instalacji
przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywacé przeciekow.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odbierac Scieki z nastepujgcych przyborow:

Przybory sanitarne llo$¢ [szt] DU[dm ¥/s] Z DU[dm ¥/s]
Umywalka 16 0,5 8,0
Miska ustepowa 20 2,0 40,0
Natrysk 18 0,8 14,4
Kratka Sciekowa @50 7 0,8 5,6
Zlew 23 0,8 18,4
Wanna 4 0,8 3,2
Pralka automatyczna 11 0,8 8,8

suma 98,40

Natezenie przeptywu $ciekéw Q=KVZDU [dm?3/s]
Q=0,5V98,40=4,96 [dm?/s]

2.6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Sposob
wykonania — wykop o $cianach pionowych z deskowaniem azurowym. Szeroko$¢ dna dla
wykopow liniowych — 0,90 m; w miejscach lgczenia rur wykonaé poszerzenie wykopu o
dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m. Przyjeto wykopy wykonywane recznie ( gtebokosc
wykopow zgodna z zatgczonymi profilami). Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich
kamieni oraz innych zanieczyszczenh mechanicznych. Ze wzgledu na fakt, iz roboty bedg
prowadzone w budynku istniejgcym, pod ukladanym rurociggiem nalezy podsypa¢ warstwg
piasku o grubosci min. 0,10 m. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wykopu
warstwami 30 cm, starannie zageszczanymi.

2.6.2 Studzienka schtadzajaca.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano studzienke schiadzajgcg betonowg z
kregu betonowego o srednicy @1000 i wysokosci catkowitej H=1500mm, Hczynne=1000m.
Studzienka bedzie przykryta rusztem z ptaskownika i wyposazona w studzienke zatapialng
do brudnej, goracej wody z urzgdzeniem zawirowujgcym.

Wysokos$¢ podnoszenia pompy: H=7m,, max przeptyw: 10m?h

moc silnika Pmax=0,45kW,

napiecie U=230V,

prad znamionowy 2,1A,

znamionowa predkos¢ obrotowa 2.900[1/min].

Minimalna przestrzen montazowa 350x350mm.

Przewadd cisnieniowy @40PE wigczy¢ do pionu kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie.



2.6.3. Proba szczelnosci instalaciji.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. Szczelnosé piondw
i podejs¢ sprawdza sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzonej z losowo
wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ powyzej kolana
laczacego te przewody z pionem i poddaé obserwacji. Badane przewody nie powinny
wykazywaé przeciekow

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Brzeskiej 29 we Wroctawiu.

3.2 Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje budowe instalacji grzewczej.

3.3. Zalozenia projektowe.

3.3.1 Parametry powietrza zewn etrznego

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03402.
Parametry powietrza zewnetrznego

t i X (0]
oC kJ/kg ag/kg %
Okres letni 30,0 60,7 11,9 45

Okres zimowy -18,0 -15,9 0,9 100

Strefa klimatyczna:
dla okresu letniego -1,
dla okresu zimowego  —II.

3.3.2. Parametry powietrza w pomieszczeniu.

Przyjete temperatury powietrza w pomieszczeniach zestawiono w tabeli
Parametry powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych

Okres zimowy: temperatura 20°C

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wedtug projektu budowlanego

3.4 Parametry przegréd budowlanych

Parametry przegrod budowlanych przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946. Graniczne wartosci
wspétczynnikow przenikania ciepta przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz w
uzgodnieniu z architektem.

Parametry przegrod budowlanych przyjeto wedtug projektu budowlanego

3.5 Zapotrzebowanie ciepta

W sezonie grzewczym straty ciepta w pomieszczeniach pokrywane bedg przez grzejniki
zasilane czynnikiem grzewczym o parametrach obliczeniowych 70/50°C, z projektowanego



wezta cieplnego zasilanego z sieci cieptowniczej. Wezet cieplny nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania. Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne naniesiono na rzucie
piwnic oraz rozwinieciu instalacji.

Straty ciepla przez przegrody i infiltracje powietrza obliczono zgodnie z normami:

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-B-03406:94 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m2.

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

oraz zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U nr
75 z dnia 15 czerwca 2002 r. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Straty ciepta pomieszczen przyjeto wedtug projektu budowlanego

3.6 Instalacja grzewcza

Zrodiem ciepta dla budynku bedzie dwufunkcyjny wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci
MPEC za pomocg przylgcza - odrebne opracowanie. Instalacja zasilana bedzie wodg
grzewczg o parametrze 70/50°C.

W budynku zaprojektowano instalacje grzewczg pompowg w oparciu 0 ogrzewanie
grzejnikowe. W instalacji c.0. zaprojektowano, grzejniki ptytowe stalowe z profilowanymi
ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony oraz grzejniki
tazienkowe. Przy doborze grzejnikdw przyjeto, ze grzejniki nie beda posiadaty obudowy.

3.6.1 Grzejniki.

Rodzaje zaprojektowanych grzejnikow to:

- stalowe ptytowe z podejsciem od dotu. Na rysunkach oznaczone jako G.pt./ liczba piyt-
wysokos¢- diugos¢ . Grzejniki te posiadajg wbudowany zawor regulacyjny. Natomiast
glowica termostatyczna nie stanowi kompletu z grzejnikiem.

- stalowe ptytowe z podejsciem z boku. Na rysunkach oznaczone jako G.pl/ liczba piyt-
wysokos¢- dlugos¢. Na gatgzkach grzejnikowych nalezy montowac¢ zawory grzejnikowe. Na
zasilaniu regulacyjne kagtowe z podwdjng regulacjg (nastawy wstepne podano na rysunkach)
+ glowica termostatyczna oraz na powrocie odcinajgce bez wstepnej regulacii

Cechy charakterystyczne grzejnikdw ptytowych:

Materiat: gteboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej walcowane;j
na zimno

Grubosc¢ blachy: z ktorej ttoczy sie ptyty grzejnikow: zgodna z PN-EN 442
Z ktorej wykonuje sie ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z
PN-EN 442

Dostepna wysokos¢ grzejnikow: 300, 400, 450, 500, 550, 600, 900 mm



Dostepna dlugos¢ grzejnikow:

Maksymalne cisnienie robocze:

Cisnienie probne:

Maksymalna temperatura:
Kolor:
Malowanie podktadowe:

Malowanie koncowe;:

- lazienkowe drabinkowe. Na

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

10 bar

13 bar (podczas produkcji)
12 bar (po zainstalowaniu)

110°C
RAL 9016 biaty, inne na zamdwienie
KTL Il - kataforeza drugiej generacji

napylanie elektrostatyczne

rysunkach oznaczone jako G. drab./wysokos$é- szerokosé.

Rodzaj podigczenia od dotu. Na galgzkach grzejnikowych nalezy montowac¢ zawory
grzejnikowe. Na zasilaniu regulacyjne katowe z podwdjng regulacjg (nastawy wstepne
podano na rysunkach) + gtowica termostatyczna oraz na powrocie odcinajgce bez wstepnej

regulaciji.

Cechy charakterystyczne grzejnikow tazienkowych:

Materiat:

Maksymalne cisnienie robocze:
Maksymalna temperatura:
Podigczenie:

Wyposazenie:

Przygotowanie powierzchni:

Malowanie podktadowe:
Malowanie:
Normy, atesty:

Zastosowanie:

wysokiej jakosci profil stalowy

10 bar

110°C

cztery krocce przytgczeniowe srednicy 1/2”

zawieszenia o regulowanej odlegtosci grzejnika od sciany
odpowietrznik reczny $rednicy 1/2”
korek zaslepiajgcy Srednicy 1/2”

srutowanie, odtluszczanie, fosforanowanie, ptukanie wodag
zdemineralizowang

anaforeza
napylanie elektrostatyczne
PN EN 442, ISO 9002, 1ISO 14001,

wodne instalacje centralnego ogrzewania



Zaprojektowano gtowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym w wersji standard, na
klatce schodowej oraz w pomieszczeniach ogdlnodostepnych w wersji wzmocnionej z
obejmg zabezpieczajgcg przed nieuprawnionym demontazem. Glowice termostatyczne w
pomieszczeniach ogdélnodostepnych nalezy zablokowa¢ na warto$¢ zadang temperatury,
natomiast w mieszkaniach ograniczy¢ od dotu. Ograniczenie temperatury na gtowicach
termostatycznych w mieszkaniach powinno umozliwia¢ mieszkancom uzyskanie temperatury
nizszej niz obliczeniowa lecz nie nizszej niz 16 °C.

Dobrano gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym 2z mechanicznym zamknieciem (
potozenie 0), nastawialnym zabezpieczeniem przed zamarznieciem , ograniczeniem i
blokowaniem zakresu nastaw wartosci zadane;.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory powrotne grzejnikowe umozliwiajgce spust wody oraz
odciecie poszczegolnych grzejnikdw przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Cechy charakterystyczne zaworow:
Maks. temperatura robocza 120 °C
Maks. cisnienie robocze 10 bar

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta w
ptaszczyznie pionowej lub w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni sciany lub wneki.
grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach i by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem
do czasu zakonczenia robét wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy tgczyé z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz
i demontaz bez uszkodzenia galgzek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych,
stosujgc fgczniki podigczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikéw.
Podtgczenie grzejnikow z Sciany/podtogi poprzez armature przytgczeniowg katowa/prosta.

3.6.2 Sieé przewodow i jej wyposa zenie

Gléwne przewody rozdzielcze zasilajgce poszczegdlne grzejniki instalacji centralnego
ogrzewania nalezy prowadzi¢ po licu sciany, jako odkryte pod stropem pomieszczen.
Lokalnie w mieszkaniach rury prowadzone pod stropem oraz nad posadzkg. Doktadng trase
prowadzenia przewoddéw pokazano na rysunkach (rzuty oraz rozwiniecie instalacji).
Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensac;ji typu ,,Z" i typu ,,U", wykorzystujgc
do tego istniejgce uktady Scian i naturalne zatamania.

Rurociggi zaprojektowano w systemie stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg
warstwa cynku stanowigca zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i
ksztaltek tgczonych przez zaprasowywanie. Zastosowana w systemie technologia pozwala
na szybkie i pewne wykonywanie polgczen poprzez zaprasowywanie zigcz przy pomocy
zaciskarek, eliminujgc proces skrecania lub spawania poszczegdlnych elementéw.

Cechy charakterystyczne systemu rur:

« szybki i pewny montaz instalacji, bez uzycia otwartego ognia,



» duzy zakres srednic rur i zigczek od 12 do 108 mm,

» szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

« odpornos¢ na wysokie cisnienie, do 16 bar,

« mate opory przeptywu w rurach i ztgczkach,

« niewielki ciezar rur i zigczek,

« wytrzymatos¢ mechaniczna,

« brak zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji (klasa palnosci A),
» wysoka estetyka wykonanych instalacji,

- system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich Srednica powinna by¢ wieksza od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowe;j:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody poziome bedg prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.
Projektowane rury stalowe powinny spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych -
(rozwigzanie systemowe) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego sg wykonane. Dla rur stalowych odlegtos¢ podparc
WYynosi:

dn 25-32mm — 3,0m

dn 40mm  —3,5m

dn 50mm —4,0m

dn 65mm  —3,5m

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié fatwy i trwalty montaz przewodu oraz
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

W miejscach oznaczonych symbolem ,PS” na rysunkach instalacji c.o. zlokalizowano punkty
state. Ze wzgledu na uksztaltowanie projektowanych instalacji punkty stale zostaly
umieszczone jedynie na pionie oraz na poziomych odcinkach instalacji na kondygnacji
piwnicy i parteru. Ze wzgledu na mate sSrednice instalacji, krotkie odcinki oraz fakt, ze
instalacja posiada liczne zalamania w pozostatej czesci instalacji bedzie dochodzi¢ do
samokompensaciji i nie ma potrzeby stosowania podpo6r statych.
Dla kazdego mieszkania zaprojektowano ukiad pomiarowy zlokalizowany na klatce
schodowej umozliwiajgcy pomiar zuzytego ciepta oraz odciecie i regulacje instalacji dla
poszczegodlnych mieszkan.
Uktad pomiarowy skitada sie
- na zasilaniu od strony wezta z zaworu kulowego, filtra siatkowego, cieptomierza, zaworu
kulowego
- na powrocie z zaworu przelotowego z kryzg pomiarowg do pomiaru réznicy cisnienia, figura
skosna , z koncowkami pomiarowymi.

Dane charakterystyczne zaworu:

-Maks. temperatura pracy 130 °C,



-Maks. cisnienie pracy 20 bar,
-Maks. rdznica cisnienia przy zamknieciu gniazda 10 bar,
-Nastawa wstepna widoczna jest w pokretle (wskazanie cyfrowe).

W skiad cieptomierza (dn15) wchodzi przetwornik przeptywu, para czujnikédw temperatury i
przelicznik elektroniczny.

Cechy charakterystyczne cieptomierza:

» Dostepne przeptywy nominalne 0,6; m3/h

* Przetwornik przeptywu w 2 klasie doktadnosci wg normy PN-EN-1434.

* Elektroniczna detekcja obrotu wirnika - catkowita odpornos¢ na silne pola
magnetyczne.

» Bogata archiwizacja danych pomiarowych konfigurowana przez uzytkownika.
« Archiwizacja stanéw awaryjnych

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych grzejnikowych oraz zaworu regulacyjnego w zestawie pomiarowym
Instalacje nalezy odwadniac przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami.

3.6.3 Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji

Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem automatycznych
odpowietrznikow ptywakowych we wszystkich najwyzszych punktach instalacji. Standardowo
na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne odpowietrzniki. Odpowietrzniki
samoczynne dnl5 nalezy zamontowac na pionie (zasilanie i powrét) centralnego ogrzewania
Catosc instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W kierunku weztfa cieplnego.
Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu wezta wykona¢ za pomocg zaworOw spustowych.
Odprowadzenie wody grzewczej wykona¢ za pomocg weza elastycznego do studzienki
odwadniajgcej znajdujgcej sie w pomieszczeniu wezta cieplnego.

3.6.4 Izolacja cieplna przewodow.

Przewody grzewcze izolowa¢ gotowymi otulinami z pianki PU lub innego materiatu o wsp.
przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub
urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. lzolacje cieplng
rurociggoéw nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta..
Izolacja cieplna przewodow winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr
2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkoéw
technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z poézniejszymi
Zmianami.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wsp6tczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 [W/(mK)])

1 2 3




1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez sciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
Przewody wg Ip. 6 utozone w poditodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku

Uwaga: Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej. Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W pomieszczeniach o temperaturze powyzej 12° izolacje pocienia sie do ¥ d.

UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i strop6w tego pomieszczenia.

3.6.5 Whytyczne p.po z.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZLIV z wydzieleniem pozarowym pomieszczenia
wezta cieplnego.

3.6.6 Proby ci $nieniowe

Prébe przeprowadzi¢ przed przylgczeniem naczynia przeponowego i zaworu
bezpieczenstwa.

Prébe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu péttora razy wiekszym od
cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczegdlnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych
odksztalcen przewodow przeprowadzi¢ prébe wstepng i zasadniczg. Podczas préby
wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie



wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnhim podniesieniu cisnienia do wartosci prébnej w ciggu
nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” (tom 1l). Po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do montazu izolacji.

Badanie na gorgco mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczen instalacji.

Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania, przy zastosowaniu nastawnych elementow
regulacyjnych powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

4. Demonta z instalacji gazu.
Istniejgcy instalacje gazu w budynku nalezy zdemontowag.

4.1 Czynno $ci przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do demontazu wewnetrznej instalacji gazu nalezy powiadomic¢ Zakiad
Gazowniczy w celu odciecia budynku od sieci gazowej oraz demontazu gazomierza
glbwnego. Bez wykonania powyzszych czynnosci nie wolno przystgpi¢ do prac
demontazowych.

Po demontazu gazomierza nalezy odtgczyC wszystkie urzgdzenia gazowe zainstalowane w
budynku. Demontazu nalezy dokona¢ przy pomocy odpowiednich kluczy, przeznaczonych
do obstugi ksztattek tgczonych poprzez potaczenia gwintowane. W celu wentylacji
pomieszczen podczas demontazu urzadzen gazowych nalezy zapewni¢ przewiew swiezego
powietrza przez pomieszczenia poprzez otwarcie okien. Instalacje gazowg nalezy
przedmuchac sprezonym powietrzem przy pomocy kompresora. Przedmuchiwanie instalacji
nalezy przeprowadza¢ od dolnych czesci instalacji kierujac sie ku goérze budynku.
Przedmuchiwanie przeprowadzac¢ nalezy od bocznych gatgzek instalacji w kierunku pionu
gtébwnego.

4.2. Demonta z instalacji gazowej.

W pierwszej kolejnosci demontazowi podlega wszelka armatura (kurki, pétsrubunki, nakretki
gazomierzy itp.) zainstalowane na instalacji gazowej pozostawiajgc wytgcznie czesc
instalacji potgczonej poprzez spawanie.

Uprzednio przedmuchang instalacje nalezy demontowac poprzez ciecie elementow instalacji
za pomocyg szlifierki katowej wyposazonej w tarcze przeznaczong do ciecia stali.
Poszczegoblne demontowane fragmenty instalacji powinny byc¢ ciete na diugos¢ pozwalajgcg
na wygodny transport na poziom parteru budynku, a nastepnie wyniesienie przewodéw na
zewnatrz.

Miejsca przejs¢ przewodow demontowanej instalacji przez przegrody budowlane ($ciany
stropy) nalezy zamurowac zaprawg tynkarska.



W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.,

4.3. Zastepcze zrodto ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Zaleca sie, aby demontaz wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowe nowej instalaciji
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej przeprowadza¢ w okresie letnim w
czasie braku koniecznosci ogrzewania pomieszczen. Ponadto zaleca sie w pierwszej
kolejnosci wybudowanie projektowanych instalacji c.o., c.w.u., cyrkulacji i zimnej wody oraz
technologii wezta cieplnego a nastepnie zdemontowa¢ wewnetrzng instalacje gazowg tak,
aby zachowa¢ maksymalnie krotki czas miedzy zmiang zrodla ciepta. Na czas przelgczania
zrodfa ciepta na potrzeby c.o. i przygotowania c.w.u. zaleca sie zastosowanie zastepczego
zrodla ciepta w postaci przenosnych grzejnikdw elektrycznych oraz tymczasowych
elektrycznych (pojemnosciowych) podgrzewaczy c.w.u.

5.Wezet cieptowniczy (wg odr ebnego opracowania).
Wytyczne do projektowaniaw ezia

Kubatura ogrzewanych pomieszczen 4261,13 m3

llos¢ kondygnaciji 7

llos¢ stref c.o. 1

Parametry sieci cieplnej 130/65 °C

Parametry instalacji c.o. 70/50 °C

Przeznaczenie budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny
Zapotrzebowanie ciepfa na cele co. 84,0 kW

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. 52,0 kW

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtgczenia: PZ =0,63 MPa, Pp = 0,41 MPa

Wezel zasilany bedzie z przylacza z sieci cieptowniczej wg odrebnego opracowania.
Zuzycie ciepta dla budynku mierzone bedzie na cieptomierzu gtébwnym. Przed
przystgpieniem do montazu wezta nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw z projektem.
Pomieszczenie wezla powinno by¢ dostosowane do wymogdéw normy PN-99/B-02423.

Instalacje cieptej wody w wezle wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami montazu i
odbioru instalacji cieptej wody wg PN-71/B-10420.

6.Uwagi.

Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggoéw z Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta. Catos¢ robot
wykona¢ przez uprawnionych robotnikdw. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdét,
powinien zapoznaC sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla
poszczegoblnych zakresow robot. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw
otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.



Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w cz. opisowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
cz. opisowe] muszg byc¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub projektantem.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

Wszystkie materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw lub urzgdzeh innych niz wskazane w
opracowaniu lecz o parametrach nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej.

4. Uwagi ko ncowe.

* W trakcie realizacji robot przestrzegac¢ przepiséw bhp i p.poz.,

* Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

* Calos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Tom |Il. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, przez uprawnionych instalatorow oraz pod nadzorem branzowym.

* kopiowanie, rozpowszechnianie i powielanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek
jego czesci bez pisemnej zgody Projektanta jest zabronione (Projekt chroniony Prawem
Autorskim, zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r.)
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