
4:LOKAL18

15 x 1,2

Φwym=2366 W

018/PP

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=112 W2,00

15 x 1,2

Φwym=112 W

15 x 1,2

Φwym=2254 W

4,00

15 x 1,2

Φwym=410 W

15 x 1,2

Φwym=1844 W

018/K

G.pł.11-600
600 mm

20 °C

Φwym=334 W
2,00

018/P

G.pł.22-600
1100 mm

20 °C

Φwym=1096 W
4,00

018/P

G.pł.22-600
600 mm

20 °C

Φwym=414 W
2,00

15 x 1,2

Φwym=334 W

15 x 1,2

Φwym=1096 W

15 x 1,2

Φwym=1510 W

15 x 1,2

Φwym=414 W

15 x 1,2

Φwym=2011 W

013/PP

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=75 W2,00

15 x 1,2

Φwym=75 W

15 x 1,2

Φwym=1936 W 013/L

G.drab.11
600 mm

24 °C

Φwym=322 W

3,00

15 x 1,2

Φwym=322 W

15 x 1,2

Φwym=1614 W

013/K

G.pł.11-600
600 mm

20 °C

Φwym=318 W
2,00

013/P

G.pł.22-400
1200 mm

20 °C

Φwym=859 W
3,00

013/S

G.pł.22-400
600 mm

20 °C

Φwym=437 W
2,00

15 x 1,2

Φwym=318 W

15 x 1,2

Φwym=859 W

15 x 1,2

Φwym=1296 W

15 x 1,2

Φwym=437 W

3:LOKAL13

2:LOKAL 9

18 x 1,2

Φwym=3718 W

15 x 1,2

Φwym=3469 W

009/Ł

G.drab.11
500 mm

24 °C

Φwym=249 W

2,00

15 x 1,2

Φwym=249 W

009/S

G.pł.22-600
800 mm

20 °C

Φwym=818 W5,00

15 x 1,2

Φwym=818 W 009/K

G.pł.22-600
1100 mm

20 °C

Φwym=1131 W7,00

15 x 1,2

Φwym=1131 W

15 x 1,2

Φwym=1520 W

15 x 1,2

Φwym=2651 W

009/P

G.pł.22-600
800 mm

20 °C

Φwym=760 W
3,00

15 x 1,2

Φwym=760 W

009/P

G.pł.22-600
800 mm

20 °C

Φwym=760 W3,00

15 x 1,2

Φwym=760 W

15 x 1,2

Φwym=3418 W

15 x 1,2

Φwym=3190 W

005/WC

G.drab.11
400 mm

20 °C

Φwym=228 W

2,00

15 x 1,2

Φwym=228 W

005/K

G.pł.33-500
700 mm

20 °C

Φwym=868 W6,00

15 x 1,2

Φwym=868 W 005/P

G.pł.22-500
1100 mm

20 °C

Φwym=1016 W7,00

15 x 1,2

Φwym=1016 W

15 x 1,2

Φwym=1306 W

15 x 1,2

Φwym=2322 W

005/S

G.pł.22-500
800 mm

20 °C

Φwym=653 W
3,00

15 x 1,2

Φwym=653 W

005/S

G.pł.22-500
800 mm

20 °C

Φwym=653 W3,00

15 x 1,2

Φwym=653 W

1:LOKAL 5

0:KOMUNIK

15 x 1,2

Φwym=1929 W

WC

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=147 W2,00

15 x 1,2

Φwym=147 W

KL

G.pł.22-900
900 mm

12 °C

Φwym=1782 W5,00

15 x 1,2

Φwym=1782 W

18 x 1,2

Φwym=4671 W

18 x 1,2

Φwym=4143 W

001/Ł

G.drab.11
[900 mm]

24 °C

Φwym=453 W

4,00

15 x 1,2

Φwym=453 W

001/K

G.pł.33-600
800 mm

20 °C

Φwym=1171 W7,00

15 x 1,2

Φwym=1171 W 001/P

G.pł.33-450
1400 mm

20 °C

Φwym=1560 W9,00

15 x 1,2

Φwym=1560 W

15 x 1,2

Φwym=2972 W

15 x 1,2

Φwym=1412 W

001/S

G.pł.33-300
900 mm

20 °C

Φwym=706 W
3,00

15 x 1,2

Φwym=706 W

001/S

G.pł.33-300
900 mm

20 °C

Φwym=706 W3,00

15 x 1,2

Φwym=706 W

0:LOKAL 2,

001/PP

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=75 W2,00

15 x 1,2

Φwym=75 W

18 x 1,2

Φwym=4596 W

0:LOKAL 1.

18 x 1,2

Φwym=3621 W

15 x 1,2

Φwym=2733 W

002/P

G.pł.22-500
700 mm

20 °C

Φwym=673 W
3,00

002/P

G.pł.22-500
800 mm

20 °C

Φwym=673 W
3,00

002/S

G.pł.33-500
1100 mm

20 °C

Φwym=1387 W
5,00

15 x 1,2

Φwym=673 W

15 x 1,2

Φwym=673 W

15 x 1,2

Φwym=2060 W

15 x 1,2

Φwym=1387 W

002/PP

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=75 W2,00

15 x 1,2

Φwym=75 W

15 x 1,2

Φwym=888 W

002/K

G.pł.22-500
600 mm

20 °C

Φwym=553 W4,00

15 x 1,2

Φwym=553 W

002/Ł

G.drab.11
[400 mm]

20 °C

Φwym=260 W

3,00

15 x 1,2

Φwym=260 W

18 x 1,2

Φwym=3807 W

15 x 1,2

Φwym=2440 W

006/S2

G.pł.33-500
700 mm

20 °C

Φwym=856 W
3,00

006/S1

G.pł.11-500
800 mm

20 °C

Φwym=434 W
2,00

006/P

G.pł.33-500
900 mm

20 °C

Φwym=1150 W
4,00

15 x 1,2

Φwym=856 W

15 x 1,2

Φwym=434 W

15 x 1,2

Φwym=1584 W

15 x 1,2

Φwym=1150 W

15 x 1,2

Φwym=1367 W

006/PP

G.pł.22-600
1000 mm

20 °C

Φwym=1090 W6,00

15 x 1,2

Φwym=1090 W

3,00

15 x 1,2

Φwym=277 W

1:LOKAL 6

18 x 1,2

Φwym=3657 W

15 x 1,2

Φwym=2677 W

010/S

G.pł.33-500
700 mm

20 °C

Φwym=860 W
3,00

010/K

G.pł.22-450
800 mm

20 °C

Φwym=662 W
3,00

010/P

G.pł.33-500
900 mm

20 °C

Φwym=1155 W
4,00

15 x 1,2

Φwym=860 W

15 x 1,2

Φwym=662 W

15 x 1,2

Φwym=1155 W

15 x 1,2

Φwym=980 W

010/PP

G.pł.11-600
900 mm

20 °C

Φwym=581 W4,00

15 x 1,2

Φwym=581 W

010/Ł

G.drab.15
600 mm

24 °C

Φwym=399 W

3,00

15 x 1,2

Φwym=399 W

2:LOKAL10

3:LOKAL14

15 x 1,2

Φwym=1975 W 014/PP

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=158 W
2,00

15 x 1,2

Φwym=158 W

15 x 1,2

Φwym=1817 W

014/Ł

G.pł.22-500
600 mm

24 °C

Φwym=434 W4,00

15 x 1,2

Φwym=434 W

15 x 1,2

Φwym=1383 W

3,00

15 x 1,2

Φwym=262 W

15 x 1,2

Φwym=1383 W

014/

G.pł.11-600
500 mm

20 °C

Φwym=297 W3,00

15 x 1,2

Φwym=297 W

014/P

G.pł.22-450
1100 mm

20 °C

Φwym=824 W6,00

15 x 1,2

Φwym=824 W

4:LOKAL19

15 x 1,2

Φwym=2181 W 019/PP

G.pł.11-600
400 mm

20 °C

Φwym=204 W
3,00

15 x 1,2

Φwym=204 W

019/K

G.pł.22-500
500 mm

20 °C

Φwym=446 W4,00

15 x 1,2

Φwym=446 W

15 x 1,2

Φwym=1531 W

019/Ł

G.drab.11
[400 mm]

24 °C

Φwym=282 W

3,00

15 x 1,2

Φwym=282 W

15 x 1,2

Φwym=1249 W

019/

G.pł.11-600
600 mm

20 °C

Φwym=318 W4,00

15 x 1,2

Φwym=318 W

019/P

G.pł.22-500
1100 mm

20 °C

Φwym=931 W7,00

15 x 1,2

Φwym=931 W

15 x 1,2

Φwym=1977 W

006/Ł

G.drab.11
[500 mm]

24 °C

Φwym=277 W

018/Ł

G.drab.15
600 mm

24 °C

Φwym=410 W

014/Ł

G.drab.11
[400 mm]

24 °C

Φwym=262 W
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NR RYS.:DATA:SKALASTADIUM:

Projekt Wykonawczy

Podpis:

OBIEKT:

TEMAT  RYSUNKU:

BRANŻA:

INWESTOR:

PROJEKTOWAŁ:

Instalacje G.drab.itarne

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg

ul. Brzeska 29, nr dz. 44/9, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław

Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

          mgr inż. Jarosław Karpiel

             upr. nr MAP/0290/PWBS/16

OZNACZENIA:

ZASILANIE CO

POWRÓT CO

PROJEKTOWANY PION C.O.

CO1

3,00

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM OD DOŁU

ZAWÓR WBUDOWANY W KOMPLECIE

4,00

+ GŁOWICA TERMOSTAT.

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM Z BOKU

+ ZWÓR REGUL  Z GŁOWICĄ TERMOST. ZASIL

+ ZAWÓR BEZ REGUL POWRÓT

PS
PUNKT STAŁY
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