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1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:

  a) ARCHITEKTURA,

  b) KONSTRUKCJA,

  c) INSTALACJE G.drab.ITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ

POZOSTAŁE

4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA  STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM

TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
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GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM OD DOŁU

ZAWÓR WBUDOWANY W KOMPLECIE

+ GŁOWICA TERMOSTAT.

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM Z BOKU

+ ZWÓR REGUL  Z GŁOWICĄ TERMOST. ZASIL

+ ZAWÓR BEZ REGUL POWRÓT

projektowane piony ciepłej i zimnej wody użytkowej

(zgodnie z proj. inst. wod-kan.)
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punkt stały

przejście zabezpieczyć wełną mineralną

o gęstości ≥40kg/m³ oraz masą ogniochronną
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