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II-FUNKCYJNY Q=136kW

 (WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

Ø1000mm, H=1500mm, Hczynna=1000mm
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przekryta rusztem z płaskownika

studzienka schładzjaca 
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LEGENDA:

                  projektowane przewody instalacji ciepłej wody - prowadzone podstropowo

                  projektowane przewody instalacji  wody cyrkulacyjnej - prowadzone podstropowo

                  projektowane przewody instalacji zimnej wody  - prowadzone podstropowo

                  projektowane przewody instalacji zimnej wody  od pionu do szafki podlicznikowej

                  projektowane przewody instalacji ciepłej wody od pionu do szafki podlicznikowej

                  projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
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                 projektowany pion kanalizacji sanitarnej zakończony wywiewką dachową
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zestaw podlicznikowy

przejście zabezpieczyć poprzez założenie

na rury kołnierzy ochniochronnych

przejście zabezpieczyć wełną mineralną

o gęstości ≥40kg/m³ oraz masą ogniochronną

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:

a) ARCHITEKTURA,

b) KONSTRUKCJA,

c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ     POZOSTAŁE

4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA  STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM

TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ

5. WSZELKIE WYMIARY I WIELKOŚCI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

UWAGA:

- Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować głębokość posadowienia

istniejącego wyjścia kanalizacji sanitarnej. W przypadku istotnej

rozbieżności pomiędzy wysokością istniejącego i projektowanego

wyjścia kanalizacji należy zwrócić się do projektanta celem weryfikacji

rzędnych prowadzenia kanalizacji.
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zestaw hydroforowy:

ciśnienie wymagane na instalacji 4,5bar

Q=2,4l/s

proj. instalację włączyć za głównym

wodomierzem (wg odrębnego opracowania)
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zasuwa burzowa Ø160, należy zapewnić do niej dostęp
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