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SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA

STROP ISTNIEJACY NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie - Strop istniejacy ist.
— & Srodek gruntujgey - Weina mineralna (plyty) na zaprawie klejowej 10,0 cm
— SCIANY ISTNIEJACE (. PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA Zaprawa klejaco-szpachlowa z siatkg z widkna szklanego - Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej -
==} SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE @2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACI MMH ﬂﬁ_mﬂw_ﬁsﬁ vass_m klejowej _m_o cm P2 _
== SCIANY DO WYBURZENIA <ot PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE STROP ISTNIEJACY NA PODDASZU DO OCIEPLENIA
mNN Strop istniejacy ist.
h DRZWI DO WYBURZENIA PROJEKTOWANE PODEACZENIA URZADZEN SANITARNYC SCIANA Nm<<z.m._.xw.z> FRONTOWA ISTNIEJACA DO RENOWACJI Plyty z smsx I lej z @0.633 S<xo=mNm:_ma_ _ -
Farba renowacyjna silikatowa - Zaprawa klejowa - klej do ocieplen na welnie lub klej zimowy 1,35 cm
0252 hp=73 @ STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY) ——  ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA Srodek gruntujacy - Plyty z weiny mineralnej lamelowej, fazowanej, niegruntowanej | 14,0 cm
POKOJ Ks Szpachléwka mineralna elewacyjna (wyréwnanie elewaci) - Wyprawa dekoracyjna z tynku Inego - grunt + tynk 2,0cm
o : = —
POW.8.01 m2 -”...________ 5 . Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna (uzupefnienie ubytkéw i |-
sé.ﬁ w Wﬂ H 1&....». STREFY WSPOLNE REMONTOWANE ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA dworzente detalw masie ynkarskie ﬂ
O@lowo -k STREFA OBNIZENIA POSADZKI — = WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ Sclana nosna stiefaca it OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
stalow§m KUCHNIA W1 ETAPIE INWESTYCJI Wylewka cementowa zbrojona zacierang siatkg 10,0 cm
POW4.91 m2 = = STREFA OBNIZENIA POSADZKI ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY SZ3 Papa termozgrzewaina -
110 WYS.[3,07 m W Il ETAPIE INWESTYCJI SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA - COKOL DO OCIEPLENIA Chudy beton 10cm
023 _ ) "p=73 105 PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. Wyprawa tynkarska Zywiczna barwiona w masie 025cm|  |Podsypka piaskowa .
=T POKOJ 7751011 W MIEJSCU ISTNIEJACEGO Srodek gruntuacy - Grunt rodzimy :
i POW.17.56 m2 oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. Zaprawa Klejowo-szpachlowa z siatkg z wiokna szklanego -
WYS.[3,07 m UWAG: Styrodur 20em D1 7
SZ2 1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY Zaprawa Kiejowo-szpachiowa - DACHST. DO OCIEPLENIA TWYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHOWOWA
POKOJ obudowa g—k hp=73 2. WSZYSTKE Omxom,x_ BLACHARSKIE DO WYMIANY Sciana nosna istniejaca ist. Pokrycie dachu - papa podktadowa + papa wierzchniego krycia 1,0cm
POW.] 16.40 m2 (pod stropem) 10801 3. DOSTAWA | MONTAZ ARMATURY SANITARNEJ Plyta 0SB 220m
02)L10 <<<m4i 3,07m na stelazu ﬁm\ﬁw_@ww_.g_mm%»z_osm; POZA ZAKRESEM mNh Qcieplenie - wetna Ina pomiedzy istniejacymi krokwiami 14,0 cm
7 np=73 KOMUNIKAGIA ° stalowym SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA - COKOL DO RENOWACJI Folia paroizolacyjna x1 -
POW]10.18 m2 Dyfuzyjna farba krzemianowa - Stelaz pod plyte GK 5,0 cm
<<<m.i 3 3 m MNs_ Srodek gruntujacy - Plyta GK x1 1,25cm
= bud " obud k POKOJ Tynk renowacyjny hydrofobowy (system tynkéw renowacyjnych) [ 1,5cm
na miwwm Ngom m no_stelatu glglow POW.[6.59 m2 Tynk komorowy cementowo-wapienny (system tynkow renowac.) | 1,5cm D2 _
Wys.|3,07 m mﬁns_a tynkarska cementowa (system tynkéw renowacyjnych) |- DACH IST. DO OCIEPLENIA [ WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHODOWA
o7 uww 011 ciana nosna istniejgca ist Pokrycie dachu - dachowka karpiéwka podwdjnie w koronke 1,0 cm
021110 2 wentylator 70 TOALETA taty / kontriat 4+4 cm
7 i g mechaniczny m % O Og O 200 POW.[0.70 m2 Sw1 _smw,_uszm Qmﬂroim -
£ do likwidacji Of Ks 13 5 N (kAL WYS[3,07m mn_>z> WEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA — Wena mineraina pomiedzy istniejacymi krokwiami 14,0 cm
3] Yy Sciana istniejgca Ist. i i i N
21 Ks {ociana istniejac — Folia paroizolacyjna x1
_uoXo_,_\xcoT_mz_> 0o = o ook Weina mineralna na zaprawie Kejowe] 120¢M|  [Stefaz pod plyte GK (nad Kalka schodowa) 50m
PO/ 13.99 m 3 . Stelaz pod plyte G-K 5,0cm Piyta GK x1 (nad Klatk schodowa) 125cm
WYS.[3,07m LOKAL 7 2 1 Ks na stelazu_stalowym Piyta G-K 125 cm i
A 2 — TOALETA v
gle POW[1.70 m2 SW2 D1
K o ° sl 07 &y WYS.[3,07m PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE | [DACHIST. DO WYMIANY POKRYCIA
S 75 INFS 2 Bloczek petny wapienno-piaskowy i 8,0cm _ Pokrycie dachu - papa podktadowa + papa wierzchniego krycia 1,0 cm
A5 POKOJ 9561 N~_ Piyta OSB 22cm
POW.]8.99 m2 T ° ols SW3 Istniejaca wiezba dachowa ist.
p ‘ = B
Z WYs[3,06m UZENkA ] @ y SRR PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE (WEZEL CIEPLNY) f 5
POWJ 1.9 m2 | . Q Bloczek gazobetonowy [24,0 om| D2
R W 306m 2 O > DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA
— bojler Pokrycie dachu - dachéwka karpiowka podwojnie w koronke 1,0 cm
B 02110 ° - do likwidacjie Laty / kontriaty 4+4om
75 I3 N Membrana dachowa -
. A5 POKOJ Do o 515 % mNA Mﬁ N»_ Istniejaca wigzba dachowa ist.
-J POW, 7.82m2 o \_.1“_._1 of &=
) ws]stm 00 RERErT UWAG! !
5 w%\_mﬁ,g 5 Oy Ry AR gl s Ks . _ 1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
WYS.3.05m \ e mh..; ._.mh.nﬁ _w w m s 2(0O|  rsorn0 50410 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
o ° . T LHL ﬁ_.__n._m_..w +({0 budowie, w naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
75 £ m w%& %?a — - w%sm_ﬂ%ww ; )50 g iy 7= obudowa g-k KUCHNIA —3 [ POKOJ 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je
= Ws[3,08m 0 WS 506 o o A (i na_stelazu_stalowyn{POW,]7.95 m2 o|O POW.[11.89 m2 wyjasni¢ z Projektantami.
- T T e, Wys.|3,01m o WYS[3,07 m 4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastgpione innymi wylgcznie po
KOMUNIKACJA " @) [LAZIENKA C (kAL TSI Ay ey T Fel risiy 1_.__”._1.__..m . akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
POW6.72 m2 gws [4.52 m2 = \ 18 Iy 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
WS [3.06 m = S Na M KOMUNIKACJA
ojler o@s acj D7) 0 (07 POW.]5.66 m2 K
=N 2 WS 307 m m MAZUR
@ = 0O ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
. mamw“amao mma ,. DopO I o Ks o 0 Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
06)72 og 3 e T2 I ) e tel/fax: O prefix 71 3282340
re POKOJ obudowa g-k f| |7 @ L u} Al X K
L7 POW[14.28m2 o . BE CASTENKA 0 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
: na stelazu KOMUNIKACJA — L
Wys|3,06m piec kaflowy POW.[2.70 m2 Koot _%S wmw -z ﬂwww\m,
do likwidacii oc 3,07 m i i i i
ikwidaci %&mzmﬁm; Ws[3.07m gazowy do Semoniaz OBIEKTU Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
KOMUNIKACIA Ws305m i [ f ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
50 POW.]2.12 m2 — obudowa -k
200 o WYS.|3,056 m obudowa g-k na stelazu stalowym INWESTOR O_)D:._m Wroctaw
(pod stropem) A
o\w %0 gm,@@ obudowa gk Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
Df§ -
siaowm na_stelazu_stalowym BRANZA imig i nazwisHo branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
POKOJ POKOJKUCHNIA POKOJ POKOJ KUCHNIA POKOJ POKOJ e | A Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektowat rur architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
POW.[13.56 m2 POW.16.40 m2 POW.5.21 m2 POW14.91 m2 POW.10.64 m2 POW.14.91 m2 POW,18.72 m2 Iwaniski 1 do proj 9
WYS.[3,06 m WYS.[3,05m WYS.[3,03m WYS.[3,07m WYS.[3,07m WYS.[3,07m WYS.[3,07m architekira | Arkadiusz | UPrawnienia budowlane w spegjalnosci 39\WPOKK/2013
;@M% sprawdzit Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen
08 hp=77 hp=75 hp=75 hp=75 hp=75 STADIUM DATA SKALA
h=188 h=180+10 h=180+10 hp=73 hp=73 hp=73 hp=73 h=185+10 h=185+10 PROJEKT WYKONAWCZY sierpien 2017 1:100
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