Sciana zewnetrzna tylna
istniejaca z cegty

Wetna mineralna 12cm na zaprawie
klejowej A = 0,038 W/mK

Zaprawa klejgco-szpachlowa z siatka
z widkna szklanego zatopiona w zaprawie

Srodek gruntujgcy

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy,
barwiony w masie

Stalowy profil narozny

Kit elastyczny
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Rzut okna, skala 1: 20

UWAGI !!

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, w naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je
wyjasni¢ z Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy mgga zostac zastgpione innymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkdw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisHo branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektowat _9 _.Mm__,mx_ architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
architektura Arkadiusz | Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzit Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKKI2013
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