Rozmieszczenie ptyt izolacyjnych na stropie
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Przekroj przez system

fazowania wetny

mineralne; klej na catej powierzchni ptyty

(klejenie na grzebien)

-1. istniejgcy strop
- 2. zaprawa klejowa
- klej do ocieplen na wetnie lub klej do ocieplen zimowy gr. 1,35cm
- 3. ptyta z wetny mineralnej lamelowej, fazowanej,
niegruntowanej fabrycznie gr. 14cm
-4. wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego nanoszona
metodg natryskowg gr. 2cm
- grunt pod tynki mineralne
- tynk mineralny

UWAGI !!

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie, w naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je
wyjasni¢ z Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy mgga zostac zastgpione innymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkdw
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NAZWA
iy Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisHo branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektowat _9 _M_m__,mx_ architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
architektura Arkadiusz | Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzit Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKK/2013
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STADIUM DATA SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY sierpien 2017 1:10
TYTUE RYSUNKU RYS. NR
Detal ocieplenia stropu A-27
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