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SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA

STROP ISTNIEJACY NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie - Strop istniejacy ist.
— & Srodek gruntujgey - Weina mineralna (plyty) na zaprawie klejowej 10,0 cm
— SCIANY ISTNIEJACE (. PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA Zaprawa klejaco-szpachlowa z siatkg z widkna szklanego - Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej -
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h DRZWI DO WYBURZENIA PROJEKTOWANE PODEACZENIA URZADZEN SANITARNYC SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA ISTNIEJACA DO RENOWACJI Plyty z welny mineralnej z gotowym wykorczeniem: -
Farba renowacyjna silikatowa - Zaprawa klejowa - klej do ociepleri na weknie lub klej zimowy 1,35 cm
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W1 ETAPIE INWESTYCJI Wylewka cementowa zbrojona zacierang siatkg 10,0 cm
POKOJ .
FoW, 1583 2 — —  STREFAOBNIZENIAPOSADZKI ISTNIEIACY LICZNI ELEKTRYGZNY S$Z3 Papa termozgrzewalna B
y - m\m si 353m ©f W 1| ETAPIE INWESTYCJI SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA - COKOL DO OCIEPLENIA Chudy beton 10cm
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