Qbrdbka blacharska do
iany na blache tytanowo
- cynkowagr. 0,7 mm

Tasma wentylacyjna

Obrdébka blacharska do

D1’

DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA

Pokrycie dachu - papa podkladowa + papa wierzchniego krycia 1,0 cm
Plyta 0SB 22¢cm
Istniejaca wigzba dachowa ist.

D1 N

DACH IST. DO OCIEPLENIA | WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHOWOWA
Pokrycie dachu - papa podkladowa + papa wierzchniego krycia1,0 cm

Plyta 0SB 22cm
QOcieplenie - weina mineralna pomiedzy istniejacymi krokwiami 14,0 cm

Folia paroizolacyjna x1

Stelaz pod plyte GK 50cm

Plyta GK x1 1,25cm

Obrobka blacharska do M
wymiany na blache tytanowo

- cynkowagr. 0,7 mm

ACY NA POPDASZU DO OCIEPLENIA
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o \ DACH IST. DO OCIEPLENIA | WYMIANY POKRY|CIA - KLATKA SCHODOWA

N Pokrycie dachu - dachéwka karpiowka podwojnie|w koronke 1,0 cm
swi Laty / kontriaty 4+4 cm
SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA U_M QCIEPLENIA Membrana dachowa R
Sciana istniejaca - Welna mineral iedzy istieiacymi kiokwiant
Wetna 3_8%8 na zaprawie klejowej 12,4 cm _" wzm E_Jmﬂ_m;:m.uoshm izy Istniejgcymi krokwiani 14,0cm
Stelaz pod plyte G-K 5,04m O A-paroiz0/40/8 X ;

. St tte Gl klatka schodowa) 5,0cm

Piyta G-K 1.24cm Plyta GK x| {flad Klatka schodowa) 1,25.0m

ist.
gotowym wykenczeniem:

wej fazowanej, niegruntowanej 14 cm

rE.__.u z fynku

Inego - grunt +tynk 2cm

wymiany na blache tytanowo
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Obrobka blacharska do
wymiany na blache tytanowo
- cynkowagr. 0,7 mm

- cynkowagr. 0,7 mm
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UWAGI !

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na

budowie, w naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je

wyjasni¢ z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy mgga zostac zastgpione innymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkdw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisHo branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektowat _9 _.Mm__,mx_ architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
architektura Arkadiusz | Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzit Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKKI2013
P!

STADIUM DATA SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY sierpien 2017 1:50/10
TYTUE RYSUNKU RYS. NR
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