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SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA

STROP ISTNIEJACY NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie - Strop istniejacy ist.
—_— Srodek gruntujgey - Weina mineralna (plyty) na zaprawie klejowej 10,0 cm
——  SCIANYISTNIEJACE (. PROJEKTOWANAKRATKA SCIEKOWA Zaprawa klejaco-szpachlowa z siatkg z widkna szklanego - Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej -
. L a Wetna mineralna na zaprawie klejowej 12,0 cm
= SCIANY DZIAtOWE PROJEKTOWANE @2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI Sciana noéna eaca St 1 N _
EXz=a SCIANY DO WYBURZENIA ~<—0E  PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE STROP ISTNIEJACY NA PODDASZU DO OCIEPLENIA
mNN Strop istniejacy ist.
h DRZWI DO WYBURZENIA PROJEKTOWANE PODLACZENIA URZADZEN SANITARNYCH SCIANA Nm<<z.m._.xw.z> FRONTOWA ISTNIEJACA DO RENOWACJI Plyty z smsx I lej z @0.633 <<<_8=O4Nm:_ma_4 . -
Farba renowacyjna silikatowa - Zaprawa klejowa - klej do ocieplen na welnie lub klej zimowy 1,35 cm
0V @ STREFA TERMOMODERNIZACU (STROPY) ~ ———  ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA Srodek gruntujacy - Plyty 2 weiny mineralnej lamelowej, fazowanej, niegruntowanej | 14,0 cm
hp=75 Ks sl o Szpachléwka mineralna elewacyjna (wyréwnanie elewaci) - Wyprawa dekoracyjna z tynku Inego - grunt + tynk 2,0cm
POKO bag -_____“._..____.....m STREFY WSPOLNE REVONTOWANE ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA wm.ﬂ i M«M_Mwwx_mmwﬂmm&mx%ﬁ__é (uzupetnienie ubytkow P4 |
voE 11.76 m2 5 Sciana nosna istniejaca ist. 1&.
WYS. i 343m obudowa g-k STREFA OBNIZENIA POSADZKI == == WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
na_stelazu_stalow W IETAPIE INWESTYCJI Wylewka cementowa zbrojona zacierang siatkg 10,0 cm
= = STREFA OBNIZENIA POSADZKI ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY me Papa termozgrzewalna -
i _ W IIETAPIE INWESTYCJI SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA - COKOL DO OCIEPLENIA Chudy beton 10cm
o1 m_m hp=75 105 PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. Wyprawa tynkarska zywiczna barwiona w masie 0,25 cm Podsypka piaskowa -
hp=75 2151010 WMIEJSCU ISTNIEJACEGO Srodek gruntujacy - Grunt rodzimy -
oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. Zaprawa Klejowo-szpachlowa z siatkg z wiokna szklanego -
. Styrodur
570 POKOI POKD) UWAGL e o 20em DY |
POW.[22.75 m2 POW]16.12 m2 1. WSZYSTKIE RYNNY IRURY SPUSTOWE DO WYMIANY zaprawa klejowo-szpachlowa - DACH IST. DO OCIEPLENIA TWYNIANY POKRYCIA - KLATKA SCHOWOWA
<<<m.i 343m WYS.|3,43 m hp=75 2. WSZYSTKE Omx_um.x_ BLACHARSKIE DO WYMIANY Sciana noéna istniejaca ist Pokrycie dachu - papa podktadowa + papa wierzchniego krycia 1,0 cm
295610 3. DOSTAWAIMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ Plyta 0SB 220m
0110 ﬁ@ﬂm@%&.imﬁx\i_oém; POZA ZAKRESEM mNh Qcieplenie - wetna Ina pomiedzy istniejacymi krokwiami 14,0 cm
o . SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA - COKOL DO RENOWACJI Folia paroizolacyjna x1 -
o7 Dyfuzyjna farba krzemianowa - Stelaz pod plyte GK 50cm
mN»_ Srodek gruntujacy - Plyta GK x1 1,25cm
obudona a—k KUGHNIA Tynk renowacyjny hydrofobowy (system tynkéw renowacyjnych) [ 1,5cm
na stelazu stal om m POW. 11752 ww:x _Amao_.oxé( ﬂmsmsss\o.s\mn_msi Amvﬁﬂi tynkéw E:.osm_“wv 1,5cm UN _
Wsl3d3m |m 5 rautka tynkarska cementowa (system tynkow renowacyjnych) | - DACH IST. DO OCIEPLENIA [ WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHODOWA
obudowa -k mmm. 010 ciana nosna istniejgca ist Pokrycie dachu - dachowka karpiéwka podwdjnie w koronke 1,0cm
01)L10 na_stelazu_stalowym taty / kontriat 4+4
B POKOJ y / kontriaty cm
N hp=75  [POW]7.75 m2 s i80pg Ks | [QO Swi Membrana dachowa -
WYS[3.20m @ Qo D S mo._>z\.y WEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA ; Wekna mineralna pomiedzy istniejacymi krokwiami 14,0 cm
L AZIENKA ° E [m] 5 Lw,\o%sm istniej _om YT _M.o Folia paroizolacyjna x1 -
na mineraina na zaprawie Klejowey ,0 cm 5
PoRT248 2 KOMUNIKAGTA [=] o Ks obudova gk St pod e GX p JOwe] Z o Stelaz pod plyte GK (nad klatkg schodowa) 5,0 cm
qE ° telazu stalowym - Plyta GK x1 (nad klatkg schodowa) 1,25 cm
WYS.320m POW.[9.57 m2 0 na s Plyta GK 1,25om
WYS.[3,20 m @ TOALETA v
POW.[1.42 m2 SW2 D1
Fiste obudowa g-k Wys.[3,20m PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE |  [DACHIST. DO WYMIANY POKRYCIA
575 POKOJ na_stelazu_stalowym sk Bloczek pefny wapienno-piaskowy [80cm | Pokrycie dachu - papa podktadowa + papa wierzchniego krycia 1,0cm
hp=7s POW[9.51 m2 N /1 Plyta 0SB 220m
Ks D1 ISTNIEJACE SCHODY DO REMONTU siniciaca wieZba dachow . ~
™~ o PROJEKTOWANA PORECZ PRZYSCIENNA JEDNOSTRONNA SW3 Siniejaca Wigzha dachowa S
KOMUNIKACJA | X PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE (WEZEL CIEPLNY) i v
POW.[3.17 m2 ! LAZIENKA Bloczek gazobetonowy [240cm| D2
WYS[3,20m bojler , POW.[3.03 m2 DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA
do_demontazu obudowa g-k (pod stropem) D7 Wys[3,20m Pokrycie dachu - dachéwka karpiowka podwojnie w koronke 1,0 cm
D1\ na_stelazu_stalowym [eYe) Je taty / kontriaty 4+4cm
215 KUCHNIA 00 Membrana dachowa -
hp=75 Op [m} _uos.i 753m2 Ty mNV_ mam N‘_ @ Istniejgca wiezba dachowa ist.
WYS.|3,20 m er Lau._.. N . | o = Sz
—h = w
] s _ UWAGI I
POKOJ POM. GOSP. iy i . . . .
FOW]25.72m2 FOW, 114 m2 Ks [ 1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
WYS.[3,20 m WYs.[320m —° hp=75 [m] hp=75 s 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
D1\t o KOMUNIKACIA 57\ 0 budowie, w naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
S - "o POW./6.70 m2 2 — O 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je
WYS[3,20m ¢ om wyjasni¢ z Projektantami.
[ @ o & 4. Wszystkie zastosowane materialy mgga zostac zastgpione innymi wylgcznie po
obudowa gk _“_ 032 akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
na_stelazu stalowym = f ] obudowa g-k o 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
D)= na stelazu stalowym 3
obudowa g-k -@ KUCHNIA v 1 POKOJ |
5 POW.[12.86 m2
v sl o o al @) fview oK/ 155 0 MAZUR
° (] » [WYS.[320m 0O ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
o Q = gooo Ks _ Hooo _, ,_ o 0 Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
POM, SOCJALNE \ L_ ok 5 telffax: 0 prefix 71 3282340
hpss  |POW]5.00 m2 = 3| T oo ] B = a . . -
WYS.[3,00m < \_o Uw KOMUNIKACJA 0 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
13, went][[ 0 5 [O)o POW/]2.46
3 ‘ 1246 m2 L
@ osioy . WYS3,20 m ﬂwwmm ; i i i
Wmﬁwﬁ i @ R L S— piec kaflowy % OBIEKTU Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
12.48 m. do likwidacji . H H .
WYS[3,00m 1 @ POW/[3.82 m2 POW]3.23 m2 obudowa gk obudowa g-k (pod stropem) __ ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
Q /] WYS.|3,20m WYS.[3,20 m (pod stropem) na stelazu_stalowym
i M , INWESTOR .
/ o ro sl toomm Gmina Wroctaw
To
POV, USLUGOWE KUCHNIAPOKOJ POKOJ ] POKOJ POKOJ Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
POW.[21.82 m2 POW.10.49 m2 POW.]23.76 m2 ._H.__U_ POW.]21.08 m2 POW.]18.72 m2 BRANZA imie  nazwisfo branza upr. bud. nr upr. bud. podpis.
WYS.[3,00m WYS.[3,20 m WYS,[3,20 m &EHH.@__HTH%%&HEL* H.u WYS,[3,20 m WYS.[3,20 m mazmzsw Artur Uprawnienia budowlane w specjalnosci 11/2010/DOIA
ﬁ projektowa \wariski architektonicznej do projektowania bez ograniczen
W \ WIATROLAP I architektura Arkadi Uprawnienia budowlane w specjalnosci
POW]0.83 m2 H sprawdzit rkadiusz i o - i .| 39/WPOKK/2013
WS 300m 1 Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen
13, I
D2 H STADIUM DATA SKALA
hp=35 _ hp=75 _ _ hp=75 _ _ hp=75 _ || _ hp=75 _ _ hp=75 _ _ hp=75 _ _ hp=75 Umo.._m—An_u <<<—AOZ>/>\ON< m_m:u_mJ 2017 ‘_ ”‘_ OO
|— ﬂ 1— ﬂ 1— ﬂ \_/ 1— ﬂ 1— ﬂ 1— ﬂ > 1— ﬂ TYTUL RYSUNKU RYS. NR
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@ © 8 © ® @ ® @ RZUT PARTERU A-06
Kanat nawiewny typu "Z"
200x150 sprowadzony 30cm nad posadzke

UL. CHUDOBY

czerpnia min. 2,0m nad terenem
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