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SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE
SCIANY DO WYBURZENIA

DRZWI DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
STREFY WSPOLNE REMONTOWANE
STREFA OBNIZENIA POSADZKI

WIETAPIE INWESTYCJI

STREFA OBNIZENIA POSADZKI
WIIETAPIE INWESTYCJI
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PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA

PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI
PROJEKTOWANE WENTYLATORY tAZIENKOWE
PROJEKTOWANE PODLACZENIA URZADZEN SANITARNYCH
ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

UWAGI:

1.
2.
3.

WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
DOSTAWA | MONTAZ ARMATURY SANITARNEJ
WEWNATRZ-MIESZKANIOWEJ POZA ZAKRESEM
INWESTYCJI
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SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA

STROP ISTNIEJACY NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA

_ -

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na

budowie, w naturze. W przypadku niezgodnosci,

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie - Strop istniejacy ist.
Srodek gruntujgey - Weina mineralna (plyty) na zaprawie klejowej 10,0 cm
Zaprawa klejaco-szpachlowa z siatkg z widkna szklanego - Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej -
Welna mineralna na zaprawie klejowej 12,0 cm
Sciana nosna istniejaca ist. P2 _
STROP ISTNIEJACY NA PODDASZU DO OCIEPLENIA
mNN Strop istniejacy ist.
SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA ISTNIEJACA DO RENOWACJI Plyty z wetny mineralnej z gotowym wykonczeniem: -
Farba renowacyjna silikatowa - Zaprawa klejowa - klej do ocieplen na welnie lub klej zimowy 1,35 cm
Srodek gruntujacy - Plyty z wetny mineralnej lamelowej, fazowanej, niegruntowanej 14,0 cm
Szpachléwka mineralna elewacyjna (wyréwnanie elewaci) - Wyprawa dekoracyjna z tynku Inego - grunt + tynk 2,0cm
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna (uzupefnienie ubytkéw i |-
odtworzenie detali w masie tynkarskiej P h.
Sciana nosna istniejaca ist. -
OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
Wylewka cementowa zbrojona zacierang siatkg 10,0 cm
me Papa termozgrzewalna -
SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA - COKOL DO OCIEPLENIA Chudy beton 10cm
Wyprawa tynkarska zywiczna barwiona w masie 0,25 cm Podsypka piaskowa -
Srodek gruntujacy - Grunt rodzimy -
Zaprawa klejowo-szpachlowa z siatkg z widkna szklanego -
Styrodur 12,0cm D1 7
Zaprawa Klejowo-szpachlowa - DACH IST. DO OCIEPLENIA TWYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHOWOWA
Sciana nosna istniejaca ist. Pokrycie dachu - papa podktadowa + papa wierzchniego krycia 1,0cm
Plyta 0SB 2,2¢cm
mNh Qcieplenie - wetna Ina pomiedzy istniejacymi krokwiami 14,0 cm
SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA - COKOL DO RENOWACJI Folia paroizolacyjna x1 -
Dyfuzyjna farba krzemianowa - Stelaz pod plyte GK 50cm
Srodek gruntujacy - Plyta GK x1 1,25¢cm
Tynk renowacyjny hydrofobowy (system tynkéw renowacyjnych) [ 1,5cm
Tynk komorowy cementowo-wapienny (system tynkéw renowac.) | 1,5cm UN _
Obrzutka tynkarska cementowa (system tynkOw renowaoyjnych) |- DACH IST. DO OCIEPLENIA [ WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHODOWA
Sciana nosna stniejaca ist Pokrycie dachu - dachowka karpiéwka podwdjnie w koronke 1,0 cm
taty / kontriaty 4+4 cm
mi‘— Membrana dachowa -
mo_>z> WEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA i Welna mineraina pomigdzy istniejacymi krokwiami 14.0cm
| Sciana istniejaca _ ist. Folia paroizolacyjna x1 -
<<m~=m mineralna na zaprawie klejowej 12,0 cm Stelaz pod plyte GK_(nad Kiatkq schodowa) 50cm
Stelaz pod plyle G-K 50em | [Piyta GKx1 (nad Klatka schodowa) 1.25cm
Plyta G-K 1,25cm
SW2 D1’
PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE | [DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA
Bloczek petny wap )-piaskowy i 8,0cm _ Pokrycie dachu - papa podktadowa + papa wierzchniego krycia 1,0 cm
Plyta OSB 2,2cm
SW3 Istnigjgca wigzba dachowa ist.
PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE (WEZEL. CIEPLNY)
Bloczek gazobetonowy : o v [240 naﬁ D2*
DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA
Pokrycie dachu - dachéwka karpidwka podwdjnie w koronke 1,0 cm
Laty / kontriaty 4+4 cm
Membrana dachowa -
Istniejgca wiezba dachowa ist.
UWAGI !!

wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je
wyjasni¢ z Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi wylgcznie po

akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkdw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisHo branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektowat _9 _.Mm__,mx_ architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
architektura Arkadiusz | Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzit Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKKI2013
P!
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