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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Podstawa opracowania

. Wytyczne inwestora,
. Wytyczne i zatozenia branzowe.
. Aktualne normy i przepisy

1.1 Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej i teletechnicznej w ramach
remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Chudoby 15, nr dziaftki
28/26 AM-10 obreb Potudnie Gmina Wroctaw, gdzie Inwestorem jest Gmina Wroctaw mieszczgca
sie na Placu Nowy Targ 1-8 we Wroctawiu.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

. instalacje elektryczne — wymiana instalacji znajdujgcych sie w budynku: wewnetrzna
linia zasilajgca, administracja (oswietlenie strychu, klatki schodowej, piwnicy),

. instalacja domofonowa wraz z unifonami w mieszkaniach,

. instalacje teletechniczne,

. instalacja anteny zbiorczej z rozprowadzeniem instalacji do lokali mieszkalnych.

1.2  Zasilanie
Modernizowany budynek mieszkalny zasilany bedzie energig elektryczng z istniejacego ztgcza ka-
blowego zlokalizowanego przy budynku.
Ztgcze kablowe oraz jego wyposazenie nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.
Linie kablowg od ztgcza kablowego do rozdzielni gtéwnej, wykonaé kablem typu YKY 4x120mm?2
z zytami miedzianymi, utozonym w rurach przepustowych w ziemi oraz pod stropem parteru w ko-
rytku kablowym lub rurze ochronnej RL.
W rozdzielnicy gtownej RG dokonany zostanie podziat przewodu PEN na PEN i N.

W okresie przejsciowym (dopoki wszystkie mieszkania nie bedg posiadac instalacji w systemie TN-
S):
* w obwodach i rozdzielnicach wystepowac¢ beda dwa przewody spetniajgce funkcje przewodu
neutralnego - N i PEN.
* wewnetrzng linie zasilajaca - WLZ zaprojektowano jako 5-przewodowa - L1, L2, L3, N, PEN.

Po przejsciu we wszystkich lokalach mieszkalnych na uktad TN-S, przew6d WLZ oznaczony jako
PEN stanie sie przewodem ochronnym PE bez Zadnej ingerencji w uktad potgczen.

1.3 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Rozliczeniowy uktady pomiaru energii elektrycznej dla obwoddéw administracyjnych oraz dla wezta
cieplnego realizowany bedzie poprzez uktad pomiarowy bezposredni z licznikami tréjfazowym zlo-
kalizowanymi w rozdzielnicy gtéwnej RG.
Pomiar energii elektrycznej dla mieszkan i lokalu ustugowego realizowany bedzie przez istniejgce
liczniki energii elektrycznej zlokalizowane wewnatrz poszczegdlnych pomieszczen.

1.4 Rozprowadzenie energii elektrycznej
Rozdzielnica gtbwna RG zaprojektowana jako wnekowa zlokalizowana na parterze w korytarzu.
Rozdzielnica RG zasila¢ bedzie projektowane obwody administracyjne klatki, rozdzielnice wezta
cieplnego oraz istniejgce tablice mieszkaniowe (wraz z licznikami energii elektrycznej).
W rozdzielnicy gtéwnej w poszczegdlnych segmentach zabudowane bedg liczniki pomiaru energii
elektrycznej dla obwodoéw administracyjnych i wezta cieplnego.
Wartos¢ poszczegdinych zabezpieczen przedlicznikowych uzalezniona jest od mocy przytgczenio-
wej zawartej w warunkach przytgczenia. W przypadku gdy inwestor otrzyma w/w warunki i zapisy
méwi¢ bedg o wartosciach zabezpieczen innych niz zastosowane w projekcie, nalezy dokonac wita-
sciwej korekty.
Rozdzielnice projektuje sie wyposazy¢ w zamki energetyczne. Lokalizacja rozdzielnicy RG pokaza-
na zostata na planach instalacji elektrycznych parteru.
Linie zasilajgce do poszczegdinych mieszkan nalezy wykonaé przewodem YDYZo 5x10mm?2.
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Przekrdj linii WLZ wynika z faktu, ze czes¢ lokali mieszkalnych do momentu modernizacji pracowaé
bedzie z instalacjami elektrycznymi w uktadzie sieciowym TN-C , dla ktdérego przekréj przewodu
ochronno-neutralnego PEN okresla norma PN-HD 60364-5-54 i zgodnie z nig przewod PEN powi-
nien mie¢ przekrdj zyty nie mniejszy niz 10mm?2 Cu lub 16mm? Al.

Pozostafe rozdzielnice zasilane beda przewodami o przekrojach podanych na schematach.

Linie zasilajgce poszczegoélne tablice mieszkaniowe prowadzone sg w szachtach kablowych na
klatkach schodowych oraz pod tynkiem.

Pozostafe rozdzielnice/urzadzenia zasilane bedg przewodami o przekrojach podanych na schema-
cie.

Linie zasilajgce poszczegodlne tablice mieszkaniowe prowadzone bedg w szachtach kablowych na
klatkach schodowych.

1.5 Wezet cieplny
Rozdzielnica wezta cieplnego RWC dostarczona zostanie przez wykonawce infrastruktury techno-
logicznej wezta.
Projekt obejmuje wykonanie linii kablowej YDY 5x6mm? zasilajgcej wezet cieplny.
Rozdzielnica RWC zasilona bedzie poprzez wytacznik wezta cieplnego WWC umieszczony w obu-
dowie szczelnej przy wejsciu do wezta cieplnego.
Z rozdzielnicy RWC zasilone beda: instalacja o$wietleniowa, gniazd wtyczkowych, sterownik wezta,
poszczegdlne odbiory technologiczne (pompy obiegowe, cyrkulacyjne, odwadniajgce itd.).
Rozdzielnica RWC powinna by¢ wyposazona w ogranicznik przepie¢ klasy |l
Instalacja elekiryczna w wezle cieplnym jest poza zakresem opracowania. Zgodnie z wytycznymi
Fortum instalacje elektryczne wewnatrz wezta nalezy prowadzi¢ w rurkach nt na uchwytach metalo-
wych UJ. Na wysokosci 50cm od docelowej posadzki utozona bedzie na scianie dookota pomieszczenia bed-
narka Fe/Zn 25x4mm na dedykowanych uchwytach.
Przejscia kabli do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonaé¢ w klasie EI wymaganej odporno-
Sci ogniowej. Wymagana klasa odpornosci ogniowej podana jest w projekcie architektonicznym i na
rzucie piwnic.

1.6 Instalacje w mieszkaniach
W celu zasilania kuchenek/piekarnikdw elektrycznych w pomieszczeniach kuchennych poszczegdl-
nych mieszkan, projektuje sie rozbudowac istniejgce tablice mieszkaniowe o wysokoczuty (IAn
=30mA) wytgcznik réznicowopradowy oraz wytgcznik nadprgdowy o charakterystyce B i pradzie
znamionowym 16A.
W celu poprawnego dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego nalezy dokonac podziatu przewodu
PEN w rozdzielnicach mieszkaniowych na PE i N (dla projektowanego obwodu zasilania kuchen-
ki/piekarnika). Nowoprojektowane obwody pracowac beda w uktadzie sieciowym TN-C-S. Zabrania
sie w ktérymkolwiek miejscu tych obwodbéw ponownego potaczenia ze sobg przewoddw PE i N.
Projektuje sie zastosowacC przewod z zytami miedzianymi i izolacjg polwinitowg typu YDYZo
5x2,5mm? 750V. Przewodd uktadany bedzie pod tynkiem. Przewdd projektuje sie zakonczyé puszka
przytagczeniowg podtynkowg np. typu HAD 3 instalowang na wysokosci 30cm od poziomu podtogi.
W tazienkach i czesci kuchni (oznaczenie E na rzutach) nalezy zamontowaé¢ niskoszumowe wenty-
latory zasilane przewodem YDY 3x1,5mm? z tgcznika oswietlenia tazienki lub kuchni.

1.7 Bilans mocy
Dla pojedynczego lokalu mieszkalnego bilans mocy przyjeto (uwzgledniajgc przyszta modernizacje
lokali) :

Nazwa Moc
Instalacja o$wietleniowa 2,00kW
Gniazda wtyczkowe 230V 7,00kW

Kuchenka elektryczna 400V 9,00kW
Catkowita moc dla mieszkania | 18,00kW
Wspotczynnik jednoczesnosci kj | 0,65
Moc szczytowa dla mieszkania | 11,70kW

Dla catego budynku (27 mieszkan oraz obwody administracyjne, wezet cieplny, lokal ustu-
gowy) moc szczytowa wynosi: ~90,00kW.
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1.8  Gléwny wylacznik przeciwpozarowy budynku

Projektuje sie przeciwpozarowe przyciski wytacznika pradu zlokalizowane przy dwoch wejsciach do
klatki. Przyciski beda wytgczac roztgcznik gtéwny rozdzielnicy RG, petnigcy role wytacznika prze-
ciwpozarowego. Uzycie wytgcznikéw zastrzezone jest dla kierujgcego akcjg ratunkowg. Zadziatanie
wytacznika pozarowego spowoduje zanik napiecia w budynku, za wyjatkiem urzadzen, ktére powin-
ny dziata¢ trakcie pozaru. Nad przyciskami nalezy umiesci¢ napis ,Gtowny wytgcznik pradu”. Kable
miedzy przyciskami GWP a wyzwalaczem wzrostowym przy wytgczniku gtéwnym zasilania powinny
posiadac klase odpornosci ogniowej EI90.

1.9 Wejscia do budynku
Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w spos6b uniemoz-
liwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez
strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

1.10 Oswietlenie
W obiekcie przewiduje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:
» osSwietlenie podstawowe,
* oSwietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe

Natezenie o$wietlenia zgodne z przepisami i normami PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy —
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.; PN-EN1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryj-
ne.

Przewiduje sie nastepujace poziomy natezenia oswietlenia :

wejscie do budynku 200Ix
ciggi komunikacyjne 100Ix
klatki schodowe 100Ix
pomieszczenia techniczne | 200Ix

Instalacje osSwietleniowg w budynku wykona¢ przewodami YDYzo z zytami o przekroju
3(4)x1,5mm?2. Sterowanie o$wietleniem klatek schodowych i korytarzy odbywac¢ bedzie sie za po-
Srednictwem czujnikéw ruchu. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywa¢ bedzie sie za po-
Srednictwem przekaznika astronomicznego.

Oprawy oswietleniowe zlokalizowane w sanitariatach i na zewnatrz budynku bedg posiadaty stopien
ochrony IP 44. taczniki oswietlenia i osprzet montazowy (puszki rozdzielcze) w sanitariatach beda
w wykonaniu szczelnym, w pozostatych pomieszczeniach w wykonaniu zwyktym.

Przewody z zytami miedzianymi i izolacjg polwinitowg 750V bedg uktadane w tynku.

Oswietlenie ewakuacyijne
W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz oswietlenia awaryj-
nego stref otwartych umozliwiajgcego tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku oswietlenia
podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane beda z indywidualnych baterii akumulatorowych zlokali-
zowanych w danej oprawie. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone bedg w autotest.
Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszg posiadac certyfikat CNBOP.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, zaprojektowano oprawy oswietleniowe
ewakuacyjne zlokalizowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy
konieczne jest, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bez-
pieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczone:

* przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

* w poblizu schodoéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

* W poblizu kazdej zmiany poziomu,

* obowigzkowo przy wyjsciach i znakach bezpieczenstwa,

* przy kazdej zmianie kierunku,

* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

* w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

* W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
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Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nieznajdujgce
sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej doswietlone sg tak, ze natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix, tj w obrebie 2m.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy z modutem awaryjnym na drogach ewakuaciji,
dedykowane oprawy w strefach sprzetu ratunkowego oraz oprawy na zewnatrz wyjs¢
ewakuacyjnych. Dodatkowo na drogach ewakuacji zastosowano oprawy swietlbwkowe kierunkowe
wyposazone w piktogramy. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie drogi
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co
najmniej 0,5Ix. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas swiecenia
wynosi minimum 1 godz.

Nalezy stosowac nie gorszy oprzet niz firmy Plexiform.

Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia ewakuacyjnego nalezy potwierdzi¢
posiadanie dopuszczania opraw ewakuacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji Dziennik Ustaw Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010.

1.11 Instalacja odgromowa
Przy maszcie antenowym nalezy zlokalizowa¢ wolnostojgcy maszt odgromowy o wysokosci 4m
umieszczony na betonowej podstawie (np. maszt ELKO-BIS o nr katalogowym: 94344009).
Nalezy zapewni¢ odlegtos¢ izolacyjng pomiedzy masztem antenowym a odgromowym:

SZkiEl:—Cﬂ :SZO,O4BO’IEBO =5 20,792m
m

Konstrukcja metalowa masztu antenowego powinna by¢ potgczona z gtéwng szyng uziemiajgca
budynku za pomocg linki HO7V-R(LY) o przekroju 16mm?2. Lokalizacja obu masztéw ustalona zosta-
nie na etapie wykonawstwa.

Od masztu odgromowego pionowego nalezy wykona¢ dwa przewody odprowadzajgce (drut Fe/Zn
@mm) w postaci zwodoéw poziomych niskich na dachu (mocowane za pomocg uchwytéw dacho-
wych) oraz przewody odprowadzajgce pionowe prowadzone w rurkach instalacyjnych odgromo-
wych. Przewody odprowadzajgce pionowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci przewoddéw od siebie
minimum 5m.

Przewody odprowadzajgce poprzez ztgcza kontrolne nalezy potgczyé z projektowanym uziomem
pionowym (typu A) dedykowanym tylko dla instalacji odgromowej masztu antenowego. Rezystancja
uziomu dla instalacji odgromowej masztu nie moze by¢ wigksza od 10Q. W przypadku nie uzyska-
nia wtasciwej wartosci rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ kolejnych uzioméw pretowych np. dtugo-
sci 3m wbitych w grunt i potagczonych ze sobg bednarkg Fe/Zn 30x4mm. Miejsca potgczen spawa-
nych nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie ich lakierem bitumicznym.

Od zigcz kontrolnych do uziomu pionowego projekiuje sie utozyé bednarke ocynkowang Fe/Zn
30x4mm prowadzong na gtebokosci min. 0,6m.

Ztgcza kontrolne nalezy zabudowa¢ w obudowach sciennych lub w studzienkach uziemiajgcych.

1.12 Giléwna szyna uziemiajaca

Przy rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowana bedzie tasma stalowa ocynkowana 30x4mm stanowia-
ce gtbwng szyne uziemiajgca budynku. Jako przewdd od rozdzielnicy gtownej RG do gtéwnej szyny
uziemiajgcej GSU zaprojektowano przewod typu HO7V-R 1x25mm?2. Szyna GSU bedzie potaczona
z istniejacym uziomem budynku bednarkg stalowg ocynkowana Fe/Zn 30x4mm poprzez ztgcze kon-
trolne. Do gtéwnej szyny uziemiajacej beda podtgczone:

» szyna PE rozdzielnicy gtéwnej RG,

* instalacja co, gazowa i wodno-kanalizacyjna,

» inne metalowe konstrukcje budynku,

* maszt antenowy.
Potgczenia wyréwnawcze miejscowe wykonane bedg przewodem minimum HO7V-R 1x6mm?2. Potg-
czenie masztu antenowego z szyng GSU nalezy wykona¢ przewodem minimum HO7V-R 1x16mm?
prowadzac go w odlegtosci minimum 0,5m od pozostatych instalacji. Kolor izolacji przewodéw pota-
czen wyrdbwnawczych: zielono-zotty.
Rezystancja uziomu budynku nie powinna by¢ wieksza od 10Q.
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1.13 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy
PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami normy, ochrone przed porazeniem elektrycz-
nym stanowi ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) i ochrona przy uszko-
dzeniu (ochrona przy dotyku posrednim). Kazdy $rodek ochrony bedzie sie sktadat z odpowiedniej
kombinacji niezaleznych srodkéw zapewniajgcych ochrone podstawowsg i ochrone przy uszkodze-
niu. Zaprojektowane instalacje elektryczne bedg pracowaty w uktadzie TN-C-S, natomiast po cat-
kowitej modernizacji wszystkich lokali w uktadzie TN-S. Jako ochrone podstawowg od porazen pra-
dem elektrycznym napiecia przemiennego 230/400V 50Hz projektuje sie:
* izolacje podstawowg czesci czynnych (zapobieganie dotkniecia czesci czynnych),
» obudowy (czesci czynne zostang umieszczone wewnatrz obudow ).

Ochrone przy uszkodzeniu stanowi¢ beda potgczenia wyrbwnawcze oraz samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez wytagczniki nadpradowe. Czas samoczynnego wytgczenia w obwodach
rozdzielczych bedzie mniejszy od 5s, natomiast czas wytaczenia w obwodach odbiorczych bedzie
mniejszy od 0,4s. Ochrone uzupetniajgcg stanowi¢ beda urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe
(RCD) o znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA. Ochrona uzupetniajgca
sprawdza sie w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem
bezposrednim) i/lub Srodkéw ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy
braku ostroznosci uzytkownikow. Stosowanie wytgcznikéw rdéznicowoprgdowych nie jest uznawane
za wystarczajgcy srodek ochrony i nie eliminuje koniecznosci zastosowania srodkéw ochrony pod-
stawowej i Srodkow ochrony przy uszkodzeniu.

1.14 Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicy gtéwnej budynku zainstalowany bedzie ogranicznik przepiec¢ klasy I+, kombinowany
(warystor + iskiernik).
W rozdzielnicy wezta cieplnego zainstalowany powinien by¢ ogranicznik przepiec¢ klasy |l.

2 INSTALACJE TELETECHNICZNE

2.1 Rozdzielnica multimedialna (telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa — TSM)
Rozdzielnica multimedialna umieszczona bedzie nad drzwiami wejsciowymi w kazdym mieszkaniu.
W rozdzielnicy TSM przewiduje sie gniazdo 230V, ktére nalezy zasili¢ z rozdzielnicy mieszkaniowej
elektrycznej z obwodu zasilajagcego pokoj.

2.2 InstalacjalIT

Dla mieszkan przewiduje sie realizacje okablowania IT w postaci $wiattowodu jednomodowego 2 —
wtoknowego SM 2J 9/125 oraz 2 kabli typu UTP 4x2x0,5mm2 kat 5e. Okablowanie zostanie dopro-
wadzone z gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w wejsciu do budynku na po-
ziomie 0 do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) zabudowanej nad drzwiami kazdego
z mieszkan. W szafce TSM przewiduje sie miejsce pod urzadzenie aktywne (router), gniazda RJ45,
RTVSAT, gniazdo 230V oraz rozszycie przewoddw.

Nalezy zadba¢ o wspdlny dobdér skrzynki mieszkaniowej TSM z mieszkaniowg rozdzielnicg elek-
tryczna.

W pomieszczeniach technicznych na bocznej Scianie oraz w szafie GPD przewiduje sie rezerwe dla
operatoréw multimedialnych.

Nalezy stosowac nie gorszy oprzet niz firmy Assman.

Szczegoty rozmieszczenia poszczegoinych elementédw systemu pokazano na rzutach projektu
branzy elektrycznej.

2.3 Instalacja domofonowa

Projektuje sie system domofonowy umozliwiajgcy komunikacje werbalng pomiedzy osobami przy
wejsciu gtéwnym do budynku dla danej klatki schodowej a uzytkownikami danego mieszkania. Przy
gtéwnych wejsciach do klatek schodowych na poziomie LO przewiduje sie panel wywotawczy pod-
tynkowo potaczony z zestawem zasilaczy klatkowych oraz ryglem drzwiowym.

Unifony przewiduje sie umiesci¢ w przedpokoju kazdego mieszkania. Unifony w mieszkaniach zasi-
lane bedg z sieci domofonowej. System bedzie zapewniat wymiane unifonédw na wideofony bez
potrzeby ingerencji w okablowanie. Unifony majg funkcje dzwonka, ktéry mozna wytgczy¢.

Nalezy stosowac nie gorszy oprzet niz firmy Fermax.
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Szczegoty rozmieszczenia poszczegoinych elementédw systemu pokazano na rzutach projektu
branzy elektrycznej.

2.4 Instalacja R-TV-SAT

Projektuje sie instalacje opartg o multiswitch i elementy rozgatezne umozliwiajgcg odbior telewizji
naziemnej, stacji radiowych oraz telewizji satelitarnej z dwdch satelitow Astra i HotBird. Transmisja
SAT jest zrealizowana jako magistrala dwu konwerterowa. Sygnat naziemny RTV dostarczany jest
do wzmacniacza kanatowego.

Anteny (satelitarna, radiowa oraz TV naziemnej) zamontowane bedg na dachu do masztu. Maszt
nalezy chroni¢ instalacjg odgromowg. Okablowanie od anten do szachtu sprowadzone bedzie z
dachu w rurze ostonowej opornej na promienie UV do skrzynki przeciwprzepieciowej kablem
RG6wz. Przebicia w dachu uszczelnione bedg przed wnikaniem wody. Nastepnie przewody z
skrzynki przeciwprzepieciowej sprowadzone do pomieszczenia przy szachcie danej klatki schodo-
wej na poddaszu do szafki RTV-SAT, w ktérej umieszczone bedg wzmacniacze. Lokalizacja multi-
switcha w szachcie instalacyjnych zgodnie z rzutami oraz schematem RTV-SAT. Nastepnie z dane-
go multiswitcha zostanie doprowadzony jeden kabel wspétosiowy kategorii RG6 do skrzynki TSM w
mieszkaniu.

Z szafy GPD dla danej klatki schodowej przewiduje sie doprowadzi¢ 1 kabel wspotosiowy kategorii
RG6 (lub wyzszej) do kazdej skrzynki TSM w mieszkaniu dla wykorzystania przez operatoréw mul-
timedialnych.

Kable kategorii RG6 w szafach GPD nalezy zakonczy¢ na krosownicy ,F”. Takie rozwigzanie umoz-
liwi optymalne oraz funkcjonalne uzytkowanie instalacji, w zaleznosci od potrzeb danego lokatora
mieszkania.

W kazdym mieszkaniu przewiduje sie gniazdo RTV-SAT w salonie. Do gniazda ze skrzynki TSM
doprowadzony bedzie przewd6d wspétosiowy, kategorii RG6 (lub wyzszej). Gniazdo abonenckie
posiadac bedzie wejscie satelitarne do podtgczenia tunera, telewizyjne oraz radiowe.

Nalezy stosowac nie gorszy oprzet niz firmy Telmor.

Szczegdbty rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw systemu pokazano na rzutach projektu
branzy elektrycznej oraz na schemacie instalacji RTV-SAT.

3. PODSTAWOWE MATERIALY

Nazwa llosé
Kuchnia elektryczna 230/400V — czteropalnikowa z piekarnikiem 27 szt.
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h) IP20 29 szt.
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W IP20 24 szt.
AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h) 2 szt.
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W 1 szt.
PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W 24 szt.
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill T5 PC 1x54W (AW 1h) 15 szt.
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W 13 szt.
Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h jednostronna. Pikto- 19 szt
gramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych '
Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG 37 szt.
Gtéwny wytgcznik pradu/Wytacznik wezta cieplego 3 szt.
Przycisk dzwonek podswietlany IP20 seria Karre firmy Viko 27 szt.
tacznik pojedynczy IP44 seria Karre firmy Viko 24 szt.
Rozdzielnica gtéwna RG 1 szt.
Rozdzielnica administracyjna ADM 1 szt.
Obudowa natynkowa 8 modutowa firmy Viko (nr kat. 90912108) 27 szt.
Wytacznik réznicowoprgdowy CEC425J 25A 30mA AC firmy Hager 27 szt.
Wytacznik nadprgdowy MBN316E 16A firmy Hager 27 szt.
Puszka natynkowa przytgczeniowa kuchenki elektrycznej 400V HAD3 firmy Schima 27 szt.
Przewdd YDYp 5x2,5mm? 750V 324 m
Kabel YKY 4x120mm? 750V 21m
Przewdd YDYp 4x1,5mm? 750V 800 m
Przewéd YDYp 3x1,5mm? 750V 450 m
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Przewéd YDYp 3x2,5mm? 750V 80 m

Przewéd YDYp 5x6mm? 750V 15m
Przewdd YDYp 5x10mm? 750V 800 m
Przewdd HO7V-R z/z 1x16mm?2 22 m
Przewod HDGs FE180/PH90 2x1,5mm? 42 m
Maszt odgromowy (4,0m) z podstawg betonowg (nr 94344009) firmy Elko-Bis 1 szt.
Uchwyty betonowe 15 szt.

Rura gruboscienna (10400208) na uchwytach metalowych UJ (94700201) firmy Elko-

) 45m

Bis

Drut ocynkowany fi8 110 m
Ztgcze krzyzowe 4-otworowe (nr 90100101) firmy Elko-Bis 8 szt.
Obudowa ztgcza kontrolnego do gruntu (nr 95000108) firmy Elko-Bis 2 szt
Uziom pionowy 3,0m @16 (komplet — nr 94103001) firmy Elko-Bis 2 szt.

Instalacje teletechniczne

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) — CL-W19 9U/450 z wyposazeniem 1 szt.

Telekomunikacyjna Szafa Mieszkaniowa (TSM) — 90912124TT firmy Viko z wyposa- 1 szt.
zeniem

Panel ,City classic” 1 szt.
Zasilacz 18V 3,5A nr kat. 4830 1 szt.
Unifon z funkcja dzwonka ,loft” nr kat. 3390 27 szt.
Antena TV DVB-T 1 szt.
Antena VHF 1 szt.
Antena radiowa UKF 88-108 1 szt.
Czasza 120cm + konstrukcja wsporcza HOT BIRD 13°E ASTRA 19,2°E 1 szt.
Konwerter quarto x2 1 szt.
Skrzynka przepieciowa Signal 12 z ochronnikami 1 szt.
Wzmacniacz kanatowy WWK-1062 1 szt.
Multiswitch kohcowy 9wej/16wyj 1 szt.
Multiswitch kaskadowy 9wej/16wy;j 1 szt.
Przewod OMY 2x1,0mm? 500V 15 m
Przewdd UTP kat. 5e 4x2x0,8mm? 900 m
Kabel swiattowodowy, 2 wt. SM 9/125 G.657A 350 m
Przewod RG6wz 120 m
Przewod RG6 900 m

4. UWAGI KONCOWE

Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji elektrycznej: rezystancja izolacji, ciggtos¢ zyt, samoczynne
wytgczanie zasilania, wytgczniki roznicowoprgdowe, uziemienie i natezenie oswietlenia.

Wykona¢ pomiary kontrolne dla instalacji niskoprgdowej: rezystancja izolacji, ciggtos¢ zyt, site sy-
gnatu dla instalacji telewizyjnej, dla swiattowodu nalezy wykonaé pomiary reflektanci i tumiennosci.
Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690) ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuow-
anie” i PN/E/IEC

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i Rozporzgdzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowacé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia tzw. plan BIOZ.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nieujete na rysunkach,
a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie technicznym lub zestawie-
niu materiatdw, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projek-
towej.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegétowo zapoznaé sie z projektami pokrewnymi w tym
projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi,
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w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczeg6lnych instalaciji oraz granic opra-
cowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalaciji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwyko-
nawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzgdzen i wypo-
sazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wy-
konania i wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.

Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie moga pociggac za sobg zwigkszenia kosz-
tow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac akceptacje pro-
jektanta i Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian
w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i po-
zwolen. Zmiany wprowadzane, przedstawiane przez wykonawce obejmowac powinny wszelkie
elementy, ktorych te zmiany dotyczg wraz z ewentualnymi zmianami w innych branzach.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systeméw instalacji wykonawca winien rozumie¢: dosta-
we, montaz, zaprogramowanie, uruchomienie, préby i pomiary pozwalajgce na poprawne dziatanie
danej instalacji i/lub systemu.

UWAGI KONCOWE

» wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiada¢ certyfikaty
(atesty) dopuszczajace do pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; urzadzenia nalezy
podtgczyé zgodnie z DTR.

* po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ ochrony przed
porazeniem, natezenie oswietlenia pomieszczen, rezystancje uziomu.

* instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami, przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
pod odpowiednim nadzorem.

* w przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigza-
niach technicznych nalezy porozumiec sie z autorem opracowania dla jednoznacznego usta-
lenia sposobu rozwigzania technicznego.
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