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INSTALACJA WOD-KAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie robét instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla
.remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 15, nr dz.
28/26, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw”.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w budynku jw. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggéw wod-kan, kod CPV45330000-9

e montaz armatury sanitarnej, kod CPV45330000-9

e montaz urzgdzen sanitarnych, kod CPV45330000-9

¢ badania instalacji wod-kan, kod CPV45330000-9

¢ wykonanie izolacji termicznej, kod CPV45320000-6

¢ regulacja dziatania instalacji wodociggowej, kod CPV45330000-9

1.4. Ogdélne wymagania

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

¢ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

¢ Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami
2.1. Przewody

e Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji bedzie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych przeznaczonych do wody pitnej, taczonych przez ztgczki zaciskowe,.

e Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
niskoszumowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierécieniami natomiast
instalacja podposadzkowa z rur PVC-U ze scianka litg.

¢ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura



e Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowag standardowa

2.3. Izolacja termiczna

e |zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej grub. 20 i 30 mm instalacja prowadzona pod stropem.

¢ Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury

¢ Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

¢ Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

4.6. Armatura

¢ Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

o Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

o Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

¢ Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

¢ Rurociggi tgczone beda przez ztgczki zaciskowe. Montaz armatury realizowany bedzie
poprzez potgczenia gwintowane (skrecane). Lgczenie przewoddw kanalizacji sanitarnej
realizowane bedzie przez potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowa.

¢ \Wymagania ogolne dla potgczen z fgcznikow skrecanych okreslone sg w tomie |l
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il -
instalacje sanitarne”.

¢ Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

¢ Kolejno$¢ wykonywania robdét:



—-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

¢ W miejscach przejs¢ przewododw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

¢ Przewody pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi

by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

¢ Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac¢ rewizje.

. Na poziomie piwnic czes¢ przewodow kanalizacyjnych nalezy prowadzié¢
podposadzkowo. Odcinki rur wykonaé w klanie min. SN4, obsypa¢ warstwag piasku
zageszczong do min 1s=0,98.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Sposob
wykonywania — wykop o $cianach pionowych z deskowaniem azurowym. Szerokos$¢ dna dla
wykopdw liniowych — 0,9m, w miejscach tgczenia rur wykonac poszerzenie wykopu o dalsze
0,3m na dtugosci 1,0 m. Przyjeto wykopy wykonywane recznie (gteboko$¢ wykopdw zgodna
z zatgczonymi profilami). Dno wykopdw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych
zanieczyszczen mechanicznych. Ze wzgledu na fakt, iz roboty bedg prowadzone w budynku
istniejgcym, pod uktadanym rurociggiem nalezy podsypac warstwe piasku o grubosci
minimum 0,1 m. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wykopu warstwami 30 cm,
starannie zageszczanymi.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

¢ Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

¢ Poniewaz w budynku wystepuje kilka odrebnych uktadéw (instalacja wody zimnej,
cyrkulacji i cieptej wody uzytkowej) badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego uktadu oddzielnie.

o Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokdt.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

¢ Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

¢ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

¢ Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢



przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakoéci producenta.

° Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy wykonaé: chlorowanie wody, ptukanie
instalacji oraz badanie wody Zdonie z wymogami PWIS we Wroctawiu

¢ Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

¢ Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

¢ W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
-bruzdy w scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé

Z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

¢ Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcdéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

® Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

¢ Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

¢ Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie roboét instalacji centralnego ogrzewania dla remontu i
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26, AM-10,
obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegdétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji c.o. w/w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggow kod CPV45331100-7

e montaz armatury kod CPV45331100-7

e montaz urzgdzenh grzejnych kod CPV45331100-7

¢ badania instalacji kod CPV45331100-7

¢ wykonanie izolacji termicznej kod CvV45320000-6

¢ regulacja dziatania instalacji kod CPV45331100-7

1.3. Ogdélne wymagania

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

¢ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalaciji.

2. MATERIALY

¢ Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

» \Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

e Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych
taczonych przez ztgczki zaciskowe.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

¢ Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki ptytowe z podejsciem od
posadzki oraz z podejsciem bocznym.

2.3. Armatura

¢ Dla grzejnikow typu V zawory termostatyczne sg zamontowane w komplecie z



grzejnikiem

2.4. 1zolacja termiczna

e |zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 20 i 30 mm dla rurociggéw prowadzonych pod stropem.

¢ Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

¢ WWykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

¢ Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

e Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3. Armatura

¢ Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

o Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

¢ Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

o Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

¢ Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

¢ Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

¢ Kolejno$¢ wykonywania robdét:



—-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

¢ Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%

w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

o W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
pofgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna byé wigksza o 6+8 mm od grubosci sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.2. Montaz grzejnikéw

¢ Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic¢
€O najmniej 110 mm.

o Kolejnos¢ wykonywania robat:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

¢ Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
¢ Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
5.3. Montaz armatury i osprzetu

¢ Rurociaggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczeh gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowe;j.

o Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie pot-srubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

¢ Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzgcej przez os przewodu.

e Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdéw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

¢ Przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej



przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

¢ Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub
jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

« Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

o Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C.

o Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu prébnym
13 barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekraczaé 10 baréw. Probe szczelnoéci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 barow.

¢ Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

¢ Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

o Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié¢ protokot.

¢ Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,

przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

¢ Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalaciji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

¢ Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

¢ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolnej.

¢ \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

¢ Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej

w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

o Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

» Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét



budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normag
PN-64/B-10400.

¢ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢

Z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéow poziomych.

¢ Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.

¢ Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

-dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (atesty)

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaciji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne.

¢ PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
¢ PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
¢ PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

¢ PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania®.

¢ PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania

i badania”.

¢ PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania

i badania”.

e PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

¢ PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

¢ PN—-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.






DEMONTAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie robot demontazowych wewnetrznej instalacji gazowej
dla

remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26,
AM-10,

obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na

celu wykonanie demontazu instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
Z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz rurociggéw kod CPV45330000-9

e demontaz armatury kod CPV45330000-9

e demontaz urzgdzenh kod CPV45330000-9

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku

niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach

i trwatosci. Roboty demontazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez

przy wykonywaniu czynnosci pomaocniczych.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Demontaz rurociggéw

Przed przystgpieniem do demontazu wewnetrznej instalacji gazu nalezy powiadomic¢ Zaktad
Gazowniczy w celu odciecia budynku od sieci gazowej oraz demontazu gazomierzy. Nie
wolno

przystgpi¢ do prac demontazowych bez wykonania powyzszych czynnosci.

Przed demontazem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody

(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw innych instalacji
(np.

prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej).

Kolejno$¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia demontowanych rur,

- Demontaz istn. przyboréw gazowych

- Przewietrzenie instalacji

- przecinanie rur,



-Woycinanie instalacji

- Demontaz istniejgcych uchwytow

- Zamurowanie zbednych otwordw w scianach i stropach

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

* PN-92M/34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow”

¢ PN-M-74001:1992. ,Zawory kulowe”

¢ PN-86/H74374/03 ,Uszczelki azbestowo-kauczukowe”



