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Piwnica | P-1

Kanat nawiewny typu "Z" 200x150
sprowadzony 30cm nad posadzke
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WODY ZIMNEJ PROWADZONA POD STROPEM
WODY CYRKULUJACEJ PROWADZONA POD STROPEM
WODY CIEPLEJ PROWADZONA POD STROPEM

WODY ZIMNEJ PROWADZONA NAD POSADZKA

WODY CIEPLEJ PROWADZONA NAD POSADZKA
CRZEWCZA — /ZASILANIE PROWADZENIE POD STROPEM
GRZEWCZA — POWROT PROWADZENIE POD STROPEM
KANALIZACJI SANITARNEJ ISTNIEJACEY

KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONEJ WZDEUZ SCIAN

KANALIZACJI SANITARNEJ Tt OCZNEJ

PION INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

PION INSTALACJI' GRZEWC/ZEJ
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UWAGI !!

PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI KANALIZACJI® SANITARNEJ

ISTNIEJACE PIONY INSTALACJI KANALIZACJI® SANITARNEJ

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z

Projektanta

mi.

4. Wszystkie zastosowane materiaty magg zostac zastgpione innymi wytgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow

tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
ADRES
OBIEKTU

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw

INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis

sanitarna . Uprawnienia budowlane w specjalnosci .

projektowat Robert Flis instalacyjnej do projektowania bez ograniczen 221/DOS/05

sanitarna Uprawnienia budowlane w specjalnosci

sprawdzit Ireneusz Bors instalacyjnej do projektowania bez ograniczen 63/DOS/03
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