OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: rozbudowa
i przebudowa instalacji wod-kan., instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacja wewnetrznej
instalacji gazowej, a takze budowa instalacji wentylacyjnej dla inwestycji pod nazwa: ,Remont
i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chudoby 6 we Wroctawiu.
Oddziatywanie projektowanych instalacji obejmuje wytgcznie dziatki nr 37/10, AM-10, obreb:
Potudnie. Ocena zasiegu oddziatywania zostata dokonana w oparciu o przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami):

- Rozdziat 2, §122-§127 — budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowana
z uzyciem materiatdw posiadajacych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie
produktéw oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci.
Instalacja szczelna nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

- Rozdziat 1, §113.3a-§113.6 — budowa instalacji wody cieptej, zimnej zostanie zrealizowana
z uzyciem materiatdw posiadajgcych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie
produktéw oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci.
Instalacja szczelna nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

- Rozdziat 4, §133, §134 — budowa instalacji centralnego ogrzewania zostanie zrealizowana
z uzyciem materiatdw posiadajgcych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie
produktow oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci.
Instalacja szczelna nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

- Rozdziat 6, §147, §150 — budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej zostanie zrealizowana
z uzyciem materiatbw posiadajacych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie
produktow oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci.
Instalacja szczelna nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Oddziatywanie instalacji przeznaczonych do likwidacji obejmuje wytacznie dziatki nr 37/10, AM-10,
obreb: Potudnie. Ocena zasiggu oddziatywania zostata dokonana w oparciu o przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych
gazu ziemnego:

- Rozdziat 1, §9.1; Rozdziat 4, §59.2 — likwidacja instalacji gazowej, w tym gazomierzy

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ;
Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

2.1. PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto:
Parametry powietrza zewnetrznego

t | X [0)

oC kJ/kg g/kg Y%

Okres letni 30,0 60,7 11,9 45
Okres zimowy -18,0 -15,9 0,9 100




Strefa klimatyczna:
dla okresu letniego I,
dla okresu zimowego — Il.

2.2, PARAMETRY POWIETRZA W POMIESZCZENIU.

Przyjete temperatury powietrza w pomieszczeniach zestawiono w tabeli
Parametry powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych

temperatura +20°C - przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okry¢
zewnetrznych, niewykonujgcych w sposéb ciggty pracy
fizycznej
+24°C - przeznaczone do rozbierania, - przeznaczone na pobyt

ludzi bez odziezy

2.3. PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Parametry przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946. Graniczne wartosci
wspotczynnikdw przenikania ciepta przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz w uzgodnieniu
z architektem.

2.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA ZASILANIA GRZEJNIKOW
KONWEKCYJNYCH.

2.5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W sezonie grzewczym straty ciepta w pomieszczeniach pokrywane bedg przez grzejniki zasilane
czynnikiem grzewczym o parametrach obliczeniowych 70/50°C, z wezta cieplnego (wg odrebnego
opracowania) zasilanego z sieci cieptowniczej. Projektowane obcigzenie cieplne budynku
wynosi: 36 kW.

Straty ciepta przez przegrody i infiltracje powietrza obliczono zgodnie z normami:

PN-EN ISO 6946

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m®.

PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-03406:94

oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U nr 75
z dnia 15 czerwca 2002 r. - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

2.5.2. ELEMENTY GRZEJNE.

W instalacji c.o. zaprojektowano, grzejniki ptytowe stalowe z profilowanymi ptytami grzejnymi
i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i ostone goérng typu grill,
z podtaczeniem od dotu (typu V) lub z boku (typu C)o wysokosci 500 mm i 600 mm.

Grzejniki z dolnym zasilaniem wyposazone sg we wbudowane wktadki termostatyczne z regulacja
wstepng. Podtaczenie grzejnikédw dolnozasilanych wykonaé z wykorzystaniem dedykowanych
podej$¢ umozliwiajgcych odciecie i odwodnienie (tzw. portki).

Do odciecia instalacji centralnego ogrzewania zastosowac zawory kulowe montowane w miejscach
tatwo dostepnych, a do odpowietrzenia instalacji odpowietrzniki ptywakowe z zaworami.




W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe. Na podejsciu do kazdego
grzejnika zaprojektowano zawory termostatyczne katowe z nastawg wstepng, wykonanie
standardowe (z nyplami standardowymi), a na gatgzkach powrotnych zaprojektowano zawory
odcinajgce proste (bez nastawy wstepnej) umozliwiajgce odtgczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji.

2.53. SIEC PRZEWODOW | JEJ WYPOSAZENIE.

Gtowne przewody rozdzielcze zasilajgce poszczegdlne grzejniki instalacji centralnego ogrzewania
nalezy prowadzi¢ po licu $ciany, jako odkryte pod stropem pomieszczen. Doktadng trase
prowadzenia przewodoéw pokazano na rysunkach. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
kompensacji typu ,,Z” i typu ,,U", wykorzystujgc do tego istniejgce uktady $cian i naturalne
zatamania.

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w piwnicy pod stropem oraz
piony i podejScia pod grzejniki zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie,
taczonych przez zaciskanie.

W celu wyregulowania instalacji zaprojektowano regulatory przeptywu. Regulatory przeptywu
powinny by¢ zamontowane na poziomych odcinkach.

Zestawienie parametrow regulatoréw przeptywu dla poszczegdlnych kondygnacji przedstawiono w
tabeli ponizej:

Lp | Kondygnacja | Srednica Pr[zkz%y]/w Strat?k%ZTlenla kvs
1 | Parter DN15 342,00 37,34 1,1
2 | Pietro 1 DN15 370,00 37,58 1,8
3 |Pietro 2 DN15 400,00 37,61 1,8
4 | Pietro 3 DN15 410,00 37,07 1,8
5 |Pietro 4 DN15 330,00 37,48 1,1

Projektowane rury stalowe zewnetrznie ocynkowane powinny spoczywac¢ na podporach statych
i ruchomych — (rozwigzanie systemowe) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu, z ktérego sg wykonane. Maksymalny rozstaw podpo6r dla rur stalowych
podano w ponizszej tabeli.

Materiat Srednica nominalna odlegtosc*

rury

m

Dz12 1,5

Dz12 1,5

Dz18 1,5

Stal weglowa zwykta Dz22 25

ocynkowana Dz28 25

Dz35 35

Dz42 3,5

Dz54 3,5

*-Lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje przy utozeniu w pionie

2.5.4. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem automatycznych
odpowietrznikow ptywakowych we wszystkich najwyzszych punktach instalacji. Przed




odpowietrznikami  nalezy = zamontowa¢ zawory odcinajgce  kulowe. Standardowo
na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne odpowietrzniki. Odwodnienie instalaciji
w pomieszczeniu wezta wykona¢é za pomocg zaworéw spustowych. Odprowadzenie wody
grzewczej wykonac¢ za pomocg weza elastycznego do studzienki odwadniajgcej znajdujgcej sie
W pomieszczeniu wezta cieplnego.

2.5.5. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji grzewczej zaizolowac¢ cieplnie otuling z pianki PU Lambda (40°C) =
0,035W/mK.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -

K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | '/2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, '/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

W pomieszczeniach o temperaturze powyzej 12°, tj.: klatka schodowa, izolacje pocienia sie
do "2 d.

2.5.6. WYTYCZNE P.POZ.

Caty budynek jest jedng strefg pozarowg z wydzieleniem pozarowym pomieszczenia wezia.
Przejscia przez sciane oddzielenia pozarowego (do pomieszczenia wezta cieplnego) zabezpieczy¢
ppoz do wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Nalezy stosowacC zaprawy ogniochronne
dopuszczone do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych dla rur niepalnych.

2.5.7. PROBY CISNIENIOWE

Probe przeprowadzi¢ przed przytgczeniem naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa.
Prébe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu péttora razy wiekszym od cisnienia
roboczego (cisnienie probne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla
poszczegblnych elementow systemu. Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych
odksztatcen przewodow przeprowadzi¢ prébe wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej, w
ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie
probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciagu nastepnych 30 minut
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy
niz 0,2 bara.




Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” (tom Il). Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania
szczelnosci mozna przystgpi¢ do montazu izolaciji.

Badanie na gorgco mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i
usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen
instalacji.

Regulacja montazowa przeptywédw czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

2.6. Wezel cieptowniczy.

Dane wyjsciowe do projektowania

Kubatura ogrzewanych pomieszczenh 1836,4 m3

Powierzchnia ogrzewana 614 m2

llos¢ kondygnacji 6

llos¢ stref c.o. 1

Parametry sieci cieplnej 130/65 °C

Parametry instalacji c.o. 70/50 °C

Przeznaczenie budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o: 47,32 KW

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. 37,00 kW

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtgczenia:  PZ=0.63 MPa, Pp=0,41 Mpa

Studzienka schladzajgca

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano studzienke schtadzajgcg betonowg o
wymiarach 600x600mm i wysokosci H=1,0m. Studzienka bedzie przykryta rusztem z ptaskownika i
wyposazona w pompe zatapialng do brudnej, gorgcej wody z urzgdzeniem zawirowujgcym.
Wysokosé podnoszenia pompy H=7m, moc silnika Pmax=0,45kW, napiecie U=230V. Przewdd
cisnieniowy J40PE wigczy¢ do pionu kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi normami, a w szczegolnosci
z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz odpowiadajgcymi normami europejskimi i zostata
zwymiarowana przy zatozeniach maksymalnych predkosci:

» w pionach i podtgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych -1.5m/s

» w przewodach rozdzielczych i przytgczach wodociggowych -1,0m/s

Normatywne wyptywy i minimalne cisnienia wyptywu dla punktow czerpalnych przedstawia
tabela:

Rodzaj punktu czerpalnego qzw dow Wymagane cisnienie
[I/s] [I/s] [MPa]

umywalka/zlewozmywak 0,07 0,07 0,10

ptuczka ustepowa 0,13 0,05

natrysk 0,15 0,15 0,10

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajgcej wode na cele
bytowo - gospodarcze, ktoérej zadaniem jest podanie wody do poszczegdlinych punktow
czerpalnych.

Przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz piony i podejscia pod
poszczegoblne punkty czerpalne zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie i




wewnetrznie tgczonych metodg zaciskowg. Zaréwno rury jak i ztgczki muszg by¢ dopuszczone do

stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepte;.

Prowadzenie przewodow rozdzielczych zaprojektowano pod stropem pomieszczen po licu Scian

jako odkryte, zaizolowane termicznie. Podejscia pod poszczeg6ine punkty poboru wykonac

w bruzdach $ciennych, a w przypadku braku mozliwosci, po licu sciany. Wszystkie podejscia

doprowadzi¢ do zaworkéw kgtowych zainstalowanych w bezposredniej bliskosci poszczegbinych

przybordow.

Zmiany kierunku, podtaczenia armatury, wykonywac¢ za posrednictwem systemowych tacznikéw

i potaczen zaciskanych.

Ciepta woda dostarczana bedzie z projektowanego wezta cieptowniczego dwufunkcyjnego (wg

odrebnego opracowania). Maksymalna godzinowa moc na cele c.w.u wynosi: 61,3 kW.

Srednia godzinowa moc na cele c.w.u wynosi: 15,9 kW.

W celu zapewnienia obiegu wody cieptej przy braku jej rozbioru zaprojektowano instalacje

cyrkulacyjna. Instalacje cyrkulacyjng wykonac¢ analogicznie jak instalacje cieptej wody uzytkowe;.

Wszystkie zawory regulacyjne, zwrotne i odcinajgce nalezy montowa¢ w miejscach tatwo

dostepnych.

Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrédta w celu

umozliwienia oproznienia instalacji. Na podejsciach pod baterie wodne stojace, pralki oraz sptuczki

WC zamontowa¢ zawory katowe grzybkowe. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy

zastosowac przepusty z tulei ochronnych z tworzyw sztucznych.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych w normie

PN-92/B-01706 — dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach Technicznych Wykonania

i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.

Przejscia przez sciane oddzielenia pozarowego (do pomieszczenia wezta cieplnego) zabezpieczy¢

ppoz do wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Nalezy stosowac¢ zaprawy ogniochronne

dopuszczone do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych dla rur niepalnych.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych w normie

PN-92/B-01706 — dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach Technicznych Wykonania

i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.

Podlicznikowe zestawy wodomierzowe

W celu rozliczenia przez mieszkancow zuzycia wody cieptej i zimnej zaprojektowano

podlicznikowe zestawy wodomierzowe wody cieptej i zimnej zlokalizowane pod stropem na

korytarzu kazdego pietra razem z cieptomierzami instalacji grzewczej. Zestawy wodomierzowe

beda sie sktadaé z elementéw:

Podlicznikowy zestaw wodomierzowy wody zimnej:

- zawoOr odcinajgcy DN20,

- wodomierz objetosciowy wody zimnej DN15, R160,

- zawér odcinajgcy DN20.

Podlicznikowy zestaw wodomierzowy wody cieptej:

- zawoOr odcinajgcy DN15,

- wodomierz wody cieptej DN15, R160,

- zawér odcinajacy DN15.

Ksztaltki i przewody montazowe

Rury instalacyjne i ksztattki ze stali ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie przeznaczone do

montazu zestawu wodomierzowego muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Rury i ksztattki ze stali ocynkowanej wewnatrz i zewnatrz (grubos¢ powtoki ocynku zgodnie z
PN-EN 10240)

- potgczenie przewododw stalowych wykona¢ za pomoca ztgczy zaciskowych z uszczelkg

dostosowang do wody uzytkowej

Gtéwne przewody instalacji nalezy prowadzi¢ podstropowo (zalecana obudowa), wzdtuz $cian, zas
podejscia do poszczegdblnych przyborédw sanitarnych nalezy prowadzi¢ po licu sciany oraz
miejscami podtynkowo. Przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng o grubosci podanej w
ponizszej tabeli:




Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035W/(m*K)"
1 12 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzac
5 |przez $ciany lub stropy, skrzyzowania|50% wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 |uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach | 50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm

W pomieszczeniach o temperaturze powyzej 12°C izolacje pocienia sie do 2 d.

3.1. MONTAZ INSTALACJI WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI.

Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczania sie przewodow (rury plastikowe).

W trakcie montazu nalezy stosowac sie do wszystkich zasad opracowanych przez producenta
elementow instalacji, a dotyczgcych sposobu mocowania, podparé i ksztattowania instalacji w celu
kompensacji wydtuzen cieplnych. Nalezy szczegblng uwage zwréci¢ na lokalizacje punktéw statych
i wydtuzenie.

Ponizej rozstaw punktéw przesuwnych dla rur stalowych

Materiat Srednica nominalna odlegtos¢*

rury

m

Dz12 1,5

Dz12 1,5

Dz18 1,5

Stal weglowa zwykta Dz22 25

ocynkowana Dz28 25

Dz35 3,5

Dz42 3,5

Dz54 3,5

*-Lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje przy utozeniu w pionie

3.3. PROBA TERMICZNA | ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI WODY CIEPLEJ |
CYRKULACJI.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy po wykonaniu doktadnie przeptukac. Badania szczelnosci
urzadzen nalezy wykonaé¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C, przed wykonaniem izolacji
cieplnej oraz przed zakryciem bruzd.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajgc. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia
do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz catej instalacji wody cieptej i cyrkulacji, zwracajac




szczegOlna uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci
nalezy instalacje poddac probie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej pompki lub agregatu
pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja powinna byé
poddawana prébie przy cisnieniu probnym réwnym 1.5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0.9 MPa. W trakcie préby instalacja nie powinna wykazywaé przeciekbw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie
wodociggowe.

Nie nalezy przeprowadza¢ dezynfekcji termicznej. W celu wyeliminowania bakterii Legionella
nalezy zastosowac¢ dezynfekcje chemiczng instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz prébe cisnieniowg. Ptukanie
ma na celu usuniecie zanieczyszczen powstatych w trakcie montazu, a takze zapewnia wtasciwe
warunki higieniczne wody pitnej. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody przy
maksymalnym cisnieniu dyspozycyjnym jakie zapewnia pompa, przy otwartych wszystkich
zaworach odcinajgcych.

Przed rozpoczeciem uzytkowania instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ ponowne badanie
zgodnie z wymogami PPIS we Wroctawiu.

Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych wynikach préb cisnieniowych nalezy wykonac izolacje
przewoddéw za pomocg otulin z polietylenu.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy jg
wymieni¢. Wymianie ulec majg zaréwno piony jak i podejscia pod poszczegdlne przybory.
Wymiane wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej planuje sie do istniejgcego przytgcza
kanalizacji sanitarne;.

Scieki socjalno-bytowe z tazienek i kuchni w budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie do piondéw
kanalizacyjnych wyprowadzonych 0,5 m ponad dach budynku i zakonczonych rurg wywiewng. U
podstawy kazdego pionu zamontowac czyszczak.

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest z atestowanych rur przewodowych i ksztattek
PVC z potgczeniami kielichowymi uszczelnionymi pierscieniem gumowym. Instalacje wewnatrz
budynku wykonac z rur SN2 a pod posadzka i na zewnatrz z rur SN4. Piony kanalizacyjne oraz
przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w przestrzeni miedzystropowej wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych. Niskoszumowos¢ na poziomie 14dB przy przeptywie 4[l/s]
(dzwiek materiatowy).

Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od Scian nalezy przyja¢ na podstawie normy PN /
B - 10701. Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego wysokosc
zamkniecia wodnego powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody
powinny by¢é szczelne i nie wykazywacC przeciekdw. Wszystkie odcinki poziome muszg byc¢
wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢é zamocowane do
poszczegdlnych przegrod za pomoca obejm z wkitadka elastyczna.

Kazdy z przybordéw sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego wysokos¢ zamkniecia
wodnego powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody powinny byc¢
szczelne i nie wykazywaé przeciekow. Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé
podtynkowo z zachowaniem minimalnego spadku i=2%. Rury mocowa¢ nalezy do przegrod
budowlanych za pomocg specjalnych obejm wyposazonych w uszczelki gumowe zabezpieczajgce
przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi. Poziome przewody odptywowe nalezy montowaé
na podsypce piaskowej zgodnie z wytycznymi podanymi na profilu podtuznym. Srednice podej$é
do przyboréw, wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od scian przyjeto zgodnie z normg
PN-92/B-01707.




Z uwagi na niski poziom prowadzenia instalacji podposadzkowej zastosowano pompe zatapialng
do brudnej, gorgcej wody z urzadzeniem zawirowujgcym. Wysokos¢ podnoszenia pompy H=7m,
przeptyw Q=4,0m3/h, moc silnika Pmax=0,45kW, napiecie U=230V. Pompe nalezy zamontowac¢ w
studni schtadzajgcej o wymiarach 600x600mm i wysokos$ci H=1,0m w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Studnie nalezy przykryé rusztem z ptaskownika. Przewod cisnieniowy @40PE wigczyé
do pionu kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie. Nalezy przestrzega¢ okresowych kontroli oraz
konserwacji urzgdzenia.

Przejscia rurociggéw przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé w rurach ostonowych. Z uwagi
na brak mozliwosci odkrycia fundamentéw budynku, nalezy na budowie w porozumieniu z
projektantem wykona¢ odkrywke i sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania przewiertdw przez sSciany
fundamentowe.

Przejscie rurociggu kanalizacji ttocznej przez sciane wezta cieplnego zabezpieczy¢ do wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej z wykorzystaniem kotnierzy ogniochronnych dopuszczonych dla
przejs¢ z rur palnych.

Wykonac prébe szczelnosci:
- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

5. INSTALACJA GAZU.

Istniejgcy instalacje gazu w budynku nalezy zdemontowac.

Przed przystgpieniem do demontazu wewnetrznej instalacji gazu nalezy powiadomié¢ Zaktad
Gazowniczy w celu odciecia budynku od sieci gazowej oraz demontazu gazomierza gtbwnego.
Bez wykonania powyzszych czynnos$ci nie wolno przystapi¢ do prac demontazowych.

Do rozbiorki nalezy przystapi¢ po przedmuchaniu instalacji gazem obojetnym. Nalezy roztaczy¢
instalacje na srubunkach celem doktadnego przedmuchania. Przed przystgpieniem do wycinania
instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary stezenia gazu wtasciwym detektorem lotnych substanciji
organicznych w powietrzu w miejscach roztgczen. W pomieszczeniach zapewni¢ maksymalne
przewietrzenie poprzez uchylenie okien i drzwi. Po stwierdzeniu ze nie zostata przekroczona
dolna granica wybuchowosci mozna przystgpi¢ do wycinania rur standardowymi urzadzeniami
recznymi np. szlifierkami.

6. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu rurociggéw
i urzadzen. Wszystkie roboty wykonac¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il, zasadami wspéiczesnej wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi normami, przepisami w tym BHP, a takze instrukcjami
montazowymi dostarczonymi przez wytwércoOw materiatdbw i urzgdzen. Ewentualne kolizje
z instalacjami oraz konstrukcjga budynku nalezy rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru
autorskiego. Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majgcej kontakt
z wodg pitng powinny one posiada¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze
zastosowanych materiatdw i urzgdzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgodg projektanta,
dopuszcza sie zastosowanie innych, réwnowaznych materiatdw i urzadzen dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami
powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

NA CZAS REMONTU W LOKALACH GDZIE ISTNIEJE LOKALNE ZROD_LO CIEPLA (KOCIOL
GAZOWY) DO OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ NALEZY
ZAPEWNIC ALTERNATYWNE ZRODLO CIEPtA, NA KOSZT WYKONAWCY.




