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UWAGI:

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

DRZWI DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)

STREFY WSPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJI
STREFA OBNIZENIA POSADZKI W II ETAPIE INWESTYCJI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI
PROJEKTOWANE WENTYLATORY tAZIENKOWE
PROJEKTOWANE PODLACZENIA URZADZEN SANITARNYCH
ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

WYDZIELENIE STREFY POZAROWE

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY

3. DOSTAWA | MONTAZ ARMATURY SANITARNEJ
WEWNATRZ-MIESZKANIOWEJ POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

SZ1

Swi1

SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA

PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE

_

Obrzutka tynkarska cementowa

Sciana nosna istniejaca

ist.

P3’

Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie - Bloczki wapienno-piaskowe pefne [80cm |
Srodek gruntujacy R
Zaprawa klejgco-szpachlowa + siatka z wiékna szklanego - mEN 7
msa.sm e .3,,0 o $CIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA f
Clana nosna istniejaca st Bloczki gazobetonowe [18,0 cm|

S$Z2 P1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
Farba renowacyjna silikatowa - Zaprawa Kiejowa na siatce N
Srodek gruntujacy - TS —
Szpachléwka mineralna elewacyjna - ME éw? ina :”o m
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna N Top Istniefacy st
Sciana nosna istniejg ist. J

P2
SZ3 OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY

Wylewka cementowa zbrojona zacierang siatkg 10,0 cm
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA Papa termozgrzewaina N
Wyprawa tynkarska zywiczna barwiona w masie - Chudy beton 0.0 om
Srodek gruntujacy - - —
Zaprawa Klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - Moamw\c_w _,u_mw_ssm .
Styrodur T2.00m runt rodzimy
Sciana nosna istniejaca ist. J

P3
m N h STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
- - Weina mineralna utozona na stropie 16,0 cm
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACJI Folia paro-izolacyjna x1 N
Dyfuzyjna farba krzemianowa - P —
Fiydrofobowy tynk minerainy Taem Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
Renowacyjny tynk mineralny podkladowy komorowy 1,5cm

STROP ISTNIEJACY NAD KLATKA SCHODOWA DO OCIEPLENIA

UWAGI !!
1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po

akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

Weina mineralna utozona na stropie 16,0 cm
Folia paro-izolacyjna x1 -

Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
Folia paro-izolacyjna x1 -
Stelaz pod plyte GK 50cm
Plyta GK x1 1,5¢cm

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Rzut piwnicy - plan wyburzen | etap

NAZWA
RS Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektowal Artur lwafiski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzil Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKK/2013
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY sierpien 2017 | 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
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