akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

Kanat nawiewny typu "Z" 200x150

LEGENDA: SZ1 SW1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE |
—_— ¢ Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie - Bloczki wapienno-piaskowe peine [80cm |
| SCIANYISTNIEJACE Seodek gy -
; { SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE wﬁﬁsm.zm_mwo.ﬁumoz_osm + siatka z widkna szklanego “N — mEN 7
Stiana nodn SER = SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA |
7 7 et SCIANY DO WYBURZENIA : Bloczki gazobetonowe [18,0 cm|
7 — DRZWI DO WYBURZENIA S$z2 P1
wwﬁﬂwzwmmuwwmﬂﬂw %Mz_m.sg DO RENOWACJI STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
7 7 STREFA TERMOMODERNIZAC! (STROPY) Srodek granti : Zaprawa Klejowa na siatce 1y :
05 fodek gruntujacy Plyty welny Inej na 10,0 cm
7 = = 7 Szpachléwka mineralna elewacyjna - Sirop istiei - - - .4
3 3 STREFY WSPOLNE REMONTOWANE Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna N Top Istniefacy st
7 7 Sciana nosna istniejg ist.
STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJI P2
7 7 SZ3 OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
) Wylewk towa zbroj i fatk 10,0
7 Komirka 7 —  STREFA OBNIZENIA POSADZKI W Il ETAPIE INWESTYCU! SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA oo lemosgrenne oo
Wyprawa tynkarska zywiczna barwiona w masie -
POW.[6.35 m2 . v
7 Komaria s | 20T 7 X PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA Srodek gruniujacy - Db 100 om
POW. i 143m2 - Zaprawa Klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - L n
7 1443 m 7 Strodur Grunt rodzimy -
WYs.[2,07 @2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI l 12,0cm
7 100 7 Sciana nosna istnieja ist. ﬂ
Komérka <ol
7 _ POW,6.35 m2 7 © PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE SZ4a STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
Kogorks WYS.[2,07m i - - Weina mineralna utozona na stropie 16,0 cm
7 POW]313m2 Koméka 7 m- PROJEKTOWANE PODLACZENIA URZADZEN SANITARNYCH | SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACI Folia paro-zolacyjna x1 .
WYS10,97 -2,16m| PON[443 m2 Dyfuzyjna farba krzemianowa . Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
| WS [207 7 ——  ISTNIELACA KANALIZACJA SANITARNA Hycfrofobowy tynk minerainy 5om
112,07 m Komorka Renowacyjny tynk mineralny podktadowy komorowy 1,5cm ﬂ
POW.|6.35 m2 Obrzutka tynkarska cementowa -
| ém.f 207m | - = - PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA Sciana nosna istniefa St STROP ISTNIEJACY NAD KLATKA SCHODOWA DO OCIEPLENIA
7 7 Wetna mineralna utozona na stropie 16,0 cm
| ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Folia paro-izolacyjna x1 B
7 Komunikagja Kombrka 7 Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
7 H=216m | POW]29.04 m2 POW] 255 2 7 = = WYDZIELENIE STREFY POZAROWE! Folia paro-izolacyjna x1 -
Komérka H=207m <<<m. 2 9 m S<m. N.o.\ Stelaz pod piyte GK 5,0 cm
7 POW]27 m2 & L 1207m | Plyta GK x1 15cm
S . ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY
WYS[2,16m
7 IRR 1~ SR - n| 7 oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZAGJI SANIT.
NN /7w =T | W MIEJSCU ISTNIEJACEGO
< | oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
o =
7 o 459 all 7
[se) .
7 Komorka o = X UN |1 7 UWAG:
POW| 242 2 I | 1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
1750 ; 3 = TROP 2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
| WS 1,50~2,16m Komérka .‘@ 200 | = REI 60 | | ;
POW,8.36 m2 ¢ 18 338 3. DOSTAWA | MONTAZ ARMATURY SANITARNE.
7 ﬁ - — 7 WEWNATRZ-MIESZKANIOWEJ POZA ZAKRESEM INWESTYCJI
WYS[2,07m LA o[H
Sl
7 % Y | M | [Wezel ciepiny | o 7
4 g8 POW.[17.40 m2 |
| AW.. 7 ES .u“ Ws.[220m I w |
| 2 Komérka 15—l ot alp S UWAGI !
7 () POW[9.86 m2 DOMIERZ - POW.[2.07 m2 m [e) 7 1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
ar WYS.|2,20 m . Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie, w
Re] WYS.[2,07m I I ke 2. Przed przyst d budowlanych ystkie wy lezy d bud
| .M B L SLE I | .M 7 naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
| O 1— _ | I— R— | — | Q | 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
f f Projektantami.
: L 1 4 ! 4. Wszystkie zastosowane materiaty magg zosta¢ zastgpione innymi rownowaznymi wytgcznie po

W pomieszczeniu wezta cieplnego
obnizy¢ posadzke, tak aby
wysokos$¢ w Swietle >= 2,20 m

sprowadzony 30cm nad posadzke

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Piwnica | P-1

NAZWA
RS Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektowal Artur lwafiski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
architektura . ) Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzil Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKK/2013
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY sierpien 2017 | 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Rzut piwnicy - plan wyburzen Il etap A-O4c

ABQUITECT®S & INGENIERSS ASOCIADSS




