UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLEDEM WAZNOSCI:
a) ARCHITEKTURA,

1 b) KONSTRUKCJA,

c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ POZOSTALE
<Z): 4. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM
< TECHNICZNYM CHYBA, ZE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
8 5. WSZELKIE WYMIARY | WIELKOSCI ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
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UWAGA:

- Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac gtebokos¢ posadowienia
istniejgcego wyjscia kanalizacji sanitarnej. W przypadku istotnej rozbieznosci
pomiedzy wysokoscig istniejgcego i projektowanego wyjscia kanalizacji nalezy
zwrdcic sie do projektanta celem weryfikacji rzednych prowadzenia kanalizacji.

lorodzinnego
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