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1. Cze¢$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: rozbudowa i
przebudowa instalacji wod-kan., budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacja
wewnetrznej instalacji gazowej dla inwestycji pod nazwa: ,,Remont i przebudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina:
Wroctaw.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
® Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z p6zniejszymi zmianami),

® obowigzujace polskie normy i przepisy,

e seria zeszytow pt.: ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” opracowany przez
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjne;,

® obowigzujace polskie normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy wewnetrzne;j
instalacji wod-kan, budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz likwidacji wewnetrzne;j
instalacji gazowej. Zadaniem projektowanych instalacji bedzie utrzymanie wewnatrz
pomieszczen:

- odpowiednich warunkéw sanitarno — higienicznych

- odpowiednich warunkéw w zakresie komfortu cieplnego

1.4. Charakterystyka obiektu

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym o pieciu kondygnacjach nadziemnych,
posiada piwnice. Planowany jest kompleksowy remont budynku wraz z wymiang
wewnetrznych instalacji wod-kan i budowg wezta cieplnego dla potrzeb ogrzewania i c.w.u.
(wedlug odrebnego opracowania). Budynek jest podtaczony do miejskiej sieci wodociggowej
1 kanalizacyjnej poprzez istniejace przylacza. Przylacze kanalizacyjne 1 wodociggowe - bez
zmian.



1.5. Ochrona zabytkéw

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dziatce nr 37/10, obreb Potudnie ujety
jest w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 538/A/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. oraz
objety jest ochrong konserwatorska na mocy ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Przedmiescia Otawskiego czesci D, ulicy
Brzeskiej we Wroctawiu — Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia Nr X/209/07 z dnia 14
czerwca 2007 r. w odniesieniu do przedmiotowego budynku obowigzuje zakaz nadbudowy.

1.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U.Z 2012 poz.463) ustala si¢ co nastepuje:

a) warunki gruntowe proste

¢) woda gruntowa znajduje si¢ ponizej posadowienia obiektu

1.7. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz 1397) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

1.8. Oddzialywanie projektowanych instalacji

Oddziatywanie projektowanych instalacji obejmuje wylacznie dziatki nr. 37/10, AM-10,
obreb: Potudnie we Wroctawiu. Ocena zasiegu oddziatywania zostata dokonana w oparciu o
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pOzniejszymi zmianami):

- Rozdziat 2, §122-§127 — budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowana z
uzyciem materiatow posiadajacych certyfikaty oraz atesty potwierdzajace przeznaczenie
produktéw oraz klas¢ ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci. Instalacja szczelna nie oddzialuje na dziatki sasiednie.

- Rozdziat 1, §113.3a-§113.6 — budowa instalacji wody cieptej, zimnej zostanie zrealizowana
z uzyciem materialdw posiadajacych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie
produktéw oraz klas¢ ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci. Instalacja szczelna nie oddziatuje na dzialki sgsiednie.

- Rozdziat 4, §133, §134, — budowa instalacji centralnego ogrzewania zostanie zrealizowana
z uzyciem materialdw posiadajacych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie



produktéw oraz klas¢ ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe
szczelnosci. Instalacja szczelna nie oddzialuje na dziatki sasiednie.

- Rozdziat 6, §147, §150 — budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej zostanie zrealizowana z
uzyciem materiatow posiadajacych certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce przeznaczenie
produktéw oraz klas¢ ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci. Instalacja szczelna nie oddzialuje na dziatki sasiednie.

Oddziatywanie instalacji przeznaczonych do likwidacji obejmuje wylacznie dziatki nr 37/10,
AM-10, obreb: Potudnie. Ocena zasiggu oddziatywania zostala dokonana w oparciu o
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie 1 eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego:

- Rozdziat 1, §9.1; Rozdziatl 4, §59.2 — likwidacja instalacji gazowej, w tym gazomierzy
2. Instalacja wod.-kan.

2.1. Zalozenia projektowe

Woda zimna doprowadzana bedzie do budynku za pomocag istniejgcego przytacza
wodociggowego. Opomiarowanie realizowane bedzie poprzez wodomierz gtéwny
(wg. odrebnego opracowania) zlokalizowany tuz za wejsciem instalacji do budynku.

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metoda przeptywu obliczeniowego
wg PN-92/B1706. Suma normatywnych wyptywow z urzadzen i przyboréw sanitarnych wody
zimnej budynku wynosi:

Yqn = 10,51 [I/s]
zatem przeptyw obliczeniowy wynosi:
q = 0,682x (£qn)™* -0,141/s= 0,682x (10,51)** -0,14 =1,831/s=6,57m’/h

Szczegotowe obliczenia z zestawieniem przyborow zawarte zostalo w tabeli nr 2 niniejszego
opisu technicznego.

Zgodnie z obowigzujacymi (Dyrektywa ,,MID”) przepisami przeptyw Qs wynosi:
Q4=1,25%Q3 =1,25*%1,83=2,3 1/s=8,28m3/h

2.2. Zestaw hydroforowy

Zgodnie z informacja uzyskang w MPWiK Wroctaw cisnienie wody panujace na sieci
wodociggowej, z ktérej zasilany bedzie budynek wynosi 2,0 bar.

W celu zapewnienia odpowiedniego ci$nienia wody na instalacji wodociggowej, wewnatrz
budynku zaprojektowano uktad podnoszenia ci$nienia przy pomocy zestawu hydroforowego.



W pomieszczeniu piwniczki koto pom. wodomierza nalezy umiesci¢ zestaw hydroforowy
zapewniajacy prace instalacji na parametrach:

- ci$nienie wymagane na instalacji H=5,5 bar
- przeptyw Q=1,83 1/s

Dobrany zestaw sktada si¢ z dwdch pionowych pomp wirowych, wielostopniowych, kazda o
mocy 1,1kW i zasilaniu 230V. Wirnik i wal pomp w wykonaniu ze stali nierdzewne;j.

Kazda z pomp zestawu hydroforowego bedzie zabezpieczona przed suchobiegiem,
wyposazona w przeplywowa przetwornic¢ czgstotliwosci 1 sterownik oraz manometr do
pomiaru ci$nienia. Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w armatur¢ zwrotng i odcinajgca
dla kazdej pompy, za$ kolektory wykonane begda ze stali nierdzewnej. Ssanie i tloczenie
zrealizowane w osi poziomej, polaczenie pompy z silnikiem przez sprzegto tubkowe Nalezy
zapewni¢ dostep serwisowy do zestawu hydroforowego.

2.3. Opomiarowanie lokali

W celu rozliczenia mieszkancéw ze zuzycia cieptej i zimnej wody zaprojektowano
podlicznikowe zestawy wodomierzowe wody cieptej i zimnej zlokalizowane w szafkach
pomiarowych na korytarzu kazdego pietra wraz z cieplomierzami instalacji grzewczej.
Zestawy wodomierzowe beda si¢ sktadac z elementow:

Podlicznikowy zestaw wodomierzowy wody zimnej:

- zawor odcinajgcy DN20
- wodomierz objetosciowy wody zimnej DN15, R160, prég rozruchu 21/h, Q4=3,12m’/h
- zawOr odcinajacy DN20

Podlicznikowy zestaw wodomierzowy wody cieplej:

- zawor odcinajacy DN15
- wodomierz wody cieptej DN15, R160, prog rozruchu 21/h, Q4=3,12m3/h
- zawOr odcinajacy DN15

Opomiarowano réwniez toalety ogélnodostgpne, ktére wyposazono w podliczniki sktadajace
si¢ z:

- zawOr odcinajacy DN20
- wodomierz wody zimnej DN15, R160, prég rozruchu 21/h, Q4=3,12m3/h

- zawor odcinajgcy DN20



2.3.1. Ksztaltki i przewody montazowe

Rury instalacyjne i ksztattki ze stali ocynkowanej przeznaczone do montazu zestawu
wodomierzowego muszg spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- polaczenie w obrebie zestawéw wodomierzowych wykona¢ za pomoca gwintowanych

tacznikéw ocynkowanych
- chropowatos¢ k=0,1mm

- do taczenia przewodéw z rur stalowych ocynkowanych zastosowac ztaczki zaciskowe
zgodne z normg PN-EN 10305, zewn¢trznie ocynkowane galwanicznie zgodnie z normg DIN
50961.

2.3.2. Punkty state

W miejscach oznaczonych symbolem ,,PS” na rysunkach instalacji wod.-kan. zlokalizowano
punkty state. Ze wzgledu na uksztaltowanie projektowanych instalacji punkty stale zostaty
umieszczone jedynie na pionach W1 i W2 oraz na odcinku poziomym w piwnicy. Ze
wzgledu na mate $rednice instalacji, krotkie odcinki oraz fakt, ze instalacja posiada liczne
zalamania w pozostalej czesci instalacji bedzie dochodzi¢ do samokompensacji

2.4. Instalacja wody zimnej

Zrédtem zimnej wody dla projektowanej instalacji bedzie istniejacy przytacz wodociagowy.

Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie nastepujace punkty czerpalne:

Tabela nr 2
Przybory sanitarne Ilosc¢ [szt] qn[dm3/s] p qn[dm3/s]
Umywalka 11 0,07 0,77
Miska ustepowa 15 0,13 1,95
Natrysk 6 0,15 0,90
Zawor ze zlaczka 1 0,15 0,15
Zlew 13 0,07 0,91
Pralka automatyczna 13 0,25 3,25
suma 7,93

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej wynosi:

qn = 0,682 (7,93) %" -0,14 = 1,59 [I/s]



2.4.1. Ruraz instalacji wody zimnej

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych, tagczonych poprzez
ksztattki zaciskowe.

UWAGA:

Nalezy zastosowac rury stalowe, ocynkowane, przeznaczone do kontaktu z woda pitna,

spelniajagce wymagania obowigzujacych norm oraz posiadajace swiadectwo Panstwowego

Zaktadu Higieny o dopuszczeniu produktu do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.

Gtéwne przewody instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ podstropowo (zalecana
obudowa), wzdtuz S$cian, za$ podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ po licu $ciany oraz miejscami podtynkowo. Przewody nalezy zabezpieczy¢
izolacja termiczng o grubosci podanej w ponizszej tabeli:

Tabela nr 1
Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035W/(m*K)"
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzac
5 przez  $ciany lub  stropy, skrzyzowania|50% wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej 1 cyrkulacji instalacji cieplej wody
6 uzytkowej wg lp. 1-4, utozone w komponentach | 50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm

U Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej




Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku zrédta w celu
umozliwienia oprdéznienia instalacji, za§ w najwyzszych punktach instalacji zastosowac
zawory odpowietrzajgce. Na podejsciach pod baterie wodne stojace, pralki oraz sptuczki WC
zamontowac¢ zawory katowe grzybkowe. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac przepusty z tulei ochronnych z tworzyw sztucznych.

Na pionach wodnych zaprojektowano punkty stale - lokalizacja przedstawiona na
zalaczonych rysunkach.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych w
normie PN-92/B-01706 — dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych — zeszyt nr 7, wydanie
COBRTI INSTAL.

Przej$cia przez S$ciang oddzielenia pozarowego (do pomieszczenia wezta cieplnego)
zabezpieczy¢ welng mineralng o gestosci 240kg/m3 oraz masg ogniochronng o grubosci min.
I15mm.

2.4.2. Pukanie instalacji i préba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz prébe ciSnieniowa:

- Plukanie ma na celu usunigcie zanieczyszczen powstatych w trakcie montazu, a takze
zapewnia wilasciwe warunki higieniczne wody pitnej. Nalezy przeprowadzi¢ je silnym
strumieniem wody przy maksymalnym cisnieniu dyspozycyjnym jakie zapewni pompa, przy
otwartych wszystkich zaworach odcinajacych.

- Prébe cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zatynkowaniem bruzd z
przewodami wodociggowymi na cisnienie 10bar. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli w
czasie 30min trwania proby manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wigcej niz
2%.

2.5. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkcyjny wezet cieplny zasilany z sieci MPEC.

Instalacja wody cieptej zasila¢ bedzie nastepujace punkty czerpalne:

Przybory sanitarne | Ilo$¢ [szt] qn[dmsls] p qn[dm3/s]

Umywalka 11 0,07 0,77
Natrysk 6 0,15 0,90
Zlew 13 0,07 0,91

suma 2,58




Przeplyw obliczeniowy cieptej wody uzytkowej wynosi:

qn = 0,682 (2,58 ) ** - 0,14 = 0,90 [I/s]

2.5.1. Ruraz instalacji cieptej wody

Przewody wody cieptej 1 cyrkulacji w budynku zaprojektowano z rur stalowych
zaciskowych o pogrubionej warstwie cynku.

UWAGA!

Nalezy zastosowac rury stalowe, ocynkowane, przeznaczone do kontaktu z ciepta woda pitna,
spelniajace wymagania obowigzujacych norm oraz posiadajace swiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu produktu do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia.
Temperatura wody w instalacji cieptej wody uzytkowej nie powinna przekracza¢ 55°C.

Okresowg dezynfekcje instalacji nalezy przeprowadza¢ wytacznie srodkami chemicznymi.

Gtéwne przewody instalacji nalezy prowadzi¢ podstropowo (zalecana obudowa), wzdtuz
$cian, za$ podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ po licu
$ciany oraz miejscami podtynkowo. Przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng o
grubo$ci podanej w tabeli nr 1. Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
3%o0 w kierunku zrédta w celu umozliwienia opréznienia instalacji, za§ w najwyzszych
punktach instalacji zastosowac¢ zawory odpowietrzajace. Na podejsciach pod baterie wodne
stojace, zamontowac zawory katowe grzybkowe. Przy przejsciach przez przegrody budowlane
nalezy zastosowac przepusty z tulei ochronnych z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z wymaganiami dla budynkéw wielorodzinnych zaprojektowano cyrkulacj¢ cieptej
wody uzytkowej. W celu wyregulowania jej zaprojektowano cyrkulacyjny ogranicznik
temperatury, ktérego nastaw¢ nalezy ustawi¢ na warto$¢ 51°C.. Zawor nalezy umiesci¢ na
spigciu przewodu instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji w szafce pomiarowej, na najwyzszej
kondygnacji budynku. Wysoko$¢ podnoszenia pompy cyrkulacyjnej:

h=1,7kPa,
Veyr=0,09[m3/h] (dobér pomp poza zakresem opracowania).

W najwyzszym punkcie instalacji (na pionie c.w.u., przy potaczeniu z cyrk.) nalezy
zastosowa¢ automatyczny odpowietrznik wraz z zaworem kulowym. Na pionach wodnych
zaprojektowano punkty state- lokalizacja przedstawiona na zatgczonych rysunkach.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych w
normie PN-92/B-01706 — dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt nr 7, wydanie
COBRTI INSTAL.



Przejscia przez $cian¢ oddzielenia pozarowego (do pomieszczenia wezta cieplnego)
zabezpieczy¢ welng mineralng o gestosci 240kg/m3 oraz masg ogniochronng o grubosci min.
15mm.

Nie nalezy przeprowadza¢ dezynfekcji termicznej. W celu wyeliminowania bakterii
Legionella nalezy zastosowa¢ dezynfekcj¢ chemiczng instalacji.

2.5.2. Plukanie instalacji i préba cisnienia

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz prébg cisnieniowq:

- Plukanie ma na celu usunigcie zanieczyszczen powstatych w trakcie montazu, a takze
zapewnia wlasciwe warunki higieniczne wody pitnej. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym
strumieniem wody przy maksymalnym ci$nieniu dyspozycyjnym jakie zapewnia pompa, przy
otwartych wszystkich zaworach odcinajacych.

- Prébe cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zatynkowaniem bruzd z
przewodami wodociggowymi na ci$nienie 10bar. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli w
czasie 30min trwania proby manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wigcej niz
2%. Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci na wodzie zimnej, czynnos$ci nalezy
przeprowadzi¢ powtdrnie badajac szczelno$¢ instalacji z uzyciem wody cieplej o
temperaturze 55°C.

Nie nalezy przeprowadza¢ dezynfekcji termicznej. W celu wyeliminowania bakterii
Legionella nalezy zastosowa¢ dezynfekcj¢ chemiczng instalacji.

2.5.3. Badanie bakteriologiczne

Gotowa instalacj¢ doktadnie przeptuka¢ woda, nastgpnie przechlorowa¢ i1 ponownie
przeptuka¢. Przewody chlorowa¢ podchlorynem sodu o stezeniu 3%. Czas dezynfekcji 24h.

Po ponownym przeptukaniu odda¢ probki wody do badania bakteriologicznego. Do odbioru
koncowego nalezy przedlozy¢ wyniki chemiczne 1 bakteriologiczne badania wody,
przeprowadzone przez uprawniong Stacje Sanitarng. Wod¢ do badania nalezy pobrac
bezposrednio za wodomierzem i z najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego.

2.6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

2.6.1. Zalozenia projektowe

W zwiazku ze ztym stanem technicznym istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy ja
wymieni¢. Wymianie ulec maja zaréwno piony jak i podejscia pod poszczegdlne przybory, a
takze poziome przewody odptywowe wewnatrz budynku. Wymianie podlegaja piony
oznaczone na rysunkach odpowiednio symbolami: K3, K4. Ponadto doprojektowano piony
kanalizacji sanitarnej, zakonczone rurg wywiewng, oznaczone na rysunkach odpowiednio
symbolami: K1#, K1*A, K2#, K2"A, KA”B, K5%, K6”, K74, K8”, K9, K107, K114, K127,
KI12"A.



Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odbiera¢ $cieki z nastepujacych przyboréw:

Przybory sanitarne Ilo$é [szt] DU[dm3/s] X DU[dm3/s]
Umywalka 11 0,5 5,5

Miska ustepowa 15 2,0 30,0

Natrysk 6 0,8 4,8

Kratka sciekowa ¢100 5 0,8 4,0

Zlew 13 0,8 10,4

Pralka automatyczna 13 0,8 10,4

suma 65,1

Natezenie przeptywu $ciekow Q:K\/ZDU [dm/s]
Q=0,5V65,1=4,03[dm’/s]

2.6.2. Przewody kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng zaprojektowano z atestowanych rur przewodowych i
ksztattek PVC 2z potaczeniami kielichowymi uszczelnionymi pierScieniem gumowym.
Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur SN2 a pod posadzka i na zewnatrz z rur SN4.
Piony kanalizacyjne oraz przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w przestrzeni
miedzystropowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych. Niskoszumowos$¢ na
poziomie 14dB przy przeptywie 4[1/s] (dzwigk materiatowy).

Scieki socjalno-bytowe z tazienek i kuchni w budynku odprowadzane beda grawitacyjnie do
pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych 0,5 m ponad dach budynku i zakonczonych rurg
wywiewng @160PVC. U podstawy kazdego pionu zamontowac czyszczak.

Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego wysoko$¢
zamkni¢cia wodnego powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji
przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywaé przeciekéw. Podejscia do przyboréw
sanitarnych nalezy wykona¢ podtynkowo z zachowaniem minimalnego spadku i=2%. Rury
mocowa¢ nalezy do przegréod budowlanych za pomocg specjalnych obejm wyposazonych w
uszczelki gumowe zabezpieczajace przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi. Poziome
przewody odptywowe nalezy montowa¢ na podsypce piaskowe] zgodnie z wytycznymi
podanymi na profilu podtuznym. Srednice podej$¢ do przyboréw przyjeto zgodnie z norma
PN-92/B-01707. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi.



Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. Sposob
wykonywania — wykop o scianach pionowych z deskowaniem azurowym. Szerokos¢ dna dla
wykopoéw liniowych — 0,9m, w miejscach taczenia rur wykona¢ poszerzenie wykopu o dalsze
0,3m na dtugosci 1,0 m. Przyjeto wykopy wykonywane recznie (gtebokos¢ wykopéw zgodna
z zalaczonymi profilami). Dno wykopéw nalezy oczySci¢ z wszelkich kamieni oraz innych
zanieczyszczen mechanicznych. Ze wzgledu na fakt, iz roboty bedg prowadzone w budynku
istniejagcym, pod uktadanym rurociggiem nalezy podsypaé warstwe piasku o grubosci
minimum 0,1 m. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wykopu warstwami 30 cm,
starannie zaggszczanymi.

2.6.3. Studzienka schladzajaca

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano studzienke schitadzajaca z kregu
betonowego o S$rednicy 1000 i wysokosci catkowitej H=1450mm (Hc,ynn,=650mm).
Studzienka bedzie przykryta rusztem z ptaskownika i wyposazona w pompe¢ zatapialng do
brudnej, goracej wody z urzadzeniem zawirowujacym.

Wysoko$é podnoszenia pompy: H=7m,, max przeptyw: 10m’/h
moc silnika Pmax=0,45kW,

napiecie U=230V,

prad znamionowy 2,1A,

znamionowa predkos$¢ obrotowa 2.900[ 1/min].

Minimalna przestrzen montazowa 350x350mm.

Przewdd cisnieniowy @40PE witaczy¢ do pionu kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie.
3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Zalozenia projektowe

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie dwufunkcyjny wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci
MPEC za pomoca przylacza - odrgbne opracowanie. Instalacja zasilana bedzie woda
grzewczg o parametrze 70/50°C.

3.1.1. Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewngtrznego
t i X (0]
oC klJ/kg glkg %

Okres letni 30,0 60,7 11,9 45



Okres zimowy -18,0 -15,9 0,9 100
Strefa klimatyczna:
dla okresu letniego  —1I,

dla okresu zimowego — II.

3.1.2. Parametry powietrza w pomieszczeniu

Przyjete temperatury powietrza w pomieszczeniach zestawiono w tabeli

Parametry powietrza w poszczegélnych pomieszczeniach w okresie zimowym

Pomieszczenie Temperatura [°C]
Pok6j mieszkalny 20
Przedpokd;j 20
kuchnia 20
tazienka 24

3.1.3. Parametry przegrod budowlanych

Parametry przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946. Graniczne wartosci
wspotczynnikow przenikania ciepta przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz w
uzgodnieniu z architektem.

Parametry przegréod budowlanych przyjeto wedtug projektu budowlanego

3.2. Zapotrzebowanie ciepla

W sezonie grzewczym straty ciepta w pomieszczeniach pokrywane beda przez grzejniki
zasilane czynnikiem grzewczym o parametrach obliczeniowych 70/50°C, z projektowanego
wezla cieplnego zasilanego z sieci cieptowniczej. Wezet cieplny nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania

Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne naniesiono na rzucie piwnic oraz rozwinigciu
instalacji.

Straty ciepta przez przegrody i infiltracje powietrza obliczono zgodnie z normami:

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.



- PN-B-03406:94 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m”.

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U nr
75 z dnia 15 czerwca 2002 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Straty ciepla pomieszczen przyjeto wedlug projektu budowlanego

3.3. Grzejniki

Zaprojektowano instalacj¢ grzewcza pompowg w oparciu o ogrzewanie grzejnikowe w
postaci grzejnikéw ptytowych, stalowych z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami
konwekcyjnymi, wyposazone w ostony i grzejnikow tazienkowych. Przy doborze grzejnikow
przyjeto, ze grzejniki nie beda posiadaty obudowy.

Rodzaje zaprojektowanych grzejnikow to:

- stalowe plytowe z podejsciem od dotu. Na rysunkach oznaczone jako CV/ liczba ptyt-
wysokos$¢- dlugos¢ . Grzejniki te posiadaja wbudowany zawor regulacyjny. Natomiast
glowica termostatyczna nie stanowi kompletu z grzejnikiem.

- stalowe ptytowe z podejsciem z boku. Na rysunkach oznaczone jako C/ liczba ptyt-
wysoko$¢- dtugos¢. Na gatgzkach grzejnikowych nalezy montowa¢ zawory grzejnikowe. Na

zasilaniu regulacyjne katowe z podwdéjng regulacja (nastawy wstepne podano na rysunkach) +
glowica termostatyczna oraz na powrocie odcinajgce bez wstepnej regulacji

Cechy charakterystyczne grzejnikéw ptytowych:

Materiat: gleboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na
Zimno

Grubos¢ blachy: z ktorej tloczy si¢ plyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN 442
z ktorej wykonuje si¢ ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z
PN-EN 442

Dostepna wysokos¢ grzejnikow:300, 400, 450, 500, 550, 600, 900 mm

Dostepna dlugos¢ grzejnikéw: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar



Cisnienie probne: 13 bar (podczas produkcji)
12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C

Kolor: RAL 9016 biaty, inne na zamdéwienie
Malowanie podktadowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji
Malowanie koncowe: napylanie elektrostatyczne

- tazienkowe drabinkowe. Na rysunkach oznaczone jako SAN/wysokos¢- szerokos¢. Rodzaj
podiaczenia od dotu. Na gatazkach grzejnikowych nalezy montowac¢ zawory grzejnikowe. Na
zasilaniu regulacyjne katowe z podwdjna regulacja (nastawy wstepne podano na rysunkach) +
glowica termostatyczna oraz na powrocie odcinajace bez wstepnej regulacji.

Cechy charakterystyczne grzejnikéw tazienkowych:
Materiat: wysokiej jakos$ci profil stalowy

Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar

Maksymalna temperatura: 110°C

Podtfaczenie: cztery kro¢ce przytaczeniowe srednicy 1/2”

Wyposazenie: zawieszenia o regulowanej odleglosci grzejnika od Sciany
odpowietrznik reczny srednicy 1727

korek zaslepiajacy srednicy 1/2”

Przygotowanie powierzchni:  srutowanie, odttuszczanie, fosforanowanie, ptukanie woda

zdemineralizowang
Malowanie podktadowe: anaforeza
Malowanie: napylanie elektrostatyczne
Normy, atesty: PN EN 442, ISO 9002, ISO 14001,
Zastosowanie: wodne instalacje centralnego ogrzewania

Zaprojektowano glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym w wersji standard, na
klatce schodowej oraz w pomieszczeniach ogélnodostepnych w wersji wzmocnionej z obejma
zabezpieczajaca przed nieuprawnionym demontazem. Glowice termostatyczne w
pomieszczeniach ogdélnodostepnych nalezy zablokowaé na warto$¢ zadang temperatury,
natomiast w mieszkaniach ograniczy¢ od dotu. Ograniczenie temperatury na glowicach
termostatycznych w mieszkaniach powinno umozliwia¢ mieszkancom uzyskanie temperatury
nizszej niz obliczeniowa lecz nie nizszej niz 16 °C.



Dobrano glowice termostatyczne z czujnikiem cieczcowym z mechanicznym zamkni¢ciem (
potozenie 0), nastawialnym zabezpieczeniem przed zamarzni¢ciem , ograniczeniem i
blokowaniem zakresu nastaw wartosci zadane;j.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory powrotne grzejnikowe umozliwiajace spust wody oraz
odciecie poszczegdlnych grzejnikOw przy pracy pozostatej czgsci instalacji.

Cechy charakterystyczne zaworow:
Maks. temperatura robocza 120 °C
Maks. ci$nienie robocze 10 bar

Grzejnik ustawiany przy S$cianie nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta w
plaszczyznie pionowej lub w ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni sciany lub wneki.
grzejnika. Wsporniki, uchwyty 1 stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach i by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem
do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy laczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz
i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych,
stosujac taczniki podtagczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikéw. Podigczenie
grzejnikow z $ciany/podtogi poprzez armature przytaczeniowg katowa/prosta.

3.4. Sie¢ przewodow i jej wyposazenie

Gtowne przewody rozdzielcze zasilajace poszczegdlne grzejniki instalacji centralnego
ogrzewania nalezy prowadzi¢ po licu $ciany, jako odkryte pod stropem pomieszczen.
Lokalnie w mieszkaniach rury prowadzone pod stropem oraz nad posadzka. Doktadng trase
prowadzenia przewodéw pokazano na rysunkach. (rzuty oraz rozwinigcie instalacji)
Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji typu ,,Z” 1 typu ,,U", wykorzystujac
do tego istniejgce uklady $cian i naturalne zatamania.

Rurociagi zaprojektowano w systemie stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienka
warstwa cynku stanowigca zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych powierzchni rur i
ksztattek taczonych przez zaprasowywanie. Zastosowana w systemie technologia pozwala na
szybkie 1 pewne wykonywanie potaczen poprzez zaprasowywanie zlacz przy pomocy
zaciskarek, eliminujac proces skrecania lub spawania poszczegdlnych elementow.

Cechy charakterystyczne systemu rur:
szybki i pewny montaz instalacji, bez uzycia otwartego ognia,
duzy zakres $rednic rur i ztaczek od 12 do 108 mm,

szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,



odpornos¢ na wysokie ci$nienie, do 16 bar,

mate opory przeptywu w rurach i ztgczkach,

niewielki cigzar rur i ztaczek,

wytrzymato$¢ mechaniczna,

brak zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji (klasa palnosci A),
wysoka estetyka wykonanych instalacji,

system sygnalizacji niezaprasowanych potagczen.

Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potgczenie a ich $rednica powinna by¢ wigksza od
srednicy zewngtrznej rury przewodowe;j:

- cO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody poziome be¢da prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

Projektowane rury stalowe powinny spoczywa¢ na podporach stalych i1 ruchomych
— (rozwigzanie systemowe) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego sag wykonane. Dla rur stalowych odlegtos¢ podpar¢ wynosi:

dn 25-32mm - 3,0m
dn40mm -3,5m
dn 50mm —4,0m
dn 65mm —3,5m

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu
oraz zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

W miejscach oznaczonych symbolem ,,PS” na rysunkach instalacji c.o. zlokalizowano punkty
state. Ze wzgledu na uksztaltowanie projektowanych instalacji punkty stale zostaty
umieszczone jedynie na pionie oraz na poziomych odcinkach instalacji na kondygnacji
piwnicy. Ze wzgledu na mate Srednice instalacji, krétkie odcinki oraz fakt, ze instalacja
posiada liczne zatamania w pozostalej czesci instalacji bedzie dochodzi¢ do samokompensacji
i nie ma potrzeby stosowania podpor statych.



Dla kazdego mieszkania zaprojektowano uktad pomiarowy w skrzynce zlokalizowanej na
klatce schodowej umozliwiajacy pomiar zuzytego ciepta oraz odcigcie 1 regulacje instalacji
dla poszczeg6lnych mieszkan.

Uktad pomiarowy sktada si¢:

- na zasilaniu od strony wezta z zaworu kulowego, filtra siatkowego, cieptomierza, zaworu
kulowego

- na powrocie z zaworu przelotowego z kryza pomiarowg do pomiaru réznicy cisnienia, figura
sko$na , z koncéwkami pomiarowymi.

Dane charakterystyczne zaworu:

-Maks. temperatura pracy 130 °C,

-Maks. cisnienie pracy 20 bar,

-Maks. r6znica ci$nienia przy zamknigciu gniazda 10 bar,
-Nastawa wstepna widoczna jest w pokretle (wskazanie cyfrowe).

W sktad cieptomierza (dnl5) wchodzi przetwornik przeptywu, para czujnikdw temperatury i
przelicznik elektroniczny.

Cechy charakterystyczne cieptomierza:

* Dostepne przeptywy nominalne 0,6; m3/h

* Przetwornik przeptywu w 2 klasie doktadnosci wg normy PN-EN-1434.

* Elektroniczna detekcja obrotu wirnika - catkowita odpornos$¢ na silne pola
magnetyczne.

* Bogata archiwizacja danych pomiarowych konfigurowana przez uzytkownika.
* Archiwizacja stanéw awaryjnych

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez nastawy wstepne na zaworach
regulacyjnych grzejnikowych oraz zaworu regulacyjnego w zestawie pomiarowym.

Instalacj¢ odwadnia¢ przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami.

3.4.1. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem automatycznych
odpowietrznikéw ptywakowych we wszystkich najwyzszych punktach instalacji (zgodnie z
zataczonymi rysunkami). Standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe



reczne odpowietrzniki. Odpowietrzniki samoczynne dnl5 nalezy zamontowaé na pionie
(zasilanie 1 powrédt) centralnego ogrzewania. W  celu latwiejszego demontazu
odpowietrznikéw w przypadku ich awarii pod odpowietrznikami nalezy montowacé zawory
kulowe.

Catos¢ instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3% w kierunku wezla cieplnego,
natomiast w mieszkaniach w kierunku grzejnikow. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu
wezla wykonac za pomocg zawordéw spustowych. Odprowadzenie wody grzewczej wykonac
za pomocg weza elastycznego do studzienki odwadniajacej znajdujgcej si¢ w pomieszczeniu
wezla cieplnego.

3.4.2. Izolacja cieplna przewodow

Przewody grzewcze izolowa¢ gotowymi otulinami z pianki PU lub innego materiatlu o wsp.
przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidltowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu
lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Izolacj¢
cieplng rurociaggdw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wytycznymi
producenta.. Izolacja cieplna przewodéw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w
Zataczniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr.
warunkéw technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami.

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j
Rodzaj przewodu lub komponentu (material o wspoétczynniku przewodzenia

Lp. ciepta 1=0,035 [W/(mK)])
1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5  Przewody i armatura wg lp. 1-4 50% wymagan z lp. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow




6  Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymagan z lIp. 1-4
przewody wody cieplej i cyrkulacji

instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-
4,

utozone w komponentach budowlanych
mig¢dzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8  Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone w czesci ogrzewanej budynku)

9  Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(ulozone w czesci nieogrzewanej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowe;j 50% wymagan z lp. 1-4

prowadzone wewnatrz budynku

11 |Przewody instalacji wody lodowe;j 100% wymagan z lp. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

Uwaga: Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przewodzenia
ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. 1zolacja
cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W pomieszczeniach o temperaturze powyzej 12° izolacj¢ pocienia si¢ do 2 d.
UWAGA:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez §$ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub



REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klasg
odpornosci ogniowej (EI) $cian 1 stropOw tego pomieszczenia.

3.4.3. Préby cisnieniowe

Probe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przed przylaczeniem naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa, przy cisnieniu 6,0 bar. Ze wzgledu na mozliwos¢
termicznych 1 ci$nieniowych odksztalcen przewodéw przeprowadzi¢ prébe wstepna i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w
instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do
wartosci probnej w ciggu nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o
0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej 1 trwa¢ 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien
by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” (tom II). Po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem badania szczelno$ci mozna przystgpi¢ do montazu izolacji.

Badanie na gorgco mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na
zimno 1 usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczen instalacji.

Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewnetrznej  centralnego ogrzewania, przy zastosowaniu nastawnych elementow
regulacyjnych powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

3.5. Wytyczne p.poz.
Budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa ZLIV z wydzieleniem pozarowym pomieszczenia
wezla cieplnego.

3.6. Wytyczne do projektu wymiennikowni

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci cieptowniczej Fortum Power and Heat Polska Sp.
z 0.0. zrédtem ciepta dla budynku bedzie dwufunkcyjny wezet cieplny zasilany za pomoca
przytacza (wg odrgbnego opracowania)

Parametry sieci cieplnej 130/65 °C
Parametry instalacji c.o. 70/50 °C
Przeznaczenie budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zapotrzebowanie ciepta na cele co. 43,8 kW



Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. 32,0 kW
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia: PZ = 0,63 MPa, Pp = 0,41 MPa

4. Demontaz instalacji gazu
Istniejacy instalacje gazu w budynku nalezy zdemontowac.

4.1. CzynnoSci przygotowawcze

Przed przystgpieniem do demontazu wewng¢trznej instalacji gazu nalezy powiadomi¢ Zaktad
Gazowniczy w celu odcigcia budynku od sieci gazowej oraz demontazu gazomierza
gléwnego. Bez wykonania powyzszych czynnosci nie wolno przystapi¢ do prac
demontazowych.

Po demontazu gazomierza nalezy odlaczy¢ wszystkie urzadzenia gazowe zainstalowane w
budynku. Demontazu nalezy dokona¢ przy pomocy odpowiednich kluczy, przeznaczonych do
obstugi ksztattek taczonych poprzez potaczenia gwintowane. W celu wentylacji pomieszczen
podczas demontazu urzgdzen gazowych nalezy zapewni¢ przewiew $Swiezego powietrza przez
pomieszczenia poprzez otwarcie okien. Instalacje gazowa nalezy przedmucha¢ sprezonym
powietrzem przy pomocy kompresora. Przedmuchiwanie instalacji nalezy przeprowadza¢ od
dolnych czesci instalacji kierujac si¢ ku gérze budynku. Przedmuchiwanie przeprowadzac
nalezy od bocznych galazek instalacji w kierunku pionu gtéwnego.

4.2. Demontaz instalacji gazowej

W pierwszej kolejnosci demontazowi podlega wszelka armatura (kurki, pétsrubunki, nakretki
gazomierzy itp.) zainstalowana na instalacji gazowej pozostawiajac wytacznie czes¢ instalacji
potaczonej poprzez spawanie.

Uprzednio przedmuchang instalacj¢ nalezy demontowac¢ poprzez cigcie elementéw instalacji
za pomocg szlifierki katowej wyposazone] w tarcz¢ przeznaczong do cigcia stali.
Poszczegdlne demontowane fragmenty instalacji powinny by¢ cigte na dtugos¢ pozwalajaca
na wygodny transport na poziom parteru budynku a nastepnie wyniesienie przewodéw na
Zewnatrz.

Miejsca przejs¢ przewodoéw demontowanej instalacji przez przegrody budowlane (Sciany
stropy) nalezy zamurowac zaprawg tynkarska.

W trakcie realizacji rob6t przestrzegac przepiséw bhp i1 p.poz.

4.3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robo6t budowlano-montazowych” cz. II. ,Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z
Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta. Cato$¢ rob6t wykonac przez
uprawnionych robotnikéw. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien



zapozna¢ si¢ z calo$cig dokumentacji jednocze$nie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych
zakresow robét. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego.

Rysunki 1 czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie
elementy ujgte w cz. opisowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
cz. opisowej muszg by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygni¢cia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestor em lub projektantem.

Do zakresu prac wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujaca procedura.

Wszystkie materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdéw lub urzadzen innych producentéw niz wskazane w
opracowaniu lecz o parametrach nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji techniczne;.

Opracowat:
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