
OZNACZENIA:

ZASILANIE CO

POWRÓT CO

PROJEKTOWANY PION C.O.

CO1

3,00

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM OD DOŁU

ZAWÓR WBUDOWANY W KOMPLECIE

4,00

+ GŁOWICA TERMOSTAT.

GRZEJNIK Z PODEJŚCIEM Z BOKU

+ ZWÓR REGUL  Z GŁOWICĄ TERMOST. ZASIL

+ ZAWÓR BEZ REGUL POWRÓT

PS

PS

PUNKT STAŁY

szczegół montażu odpowietrznika

na pionie co

automatyczne
odpowietrzniki

zawory kulowe

odejścia na mieszkania

-1,02

+1,44

+4,72

+7,96

+11,20

+14,40

+17,22

piwnica

parter

I piętro

II piętro

III piętro

IV piętro

42 x 1,5
Φwym=43608 W

0:LOKAL 2

0:LOKAL 1

3,90

Qnom: 0,6 m³/h

42 x 1,5
Φwym=37608 W

2,80

Qnom: 0,6 m³/h

0:KOMUNIK42 x 1,5
Φwym=35025 W

1,50

42 x 1,5
Φwym=33989 W

1:LOKAL 7

1:LOKAL 6

1:LOKAL 4

2,10

Qnom: 0,6 m³/h

35 x 1,5
Φwym=32079 W

3,20

Qnom: 0,6 m³/h

35 x 1,5
Φwym=29018 W

3,30

Qnom: 0,6 m³/h

35 x 1,5
Φwym=25717 W

2:LOKAL11

2:LOKAL10

2:LOKAL 8

2,80

Qnom: 0,6 m³/h

35 x 1,5
Φwym=23208 W

3,80

Qnom: 0,6 m³/h

35 x 1,5
Φwym=19989 W

2,40

Qnom: 0,6 m³/h

28 x 1,5
Φwym=17691 W

3:LOKAL15

3:LOKAL14

3:LOKAL13

2,80

Qnom: 0,6 m³/h

2,50

Qnom: 0,6 m³/h

1,30

Qnom: 0,6 m³/h

3:LOKAL12

2,50

Qnom: 0,6 m³/h

28 x 1,5
Φwym=11970 W

28 x 1,5
Φwym=12944 W

28 x 1,5
Φwym=15140 W

2,90

Qnom: 0,6 m³/h

4:LOKAL19

4:LOKAL18

4:LOKAL16

4:strych

1,60

Qnom: 0,6 m³/h

1,80

Qnom: 0,6 m³/h

3,00

15 x 1,2
Φwym=2675 W

18 x 1,2
Φwym=6037 W22 x 1,5
Φwym=7085 W

22 x 1,5
Φwym=9571 W

1
6
,
6
 
k
P

a

42 x 1,5
Φwym=43608 W

0:KOMUNIK

1:LOKAL 4

15 x 1,2
Φwym=3301 W

15 x 1,2
Φwym=2167 W

15 x 1,2
Φwym=1134 W 004/PP

C11-600
400 mm

20 °C

Φwym=176 W2,0015 x 1,2
Φwym=176 W

004/K

C33-450
900 mm

20 °C

Φwym=958 W5,00

15 x 1,2
Φwym=958 W

004/Ł

SAN15
600 mm

24 °C

Φwym=371 W

15 x 1,2
Φwym=371 W

15 x 1,2
Φwym=1796 W

004/S

CV33-400
800 mm

20 °C

Φwym=835 W
3,00

004/P

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=481 W
2,00

004/P

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=481 W
2,00

15 x 1,2
Φwym=835 W 15 x 1,2

Φwym=481 W
15 x 1,2

Φwym=961 W

15 x 1,2
Φwym=481 W

3,00

1:LOKAL 6

15 x 1,2
Φwym=3061 W 15 x 1,2

Φwym=1268 W

18 x 1,2
Φwym=1793 W

006/K

C11-600
900 mm

20 °C

Φwym=582 W4,00

15 x 1,2
Φwym=582 W

006/S

C33-450
700 mm

20 °C

Φwym=686 W5,00

15 x 1,2
Φwym=686 W

006/Ł

SAN11
400 mm

24 °C

Φwym=206 W

15 x 1,2
Φwym=371 W

2,00

15 x 1,2
Φwym=1196 W

006/P

CV22-400
800 mm

20 °C

Φwym=598 W 3,00

006/P

CV22-400
800 mm

20 °C

Φwym=598 W 3,00

15 x 1,2
Φwym=598 W 15 x 1,2

Φwym=598 W

1:LOKAL 7

15 x 1,2
Φwym=1910 W

007/K

CV33-400
800 mm

20 °C

Φwym=865 W
3,00

007/

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=523 W
2,00

007/

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=523 W
2,00

15 x 1,2
Φwym=865 W 15 x 1,2

Φwym=523 W
18 x 1,2

Φwym=1045 W
15 x 1,2
Φwym=523 W

2:LOKAL 8

15 x 1,2
Φwym=2298 W

15 x 1,2
Φwym=1173 W 008/K

C33-450
800 mm

20 °C

Φwym=901 W6,00

15 x 1,2
Φwym=901 W 008/P

C33-450
800 mm

20 °C

Φwym=886 W6,00

15 x 1,2
Φwym=886 W

15 x 1,2
Φwym=1125 W

008/WC

SAN11
400 mm

20 °C

Φwym=272 W
15 x 1,2

Φwym=371 W

3,00

008/PP

C11-600
400 mm

20 °C

Φwym=239 W3,00

15 x 1,2
Φwym=239 W

15 x 1,2
Φwym=3219 W

010/K

CV33-400
800 mm

20 °C

Φwym=875 W
3,00

010/P

CV22-400
900 mm

20 °C

Φwym=667 W
3,00

010/P

CV22-400
900 mm

20 °C

Φwym=667 W
3,00

010/P

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=506 W
2,00

010/P

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=506 W
2,00

15 x 1,2
Φwym=875 W

15 x 1,2
Φwym=667 W

15 x 1,2
Φwym=506 W

67

67 15 x 1,2
Φwym=1333 W

15 x 1,2
Φwym=667 W

67

15 x 1,2
Φwym=1011 W

67

72

72

15 x 1,2
Φwym=506 W

2:LOKAL10
2:LOKAL11

15 x 1,2
Φwym=2509 W

011/K

CV33-400
700 mm

20 °C

Φwym=769 W
3,00

011/P

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=515 W
2,00

011/P

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=515 W
2,00

011/S

CV33-400
700 mm

20 °C

Φwym=710 W
3,00

15 x 1,2
Φwym=769 W

15 x 1,2
Φwym=515 W

15 x 1,2
Φwym=515 W15 x 1,2

Φwym=1740 W

15 x 1,2
Φwym=1225 W

15 x 1,2
Φwym=710 W

72

72

67

15 x 1,2
Φwym=2399 W

15 x 1,2
Φwym=1124 W 012/K

C33-450
900 mm

20 °C

Φwym=993 W6,00

15 x 1,2
Φwym=993 W

012/Ł

SAN07
400 mm

24 °C

Φwym=131 W
15 x 1,2

Φwym=371 W

2,00

008/PP

C11-600
400 mm

20 °C

Φwym=239 W3,00

15 x 1,2
Φwym=911 W

3:LOKAL12

15 x 1,2
Φwym=974 W

013/P

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=487 W
2,00

013/P

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=487 W
2,00

15 x 1,2
Φwym=487 W

15 x 1,2
Φwym=487 W

3:LOKAL13

3:LOKAL14

15 x 1,2
Φwym=2196 W

014/K

CV33-400
900 mm

20 °C

Φwym=945 W
3,00

014/P

CV22-400
800 mm

20 °C

Φwym=626 W
3,00

014/P

CV22-400
900 mm

20 °C

Φwym=626 W
2,00

15 x 1,2
Φwym=945 W

15 x 1,2
Φwym=626 W

15 x 1,2
Φwym=1251 W

15 x 1,2
Φwym=626 W

3:LOKAL15

15 x 1,2
Φwym=2551 W

015/S2

C11-600
500 mm

20 °C

Φwym=294 W7,00

15 x 1,2
Φwym=294 W

15 x 1,2
Φwym=1892 W

015/Ł

CV22-400
700 mm

24 °C

Φwym=466 W
2,00

015/P

CV22-400
600 mm

20 °C

Φwym=343 W
2,00

015/P

CV22-400
600 mm

20 °C

Φwym=343 W
2,00

015/S1

CV33-400
700 mm

20 °C

Φwym=740 W
3,00

15 x 1,2
Φwym=466 W

15 x 1,2
Φwym=343 W

15 x 1,2
Φwym=343 W15 x 1,2

Φwym=1426 W
15 x 1,2

Φwym=1083 W

15 x 1,2
Φwym=740 W

7267

015/K

C11-600
600 mm

20 °C

Φwym=365 W3,00

15 x 1,2
Φwym=365 W

15 x 1,2
Φwym=2186 W

4:LOKAL16

15 x 1,2
Φwym=3362 W

15 x 1,2
Φwym=1175 W

016/K

C33-450
900 mm

20 °C

Φwym=975 W6,00

15 x 1,2
Φwym=975 W

15 x 1,2
Φwym=1945 W

016/S

CV22-400
1200 mm

20 °C

Φwym=912 W 3,00

016/P

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=517 W
2,00

016/P

CV22-400
700 mm

20 °C

Φwym=517 W
2,00

15 x 1,2
Φwym=912 W 15 x 1,2

Φwym=517 W
15 x 1,2

Φwym=1033 W

15 x 1,2
Φwym=517 W

15 x 1,2
Φwym=2187 W

016/Ł

SAN07
500 mm

24 °C

Φwym=200 W

15 x 1,2
Φwym=371 W

2,00

016/PP

C11-600
400 mm

20 °C

Φwym=242 W3,00

15 x 1,2
Φwym=242 W

4:LOKAL18

018

C33-450
1000 mm

20 °C

Φwym=1048 W4,00

15 x 1,2
Φwym=1048 W

4:LOKAL19

15 x 1,2
Φwym=2486 W 15 x 1,2

Φwym=1516 W

019/P

CV22-400
1000 mm

20 °C

Φwym=758 W
3,00

019/P

CV22-400
1000 mm

20 °C

Φwym=758 W
3,00

15 x 1,2
Φwym=758 W

15 x 1,2
Φwym=758 W

019/S

C33-450
900 mm

20 °C

Φwym=970 W6,00

15 x 1,2
Φwym=970 W

4:strych

15 x 1,2
Φwym=2675 W

PRALNIA

CV33-450
800 mm

20 °C

Φwym=955 W
3,00

STRYCH

CV33-450
800 mm

20 °C

Φwym=860 W
3,00

STRYCH

CV33-450
800 mm

20 °C

Φwym=860 W
3,00

15 x 1,2
Φwym=955 W

15 x 1,2
Φwym=860 W

15 x 1,2
Φwym=1720 W 15 x 1,2

Φwym=860 W

KL

C22-600
800 mm

12 °C

Φwym=1036 W4,00

15 x 1,2
Φwym=1036 W

0:LOKAL 1

15 x 1,2
Φwym=2583 W 001/B3

C22-900
900 mm

20 °C

Φwym=1212 W7,00

15 x 1,2
Φwym=1212 W

DN???

001/

C11-600
700 mm

20 °C

Φwym=416 W3,00

15 x 1,2
Φwym=416 W

001/

C33-450
800 mm

20 °C

Φwym=955 W6,00

15 x 1,2
Φwym=955 W

0:LOKAL 2

18 x 1,2
Φwym=6000 W 001/Ł

CV33-450
1000 mm

20 °C

Φwym=1133 W
3,00

001/P

CV33-400
600 mm

20 °C

Φwym=553 W
2,00

001/P

CV33-400
600 mm

20 °C

Φwym=553 W
2,00

001/K

CV33-450
900 mm

20 °C

Φwym=1053 W
3,00

15 x 1,2
Φwym=553 W

15 x 1,2
Φwym=553 W

18 x 1,2
Φwym=2159 W

15 x 1,2
Φwym=1606 W

15 x 1,2
Φwym=1053 W

15 x 1,2
Φwym=2708 W

15 x 1,2
Φwym=3292 W

001/PP

C11-600
400 mm

20 °C

Φwym=170 W2,00

15 x 1,2
Φwym=170 W

15 x 1,2
Φwym=3292 W 001/S1

CV33-400
600 mm

20 °C

Φwym=635 W
3,00

001/S1

CV33-400
600 mm

20 °C

Φwym=635 W
3,00

001/S2

CV33-400
600 mm

20 °C

Φwym=634 W
3,00

001/S2

CV33-400
600 mm

20 °C

Φwym=634 W
3,00

15 x 1,2
Φwym=635 W 15 x 1,2

Φwym=634 W

15 x 1,2
Φwym=1270 W

15 x 1,2
Φwym=635 W

12

15 x 1,2
Φwym=1268 W

12

12

12

15 x 1,2
Φwym=634 W

1:50

UWAGI !!

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i

Głównego Projektanta.

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław

Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków

tel/fax: 0 prefix 71 3282340

e-mail: pracown ia@mazur .biz.pl

MAZUR

ARQUITE CT OS & INGE NIER OS A SOC IADO S SP . Z  O.O.

imię i nazwisko nr upr. bud. podpis

DATA

SKALA

STADIUM

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA

ADRES

OBIEKTU

INWESTOR

Gmina Wrocław

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

branża upr. bud.

Instalacja centralnego ogrzewania - rozwinięcie

sanitarna

projektował

PROJEKT WYKONAWCZY

październik 2017

 MAP/0290/PWBS/16

Jarosław Karpiel

Uprawnienia budowlane w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych do

projektowania bez ograniczeń

16

RYS. NR
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