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INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: ROZBIORKA BUDYNKOW ZLOKALIZOWANYCH W
PODWORZU NA ZBIEGU PIERZEI PRZY UL.
KLECZKOWSKIEJ I UL. WLADYSLAWA REYMONTA WE
WROCLAWIU;

Lokalizacja obiektu: UL. WLADYSLAWA REYMONTA, 50-225 WROCLAW
NR DZIALKI 3/22, AM-5, OBREB KLECZKOW;

Inwestor: GMINA WROCL.AW
REPREZENTOWANA PRZEZ
WROCLAWSKIE MIESZKANIA SP. Z 0.0.
UL. REJA 53, 50-343 WROCLAW

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: pracownia.bob@gmail.com,

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

— Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:500,

— Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana i fotograficzna wykonana przez zespot
pracowni Biuro Obstugi Budownictwa,

— Archiwalna dokumentacja budynkéw,

-  Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,

- Obowigzujace normy 1 przepisy.

— Chachulski Z. 2000. Poradnik — Chirurgia drzew, Wyd. ,Legraf’, Warszawa.

—  Majdecki L. 1980-1986. Tablica wiekowa drzew. Maszynopis, Warszawa.

— Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.

— Siewniak M. 1991. Zabezpieczanie drzew na placu budowy, Komunikaty
Dendrologiczne nr 19, Zarzad Ochrony i1 Konserwacji Zespotoéw Patacowo -
Ogrodowych, Warszawa.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dziennik Ustaw z 2009
r. Nr 151 poz. 1220 z p6z. zmianami.

2.2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje dendrologiczng dla inwestycji rozbiorki
budynkoéw dawnej wytworni czekolady i1 stodyczy W.H. Klingenberg i ska. W zakresie
rozbiorki znajduja sie 4 zasadnicze cze$ci zespotu budynkéw oraz przylegajaca do nich
mata architektura i mniejsze dobudowy.
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Ze wzgledu na liczne zniszczenia elementow konstrukcji budynku oraz ogolny zty
stan techniczny budynek kwalifikuje sie do rozbiorki. Rozbiérka wymagana jest na
podstawie decyzji nr 751/2017, 752/2017, 757/2017 i 758/2017 z dnia 23.03.2017r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wroctawia.

Niniejszy operat ma na celu inwentaryzacje drzew porastajacych teren
opracowania wraz z wyznaczeniem ich kolizji z projektem zagospodarowania terenu na
czas rozbiorki obiektow oraz ocene mozliwosci zachowania lub wycinki
przedmiotowych drzew. Zakres opracowania ograniczono do zeleni przylegajacej do
trasy przejazdu maszyn budowlanych oraz budynku podlegajacego rozbiorce.
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3. SYTUACJA I LOKALIZACJA

Obiekty przeznaczone do rozbiorki znajduja sie w podworzu pierzel przy zbiegu
ul. Kleczkowskiej 1 ul. Wiadystawa Reymonta. Obiekty znajduja sie w cato$ci na dziatce
nr 3/22, AM-5, obreb Kleczkow.

Zakres rozbiorki obejmuje budynki zlokalizowane na dzialce nr 3/22. Od strony
polnocnej 1 zachodniej sasiedztwo stanowig kamienice w zabudowie pierzejowej. Od
strony wschodnie] sgsiedztwo stanowi teren niezabudowany 2z miejscowymi
nasadzeniami kontrolowanymi stanowigcy cze$¢ podwoérzowa. Od strony potudniowe]j
dziatka nr 3/22 graniczy z dziatka pod zarzadem PKP, na ktorej znajduja sie bocznice
kolejowe. Budynek przeznaczony do rozbiorki przylega od strony potudniowej do
$ciany oporowej nasypu kolejowego. Budynek jest oddylatowany od muru oporowego.

Wymiary przejazdow przez kamienice w zabudowie pierzejowe] przy ul.
Kleczkowskiej sa niewystarczajace dla pojazdow 1 maszyn budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki budynkoéw oraz transportu gruzu i odpadéw budowlanych.
Ze wzgledu na powyzsze wymagane jest wyznaczenie trasy alternatywne;j.

Dojazd na teren rozbiorki obejmuje dziatki:

e dz. nr 8/5, AM-5, obreb Kleczkow znajdujaca sie w zarzadzie Zarzadu
Droég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

e dz.nr 6/2, AM-5, obreb Kleczkow znajdujaca sie w zarzadzie Powiatowe]j
Stacji Sanitarno—-Epidemiologicznej we Wroctawiu

e dz. nr 6/11, AM-5, obreb Kleczkow znajdujaca sie w zarzadzie
Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.

e dz.nr 17/12, AM-5, obreb Kleczkéw znajdujaca sie w zarzadzie PKP S.A.

Trase przejazdu maszyn budowlanych (rys. [-01) zaplanowano tak aby
ograniczy¢ kolizje z istniejaca zielenia do minimum. W wyniku zaplanowanej trasy
wystepuja 4 kolizje z istnijecymi drzewami.

W zwigzku z rozbiérka budynku wystepuja kolizje 13 drzew stanowiacych
samosiewy. Usuniecie powyzszych drzew jest konieczne ze wzgledu na bezposrednie
przyleganie drzew do $cian budynku przeznacznych do rozbidorki oraz lokalizacje
wewnatrz dziedzinca budynku przeznaczonego do rozbiorki.

4. ZIELEN

1.acznie na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano 24 drzewa.

Zinwentaryzowane drzewa nr 1-6, 11-25 wskazuje na pochodzenie z samosiewu.
W  przypadku drzew oznaczonych cyframi 7-10 mamy do czynienia
najprawdopodobnie] z planowanym nasadzeniem.

Stan zdrowotny badanych drzew jest dobry.

Na zalaczniku graficznym przedstawione sa zarowno drzewa i krzewy do
usuniecia jak 1 drzewa do pozostawienia oraz zabezpieczenia.

Badane drzewa nr 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
(wskazane na zataczniku graficznym) wchodza w kolizje z przedmiotem inwestycji
(Rozbiérka budynkow zlokalizowanych w podworzu na zbiegu pierzei przy ul.
Kleczkowskiej i ul. Wiadystawa Reymonta we Wroctawiu)
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5. METODYKA PRACY

5.1. MATERIALY WYJSCIOWE

Do wykonania niniejszego operatu postuzyly nastepujace materiaty wyjéciowe:
e mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500;
e wizja lokalna;
e projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji ,Rozbiorka budynkow
zlokalizowanych w podworzu na zbiegu pierzei przy ul. Kleczkowskiej i ul.
Wtadystawa Reymonta we Wroctawiu”.

5.2. METODY BADAN

W trakcie badan terenowych dokonano opisu dendrologicznego wszystkich
rosnagcych w zakresie opracowania (tj. trasa dojazdu do terenu rozbiérki, teren
budynku podlegajacy rozbiorce) drzew. Okreslono dla nich: doktadna lokalizacje (rys.1),
gatunek, wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne (obwod pnia, $rednica
korony i wysoko$¢).

Dla pozostatych drzew i krzewow znajdujacych sie poza zakresem opracowania,
znajdujacych sie na dziatkach 3/22, 6/11 oraz 6/2 przedstawiono ich doktadna
lokalizacje

Okreslenia gatunku dokonano w oparciu o fachowg literature dendrologicznag
(Seneta 1 Dolatowski 2008). Obwod pnia mierzono na wysokosci ok. 130 cm ponad
powierzchnia gruntu taéma miernicza z doktadnoécia do 1 cm. Srednice rzutu korony
mierzono tasma miernicza 2z doktadnos$cia do 0.5 m. Wysoko$¢ mierzono
wysokos$ciomierzem le$niczym firmy Suunto z doktadnos$cia do 0.5 m.

W  trakcie badan terenowych dokonano szczegolowych ogledzin stanu
zdrowotnego przedmiotowych drzew i krzewow.

5.3. WYNIKI SZCZEGOLOWEJ INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ

TAB.1.
Nr | Gatunek (nazwa |Obwod|Srednica|Wysoko$é Opis Kolizja z Przeznaczenie
inw.| polska ifacinska) | pnia | korony [m] obiektem
[cm] [m]

1 |Kasztanowiec 188 13,0 19,0 Drzewo o Polozenie przy Do
ZWyczajny prostym pniu, trasie przejazdu |pozostawienia,
(Aesculus zdrowe. obstugi rozbiorki. |nalezy
hippocastanum) Brak kolizji. zabezpieczy¢

pien.

2 |Jesion wyniosty 197 9,0 17,0 Drzewo o Potozenie przy Do
(Fraxinus pochytym trasie przejazdu |pozostawienia,
excelsior) zakrzywionym |obstugi rozbiorki. |nalezy

pniu, zdrowe. Brak kolizji. zabezpieczy¢
pien.

3 |Bozodrzew 145 7,0 13,0 Drzewo o pniu |Potozenie przy Do
gruczotkowaty prostym, trasie przejazdu |pozostawienia,
(Aflanthus zdrowe obstugi rozbiérki. | nalezy
altissima) Brak kolizji. zabezpieczy¢

pien.

4 | Jesion wyniosly 140 13,0 9,0 Drzewo o Polozenie przy Do
(Fraxinus prostym pniu, trasie przejazdu |pozostawienia,
excelsior) zdrowe.
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obstugi rozbiorki. |nalezy
Brak kolizji. zabezpieczy¢
pien.
5 |Jesion wyniosty 30 4,0 5,0 Drzewo mtode |Potozenie na Do usuniecia
(Fraxinus o prostym pniu, |terenie rozbiorki
excelsior) zdrowe.
6 |Robinia akacjowa 50 3,5 3,0 Drzewo mtode, |Potozenie na Do usuniecia
(Robinia 0 prostym trasie przejazdu
pseudoacacia) nierozwidlonym | obstugi rozbiorki.
pniu, zdrowe,
7 |Robinia akacjowa 76 4,0 8,0 Drzewo o Polozenie przy Do
(Robinia prostym trasie przejazdu |pozostawienia,
pseudoacacia) rozwidlonym obstugi rozbiérki. | nalezy
pniu na Brak kolizji. zabezpieczy¢
wysokos$ci ok pien.
1,5m zdrowe,
8 |Swierk 30 3,0 3,5 Drzewo mtode, |Potozenie na Do usuniecia
pospolity (Picea 0 prostym trasie przejazdu
abies) nierozwidlonym | obstugi rozbiorki
pniu, zdrowe,
9 |Brzoza 65, 5,0 11,0 Drzewo o Polozenie na Do usuniecia
(Betula) 66 prostym pniu trasie przejazdu
rozwidlonym na | obstugi rozbiorki.
wysokos$ci ok
1,5m, zdrowe
10 | Lipa drobnolistna 48, 4,0 8,0 Drzewo mtode, |Potozenie na Do usuniecia
(Tilia cordata) 51 o pochylonym, |trasie przejazdu
rozwidlonym obstugi rozbiérki.
pniu, zdrowe,
11 | Topola osika 200, 16,0 19,0 Drzewo o Polozenie Do usuniecia
(Populus tremula) 200 rozwidlonym, bezposrednio
zakrzywionym |przy $cianie
pniu, zdrowe budynku
przeznaczonego
do rozbiérki.
12 |Jesion wyniosty 82 6,0 10,0 Drzewo o Polozenie Do usuniecia
(Fraxinus pochylym, bezposrednio
excelsior) zakrzywionym, |przy $cianie
rozwidlonym budynku
pniu na przeznaczonego
wysokos$ci ok do rozbi6rki.
3,0m, zdrowe.
13 |Jesion wyniosty 53 2,0 5,0 Drzewo mtode, |Potozenie Do usuniecia
(Fraxinus o prostym pniu |bezposrednio
excelsior) rozwidlonym na | przy wyburzanym
wysokos$ci ok murze
3,0m, zdrowe, |ogrodzenia
budynku.
14 |Jesion wyniosty 41, 6,0 9,0 Drzewo Polozenie Do usuniecia
(Fraxinus 41, mtode,o bezposrednio
excelsior) 40, pochytym przy $cianie
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40, rozwidlonym budynku
38 pniu, zdrowe. przeznaczonego
do rozbidrki.

15 | Jesion wyniosty 88, 6,0 10,0 Drzewo o Potozenie Do usuniecia
(Fraxinus 50 pochytym, bezposrednio
excelsior) zakrzywionym, |przy rampach

rozwidlonym przeznaczonych
pniu, zdrowe. do rozbiérki.

16 | Grab 35 3,0 5,0 Drzewo mtode, |Polozenie przy Do usuniecia
pospolity (Carpinus 0 prostym $cianie budynku
betulus) nierozwidlonym | przeznaczonego

pniu, zdrowe. do rozbiérki.

17 |Jesion 40 3,0 5,5 Drzewo mtode, |Polozenie przy Do usuniecia
wyniosly (Acer 0 prostym $cianie budynku
pseudoplatanus) nierozwidlonym | przeznaczonego

pniu, zdrowe. do rozbiérki.

18 |Jesion 35 3,5 6,5 Drzewo mtode, |Potozenie Do usuniecia
wyniosly (Acer o pochylym bezposrednio
pseudoplatanus) nierozwidlonym | przy $cianie

pniu, zdrowe. budynku
przeznaczonego
do rozbidrki.

19 | Jesion wyniosty 45 4,0 7,0 Drzewo mtode, |Potozenie Do usuniecia
(Fraxinus o pochylym bezposrednio
excelsior) nierozwidlonym | przy murach

pniu, zdrowe. przeznaczonych
do rozbiorki
budynku.

20 |Leszczyna 46, 4,5 6,0 Drzewo o Potozenie Do usuniecia
pospolita(Corylus 44 rozwidlonym bezposrednio
avellana) pniu, zdrowe. przy $cianie

budynku
przeznaczonego
do rozbidrki.

21 |Jesion wyniosty 42, 4,0 5,5 Drzewo miode, |Potozenie Do usuniecia
(Fraxinus 40 o rozwidlonym |bezpo$rednio
excelsior) pniu, zdrowe. przy $cianie

budynku
przeznaczonego
do rozbidrki.

22 | Jesion wyniosly 22, 4,0 5,0 Drzewo mtode, |Potozenie Do usuniecia
(Fraxinus 20 o rozwidlonym |bezposrednio
excelsior) pniu, zdrowe. przy $cianie

budynku
przeznaczonego
do rozbidrki.

23 | Bozodrzew 122 9,0 15,0 Drzewo o Potozenie 2,3m Do
gruczotkowaty pochytym, od budynku, brak | pozostawienia,
(Aflanthus zakrzywionym, |kolizji. nalezy
altissima) rozwidlonym zabezpieczy¢

pniu na pien.




INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DO PROJEKTU ROZBIORKI
»ROZBIORKA BUDYNKOW ZLOKALIZOWANYCH W PODWORZU NA ZBIEGU PIERZEI
PRZY UL. KLECZKOWSKIEJ I UL. WLADYSLAWA REYMONTA WE WROCLAWIU”
Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

wysokos$ci ok
2,5m, zdrowe.

24 | Jesion wyniosty 35, 3,0 4,5 Drzewo miode |Potozenie na Do usuniecia
(Fraxinus 35, o pochytym, terenie rozbiorki
excelsior) 30 rozwidlonym
pniu na,
zdrowe.

Lacznie na terenie objgtym opracowaniem zinwentaryzowano 24 drzewa.

Zinwentaryzowane drzewa nr 1-6, 11-25 wskazuje na pochodzenie z samosiewu. W przypadku drzew
oznaczonych cyframi 7-10 mamy do czynienia najprawdopodobniej z planowanym nasadzeniem.
Stan zdrowotny badanych drzew jest dobry.

Na zalaczniku graficznym przedstawione sa zarowno drzewa i krzewy do usunigcia jak i drzewa do
pozostawienia oraz zabezpieczenia.

5.4. WNIOSKI I ZALECENIA

Po przeprowadzeniu badan terenowych oraz analizie zebranych danych wyciaga si¢ nastepujace
wnioski dotyczace inwentaryzacji dendrologicznej na dzialce: Obreb Kleczkow AM-5, dz. nr 3/22:

badane drzewanr 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 (wskazane na zatqczniku

graficznym) wchodzq w kolizje z przedmiotem inwestycji (Rozbiorka budynkow zlokalizowanych w

podworzu na zbiegu pierzei przy ul. Kleczkowskiej i ul. Wtadystawa Reymonta we Wroclawiu)

- rozbiorka budynkow za jednoczesnym zachowaniem drzew nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24 bez uszkodzenia systemu korzeniowego jest nie mozliwe.

- Ze wzgledu na brak mozliwosci wyznaczenia innej trasy komunikacji maszyn budowlanych i pojazdow
obstugi na teren rozbiorki, konieczne jest usunigcie drzew oznaczonych numerami 6, 8, 9, 10.

-  na terenie objetym opracowaniem znajdujq si¢ przedstawiciele dziesieciu gatunkow,

- stan zdrowotny badanych drzew jest dobry,

- drzewanr6,8, 9, 10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 nalezy poddac wycince,

- drzewanrl, 2, 3,4, 7i 23 nalezy zabezpieczy¢ na czas rozbiorki przed uszkodzeniami,

-  pngcza na murze wydzielajqgcym dziatke nalezy usungé na fragmencie ok. 7,5m, a po wykonaniu
rozbiorki budynkow, oczyszczeniu terenu i odbudowie murku nalalezy zasadzi¢ nowe pngcza, dzieki
czemu przywrocony zostanie z czasem stan pierwotny,

—  krzewy niskie usytuowane w linii prostopadltej do tarsy przejazdu pojazdow obstugi rozbiorki na
wysokosci drzewa oznaczonego numerem 10, nalezy usungc¢ na fragmencie ok. 7,5m, a po wykonaniu
rozbiorki budynkow, oczyszczeniu terenu nalezy zasadzi¢ nowe krzewy, dzigki czemu przywrocony
zostanie z czasem stan pierwotny,

- po wykonaniu rozbiorki budynkow i oczyszczeniu terenu nalezy zasadzi¢ w miejsce drzew oznaczonych
numerami 8, 9 i 10 drzewa o tym samym gatunku. Lokalizacja w strefie wycinanych drzew oznaczonych
numerami 8, 91 10.

—  istniejqce tereny z zielenig niskg po stronie wschodniej od obiektu podlegajgcego rozbiorce nalezy
przywrocicé po wykonaniu rozbiorki do stanu pierwotnego zgodnie z powyzszymi wytycznymi

6. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA TERENIE ROZBIORKI

Zaroéwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz.

880), jak i przepisy ustawy prawo budowlane okre$laja obowigzek witasciwego

zabezpieczenia elementow $rodowiska przyrodniczego (istniejacych drzew i krzewow)

na placu budowy. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robét, ale takze na

inwestorze, ktory zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robo6t

zabezpieczyl drzewa 1 krzewy w sposOb gwarantujacy ich skuteczna ochrone przed
uszkodzeniami i co wazniejsze ich przezycie.

Opracowat:

Mariusz Fabjanowski
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CZESC RYSUNKOWA
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