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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

INWESTOR:

GMINA WROCLAW

REPREZENTOWANA PRZEZ
WROCLAWSKIE MIESZKANIA SP. Z 0.0.
UL. REJA 53, 50-343 WROCLAW

OBIEKT:

BUDYNKI DAWNEJ PRZEDWOJENNE]
WYTWORNI CZEKOLADY I SLODYCZY W.H.
KLINGENBERG I SKA.

DATA:

LISTOPAD
2017

STADIUM : TEMAT:
PW ROZBIORKA BUDYNKOW ZLOKALIZOWANYCH W PODWORZU NA ZBIEGU PIERZEI
PRZY UL. KLECZKOWSKIEJ I UL. WLADYSLAWA REYMONTA WE WROCLAWIU.
]
CZESC OPISOWA
TOM 1 TYTUL: NR STR.:
DZIAL 1 SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 1
DZIAL 11 OPIS TECHNICZNY 2-32
CZESC RYSUNKOWA
NR RYS.: TYTUL: SKALA NR STR.:
pP7ZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 34
[-01 RZUT PIWNICY 1:100 35
1-02 RZUT PARTERU 1:50 36
[-03 RZUT I PIETRA 1:50 37
[-04 RZUT Il PIETRA 1:50 38
[-05 RZUT III PIETRA 1:50 39
1-06 RZUT DACHU 1:50 40
1-07 PRZEKROJ A-A, B-B 1:50 41
]
ZALACZNIKI
NR TYTUL: NR STR.:
ZAL. 1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 43
ZAL. 2 PRZYNALEZNOSC DO D.O.L.LB. GRZEGORZ KEDZIERSKI 44
ZAL. 3 PRZYNALEZNOSC DO D.O.1.LB. MARIUSZ FABJANOWSKI 45
ZAL. 4 UPRAWNENIA BUD. GRZEGORZ KEDZIERSKI 46
ZAL. 5 UPRAWNENIA BUD. MARIUSZ FABJANOWSKI 48
ZAL. 6 DECYZJA NR 751/2017 PINB WE WROCLAWIU 50
ZAL. 7 DECYZJA NR 752/2017 PINB WE WROCLAWIU 54
ZAL. 8 DECYZJA NR 757/2017 PINB WE WROCLAWIU 58
ZAL. 9 DECYZJA NR 758/2017 PINB WE WROCLAWIU 62
ZAL. 10 DECYZJA MARSZALKA WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO DOT. 66
) WYCINKI DRZEW
ZAL. 11 UZGODNIENIE WROCLAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.0. 73
ZAL. 12 UZGODNIENIE PSSE WE WROCLAWIU 74
ZAL. 13 UZGODNIENIE PKP S.A. 76
ZAL. 14 UZGODNIENIE ZDIUM WE WROCLAWIU 78
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INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: ROZBIORKA BUDYNKOW ZLOKALIZOWANYCH W
PODWORZU NA ZBIEGU PIERZEI PRZY UL.
KLECZKOWSKIEJ I UL. WLADYSLAWA REYMONTA WE

WROCLAWIU;
Lokalizacja obiektu: UL. WLADYSLAWA REYMONTA, 50-225 WROCLAW
NR DZIALKI 3/22, AM-5, OBREB KLECZKOW;
Inwestor: GMINA WROCLAW
REPREZENTOWANA PRZEZ

WROCLAWSKIE MIESZKANIA SP. Z 0.0.
UL. REJA 53, 50-343 WROCLAW

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: pracownia.bob@gmail.com,

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

- Decyzja nr 751/2017, 752/2017, 757/2017 i 758/2017 z dnia 23.03.2017r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wroctawia
nakazujaca rozbidérke budynkéw,

- Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna wykonana przez zespd! pracowni Biuro
Obstugi Budownictwa,

- Inwentaryzacja dendrologiczna do projektu rozbiorki ,Rozbiorka budynkow
zlokalizowanych w podworzu na zbiegu pierzei przy ul. Kleczkowskiej 1 ul.
Wtadystawa Reymonta we Wroctawiu”

— Archiwalna dokumentacja budynkéw,

-  Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,

- Ustawa z dnia 07. lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. Nr
156 z 2006 r., poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oraz obowiazujace akty
normatywne w budownictwie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 , w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr
75 z roku 2002, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— Obowiazujace normy 1 przepisy.

2.2. ZAKRES [ CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozbidrke budynkéw dawne] wytworni czekolady 1
stodyczy W.H. Klingenberg i ska. W zakresie opracowania znajduja sie 4 zasadnicze
czesci zespolu budynkow oraz przylegajaca do nich mata architektura i mniejsze
dobudowy. Przewiduje sie demontaz elementéw instalacji sanitarnych i elektrycznych
w zakresie koniecznym do wykonania rozbiorki. Nowe przytacza sieci kablowych 1
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rurowych sg poza zakresem niniejszego opracowania.

Rozbiorka wymagana jest na podstawie decyzji nr 751/2017, 752/2017,
757/2017 1 758/2017 2z dnia 23.03.2017r. Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla miasta Wroctawia.

Projekt rozbiorki przygotowano w oparciu o koncepcje zaakceptowang przez
Inwestora. Dokumentacje projektowa przygotowano w oparciu o aktualnie
obowigzujace przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dn. 2 marca 2007 w
sprawie ogélnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy — Dziennik Ustaw Nr 49 /
200

- Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 169 z dn. 29.09.2003)

-Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r.,nr121, poz. 1137),

—-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN

Dziatka zainwestowania nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 0.9.06.2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j.: Dz.U. Nr165.p0z.196 ze
zm.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gorniczych
zakladu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycjli nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym
zlozem kopalin. Nie znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych.

DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja (rozbiorka budynkow) nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywadé
na $rodowisko, nie stwarza zagrozen dla $rodowiska i zdrowia mieszkancow pobliskich
kamienic. Wyburzenie obiektow wpltywa korzystnie na bezpieczehstwo mieszkancow
pobliskich kamienic.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pozn. zm.) zgodnie z §3 ust.l pkt.52b, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004r. nie jest wymagana decyzja $rodowiskowa.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek objety opracowaniem zostal wzniesiony w okresie miedzy 1910-1920
r. Teren, na ktorym zanjduje sie obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska,
budynek nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow miasta Wroclawia ani w
Rejestrze zabytkow miasta Wroclawia.

Ze wzgledu na charakter prac rozborkowych oraz fakt, ze zar6wno obszar i
budynek nie znajduja sie w ewidencji ani rejestrze zabytkOw na prace zawarte w
niniejszej dokumentacji nie jest konieczne pozwolenia konserwatorskie.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekty znajduja sie w podworzu pierzei przy zbiegu ul. Kleczkowskiej 1 ul.
Wtadystawa Reymonta. Obiekty znajduja sie w catoéci na dziatce nr 3/22, AM-5, obreb
Kleczkow.
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Obszar oddziatywania zostal przedstawiony na planie sytuacyjnym.

Dziatki bedace w obszarze oddzialywania o charkterze statym:

e dz. nr 3/22, AM-5, obreb Kleczkéw znajdujaca sie w zarzadzie Wroctawskie
Mieszkania Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343
Wroctaw

Dziatki bedace w obszarze oddziatywania o charkterze tymczasowym (Istniejacy
teren na ponizszych dziatkach po zakonczeniu rozbidérki 1 uporzadkowaniu terenu
pozostanie przywrocony do sytuacji pierwotnej w stanie nie gorszym niz zastany):

dz. nr 8/5, AM-5, obreb Kleczk6w znajdujaca sie w zarzadzie Zarzadu Drog i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Diuga 49, 52-443 Wroctaw

dz. nr 6/2, AM-5, obreb Kleczkéw znajdujaca sie w zarzadzie Powiatowej Stacji
Sanitarno—-Epidemiologicznej we Wroclawiu z siedzibg przy ul. Kleczkowska 20,
50-227 Wroclaw

dz. nr 6/11, AM-5, obreb Kleczkéw znajdujaca sie w zarzadzie Wroctawskie
Mieszkania Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

dz. nr 17/12, AM-5, obreb Kleczk6w znajdujaca sie w zarzadzie PKP S.A. z siedziba
przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomos$ciami we Wroctawiu, ul. Joannitow 13, 50-525 Wroctaw

Inwestycja nie wplynie na zwiekszenie obszaru oddzialywania pod wzgledem:
emisji hatasu 1 wibracji, spalin, zapach6w oraz nie bedzie powodowala ograniczenia
dostepu do $wiatta dziennego.

Obszar oddzialywania inwestycji ustalono na podstawie:

§13, §235.1- rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono na
rysunku PZT-01.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7.1. WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE [ PRZEZNACZENIE TERENU

Obiekt znajduje sie na dzialce nr 3/22, ktora stanowi podworze zabudowy
pierzejowe] wzdtuz ul. Kleczkowskiej 38—-48 we Wroctawiu. Teren stosunkowo ptaski,
przyjegajacy bezpoérednio do muréw oporowych nasypu kolejowego.

Dojazd do obiektu objetego opracowaniem za pomoca drogi od strony
podwoérzowej. Wjazd od strony ul. Kleczkowskiej. Trasa dojazdu wiedzie przez dziatki
bedace pod zarzadem Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, Powiatowe]
Stacji Sanitarno—Epidemiologiczne] we Wroctawiu, PKP S.A. oraz Wroclawskie
Mieszkania Sp. z 0.0.

Rys. nr 1 Sytuacja; kolorem czerownym zaznaczoryhek przeznaczony
do rozbidrki. Ling o kolorze niebieskim zaznaczono planowtmas;
dojazdu do budynku.

7.2. SASIEDZTWO

Zakres opracowania obejmuje rozbidérke budynkow zlokalizowanych na dzialce
nr 3/22. Od strony péinocnej i zachodniej sasiedztwo stanowia kamienice w zabudowie
pierzejowej. Od strony wschodniej sasiedztwo stanowi teren niezabudowany
stanowiacy cze$¢ podwoérzowa. Od strony poludniowej dziatka nr 3/22 graniczy z
dziatka pod zarzadem PKP, na ktérej znajduja sie bocznice kolejowe. Budynek
przeznaczony do rozbiorki przylega od strony potudniowej do $ciany oporowej nasypu
kolejowego. Budynek jest oddylatowany od muru oporowego.
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Rys. nr 2 Lokalizacja dziatki oftiej zakresem opracowania.

Fot. nr 1 Bocznice kolejoweysiadujce z obiektem od stony potudniowej
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Rys. nr 3 Widok ogdinyssiedztwa budynku

7.3. KOMUNIKACJA

Wijazd na teren podworza mozliwy jest od strony ul. Kleczkowskiej poprzez
bramy przejazdowe bezpodrednio z jezdni. Alternatywny dojazd do nieruchomoéci
mozliwy jest od stony ul. Zdzistawa Debickiego. Na potrzeby projektowanej rozbiorki
konieczne bedzie wyznaczenie tymczasowej trasy przejazdu maszyn budowlanych. Na
trasie znajduja sie elementy kolidujace tj. zielen niska i drzewa. Na granicy dziatek
3/22117/12 w miejscu uskoku terenu konieczne bedzie wykonanie tymczasowej rampy
przejazdowej. W zakresie projektu rozbiérki nie projektuje sie nowych stalych drog
komunikacyjnych. Projektowana rozbiérka nie powoduje zmian w zakresie istniejacej
komunikacji.

Uktad ciggéw komunikacyjnych oraz trasa dojazdu maszyn budowlanych
przedstawiony na rys. PZT-01

Fot. nr 2 Komunikacja od strony podwérzowe;.
Brama wjazdowa na dziatkv zarzdzie PSSE we Wroctawiu
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Fot. nr 3 Brama wjazdowa na podworze od stroniigiczkowskiej.

7.4. ZIELEN

Obszar wokot budynku miejscowo pokryty zielenig wysoka 1 niska. Ze wzgledu
na dlugotrwate (ok 20 lat) zaniedbanie obiektu i jego otoczenia przy $cianach
zewnetrznych budynku oraz wewnatrz dziedzinca wystepuja samosiewy. W obrebie
catej dziatki nr 3/22 bedacej pod zarzadem Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. znajduje
sie fragment z nasadzeniami wykonanymi przez mieszkancow budynku przy ul.
Kleczkowskiej 38.

Zgodnie z ,Inwentaryzacja dendrologiczna:-” w celu umozliwienia wykonania
rozbiérki budynkéw konieczne jest usuniecie wszystkich nieplanowanych nasadzen
przy $cianach budynku oraz wewnatrz dziedzinca. Konieczne jest rowniez usuniecie 4
drzew nie kolidujacych bezposrednio z rozbiorka, a znajdujacych sie na planowanej
trasie przejazdu maszyn budowlanych. Nie projektuje sie nowych nasadzen.

11
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Fot. nr 5 Zielé wysoka i nieska wewgtrz dziedzhca do usuricia.

7.5. MALA ARCHITEKTURA

W obrebie budynku zlokalizowane sa miejsca do gromadzenia odpadow statych.
Przy budynku od strony wschodniej zlokalizowane sg male wiaty oraz trzepak.
Wszystkie wymienione powyzej elementy nalezy usuna¢ przed przystapieniem do rob6t
rozbiérkowych budynku.

7.6. ISTNIEJACY BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

BILANS POWIERZCHNI TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA WG MAPY
ZASADNICZEJ:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
- budynki do rozbiorki w zakresie opracowania 562,52 m? (18,96%)

POWIERZCHNIA CHODNIKOW I NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
- powierzchnia utwardzona (chodnik betonowy) 737,48 m? (24,86%)

POWIERZCHNIA CHODNIKOW I NAWIERZCHNI NIE UTWARDZONYCH
- powierzchnia utwardzona (chodnik betonowy) 559,08 m? (18,84%)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- powierzchnia utwardzona (chodnik betonowy) 987,21 m? (34,62%)

POWIERZCHNIE INNE
- schody, stopnie, murki, rampy, $cianki oporowe, itp.80,73 m? (2,72%)

W SUMIE 2967,02 m? (100%)

7.7. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projekt ogranicza sie do usuniecia instalacji elektrycznych i sanitarnych
budynkéw podlegajacych rozbidérce. W zakresie opracowania nie projektuje sie nowej

12
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infrastruktury technicznej.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje wykonania projektu
zagospodarowania terenu dla stanu po wykonaniu rozbiorki budynkéw. Zaleca sie
wykonanie projektu zagospodarowania terenu po wykonaniu rozbiérki, ktory bedzie
uwzglednial wszystkie elementy zagospodarowania terenu.

8.1. PRZEZNACZENIE TERENU

Niniejsze opracowanie dotyczy tylko 1 wytacznie rozbiorki obiektu. Rozbiorka
wymagana jest awaryjnym stanem budynku oraz zagrozeniem dla bezpieczenstwa ludzi
1 mienia. Po rozbidorce teren pozostanie oczyszczony. Ustalenie jego dalszego
przeznaczenia oraz zwiazanego z tym projektu zagospodarowania terenu nie obejmuje
zakres niniejszego opracowania.

8.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I ROZWIAZAN MATERIALOWYCH
8.2.1.DEMONTAZE I WYBURZENIA

W zakresie opracowania przewiduje sie nastepujace prace demontazowe 1
wyburzenia:
- Demontaz urzadzen wyposazenia technologicznego budynkéw wyburzanych,
- Demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych budynkéw wyburzanych,
- Demontaz elementow malej architektury 1 zagospodarowania terenu w
obrebie budynku wyburzanego,
- Rozbiorke muréw ogrodzeniowych wydzielajacych teren budynku,
—  Rozbiorke budynkow objetych opracowaniem.
Demontaz urzadzen/ przytaczy sanitarnych i elektrycznych zgodnie z opracowaniem
branzy instalacji sanitarnych i elektrycznych.

8.2.2. NAWIERZCHNIE PIESZE - chodniki

Nie projektuje sie nowej komunikacji kolowej, pieszo—jezdnej oraz parking6w.

8.3. OGRODZENIA

Nie projektuje sie nowych ogrodzen. Projektuje sie wyburzenie ogrodzen
przylegajacych do budynku podlegajacego rozbidrce.

8.4. MALA ARCHITEKTURA

Nie projektuje sie.

8.4.1.MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

W zakresieniniejszego opracowania nie projektuje sie nowego miejsca gromadzenia
odpadéw stratych. Zaleca sie jednak Zarzadcy nieruchomo$ci zapewnienie miejsca
gromadzenia odpadéw statych na czas rozbiorki oraz po jej wykonaniu. Zaleca sie
wykonanie projektu zagospodarowania terenu po wykonaniu rozbiérki, ktory bedzie
uwzglednial wszystkie elementy zagospodarowania terenu.

8.5. ZIELEN- W RAMACH ZALOZENIA PROJEKTOWEGO

W zakresie opracowania przewiduje sie usuniecie nieplanowanych nasadzen przy
$cianach budynku i wewnetrz dziedzinca zespotu budynkéw. Nie projektuje sie nowej zieleni
w zakresie opracowania.

Zgodnie z ,Inwentaryzacja dendrologiczna--” w celu umozliwienia wykonania
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rozbiorki budynkéw konieczne jest usuniecie wszystkich nieplanowanych nasadzen
przy $cianach budynku oraz wewnatrz dziedzinca. Konieczne jest réwniez usuniecie 4
drzew nie kolidujacych bezposrednio z rozbiérka, a znajdujacych sie na planowanej

trasie przejazdu maszyn budowlanych. Nie projektuje sie nowych nasadzen.

8.6. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

BILANS POWIERZCHNI TERENU PO PROJEKTOWANE] ROZBIORCE W

GRANICACH OPRACOWANIA WG MAPY ZASADNICZEJ:

POWIERZCHNIA CHODNIKOW I NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
- powierzchnia utwardzona (chodnik betonowy) 737,48 m? (24,86%)

POWIERZCHNIA CHODNIKOW I NAWIERZCHNI NIE UTWARDZONYCH

- powierzchnia utwardzona (chodnik betonowy) 1242,33 m? (40,52%)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

- powierzchnia utwardzona (chodnik betonowy) 987,21 m? (34,62%)
W SUMIE 2967,02 m® (100%)

8.7. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana rozbiérka nie obejmuje wykonania nowej infrastruktury techniczne;j.
Rozbiorka obejmuje odiaczenie istniejacych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz

wyposazenia znajdujacego sie w obiektach przeznaczonych do rozborki.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
9.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przed Il wojng $wiatowa budynek petnit funkcje produkcyjng. Po wojnie petnit fukncje
magazynowgq 1 ustugowa. Na poczatku lat 90 obiekt przestat by¢ uzytkowany. Obecnie obiekt
stanowi pustostan. Ze wzgledu na liczne zniszczenia elementoéw konstrukcji budynku oraz ogdlny
zly stan techniczncy budynek kwalifikuje sie do rozbiorki. Zakres niniejszego opracowania nie
obejmuje ustalenia dalszego przeznaczenia terenu po wykonaniu rozbiorki.

Budynek nr4 jest obecnie uzytkowany przez Mieszkanca sasiadujacej kamienicy jako
garaz. Odpowiednio wczes$niej przed ogrodzeniem ternu nalezy umozliwi¢ ww. Uzytkownikowi
oproznienie garazu.

9.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU NR 1:

Powierzchnia zabudowy (bud. przezn. do rozbiorki) ~254,42m?
llo$¢ kondygnacji naziemnych 4
Wysoko$¢ maksymalna (od poziomu terenu) ~16m
Maksymalna szeroko$¢ budynku (w zakresie opracowania) ~8m
Maksymalna dtugos$c budynku (w zakresie opracowania) ~32m
Kubatura ~3950m?
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU NR 2:

Powierzchnia zabudowy (bud. przezn. do rozbiorki) ~95,57m2
Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 3
Wysoko$¢ maksymalna (od poziomu terenu) ~9,5m
Maksymalna szeroko$¢ budynku (w zakresie opracowania) ~5m
Maksymalna dtugos$c budynku (w zakresie opracowania) ~19,5m
Kubatura ~745m3
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU NR 3:

Powierzchnia zabudowy (bud. przezn. do rozbiorki) ~186,22m?
llo$¢ kondygnacji naziemnych 1
Wysoko$¢ maksymalna (od poziomu terenu) ~5,5m
Maksymalna szeroko$¢ budynku (w zakresie opracowania) ~12m
Maksymalna dtugos$c budynku (w zakresie opracowania) ~17m
Kubatura ~840m?3
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU NR 4:

Powierzchnia zabudowy (bud. przezn. do rozbiorki) ~26,31m?
Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 1
Wysoko$¢ maksymalna (od poziomu terenu) ~3,2m
Maksymalna szeroko$¢ budynku (w zakresie opracowania) ~4,7m
Maksymalna dtugos$c budynku (w zakresie opracowania) ~5,5m
Kubatura ~85m?
Kubatura taczna ~5620m3
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Fot. nr 8 Destrukcja dachu, stropd¥cian zewtrznych
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Fot. nr 9 Budynek przeznaczony do rozbiorki oddylgoy na catej digei
od muréw oporowych nasypu kolejowego

Fot. nr 11 Zawalony dach oraz fragment stropu ddrirego ceramiczno-staloweg

0.
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9.3. OCENA TECHNICZNA

Teren wewnatrz dziedzinca budynku zaniedbany. Liczne nasadzenia nikontrolowane.
Dziedziniec 1 pomieszczenia na parterze zaémiecone. Na obiektach wystepuja powazne
uszkodzenia konstrukcji, ubytki materiatu konstrukcyjnego murow.

Budunek parterowy od strony wschodniej znacznie uszkodzony. Dach budynku ulegt
powaznej awarii. Budynki od strony zachodniej zdewastowane wewnatrz. Konstrukcja tych
budynkow na tle dwoch pozostatych w lepszym stanie lecz wciaz ocenia sie go jako zty.
Stropy odcinkowe w zlym stanie techniczne z licznymi ubytkami.

Dach budynku gtownego zlokalizowanego przy nasypie kolejowym cze$ciowo zawalony.
Zawalenie fragmentu dachu spowodowato zawalenie stropow odcinkowych znajdujacych sie
ponizej. Liczne ubytki 1 uszkodzenia zewnetrznych $cian no$nych. Ze wzgledu na brak
mozliwos$ci wejécia do budynku — zamurowane otwory drzwiowe 1 okienne oraz na stan
techniczny budynku widoczny z zewnatrz oraz idace w zwiazku z tym ryzyko nie
przeprowadzono wizli lokalnej wewnatrz budynku.

Rozbiorka wymagana jest na podstawie decyzji nr 751/2017, 752/2017, 757/2017 i
758/2017 7z dnia 23.03.2017r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta
Wroctawia, z ktoérymi zgodna jest powyzsza ocena techniczna

W zwiazku z powyzZszym konieczne jest wykonanie rozbiorki bez zbednej zwloki po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien i decyzji.

10. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - ROZBIORKI BUDYNKOW
10.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Nie projektuje sie nowych obiektow w zakresie opracowania. Zakres niniejszego
opracowania nie obejmuje zagospodarowania terenu po wykonaniu rozbiorki budynkow.

10.2. KATEGORIA OBIEKTU

- kategoria XVIII
- wspbdtczynnik kategorii (k) — 10,0
- wspoOlczynnik wielkosci — 2,0

10.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynki o bryle prostopadto$cienne] zwartej. Dachy jednospadowe plaskie.

Zespot obiektow przeznaczonych do rozbiorki mozna podzieli¢ na 5 zasadniczych czesci:

* Budynek gléwny nr 1 o wymiarach 8,0 x 32,0m w rzucie oraz wysoko$ci ok
16,0m. Dach jednospadowy kryty papa.

e Budynek nr 2 przylegajacy do budynku nr 1 od strony zachodniej. Wymiary 5,0
x 19,5m w rzucie, 9,5m wysoko$ci. Pota¢ dachu na dwoch poziomach. Dachy
jednospadowe kryte papa.

e Budynek nr 3 sgsiadujacy z budynkiem nr 1 od strony wschodniej. Wymiary
12,0 x 17,5m w rzucie, 5,bm wysokos$ci. Dach dwuspadowy kryty papa.

e Budynek nr 4, garaz przylegajacy do budynku nr 2 znajdujacy sie poza murami
zewnetrznymi dawnej fabryki.

e Dziedziniec, mury ogrodzeniowe, mury oporowe, rampy, schody itp.

10.4. PROGRAM UZYTKOWY

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje opracowania programu uzytkowego.

10.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
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Nie projektuje sie w zakresie opracowania zadnych nowych konstrukcji.

10.5.1.  WARUNKI GRUNTOWE [ POSADOWIENIE

Zakres opracaownia nie obejmuje wykonywania nowych fundamentow.
Posadowienie budynkow na tawach fundamentowych. Budynki zostaly wzniesione w
okresie kiedy mury oporowe nasypoOw kolejowych juz istnialy. W zwiazku z czym
zatozono, ze rozbidérka budynkéw nie wplynie znaczaco na bezpieczenstwo konstrukcji
murow oporowych nasypow kolejowych. Podczas robét rozbiérkowych nalezy na
biezagco kontrolowaé¢ stan murow oporowych oraz obiektéw sasiadujacych. W
przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidiowo$ci na sasiadujacych obiektach
podczas prowadzenia rozbiérki nalezy wstrzymaé¢ wykonywanie prac rozbiorkowych i
kontaktowad sie z projektantem w celu ustalenia sposobu dalszego postepowania.

Na trasie przejazdu na dziatkach 3/22 i 17/12 istniaty niegdy$ budynki réznego
przeznaczenia. Obecnie wszystkie budynki wyburzone. Obecnie widoczne sa
pozostalo$ci po budynkach, tj. posadzki i $ciany fundamentowe. Po przeanalizowaniu
dostepnej archiwalnej dokumentacji budynkéw usytuowanych niegdy$ w oficynie
kamienic przy ul. Kleczkowska 24-40 stwierdzono ze na dzialce nr 17/12 nie istniaty
budynki podpiwniczone.

Na dziatce nr 3/22, od strony wschodniej (podworze ul. Kleczkowska 40) w
sgsiedztwie budynku przeznaczonego do rozbiorki usytuowana byta kamienica
podpiwniczona. Obecnie nie sg widoczne w terenie pozostato$ci po budynku. Na calym
terenie ros$nie trawa. W miejscu tym planowany jest tymczasowy plac maneworwy oraz
zaplecza na czas rozbiorki. Przed wjechaniem ciezkim sprzetem na wyzej wymieniony
teren nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie odwiertow lub odkrywek czy istniejace
niegdy$ piwnice zostaly zasypane. W przypadku stwierdzenia, Zze na danym terenie
znajduja sie istniejace piwnice nalezy kontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia
sposobu umozliwienia wjazdu maszyn budowlanych.

10.5.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKOW
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Budynki przeznaczone do rozbiorki wykonane w konstrukcji tradycyjnej
murowanej. Budynki byly wykonywane w roznym okresie oraz byly modyfikowane.
Budynek gtéwny nrl wzniesieony w 1915r. Pozostate budynki wzniesione w kolejnych
latach oraz modyfikowane do konca okresu 20-lecia miedzywojennego.

Budynki murowane z cegty petnej. Mury 2 1 3 pietra budynku nr 2 szachulcowe.
Stropy odcinkowe ceramiczno-stalowe. Stropy 2 1 3 pietra budynku nr 2 drewniane.
Konstrukcja dachow drewniana z deskowaniem petnym kryte papa.

W sktad uktadu konstrukcyjnego wchodza:

- tawy fundamentowe murowane;

— $ciany fundamentowe murowane;

— filary murowane

— Dbelki stalowe;

— stropy odcinkowe ceramiczno-stalowe;
- stropy drewniane;

- mury ceglane;

- mury szachulcowe;

— drewniana wiezba dachowa,

10.5.3.  ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

W zakresie opracowania nie projektuje sie zadnych nowych konstrukcji.
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10.5.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I MATERIALOWE
10.5.4.1. URZADZENIA I SIECI INSTALACYJNE

Urzadzenia wodociagowo—-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne,
telefoniczne podlegaja demontazowi. Ze wzgledu na stan techniczny budynkow zaleca
sie rozbidrke ww. elementdéw jednoczes$nie z elementami konstrukcji i wykonczenia
przy urzyciu maszyn budowlanych wyburzeniowych. Wyklucza sie demontaz reczny ze
wzgledu na ryzyko zawalenia sie stropu, $cian na pracownikow. Wszelkie urzadzenia i
instalacje powinny by¢ odlaczone od zewnetrznych sieci zasilajacych przed
przystapieniem do rozbiérki. Zgodnie z dostepnymi informacjami, obecnie urzadzenia
sa odlaczone od zewnetrznych sieci zasilajacych.

10.5.4.2.  SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
- ZASADY OGOLNE

Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposéb wykluczajacy wstep oséb postronnych na teren dziatki, a w
szczegoblnosci do strefy robot rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy odiaczy¢ wszelkie instalacje 1 media. Miejsca
odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowaé sie na poza obrebem prowadzonych
prac budowlanych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty stateczno$ci innych elementéw konstrukcji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

Niedopuszczalne jest wyrzucanie gruzu przez otwory na zewnatrz.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci,
dokladnie przestrzegajac przepisoéw BHP.

Podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdbdlnych elementdéw 1 w
miare potrzeb wykonaé¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé¢ zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu.

Rozbiorke nalezy wykonywaé przy uzyciu urzadzen wyburzeniowych. Wyklucza
sie rozbiorke reczna.

Rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami,
odbijajac uprzednio warstwe ochronng z betonu i przecinajac prety za pomoca aparatow
acetylenowych.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez clecie aparatami
acetylenowymi.

Rozbiorek elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie na
kilku poziomach.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Obcigzanie wszelkich podpor tymczasowych powinno odbywac¢ sie w sposéb
statyczny w miare demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji.

Zabrania sie obcigzania rusztowan i pomostéw przeznaczonych dla robotnikow
dokonujacych rozbidérki ciezarem demontowanych konstrukcji.

Gromadzenie gruzu 1 zdemontowanych czeéci budynku jest zabronione.

Nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiorki tak aby calkowicie uniemozliwi¢ spadanie

gruzu na teren przylegajacej od strony potudniowej dziatki nr 17/12, na ktorej znajduja
sie bocznice kolejowe.
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10.5.4.3. 'WNIOSKI I ZALECENIA Z INWENTARYZACJI
DENDROLOGICZNEJ

Lacznie na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano 24 drzewa.
Zinwentaryzowane drzewa nr 1-6, 11-25 wskazuje na pochodzenie z samosiewi.

W przypadku drzew  oznaczonych cyframi 7-10 mamy do czynienia
najprawdopodobniej z planowanym nasadzeniem.

Stan zdrowotny badanych drzew jest dobry.

Po przeprowadzeniu badan terenowych oraz analizie zebranych danych wyciaga

sie nastepujace wnioski dotyczace inwentaryzacji dendrologicznej na dziatce: Obreb
Kleczkow AM=-5, dz. nr 5/22-

a.

TAB.1.

badane drzewa nr 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
(wskazane na zataczniku graficznym) wchodza w kolizje z przedmiotem inwestycji
(Rozbiorka budynkéw zlokalizowanych w podworzu na zbiegu pierzei przy ul.
Kleczkowskiej i ul. Wiadystawa Reymonta we Wroctawiu)

rozbiorka budynkow za jednoczesnym zachowaniem drzew nr 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 19 20 21, 22 24 bez uszkodzenia systemu korzeniowego jest nie
moZzliwe.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wyznaczenia innej trasy komunikacji maszyn
budowlanych i pojazdéw obstugi na teren rozbiorki, konieczne jest usuniecie drzew
oznaczonych numerami 6, 8, 9, 10.

na terenie objetym opracowaniem znajduja sie przedstawiciele dziesieciu
gatunkow,

stan zdrowotny badanych drzew jest dobry,

drzewa nr 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 nalezy
poddac wycince,

drzewa nr 1, 2 53 4, 7 1 25 nalezy zabezpieczy¢ na czas rozbiorki przed
uszkodzeniami,

pnacza na murze wydzielajacym dziatke nalezy usunac¢ na fragmencie ok. 7,5m, a
po wykonaniu rozbiorki budynkow, oczyszczeniu terenu I odbudowie murku
nalalezy zasadzi¢ nowe pnacza, dzieki czemu przywrocony zostanie z czasem stan
pierwotny,

krzewy niskie usytuowane w linii prostopadfej do tarsy przejazdu pojazdow obstugi
rozbiorki na wysokosSci drzewa oznaczonego numerem 10, nalezy usunaé na
fragmencie ok. 7,6m, a po wykonaniu rozbiorki budynkow, oczyszczeniu terenu
nalezy zasadzi¢ nowe krzewy, dzieki czemu przywrécony zostanie z czasem stan
pierwotny,

Do wykonaniu rozbiorki budynkow i1 oczyszczeniu terenu nalezy zasadzi¢ w miejsce
drzew oznaczonych numerami 8, 91 10 drzewa o tym samym gatunku. Lokalizacja
w Strefie wycinanych drzew oznaczonych numerami 8, 91 10.

istniejace tereny z zielenia niska po stronie wschodniej od obiektu podlegajacego
rozbiorce nalezy przywrocié po wykonaniu rozbiorki do stanu pierwotnego zgodnie
Z DOWYZSzymi wytycznymi

Nr

nw.

Gatunek (nazwa |Obwod| Srednic | Wysok Opis Kolizja z Przeznaczenie
polska i tacinska) | pnia a 0$¢ [m] obiektem

[cm] | korony
[m]
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1 |Kasztanowiec 188 13,0 19,0 |Drzewo o Potozenie przy Do
ZWyczajny prostym pniu, trasie przejazdu |pozostawienia,
(Aesculus zdrowe. obstugi rozbiérki. |nalezy
hippocastanum) Brak kolizji. zabezpieczy¢

pien.

2 |Jesion wyniosty 197 9,0 17,0 |Drzewo o Potozenie przy Do
(Fraxinus pochytym trasie przejazdu |pozostawienia,
excelsior) zakrzywionym |obstugi rozbiorki. |nalezy

pniu, zdrowe. Brak kolizji. zabezpieczy¢
pien.

3 | Bozodrzew 145 7,0 13,0 |Drzewo o pniu |Potozenie przy Do
gruczotkowaty prostym, trasie przejazdu |pozostawienia,
(Ailanthus zdrowe obstugi rozbiorki. |nalezy
altissima) Brak kolizji. zabezpieczy¢

pien.

4 |Jesion wyniosly 140 13,0 9,0 |Drzewo o Potozenie przy Do
(Fraxinus prostym pniu, |trasie przejazdu |pozostawienia,
excelsior) zdrowe. obstugi rozbiorki. |nalezy

Brak kolizji. zabezpieczy¢
pien.

5 |Jesion wyniosty 30 4,0 5,0 |Drzewo mtode |Potozenie na Do usuniecia
(Fraxinus o prostym pniu, |terenie rozbiorki
excelsior) zdrowe.

6 |Robinia akacjowa 50 3,5 3,0 Drzewo miode, |Pofozenie na Do usuniecia
(Robinia 0 prostym trasie przejazdu
pseudoacacia) nierozwidlonym | obstugi rozbioérki.

pniu, zdrowe,

7 | Robinia akacjowa 76 4,0 8,0 |Drzewo o Potozenie przy Do
(Robinia prostym trasie przejazdu |pozostawienia,
pseudoacacia) rozwidlonym obstugi rozbiorki. |nalezy

pniu na Brak kolizji. zabezpieczyé
wysokosci ok pien.
1,5m zdrowe,

8 |Swierk 30 3,0 3,5 |Drzewo miode, |Potozenie na Do usuniecia
pospolity (Picea o prostym trasie przejazdu
abies) nierozwidlonym | obstugi rozbiérki

pniu, zdrowe,

9 |Brzoza 65, 5,0 11,0 |Drzewo o Potozenie na Do usuniecia

(Betula) 66 prostym pniu trasie przejazdu
rozwidlonym na | obstugi rozbioérki.
wysokosci ok
1,5m, zdrowe

10 | Lipa drobnolistna 48, 4,0 8,0 Drzewo miode, |Pofozenie na Do usuniecia
(Tilia cordata) 51 o pochylonym, |trasie przejazdu

rozwidlonym obstugi rozbiorki.
pniu, zdrowe,

11 | Topola osika 200, 16,0 19,0 |Drzewo o Potozenie Do usuniecia

(Populus tremula) | 200 rozwidlonym, bezposrednio
zakrzywionym |przy $cianie
pniu, zdrowe budynku

przeznaczonego

do rozbidrki.
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12 |Jesion wyniosty 82 6,0 10,0 |Drzewo o Polozenie Do usuniecia
(Fraxinus pochytym, bezpoérednio
excelsior) zakrzywionym, |przy $cianie

rozwidlonym budynku

pniu na przeznaczonego
wysokosci ok do rozbiorki.
3,0m, zdrowe.

13 | Jesion wyniosty 53 2,0 5,0 |Drzewo miode, |Potozenie Do usuniecia
(Fraxinus o prostym pniu |bezposrednio
excelsior) rozwidlonym na | przy wyburzanym

wysokosci ok murze
3,0m, zdrowe, |ogrodzenia
budynku.

14 | Jesion wyniosty 41, 6,0 9,0 |Drzewo Potozenie Do usuniecia
(Fraxinus 41, mtode,o bezpoérednio
excelsior) 40, pochytym przy $cianie

40, rozwidlonym budynku
38 pniu, zdrowe. przeznaczonego
do rozbiorki.

15 | Jesion wyniosty 88, 6,0 10,0 |Drzewo o Potozenie Do usuniecia
(Fraxinus 50 pochytym, bezpoérednio
excelsior) zakrzywionym, |przy rampach

rozwidlonym przeznaczonych
pniu, zdrowe. do rozbiorki.

16 | Grab 35 3,0 5,0 Drzewo miode, |PoloZenie przy Do usuniecia
pospolity (Carpinus 0 prostym $cianie budynku
betulus) nierozwidlonym | przeznaczonego

pniu, zdrowe. do rozbiorki.

17 |Jesion 40 3,0 5,5 Drzewo mtode, |Potozenie przy Do usuniecia
wyniosly (Acer 0 prostym $cianie budynku
pseudoplatanus) nierozwidlonym | przeznaczonego

pniu, zdrowe. do rozbiorki.

18 |Jesion 35 3,5 6,5 Drzewo mtode, |Potozenie Do usuniecia
wyniosly (Acer o pochylym bezpoérednio
pseudoplatanus) nierozwidlonym | przy $cianie

pniu, zdrowe. budynku
przeznaczonego
do rozbiorki.

19 | Jesion wyniosty 45 4,0 7,0 Drzewo miode, |Polozenie Do usuniecia
(Fraxinus o pochylym bezposrednio
excelsior) nierozwidlonym | przy murach

pniu, zdrowe. przeznaczonych
do rozbidrki
budynku.

20 |Leszczyna 46, 4,5 6,0 |Drzewo o Potozenie Do usuniecia
pospolita(Corylus 44 rozwidlonym bezposrednio
avellana) pniu, zdrowe. przy $cianie

budynku
przeznaczonego
do rozbiorki.

21 |Jesion wyniosty 42, 4,0 5,5 Drzewo mtode, |Potozenie Do usuniecia
(Fraxinus 40 o rozwidlonym |bezposrednio
excelsior) pniu, zdrowe. przy $cianie
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budynku
przeznaczonego
do rozbidrki.

22 | Jesion wyniosly 22, 4,0 5,0 Drzewo mtode, |Potozenie Do usuniecia
(Fraxinus 20 o rozwidlonym |bezposrednio
excelsior) pniu, zdrowe. przy $cianie

budynku
przeznaczonego
do rozbiorki.

23 |Bozodrzew 122 9,0 15,0 |Drzewo o Polozenie 2,3m Do
gruczotkowaty pochytym, od budynku, brak |pozostawienia,
(Ailanthus zakrzywionym, |kolizji. nalezy
altissima) rozwidlonym zabezpieczy¢

pniu na pien.
wysokosci ok
2,5m, zdrowe.

24 | Jesion wyniosly 35, 3,0 4,5 Drzewo mtode |Potozenie na Do usuniecia
(Fraxinus 35, o pochylym, terenie rozbioérki
excelsior) 30 rozwidlonym

pniu na,
zdrowe.
10.5.4.4. DOJAZD MASZYN ROZBIORKOWYCH ICJI NA TEREN

ROZBIORKI

Ze wzgledu na brak mozliwos$ci dojazdu do obiektu przeznaczonego do rozbiérki
przez istniejace bramy przejazdowe w kamienicach konieczne byto wyznaczenie

alternatywnej trasy dojazdu maszyn budowlanych i obstugi inwestycji.

Trasa przejazdu zaczyna sie od zjazdu z ul. Zdzistawa Debickiego 1 wiedzie przez

dziatki:

* dz. nr 8/5, AM-5, obreb Kleczkéw znajdujaca sie w zarzadzie Zarzadu Drog 1
Utrzymania Miasta we Wroclawiu z siedziba przy ul. Dtuga 49, 52-443 Wroclaw

* dz. nr 6/2, AM-5, obreb Kleczkéw znajdujaca sie w zarzadzie Powiatowej Stacji
Sanitarno—Epidemiologicznej we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Kleczkowska 20,
50-227 Wroclaw

e dz. nr 6/11, AM-5, obreb Kleczkéw znajdujaca sie w zarzadzie Wroctawskie
Mieszkania Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroclaw

e dz. nr 17/12, AM-5, obreb Kleczké6w znajdujaca sie w zarzadzie PKP S.A. z siedziba
przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Oddziat Gospodarowania

Nieruchomos$ciami we Wroctawiu, ul. Joannitow 13, 50-525 Wroctaw

Przejazd przez powyzsze dziatki zostatl uzgodniony z jednostkami zarzadzajacymi

dana nierychomo$cia.

Przejazd przez dziatke nr 6/2, AM-5, obreb Kleczkow, bedzie umozliwiony
poprzez otwarcie bram wjazdowych wydzielajacych dziatke. Powiatowa Stacja

Sanitarno—-Epidemiologiczna

we

urzedowania tj. w godzinach 7-15.

Pozostale jednostki nie wnoszga innych dodatkowych ograniczen.

Wroctawiu

umozliwi

przejazd

w  godzinach

Zaplanowano jednojezdniowg trase dojazdu o szeroko$ci ciggu komunikacyjnego
3,70m. Na dzialce nr 17/12 zaplanowano zatoke szerokos$ci 3,70m i dlugoéci ok 20,0m
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dla pojazdéw oczekujacych na wjazd na teren rozbiérki. Pojazdy opuszczajace teren
rozbiorki np. z transportem gruzu maja pierszenstwo. Nalezy prowadzi¢ precyzyjna
koordynacje pojazdéw opuszczajacych teren rozbiorki i wjezdzajacych od ul. Zdzistawa
Debickiego. Miniecie sie pojazdow na planowanej trasie jest mozliwe tylko w miejscu
zatoki. Na terenie rozbiorki moze znajdowac sie tylko jeden pojazd stuzacy do wywozu
gruzu 1 odpadow.

Na planowanej trasie przejazdu wystepuja dwie zasadnicze przeszkody. Murek
Oporowy oraz roznica poziomoOw terenu dzialek przylegajacych do murku. Murek
oporowy wysokoéci ok 2,0m odgradzajacy dziatki 3/221 17/12. Murek nalezy wyburzy¢
na dt. 7,om wg rys. PZT-01. Po wykonaniu rozbiérki 1 oczyszczeniu nalezy odtworzy¢
murek. Roznice poziomdéw nalezy zniwelowaé na szerokos$ci przejazdu (ok,4,0m). Po
odtworzeniu murku nalezy przywréci¢ poziom terenu po obu jego stronach do stanu
pierwotnego.

Przed przystapieniem do prac przygotowawczych i rozbioérki nalezy odpowiednio
wczedniej poinformowaé¢ mieszkancoOw 1 najemcdédw sasiadujacych z rozbiorka 1 trasa
przejazdu budynkow o planowanej inwestycji. Budynek nr4 jest obecnie uzytkowany
przez Mieszkanca sgsiadujacej kamienicy jako garaz. Odpowiednio wczes$nie przed
ogrodzeniem ternu nalezy umozliwi¢ ww. Uzytkownikowi opréznienie garazu. Zaleca
sie roéwniez poinformowanie odpowiednio wczeé$niej kierowcoOw parkujacych na
planowaniej trasie przejazdu maszyn budowlanych. Przed przystapieniem do prac
przygotowawczych teren planowanej trasy wninien by¢ oznaczony 1 zabezpieczony
taséma budowlana ostrzegawcza.

10.5.4.5. ETAP [ ROZBIORKI - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykona¢ czynnoé$ci umozliwiajace
bezpieczne 1 poprawnie zorganizowne wykonanie rozbiorki budynkow.
W pierwszej kolejnos$ci nalezy ustawic toalety przenoé$ne, po obu stronach muréw
dzielacych dziatke na dwie czesci.
Nastepnie nalezy ustawi¢ ogrodzenia tymczasowe pelne wys. 2,0m. Lokalizacja
zgodnie z rys. PZT-01.
Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystapi¢ do usuniecia drzew
przeznaczonych do wycinki. R6wnoczes$nie z wycinka nalezy:
— zabezpieczy¢ drzewa przeznaczone do pozostawienia znajdujace sie
wewnatrz wydzielonego terenu placu rozbiorki;
-  wyburzy¢ fragment murku oporowego znajdujacego sie na trasie
— oczy$cic teren ze $mieci 1 odpaddéw niebudowlanych;

10.5.4.6. ETAP Il ROZBIORKI — PRZYGOTOWANIE TRASY
DOJAZDU NA TEREN ROZBIORKI

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy zapewni¢ poprawne partametry
trasy przejazdu. W zwigzku z czym nalezy zniwelowac roznice poziomow terenu po obu
stronach murku poprzez usuniecie gruntu od strony dziatki nr 17/12. Na podstawie
wizji lokalnej stwierdzono, ze od ul. Zdzistawa Debickiego do granicy dziatek 17/12 i
3/22 podtoze ma wystarczajaca nos$noé$é¢ dla tymczasowej drogi przejazdowej maszyn
budowlanych rozbiérkowych i transportowych.

Na dziatce nr 3/22, od strony wschodniej (podworze ul. Kleczkowska 40) w
sasiedztwie budynku przeznaczonego do rozbiorki usytuowana byta kamienica
podpiwniczona. Obecnie nie sa widoczne w terenie pozostatosci po budynku. Na catym
terenie ro$nie trawa. W miejscu tym planowany jest tymczasowy plac maneworwy oraz
zaplecza na czas rozbiorki. Przed wjechaniem ciezkim sprzetem na wyzej wymieniony
teren nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie odwiertéw lub odkrywek czy istniejace
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niegdy$ piwnice zostaly zasypane. W przypadku stwierdzenia, Ze na danym terenie
znajduja sie istniejace piwnice nalezy kontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia
sposobu umozliwienia wjazdu maszyn budowlanych.

10.5.4.7.  ETAP III ROZBIORKI - WYBURZENIE BUDYNKU NR3

Budynek parterowy o wymiarach 12,0 x 17,5m w rzucie 1 5,5m wysokos$ci. Dach
dwuspadowy Kkryty papa. Rozbiérke budynku rozpoczaé od demontazu pokrycia
dachowego z deskowaniem. Nastepnie zdemontowac¢ konstrukcje drewniang dachu. Po
demontazu konstrukcji dachu mozna przystapi¢ do wyburzenia $cian budynku nr 3 oraz
muréw ogrodzeniowych przylegajacych do budynku. Po rozbiérce ww. obiektéw
zostaje otwarty dojazd na dziedziniec dawnej fabryki. Nalezy zwrocié¢ szczegblna uwage
na ograniczenia odnos$nie granic poruszania sie ciezkich maszyn budowlanych ze
wzgledu na piwnice znajdujace sie pod ptyta dziedzinca.

10.5.4.8. ETAP IV ROZBIORKI - ROZBIORKA DACHU, I, II
ORAZ III PIETRA BUDYNKU NR1

Nalezy zdemontowac¢ pokrycie dachowe oraz konstrukcje dachu. Nastepnie
nalezy wyburzy¢ kominy oraz $ciany 3 pietra. Po wyburzeniu $cian 3 pietra nalezy
wyburzy¢ ceramiczne sklepienia stropu odcinkowego. Nastepnie nalezy wyciaé¢ belki
stalowe stropu odcinkowego. PowyZsze czynnos$ci powtérzy¢ dla konstrukeji 21 1
pietra. Podczas wyburzania kolejnych pieter nalezy rownoczes$nie demontowacé
ewentualnie wystepujace $ciany dzialowe oraz wyposazenie. Na tym etapie zaleca sie
wykorzystanie kruszarki do gruzu. Pokruszony gruz nalezy sktadowaé¢ w miejscu
wyznaczonym na rys. R—01. Gruz zostanie wykorzystany do zasypania piwnic pod
budynkiem nr 11 nr 2.

UWAGA: Prace rozbiérkowe dachu, oraz $cian i stropow III, II i I pietra nalezy
wykonywaé przy uzyciu zabezpieczen oslaniajacych teren przylegajacego nasypu
kolejowego oraz podworza przed spadaniem gruzu, np. siatki polipropylenowej gr.
5mm, mocowanej do drewnianych tat. Laty o przekroju 10x10 mocowane co ok 1,5m
do muru. Dopuszcza sie wykorzystanie innych rozwiazan systemowych.

10.5.4.9. ETAP V ROZBIORKI - ROZBIORKA PARTERU
BUDYNKU NR1 ORAZ DACHU, II, I PIETRA ORAZ
PARTERU BUDYNKU NR2

Rozbiérke parteru budynku nrl oraz dachu, II, I pietra oraz parteru budynku nr2
nalezy wykona¢ wg zasad podanych opisie etapu IV rozbiorki. Zaleca sie w pierwszej
kolejnos$ci wyburzenie fragmentu parteru budynku nrl wraz z fragmentem stropu nad
piwnica tak aby umozliwi¢ umieszczanie pokruszonego gruzu w piwnicy. Budynek nr
1 wyburza¢ tym sposobem zaczynajac od strony wschodniej kierujac sie w strone
zachodnig, a nastepnie wyburza¢ budynek nr 2 od strony potudniowej do poinocnej. W
miedzyczasie stopniowo umieszczajac w piwnicy 1 zageszczajac pokruszony gruz.

10.5.4.10. ETAP VI ROZBIORKI - ROZBIORKA ELEMENTOW
MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ BUDYNKU NR4

Po wykonaniu rozbiorki budynkéw nalezy usunaé¢ elementu matej architektury
tj, rampy schody, murki oporowe itp. Na tym etapie nalezy réwniez wyburzy¢
budynek parterowy nr 4.
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10.5.4.11. ETAP VII ROZBIORKI - UPORZADKOWANIE TERENU
I PRZYWROCENIE CZESCI ELEMNTOW
ZAGOSPODAROWANIA DO STANU PIERWOTNEGO

Po wykonaniu rozbiorki wszystkich budynkéw na dziatce 3/22 oraz zasypaniu
piwnic nalezy oczy$ci¢ teren rozbiorki. Po wyburzeniu budynkow powstala
powierzchnia terenu powinna by¢ stosunkowo ptaska bez uskokow, a podioze powinno
by¢ stabilne 1 zageszczone tak aby mozliwe bylo parkowanie pojazdow osobowych.
Nalezy wyznaczyé tymczasowe miejsce gromadzenia odpadéw statych. Niniejsze
opracowanie nie wkracza w zakres zagospodarowania terenu po rozbiorce, w zwiazku
7z czym nie stawia sie innych wymagan.

Tereny zielone na dziatce 3/22, po wschodniej stronie wyburzanego budynku
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Mur oporowy miedzy dziatka 3/22 1 17/12
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

10.5.4.12. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIOREK

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé¢ z odpadami w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z
rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206) materiaty z rozbiorki obiektu naleza do grupy 17 — odpady z budowy,
remontow 1 demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W
rezultacie robo6t rozbidrkowych, oprocz konstrukcji nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.01.02 — Gruz ceglany;

17.01.03 — Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;
17.01.80 — Usuniete tynki;

17.02.01 — Drewno;

17.02.02 — Szkto;

17.02.03 — Tworzywa sztuczne;

17.03.80 — Odpadowa papa;

17.04.05 — Zelazo i stal;

17.06.04 — Materiaty izolacyjne;

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niZz wymienione wyzej.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace
zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych
odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktore moga podlega¢ ponownemu wbudowaniu lub dalsze;j
obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na
sktadowisku odpadow komunalnych.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opracowanie nie wkracza swoim zakresem w zagadnienia wymagajace
okreslenia warunkoéw ochrony przeciwpozarowej. Warunki ochrony przeciwpozarowej
istniejacych budynkéw sasiadujacych po rozbidoce bedg na poziomie nie gorszym niz
istniejacy.
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WEWNETRZNE SIECI | INSTALACJE PODZIEMNE

12. PRZYLACZA 1 SIECI NA TERENIE OPRACOWANIA.

Nie projektuje sie nowych przytacz i sieci w zakresie opracowania.

13. INSTALACJE WEWNETRZNE

Nie projektuje sie nowych instalacji wewnetrznych w zakresie opracowania.

13.1. DEMONTAZ INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Do rozbiorki urzadzen 1 instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej, c.o., cieptej wody,
wodociggowej, kanalizacyjnej itp. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaty odlaczone od sieci i sporzadzono odpowiednig notatke. Demontaz instalacji
powinni wykonywaé¢ robotnicy odpowiednich specjalno$ci.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze
wzgledu na specyfike budowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 11 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien on zawiera¢: strone tytulowa, cze$¢ opisowa,
cze$¢ rysunkowa.

14. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej nalezy zamie$cic:

Nazwe 1 adres obiektu budowlanego: »Rozbiérka budynkow zlokalizowanych w
podworzu na zbiegu pierzei przy ul.
Kleczkowskiej 1 ul. Witadystawa Reymonta
we Wroctawiu”
ul. Kleczkowska 44, 50-227 Wroctaw

Obiekt: Budynek produkcyjny (pustostan)
Adres geodezyjny: nr dziatki 3/22, AM-5, obreb Kleczkow
Imie i nazwisko lub nazwa Inwestora: Gmina Wroctaw

reprezentowana przez
Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0..

Adres Inwestora: ul. Reja 53, 50-343 Wroctaw

Imie 1 nazwisko projektanta
sporzadzajacego informacje: mgr inz. Mariusz Fabjanowski,
nr upr. 145/D0OS/05

Adres projektanta: Biuro Obstugi Budownictwa, ul. Kluczborska
13/1, 50-323 Wroctaw

Imie 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy— sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — rownieZ imie 1 nazwisko oraz
adres tej osoby lub nazwe 1 adres podmiotu sporzadzajacego plan BIOZ.

15. CZESC OPISOWA:

Czes$¢ opisowa zawiera powinna w szczegolnosci
a. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

b. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

c. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejaca infrastruktura podziemna.

Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna)
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d. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia:

Upadek z wysokosci (roboty rozboérkowe)

Porazenie pradem (obsiuga urzadzen elektrycznych, prace zwigzane z instalacja
elektryczna).

Uszkodzenia ciala (obstuga maszyn I narzedzi, nieprzestrzeganie przepiséw bhp).
Potracenie pracownika przez Srodek transportu, urzadzenie mechaniczne Iub
przenoszony element.

Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materialy lub rozbierane elementy,
Ruchome a glownie wirwjace czesci maszyn 1 innych urzadzen oraz narzedzi mogace
powodowac urazy.

Upadki przedmiotow z wysokosci — narzedzia, materialy budowlane, gruz itp.

Upadki elementow rusztowari podczas montazu I demontazu.

e. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdblnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci-:

Sprawdzenie posiadania przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych

odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okreslonej pracy
Sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegdlnie niebezpiecznych

wydanie pracownikom Srodkow ochrony indywidualney

Instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem prac:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow —srodkoéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozei.

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji
oraz preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie srodkow technicznych 7 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpreczerstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna | sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awaril I innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacyi budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidliowej eksploatacji maszyn I innych urzadzen technicznych.

f. Informacje o $rodkach zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Zabezpreczenie 1 wlasciwe oznakowanie placu budowy w celu uniemoZzliwienia wstepu
osobom postronnym.

Zatrudnienie 0sob z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem bhp.
Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow.

Wydanie srodkow ochrony osobistey.

Odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbednych do
budowy.

Zabezpieczenie wzniesionych rusztowarn.

Prawidlowa organizacje zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do skladowania
materialow budowlanych.

Zabezpieczenie miejsc prac na wysokosci oraz skitadowania uzywanych przy tych
pracach materiatow budowlanych.

Odpowiedniego oznakowania terenu budowy.

Roboty rozbiérkowe

Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologicznej kolejnosci wykonania poszczegolnych
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zakresow prac rozbiorkowych.

Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone 1 zabezpieczone.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen.

Nalezy Scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow
dtuzszych niz 4m I crezszych niz 30kg.

Teren, na ktorym sa prowadzone roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi I informacyjnymi.

Przed rozpoczeciem robot obiekt nalezy odlaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektryczney,
teletechnicznej, wodocragowej i kanalizacyjneyj.

Wydzieli¢ 1 ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje Zrédfo
zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpreczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty lub materialy jednak
nie mniej niz 6,0 m.

Na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materialow.

W miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewnialy mozliwosé
odczytania tablic | znakow ostrzegawczych.

Maszyny, urzadzenia 1 sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a Sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacyl.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy pracownikoéw zapoznaé =z
programem rozbiorki 1 przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania.
Nalezy wstrzymacd roboty rozbidrkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.
Przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie
wylacznie butli do gazow technicznych posiadajacych nazwe I ceche organu dozoru
technicznego.

Zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
robot powyzej

Obalanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie 1 podcinanie jest
zabronione; W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby | maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Q czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania diugosé
umocowanych Ilin powinna by<¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

16. CZESC OPISOWA:

Czes$¢ rysunkowa opracowaé¢ nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu, powinna
zawlera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czes$ci opisowe], w szczegolnosci:

- czytelng legende;

- oznaczenie czynnikOw mogacych stwarzac¢ zagrozenie;

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

- rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

- rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych 1 zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisOw odrebnych, takich jak strefy magazynowania 1
sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego;

- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

- przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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17. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE:

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedza i zgoda
projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszaja postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo
Budowlane bez konieczno$ci zmiany W pozwoleniu na budowe.

Opracowanie:

mgr inz. Mariusz Fabjanowski,
nr upr. 145/D0OS/05
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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