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ZESTAWIENIE ILOSCIOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU W POZIOMIE PIWNICY

ILOSC
ELEMENT OPIS ELEMENTU [mZ}[m?]
Strop odcinkowy, ceramiczno—stalowy. Belki stalowe 1540 df. ok
STROPY PARTERU BUDYNKU 750cm, sklepienie ceramiczne gr. 12cm. Wypetnienie z polepy gr | 190,0m?
NR1 $r.12,0cm. Posadzka betonowa 6,0cm
Strop odcinkowy, ceramiczno—stalowy. Belki stalowe 200 df. ok
STROPY PARTERU BUDYNKU 470cm, sklepienie ceramiczne gr. 12cm. Wypetnienie z polepy gr | 39,0m?
NR2 sr.12,0cm. Posadzka betonowa 6,0cm.
Strop odcinkowy, ceramiczno—stalowy. Belki stalowe [250 df. ok
STROPY NAD E<<Zfo\>§ v 450-950cm, sklepienie ceramiczne gr. 12cm. Wypefnienie z 205,0m?
STREFIE DZIEDZINCA polepy gr ér.12,0cm. Posadzka betonowa 10,0cm. Podciggi 1340.
tawy fundamentowe murowane z cegfy pefnej na zaprawie 3
LAWY FUNDAMENTOWE cementowe). 105,0m
SCIANY FUNDAMENTOWE Sciany fundamentowe murowane z cegfy pefnej na zaprawie 54 0m?
PIWNIC POD DZIEDZINCEM cementowe] «
SCIANY FUNDAMENTOWE Sciany fundamentowe murowane z cegty pefnej na zaprawie 191 Om3
PIWNIC BUDYNKU NR1 cementowe] “
SCIANY FUNDAMENTOWE Sciany fundamentowe murowane z cegty pelnej na zaprawie 60 0m®
PIWNIC BUDYNKU NR2 cementowe] “
FLEMENTY MACES Schody, mury oporowe zelbetowe, Sciny studni doswietlajgcych
ARCHITEKTURY ZAGLEBIONE S e o AR 20,0m?
PONIZEJ POZIMU_TERENU
STOLARKA OKIENNA | . . . . 2
DRZWIOWA Stolarka okienna i drzwiowa drewniana 50,0m
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dz. nr 3/22, AM=5, obreb Kleczkéw

dziatka, na ktorej znajduje sie obiekt do rozbiorki
oddziatywanie o charakterze statym

Uwagi

Lokalizacja rzutu na dziafce nr 3/22

WMARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISMIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIC 7 PROJEKTANTEM.

IE WZGLEDU NA ZNACZNY POZION USZKODZER KONSTRUKCUI ORAZ FAKT, ZE PROJEKT DOTYCZY ROZBIGRKI OBIEKTOW
ODSTAPIONO 0D PRZEDSTAWIANIA NA RYSUNKL WSZYSTKICH USZKODZEK. PRZYMUIE SIE, ZE WSZYSTKIE ELEMENTY

BUDYNKOW SA W ZEYM STANIE TECHNICZNYM.

IE WZGLEDU NA BRAK HOZLIWOSCI WEJSCIA DO BUDYNKON (ZAVUROWANE OTWORY DRZWOWE | OKIENNE, STAN TECHNICZNY
TAGRAZAJACY ZOROWU | ZYON OSUB PRZEBYWAJACYCH PRZY BUDYNKU) RYSUNKI SPORZADONO NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ ORAZ INWENTARYZACJ - WYKONANEJ W OGRANICZONYM ZAKRESIE. NIE WYKLUCZA SE
MOZLIWOSC! WYSTEPOWNIA INNYCH ELEMENTOW KONSTRUKC, WYKONGZENIA | WYPOSAZENIA NIE PRZEDSTUIONYCH NA

RYSUNKU.
KOLEINOSC ROZBIORKI BUDYNKOW PRZEDSTAWIONO W OPISIE TECHNICZNYM

ROZBICRKT, SCIAN BUDYNKOW WYKONYWAC PRZY UZYCIU ZABEZPIECZENIA (NP. SIATKI POLPROPYLENOWE) CHRONIACEGO

PRZED NIEKONTROLOWANYA SPADANEN GRUZU NA NASYP KOLEJOWY ORAZ PRZYLEGAJACE PODWGRZA.
W ZESTAMENIU ELEMENTOW PODANO WARTOSC ORIENTACYANE,
WSZELKIE WATPLINOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM.

Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1

biuro obstugi budownictwa

tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor

Gmina Wroctaw
reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.

Adres

ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

Obiekt

Budynek produkcyjny (obecnie pustostan)

Adres geod.

Inwestycja: Dz. nr 3/22 obreb: Kleczkow, AM-5
Obszar oddz: Dz. nr 3/22, obreb: Kleczkow, AM~-5 charakter staty.
Dz. nr 8/5, 6/2, 6/11, 17/12, obreb: Kleczkow, AM=5 char. tymczasowy.

Temat projektu

ROZBIORKA BUDYNKOW ZLOKALIZOWANYCH
W PODWORZU NA ZBIEGU PIERZEI PRZY
UL. KLECZKOWSKIEJ I UL. WADYSLAWA REYMONTA

Temat rysunku

RZUT PIWNICY

Imie i nazwisko Data Nr upr. Podpis
Konstrukcja: mgr inZ. Mariusz Fabjanowski 11.2017 | 145/D0S/05
Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Kedzierski 11.2017 [201/D0OS/09
Asystent: inz. Lukasz Hulboj 11.2017 | -
Bop17/43 | 1:100 P.W. [Konstr] [-01
Nr projektu Skala Stadium Branza| Nr rysunku




