ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PROJEKTOWANEJ

SYMBOL.

D1

D3

D2

RODZAJ ELEMENTU

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne
(wejscie do mieszkania)

drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne
(tazienkowe z kratkg wentylacyjng)

drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne
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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - ISTNIEJACEJ

SYMBOL.

o1

02

03

RODZAJ ELEMENTU

okno zewnetrzne

okno zewnetrzne

drzwi balkonowe zewnetrzne

PVC w kolorze biatym
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PROFILE

RODZAJ SZKLENIA

podwojnie szklone,
szkfo bezbarwne, zespolone

UWAGI

otwieralno$¢ zgodnie ze schematem
P- okno prawe L- okno lewe

WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - PROJEKTOWANEJ

1. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
2. RYSUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. P.B. WSZYSTKICH BRANZ W RAZIE
JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTAMI,
3. OKNA — WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY OTWORU W MURZE.

DRZWI — WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY.

OTWOR W MURZE (cm) |So 100 90 90
OTWOR W MURZE (cm) |Ho 210 205 205
WYMIAR W SWIETLE  |g
PRZEJSCIA (cm) %0 80 %
WYMIAR W SWIETLE |y
PRZEJSCIA (cm) 200 200 200

SYMBOL.
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KIERUNEK OTWIERANIA

P

P /L - /opcje/

RODZAJ ELEMENTU

okno zewnetrzne

okno zewnetrzne

drzwi balkonowe zewnetrzne

ILOSC (L/P)

1

11

ILOSC SUMARYCZNA

P
1
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Drzwi antywlamaniowe

Konstrukcja ramowa, oécieznice opaskowe,

Konstrukcja ramowa, o$cieznice opaskowe,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
biuro projektow
i realizacji inwestycji

ul Jerzego Kukuczki 19/7. 50-570 Wroctaw
tel. 48 5O8 190 634 e-mail: sagprojekt @ o2pl

PROFILE w klasie C, petne kolor-biaty lub wg akceptacji Inwestora kolor-biaty lub wg akceptacji Inwestora
OKUCIA Zamek zasuwkowo—zapadkovx{y, wkiadka Zamek tazienkowy ) Klamka po obu stronach drzwi.
Klamka po obu stronach drzwi. Klamka po obu stronach drzwi. L } .
L ; ) e . X Okucia i klamki proste w formie, metalowe
Okucia i klamki proste w formie, metalowe Okucia i klamki proste w formie, metalowe
UWAGI otwieralno$¢ zgodnie ze schematem Zastosowac kratke wentylacyjng - otwor o
P- drzwiprawe  L- drzwilewe sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE|0,022m2
UWAGI:

- niniejsze zestawienia ma charakter orientac

ny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.

- drzwi do tazienek , WC, pomieszczen gospo)garczych, itp. wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni min. 0,022m2
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INWESTOR: Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
PROJEKT :

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 18
w budynku przy ul. Nowowiejskiej 92
we Wroctawiu

ILOSC

1

2

1

PROFILE

PVC w kolorze biatym, pieciokomorowe

RODZAJ SZKLENIA

grubosé szyby min 4 mm — zestaw szklany trzyszybowy jednokomorowy o Uw<0,75W/m2K,

szkfo bezbarwne, zespolone

FAZA PROJEKTU : BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

WSP. PRZENIKANIA
- OKNA (U)
- ZESTAWU SZKLA (Ug)

U<1,1W/m2K
Ug<0,75W/m?K

WYPOSAZENIE

1. Okucia i klamki proste w formie, metalowe w kolorze biatym
2. Podokienniki wewnetrzne PCV w kolorze biatym lub wg Inwestora

Podokienniki zewnetrzne blacha tytanowo—cynkowa o kolorze naturalnym
3. Okna muszg mie¢ mozliwos¢ rozszczelniania.

4. Nawiewniki higrosterowalne w kolorze

Uwaga!l szczegdfowego doboru nawiewnika dokonuje producent na podstawie zestawienia stolarki

biatym

Nawiewniki montowaé¢ zgodnie z zasadami:

— w kazdym pomieszczeniu min. 1 szt.

— w pokoju z aneksem kuchennym 2 szt
— w mieszkaniach jednopokojowych 3 szt.

PROJEKTANT : PODPIS:
mgr inz. arch. Agnieszka Swigtek
uprawnienia nr 32/DSOKK/2014
OPRACOWAL : PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
uprawnienia nr 201/DOS/12

UWAGI

otwieralnos$¢ zgodnie ze schematem
P- okno prawe L- okno lewe

WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGI:

- nimniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

WA RISNEY: 5 2 ST AWIENIE STOLARKI OTWOROWE.J

LOKAL MIESZKALNY NR 18
STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
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