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Kociot gazowy 2-funkcyjny 21kW
z zamknietq komorq spalania

proj. lokal mieszkalny

1. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE
WYMAGAJA ROZWIAZANIA- W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

2. RYSUNKI P.B. INSTALACJI NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. P.B. WSZYSTKICH BRANZ W RAZIE
JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWXOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA -

sog.projek’r

biuro projektow

i realizacji inwestycji
ul Jerzego Kukuczki 19/7. 50-570 Wroctaw
tel 48 508 190 634  e-mail sagprojekt @ o2pl

INWESTOR: Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

PROJEKT :
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8
w budynku przy ul. Odrodzenia Polski 18
Wroctaw
FAZA PROJEKTU : BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT : PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
uprawnienia nr 201/D0OS/12

NAZWA RYSUNKU:

Schemat ideowy przewodu powietrzno-spalinowego
Schemat ideowy przewodu wentylacyjnego

DATA: SKALA: NUMER RYSUNKU:
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