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SEPA SZARZYNSKIEGO 61-6 nowy kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek. FARTUCH KUCHENNY. m2
0819-15
2.00*1.20 m?2 2.400
RAZEM 2.400
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. DAWNY P.POKOJ | KUCHNIA. m2
0818-05
6.58+3.28 m?2 9.860
RAZEM 9.860
3/KNNR-W 3 |Rozebranie scianek z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
0313-04 kryciem obustronnym jednowarstwowym. ROZBIORKA STELAZU ALUMINIO-
ANALOGIA |WEGO KABINY NATRYSKOWEJ.
(0.90+0.90+0.90)*2.0 m?2 5.400
RAZEM 5.400
4|KNR-W 2-02 | Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
2008-01 $cianach na zaprawie bez paskéw. OKLADZINY NA SCIANIE DZIALOWEJ
KUCHNIA - POKOJ - P.POKOJ OBUSTRONNIE.
(5.38*3.15)*2-(0.90*2.00) m?2 32.094
RAZEM 32.094
5/NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
202 2023-01 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50. NOWA
SCIANKA DZIALOWA P.POKOJ - KUCHNIA.
(0.96+0.60+0.96)*3.15-(0.90*2.00) m?2 6.138
RAZEM 6.138
6|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- | szt.
1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7. OSCIEZNICA W NOWEJ SCIANCE
Z PLYT GIPSOWYCH.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydtowe jednokrotnie  |m2
1020-06 malowane i oszklone fabrycznie. 1 SZT. DRZWI| DO KUCHNI.
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8|KNR-W 4-01 |\Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2. DRZWI DO szt.
0353-04 POKOJU ORAZ DRZWI WEJSCIOWE DO MIESZKANIA PODWOJNE. 3
SZT.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
0338-03 mentowo-wapiennej. POWIEKSZENIE WYSOKOSCI OTWOROW DRZWIO-
WYCH, WEJSCIE DO LOKALU | DO POKOJU.
3*1.15 m 3.450
RAZEM 3.450
10/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm. POWIEKSZENIE WYSOKOSCI
OTWOROW DRZWIOWYCH DRZW!I WEJSCIOWYCH DO MIESZKANIA
ORAZ DO POKOJU. 2X DWUTEOWNIK NP120 W OTWORZE WEJSCIO-
WYM DO LOKALU | 1X DWUTEOWNIK NP120 W OTWORZE DO POKOJU.
3*1.15 m 3.450
RAZEM 3.450
11/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
0324-04 na petno’
3*1.15 m 3.450
RAZEM 3.450
12/KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
0322-02 cegiet. 2 SZT. DRZWI WEJSCIOWE DO LOKALU | DO POKOJU.
2*(0.90*2.00) m?2 3.600
RAZEM 3.600
13/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. 1 SZT. SKRZYDtLO DRZWI WEW-
NETRZNYCH DO POKOJU.
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
14|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyditowe fabrycznie wy- |m2
1022-01 konczone. 1 SZT. DRZWI WEJSCIOWE DO LOKALU. ANTYWLAMANIOWE,
KIERUNEK OTWIERANIA DO WEWNATRZ.
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
15/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2. 3 SZT.
3*(1.14*2.00) m?2 6.840
RAZEM 6.840
16 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
0708-01 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm. UZU-
PELNIENIE TYNKOW NA STYKU MURU Z OSCIEZNICA OKIENNA,.
2*3*(1.14+(2.00+2)) m 30.840
RAZEM 30.840
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17/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych.PARAPET WEW- m
0353-11 NETRZNY. 3 SZT.
3*1.20 m 3.600
RAZEM 3.600
18/KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
0323-01 cegiet. PARAPET WEWNETRZNY.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3*(1.20*0.40) m?2 1.440
RAZEM 1.440
20|KNR 4-01 Uzupeienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej. m2
0530-08 PODOKIENNIK ZEWNETRZNY.
3*(1.20*0.40) m?2 1.440
RAZEM 1.440
21|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkdéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
0711-01 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu. PRZYJETO 40%
POWIERZCHNI SCIAN.
[((5.38*2)+(1.86*2)+(3.84*2))*3.15-(0.90*2.00)-(1.14*2.00*3)]*40% m?2 24.466
RAZEM 24.466
22|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach.
((5.38*2)+(1.86*2)+(3.84*2))*3.15-(0.90*2.00)-(1.14*2.00*3) m?2 61.164
RAZEM 61.164
23|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
2008-04 stropach na rusztach. SUFIT P.POKOJ -KUCHNIA.
4.12+5.82 m?2 9.940
RAZEM 9.940
24/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach. SUFIT W POKOJU.
20.66 m?2 20.660
RAZEM 20.660
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
((4*5.38)+(1.86*2)+(3.84*2))*3.15+(0.90+0.60+0.90)*2*3.15-(0.90*2.00*2)- m?2 108.378
(1.14*2.00%3)
RAZEM 108.378
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome. SUFITY.
4.12+5.82+20.66 m2 30.600
RAZEM 30.600
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 scian
((4*5.38)+(1.86*2)+(3.84*2))*3.15+(0.90+0.60+0.90)*2*3.15-(0.90*2.00*2)- m2 108.378
(1.14*2.00*3)
RAZEM 108.378
28|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi-| m2
1204-01 tow
4.12+5.82+20.66 m?2 30.600
RAZEM 30.600
29|KNR-W 4-01 |Rozbiérka cokolikéw z listew drewnianych. POKOJ. m
0808-08
(2*5.38)+(2*3.84)-0.90 m 17.540
RAZEM 17.540
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe. PODKELAD Z PIANKI POLIETYLENOWEJ POD PO-
ANALOGIA |SADZKE Z PANELI PODLOGOWYCH. POKQOJ.
20.66 m2 20.660
RAZEM 20.660
31/NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych. Z LISTWAMI PRZYSCIENNYMI. m2
202 1136-01
20.66 m2 20.660
RAZEM 20.660
32|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtdg ptyt WIOROWYCH OSB POD WYKEADZINE PCV. P.PO-|m2
0819-03 KOJ - KUCHNIA.
4.12+5.82 m2 9.940
RAZEM 9.940
33|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
1123-01
4.12+5.82 m2 9.940
RAZEM 9.940
34|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane. P.POKOJ - KUCHNIA. m
1124-07
(2%5.38)+(2*1.86)+(2*(0.96+0.60))-(0.90*2) m 15.800
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RAZEM 15.800
35/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0324-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0109-09 do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
0109-10 stepny 1 km. 19 KM.
Krotnosé = 19
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
38|WYCENA OPINIA KOMINIARSKA - SPRAWDZENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNO |pomiar
WELASNA - DYMOWYCH. OPINIA PRZED | PO WYKONAWCZA.
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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