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WYMAGANIA OGÓLNE 

0.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania: „ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU PRZY                                           

UL. POPIELSKIEGO 6-6A WE WROCŁAWIU” 

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót. 

 

0.2. WYMAGANIA OGÓLNE NALEŻY ROZUMIEĆ I STOSOWAĆ W POWIĄZANIU Z 

NIŻEJ WYMIENIONYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 

• 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

• 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

• 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

• 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

• 45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

• 45111250-5 - Badanie gruntu 

• 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  

• 45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby 

• 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

• 45112500-0 - Usuwanie gleby 

• 45112600-1 - Wycinanie i napełnianie 

• 45113000-2 - Roboty na placu budowy 

• 4512000-4 – Próbne wiercenia i wykopy 

• 45121000-1- Próbne wiercenia 

• 45122000-8 – Próbne wkopy 

• 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia 

robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

• 45510000-5 - Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 

• 45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

 

0.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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0.4. OBOWIĄZKI INWESTORA 

• Przekazanie Placu Rozbiórki: 

Inwestor przekaże Plac Rozbiórki w czasie przedstawionym przez Wykonawcę                                        

i zaakceptowanym przez Inwestora. 

• Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

• Zawiadomienie właściwych organów: 

• Ze względu na specyfikę obiektu: 

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Rozbiórki należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót. Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne 

prowadzenie rozbiórki. 

 

0.5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Rozbiórki, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania  rozbiórki dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i 

osób zatrudnionych na terenie rozbiórki. 

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /plan BIOZ/. 

Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania robót - zaakceptowanych przez 

Inwestora. 

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

Ustanowienie   Kierownika   Rozbiórki  posiadającego   przygotowanie  zawodowe  do   pełnienia 

samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   i   

kontroli   robót budowlanych). 

Przejęcie Placu Rozbiórki, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem.  

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie Placu Rozbiórki, od momentu przejęcia 

Placu Rozbiórki do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, Plac Rozbiórki powinien być 

porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu rozbiórki. 

 

ZAINSTALOWANIE TYMCZASOWYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH. 

 

Ochrona środowiska na Placu Rozbiórki i poza jego obrębem polegająca zwłaszcza na 

zabezpieczeniach przed: 

− zanieczyszczeniem   wody i gruntu przed   szkodliwymi   substancjami,                                                

a   w   szczególności:    paliwem,   olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

− uciążliwościami dla osób lub własności społecznej wynikającymi zwłaszcza ze skażenia, 

hałasu. 

 

Ochrona przeciwpożarowa: 

− przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej,  

− utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego wymaganego przepisami, 

− składowanie materiałów łatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed 

dostępem osób trzecich. 

− Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo spowodowanym przez personel wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 

„ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU  

PRZY UL. POPIELSKIEGO 6-6A WE WROCŁAWIU” 

 

5 

 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 

znajdującym się na Placu Rozbiórki (od przejęcia Placu do odbioru końcowego robót). 

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego. 

Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich ze zwróceniem szczególnej uwagi na nie utrudnianie 

dojazdów i dojść na posesje. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni – przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce robót należy 

zabezpieczyć poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych i zapór.  

Stosowanie prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas realizacji robót. 

 

0.6. MATERIAŁY I SPRZĘT 

Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   posiadać odpowiednie atesty                

i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną               

w PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

 

0.7. TRANSPORT 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.   Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, a także spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

0.8. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie z obowiązującymi  

normami i ST, a także  wymaganiami technicznymi  dla  poszczególnych  rodzajów robót 

wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 

rodzajów  robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca   ustanawia   Kierownika   Rozbiórki  posiadającego   przygotowanie  zawodowe  

do   pełnienia samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   

i   kontroli   robót budowlanych). 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                         

i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

0.9. DOKUMENTY ROZBIÓRKI 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 

zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

• dziennik Rozbiórki, 

• decyzje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru  

• protokoły z przekazania Placu Rozbiórki, 

• plan BIOZ, 

• protokoły z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencję na budowie, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 

„ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU  

PRZY UL. POPIELSKIEGO 6-6A WE WROCŁAWIU” 

 

6 

 

• księgę obmiarów, 

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

• protokołów odbiorów robót. 

• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegających utylizacji. 

 

Dziennik Rozbiórki powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 

Budowlanego, przez Kierownika Rozbiórki. 

Prawo do dokonywania zapisów w Dzienniku Rozbiórki oprócz Kierownika Rozbiórki i Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

•  przedstawicielom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

•  autorowi projektu, 

•  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót rozbiórkowych 

 

 Księga obmiaru jest dokumentem budowy. Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego wykonania każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. 

Księgę obmiaru prowadzi Kierownik Rozbiórki, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez 

Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

0.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów, materiałów i technologii 

- odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu 

rozbiórki jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 

zawierającego możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób 

wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na terenie rozbiórki, 

• oznakowanie Placu Rozbiórki (zgodnie z BHP), 

• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

• wykaz środków transportu, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót, 

• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

• opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej , sprawdzania i cechowania 

sprzętu podczas prowadzenia robót, 

• sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 

określającym procedury badań. 
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Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 

Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki 

potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót powinny być wpisywane do Dziennika Budowy 

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

0.11. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

zdemontowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 

księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. 

Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich 

zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami 

w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

0.12. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie 

ich wartości technicznej. 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie 

realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących 

w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem 

wad ujawnionych w tym okresie. 

0.13. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty: 

• Dziennik Rozbiórki, 

• księgi obmiaru, 

• dokumentację powykonawczą, 

• operat geodezyjny – uaktualnienie mapy zasadniczej po wykonanej rozbiórce. 

 

0.14. TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w 

Dzienniku Rozbiórki i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 

„ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU  

PRZY UL. POPIELSKIEGO 6-6A WE WROCŁAWIU” 

 

8 

 

zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową 

kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana 

przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu 

kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność 

wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych 

zmian. 

W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji  

projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

- dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na 

cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 

protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują 

wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

0.15. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie 

dokonane zgodnie z dokumentami umownymi według następującego sposobu: 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 

ustalonej-w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i 

faktycznie wykonanej ilości robot; 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego 

0.16. ZASADY USTALENIA CENY JEDNOSTKOWEJ: 

Ceny jednostkowe za roboty 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

• wartość pracy sprzętu z narzutami, 

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: rusztowania, 

pomosty, bariery zabezpieczające, osiatkowanie zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, 

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

0.17. OZNACZENIA: 

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

m3 - metr sześcienny, 
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m2- metr kwadratowy, 

szt. - sztuka, 

kpl. - komplet, 

mb – metr bieżący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 

„ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU  

PRZY UL. POPIELSKIEGO 6-6A WE WROCŁAWIU” 

 

10 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.01. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kody CPV 

 

 

 

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

45111000-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 Badanie gruntu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruzu 

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45113000-2 Roboty na placu budowy 
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1.0. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

1.1. PRZEDMIOT 

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania: „ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU PRZY                                           

UL. POPIELSKIEGO 6-6A WE WROCŁAWIU” 

 

ZAKRES ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe związane z: 

−  Rozbiórką budynku wraz z zasypaniem piwnic i utwardzeniem terenu; 

 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

• prace przygotowawcze – przygotowanie zaplecza socjalnego, oczyszczenie terenu, 

usuwanie kamieni i gruzu, zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie ścian budynku 

rozbieranego przed spadaniem fragmentów gruzu na sąsiednie działki, zabezpieczenie 

drzew na trasie przejazdu maszyn narażonych na uszkodzenie, 

• przygotowanie trasy dojazdu na teren rozbiórki – wygrodzenie trasy przejazdu 

• rozbiórka budynku, 

• zasypanie piwnic budynku przygotowanym uprzednio materiałem z rozbiórki /tłuczeń 

ceglany/, 

• transport materiałów z rozbiórki 

• uporządkowanie terenu po wykonaniu rozbiórki – niwelacja terenu gruntem mineralnym. 

 

UWAGA: nie podlegają rozbiórce elementy wyposażenia elektrycznego znajdujące się na działce   nr 

5, AM-5, obręb Brochów, które stanowią własność Tauron Dystrybucja S.A. Elementy te należy 

przed rozpoczęciem rozbiórki zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

1.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 

Przy robotach rozbiórkowych występują materiały pomocnicze typu krawędziaki drewniane, 

stemple okrągłe, deski, gwoździe budowlane itp. 

1.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym               

w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 

po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• młotami wyburzeniowymi, 

• nożycami koparkowymi, 

• młotami kującymi, 

• zraszaczami, 

• samochodami do wywozu odpadów, 

• kruszarką do gruzu, 

• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

• drobnym sprzętem pomocniczym. 

W rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu roboty rozbiórkowe 

prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych. 

1.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

 Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu 

i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

1.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

1.5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 

zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

• teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

• przygotować zaplecze socjalne, oczyszczenie terenu, 

• ogrodzić teren rozbiórki, 

• zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

• zabezpieczyć ściany budynku rozbieranego przed spadaniem fragmentów gruzu np 

siatką polipropylenową. 

 

1.5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

• dach, stropy i ściany rozebrać mechanicznie 

• materiały posegregować i odwieźć na miejsce składowania. 

• rozebrać pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie 
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• zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

• zasypać istniejące piwnice pokruszonym materiałem ceglanym z rozbiórki /lub 

gruntem mineralnym/ zagęszczając do wskaźnika zagęszczenia min IS=0,99. 

• należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją 

projektową mają zostać zachowane.  

• elementy metalowe uzyskane z rozbiórki ułożyć na placu budowy w celu 

zinwentaryzowania przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich 

elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność  z obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca dołączy świadectwa utylizacji odpadów do dokumentów odbiorowych. 

1.7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 

− odspojonego   i  wydobytego  gruntu  (wykopu)  lub dowiezionego  i   nasypanego  z  

odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypu) z dokładnością do 1 m3   - m3, 

− wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – m3, 

− odbite tynki, rozebrane ścian – m2 

− rozebrane elementy ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów - m2 

 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika rozbiórki i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki 

obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Rozbiórki i Inspektora Nadzoru. 

Jednostka obmiarowa obejmuje: 

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót; 

- demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu; 

- ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres 

wykonania robót; 

- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia; 

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze; 
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- zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem; 

- składowanie i segregowanie materiałów; 

- załadunek na środki transportu; 

- wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych; 

- koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe); 

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów; 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

- zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe); 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich; 

- koszty badań, odbiorów; 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót; 

- zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania; 

- odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników; 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań; 

- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami; 

- wykonanie protokołów pomiarów i odbiorów. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów, 

- zabezpieczenie ładunku, 

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

- utylizację odpadów. 

 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 

2002 r. Nr 91, poz. 811; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 

roku poz. 1118); 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; 

z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628; z późniejszymi 

zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 

danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 

zm.), 


