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Wroclaw, czerwiec 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
(Dz. U. z 2013 1., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

Prawo budowlane -

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

Remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres: ul. Chudoby 6,
Dziatka Nr 37/10 , AM-10

Jedn. ewid.: 026401 1 M.Wroctaw , Obregb: 0022 Poludnie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Wroclaw, czerwiec 2017 r.
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zostal opracowany na podstawie przekazanego audytu energetycznego nr 09/2016 wykonanego przez
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYIOSPOLITEN FOLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA/551/2010 Wroclaw, dnia 08.07.2010 .
sygnatura akt: OKK/7131/106/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow

7 stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Artur lwanski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 11/2010/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calo$ci zgdanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dpi od dnia doreczema decyzji.

przewodniczacy OKK W [Mﬁ(_.\

Wiodzimierz Wilczewski

Leszek Link - wiceprzewodniczgcy OKK 'F“

Jan Matkowski -_wiceprzewodniczacy OKK ////;4747L\ T |

Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK . i %'4‘7
Anna Boryska - czionek OKK yfl’\"- - l\f“//7
Elzbieta Cegielska -_czlonek OKK s ( g{}?{/’
Jerzy Chmiel -_czlonek OKK (ﬂ”} P o
Krzysztof Czerkas - czionek OKK - K/@/ )
Andrzej Hubka - czlonek OKK ,L‘Q/

7
Grazyna Makowska - czlonek OKK fhWVw}{/}
Otrzymuia: \{

1. Pan Artur lwarski
ul. Mikolaja Reja 86/6A, 50-343 Wroctaw
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow
4, ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Iwanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/2010/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: DS-1385.

Cztonek czynny od: 12-10-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1385-DB6B-9344-YE8F-2156

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



RZECZYPOSPOLITE! POLSKIEY

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA
L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/91/2012/A

DECYZJA nr 39 / WPOKKI/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierbw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Arkadiusz Popiela

ur. 03 wrzesnia 1975 r. w Koninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Wielkapolskiej Okrggowej |zby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: ~ mgrinz arch.  Andrzej Nowak DR S 1. S ———
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak I
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4, Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak

6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska ’

7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

8. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.  Szymon Weyna

Olrzymuja:

1) arch. Arkadiusz Popiela 62-510 Konin, ul. Wyzwolenia 23/55

2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

- - i - - s L strona2 z2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (61) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http-/iwielkopolska,iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Kento: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Arkadiusz Popiela
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 39/WPOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1623.

Cztonek czynny od: 05-05-2014 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1623-174Y-AYDE-B3C2-EA1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OKK.7131-166/2010/10 Wroclaw, dnia 01 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z p6in. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1 071,
z pézZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jakub Lekki :
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 pazdziernika 1982 r. w Kepnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 5/D0S/10

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jakub Lekki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej do projektowania bez ogranicze.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlaéciwej izby samorzqdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskig] Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekajacy GK~K-\

DOLNOSLASKA OKREG
1ZBA INZYIHEROW UQg‘HH‘

P/m.d( inz. Kazinitarz zap.’r’r\

ki
Przawodniczch i
Okrggowaj Komisji Kwalilikacyjnef,

Otrzymuja: Wh

1. Pan Jakub Lekki
Ul. Milostowska 10/8

51-315 Wroctaw 1. prof. dr inz, Kazimierz Czaplifiski
2. Okregowa Rada Izby = ‘x&"é
3. Gléwny Inspektor 2. inz. Elzbigta Suppan

Nadzoru Budowlanego
4. ala

3. mgr inz. Malgefzéta Mikolajewska-
Janiaczyk



Pan Jakub Lekki jest uprawniony:

W specjalnoéci konstrulkeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z§ 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalhosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci konstrukeyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OKK
/
DOLNOSLASKA OXREGDWA
1ZBAMZVERGYBUDOWH)CTWA
Py R A
Piot. dr ik, Kazimiéry Cutiplinski
Przewodniczacy e
Okrggavea] Komisji Kwalifikacyjoej
1. prof. dr:i,qz. Kazimierz Czaplinski
(": an"

2.1nz. Elzbi;at Suppan
‘ Y,
3. mgr inz. Ma%gﬁr‘z;été“Miko%ajewska-
Janiaczyk '-"‘P
/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AW2-2WA-DNH *

Pan Jakub Lekki o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0335/10

adres zamieszkania ul. Mitostowska 10/8, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

# Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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OKK.7131.7132-335/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z p6Zniejszymi zmianamij) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt3, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r.,, poz.1409, z péZniejszymi zmianami) oraz §12 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Szymon Peciak

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 29 maja 1985 r. w Koscianie

 otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 282/D0OS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z §12 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Szymon Peclak jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-

budowlanej - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wizesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki Iub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

strona1z2
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekaj y\O\KK
LASK.

OKREHOWA
Otrzymuja: 1ZBA It e
1. Pan Szymon Peciak Profl. Aui%wz aplinski
Ul. Lipowa 49A ; i niczacy

n:my BUDOWHICTWA
¢ Qkregovee| Komisji Kvealilikjeyjnej
55-010 Biestrzykow 1. prof. dr inz. Khzimierz Czaplinski
2. Okregowa Rada Izby |

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

VN
1/
Lo AN
3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk~ 1

V

(
2. drinz. Zofiaé ie)rfchowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RXJ-9MZ-J8H *

Pan Szymon Peciak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0052/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 49A, 55-010 Biestrzykow

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131-83/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
| ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z p6in. zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawle samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poéZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna polB
nadaje
Panu
Krzysztof Formanowski
maglster inzynler z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 21 pazdziernika 1976 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 101/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ins'talacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej: Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
#e Pan Krzysztof Formanowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa, oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnle zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, W drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$cl.

2. Od niniejszej decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynleréw Budownictwa
w Warszawle, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Formanowski
Ul. Kiefczowska 2A
55-085 Mirkow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala :

3. mgrin tgotzata Janiaczyk

)




Pan Krzysztof Formanowski jest uprawniony:

W specjalnodci instalacyjne] w zakresle slecl, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresle wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalize

gr onis osie

m inz.
2. pr .d-rinz. imiernz Czaplihski
3. mgrinz. M g%@a2 Enganiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3LH-BRY-NMV *

Pan Krzysztof Formanowski o numerze ewidencyjnym D0S/IS/0475/06

adres zamieszkania ul. Kiefczowska 2A, 55-095 Mirkéw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

7Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wervfikacie poprawnoécl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
¥ &p Y

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKK.7131-284/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pézn. zm.) oraz§12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje :
Panu
Marcin Andrzej Kolpa
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 8 maja 1977 1. w £eczycy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 224/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu siwierdza,
ze Pan Marcin Andrzej Kolpa posiada wymagane prawem. wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Andrzej Kotpa
Ul. Rydygiera 57/12
50-248 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Mgt iz, 5
1. mgr inz
z}m =
2 prof. dr inz, Kazimierz Czaplifiski

\jn,\ i £
¢ rk{%lgfér'zé{taé_rh iaczyk
A0

3. mgrin

L




Pan Marcin Andirzej Kolpa ‘jest uprawniony:

W specjalnoéci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzed cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Brawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzania Minisira Infrasirukiury z dnia 18 mzja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie - do:

1) projektowania obiekiu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, :

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen. C

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia” 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania projektow

zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, z wylgczeniem projektow

zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki. \

,ff'
Skiad orzelkaja_cy OKK

DOUMUSLASR A DERAGOWA
178 if 2\(1‘11 *ig:w SULOYNICT VA

e

TR Y .

1. mgr inz, Broniglaw Wosiek

'.’fjj‘,;i-};

P .

27 prof. dr inz, Kazimierz Czaplinski

N

‘. 4 ) [ ] p ;‘
3. mgr lnzgw;ﬁ.’%]’éréqat faczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GGV-PWT-753 *

Pan Marcin Andrzej Kotpa o numerze ewidencyjnym D0S/IS/0181/06
adres zamieszkania ul. Rydygiera 57/12, 50-248 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKK.7131-113/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6Zn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafat Krzysztof Grudziak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 29 g‘fudnia 1979 r. we Wroctawiu

te otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewndencyjny 149/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania hez ograniczen

Pan Rafat Krzysztof Grudziak jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/iw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

.
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UZASA_DNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafal Krzysztof Grudziak posiada wymagane prawem: wykszlalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbeg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Ofrzymujg;

1. Pan Rafal Krzysztof Grudziak
Ul. Sgpa-Szarzynskiego 67B/22
50-334 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. dr inz. Kazimierz Gzaplinski

2. drinz. Zofia Zgi)e zchowska

3. mgr inz. Malgorzat %Sl'ajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7NP-GHV-RS| *

Pan Rafat Krzysztof Grudziak o numerze ewldencyjnym DOS/IE/0342/13

adres zamieszkania ul. Rumiankowa 55/3A, 54-512 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-16 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecanym podpisem elektronicznym weeryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wlasnorgcanyml.)

* Werylikaclg poprawnoécl danych w ninlejszym zaéwladczenlu moina sprawdzI¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskle] laby Iniynleréw Budownictwa wavav.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wladciwe] Okregowe] lzby Iniynlerdw
Budownlctwa,

Ut
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OKK.7131-89/2013/13 Wroclaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéZn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Mirostaw Madela

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 10 kwietnia 1983 r. we Wroctawiu

otrzymuje

E,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidenc_;yj*n"y';?l 51{1305113
P B A L S
w specjalnosci instalacyjnej w zakrésie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektfoerergetycznych
do projektowania be’z_‘ ograniczen

Pan Michat Mirostaw Madela jest uprawniony:

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | wurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michat Miroslaw Madeta posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOSLASKAOKREFOWA
1ZBA IHSYNIEROW BUDOWRICAWA

Otrzymuja;

1. Pan Michal Mirostaw Madela
Ul. Cedrowa 8/10
52-112 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. dr inz. Kazimierz\Czaplinski
2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. mgr inz. M zata Mikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AB8-E23-BR2 *

Pan Michat Mirostaw Madeta o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0295/13

adres zamieszkania ul. Cedrowa 8/10, 52-112 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 3]
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



T ———_ “ekominiarz” Ustugi Kominiarskie Piotr Urbanowicz

& e e ul. Strachowskiego 31/4 , 52-210 Wroctaw
kominiarz

tel: + 48 608 582 670

Wroclaw, dnia 02,09.2016

OPINIA Nr 090/16A

z wyniku przeprowadzonych OGLEDZIN-EKSPERTYZY URZADZEN OGRZEWCZO-KOMINOWYCH

o NEROCIAW cciciissiimmishtonsomrin ul ChudODY....ooovoinnn BEE secono b ennsassonssnomaiossass s
dotyczaca ... budynek mieszkalny. ... ... dla MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados Sp. z 0.0.
T e e s , sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

e O D I O e w celu

ia miejsca na podlgczenie
2. Ustalenia prawidlowoseipadlaczenia

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dzialant

W zwiazku z czym stwierdza si¢ co nast¢puje:

.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Opinig sporzgdzono w oparciu o:Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89/94 z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi
zmianami, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.03.2009 r. oraz Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010r. i Polskie Normy.

Opinie sporzadzono w .2... egz. , .L.... egz. dla: MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados Sp. z o.0.

Potwierdzenie odbioru opinii: OPINIODAWCA
uprawniony mistrz kominiarski

PIOTR URBANOWICZ
S =

............................................................... Mistiz Kominiarski
: - o s dyp. 917/2010r.
(data i podpis odbierajgcego) Dolnoflasks 1zbs Rzemicilnices
Uwagi: e IR it
1. Szkic orientacyjny na odwrocie (pIECZQC 1 pO(jplS)
2. Niepotrzebne skresli¢ 2 ;
!
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Wroclaw, listopad 2016 1.
Zalgcznik do Projektu Budowlanego Zamiennego

Opinia o stanie technicznym budynku — ul. Chudoby 6 we Wroclawiu.

1. Forma architektoniczna

Kamienica jest budynkiem wolnostojagcym w zwartej zabudowie miejskiej i
stanowi czes$¢ szeregu kamienic przy ulicy Chudoby we Wroctawiu. Od strony
poludniowej do bocznej $ciany budynku przylega budynek sasiedni, réwnicz majacy
forme kamienicy. Przedmiotowa kamienica posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych
oraz jedng kondygnacje podziemng — piwnicg. Piwnica nie wystepuje pod czgscig
komunikacyjng parteru tj. pod klatka schodows.

Kamienica pelni funkcj¢ mieszkalng, zgodnie z jej pierwotnym
przeznaczeniem. Znajduja si¢ w niej lokale to mieszkania komunalne, bedace pod
opiekg wlasciciela, Gminy Wroclawia.

2. Dane charakterystyczne o budynku

Szeroko$éé od strony zachodniej (elewacja frontowa): ok. 15,50 m
Szeroko$¢ od strony wschodniej (elewacja tylna): ok. 15,50 m
Szeroko$¢ od strony poinocnej (elewacja boczna): ok. 13,50 m
Wysokos¢: ok. 17,30 m

3. Dokumentacja fotograficzna

ontowa

%%



Fotografia 2. Kamienica przy ul. Chudoby 6 we Wroclawiu, elewacja boczna

Fotografia 3. Kamienica przy ul. Chudoby 6 we Wroclawiu,
elewacja tylna
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Fotografia 4. Kamieni(;a zy ul. Chudob 6 we Wroclawiu, vn@trze klatki schodowej

4. Stan techniczny poszczegélnych elementéw budynku

Fundamenty — nie dokonano odkrywek. Zachowanie si¢ $cian no$nych i nadprozy
wskazuje, ze posadowienie budynku i praca fundamentdéw pod obecnym obcigzeniem
jest prawidlowa.

Sciany no$ne — murowane z cegly pelnej. W zaleznosci od kondygnacji majg grubosé
od 32cm — 62cm. Przeprowadzone ogledziny zachowania si¢ nadprozy wskazujg na
prawidlowg prace scian no$nych. Do poziomu pierwszego pietra wystepuja lokalne
spekania i zawilgocenia

Sciany dzialowe — powstale najczesciej jako skutek zmian lokatorskich, wykonane
zostaly w ro6znorakiej technologii, najczesciej murowane lub z ptyt GK.

Stropy — nad piwnicg oraz pigtrami stropy Kleina. Zachowanie si¢ konstrukeji
wskazuje na zuzycie eksploatacyjne i prawidlowa pracg konstrukeji stropdw.

Klatka schodowa — biegi schodowe policzkowe murowane. Konstrukcja spocznikow
w postaci sklepien odcinkowych.

Stopnie i balustrada — drewniane. Liczne ubytki w strukturze drewna i powloce
malarskiej. Do remontu.

Stropodach — dach jednospadowy o nachyleniu potaci okoto 8% o konstrukeji
murowanej na belkach stalowych (Klein). Konstrukcja w dobrym stanie technicznym.
Przekrycie z papy, posiadajace liczne peknigcia i pecherze — wymaga remontu.
Kominy murowane z cegly, posiadajg liczne ubytki tynku oraz spekania — wymagaja

(7



remontu. Rury spustowe i obrébki blacharskie w duzym stopniu skorodowane, w ztym
stanie technicznym — wymagajg remontu.

Tynki zewngtrzne — cementowo-wapienne, posiadajgce liczne spekania i zabrudzenia.
Gzymsy 1 pasy elewacyjne murowane posiadajg spekania, ubytki i zabrudzenia.
Elewacje w ztym stanie technicznym — wymagaja remontu.

Tynki wewnetrzne i powloki malarskie wewnetrzne — tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne posiadajgce liczne zabrudzenia i spekania. Na strychu
dodatkowo odparzenia tynkow. Ich stan techniczny zostat oceniony jako zly —
wymagajg remontu.

Powloki malarskie emulsyjne i olejne. Liczne ztuszczenia i braki — wymagaija
remontu.

Stolarka okienna — okna drewniane nieszczelne, oscieza i oscieznice zdeformowane,
pozbawione powlok malarskich. Oceniono jako elementy w zlym stanie technicznym,
wymagajgce remontu. Okna PCV w $rednim stanie technicznym, w wiekszosci
przypadkéw wymagajgce remontu z uwagi na nieprawidlowy wyglad (brak podziatu
powierzchni okna w formie kizyza tacinskiego) oraz liczne braki wywietrznikow.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne elewacji frontowej drewniane, po renowacji,
w dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnetrzne elewacji tylnej stalowe, nieszczelne,
w zlym stanie technicznym — wymagajgce remontu.

Podlogi i posadzki — w mieszkaniach na oryginalnej podlodze drewnianej utozone
rozne rodzaje posadzek: deski, panele, wykladzina dywanowa, wyktadzina PVC,
plytki ceramiczne. W lazienkach plytki ceramiczne.

Ogrzewanie — ogrzewanie pomieszczen mieszkalnych indywidualne: piece kaflowe,
ogrzewanie elektryczne, gazowe.

Wentylacja — grawitacyjna poprzez przewody kominowe wymagajace udroznienia i
remontu.

Instalacje — budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazows,
elektryczng i teletechniczna.

5. Podsumowanie

Stan techniczny konstrukeji ocenia si¢ jako dobry.
Stan techniczny elementow wykoniczeniowych ocenia sie jako zly.

Opracowal:
Mgr inz. Jakub Lekki

¢
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Prezydent Wroclawia

MKZ-1ZN.4125.311.2017 Wroctaw, 13.06.2017 r.
HK 00050848/2017/W

DECYZJA nr 654/2017

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.) Miejski Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu
na wniosek: Artura Iwanskiego, ul. Przemystowa 1, 55-095 Wroctaw, dziatajacego z Petnomocnic-
twa Wroclawskich Mieszkan Sp. z 0.0., ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wroctaw - pismo z dnia
04.05.2017 r. (wpt. do Biura MKZ: 04.05.2017 r.).

Zmienia

« za zgoda stron decyzje wiasng wydang z upowaznienia Prezydenta Wroctawia
nr 1473/2016 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie: remontu i przebudowy budynku
mieszkalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Chudoby
6 we Wroclawiu

W nastepujacy sposob:

Inwestycja realizowana bedzie wg Projektu budowlanego zamiennego
Wg projektu mgr inz. arch. Artura Iwanskiego (nr uprawnien 11/2010/DOIA)
Pozostate warunki decyzji - bez zmian.

Uzasadnienie

Odstapiono od uzasadnienia decyzji na podstawie art. 107 § 4 K.P.A.
Pouczenie

0d niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Z up. PREZYDENTA

Chmielowska
p.o. DYREKTORA,

Otrzymuja:
(D) petnomocnik - Artur Iwariski, ul. Przemysiowa 1, 55-095 Wroclaw

2. MKZ aa pozwolenia

e
Do wiadomosci: /
1. WUOZ we Wroctawiu, ul. Wiadystawa tokietka 11, 50-243 Wrocta

ul, Bernardyfiska 5; 50-156 Wrocfaw
/' tel. +48 717 7794 51
fax +48 717 77 94 52
mkz@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

4ie}skiego Konserwatora Zabytkdw
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1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.
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naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnié z projektantem.
Projektantami.

o Pnzed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
" 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnié z

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastgpione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i
Glownego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0
Bykow, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw

tel/fax: O prefix 71 3282340
-mail: pracownia@mazur.biz.pl ;
s |
b I Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
FREESIR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
| BRANZA Tmig | nazwisko Fanza upr. bud. Tir Upr. bud. podpis
archilekiura . Uprawnienia budowlane w specjainosci 7, "
projeklowal A TSk architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/D01A /
architektura " : Uprawnienia budowlane w specdjalnoéci = Z 2 a
spravidzil Arkadiusz Poplela architektonicznej do projektowania bez ograniczeri 39/WPOKK/2013 / —
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY luty 2017 1:500
TYTUL RYSUNKU - RYS. NR

/
/

Z-01
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4 Projekt zagospodarowania dziatki

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowg¢ i termomodernizacj¢ budynku
wielorodzinnego, potozonego przy ul. Stanistawa Chudoby 6 we Wroclawiu.

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Przedmiescie Olawskie
we Wroclawiu, na dzialce nr 37/10, obreb Poludnie. Obiekt pelni funkcje
mieszkalng. Zlokalizowany jest bezposrednio przy dzialce drogowej nr 34 - ul.
Stanistawa Chudoby. Brak obiektéw przewidzianych do rozbiérki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, w tym okre§lajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajjce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze¢$ci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu

W wyniku planowanych robét budowlanych nie wprowadza si¢ zmian w
istniejgcym zagospodarowaniu dzialki oraz nie planuje sig¢ zmiany sposobu
wykorzystania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki
budowlanej lub terenu

Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw: 21 1,20m*

Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek mieszkalny wielorodzinny na dzialce nr 37/10, obreb Poludnie, ujgty jest
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 538/A/05 z dnia 20 czerwca 2005
r. oraz objety jest ochrong konserwatorkg na mocy ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru polozonego w rejonie Przedmiescia
Otawskiego czgsci D, ulicy Brzeskiej we Wroctawiu — Uchwata Rady Migjskiej
Wroctawia Nr X/209/07 z dnia 14 czerwca 2007 r. w odniesieniu do
przedmiotowego budynku obowigzuje zakaz nadbudowy.

Na calym obszarze objetym planem miejscowym, obowigzuje ochrona
konserwatorska zabytkéw archeologicznych. Warunkuje si¢ prowadzenie badan
archeologiczno - architektonicznych wyprzedzajacych realizacj¢ inwestycji za
pozwoleniem wiasciwych stuzb ochrony zabytkéw. Nie przewiduje si¢ prac
ziemnych wymagajacych pozwolenia na prace archeologiczne.



4.6 Dane okreslajyce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujjcego si¢ w granicach terenu gérniczego

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

4.7 Infrastruktura techniczna budynku

Budynek posiada istniejgcg infrastrukture techniczng w zakresie: instalacii
elekirycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i wywozu $mieci.

Opracowat
arch. Artur Iwanski
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S Projekt zagospodarowania dziatki — cze§¢ rysunkowa
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Tytul rysunku
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Plan sytuacyjny
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1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnié z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy magq zostac zastgpione innymi wyltgcznie po akceptacji Inwestora i
Gtéwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
telffax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
ADRES Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU i -

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potludnie, gmina: Wroctaw
. Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

[ BRANZA Tmilg | nazwisko Branza upr. bud. T Upr. bud. podpis
archileklura e Uprawnienia budowlane w spegjalnosci 11/2010/DOIA /)
proysktows architektonicznej do projektowania bez ograniczen /r
architeklura ] " Uprawnienia budowlane w specjalnosci »
sprawdzl Axadiusz Popicla architektoniczne] do projektowania bez ograniczen S2WROKK/2013 / W
STADIUM ehrwiec /) | SAA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Aty 2017 1:500
TYTUL RYSUNKU 4 RYS. NR

«2f MAZUR
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ARQUITECTOS & INGENIEBOS ASOCIADOS




6 Projekt architektoniczno-budowlany - opis techniczny

6.1

Podstawa opracowania

W zwigzku ze zmiang technologii projektowanej renowacji i termomodernizacji
elewacji budynku, uwzgledniajacej wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej,
oraz zwigkszeniem zakresu rob6t budowlanych o remont studni o$wietleniowych
piwnic, wymiane opaski wzdluz elewacji tylnej budynku, wymiane oswietlenia
zewnetrznego, wymiang parapetdéw, remont dachu, remont i wymiang
orynnowania oraz obrobek blacharskich, montaz systemu odstraszajgcego ptaki,
remont pomieszczen ogoélnodostepnych, tj: klatki schodowej wraz z korytarzami
oraz toalet na klatce schodowej, wymiang drzwi wewngtrznych do toalet oraz
lokali mieszkalnych, poglebienie piwnic oraz przeprojektowanie w piwnicach
komorek lokatorskich, remont dachu, demontaz instalacji gazu, przebudowe
instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych, przebudowa instalacji
ogrzewania doprojektowanie nowych kominéw  wentylacyjnych oraz
przeprojektowanie wentylacji w toaletach wspdlnych, konieczne bylo uzyskanie
nowego pozwolenia konserwatorskiego. W wyniku naniesionych na projekt zmian
i korekt, uzyskana zostala nowa decyzja konserwatorska zmieniajgca pierwotna
decyzje.

Powyzsze zmiany w odniesieniu do projektu budowlanego, objetego decyzja
Prezydenta Wroclawia nr 222/2017 z dn. 17.01.2017 r., zostaly wprowadzone w
czgsci opisowej projektu budowlanego zamiennego, natomiast w czesci
rysunkowej projektu wyréznione kolorem niebieskim.

Podstawa niniejszego opracowania bylo zlecenie inwestora, przeprowadzona
inwentaryzacja oraz audyt energetyczny. Dokonano oceny stanu technicznego i
wizualnego obiektu i na tej podstawie zaprojektowano przebudowe i modernizacje
budynku. Planowane jest etapowanie inwestycji:

ETAP 1 — obejmujgcy budowe instalacji ogrzewania, cieplej i zimnej wody
uzytkowej wraz z cyrkulacja, zasilanych z projektowanego wezla cieplnego w
budynku, likwidacje istniejgcych instalacji i urzagdzen grzewczych, montaz
grzejnikow; budowe wezla cieplnego wraz z poglebianiem podlogi w jego
obrebie (wraz ze strefg dojscia do wezla); ocieplenie przegrod budowlanych
wyszczegélnionycfi w audycie energetycznym; remont dachu; wymiang
wszystkich okien i1 drzwi zewnetrznych, demontaz instalacji gazowej, wykonanie
instalacji elektrycznej dla kuchennych plyt grzewczych, zabudowe gk instalacji
wody i CO, przeniesienie lamp i dzwonkéw na klatkach schodowych w miejscu
realizacji sufitu podwieszanego oraz wykonanie wentylacji.

ETAP II — obejmujacy renowacje elewacji frontowej, remont klatki schodowe;j,
remont / przebudowe piwnic (wraz z poglebianiem calej kondygnacji
podziemnej), remont pozostatych czgsci wspdlnych (korytarze, toalety wspdlne),
wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z ich zabudowg gk oraz pozostalych
instalacji elektrycznych.



Z uwagi na brak mozliwosci inwentaryzacji mieszkan nr: 6, 11, uklad
pomieszczen przyjeto przez analogie do ukladu pomieszezen mieszkania na

wyzszej lub nizszej kondygnacji.

6.2 Rys historyezny

Kamienica wchodzi w sktad historycznego uktadu urbanistycznego Przedmiescia

Olawskiego, dzielnicy miasta

Wroclaw,

wraz z archeologicznymi

nawarstwieniami kulturowo — osadniczymi (nr rejestru zabytkow 538/A/05).

Budynek pelni funkcje mieszkalna.

6.3 Przeznaczenie i

program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne
Przeznaczenie istniejgcego budynku Bud. mieszkalny
wielorodzinny
Kubatura 4226,00 m3
Liczba kondygnacji 6 (4 + piwnica + strych)
Wysokos¢ budynku 1751 m
Powierzchnia netto budynku 796,03 m2
Powierzchnia uzytkowa czgéci mieszkalnej 701,95 m2
Powierzchnia uzytkowa innych pomieszczen 94,08 m2
niemieszkalnych
Liczba lokali mieszkalnych 14
Liczba osob uzytkujgcych budynek 37

6.4 TForma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania

do krajobrazu i otaczajjcej zabudowy

Funkcja istniejacego budynku — mieszkalna — nie planuje si¢ zmiany funkcji i

formy budynku.

6.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych

PRZEGRODA

WARSTWY PRZEGRODY:

SZ1 - Sciany zewngtrzne
kondygnacji nadziemnych do
ocieplenia - elewacja tylna
powyzej cokolu

U=0,248 [W/m’K]

istniejgca Sciana zewnetrzna
murowana z cegly obustronnie
otynkowana 94cm/ 78cm/ 63cm
przygotowanie podloza

grunt wzmacniajgcy zawier. min. 10%
statych czastek wigzacych

welna mineralna 12cm na zaprawie
klejowej A = 0,038 W/mK

zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z
wiokna szklanego zatopiona w

42



zaprawie

$rodek gruntujacy gleboko penetrujacy
zawier. min. 10% statych czastek
wigzgcych

tynk silikatowy, cienkowarstwowy,
barwiony w masie

S72 — Sciany zewnetrze
kondygnacji naziemnych do
renowacji - elewacja frontowa
powyzej cokolu

istniejgca Sciana zewngtrzna
murowana z cegly obustronnie
otynkowana 94cm/ 78cm/ 63cm
przygotowanie podtoza

grunt wzmacniajgcy zawier. min. 10%
stalych czastek wigzacych

zaprawa tynkarska cementowo-
wapienna (uzupelnienia i odtworzenia
detali w masie tynkarskiej)
szpachlowka mineralna elewacyjna
(wyréwnanie catlopowierzchniowe)
$rodek gruntujaey glgboko penetrujaey
zawier. min. 10% stalych czgstek
farba renowacyjna silikatowa o
parametrach:

gr. warstwy suchej 100-200 pm, Es.
grubosé ekwiwalentnej warstwy
powietrza rownowazna dyfuzji
SdH,0: wartosé sq:<0,14 (0,02) m, V.
kategoria przepuszczalnodci wody:
warto$é w: 0,1 (0,08) [kg/(m*h%?)],
W3

SZ3 - Sciany zewnetrzne do
wys. cokolu do ocieplenia -
elewacja tylna cokél
U=0,248 [W/m’K]

istniejgca $ciana zewnetrzna
murowana z cegly obustronnie
otynkowana 94cm

przygotowanie podloza

grunt wzmacniajacy zawier. min. 10%
stalych czastek wigzacych

klej do izolacji na bazie bitumow
styrodur 12em A = 0,035 W/mK
zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z
widokna szklanego zatopiona w
zaprawie

srodek gruntujgcy

wyprawa tynkarska zywiczna
barwiona w masie
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SZ4 — Sciany zewnetrzne do
wys. cokolu do renowacji -
elewacja frontowa cokol
(system tynkow
renowacyjnych elewacji
narazonych na destrukcje oraz
wilgo¢ i zasolenie)

istniejgca $ciana zewnetrzna
murowana z cegly obustronnie
otynkowana 94cm

przygotowanie podtoza

grunt wzmacniajacy zawier. min. 10%
statych czastek wigzacych

obrzutka tynkarska cementowa
(system tynkow renowacyjnych)
renowacyjny tynk mineralny
podkiadowy komorowy (o duzej
zawartosci pordw dla buforowania
rozpuszcezalnych soli ze $cian
zewnetrznych) gr.1,5cm

hydrofobowy mineralny tynk
renowacyjny min. 1,5cm
wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej p: <9

dyfuzyjna farba silikatowa o
parametrach:

gr. warstwy suchej 100-200 pm, Es.
grubos¢ ekwiwalentnej warstwy
powietrza rownowazna dyfuzji
SdH,0: wartos¢ s4:<0,14 (0,02) m, V.
kategoria przepuszczalnosci wody:
warto$¢ w: <0,1 (0,08) [kg/(m*h™)],
W3

SW1 — Sciany wewngtrzne
piwnicy nowoprojektowane

podklad z papy podktadowej
bloczki wapienno-piaskowe pelne 8cm

P1 - Strop nad piwnicg do
ocieplenia U=0,267 [W/m’K]

istniejacy strop Kleina 30cm
plyty z welny mineralnej na zaprawie
klejowej 10cm A = 0,038 W/mK

zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej

P2 — Podloga na gruncie w
piwnicy nowoprojektowana

grunt rodzimy

podsypka piaskowa

chudy beton zatarty na gladko 10cm
C7/10

papa termozgrzewalna 0,5cm
wylewka cementowa 10cm C20/25
zbrojona zacierang siatkg zbrojeniowsg
08 x1 dolem, oczka co 12cm, klasa A-
0, gatunek STOS zacierana na gladko

D1 — Stropodachach istniejacy

plyta GK 1,5¢cm
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do ocieplenia U=0,188 — stelaz pod plyte GK Scm
[W/m’K] — paroizolacja

— istniejgey dach

— styropapa 16em A = 0,037 W/mK

— papa nawierzchniowa NRO 0,5cm

UWAGA!

Ocieplenie $ciany SZ3 wykona¢ na wysokosci cokolu, nie przewiduje sie
ocieplenia Scian fundamentowych ponizej poziomu terenu, przewiduje si¢ iniekcje
opisang w pkt. 6.7.7.

6.6 Projektowana technologia prac przy renowacji budynku

6.6.1

Elewacje — stan istniejgcy
Otynkowane tradycyjnie z gladkim wykonczeniem i zdobieniami w postaci
gzymsow, opasek, boni. Widoczne liczne uszkodzenia powlok tynkarskich i
malarskich, ubytki i rysy o réznym rodowodzie, mozliwe niewidoczne odspojenia.
Cokdl, czes¢ gzymsow - zawilgocone i zasolone. Tynki tradycyjne wykonczone
na gladko, w wiekszosci zniszczone, z licznymi brakami i odspojeniami.
Czgsciowo zawilgocone i porosniete mchem i plesnig.

6.6.2 [Elewacje — roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zdemontowaé z elewacji
frontowej oraz tylnej nastgpujace elementy: orynnowanie, obrébki blacharskie,
parapety. Te elementy projektowane sg jako nowe, opisano je w pkt. 6.6
powyzszego opisu. Nalezy rowniez zdemontowaé wszystkie tabliczki
informacyjne, do ponownego montazu po wykonaniu remontu elewacji. Nalezy
rowniez zdemontowaé okablowanie i pozostale elementy instalacji telewizyjnych,
nowoprojektowane opisano w projekcie instalacji elektrycznych. Z elewacji tylnej
nalezy rowniez zdemontowaé nastepujgce elementy: daszek nad o$wietleniem
drzwi wejsciowych, jednostke zewnetrzng klimatyzacji, do ponownego montazu
po wykonaniu remontu elewacji.

6.6.3 Remont elewacji bez ocieplenia

- Zakazone algami elementy elewacji odkazi¢ srodkami opartymi na biocydach
typu ,,in can”,

- Po ustawieniu rusztowan usung¢ luzne i odspojone tynki, jak rowniez wszystkie
cementowe przecierki i laty,

- Z elementow ozdobnych zakwalifikowanych do pozostawienia usungé powtoki
malarskie,

- Po usunigciu powlok i niespdjnych tynkéw, podltoze wzmocni¢ strukturalnie
srodkiem gruntujgcym o dzialaniu wzmacniajagcym poprzez intensywne wtarcie
preparatu w podloze. W razie potrzeby czynnos¢ powtdrzyc.



- Na chwile obecng nie stwierdza sig¢ spgkan konstrukcyjnych §cian murowanych,
po skuciu tynkow nalezy dokonac¢ ponownych ogledzin. W przypadku
wystgpienia rys po skuciu tynkow, dokonaé niezbednych ich napraw.
Przeprowadzi¢ porzgdny monitoring uszkodzen i w oparciu o wnioski z badan
podjac decyzje o sposobie naprawy,
- Rysy konstrukeyjne naprawic¢ poprzez "szycie", tj.:

- peknigcia oczysci¢ poprzez usunigcie luznych fragmentdw cegiel i zapraw
oraz poprzez przedmuchanie powietrzem pod cisnieniem

- wmontowac¢ prety systemowe o ksztalcie Srubowym wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 lub 1.4401 (zgodnie z przykladowym rysunkiem)

- rysy wypelni¢ zaprawg na bazie cementu przeznaczona do naprawy muréw z
cegly i mieszanych, o minimalnej wytrzymalosci 27,5 MPa

Rys. 1 Przyklad montazu pretéw systemowych w murze ceglanym

- Rysy niepracujgce naprawi¢ w ponizszy sposéb:

- umy¢ elewacje urzadzeniem wysokoci$nieniowym;

- usung¢ odspojone fragmenty tynku;

- poglebi¢ i sfazowad rys¢ na szer. ok. 1 cm;

- zagruntowac;

- ubytek uzupelnié szpachlowka i zlicowac z podlozem.

Prace tynkarskie:

- przewiduje sie podzial na dwie strefy: strefe niezawilgocong powyzej cokolu,
dla ktorej projektuje si¢ tynk cementowo-wapienny lekki; oraz stref¢ cokolu,
gdzie ze wzgledu na duzg destrukcje istniejgcej powloki oraz wilgotne i zasolone
fragmenty, proponuje si¢ wykonanie mineralnych tynkéw renowacyjnych;

- Uwaga: dokladne ustalenie przenikania si¢ i zasiggu obu stref bedzie mozliwe
dopiero po ustawieniu rusztowan i po przeprowadzeniu wstepnych prac
zwigzanych z odbiciem zniszczonych, spgkanych i niespdjnych powlok
tynkarskich.
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- Tynki w strefie niezawilgoconej powyzej cokolu (tam gdzie zostaly one
usunigte!) wykona¢ przy pomocy zaprawy lekkiej cementowo-wapienne;j.

- Do uzupelnienia ubytkéw w dobrze w zachowanym detalu uzy¢ szybkosprawnej
zaprawy naprawczej do kamienia naturalnego, uprzednio gruntujgc podioze
preparatem do gruntowania na bazie krzemianowej. Hydrofobizacje
przeprowadzi¢  wodorozcienczalnym  koncentratem.  Przy  odtwarzaniu
zniszczonych ozdobnych elementow elewacji (jak np. gzymsy, opaski, bonie, itd.)
do odtworzenia rdzenia nalezy uzy¢ rowniez zaprawy lekkiej cementowo-
wapiennej. Warstwe wierzchnig odtworzy¢ natomiast przy pomocy szpachlowek
mineralnych.

- W przypadku wystgpienia potrzeby odtworzenia zasolonych i zawilgoconych
detali - uzy¢ tynku renowacyjnego na zawilgocone i/lub zasolone podloza.

- Uwaga: przed malowaniem konieczne moze by¢ dokonanie wyrdwnania
wygladu struktury podloza ze wzgledu na moggce wystapi¢ réznice w miejscach
uzupelnien, napraw, jak réwniez w miejscach gdzie wykonano tynki od nowa, w
poréwnaniu z dobrze zachowanymi tynkami starymi, ktére nie wymagaly zadnych
dodatkowych zabiegdw naprawezych. Wizualnego ujednolicenia struktury tynkow
mozna dokonaé poprzez ich calopowierzchniowe szpachlowanie pacg metalows i
filcowanie gabka, uzywajgc konfekcjonowanej mineralnej szpachlowki. Po
szpachlowaniu i wyschnieciu warstwy wykona¢ gruntowanie uzywajgc
rozcieficzalnika i $rodka do gruntowania na bazie krzemianowe;j.

Tynki w strefie cokolu

- W strefie cokotu, gdzie wystepowaly zawilgocenia i widoczne wykwity soli,
nalezy wykonac¢ tynki z zapraw renowacyjnych mineralnych (nalezy je wykonaé 1
m powyzej widocznej strefy zawilgocenia i zasolenia). W przypadku pojawienia
si¢ alg, mchu przed nalozeniem tynku powierzchni¢ nalezy odkazi¢ preparatem
grzybobojczym.

- Spoiny nalezy usung¢ na glebokos$¢ 2 em. Mur oczyseic¢ szczotkg lub sprezonym
powietrzem, a nast¢pnie nanie$¢ obrzutke tynkarskg poprawiajgca przyczepnosc.
Nanosi¢ sieciowo (przy 50% pokryciu powierzchni) za pomocg kielni. Czas
schnigcia obrzutki to przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkdéw
atmosferycznych.

- Na suchg obrzutke nanies¢ tynk komorowy cementowo-wapienny
(wysokonapowietrzany) na min. grubo$¢ 1,5 cm. W przypadku tynkowania
mocno chlonnego podloza moze by¢ konieczne wczesniejsze jego nawilzenie.
Tynkiem niwelujemy nieréwnosci, puste spoiny, otwory itp. do szerokosci 4 cm -
w jednym cyklu roboczym. Obrobke nalezy przeprowadzié recznie przy pomocy
kielni lub przy pomocy agregatu tynkarskiego ($limakowego). Powierzchnig
Sciggngé przy pomocy listwy aluminiowej. Cze$ciowo stwardnialy tynk
przeczesa¢ pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas schniecia materiatu
to 10 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy.

- Po uplywie karencji, na wystarczajgco suchy tynk nanies$¢ rgcznie (za pomocy
kielni) lub przy pomocy agregatu tynkarskiego - tynk renowacyjny, tak, by
powstala warstwa o grubosci przynajmniej 1,5 cm. Po nalozeniu odpowiedniej
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warstwy, powierzchnie $ciggnaé przy pomocy listwy aluminiowej i zatrze¢ packa.
Tym samym produktem nalezy postuzy¢ sie réwniez przy odtwarzaniu
zniszczonych ozdobnych elementow elewacji (jak np. gzymsy, opaski, bonie, itd.)
w strefie zawilgocone;j.

Prace malarskie:

- Po wykonaniu systemu tynkéw w strefie cokolowej i po przygotowaniu
pozostalej powierzchni poprzez szpachlowanie i gruntowanie, wykona¢ 2-krotne
malowanie elewacji dyfuzyjnymi farbami silikatowymi wedlug projektu
kolorystyki.

6.6.4 Remont elewacji z ociepleniem

Projektuje si¢ wykonanie ocieplenia $cian metodg lekkg-mokra z zastosowaniem
welny mineralnej lamelowej o prostopadlym do $ciany ukladzie wlokien i
cienkowarstwowej wyprawy na bazie krzemianow (silikatow).

Technologia prac:

- Porosniete mchem i ple$nig elementy elewacji odkazic,

- Po ustawieniu rusztowan catkowicie usungé luzne i odspojone od cegly warstwy
tynku, jak rowniez wszystkie cementowe przecierki i laty,

- Uzupelnié¢ ubytki przy pomocy zaprawy lekkiej

- Oczysci¢ $ciany mechanicznie z kurzu (szczotka) i umy¢ wodg pod ci$nieniem.
Szczegdlnie starannie nalezy oczysci¢ pozbawione tynku ceglane mury. Umyte
podloza muszg catkowicie wyschna¢, aby mozna bylo przej$¢ do kolejnego etapu
prac.

- Zagruntowaé podloze,

- Wykonaé ocieplenie metodg lekka-mokrg z zastosowaniem welny mineralnej
lamelowej o prostopadlym do $cian ukladzie wldkien zgodnie z technologia
wybranego producenta. Ocieplenie projektuje si¢ jako warstwe welny mineralnej
o grubosci 12em o wspolezynniku przewodzenia ciepta 2=0,038 W/mK,
wykonczong tynkiem zewnetrznym silikatowym cienkowarstwowym malowanym
farbg silikonows, przewiduje si¢ uzycie koltkow dlugosci 18cm, 8 sztuk na m?,
siatke z widkna szklanego zatopi¢ w warstwie zaprawy klejaco-szpachlowej,

- Kolorystyke remontowanych elewacji zaprojektowano w oparciu o palete
kolorystyczng NCS oraz RAL. Dokladne zestawienie kolorystyczne znajduje sig
na rys. A-01, A-02, A-03.

- Ocieplenie osciezy okien i drzwi elewacji tylnej projektuje sie jako 2cm warstwe
welny mineralnej. Narozniki wykonczone listwami aluminiowymi z siatkg. Siatka
zbrojaca z wywinigciem pod parapety. Sposéb wykonania ocieplenia analogiczny
do sposobu wykonania ocieplenia na elewacji. Wykona¢ zgodnie z rysunkami
poszezegdlnych kondygnacii.

- Ocieplenie cokolu projektuje sig jako 12em warstwe styroduru o wspoélezynniku
przewodzenia ciepta A=0,038 W/mK. Sposéb wykonania analogiczny do sposobu
wykonania ocieplenia na elewacji.
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6.6.5 Studnie o$wietleniowe piwnic

W czesei frontowej oraz tylnej projektuje si¢ wymiane istniejacej stolarki
okiennej na nowg w kolorze bialym, o lepszych parametrach izolacyjnych
Uokna=1,3 W/(m2*K) z oslong wykonang ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze RAL 8019. Remont wnek okiennych analogicznie do
sposobu remontu cokolu na elewacji frontowej oraz tylnej. Dodatkowo, w czgsci
tylnej budynku, przewiduje si¢ remont murkéw oporowych wokél studni. Na 5
murkéw, 3 majg widoczne uszkodzenia powlok tynkarskich, ubytki i rysy, remont
przeprowadzi¢ analogicznie do sposobu remontu elewacji bez ocieplenia,
malowa¢ w kolorze cokolu. Pozostale 2 murki wymagaja domurowania powyzej
poziomu gruntu. Remont przeprowadzi¢ analogicznie do sposobu remontu
elewacji bez ocieplenia, domurowa¢ murki do wysokosci sasiednich murkéw
istniejgcych z cegly zwyklej pelnej, malowaé¢ w kolorze cokoh. Ruszty do
wymiany na nowe wykonane ze stali ocynkowane;j.

6.6.6 Opaska wokél budynku

Opaski nalezy wymieni¢ w calosci. Wykonaé z plyt chodnikowych 50x50cm
ukladanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm na podbudowie
zasadniczej zwirowej gr. 15cm oraz warstwie odsgczajgcej piasku gr. 10cm. Plyty
ukladaé z zachowaniem spadku 2-10% od budynku. Opaske zakoriczy¢ obrzezem
chodnikowym betonowym, zgodnie z rysunkiem detalu. Od strony budynku
sciang zabezpieczy¢ folig kubetkows

6.6.7 Oswietlenie zewnetrzne

Zgodnie z opisem instalacji elektrycznych.

6.6.8 Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Do wymiany przewidziane sg drzwi na elewacji tylnej. Projektuje si¢ je jako
aluminiowe z elementem szklenia o izolacyjnosci cieplnej Ugryi=1,7 W/(m2*K).
Kolor RAL 7037. Detal drzwi na rysunku A-13. Szczegdlowe informacje oraz
wymiary poszezegdlnych elementéw opisano w zestawieniu stolarki na rys. A-12.

6.6.9 Stolarka okienna

Projektowana jest wymiana calej stolarki okiennej na elewacji frontowej oraz
wymiana czgsci stolarki okiennej na elewacji tylnej na nowa, w kolorze bialym,
PCV, o lepszych parametrach izolacyjnych Uge=1,3 W/(m2*K). Okna powinny
by¢ wyposazone w nawiewniki sterowane recznie. W wygladzie zewngtrznym
przewiduje si¢ zachowanie oryginalnego podzialu okna na wzor krzyza
lacifiskiego. Szczegolowe informacje oraz wymiary poszezegdlnych elementdw
opisano w zestawieniu stolarki na rys. A-12.

6.6.10 Parapety zewnetrzne
Wszystkie parapety przewidziane s do wymiany. Nowe projektuje sic jako z
blachy stalowej powlekanej gr. Smm, z profilowaniem bocznym



zabezpieczajgcym przed zaciekaniem wody, malowane proszkowo w kolorze
RAL 7024. Zachowa¢ kapinos min. 3em, wysunigcie poza elewacje min. 2cm.
Detal wedlug rysunku A-16. Przestrzen pomi¢dzy murem a parapetem nalezy
wypelni¢ pianka termiczna.

6.6.11 Parapety wewnetrzne
Wszystkie parapety przewidziane s do wymiany. Projektuje sie jako parapety
komorowe z PVC w kolorze bialym jak profile okienne z zaslepkami z PVC w
kolorze bialym. Detal wedlug rysunku A-16.

6.6.12 Dach

Projektowana termomodernizacja przewiduje ocieplenie istniejacego dachu
styropapg o gr. 16cm i wspélezynniku przewodzenia ciepla A= 0,037 W/mK.
Przed przystgpieniem do ukladania styropapy nalezy odpowiednio przygotowaé
podloze, tj: zdemontowac¢ elementy instalacji telewizyjnej, obrébki blacharskie,
rynny, istniejagce pokrycie dachowe, oczyscié powierzchnie dachu z brudu oraz
usung¢ istniejgce nieréwnosci, wysuszy¢ oraz zagruntowaé emulsyjng masa
asfaltowg. Wykona¢ nowe deskowanie na calej jego powierzchni. Plyty ukladaé
zakladem. Do mocowania stosowa¢ lgczniki skiadajace si¢ z teleskopu, wkretu
oraz kolka rozporowego. Po zamocowaniu styropapy zgrza¢ pape nawierzchniowa
gr. min. Smm z atestem NRO dla przegrody. Przy kominach i $ciankach
attykowych stosowa¢ kliny umozliwiajace wywinigcie papy na powierzchnie
pionowe. Kominy przemurowa¢ na wysokosci powyzej gérnej krawedzi dachu,
cegla klasy min. C20 na zaprawie cementowo-wapiennej, na gérze wykonaé
czopuch betonowy z kapinosem o wysiggu 6cm poza obrys muru. Komin
otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowaé w kolorze NCS S 4500-
N. Przewiduje si¢ réwniez nowy wylaz dachowy w konstrukeji aluminiowej ze
szkleniem jednokomorowym o wspdlezynniku przenikania ciepta U=1,1 Wm2xK.
Wielkos$¢ min 80x80cm w $wietle. Nalezy zapewni¢ mozliwosé wyjécia na dach
przez wylaz dachowy (przyscienna drabina stalowa).

6.6.13 Wentylacja

W istniejgce kominy nalezy wprowadzi¢ rury stalowe ocynkowane @150, wraz z
wyrobieniem wejé¢ do mieszkan ze stali ocynkowanej 15x20cm, wejscie w
mieszkanie zabezpieczy¢ kratkg PCV. Celem ich montazu zaklada sig frezowanie
kanalow. Kominy wentylacyjne oraz wywiewki wykonaé ze stali ocynkowanej
malowanej na kolor RAL 7024. Kominy wyprowadzi¢ min. 50cm powyzej gérnej
krawedzi dachu. Wywiewki projektuje si¢ z rur stalowych okragtych typu Spiro
@150, podejscia poziome w mieszkaniach nalezy wykonaé¢ réwniez z rur
stalowych okraglych typu Spiro @150 obudowanych plytami g-k na stelazu
stalowym wypelnionym welng gr. Sem.

6.6.14 Studnie o$wietleniowe budynku

Nie dotyczy.



0.6.15 Balkony
Nie dotyczy.

6.6.16 Prace uzupelniajgce,

- Wszystkie elementy orynnowania wymieni¢ na nowe wykonane ze stali
ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem gr. 5Smm w kolorze RAL
7024, w systemie 150/125mm.

- Wszystkie obrobki blacharskie wymieni¢ na nowe, wykonaé z blachy plaskiej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 gr. 0,55mm. Wykona¢
opierzenia na $cianach attykowych, gzymsach oraz detalach historycznych
wysunigtych poza elewacje frontows.

- Po zakoficzeniu robdt przewiduje si¢ montaz systemu odstraszajgcego ptaki na
wszystkich elementach dekoracyjnych, parapetach czesci wspolnych, $ciankach
attykowych, kominach. Projektuje si¢ uzycie modutowych kolcow przeciw
ptakom o gestosci 108 drutéw sprezynowych przypadajacych na jeden metr,
Podstawa z elastycznego, przezroczystego poliweglanu, kolce na ptaki wykonane
z drutéw sprezynowych (stal nierdzewna), ich konce tepo zakonczone. Montaz
przy pomocy specjalnego kleju silikonowego, szczegdly zabezpieczen oraz opis
poszezegolnych etapéw montazu wedlug rysunku A-14.

- Istniejgce szafki elektryczne oraz gazowe do wymiany na nowe ze stali
kwasoodpornej, pomalowaé na kolor cokotu.

- Stopien przed wejsciem do budynku projektuje sig jako nowy z plyty granitowej
szarej gr. Sem. Istniejgcy stopien nalezy skué, nastepnie wykonaé warstwe z
chudego betonu gr. 15cm oraz warstwe podsypki cementowo-piaskowej gr. Sem.
Plyte mocowac na przygotowanym podlozu.

6.6.17 Uwagi koncowe.

Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania
zawarte w kartach technicznych poszczegdlnych materialow.

6.7 Remont pomieszczen wspélnych:

6.7.1 Klatka schodowa - stan istniejacy

Schody prowadzace z parteru na pierwsze pietro zabiegowe betonowe z
wykonczeniem z lastryko. Schody prowadzace na pozostale pietra dwubiegowe
betonowe z wykonczeniem z lastryko. Krawedzie boczne oraz spody
poszezegolnych biegow schodéw pokryte powlokg malarskg olejng w kolorze
z0ltym. Podloga poszczegolnych pieter betonowa z wykofczeniem z lastryko.
Balustrada schodow prowadzgcych z parteru na pierwsze pietro metalowa z
pochwytem gumowym w kolorze brgzowym. Tralki metalowe pokryte powloka
malarskg olejng w kolorze brgzowym. Dodatkowo balustrada metalowa pokryta
powlokg malarskg w kolorze brazowym, mocowana do $ciany. Balustrada na
pozostalych pigtrach metalowa, pochwyty gumowe w kolorze bragzowym. Tralki
metalowe pokryte powlokg malarskg olejng w kolorze szarym. Listwy



przypodlogowe w postaci cokolu pokryte powloka malarskg olejng w kolorze
brazowym. Na calej klatce schodowej i strefie wejsciowej pas powloki malarskiej
olejnej w kolorze pomaraficzowym od poziomu podtogi do wysokosci ok. 1,35m.
Pozostala powierzchnia $cian i sufitow pokryta powlokg malarskg matowa w
kolorze zo6ltym. Parapety okien na polpigtrach drewniane pokryte powloka
malarskg olejna w kolorze brgzowym.

Zauwazalne usterki i zniszczenia:
Zagrzybienia oraz zawilgocenia $cian i sufitow,
Odrapania oraz spgkania tynkow i powlok malarskich na $cianach i sufitach,

Ubytki powlok malarskich na tralkach i balustradach,

Rys. 3 Widoczne odrapania powlok malarskich
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Rys. 4 Widok klatki schodowej na pozostatych pietrach

6.7.2  Elementy kwalifikujgce si¢ do naprawy/wymiany

Do wymiany ze wzgledu na réznice ksztattu, kolorystyki, zly stan techniczny
kwalifikuje si¢ nastgpujgce elementy: cata balustrada. (Projektuje si¢ nowsg
balustrad¢ drewniang. Rysunek wraz z detalami wykonania A-13); okna klatki
schodowej oraz drzwi do poszczegdlnych lokali. Do renowacii kwalifikuje sig
nastgpujgce elementy: catkowita powierzchnia $cian oraz sufitéw na wszystkich
kondygnacjach; posadzki poszczegdlnych pigter; wszystkie biegi schodéw.

6.7.3 Remont §cian i sufitow

o Usung¢ luzne i odspojone tynki, jak rowniez wszystkie przecierki i laty,

e Nalezy w maksymalnym stopniu schowaé istniejace instalacje w $cianach
poprzez bruzdowanie. W miejscach, w ktérych jest to niemozliwe nalezy
zastosowa¢ zabudowe z plyt GK na stelazu stalowym z niezbednymi rewizjami.
Wykoniczenie takich obudéw wykonaé analogicznie do sposobu wykofczenia
Scian i sufitow klatki schodowej.

a) Prace tynkarskie:

e Uzupelnienia i wypelnienia rys wykona¢ szpachléwkg cementowo-wapienna
po uprzednim zagruntowaniu $cian,

b) Prace malarskie:

e Uwaga: przed malowaniem konieczne moze by¢ dokonanie wyréwnania
wygladu struktury podloza ze wzgledu na moggce wystapié¢ réznice w miejscach
uzupelnien, napraw, jak réwniez w miejscach gdzie wykonano tynki od nowa, w
poréwnaniu z dobrze zachowanymi tynkami starymi, ktére nie wymagaty zadnych



dodatkowych zabiegéw naprawczych. Wizualnego ujednolicenia struktury tynkow
mozna dokona¢ poprzez ich calopowierzchniowe szpachlowanie gladzia gipsowg

o Sciany oraz sufity klatki schodowej nalezy oczyscié, zabezpieczy¢ przed
rozwojem plesni i grzybow, uzupelni¢ ubytki tynkow oraz wykona¢ nowg
powloke malarska farbami emulsyjnymi odpornymi na $cieranie w kolorze RAL
9002 na calej powierzchni $cian (malowaé dwukrotnie).

6.7.4 Remont podlég i biegdow schodow

Podloge na parterze nalezy wyréwnaé¢ wylewka samopoziomujgcg oraz wykonac
nowa okladzing z plytek gresowych mrozoodpornych w kolorze szarym, o
wskazniku antyposlizgowosci R10 oraz klasie $cieralnosei PEI IV. Podlogi oraz
stopnie pozostalych kondygnacji betonowe z wykonczeniem z lastryko nalezy
poddaé renowacji poprzez: flekowanie ubytkéw, zszycie istniejagcych rys i
popekan, odtworzenie zniszczonych struktur lastryka, szlif maszynowy oraz
impregnacje. Spody poszczegélnych biegow schodéw oczysci¢ poprzez
zeskrobanie istniejgcej powloki malarskiej, zagruntowa¢ oraz wykona¢ nowa
powloke malarskg farbami emulsyjnymi odpornymi na $cieranie w kolorze RAL
9002 na calej powierzchni (malowa¢ dwukrotnie).

6.7.5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektowane  jest  wykonanie  dodatkowych  drzwi  wewngtrznych
dwuskrzydlowych aluminiowych wydzielajagcych wiatrolap o wymiarach
125x200cm, w kolorze RAL 8019 =ze szkleniem ze szkla bezpiecznego i
hartowanego, o izolacyjnosci cieplnej Ugnwi=1,7 W/(m2*K), do wstawienia w
istniejgce $ciany nosne, zgodnie z rysunkiem rzutu parteru A-05 oraz rysunkiem
zestawienia stolarki A-12.

Wszystkie drzwi do mieszkan, wejsciowe do obu piwnic, na strych oraz do
schowka pod schodami projektuje si¢ jako nowe, o wymiarach 90x200cm. Drzwi
do lokali mieszkalnych otwierane do wewnatrz, pozostale otwierane na zewnatrz.

Drzwi do poszczeg6lnych komoérek lokatorskich w piwnicy projektuje si¢ jako
drewniane, w kolorze naturalnym, o wymiarach 80x200cm, wyposazone w okucia
systemowe oraz klodke lub zamek na wkladke patentowa. Drzwi nalezy
zabezpieczy¢ preparatem plesnio- i grzybo-bdjezym poprzez malowanie.
Szczegodly zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki A-12.

6.7.6 Toalety na korytarzach
Nie dotyczy.

6.7.7 Piwnice
Przewiduje sie przeprojektowanie piwnicy zaréwno pod wzglgdem ukladu
funkcjonalnego, jak i zmiany wysokosci pomieszczen.
Projektuje sie poglebienie posadzki usuwajac jej nadlewke z lat 90-tych tak, aby
wysoko$¢ pomieszezen piwnicy wynosila 2,2m w najwyzszym punkcie. Nalezy



wybra¢ posadzke, aby mozliwe bylo wylanie nowych warstw, zgodnie z tabelg z
pkt. 6.5. Po poglebieniu piwnicy konieczne bedzie dosztukowanie do istniejgcych
schodéw 3 stopni o wys. 17,5cm, szer. 20cm analogicznie jak istniejgce stopnie
powyzej. Istniejace schody w stanie dobrym, nie wymagaja napraw, nalezy je
oczyscié¢ z kurzu i brudu.

Sciany ~ dzialowe do  wyburzenia oznaczono na rysunku  A-04a.
Nowoprojektowany uklad $cian dzialowych oznaczono na rysunku A-04b. Nowe
$ciany projektuje si¢ jako wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych pelnych
gr. 8cm nieotynkowane, zabezpieczone poprzez malowanie farbg emulsyjng w
kolorze RAL 9002.

Sciany zewnetrzne piwnic sg nadmiernie wilgotne, na ich powierzchni wystepuje
plesn i porosty. Projektuje si¢ przepong izolacyjng scian zewnetrznych poprzez
wykonanie iniekcji niskoci$nieniowej na bazie krzemianéw. Otwory iniekcyjne
jednostronnie od wewnatrz @17mm, rozmieszczone co 13 cm w dwoch rzedach
mijankowo. Wykona¢ w strefie piwnicy, ok. 30cm ponizej poziomu sufitu.

Sciany i stropy nalezy oczyscié, elementy stalowe stropdw zabezpieczy¢ przed
korozjg farbg epoksydowa oraz przeciwpozarowo do odpornosci zgodnie z
rysunkiem izolacjg natryskows. Istniejgce $ciany pomalowaé zawiesing wapna
gaszonego z dodatkiem $rodka grzybobojczego.

W celu poprawienia charakterystyki energetycznej projektowane jest docieplenie
stropu piwnic welng mineralng twardg z warstwg wykonczeniowa o gr. 10cm o
wspolczynniku przewodzenia ciepta 2= 0,038 W/mK. Z sufitu usung¢ tynki, rysy
wybruzdowac i wypelni¢ zaprawg wyréwnawezg. Oczysci¢ z kurzu, zagruntowaé
emulsjg zwiekszajaca przyczepnos¢ zaprawy. Plyty welny kamiennej przed
montazem przeszpachlowa¢ cienka warstwg zaprawy klejowej i zaczekaé az
wstgpnie zawigze. Nastgpnie kielnig nalozy¢ ponownie zaprawe na calg
powierzchnie plyty 1 wyréwnaé pacag zgbatg. Po naniesieniu zaprawy plyte
przylozy¢ do podloza, lekko przesungé i docisngé. Zamocowaé kolki montazowe,
4 sztuki na plyte. Nastepnie zaciggnaé¢ klejem z zatopiong siatkg. Wyzej opisane
rozwigzanie zabezpiecza strop do klasy REI 120.

Nie wprowadza si¢ klasy pozarowej dla pozostatych stropow.

6.7.8 Strych

Strych jako taki nie wystepuje i ma wylgcznie charakter stropodachu
wentylowanego.

6.7.9 Stropy

Na chwile obecng nie stwierdzono konieczno$ci wymiany belek nos$nych. Ze
wzgledu brak mozliwoscei pelnej oceny stanu technicznego stropow zaktada sie
mozliwos$¢ wymiany belek stropowych na poziomie 10%.



6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.7.10 Przejscia pozarowe
Dla przejs¢ rurociggéw nalezy zastosowa¢ opaski ogniochronne. Dla przejsé
rurociggéw przez stropy z klasyfikacja ogniowg nalezy zastosowaé rekawy
ogniochronne. Dla przej$¢ kablowych nalezy zastosowaé elastyczne piany
ogniochronne. Dla kazdego zabezpieczenia musi zosta¢ dolgczona aprobata.

Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Bez zmian — nie dotyczy.

Uklad konstrukeyjny

Bez zmian — nie dotyczy.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W ramach planowanej termomodernizacji projektuje si¢ wykonanie wezla
cieplnego, spelniajgcego warunki ochrony przeciw-pozarowej. Wezel cieplny,
zasilany z sieci miejskiej bedzie Zrodlem cieplej wody uzytkowej oraz ogrzewania
dla przestrzeni mieszkalnych. Szczegoly i zakres prac zwigzanych z wykonaniem
instalacji C.0. i C.W.U., znajdujg si¢ w czgsci instalacyjnej.

Charakterystyka energetyczna obiektu

W wyniku przeprowadzonych prac poprawi si¢ charakterystyka energetyczna
budynku.

Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Jednym z gléwnych celéw planowanego remontu jest poprawa jakosci powietiza,
wspierajgca wzrost efektywnodci energetycznej i rozwéj rozproszonych
odnawialnych zrodel energii.

Ochrona przed halasem
Bez zmian — nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetiznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.), projekt
planowanych robét instalacyjnych nie wymaga uzgodnienia.

Opracowal
arch. Artur Iwanski
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7 Instalacje sanitarne

7.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i
gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chudoby 6 we
Wroclawiu.

7.2 Podstawy opracowania

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana: _
- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

7.3 Instalacja centralnego ogrzewania

7.3.1 Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03402.
Parametry powietrza zewnglrznego
t i X (0]
oC ki’/kg glkg %
Okres letni 30,0 60,7 11,9 45
Okres zimowy -18,0 -15,9 0,9 100

Strefa klimatyczna:
dla okresu letniego — 11,
dla okresu zimowego — II.

7.3.2 Parametry powietrza w pomieszczeniu

Przyjete temperatury powietrza w pomieszczeniach zestawiono w tabeli
Parametry powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych

Okres zimowy

temperatura 20 «C

7.3.3 Parametry przegréd budowlanych

Parametry przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946.
Graniczne warto$ci wspélezynnikéw przenikania ciepia przyjeto zgodnie z Dz. U.
Nr 75, poz. 690 oraz w uzgodnieniu z architektem.

7.4 Instalacja centralnego ogrzewania dla zasilania grzejnikow konwekceyjnych

7.4.1 Zalozenia projektowe

W sezonie grzewczym straty cieplta w pomieszczeniach pokrywane beda przez
grzejniki - zasilane czynnikiem grzewczym o parametrach obliczeniowych
70/50°C, z projektowanego wezla cieplnego zasilanego z sieci cieplownicze;.



Straty ciepla przez przegrody i infiltracje powietrza obliczono zgodnie z
normami:

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

- PN-B-03406:94 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszczen o kubaturze do 600 m’,

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynkach

- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.4.2 Elementy grzejne

W instalacji c.o. zaprojektowano, grzejniki plytowe stalowe z profilowanymi
plytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w oslony boczne i
ostong gérng typu grill, z podigczeniem od dotu (typu V) lub z boku (typu C)o
wysokosci 500 mm i 600 mm.

Grzejniki z dolnym zasilaniem wyposazone sg we wbudowane wkiadki
termostatyczne z regulacjg wstepna.

Do odcigcia instalacji centralnego ogrzewania zastosowa¢ zawory kulowe
montowane w miejscach fatwo dostgpnych, a do odpowietrzenia instalacji
odpowietrzniki plywakowe z zaworami.

W pomieszczeniach fazienek zaprojektowano grzejniki fazienkowe. Na podejsciu
do kazdego grzejnika zaprojektowano zawory termostatyczne katowe z nastawg
wstepng, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi) a na galgzkach
powrotnych zaprojektowano zawory odcinajgce proste z nastawg wstgpng, z
mozliwoscig spustu wody, umozliwiajace odlgczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czg¢sci instalacji.

7.4.3 Sieé przewododw i jej wyposazenie

Gléwne przewody rozdzielcze zasilajace poszczegdlne grzejniki instalacji
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ po licu $ciany, jako odkryte pod
stropem pomieszczen. Dokladng tras¢ prowadzenia przewodéw pokazano na
rysunkach. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji typu ,,Z” i
typu ,,U", wykorzystujac do tego istniejgce uktady Scian i naturalne zatamania.

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w piwnicy
pod stropem oraz piony i podejscia pod grzejniki zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych zewngtrznie, taczonych przez zaciskanie.

W celu wyregulowania instalacji na pionach zaprojektowano zawory regulacyjne
z kryzg pomiarowsg, figura skos$na, oraz zaprojektowano regulatory cisnienia.
Regulatory ci$nienia powinny by¢ zamontowane na poziomych odcinkach..



Projektowane rury stalowe powinny spoczywaé na podporach stalych i
ruchomych — (rozwigzanie systemowe) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu, z ktérego sg wykonane.

7.4.4 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem
automatycznych odpowietrznikéw plywakowych we wszystkich najwyzszych
punktach instalacji. Standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg
firmowe reczne odpowietrzniki. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu wezia
wykona¢ za pomocg zaworéw spustowych. Odprowadzenie wody grzewczej
wykona¢ za pomocg weza elastycznego do studzienki odwadniajgcej znajdujgcej
si¢ w pomieszczeniu wezla cieplnego.

7.4.5 Izolacja cieplna

Przewody instalacji grzewczej zaizolowa¢ cieplnie otuling z pianki PU Lambda
(40°C) = 0,035W/mK.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (material 0,035 W/(mK)
| Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 30mm
35mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do Réwna $rednicy wewngtrznej
100mm rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

W pomieszczeniach o temperaturze powyzej 12° izolacj¢ pocienia si¢ do Y2 d .

7.4.6 Wytyczne p.poz.
Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa ZLIV z wydzieleniem pozarowym
pomieszczenia wezla cieplnego.

7.4.7 Préby cisnieniowe

Prébg przeprowadzi¢ przed przylaczeniem naczynia przeponowego i zaworu
bezpieczenstwa.

Prébe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu péitora razy
wigkszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie prébne), nie wigkszym jednak od
ci$nienia maksymalnego dla poszczegélnych elementéw systemu. Ze wzglgdu na
mozliwo$¢ termicznych i ci$nieniowych odksztalcen przewodéw przeprowadzi¢
proébe wstepng i zasadnicza. Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w
odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie
prébne. Po ostatnim podniesieniu cis$nienia do wartosci prébnej w ciagu
nastgpnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.
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Préba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwa¢ 2 godziny.,
W tym czasie dalszy spadek cis$nienia (od ci$nienia odczytanego po prébie
wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Préobe ci$nieniowa nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” (tom II). Po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢
do montazu izolacji.

Badanie na goraco mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Regulacja montazowa przeplywéw czynnika grzejnego w poszczeg6lnych
obiegach instalacji wewngtrznej centralnego ogrzewania, przy zastosowaniu
nastawnych elementéw regulacyjnych powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

7.5 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Instalacja wodociggowa zostala zaprojektowana zgodnie z Polskimi normami, a
w szczegblnosci z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz odpowiadajgcymi
normami europejskimi i zostala zwymiarowana przy zalozeniach maksymalnych

predkoscei:
* w pionach i podigczeniach od pionu do punktéw czerpalnych - 1.5m/s
» w przewodach rozdzielczych i przylgczach wodociggowych - 1,0 m/s

Normatywne wyplywy i minimalne cisnienia wyplywu dla punktéw czerpalnych
przedstawia tabela:

Rodzaj punktu | qzw [U/s] q ew [I/s] Wymagane ci$nienie
czerpalnego [MPa]

Umywalka 0,07 0,07 0,10

Miska ustgpowa | 0,13 - 0,05

Natrysk 0,15 0,10 0,10

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajgce;j
wode na cele bytowo - gospodarcze, ktérej zadaniem jest podanie wody do
poszczegblnych punktéw czerpalnych.

Przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz piony i
podejscia pod poszczegdlne punkty czerpalne zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych zewngtrznie, taczonych przez zaciskanie.

Prowadzenie przewodéw rozdzielczych zaprojektowano pod  stropem
pomieszczen po licu $cian jako odkryte, zaizolowane termicznie. Podejscia pod
poszczegdlne punkty poboru wykonaé¢ w bruzdach $ciennych, a w przypadku
braku mozliwoscei, po licu $ciany. Wszystkie podejscia doprowadzi¢ do zaworkow
kgtowych zainstalowanych w bezposredniej bliskosci poszczegdlnych przyborow.



Zmiany kierunku, podlgczenia armatury, wykonywa¢ za posrednictwem
systemowych lagcznikow i polgczen zaciskanych.

Ciepla woda dostarczana bedzie z projektowanego wezla cieplowniczego
dwufunkcyjnego.

W celu zapewnienia obiegu wody cieplej przy braku jej rozbioru zaprojektowano
instalacje cyrkulacyjng. Instalacje cyrkulacyjng wykona¢ analogicznie jak
instalacj¢ cieplej wody uzytkowe;j.

Wszystkie zawory regulacyjne, zwrotne i odcinajgce nalezy montowaé w
miejscach tatwo dostepnych.

7.5.1 Montaz instalacji wody cieplej i eyrkulacji
Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczania si¢ przewodow (rury plastikowe).
W trakcie montazu nalezy stosowa¢ sie do wszystkich zasad opracowanych przez
producenta elementéw instalacji, a dotyczacych sposobu mocowania, podpar¢ i
ksztattowania instalacji w celu kompensacji wydluzen cieplnych. Nalezy
szezegOlng uwage zwrocié na lokalizacje punktéw statych i wydtuzenie.

7.5.2 Préba termiczna i zabezpieczenie termiczne instalacji wody cieplej i
cyrkulacji.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy po wykonaniu doktadnie przeptukac.
Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonaé w temperaturze powietrza powyzej
0°C, przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ wodg wodociggowa
lub z innego zrodia, dokladnie odpowietrzajac. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole calego urzadzenia do przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz calej instalacji wody cieplej i cyrkulacji, zwracajac szczegdlna
uwage czy polgczenia przewodoéw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnodei nalezy instalacje poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg
recznej pompki lub agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prob cisnieniowych. Instalacja powinna by¢ poddawana probie przy ci$nieniu
probnym réwnym 1.5 krotnej wartosei ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym
niz 0.9 MPa. W trakcie proby instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polaczeniach.
Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac
instalacje wodg zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej
proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktow stalych i przesuwnych. Probe
szczelnosei na gorgco nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.
Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych wynikach préb cisnieniowych nalezy
wykona¢ izolacje przewoddéw za pomocg otulin z polietylenu. Przewody instalacji
wody zimnej zaizolowaé izolacja o wspdlezynniku A=0,036W/(m2xk) dla rur
wody zimnej izolacja piankowa z ostong PVC, pozostale typu FRZ.



7.6 Instalacji kanalizacji sanitarnej

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej, nalezy jg wymieni¢. Wymianie ulec majg zaréwno piony jak i
podejscia pod poszczegdlne przybory.

Wymiang wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej planuje si¢ do istniejacego
przylgcza kanalizacji sanitarne;j.

Scieki socjalno-bytowe z tazienek i kuchni w budynku odprowadzane bedg
grawitacyjnie do pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych 0,5 m ponad dach
budynku i =zakonczonych rurg wywiewng. U podstawy kazdego pionu
zamontowac czyszczak.

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest z atestowanych rur
przewodowych i ksztaltek PVC z polgczeniami kielichowymi uszczelnionymi
pierécieniem gumowym. Instalacje wewngtrz budynku wykona¢ z rur SN2 a pod
posadzka i na zewnatrz z rur SN4. Piony kanalizacyjne oraz przewody kanalizacji
sanitarnej prowadzone w przestrzeni miedzystropowej wykona¢ z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych,

Wysokos$¢ ustawienia oraz odleglosci przyboréw od $cian nalezy przyja¢ na
podstawie normy PN / B - 10701. Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien by¢
wyposazony w syfon, ktérego wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna wynosi¢
co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢ szczelne i
nie wykazywac przeciekéw. Wszystkie odcinki poziome muszg by¢ wykonane z
odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do
poszczegblnych przegréd za pomocg obejm z wkiadka elastyczna.

Wykona¢ prébeg szczelnosci:

- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody

7.7 Instalacja gazu

Istniejgcg instalacje gazu w budynku nalezy zdemontowac.

Przed przystgpieniem do demontazu wewngtrznej instalacji gazu nalezy
powiadomi¢ Zaktad Gazowniczy w celu odcigcia budynku od sieci gazowej oraz
demontazu gazomierza gléwnego. Bez wykonania powyzszych czynnosci nie
wolno przystgpi¢ do prac demontazowych.

7.8 Wezel cieplowniczy.

7.8.1 Dane wyjsciowe do projektowania

Kubatura ogrzewanych pomieszczen 2277,89 m3
llo$¢ kondygnacji 6

llos¢ stref c.o. 1

Parametry sieci cieplnej 130/65 °C

Parametry instalacji c.o. 70/50 °C



Przeznaczenie budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zapotrzebowanie ciepla na cele co. 47,32 kW

Zapotrzebowanie ciepla na cele c.w.u. 37,0 kW

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: PZ = 0,63 MPa, Pp = 0,41 MPa

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wezel cieplny o mocy 84,32 kW.
Projektowany 2-funkcyjny wezel cieplny przylaczony zostanie do  sieci
cieplowniczej Fortum Power and Heat Polska Sp. z o0.0. , zgodnie z warunkami
technicznymi przylaczenia.

7.8.2 Wytyczne odno$nie armatury

Zastosowanie nowoczesnych urzgdzen automatycznej regulacji parametréw c.o. i
c.w. po stronie wody sieciowe;j i instalacyjnej oraz hermetycznych pomp i naczyn
wzbiorczych wymaga zapewnienia hermetycznosci instalacji poprzez montowanie
réwniez szczelnej i dobrze pracujgcej armatury. Proponuje si¢ stosowacé :

- Po stronie wody instalacyjnej c.o., c.w.u. i cyrkulacji armatur¢ kulowg z
koncowkami gwintowanymi lub kolnierzowymi (powyzej Dn 50) na ci$nienie 1,0
MPa i temp. do 100 °C lub inng),

7.8.3 Wytyczne wykonania i odbioru wezla

Wezel zasilany bedzie z przylacza z sieci cieplowniczej. Zuzycie ciepla dla
budynku mierzone bedzie na cieplomierzu gtéwnym.

Przed przystgpieniem do montazu wezla nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw z
projektem.

Pomieszczenie wezla powinno by¢ dostosowane do wymogéw normy PN-99/B-
02423. Elementy metalowe urzadzen wezla nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowaé
farbg krzemianowo — cynkowg lub farbg kreodurowg tlenkowo-czerwona.

Izolacj¢ termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem typowym nr G-17.2
»lzolacje cieplne z materialéw wldknistych rurociggéw cieplowniczych w
budynkach” lub innymi materialami posiadajacymi atest COBRTI — ,,INSTAL”.
Izolacje termiczne oraz armatura powinny by¢ pomalowane farbg olejng i
oznakowane zgodnie z PN-70/N-01270. Barwy znakéw rozpoznawczych i
dodatkowych powinny odpowiada¢ normie BN-66/8973-01.

Instalacje cieplej wody w wezle wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
montazu i odbioru instalacji cieptej wody wg PN-71/B-10420.

Rurociagi po stronie wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 z atestem jakosciowym ZETOM.

Po stronie wody instalacyjnej dopuszcza si¢ rury ze szwem z usunigtym
wyplywem wg PN-82/H-74200 lub PN-82/H-74244 z odbiorem jakos$ciowym
ZETOM. Do wykonania instalacji cieplej wody w wezle zastosowac rury stalowe
ze szwem z usunigtym wyplywem lub bez szwu wg norm. j.w. i z odbiorem
ZETOM ocynkowane wg normy ZN-72/0640-01 ewentualnie rury ze stali
nierdzewnej. Pozostale warunki wykonania i odbioréw wezléw cieplnych
okreslone m.in. w normach:



PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-99/B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-76/B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-77/N- 34031 - Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania
techniczne.

PN-99/B- 02423 — Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B- 02411 — Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-92/B- 01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Opracowal
Mgr inz. Krzysztof Formanowski
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8 Instalacje elektryczne

8.1

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej i
teletechnicznej w ramach remontu i przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Chudoby 6, nr dziatki 37/10 AM-10 obreb Poludnie
Gmina Wroctaw, gdzie Inwestorem jest Gmina Wroclaw mieszczaca si¢ na Placu
Nowy Targ 1-8 we Wroclawiu.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

* instalacje elektryczne — wymiana instalacji znajdujgcych si¢ w budynku:
wewnetrzna linia zasilajgca, administracja (oSwietlenie strychu, klatki schodowe;j,
piwnicy),

* instalacja domofonowa wraz z unifonami w mieszkaniach,

* instalacje teletechniczne,

* instalacja anteny zbiorczej z rozprowadzeniem instalacji do lokali
mieszkalnych.

8.2 Zasilanie

Modernizowany budynek mieszkalny zasilany bedzie energig elektryczng z
istniejgcego zlgcza kablowego zlokalizowanego przy budynku.

Zlacze kablowe oraz jego wyposazenie nie wchodzg w zakres niniejszego
opracowania.

Linie kablowg od zlacza kablowego do rozdzielni gléwnej, wykona¢ kablem typu
YKY 4x95mm?2

z zylami miedzianymi, ulozonym w rurach przepustowych w ziemi oraz pod
stropem parteru w korytku kablowym lub rurze ochronnej RL.

W rozdzielnicy giéwnej RG dokonany zostanie podzial przewodu PEN na PEN i
N.

W okresie przejsciowym (dopdki wszystkie mieszkania nie beda posiadaé
instalacji w systemie TN-S):

* w obwodach i rozdzielnicach wystgpowaé bgdg dwa przewody spelniajace
funkcje przewodu neutralnego - N i PEN.

* wewnetrzng lini¢ zasilajgcg - WLZ zaprojektowano jako S-przewodowa - L1,
L2,L3, N, PEN.

Po przejsciu we wszystkich lokalach mieszkalnych na uklad TN-S, przewéd WLZ
oznaczony jako PEN stanie si¢ przewodem ochronnym PE bez Zzadnej ingerencji
w uktlad polgczen.

8.3 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy uklady pomiaru energii elekirycznej dla  obwodéw
administracyjnych oraz dla wezla cieplnego realizowany bedzie poprzez uklad



pomiarowy bezposredni z licznikami tréjfazowymi zlokalizowanymi w
rozdzielnicy gléwnej RG.

Pomiar energii elektrycznej dla mieszkan realizowany bedzie przez istniejgce
liczniki energii elektrycznej zlokalizowane wewnatrz poszczegdlnych mieszkan.

8.4 Rozprowadzenie energii elektrycznej

Rozdzielnica giéwna RG zaprojektowana jako wngkowa zlokalizowana na
parterze w korytarzu. Rozdzielnica RG zasila¢ bedzie projektowane obwody
administracyjne klatki, rozdzielnice wezla cieplnego oraz istniejgce tablice
mieszkaniowe (wraz z licznikami energii elektrycznej).

W rozdzielnicy gtéwnej w poszczegdlnych segmentach zabudowane bedg liczniki
pomiaru energii elektrycznej dla obwodéw administracyjnych i wezla cieplnego.
Wartos¢ poszczegdlnych zabezpieczen przedlicznikowych uzalezniona jest od
mocy przylaczeniowej zawartej w warunkach przylaczenia. W przypadku gdy
inwestor otrzyma w/w warunki i zapisy méwi¢ bedg o wartosciach zabezpieczen
innych niz zastosowane w projekcie, nalezy dokona¢ wlasciwej korekty.
Rozdzielnice projektuje si¢ wyposazy¢ w zamki energetyczne. Lokalizacja
rozdzielnicy RG pokazana zostata na planach instalacji elektrycznych parteru.
Linie zasilajgce do poszczegblnych mieszkan nalezy wykona¢ przewodem
YDYzo 5x10mm?2.

Przekréj linii WLZ wynika z faktu, ze cz¢$¢ lokali mieszkalnych do momentu
modernizacji pracowa¢ bedzie z instalacjami elektrycznymi w ukladzie
sieciowym TN-C , dla ktérego przekrdj przewodu ochronno-neutralnego PEN
okresla norma PN-HD 60364-5-54 i zgodnie z nig przewéd PEN powinien mie¢
przekr6j zyly nie mniejszy niz 10mm2 Cu lub 16mm?2 Al

Pozostale rozdzielnice zasilane bedg przewodami o przekrojach podanych na
schematach.

Linie zasilajgce poszczegdlne tablice mieszkaniowe prowadzone sg w szachtach
kablowych na klatkach schodowych oraz pod tynkiem.

Pozostale rozdzielnice/urzadzenia zasilane beda przewodami o przekrojach
podanych na schemacie.

Linie zasilajace poszczegélne tablice mieszkaniowe prowadzone bgdg w
szachtach kablowych na klatkach schodowych.

8.5 Wezel cieplny

Rozdzielnica wezla cieplnego RWC dostarczona zostanie przez wykonawce
infrastruktury techno-logicznej wezla.

Projekt obejmuje wykonanie linii kablowej YDY 5x6mm?2 zasilajacej wezel
cieplny.

Rozdzielnica RWC zasilona bedzie poprzez wylacznik wezla cieplnego WWC
umieszczony w obu-dowie szczelnej przy wejsciu do wezla cieplnego.

Z rozdzielnicy RWC zasilone bedg: instalacja oswietleniowa, gniazd
wtyczkowych, sterownik wezla, poszczegdlne odbiory technologiczne (pompy
obiegowe, cyrkulacyjne, odwadniajace itd.).



Rozdzielnica RWC powinna by¢ wyposazona w ogranicznik przepig¢ klasy I1.
Instalacja elektryczna w wezle cieplnym jest poza zakresem opracowania.
Zgodnie z wytycznymi Fortum instalacje elektryczne wewnatrz wezla nalezy
prowadzi¢ w rurkach nt na uchwytach metalowych UJ. Na wysokosci 50cm od
docelowej posadzki ulozona bgdzie na $cianie dookola pomieszczenia bednarka
Fe/Zn 25x4mm na dedykowanych uchwytach.

Przejscia kabli do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy wykona¢ w klasie EI
wymaganej odpornosci ogniowej. Wymagana klasa odporno$ci ogniowej podana
jest w projekcie architektonicznym i na rzucie piwnic.

8.6 Instalacje w mieszkaniach

W celu zasilania kuchenek/piekarnikéw elektrycznych w pomieszczeniach
kuchennych poszczegdlnych mieszkan, projektuje si¢ rozbudowac istniejgce
tablice mieszkaniowe o wysokoczuly (IAn =30mA) wylacznik réznicowopragdowy
oraz wylacznik nadpragdowy o charakterystyce B i pradzie znamionowym 16A.

W celu poprawnego dzialania wylgcznika réznicowopradowego nalezy dokona¢
podzialu przewodu PEN w rozdzielnicach mieszkaniowych na PE i N (dla
projektowanego obwodu zasilania kuchenki/piekarnika). Nowoprojektowane
obwody pracowaé beda w ukladzie sieciowym TN-C-S. Zabrania sig w
ktérymkolwiek miejscu tych obwodéw ponownego polaczenia ze sobg
przewoddéw PE i N.

Projektuje si¢ zastosowa¢ przewdd z zytami miedzianymi i izolacjg polwinitowg
typu YDYzo 5x2,5mm?’ 750V. Przewéd uktadany bedzie pod tynkiem. Przewdd
projektuje si¢ zakonczy¢ puszka przylaczeniows podtynkowg np. typu HAD 3
instalowang na wysokosci 30cm od poziomu podiogi.

8.7 Bilans mocy

Dla pojedynczego lokalu mieszkalnego bilans mocy przyjeto (uwzgledniajac
przyszlg modernizacj¢ lokali) :

Nazwa Moc
Instalacja oswietleniowa 2,00kW
Gniazda wtyczkowe 230V 7,00kW
Kuchenka elektryczna 400V 9,00kW
Catkowita moc dla mieszkania 18,00kW
Wspotczynnik jednoczesnosci kj 0,65
Moc szczytowa dla mieszkania 11,70kW

Dla calego budynku (14 mieszkan oraz obwody administracyjne, wezet cieplny)
moc szczytowa wynosi: ~73,00kW.

8.8 Gléwny wylacznik przeciwpozarowy budynku
Projektuje si¢ przeciwpozarowe przyciski wylacznika pradu zlokalizowane przy
dwéch wejéciach do klatki. Przyciski beda wylaczaé rozlgeznik gléwny
rozdzielnicy RG, pelnigey role wylacznika przeciwpozarowego. Uzycie



wylgcznikéw zastrzezone jest dla kierujacego akcjg ratunkows. Zadzialanie
wylgcznika pozarowego spowoduje zanik napigcia w budynku, za wyjatkiem
urzadzen, ktére powinny dziata¢ trakcie pozaru. Nad przyciskami nalezy umiesci¢
napis ,,Gléwny wylacznik pradu”. Kable miedzy przyciskami GWP a
wyzwalaczem wzrostowym przy wylaczniku gléwnym zasilania powinny
posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI90.

8.9 Wejscia do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢
w sposOb uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.
Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢
0gniowo.

8.10 OSwietlenie
W obiekcie przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje oswietlenia:
» oswietlenie podstawowe,
* oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe

Natezenie os$wietlenia zgodne z przepisami i normami PN-EN 12464-1
Oswietlenie miejsc pracy —Czgs¢é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.; PN-EN1838
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Przewiduje si¢ nastgpujgce poziomy nat¢zenia oswietlenia :

wejscie do budynku 2001x
ciagi komunikacyjne 1001x
klatki schodowe 1001x
pomieszczenia techniczne 2001x

Instalacj¢ o$wietleniowa w budynku wykona¢ przewodami YDYzo z zylami o
przekroju 3(4)x1,5mm?2. Sterowanie o$wietleniem klatek schodowych i korytarzy
odbywac¢ bedzie si¢ za posrednictwem czujnikéw ruchu. Sterowanie oswietleniem
zewnetrznym — odbywaé  bedzie sig  za  poSrednictwem  przekaznika
astronomicznego.

Oprawy o$wietleniowe zlokalizowane w sanitariatach i na zewnatrz budynku bgda
posiadaly stopieni ochrony IP 44. Laczniki oswietlenia i osprzgt montazowy
(puszki rozdzielcze) w sanitariatach bedg w wykonaniu szczelnym, w pozostatych
pomieszczeniach w wykonaniu zwyklym.

Przewody z zytami miedzianymi i izolacjg polwinitowg 750V bedg ukladane w
tynku.

Oswietlenie ewakuacyjne

W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego oraz
o$wietlenia awaryjnego stref otwartych umozliwiajacego tatwe i pewne wyjscie z
budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane
bedg z indywidualnych baterii akumulatorowych zlokalizowanych w danej



oprawie. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone beda w autotest.
Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia os$wietlenia, zaprojektowano
oprawy oswietleniowe ewakuacyjne zlokalizowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy konieczne jest, aby zwrécié uwage na
potencjalne niebezpieczefistwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem
oprawy powinny by¢ umieszczone:

* przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

* w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio,

* w poblizu kazdej zmiany poziomu,

* obowigzkowo przy wyjsciach i znakach bezpieczenstwa,

* przy kazdej zmianie kierunku, '

* przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

* nazewngtrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

* w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

* w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Jedli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nieznajdujace si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej
doswietlone sy tak, ze natgzenie oswietlenia na podlodze w ich poblizu wynosilo
co najmniej 51x, tj w obrebie 2m.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy z modulem awaryjnym na drogach
ewakuacji, dedykowane oprawy w strefach sprzetu ratunkowego oraz oprawy na
zewngtrz wyj$¢ ewakuacyjnych. Dodatkowo na drogach ewakuacji zastosowano
oprawy S$wietldwkowe kierunkowe wyposazone w piktogramy. Oswietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdluz Srodkowe;j
linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie
drogi obejmujgcym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 0,51x. Zalgczanie ich nastgpi samoczynnie po
zaniku napigcia. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.

Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
nalezy potwierdzi¢ posiadanie dopuszczania opraw ewakuacyjnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dziennik
Ustaw Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010.

8.11 Instalacja odgromowa

Przy maszcie antenowym nalezy zlokalizowa¢ wolnostojgcy maszt odgromowy o
wysokosci 4m umieszczony na betonowej podstawie.
Nalezy zapewni¢ odleglos¢ izolacyjng pomigdzy masztem antenowym a
odgromowym:

0,66
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Konstrukcja metalowa masztu antenowego powinna by¢ polgczona z gidwnag
szyng uziemiajgcg budynku za pomocg linki HO7V-R(LY) o przekroju 16mm?.
Lokalizacja obu masztéw ustalona zostanie na etapie wykonawstwa.

Od masztu odgromowego pionowego nalezy wykona¢ dwa przewody
odprowadzajgce (drut Fe/Zn @8mm) w postaci zwodéw poziomych niskich na
dachu (mocowane za pomocg uchwytéw dachowych) oraz przewody
odprowadzajgce pionowe prowadzone w rurkach instalacyjnych odgromowych.
Przewody odprowadzajgce pionowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci przewoddéw
od siebie minimum 5m.

Przewody odprowadzajace poprzez zlacza kontrolne nalezy polaczy¢ z
projektowanym uziomem pionowym (typu A) dedykowanym tylko dla instalacji
odgromowej masztu antenowego. Rezystancja uziomu dla instalacji odgromowe;j
masztu nie moze by¢ wigksza od 10Q. W przypadku nie uzyskania wlasciwej
wartodci rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ kolejnych uzioméw pretowych np.
diugosci 3m wbitych w grunt i polaczonych ze sobg bednarkg Fe/Zn 30x4mm.
Miejsca polaczen spawanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie ich
lakierem bitumicznym.

Od zlacz kontrolnych do uziomu pionowego projektuje si¢ ulozy¢ bednarke
ocynkowang Fe/Zn 30x4mm prowadzong na glebokosci min. 0,6m.

Ztacza kontrolne nalezy zabudowaé¢ w obudowach sciennych lub w studzienkach
uziemiajgcych.

8.12 Gldéwna szyna uziemiajgca

Przy rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowana bgdzie tasma stalowa ocynkowana
30x4mm stanowia-ce giéwng szyng¢ uziemiajgcg budynku. Jako przewdd od
rozdzielnicy giéwnej RG do gtéwnej szyny uziemiajacej GSU zaprojektowano
przewdd typu HO7V-R 1x25mm2. Szyna GSU bedzie polaczona z istniejgcym
uziomem budynku bednarka stalowa ocynkowang Fe/Zn 30x4mm poprzez zlgcze
kontrolne. Do gléwnej szyny uziemiajacej b¢da podlgczone:

* szyna PE rozdzielnicy gléwnej RG,

* instalacja co, gazowa i wodno-kanalizacyjna,

» inne metalowe konstrukcje budynku,

* maszt antenowy.

Polaczenia wyréwnawcze miejscowe wykonane bedg przewodem minimum
HO7V-R 1x6mm2. Polgczenie masztu antenowego z szyng GSU nalezy wykona¢
przewodem minimum HO7V-R 1x16mm?2 prowadzgc go w odleglosci minimum
0,5m od pozostalych instalacji. Kolor izolacji przewodéw polgczen
wyréwnawczych: zielono-zotty.

Rezystancja uziomu budynku nie powinna by¢ wigksza od 10Q.

8.13 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami
normy, ochron¢ przed porazeniem elektrycznym stanowi ochrona podstawowa



(ochrona przed dotykiem bezposrednim) i ochrona przy uszkodzeniu (ochrona
przy dotyku posrednim). Kazdy $rodek ochrony bedzie si¢ skiadat z odpowiedniej
kombinacji niezaleznych srodkdéw zapewniajgcych ochrong podstawowa i ochrong
przy uszkodzeniu. Zaprojektowane instalacje elektryczne be¢da pracowaly w
ukladzie TN-C-S, natomiast po catkowitej modernizacji wszystkich lokali w
uktadzie TN-S. Jako ochrong podstawowa od porazen prg-dem elektrycznym
napigcia przemiennego 230/400V 50Hz projektuje sig:

* izolacje podstawowa czesci czynnych (zapobieganie dotkniecia czesci
czynnych),

* obudowy (czgsci czynne zostang umieszczone wewngtrz obudéw ).

Ochrong przy uszkodzeniu stanowi¢ beda polgczenia wyréwnawcze oraz
samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez wylaczniki nadprgdowe.
Czas samoczynnego wylaczenia w obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od
5s, natomiast czas wylaczenia w obwodach odbiorczych bedzie mniejszy od 0,4s.
Ochrong¢ uzupelniajgcg stanowi¢ bedg urzadzenia ochronne réznicowopradowe
(RCD) o znamionowym pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA. Ochrona
uzupelniajgca sprawdza sie¢ w przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim) i/lub srodkéw ochrony
przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy braku ostroznosci
uzytkownikéw. Stosowanie wylgcznikéw réznicowopradowych nie jest uznawane
za wystarczajacy Srodek ochrony i nie eliminuje koniecznosci zastosowania
srodkéw ochrony pod-stawowej i srodkéw ochrony przy uszkodzeniu.

8.14 Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicy gléwnej budynku zainstalowany bedzie ogranicznik przepiec¢
klasy I+11, kombinowany (warystor + iskiernik).
W rozdzielnicy wezla cieplnego zainstalowany powinien by¢ ogranicznik
przepie¢ klasy II.

8.15 Instalacje teletechniczne

8.15.1 Rozdzielnica multimedialna (telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa —
TSM)

Rozdzielnica multimedialna umieszczona bedzie nad drzwiami wejsciowymi w
kazdym mieszkaniu.

W rozdzielnicy TSM przewiduje si¢ gniazdo 230V, ktére nalezy zasili¢ z
rozdzielnicy mieszkaniowej elektrycznej z obwodu zasilajacego pokdj.

8.15.2 Instalacja IT

Dla mieszkan przewiduje si¢ realizacj¢ okablowania IT w postaci $wiattowodu
jednomodowego 2 - wiléknowego SM 2] 9/125 oraz 2 kabli typu UTP
4x2x0,5mm?2 kat Se. Okablowanie zostanie doprowadzone z gtéwnego punktu
dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w wejsciu do budynku na poziomie 0 do
telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) zabudowanej nad drzwiami



kazdego z mieszkan. W szafce TSM przewiduje si¢ miejsce pod urzadzenie
aktywne (router), gniazda RJ45, RTVSAT, gniazdo 230V oraz rozszycie
przewodow.

Nalezy zadba¢ o wspdlny dobdr skrzynki mieszkaniowej TSM z mieszkaniowa
rozdzielnicg elektryczna.

W pomieszczeniach technicznych na bocznej $cianie oraz w szafie GPD
przewiduje sie rezerwe dla operatoréw multimedialnych.

Szczegbly rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw systemu pokazano na
rzutach projektu branzy elektryczne;.

8.15.3 Instalacja domofonowa

Projektuje si¢ system domofonowy umozliwiajagcy komunikacje werbalng
pomigdzy osobami przy wejsciu gléwnym do budynku dla danej klatki schodowej
a uzytkownikami danego mieszkania. Przy gléwnych wejsciach do klatek
schodowych na poziomie LO przewiduje si¢ panel wywolawczy pod-tynkowo
polgczony z zestawem zasilaczy klatkowych oraz ryglem drzwiowym.

Unifony przewiduje si¢ umiesci¢ w przedpokoju kazdego mieszkania. Unifony w
mieszkaniach zasilane bgda z sieci domofonowej. System bedzie zapewnial
wymiang¢ unifonéw na wideofony bez potrzeby ingerencji w okablowanie.
Unifony majg funkcje dzwonka, ktéry mozna wylaczy¢.

Szczegbly rozmieszczenia poszczegblnych elementéw systemu pokazano na
rzutach projektu branzy elektrycznej.

8.15.4 Instalacja R-TV-SAT

Projektuje sig instalacj¢ opartg o multiswitch i elementy rozgateZne umozliwiajgca
odbidr telewizji naziemnej, stacji radiowych oraz telewizji satelitarnej z dwéch
satelitow. Transmisja SAT jest zrealizowana jako magistrala dwu konwerterowa.
Sygnal naziemny RTV dostarczany jest do wzmacniacza kanalowego.

Anteny (satelitarna, radiowa oraz TV naziemnej) zamontowane b¢dg na dachu do
masztu. Maszt nalezy chroni¢ instalacjg odgromows. Okablowanie od anten do
szachtu sprowadzone bedzie z dachu w rurze ostonowej opornej na promienie UV
do skrzynki przeciwprzepigciowej kablem RG6wz. Przebicia w dachu
uszczelnione bedg przed wnikaniem wody. Nastgpnie przewody z skrzynki
przeciwprzepigciowej sprowadzone do pomieszczenia przy szachcie danej klatki
schodowej na poddaszu do szafki RTV-SAT, w ktérej umieszczone beda
wzmacniacze. Lokalizacja multiswitcha w szachcie instalacyjnych zgodnie z
rzutami oraz schematem RTV-SAT. Nast¢pnie z danego multiswitcha zostanie
doprowadzony jeden kabel wspdélosiowy kategorii RG6 do skrzynki TSM w
mieszkaniu.

Z szafy GPD dla danej klatki schodowej przewiduje si¢ doprowadzi¢ 1 kabel
wspolosiowy kategorii RG6 (lub wyzszej) do kazdej skrzynki TSM w mieszkaniu
dla wykorzystania przez operatoréw multimedialnych.



Kable kategorii RG6 w szafach GPD nalezy zakonczy¢ na krosownicy ,,F”. Takie
rozwigzanie umozliwi optymalne oraz funkcjonalne uzytkowanie instalacji, w
zaleznosci od potrzeb danego lokatora mieszkania.

W kazdym mieszkaniu przewiduje si¢ gniazdo RTV-SAT w salonie. Do gniazda
ze skrzynki TSM doprowadzony bedzie przewdd wspétosiowy, kategorii RG6
(lub wyzszej). Gniazdo abonenckie posiada¢ bedzie wejscie satelitarne do
podlaczenia tunera, telewizyjne oraz radiowe.

Szczegdly rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw systemu pokazano na
rzutach projektu branzy elektrycznej oraz na schemacie instalacji RTV-SAT.

8.16 Podstawowe materialy

Nazwa Tlos¢
Instalacje elektryczne
Oprawa 2x24W (AW 1h) 1P20 21 §7¢.
Oprawa 2x24W 1P20 12 52t
Oprawa 3x1W C (AW 1h) 2 szt.
Oprawa 26W I szt.
Oprawa mata 26W 13 szt.
Oprawa 1x54W (AW 1h) 3 szt.
Oprawa 1x54W 4 szt.
Oprawa ewakuacyjna z modutem awaryjnym 1h jednostronna.
Piktogramy dobrane odpowiednio do migjsca rozmieszczenia opraw 14 szt.
ewakuacyjnych
Czujnik ruchu PD3-1C-SM 19 szt.
Glowny wylacznik pradu/Wylgcznik wezla cieplego 3 szt.
Przycisk dzwonek pod$wietlany IP20 14 szt.
Facznik pojedynczy 1P44 11 szt
Rozdzielnica gléwna RG 1 szt.
Rozdzielnica administracyjna ADM 1 szt.
Kabel YKY 4x95mm” 750V 30 m
Przewéd YDYp 4x1,5mm” 750V 600 m
Przewdd YDYp 3)(1,5mm2 750V 450 m
Przewéd YDYp 3x2,5mm” 750V 55m
Przew6d YDY 5x6mm’ 750V 35m
Przewéd YDY 5x10mm” 750V 330 m
Przew6d HO7V-R z/z 1x16mm* 22 m
Przew6d HDGs FE180/PH90 2x l,5mm2 39 m
Maszt odgromowy (4,0m) z podstawg betonowa 1 szt.
Uchwyty betonowe 15 szt.
Rura gruboscienna na uchwytach metalowych Ul 45m
Drut ocynkowany fi8 110 m
Z1acze kizyzowe 4-otworowe 8 szt.
Obudowa zlacza kontrolnego do gruntu 2 szt.




Uziom pionowy 3,0m ¢16 2 szt,
Instalacje teletechniczne

Gléwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) — CL-W19 9U/450 z I szt.
wyposazeniem

Telekomunikacyjna Szafa Mieszkaniowa (TSM) z wyposazeniem 14 szt.
Panel ,,City classic” 1 szt.
Zasilacz 18V 3,5A nr kat. 4830 1 szt.
Unifon z funkcjg dzwonka ,,loft” 14 szt.
Antena TV DVB-T I szt.
Antena VHF I szt.
Antena radiowa UKF 88-108 1 szt.
Czasza 120cm + konstrukcja wsporcza I szt.
Konwerter quarto x2 I szt.
Skrzynka przepigciowa Signal 12 z ochronnikami I szt.
Wzmacniacz kanalowy WWK-1062 I szt.
Multiswitch koncowy 9wej/16wy;j I szt.
Multiswitch kaskadowy 9wej/16wyj I szt.
Przew6d OMY 2x1,0mm? 500V 29 m
Przew6d UTP kat. Se 4x2x0,8mm’ 800 m
Kabel swiattowodowy, 2 wi. SM 9/125 G.657A 300 m
Przew6éd RG6wz 120 m
Przew6d RG6 800 m

8.17 Uwagi koncowe

Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji elektrycznej: rezystancja izolacji, cigglosé
zyl, samoczynne wylgczanie zasilania, wylgczniki réznicowopradowe, uziemienie
i natgzenie o$wietlenia,

Wykonaé¢ pomiary kontrolne dla instalacji niskopradowe;: rezystancja izolacji,
ciaglos¢ zyl, sile sygnalu dla instalacji telewizyjnej, dla $wiattowodu nalezy
wykona¢ pomiary reflektanci i thumiennosci.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury,
(Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy
opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko czesé dokumentacji  projektowe;.
Wykonawca zobowiazany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowa calosciowo.
Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach, a nieujgte w opisie technicznym lub zestawieniu materialéw, nalezy

LN



traktowa¢ tak jakby byly ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegélowo zapozna¢ si¢ z projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji
automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia
zakreséw rzeczowych poszczeg6lnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewni¢ prawidlowe wykonanie calodci instalacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacj¢ z wykonawcami
oraz podwykonawcami pozostalych branz w celu usprawnienia prac
montazowych.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw,
urzgdzen i1 wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wy-konania i wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wlasnych, pod
warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pocigga¢ za sobg
zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwiazan
projektowych i muszg uzyskac¢ akceptacj¢ projektanta i Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z koniecznodcig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ formalng i
finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢
mi¢dzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany
wprowadzane, przedstawiane przez wykonawce obejmowac powinny wszelkie
elementy, ktérych te zmiany dotyczg wraz z ewentualnymi zmianami w innych
branzach.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systeméw instalacji wykonawca
winien rozumie¢: dostawe, montaz, zaprogramowanie, uruchomienie, préby i
pomiary pozwalajace na poprawne dzialanie danej instalacji i/lub systemu.

» wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiadac
certyfikaty (atesty) dopuszczajace do pracy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami; urzadzenia nalezy podigczy¢ zgodnie z DTR.

¢ po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznosc¢
ochrony przed porazeniem, nat¢zenie oswietlenia pomieszczen, rezystancjg
uziomu.

 instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami, normami, przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

19



* w pizypadku  pojawienia  si¢  watpliwosci  interpretacyjnych  w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumieé si¢ z autorem
opracowania dla jednoznacznego usta-lenia sposobu rozwigzania technicznego.

Opracowal:
Mgr inz. Rafat Grudziak
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9 Projekt architektoniczno-budowlany. Cze¢$¢ rysunkowa

£} Tytut rysunku skala nr rysunku
Inwentaryzacja
I; Elewacja frontowa — inwentaryzacja 1: 100 [AI-01
2. Elewacje tylna — inwentaryzacja 1:100 Al-02
3. Elewacja boczna — inwentaryzacja 1: 100 | AI-03
4, Rzut piwnicy — inwentaryzacja 1:100 Al-04
5. Rzut parteru — inwentaryzacja 1:100  [AI-05
6. Rzut pietra 1- inwentaryzacja 1:100 AI-06
& Rzut pietra 2 — inwentaryzacja 1:100 AlL-07
8. Rzut pietra 3 — inwentaryzacja 1:100 AI-08
9. Rzut pietra 4 — inwentaryzacja 1:100  [AI-09
14 Widok dachu — inwentaryzacja 1:100 Al-10
11.  |Przekréj A-A — inwentaryzacja 1:100 Al-11
12. | Detal schodéw wewngtrznych — inwentaryzacja 1:100 Al-12
13. | Przekidj przez Sciang fundamentowg — inwentaryzacja | 1:20 Al-13
Projekt architektoniczno-budowlany
14. | Elewacja frontowa 1:100 [A-01
15. |Elewacje tylna 1:100 A-02
16. Elewacja boczna 1: 100 [A-03
17.  |Rzut piwnicy — plan wyburzen 1:100 A-04a
18. | Rzut piwnicy — stan projektowany 1:100  |[A-04b
19. | Rzut parteru 1:100 | A-05
20. | Rzut pietra 1 1:100 A-06
21, Rzut pietra 2 1:100 A-07
22, Rzut pietra 3 1:100 A-08
23. | Rzut pietra 4 1:100 A-09
24. | Widok dachu 1:100 A-10
25.  |Przekréj A-A 1:100 |A-11
2. 'Zesta\\./ienie wymienianych oraz projektowanych okien 1:100 A2
1 drzwi
27. | Detale elewacyjne i schodéw wewngtrznych - A-13
28. Schemat rozmieszczenia systemu odstraszajgcego ptaki |- A-14
29, Przekrdj przez $ciang fundamentowy 1:20 A-15
30. | Przeki6j przez okno O2 1:20 A-16
31. | Rzut piwnicy — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.1
32. | Rzut parteru — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.2
33.  |Rzut pietra I — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.3
34. | Rzut pigtra II — instalacja CO, wod-kan 1:100 [S-1.4




35. | Rzut pigtra IIT — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.5
36. Rzut pigtra IV — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.6
37. | Rzut piwnicy — instalacje do usunigcia 1:100 S-1.7
38. | Rzut parteru — instalacje do usuniecia 1:100 S-1.8
39. Rzut pietra I - instalacje do usunigcia 1:100 S-1.9
40.  |Rzut pigtra IT — instalacje do usunigcia 1:100 S-1.10
41. | Rzut pigtra I — instalacje do usuniecia 1:100 S-1.11
42. | Rzut pigtra IV — instalacje do usuniecia 1:100 S-1.12
43. | Rzut piwnicy - instalacje elektryczne 1:100 E-01
44, Rzut parteru - instalacje elektryczne 1:100 E-02
45. Rzut I pigtra - instalacje elektryczne 1:100 E-03
46. | Rzut II pigtra - instalacje elektryczne 1:100 E-04
47. | Rzut III pigtra - instalacje elektryczne 1:100 |E-05
48. | Rzut IV pigtra - instalacje elektryczne 1:100 E-06
49. | Rzut poddasza - instalacje elektryczne 1:100 E-07
50. Schemat rozdzielnicy rg - E-08
51. | Schemat instalacji domofonowej - E-09
52. | Schemat instalacji rtv-sat - E-10
53. Schemat instalacji internetowe; - E-11
54. | Elewacja szafy instalacji teletechnicznej - E-12
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UWAGI !

1. Rozpatrywad tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoséci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
it Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
HWESTOR Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig | nazwisko branza upr. bud. nr upr., bud. podpis
archieklura Astiir Rgaiski Uprawnienia budowlane w specjalnosci 11/2010/DOIA F:
projeldouat architektonicznej do projeklowania bez ograniczen /
architektura 2 Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
sprawdzt Arkadiusz Poplela | e ltoniczne] do projeklowania bez ograniczer SINNPAKIZDR 4
STADIUM De?emiec /1’| SKALA
INWENTARYZACJA LYTY 2017, 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Elewacja frontowa Al-01
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UWAGI !!

1. Rozpatrywac lacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastapione innymi wylgcznie po akceptacii Inwestora i

Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykéw, ul. Przemysiowa 1, 55-095 Mirkéw
tellfax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroclaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
BRANZA imig | nazwisko branZa upr, bud. nr upr. bud. podpis
architektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci i
projeidowst Atur hwarisk] architektonicznej do projektowania bez ograniczen 12000 / J
architektura . Uprawnienia budowlane w specjalnosci ¥
sprawdzt Aekadiusz Foples architektonicznej do projektowania bez ograniczen BP0 ///V
STADIUM CATdarwiec /4|54
INWENTARYZACJA LUFY 2017 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
Elewacja tylna Al-02

25 MAZUR
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LPT

Chudoby 8

Chudoby 6

O

LPT

UWAGI 1!

1. Rozpatrywaé tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magq zosta¢ zastapione innymi wytacznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projeklowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykdw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkaw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroclaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura . Uprawnienia budowlane w spedalnosci }
prcjokiairat A watiski architektonicznej do projektowania bez ograniczen THRO0DOA !
architsktura A P Uprawnienia budowlane w spedalnosci
sprawdzd Arkadiizz Popiela architektonicznej do projeklowania bez ograniczen SAVPOKIC2013 / W
STADIUM j ZDQK\ME g i SKALA .
INWENTARYZACJA HUTY 201 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Elewacja boczna Al-03

2 MAZUR .

ARQGFITECTES & INGENIERSS ASGCIABSS
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Piwnica | P-1

UWAGI !t

1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoéci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznoéci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.
4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi wylgcznie po akceptacii Inwestora i
Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail; pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
HHESIR Gmina Wroclaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

BRANZA % 1 nazwiska Tranza upr. bud. ™ upr. bud. Fodps
archektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci il
projeddawst Artur hwariski architektonicznej do projeklowania bez egraniczen 11/2010/D01A / J
architektura ' . Uprawnienia budowlane w specjalnosci g
Sprawdzi Aradisszopicia architektonicznej do projeklowania bez ograniczen SHNPQIEIT //)/
STADIUM DATA . 7| SKALA
INWENTARYZACJA BV 5617 1:100
TYTUL RYSUNKU " |Rys. R

Rzut piwnicy
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wan IMAZUR v

ARQUITECTOS & INGENIERSS AS@CIABSS
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1554 A telfax: O prefix 71 3282340
_; e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
Parter | PO e . . —
Pt Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig | nazwisko brana upr. bud. nr upr, bud. podpis A
architektura A Uprawnienia budowlane w specjalnosci
profokinws) Artur sk architektoniczne] do projektowania bez ograniczer 11/2010/DOIA //
architektura i ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci ;
sprawdzi Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SR ORIT2013 / //%
STADIUM B%‘réarwi G I’} SKALA
INWENTARYZACJA ELFY 5017/ 1:100
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Rzut parteru Al-05
ABQBITECTOS & INCENIEROS ASOCIABSS
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}Dietro 1| P1

UWAGI It

1. Rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjaéni¢ z projeklantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i
Gloéwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 565-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
Ay Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
IESTOR Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig | nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podps ~
architektura o Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
projekdoual Artur hwatisk] architektoniczne] do projeklowania bez ograniczen HReGRA / f
architektura . " Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
sprawizi Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczer SHWFOKINS //)’/
STADIUM I:():ATé iec )] SKaLA
INWENTARYZACJA W'%617/!|  1:100
TYTUL RYSUNKU " Irys. nr

Rzut pietra 1 ARG Al-06

22 MAZUR "
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UWAGI !l

1. Rozpatrywad facznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi wylgcznie po akceptacii Inwestora i

Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
telifax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
g Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroclaw
HWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imi2 | nazwisko branza upr, bud, nr upr. bud. podpis
archiektura ) Uprawnienia budowlane w specjalnosci d
projekiowat Artur twarskl architektonicznej do projektowania bez ograniczen 1120100014 : ;Jt
architektura ; y Uprawnienia budowlane w specjalnosci
spravsiz Arkadiusz Popiela | - wievioniczne] do projektowania bez ograniczen S0MYPRKKI2013 h’
STADIUM &¥wiec /’) A
INWENTARYZACJA EOTY 201 7/ 1:100
TYTUL RYSUNKU " Trys. v
Rzut pietra 2 Al-07
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Pietro lll | P3

UWAGI It

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w

naturze. W

przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z

Projektanta
4. Wszystki

mi.
e zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi wytgcznie po akceptacji Inwestora i

Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
b Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
HWESTOR Gmina Wroclaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig | nazwisko <| branza upr. bud. nr upr, bud, podpis "
archiektura ’ Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projekiowal Artor hweilski architektonicznej do projektowania bez ograniczen TIRZGNDOA //
architektura F Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzi Hikndiz Popista architektonicznej do projektowania bez ograniczen S9MPOKKI2013 m’
STADIUM DATA - /'} SKALA
INWENTARYZACJA EER7/ 1:100
TYTUL RYSUNKU " |rvs. nr
Rzut pietra 3 Al-08
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Pietro IV | P4

UWAGI 1!

1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.
4, Wszyslkie zastosowane materialy maga zostaé¢ zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykdw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Rzut pietra 4

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroclaw
A Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

| BRANZA mie | nazwEko branza Upr. bud. nrupr. bud. podpis A
architektura T Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Projekiows) Artur wansk] architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/001A p /}
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci A
sprawdzi Arkadiusz Popiela architektoniczne] do projektowania bez ograniczen SUNNFOKKIZ0HS ///7/ -
STADIUM EZérwiec .
INWENTARYZACJA EGFY 2017/  1:100
TYTUL RYSUNKU " |rvs. mr

25 MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIARGS
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Dach

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi,

2, Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary naleZy sprawdzié¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszyslkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykdw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
e Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
AR Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imk | nazwisko branza upr. bud. nf upr, bud, podpis A
architektura fiad Uprawnienia budowlane w specjalnosci
pecfekiowst Hatur wansk) architektonicznej do projeklowania bez ograniczen HEANDolA . //
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci :
Speswaz kodusz Foridla architektonicznej do projeklowania bez ograniczen AAMPURI20TS /,/L—'_—
STADIDM Werwiec '/? SR
INWENTARYZACJA EUTFY 2017/ 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Widok dachu Al-10
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90
) UWAGI I
1 I I 530 1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.
= =] = * 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
~ & | o wymiary
= R naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
ks Projektantami,
Al +370 4, Wszyslkie z_astosowane materialy magq zostac zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
S S T 2 Gléwnego Projektanta.
a = = 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim,
[]
= o MAZUR
ot ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
- - Bykdw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
3 tel/fax: 0 prefix 71 3282340
9 Q 1088 = 0 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
b 0 = = o~ o~ NAZWA
piiis o Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
L Lo L ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
HESTOR Gmina Wroclaw
o Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
@ ERATZA T I nazwElo Tranta Upr, bUd. ™7 Opr, bad. POOPE
o -
e architektura — Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Fm pas prjekous! A ASk) architektoniczne] do projeklowania bez ograniczeri | | /20 10/BCIA //
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci g
s R spradz Arkadiusz Popiela architektoniczne] do projektowania bez ograniczeni | orvr OKK/2013 /m/"_—
— A
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PRZEKROJ PRZEZ
SCHODY
skala 1: 100

L™

| ] | schody kamienne
kolor bezo!
Ny Ny |
| g
I /./ [ element metalowy
| 1 kolor szal

osadzka kamienna

=N

NN I +1 5,30

element metalowy

kolor brazo

SZCZEGOt A
skala 1: 40

UWAGI Il

1. Rozpatrywad {gcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnicé z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi wylgcznie po akceptacii Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

HAZWA
s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroclaw
Sl Gmina Wroclaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr, bud, nrupr, bud. podpis
architektura s Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projexiowat ArrHanskd architektonicznej do projektowania bez ograniczen HI2010DOIA //}
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Spisia Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczefi SUNPOKKARO1S /%%
T
INWENTARYZACJA LY 2017 ﬂ 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
Detal klatki schodowej Al-12
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PT

180

PODLOGA PIWNIC

WYLEWKA BETONOWA

6-8cm

CEGEA PEENA

6,5cm

PIASEK Z GRUZEM

~35cm

GRUNT

oziom istn. podtog

viirriiroriVrrs

Y }:/-” e (o tan

PRZEKROJ A-A. SKALA 1:20

UWAGI Ut

1. Rozpatrywacé {gcznie z rysunkami branzowymi,

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé¢ zastgpione innymi wytacznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykoéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudaby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroclaw
HESTOR Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud, podpis A
oo | Artur sk archMekioniczne] 3o projekionsui bex ograniczen | 11201001 ///
architektura Tu ienia budowl jalnosci :
sprawdz Arkadidsz Foplela arl::;laigﬂiﬂlizznej do :I:;:ktme:ﬁanbe: ograniczef SYNFOIKI08 //7/
ST orviec /I
INWENTARYZACJA LEFY 201 7/’* 1:20
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Przekroj przez $ciane fundamentows Al-13
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Kratka nawiewna typu "Z"

_kolor jak farba elewacyjna

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 7010-Y70R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 4010-Y30R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 2005-Y50R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 1002-Y50R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 4500-N

ORCRORORGS

UWAGI 1!

1. Rozpatrywat lgcznie z rysunkami branzowymi.

2, Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku slwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastaplone innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora |
Gléwnego Projektanta.

5. Elemenly projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkdw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
-2 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
MR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

[BRAFZA | Fgl nezwisko branta upr. bod. nr Upr, bud. podps
o P L e T B
e | Arkadiusz Popieta mmm&‘m?'ﬁwmh o | 39WPOKK/2013 Vi //}/
STADIUM %5'3‘ ia J, BHALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ity 2017 /| 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Elewacja frontowa A-01
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TYNK ZYWICZNY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS € 7010-Y70R

TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS S 1505-Y70R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS § 4500-N

OROXC,

UWAGI 1!
1. Rozpatrywat lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.
4, Wszystkie zastosowane materialy magaq zostaé zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora |
Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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Bykéw, ul. Przemystowa 1, 65-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3262340
e-mail: pracownla@mazur.biz.p!
NAZWA . .
et Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obrgb: Poludnie, gmina: Wroctaw
Ll Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
| BRANZA Tmig | nazwisko Upr. bud. ¥ Upt, bud. podps
archiiekiura Uprawnlenia budowlane w alnodcl
prjekiows! e Skt architektonicznej do p(qaklm[a bez ograniczef 11/2010D01A // !!
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Chudoby 6 %
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TYNK ZYWICZNY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS S 7010-Y70R

TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS 8 4010-Y30R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 4500-N

ORORS

UWAGI !

1. Rozpatrywat lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznoéci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastapione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projeklowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR
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Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
telfax: O prefix 71 3282340
e-mall: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obrgb: Poludnie, gmina: Wroctaw
RV Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA. | Imiglnezwisko Brenza vpr. BU3. T Upr. bud. podpis
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OKs
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UWAGL:

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

DRZY1 DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZACII (STROPY)
STREFY VSPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCI
STREFAWYBURZEN VW | ETAPIE INWESTYC|
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACU
PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE
PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
[STNIEJACA KANALIZAC.A SANITARNA
ISTMIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
VWYDZIELENIE STREFY POZAROIVE!

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
WMIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

1. WISZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOVE DO WIYMIANY
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY

UWAGI II

1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastapione innymi wylgcznie po akceptacii Inwestora i
Glownego Projektanta.
5. Elemently projekiowane zaznaczono kolorem niebieskim.

SZ1 SW1
SCIANA ZEYYNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWKICE
Tynk siikatony clenkowzrstnowy barlony w masis Bloczif wapienno-plaskons pelne [80cm |
Srodek guntijacy
Zzprawa egco-szpachiond + siglha z whdhna szilznego - P1
120 STROP NAD PVVNICA DO OCIEPLENIA
L2 Zzprana Kegowa ra siztoe hyrkarsklg -
Plyty welny minzralng] na 2zpranis Kejons] 100em
SZZ Strop Binigzty st
[SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACII
Farba rencwacyra siiealeaa % P2 I
é% 5 ST = OBNUZENIE POSADZKI Vi PINNICY ____
TzEeat s = Yiylewha cementona zhrojona zaciereng siatha 100¢cm
e i Py Papa termozgzenzinag -
Chudy b2t 100¢cm)
Podsypka piaskona -
SZ?: Grurt redzimy
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA
Wy D1
§ DACH ISTNIEJACY DO OCIEPLERIA
5 = Pzpa nzwigrzchriona NRO 050
bl 120em 16.00m
Scinancinaks st y
524 Stelad pod phyts GX wypeniony weing mireraling 50cm
SCLANA ZEWHETRZNA - COKGL DO RENOVACII Piyta GKal 150m
Dyfuzyjra b kzemiznona -
Hydrohony fyrk 1.5cm
Renawzcyjny tyrk min: podeladony komaroay 1,50m
Corzufa tyn Teriong -
Scizna rodna iigiaca st

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Rzut piwnicy - wyburzenia

NAZWA
il Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obregb: Poludnie, gmina: Wroctaw
HNESTOR Gmina Wroclaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura i Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
projeitawal Autur lwafiskl architeklonicznej do projektowania bez ograniczer 11/2010/DOIA /, ,}
architektura — . Uprawnienia budowlane w specjalnosci 7
sprawdzs frkadiusz Poplela architektoniczne] do projektowania bez ograniczen S9WPOKKI2013 / h’
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Chudoby 8

Piwnica | P-1

Kanat nawlewny typu "Z" 200x150
osadzks

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE
SCIANY DO WYBURZENIA

DRZV1 DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZACI (STROPY)

SKINFT I

STREFY WSPOLNE RENONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI VW | ETAPIE INWESTYCJI

STREFA WYBURZEN \V | ETAPIE INWESTYCJI
X PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA

@2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACI

m

PROJEKTOVWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE

PROJEKTOYVANE URZADZENIA SANITARNE

=

ISTNIEJACA KANALIZAC.JA SANITARNA
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOW
WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ

ISTHIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACI SANIT.
VW MIEJSCU ISTNIEJACEGO

oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBROBKIBLACHARSKIE DO WYMIANY

UWAGI Il

SZ1 sSwW1
CIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PITNICE
Tyrk sii ciznkowarstwoay barviany w masie - Bloczil wapienno-pigstone pehna [&U cn
Erodek gruntuzsy
Zzprana bleizeo-szpachlona + sizta z witkna sevlerego . W‘
Weramoooie. 1200m STROP FAD FIVTCA DO OCEPLENIA
skt tofna lericjaca L Zzprawa Nejowa na sistes yrkarsiig] -
Pigty weiny mineralng] ra zaprania kione] 10.0cm
S22 Strop Elrigizcy st
SCLANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWAC
ira slialona - P2
- - OBNIZENIE POSADZKIYY PIWNICY
Viylewka cementona zbrojona zaciereng sietg 10.0¢cm
= 3 Papa lemozgrzensna =
L Chudy teton 10.0em
i Podsypha piaskona 3
| SZ3 Grunt redzimy
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA
a ¢ynizna barwiona w masi - D 1
D.
Zzorawa Hezco-szpachiona + sefia z widkna szilanego - P:S:;s::‘fiﬁz: I;:):R%C HEPLENW 35
Shyrodur 1200 D frachy E
Scizna nodna higiaca st T p—'-;\ad; j’ :j_(‘m
Folia paro-zdlacyjna 11 -
SZ4 Stzlaz pod pys G wypsiniony welng mineraing 50cm
SCIANA ZEVYNETRZNA - COKOL DO RENOWACJI Piyla GKx1 15cm
Dyfuzyjna fzrba krzemizngsa =
1.5m
odfeladowy komarowy 1 5em
st

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magq zostac zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem nigbieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

MNAZVA
e Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroclaw
UHERER Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRAMNZA imig | nazwiska brana upr, bud. nr upr. bud. podpis A
architehtura . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projskiowal Artur lwariski architekionicznej do projektowania bez ograniczen 1320 WD0IA /
architektura . Uprawnienia budowlane w specjalnosci §
Sprapazl Arkadis2 Poplela architektoniczne] do projektowania bez ograniczen SSIWHORZ01S //A/
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LEGENDA: SZ1 SW1

SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ, SCIANA YWEWNETRZNA - PIWKICE
Tyrk slikatowy czrkowarstwony barwiony w masiz - Bloczk wzplennoplaskone pelre IB.O cm |
; o Srodek gruntujac
—d SCW XSTN]EJACE Zzprewa blejzco-sepachiona + sizta z whikea szidlaneqn . P1
Neambeoks 1200m STROP NAD PIWHICA DO GCIEFLENIA
= SCU\NY DZIALOWE PROJEKTOV/ANE SO ok ik B Zzprana kiziona na sizlcs tynkarsig -
! : Piyty weny mineraing] na zaprawie Kejong] 10.0 o)
. . S22 Strop sinigacy isL
| =3 §CIANY DO WYBURZENIA
| A [o1] P2
el g2 | [ DRZ\VI DO WYBURZENIA OBNIZENIE POSADZKI W/ PRVNICY
| Zprana yTarsia Cemeriamo- waplerna = :’lzf“i:’;‘;‘ﬂn;:imﬁ"é 2atierang sisthg 100
Scizna nodna Bhigiaca L. - g‘_"_h" = .
\ g | EE STREFA TERMONODERNIZACJI (STROPY) FC;”::IE?E‘“U; ID.‘JW
— v | j_ﬂ‘_ SSZ3 Grurt rodzimy
" = \ MO CIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA
— = | 771 STREFY VISPOLNE RENONTOWANE T - D
KUCHNIA P ;’f‘jf T T DACH ISTRIEJACY DO OCIEPLENA
571 POW.[4.64 ik o 5 l == == STREFA OBNIZENIA POSADZKI W/ | ETAPIE INWESTYCJI 5‘;:;? OG- Srpeciopa ) Sla 2 mokiia Seg ;Zt‘m Pzpa nalerzchniona NRO 0,5cm
Vifs[2.58 m o sg,l?,\ 1J 7,45 m2 Sctana rokna Biies B igr-g-pif.sa.-.h '!ricm
FOROI POKOI Oo|O WS 240 m f = = STREFAV/YBURZEN W | ETAPIE INWESTYCI S rrme— :
PCW] 11,67 m2 POV]8.67 m2 00 g ‘ ?24 ] e ;“;JGFJ 1;*:‘-% GK wypelricny weig minerahg fg o
V¥ |2.58 m Wig]259m o T PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA S siad s - LR s
o LAZIENKA ‘ Hydrgfbawy fyrk mine 1.5cm
D) Pk Pf{;% g \ @2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLAC! Rerons bl it oo i5im
. — ‘ Srizra rodna ktleaca it
S | ~—okt  PROJEKTOV/ANE WENTYLATORY LAZIENKOWE
70
200 =
’:] | g | PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ooooo [ ] ¥ |ooooo |
o -0 =10 ——  ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
|_ D @ s o KOMUNIKACIA o g |
g ™ - :; 2 fg';gggg :2 ! o | - ISTNIEJAGA SIEC WODOCIAGOA
o [ CAAZIERKA = £ f e — | - % bojler = |
a Pow'i P KOMUNIKACIA fr,r’ ><;{\ do likwidaciE>—> | — = \YYDZIELENIE STREFY POZAROW/E)
WYS|2 56 Ll R N
w3 . = POI]9.56 m2 i S ~< @ B) |
o| |praka R PETD e / = (D | ISTHIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY
o g T <l2
O oo | _I_ Ziiz7oooooaol & maeisty | oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
o g " o ‘:| | W MIEJSCU ISTNIEJACEGO
2 of 5 OKs PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
g af g \ ﬁie?ra&um; |
g = BRrr o likwidad
o [ ; | e
O fos e i _ UWAGI:
5 O i PORD) POKC 1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
o o PI935 m2 PO 1627 2 | ) 5 o
(BQ - o j;{ r;;;_;: f Wsl25m s34 m | 2. WSZYSTKIE OBROBKI BLAGHARSKIE DO WYMIANY
do likwidaci of jﬂf/’rrr;?;:;; !
O P o |
T e UWAGI It
KUCHNIA POKOI O [ TPRZEDSIONEK: . ) . )
B P FoN[ 13532 o fi’ﬁ'ﬂ?ﬁ _é” | 1. Rozpatrywac Ia_czrye Z rysunkami branzowymi. . . ) . )
SZ1 V18,247 m V¥S.[2,58 m ;w;a}s;aﬂ;, ; _g | 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
i . it !
. oo - fﬁf g;%ﬂ%“? - o - ) naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem. S
h=152:8 he1ss h=183 o1 ﬂ}}ffrjffi h=152:8 h=152+8 h=152:8 = | 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
| I | | | | | | | [ &) Projektantami.
'[ ]' '[ r 'I ]' |—7| 4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
| Gléwnego Projektanta.
@[ 5 B ¥ .
sla ala cle = g3 sla alg | 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
) o1 |
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e-mail: pracownia@mazur.biz,pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
HESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
| BRANZA imig | nazwisko branZa upr. bud, nrupr. bud. podpis A
architektura R Uprawnienia budowlane w specjalnosci /)
projektonal suturianesd architektonicznej do projektowania bez ograniczen 12MeEaLA // }
architektura s a Uprawnienia budowlane w specjalnosci
SpawEt fikedis Popidha architektonicznej do projektowania bez ograniczen SHWRORIVER1S / /}
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LEGENDA: SZ1 T T js—l———‘sw.‘ -
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEVYNETRZNA - PIWNICE
Tk SERGIoWY Clenkowarstrony barniony W maske Bloczi wapiennopiaskone pelne [80cm |
& Srodak gruntufac
SCIANY ISTNIEJACE o - 1]
120em
o e STROP NAD PIWNICA DO OCIEFLENIA
SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE L e B Zprana Helowa ra saica rkarsi] -
? szz Piyty weiny mineralng] na zzprasie kiejowe] 100cm
Strop istrigiacy sl
SCIANY DO WYBURZENIA SCLANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOY/ACJI
Farba renowzcyjra silieaiona P2 I
Srodek gruntufas =
DRZW| DO WYBURZENIA i e OBNZENE POSADZKI W PIMNCY ___
Zaprana TRkarsia Cemerono- AP na = ;’_-"l'::irﬁ;‘eitifmﬁa zadiereng siethg 10.0cm
Sciana rodna isieiaca st ‘f — — - -
STREFA TERMOMODERNIZAC)! (STROPY) g;;;*,; E;;';ﬁ_m it
SZ3 Grurt rodzim j'
VP! N AN SCIANA ZEYYNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENA
STREFY WSPOLNE REMONTO'WANE Wrreas hiarais Eyvicma baia rash - D1
S;-«:kgh::‘_xi — DACH ISTHIEJACY DO OCIEPLENIA
STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETARIE INWESTYC, 2E PO SR Skl 7 WO SRR e Paparzalrzchrian NRO 05
Scizna nodra stz T L] T_O_F'éﬁidith :;Dm
STREFA WYBURZEN \V | ETAPIE INWESTYCII s74 arobdlasgnaxl -
Stela? pod phyla CK wypehnicny welng mineraing S0cm
§ ] . ] i GR Al 3
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA SCIA ZEMETRZIA - CORGL DO RENOIIAC - Lo —
Hydrofobawy tyrk mineralny 1.5m
PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACI Renawacyiny rk mherzhy pocitadoy homerony 150m
Obrzutha fynkarska camentona -
Scjzra ndna st st

PROJEKTOVANE WENTYLATORY LAZIENKOWE

| PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE

ISTHIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOW
\WYDZIELENIE STREFY POZAROWE!

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO YWYMIANY
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WWYMIANY

UWAGI !t

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2, Przed przystagpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastapione innymi wytgcznie po akceptaciji Inwestora i

Glownego Projektanta.

5. Elementy projeklowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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LEGENDA: SZ1 SW1
SCLANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE
i derkonzrstaoay barwdony w masie Bloczii weperopashone pehe [80cm |
T SCIANY ISTNIEJACE ; P
) o ?i” om STROP NAD PIVINICA DO OCIEPLENIA
=% $CIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE = Zzprana Kejona na sele ety -
Piyly wefiy minerzlg] ra zzpranis Kejoneg 100¢cm
gy SZ2 Strop klrigizny ist.
_1\;\_ | === SCIANY DO \VYBURZENIA SCLANA ZEWNETRZNA ISTRIEJACA DO RENOWACIT ]
2 P2
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] O E———
= 7 ,/Hf li ; Lol N DACHISTMIEJACY DO OCIEPLENA
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: }E‘}P .‘JHf o I m Sielad F-:\d phyta GK wypsniony weng mineraing S.0cm
Ae = ng?f? - | Y PROJEKTOWANAKRATKA SCIEKOWA SCIAA ZEVISEIRZNA - CORGL DO REXGHAC - Pyl Kot L
: {’; b o WS 276 m Fidicbony A rFash e
piec kaflowy o] %‘ g ]:.i_ | @2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACII g;;ﬁ;jm‘ ! T
do likwidadji e Scizna nedea Eigaa ist.
\ o i | [KOMUNIACIA | <—<oE PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE
m-‘s'\z o :F‘T“PO"“F'B‘ m2 ‘
. “ws 276 m o
L J PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ooooo o noopo =R
’_ S | 0 _""'_‘"" - a | ——  ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
L] @ ROVUNRACIA = CAZIENKA o |
g@ POii] 12,64 m2 @E PO ,':,|5,4a m2 o | ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
f Vs [277m boil ) Ws.[2,79m o
o LAZIENKA dgjliel:\'.'ida i o | w— = \WYDZIELEN EFY POZAROWE
g POV]5,60 m2 h_ci TIVZA {YDZIELENIE STR W
= WYs[281m < PON[5.10 m2 |
= _]pralka L | @ __°lf,| Wslsew | ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYGZNY
o Ks
o i j __ [ HEHOS | oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT,
o ” H g ! ! TAZIENRA | W MIEJSCU ISTNIEJACEGO
= i i 5] i [ oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACII SANIT.
] | Ol o : f
— MUL =
1 g | I | ..o A |- PO 648 m2 N | UAGE
a o RUCHTIA Virs 276 m PR ‘ 1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
il ol e For i m 2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
i oA ol [Wwslz76m FORD] WYS]276m J
H K [m] =] |
POW.13,76 m2 oloo i FOY]18.00 m2 UWAGI !
KUCHNIA ¥ii5.[280m olog) Vivs[276 m _3" | 1. Rozpatrywaé {gcznie z rysunkami branzowymi.
5217 ;0‘;-}2-2? m2 [5) | 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
izt g naturze. W przypadku niezgodnoséci, wyjas$ni¢ z projektantern.
e e i il bz hosta & | 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
(&) | Projektan!a.mi. . ) ‘ . }
ITEETJ ITEﬁJ l‘rﬁﬁt r | 4. Wszyslkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Glownego Projektanta.
g2 g EE g % e g2 | 5, Elemgenty prjojektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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UWAGI:

LEGENDA:
SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

DRZVII DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZACII (STROPY)

STREFY YiSPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYC,
STREFAV/YBURZEN W | ETAPIE INWESTYCJI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKQWA
PROJEKTOWANA WYWIEV/KA WENTYLAG.]
PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOW/E
PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE

ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
WYDZIELENIE STREFY POZAROWE)

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
WMIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

1. VISZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO VIYMIANY

UWAGI !

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4. Wszyslkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

SZ1 SW1
SCIANA ZEYYNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEVWNETRZNA - PIVNICE
Likztony cienkowarstnowy banwiony w masis Bhczii waplennopiaskone pena [80em
7 o
= L STROP NAD PIVWNICA DO OCIEPLENIA
B Zzprawa klelona na siaice bynkarsidg] -
Piyty welny mineraing] na 2aprania blgjong] 10.0¢m]
SZ2 Strop BriEETy EL
SCLANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOVIACJ]
Farba renonzcyina siikaioaa > P2 I
&rodel grun -
ég;ckﬂ-g);*a mineteina eknacyna - ‘?IS!fIiENE PP?,ADm n PIWNEP.Y. =
Zagrana T harea cer e ian e nEpE T T P:_’;’Lif;;‘;‘;;swﬂhﬂﬂﬂ zadierzng sy fﬂ.ﬂ o
Sciara nodna isnielzca ist Cr:d Jbeton : 100¢cr
Podsypea plaskona -
SZ 3 Grurt rodzimy
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLERIA
Wyprawa fynkarska Zywiczna barmiona w masie D1
s[\:‘dfk gu'_jﬁ . I — DACH ISTNIEJACY DO OCIEPLENIA
Zzprawa klezoo-szpachlona + siafa z widkna szilregn - Fzpa nankerzchriona NRO 5
Styrodur 120zm 5 Igf.:-'n
Scizna nodna istislaza st i:J- =
)l okolacyina x1 -
524 Stelad pod phyls GK wypetiony welng mineralng 50cm
SCIANA ZEYYNETRZNA - COKOL DO RENOWACUI Piyla GX x1 1.5om
1,5cm
1.5cm
[ ) st
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UWAGI:

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DZIALO'WE PROJEKTOWANE

$CIANY DO \VYBURZENIA

DRZVI DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZAC)| (STROPY)
STREFY V/SPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYC,
STREFA WYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCUI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACI
PROJEKTOY/ANE WENTYLATORY tAZIENKOWE
PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOA
VWYDZIELENIE STREFY POZAROWE)

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

1. WSZYSTKIE RYNNY IRURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO ViYMIANY

UWAGI It

1. Rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi,
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Glownego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

SZ1 SW1

SCIANA ZEWNETRZNA ISTRIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE

Tyrnk silkzlowy cisnhonzrstaony barwiony w masie Bloczh wapknnoplasione pelne [80cm |

Srodek gruntijaey

Zzprawa Kelzco-szpachlona + sizka z witkra szblzrego - P1

g‘::z - ;i” & STROP RAD PINICA DO OCEPLENTA

= = Zzprana Kgiona na sizlca ynkarsky] -
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SZ2 Strop iStnigiacy isL

SCIANA ZEWNETRZNAISTNIEJACA DO RENOWACJI

Farba renowacyjra sifkatona = W‘

Srodzk grunt 2 :

zpactlonka mireralna elewacyra - ‘?BN'ZEM!_E PPFADDSW_'PWY —
Tarrana (rizeE R e R TS = Wiylenka :;rrﬂ.w}‘:a Zbrojona zacisreng siathg 100¢cm
Sciana rodna stisiaca ket Pope termorgrzenatia .
— = Chudy kel 100em

Podsypka pleskona -

S$Z3 Grurt rodzimy

SCIANA ZEWNETRZNA - COKGt DO OCIEPLEKIA

Wyprawa hynkarsha dywiczra barwiona w masie D 1

;:;‘f:: 2?}5%‘4:;::5&;1\3 + siata z wickra szlareqo - DALH SINEJACY DOOCEFLEA

ST;.'D:U’ L — — ~ o Pepa nawizrzchriona NROQ Sem
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: - stk j3cy dach L
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S$Z4 Stela pod piyte GK wypeltiony weing mireralna 50¢cm
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ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow

tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Rzut pietra 4

NAZWA
A Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina; Wroctaw
HHESTOR Gmina Wroclaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA Imilg | nazwisko branza upr. bud. nr upr, bud, podpis )
archiektura PR Uprawnienia budowlane w specjalnosci )
projeklowal Artur |vwatigkt architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/D01A % /{"/
architektura 9 . Uprawnienia budowlane w specjalnosci . d
Spravize fukadiuse Hoplela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SHWERIS2013 W
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OKs

OKs

UWAGI:

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

DRZWI DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZAC! (STROPY)
STREFY VISPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYC.
STREFA WYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOWANA VYWIEWKA WENTYLACI!
PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOW/E
PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ISTMIEJACA KANALIZAC A SANITARNA
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
WYDZIELENIE STREFY POZAROWE)

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

1. WSZYSTKIE RYNNY IRURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY

UWAGI !
1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzowymi.

SZ1

sSw1

CLANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ, SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE
Tyrk siikztony Cierkowzrstaawy barwiony w masia Bloczh] weplenno-pisskone peiha [ 80cm
3}:@2:}'&:«3 + spha z withna szhlenego - P1 T
AL STROP HAD PIVINICA DO OCIEPLENIA
bt Zaprana klzlowa na sitoe tyrkarskg] -
Piyty weiny mingrslng] ra zapranda Keon g 10.0 ¢m
SZ2 Strop is'rigacy ist.
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO REROVIACJI
Farba renowacyjna siieatona P2
OBNIZENIE POSADZKI Vi PIWNICY
enio 11 -3 Si=te
| Z2prana jTHE"SAa CemarionD-napenna Viplewha cementona tbrojona zackreng siztia fgad
S ool b P Paga lemazgrzenzing -
izna nodna lsinisa: 3 Crudy teto 10,0 om
Podsyp¥a pestonz -
SZ3 Grurt rodzimy
SCIANA ZEWNETRZNA - COKGL DO OCIEPLERIA
Viyprawa hrkarska dywiczna beraiona w masis D1
Srodskgr |
Zzprana Mezco-szpachiona + siaa z witkna szileregn gAgHrin(ﬁ:Y‘::g ERLENA ET]
Shrodur 13@ = o wlloli A G
8.0cr
Srizna nona ishisizca st ‘\?L"ﬂ
o-zalatyina x1
SZ4 Stelat pod phy's GK wypshniony welng minzraing 50 om
_GE!ANAZEWNETP.ZNA-CDK&DORENOWACJI Plyta GK &l 15om
Dybuzyjna laba zeriznosa
Ry vy tyrk minsrelny 15m
Renowacyjny byriomi wodzdony komomwy 1.5m
Obrzutha tyriarska cemeniona .
izna nodna ketricfzea Bt

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastgpione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow

tel/fax: O prefix 71 3282340

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Widok dachu

MAZWA
OBIERTU Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obrgb: Potudnie, gmina: Wroctaw
HHESToR Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
| BRATZA imig I nazwisko brania upr. bud. nrupr. bud. podpis &
architektura s Uprawnienia budowlane w specjalnosci 1
projektowat Artur-twansiy architektoniczne] do projeklowania bez cgraniczen 2010001 ,,/ /
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci 7
speonizt Arkadiisz Poplel architektoniczne]j do projeklowania bez ograniczen BOINPOIIZ014 W
STADIUM l)égé rwiec /}, SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY lat2017 /1| 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
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/ISTNIEJACY POZIOM POSADZKI-

KOSCI 2

OKs

OKs

UWAG:

LEGENDA;

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

DRZWI DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZAC!I (STROPY)
STREFY VISPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCI
STREFA VIYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCII
PROJEKTOVANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOVIANA WYWIEWKA WENTYLACJI
PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE
PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
ISTMIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
WYDZIELENIE STREFY POZAROVEJ

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOV/ANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOVIANY PION KANALIZACI SANIT.

1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. VISZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY

UWAGI !!

SZ1

SWi1

SCIANA ZEYVNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA

PROJ, SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE

|
[80cm |

nk silisztony denkowarstegay barwiony w masia Bloczkl wzpienno-plastone peine
Erodek gruntjacy
Zzprana Kejzoo-szpachiona + sistia 7 witkna szhlanego - P1
‘S“” e 120 cn STROP RAD PIVRICA DO OCIEPLENA
a8 R PG Bt Zzprana Keona na siatos yrkersis] -
Fiyty wet rzing] na zapraske Melong] 10.0 err
SZZ Strop ist.
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACI
Farba rengwecyjra siivalona P2 i
Srodek gruntui
5?&7“ e P e OBNIZENIE POSADZKI W PINHICY
= = L Yivle il o =rierzng st
Tarrava i e e Faea - Viylenka cementona abrojona zzcierang s2tg 100¢cr
= — - Pzpa termozgrzenaling &
Scizna nodna istnigiaca ist Crody teion To0on
Podsypha plaskona -
SZ3 Grunt rodzimy
CIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA
Viypranal 3 Jyniczna barwicna w maske - D1
Srodekgru
Zzprawa Kegro-szpachiona + sita z withna szhlarego - gfﬁ:'_s::;iﬁz: :)ﬁq%CIEPLENb\ e
2pa nanterzchniona NF E
S:’_ch 120om Styropzpa 16,0cm
Sciznaroirastisaa kL Rz, 8 Py
Folia paro-lzalacyina 11 -
SZ4 Stzliz pod s GK wypeiony neng meraing 50cm
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO REROWAC Phta GXal 15cm

Dyfuzyjra fzrba hzemiznowa

Hycrofobawy bk minerzlhy

1.5cm

Renowacyjny by min

Iy pockizdany komorgwy 1.5em

Obrzutea tynkarska o2

[

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3, W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznoéci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami,
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi wytgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Przekroj A-A

MAZWA
il Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroclaw
PESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig | nazwisko branza upr, bud. nrupr. bud. podpis
architeklura e Uprawnienia budowlane w specjalnosci |
projeitanal Artur lafiskd architektoniczne] do projektowania bez ograniczen 11H2010/001A ///}
architektura : i Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdz? Arkadinsz Boplela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SeWROKIZ013 //}‘
STADIUM D@gg i /}, SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ey 2017 /1| 1:100
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Zestawienie wymienianych oraz projektowanych okien

04

06 o7

08

OZNACZENIE O1 02 03
SCHEMAT
N\
A \\\F X
\\ nn 1 \
Ml ! \
~ ! \ I *
T 1 ,i \\“ ;' \;\\
N \ ! \» i e
A RN - | [ T
— S il i O / ¥
/ W |\ » I ' X | Pl
/ \/, ¥ !, o~ "i s \l r! 4 \‘
! A\ S0 / Y- i \ | \ )
/ \ / \\ "f \\ f i@ l& I \ ) \‘
L s b l’,’/ \ yid 74 B
Wymiar S / H [cm] 100/ 150 100/ 160 100/ 120 100/ 200 100/ 220 40/ 80 50/ 50 40/70
Materiat PCV PCV PCV PCV PCV S i PCV PCV
Kolor bialy bialy biaty bialy biaty RAL 8019 bialy bialy
Wspdl. przenikania ciepla | Uokna=1,3 W/(m2*K) | Uckna=1,3 W/(m2*K) | Uckna=1,3 W/(m2'K) | Uokna=1,3 W/(m2*K) | Uckna=1,3 W/(m27K) | - Uokna=1,3 W/(m2*K)
llos¢ | elewacja frontowa 28 0 0 0 0 0
elewacja tylna 13 6 1 1 0 0
elewacja boczna 0 0 0 0 1 1
whg  |Zamontowad nawiewnik z

Uwagi szczegbiowe

Zamontowadé nawiewnik z precyzyjnym nastawem,

np. kod EFF903, dt. 280 mm

ocynhoware]. m
proszhawo; rawlezad
chirine

precyz. nastawem, np. kod
EFF903, dt. 280 mm

OZNACZENIE

D1

D2

D3

D4 - EI30

D5

D6

SCHEMAT

UWAGI It

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyja$nic¢ z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materiaty maga zostaé zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Giownego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

i hartowanego

bezpiecznego

na wkiladke patentowg

R [t N (N A I — ) N I == ™ N N\
! ; nnaanmr
\| | | sZKKO SZKLO 3
\ s N N
L7 A o b AN
— K= o= : S 7 7
: AN w - v /,
/1| | PANEL PANEL mm\
7 /
/ \\ // //
= - : :
————————— N
Wymiar S/ H [cm] 90+35/200 90P / 200 80 L-P / (otwor 80x200) 90 /200 807200 90/200
Materiat aluminium aluminium drewno stal stal stal, drzwi antywiam.
klasy "B"
Kolor RAL 8019 RAL 7037 naturalny RAL 8019 RAL 8019 okleina drewnopodobna
clemny orzech / RAL 8019
Wspél. przenikania ciepta | Udrzwi=1,7 W/(m2*K) Udrzwi=1,7 W/(m2*K) | - - Udrzwi=1,7 WI(m2*K)| -
llos¢ |skrzydio prawe 1 1 13 0 3 8
skrzydto lewe 0 0 3 1 1 6
Uwagi szczegétowe szklenie wykonaé ze szklenie wykonaé okucia systemowe, samozamykacz, ;2:;21‘;_?;’(’)";?:;@ :2[::?0':;""0";36?:;@
szkla bezpiecznego ze szkla klodka / zamek Zalt'ﬂei‘ nawikladke | F° 00 Kattve SAnlowa Katows,
RAGIMOWS RAL 8019 RAL BO19;

Uwagi ogdlne

Remont elewacji frontowej obejmuje wymiane wszystkich okien, niezaleznie od ich stanu technicznego, celem
ujednolicenia wygladu elewacji oraz przywrécenia oryginalnych podziatéw potaci okna na krzyz taciriski.
Remont elewacji tylnej obejmuje wymiane okien o ztym stanie technicznym oraz takich, ktérych podziat nie jest zgodny z

oryginalnym podziatem potaci okna na krzyz taciriski.
Przed wykonaniem okien i drzwi wykona¢ odpowiednie obmiary w budynku. Podane wielkosci okien sj orientacyjne.

NAZWWA
e Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
pinEsTeR Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig | nazwisko branta upr. bud. nr upt, bud. podpis A
architektura : Uprawnienia budowlane w specjalnosci 3
projetoral Artur ttiskt architektoniczne] do projektowania bez ograniczen HHEoI0DOlA // I
architektura " i Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
sprawdzi hilatiasz Papicle architektonicznej do projektowania bez ograniczen SHWERIEDIS /7/
STADIUM DATA i ), SKALA
Z [5
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY GG /| 1:100
" |rys nr

TYTUL RYSUNKU
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W celu przeprowadzenia montazu nalezy:

- starannie oczy$cié podioze (za pomocg szpachelki, szczotki drucianej, szmaty),

|
|
|
l
-- l |
= | U]
| X
] @ @ l | g |5, w
| Y i kolce na ptaki z drutow
= i | | ‘g sprezynowych (stal nierdzewna)
|
He]
e @ = @ ﬂ : i 3, Podstawa z elastycznego, przezroczystego poliwgglanu
7 [o7) | 1
i | 2
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MIEJSCA MONTAZU POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAZNACZONO KOLOREM ZIELONYM

- powierzchnie metalowe nalezy przetrze¢ szmatq nasgczong rozpuszczalnikiem np. denaturatem;

powierzchnie otynkowane, w razie koniecznosci, nalezy zagruntowac,

- za pomocy pistoletu do silikonu rownomiernie nakiadamy okoto 5mm warstwe kleju na podstawe kolca, UWAGI II

- kolce starannie ukfadamy na podilozu,
- dociskamy reka lub szpachelka.

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z

Montaz na powierzchniach zaokraglonych (fuki, péfokragte zdobienia, litery przestrzenne, reklamy, dachéwka itp.). Projektantami.

Moduly kolcéw posiadajg nacigcia umozliwiajace ich dowolne tamanie. W razie potrzeby kolce mozna fatwo dzielic

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi wyltgcznie po akceptacji Inwestora i
Gtéwnego Projektanta.

na krotsze odcinki i montowaé na tukach — po przyklejeniu do podfoza moduf pofamany na mniejsze odcinki ma takie 5. Elemanty projektowans zazhaczona Kolorem ribleskim,

same parametry i wlasciwosci jak w jednym kawatku. W miejscach tego wymagajacych druty moga zostac wygiete,

pogarsza to znacznie ich estetyke i moze zmniejszy¢ mozliwosci ochronne.

Montaz do powierzchni drewnianych (krokwi, jetek, desek, pfotow itp.).

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
telffax: 0 prefix 71 3282340

W przypadku montazu kolcow przeciw ptakom do powierzchni drewnianej, wiasciwym sposobem montazu przykrecenie za pomoca whkretow| e-mail: pracownia@mazur.biz.pl-

lub przybicie gwozdziami. T

Uwaga! Nie zalecamy montazu kolcéw do powierzchni innych niz drewniana za pomoca kotkow, wkretow czy nitéw, SBIERTU Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ten spos6b montazu powoduje trwale i nieodwracalne uszkodzenie podfoza, na ktorym chcemy zamontowac kolce przeciw ptakom. ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw

Montaz kolcéw na rynnach.
Sg dwa sposoby montazu kolcowych modutéw ochronnych na rynnie:

INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

% P G . . ZA, mie | nazwisko ranza upr, bud, Ar upr. bud. is
- poprzez przykrecenie modutéw do zewnetrznej zawijki rynny za pomoca wkretéw samo-wiercgcych, e Pi: Iwar‘lskki e BT e 11’2;;%% B
- . - - y P = W = 5 rolektowal ur 8 £ = g N 'y,
- poprzez uzycie kolcow wraz ze specjalnymi uchwytami rynnowymi umozliwiajacych bezinwazyjny montaz — sprawdz OFERTE. prptomest architektoniczna] do projektowania bez ograniczen /7
architeklura ; ; u ienia budowl jalnosci
Montaz kolcéw na kolanach rur spustowych, rurach, instalacjach odgromowych | Akadiusz Popisla | rojekowan ber ograicze | SIWPOKK2013 |/ 7
. T ? , ’ , , , . ; STADIUM 5 — 7 [SkAA
w przypadku zabezpieczania za pomoca kolcow na gofebie kolan rur spustowych lub innych powierzchni o duzym nachyleniu PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY | A&i g“"m ';C f? 1:100
lub waskim przekrojl_u warto wigzanie k{ejowe dodatkow? wzm_ocnir,’- za pomocyg opasek zaciskowych (do faczenia kabli) S - i =
lub metalowych obejm skrecanych sfuzacych do fgczenia rur itp. _ ) _ .
Schemat rozmieszczenia systemu odstraszajgcego ptaki A-13
Montaz kolcéw na poreczach, balustradach.

Montaz kolcéw na balustradach, poreczach i innych waskich elementach jest mozliwy za pomoca kleju jak i opasek zaciskowych.

Uwaga! Nalezy zwrécié szczegolng uwage, na fakt, ze opaski z tworzywa sztucznego ulegaja w znacznym stopniu wplywom warunkow .: :
wux MAZUR

atmosferycznych; nalezy systematycznie sprawdzac ich jakoSc¢ i w razie koniecznosci dokonac ich wymiany.
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DETAL NOWOPROJEKTOWANEGO

5|

2
3

B-20 15}

42

21

|

36

StUPKA | TRALEK
skala 1: 20

s |

PRZEKROJ PRZEZ
SCHODY
skala 1: 100

element

|

TEOOCTL

posadzka

<l
I

kolor brazowy

drewniany

H

C
I

kolor brazow

kolor brazow

_— ] o —

element drewniany

element drewniany

schody betonowe
kolor bezow

element drewniany
kolor brazo

Il +15,30

schody betonowe
kolor bezow:

posadzka

SZCZEGOt A
skala 1: 40

W

168

il

102

T

i

119 114,

14,19,

DETAL PRZYOKIENNY
skala 1: 20

UWAGI Il
1. Rozpatrywac fgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy magq zosta¢ zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Glownego Projektanta,
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

MAZUR

Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw

tel/fax: O prefix 71 3282340

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

MNAZWA

Detale elewacyjne i schodéw wewnetrznych

s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreh: Potudnie, gmina: Wroctaw
el Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

BRAMZA Imig inazwisko branza upr. bud. nr upr. bud., podpis
architektura —_ Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
Peojekiowat At IWarsyl architektonicznej do projektowania bez ograniczen 2010001 ///» I
architeklura " . Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
Eprawant e architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39WPOKK/2013 //}’
STADIUM E2Brwiec ~I SRALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY laty 2017 / "
TYTUL RYSUNKU " [rys. nr

A-14

25 MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS

Mo




kolce na ptaki z drutow
sprezynowych (stal
nierdzewna)

Obroébka blacharska do

wymiany na blache stalowg
powlekang malowang
proszkowo gr.0,55mm,
RAL 7024,

detal dekoracyjny
odtworzenie lub
uzupetnienia ubytkow

Obrébka blacharska do wymiany
na blache stalowa, z
profilowaniem bocznym
zabezpieczajgcym przed
zaciekaniem wody, powlekang
malowang proszkowo gr.0,55mm,

/

- Stolarka okienna do
wymiany na biatg o
parametrach U=

]

RAL 7024.
Istniejgcy /TL
odparapetnik

Istniejgca
sciana noshna

N

1,3W/(m*W)

Wyposazona w
nawiewniki sterowane

recznie

parapety do wymiany
na komorowe z PCV
kolor biaty, zaslepki

kolor biaty

/)

PRZEKROJ OKNA, SKALA 1:20

parapety do wymiany
na komorowe z PCV
kolor biaty, zaslepki

kolor biaty

Obrobka blacharska do wymiény na blache’

stalowg, z ptnfilowaniem bocznym
zabezpieczajacym przed zaciekaniem
wody, powlekang malowang proszkowo
gr.0,55mm, RAL 7024.

02| =

L.

hp=72
h=175+5
126 SL
‘ |
Stolarka oklenna 0
wymiany na biatg ?
| r parametrach U=
1,3W/(m*W)
Wyposazona w
B é& o nawiewniki sterow
recznie
| 130 !

RZUT OKNA, SKALA

1:20

UWAGI Il

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2, Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoséci, wyjasnic z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i

Gléwnego Projeklanta,

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykow, ul. Przemysiowa 1, 55-095 Mirkdw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA

el Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potludnie, gmina: Wroclaw

INWESTCR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

BRANZA imig | nazwiska branza upr, bud. Ar upr, bud, podpis E

architektura i Uprawnienia budowlane w specjalnosci / J

projektonal Artur lwaiiski architektoniczne] do projektowania bez ograniczen 1IZG1GDRIA Z//

architektura A . Uprawnienia budowlane w specjalnosci

sptawizh diusz Poplela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39WPOKK/2013 //O/

- -

STADIUM RZerwiec y

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY laty2017 /] | 1:20

TYTUL RYSUNKU ’ RYS. NR
Przekrdj przez okno O2 A-15

«&f MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS

[l




obrébka blacharska do
wymiany na blache stalowg
powlekang malowang

proszkowo gr.0,55mm, RAL 2

7024.
Z bocznymi zaslepkami RAL
7024

PT

proj. otwory iniekcyjne
@ 17mm co 13cm

10

30

5
)
220

190

~ | poziom istn. podiogi

T =K

PODLOGAPIVNIC
WYLETRA CEFENTOWA
ZBROJONA SIATKA 10cm

PAPA TERMOZGRZEWALHA
CHUDY BETON

10cm

UWAGI !l

1. Rozpatrywac lgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z

Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i

Glownego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

D PODSYPFA PIASKOWA
L0 GRUNT, RODZIMY

+ ] 2,60

R AT
2

PRZEKROJ A-A, SKALA 1:20

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
HnESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imlg i nazwisko branza upr. bud. nrupr, bud. podpis
archiektura - Uprawnienia budowlane w specjalnosci W
plojesiasl At eiiski architektonicznej do projektowania bez ograniczen TIRE1GROIN /'}
architektura ; 7 Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
sprawdzs Askadivs e Fopleks architektonicznej do projektowania bez ograniczen SAYROKICA0MG f /)/
STADIUM Dé\g\ i '{ SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY RS /1| 1:20
TYTUL RYSUNKU 7 RYS. NR

Przekroj przez sciane fundamentowa

A-16

28 MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS
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ol [ o14+5°C| & N\ ‘ \ wym: 0 W~ io pompowania \éody o |
5 . Y 9 [}
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PRMICA 1 N == |° g - |
/./ [Ws]220m [ L wymow O || &vonoviErRz FoN]2337 m2 i
I O || [roN[378m2 W¥s1220m !
i WODOMIERZ wWs[220m jektowany wezet ;
Durym: 0 W Duym: |
wym Y ‘ L—’%L ] REI 60 ;
| /. KeA L
] %i e — |
] [ [ o [ [
wpiaé do islniejace] % ) — j', zawdr czerpalny DN15
inslalacji wody zimnej = Kanal nawiewny typu “Z ze zlgczkg do weza
8 200x150 sprowadzony nad zlewem

DO ISTNIEJACEGO

PRZYLACZA
KANALIZACJI
SANITARNEJ

30cm nad posadzke

OZNACZENIA:

------- CIEPLA WODA

— — CYRKULACJA
—=—  ZIMNA WODA

—— ZASILANIE CO
————— POWROT CO

——— KANALIZACJA SANITARNA

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

CO1 PROJEKTOWANY PION C.O.

W1 PROJEKTOWANY PION WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

A _PION KANALIZACJI SANITARNEJ
K1 ZAKONCZONY RURA WYWIEWNA

UWAGI !t

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projeklantami,

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastapione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i

Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkdw

NAZWA
il Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
HESTER Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

[BRAMNZA imisinazaitka | branZa upr, bud. o nr upr. bad. podpfs
instalacje Krzysztof Uprawnienia budowlane w specjalnosci inst. 4 '
peojekoiel Formanowski sanitarnych do projektowania bez ograniczen 101/DCS/06 (
instzlace " Uprawnienia budowlane w specfalnodciinst. -

Speavdz Marcin'Kojga sanitarnych do projektowania bez ograniczen 224/D0OS/05 / }’
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY IEE08% //f 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD.-KAN., C.O. |wmn '

0.01

<& MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIARGS

M08




[720jmm] 33KV/500 [720, mm] zzg;boo qz_qmmp 22KV/500 [720 mm]

: (] OZNACZENIA:
e = e [KUCHNIA O =g
o 2 -~ CIEPLA WODA
N\ Fo3izC virs[2.58 = 705 720 ﬁﬁ?fnsm — — CYRKULACJA
POKOI POROJ Fpuym: 0 W o5 o Quym: 1209 W) et ——  ZIMNA WODA
PON[ 1167 2 P0ul]8.67 2 ;‘g{jﬁgggcg‘ wyr: oM ——— ZASILANIE CO
virs[2,58m Wrs|259m i L alf 0
o ||| s 325 m ‘ 2 R POWROT CO
. D 2 o— T L 4’
Y — || pig %IJ:T — KANALIZACJA SANITARNA
U | ——7 JERENE Y
ey / IR . i
i :
s |l 4 C O PROJEKTOWANY PION C.O.
oooool2A | : ]_ E :

W1 PROJEKTOWANY PION WODY

m——| o 114 +20°C
. '@] pywym: 526 W

F
o i
AR i ;
wyat 0 W) i ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI
1o ]
B - i%‘rr i A _PION KANALIZACJI SANITARNE
i = - I K1” zAKONCZONY RURA WYWIEWNA
g
S ; [ KOMUNIKACIA i I !
Ay et ms — 7
KD] £ ;lng- Wis[2s6m ¢
500[] o2
81 A C_STD_1509 [ fq |‘—| L
B ekl g ﬂ A ‘
o H_; ) HE Yy
] N
ol Jz,j O e 170 +20°C
o pwym: 706 W/|
g L [t g 0RO, FOXO.
| _13 +20 °C| u} FOKOJ K01
O [ owym: 957 w o POVI[9,35 m2 POW] 16,27 m2
bojler O 111 +8 °C] Vis[258m | Viis[34Tm
do likwidacji - 0| @wymow 109 +20 °C
0 Pwym: 1098
KUCHNIA POKOJ O | [PRZEDSIONEK
POW]B8.25 m2 POWI 13,93 m2 O] [roN]7,75mz UWAGI I
VIfs 247 VIS [ 2,58 VI13]3.25 - ) ) )
e = 5 1. Rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
m] naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi wylacznie po akceptacji Inwestora i
Gtéwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

[: | I! K6~
33$wsdo [720imm] zzbwsoo [720 mm]22KV/500 [1207mr r
0 A i

(2

16
2

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkow
fel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
AoREE Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreh: Potudnie, gmina: Wroctaw
NGRS Gmina Wroclaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imiz i narwiska branza upr. bud, nr upr. bud, padpls
instalacje Krzysztof Uprawnienia budowlane w specjalnosci inst.
projektowat Formanowski sanitarnych do projektowania bez ograniczen 101/D0S/06 %
instalacje . Uprawnienia budowlane w specjalnosci inst. <
Sprawte Marcia Kolpa sanitamych do projektowania bez ograniczen 224/D08/05 V1 /[
STADIUM %Aré \ SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY B0 T 1:100
TYTUL RYSUNKU i RYS. NR
RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN., C.O.|.2> 1

|
w0 WAZUR (o3

ARQEITECTSS & INGENIERBS ASBCIANDS




1 ] T g == —’&J
[520 mm] 22KV/600 (600, mm] 22KV/600[600 mm] 22KV/600
- — i = OZNACZENIA:
(1

B i s -~ CIEPLA WODA

I — [dp| o PO 161m2 — — CYRKULACJA

O N bl o [ R —-— ZIMNA WODA

st | bcr 222,5) EJH —— ZASILANIE CO

LEBT it o 7 A I A POWROT CO
o 20 o T —— KANALIZACJA SANITARNA

PRZEDPOKOJ
POV]2.78 m2

_________ =t CO1 PROJEKTOWANY PION C.O.
ocoooo »
371 +24[C) |
[ = i ~|1 _ z 0 PROJEKTOWANY PION WODY
Lp . _._1 Sl WP e R e o I L o = L,:fé:’-,&gr?i o w1 ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI
=l ) - : = 0
g&% 206 310 b 3 !FOi.\‘.\ 6.30 ! O KA PION KANALIZACJI SANITARNEJ
O wym: 544 W | | o' T [Wrs[273m E ZAKONCZONY RURA WYWIEWNA
O ] [EAZIENKA PRIEOPOKOI e J @) [NYZA 5
O | }i [POAI5,18 m2 307 +20 °Cl (5o T10.52 m2 e |l == rowlsaTol .S
o[ ]S gssm—t Lﬁwym. 276 W) e ot m im__,_‘- oy }'\Wéj?"n;f_ %
o| {+ | T ——— 1 E e Il =l o e e 2
@i N c_STD_1808 (600 mm [ . Jé 7 I| KA ooooa g
oy Il ; 1 o | [PraeobbRBE -} =y -
~ w408 m2 TAZERA |
1313 20 °C O POk, 7 TAZIENRA
o / O | [rrs2dam =l [Pov3s7m o
- - > g T =T WS 2,
@ [G6] — W/ . pzz=—= |} WYs/249m
s a|f, 315 120°C
E! Il wym: 809 W ! o wymi: 484 W Eg?:‘:g =
S— | g WS/ 258m 316 +20°C
POKOJ | i|2 I wym: 826 W
PON]1393m2_| = .
. WS, 314 +20 —1
RUCHIA ] wslasin o o e O = Fouze 2| UWAGI 1
ﬁ?;;’ ggg TA‘ Hllog wisl27im | Puiym: 609 W, 1. Rozpatrywat tgcznie z rysunkami branzowymi.
= e ———— 4 [ | ————p— eSS s ~=3 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
Y a— ) ,L L |'&_2 o i ,:lilg ‘ .,qll_! naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.
| \ | ; \ ‘L ; \ | ; [ | ; JT | ; | Ln ] 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnodci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
| 22KVE00 [9204nm] 22@""’“ 22RV7500 1520 mml22K77500 1928 mm] 22 mm] 2277501 mm] 22 m Projektantami.
1 FM rn | il I | | [ | rojektantami

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi wylacznie po akceptacii Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykaw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkaw
telifax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
ey Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroclaw
e Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

ERANZA i | nazaicko branta upr. bud. i —[_nrupr, bud. popts ]
Instzlacje K tof Uprawnienia budowlane w specjalnosci inst. "
hivjekiosst F;ﬁazn%wsk{ sanitarnych do projektowania bez ograniczen 101/D0$/105 " 3
Instatacie o 7Uprawnienia budowlane w specjalnosci inst. - i
SpEwoze Mecn ol sanitarnych do projektowania bez ograniczer 224/D08/05 //‘/7 =, (
STADIUM T T - DATA /] SKALA \
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY SE&YGF 1 | 1:100
TYTUL RYSUNKU d RYS. NR o
RZUT PIETRA 1 - INSTALACJA WOD.-KAN., C.O. | s 3

5
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o - S ARQUITECTSS & INCENIERSS ASECIABES




(600 im] Z2ZRVI500{600 [rim] 22KV/500 (600 Mm] 22KV/500
i bl |

P A
f (600 Fim] ZZKV/500 [800 fiim] 22RV/500

OZNACZENIA:
i _1 , K4 =T, :
e < e R B[ s et |
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. ! Ui =% L a —
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1. Rozpatrywaé lacznie z rysunkami branzowymi.
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Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
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LEGENDA :

% ISTNIEJACA INSTALACJA GAZU - DO LIKWIDACJI

UWAGI !

1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Glownego Projektanta.
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill TS PC 1x54W (AW 1h)

A0

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill T5 PC 1x54W
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

|
gl g8 B8 | PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W
| Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
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: ' Ra Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig | nazwisko branza upr, bud. nrupr, bud, podpis

Gléwny o Uprawnienia budowlane w specjalnosci

projelkdant Artir pwnficki architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA

architeklura

INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyine] w zakresle siec, instalac]i a /’
ELEKTRYCZNE | Rafat Grudziak furzadzen elekirycznych i 149/D0OS/3 f /
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INSTALACJE X Uprawnienia w specjalnosci instalacyjne] w 2akresle slecl, Instalacji 7

ELEKTRYCZNE | Michal Madela i urzadzen elekirycznych i 151/DOS/M3 -
sprawdzil elekteromagnetycznych do projektowania bez ograniczen. b4
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill T5 PC 1x54W (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA lll T5 PC 1x54W
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Glowny wylacznik pradu/Wytacznik wezta cieplnego

Unifon Loft z funkcja dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

Panel wywolawczy City Classic firmy Fermax

Przycisk dzwonek podswietlany IP20 seria Karre firmy Viko -
miejsce montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

tacznik pojedyriczy |IP44 seria Karre firmy Viko

Rozdzielnica gléwna RG
Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz 2x (350x550%x250mm)

Gléwny punkt dystrybucyjny

Rozdzielnica multimedialna w mieszkaniu
miejsce montazu uzgodnié z wlascielem

Puszka przylaczeniowa natynkowa kuchenki
elektrycznej 400V typu HAD3 firmy Schima

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z

Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi rownowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

MAZUA Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 6 , nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie,

j.ewid.: 026401_1 M.Wroctaw, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
Gléwny i Uprawnienia budowlane w specjalnosci
2:2{3&[:[5 Artir sk architektonicznej do projektowania bez ograniczen 201 RIDBA q
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji R ) /
ELEKTRYCZNE | Rafal Grudziak 1 urzadzen elektrycznyeh i 149/D0OS/M3 A £
projektowat elekloromagnelycznych do projeklowania bez ograniczen. ( A YTAL f L_" {
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjne]j w zakresie sieci, instalac]i
ELEKTRYGZNE | Michat Madela i urzadzen elekirycznych | 151/D0OS/13
sprawdzit elektoromagnetycznych do projektowania bez ograniczeri.
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Qutdoor LED 3x1W C (AW 1h)
PXF Lighting PX2024142 FIBRA [ll T5 PC 1x54W (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktegramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Glowny wylacznik pradu/Wylacznik wezla cieplnego

Unifon Loft z funkcja dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

Przycisk dzwonek podéwietlany IP20 seria Karre firmy Viko -
miejsce montazu zgodnie z zaleceniem wlasciciela mieszkania

tacznik pojedyriczy |P44 seria Karre firmy Viko

Rozdzielnica gldwna RG
Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz 2x (350x550x250mm)

®
4
[aoM
Gléwny punkt dystrybucyjny

Rozdzielnica multimedialna w mieszkaniu
miejsce montazu uzgednic¢ z whascielem

Puszka przylaczeniowa natynkowa kuchenki

O olektryczne] 400V typu HAD3 firmy Schima

1. Rozpatrywac¢ tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci / rozbieznoéci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi rownowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill T5 PC 1x54W
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W
PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Gléwny wytacznik pradu/Wylacznik wezia cieplnego

zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill TS5 PC 1x54W (AW 1h)

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca

Unifon Loft z funkcjg dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu

Przycisk dzwonek podswietlany 1P20 seria Karre firmy Viko -
miejsce montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

tacznik pojedynczy P44 seria Karre firmy Viko

Rozdzielnica gtowna RG

Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz 2x (350x550x250mm)

Glowny punkt dystrybucyjny
Rozdzielnica multimedialna w mieszkaniu
miejsce montazu uzgodni¢ z wiascielem

Puszka przylaczeniowa natynkowa kuchenki
elektrycznej 400V typu HAD3 firmy Schima

1. Rozpatrywac acznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytacznie po
akceptacji Inwestora i Gidwnego Projektanta.
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Bykdw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tellfax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

juoris Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 6 , nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie,

j.ewid.: 026401_1 M.Wroctaw, gmina: Wroctaw
s Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
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Gléwny ot Uprawnienia budowlane w specjalnosci |
g::{:l:i:“u'm Arurland architektonicznej do projektowania bez ograniczer RO //{ 2
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji . ! 74 7
ELEKTRYCZNE | Rafal Grudziak i urzadzen elekirycznych i 149/DOSM3 / ¢ ol
projektowal elekloromagnetycznych do projektowania bez ograniczen. I_,L/" ¢ .,( -'J,, LAY A
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 7/
ELEKTRYCZNE | Michat Madela i urzadzen elekinycznych | 151/D0S/13
sprawdzit :znych do prof ia bez .
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill T5 PC 1x54W
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Gléwny wylacznik pradu/Wytacznik wezta cieplnego

Unifon Loft z funkcja dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

Przycisk dzwonek podswietlany 1P20 seria Karre firmy Viko -
miejsce montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

tacznik pojedyiiczy IP44 seria Karre firmy Viko

Rozdzielnica gléwna RG
Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz 2x (350x550x250mm)

Gléwny punkt dystrybucyjny

Rozdzielnica multimedialna w mieszkaniu
miejsce montazu uzgodni¢ z wiascielem

Puszka przylaczeniowa natynkowa kuchenki
elektrycznej 400V typu HAD3 firmy Schima

1. Rozpatrywad facznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnié¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi rownowaznymi wytacznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
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CHUDOBY 6

PANEL "CITY CLASSIC” Z
ELEKTRONICZNYM SPISEM
NAZWISK | KLAWIATURA CYFROWA

PUSZKA INSTALACYJNA

o]

UNIFON Z FUNKCJA DZWONKA
"LOFT" ref.3390

®

PRZYCISK DZWONEK

—=—
REF. 4830

ZASILACZ 18V 3,5A ref.4830

= i

ELEKTROZACZEP 12VDC

> UTP kat. Se UTP kal, Se
—_ 4x240 Smm?2 4x240,5mm2
|._... UTP kat, 52 UTP kat. 52 UTP kal. 5e
LLt 5 4x2¢0,5mm2 4x2x0.5mm2 4x2x0.5mmz
A Lokal 12 Lokal 13 Lokal 14
N UTP kat. Se 4x2x0,5mm2
1 UTP kar, Se UTP kat, Se
yo— 4x240.5mm2 4x240,5mm2
o UTP kal. Be UTP kat, 5e UTP kat. S
i 4x240,5mm2 4x240,Smm?2 4x2x0.5mm2
D._ Lokal 9 Lokal 10 Lokal 11
Zaml
- UTP kal. Se UTP kat. e
— 4¢240,5mm2 £20,5mm2
D: UTP kat. 58 B\ UTP kat. 5e UTP kal Se
= 4205mm2 Axe0,5mm2 A0 5mm2
(Al Lokal & Lokal 7 Lokal B
3 FRar UTP kat. e UTP kat. 5e
Y 4x240.5mm2 4420, 5mm2
CE UTP kal. 5e UTP kat, 5a UTP kat. 52
= 44240 5mm2 432x0,5mm2 4x250,5mm2
(Al Lokal 3 Lakal 4 Lakal 5
. UTP kat. e 4x2x0,5mmz2
PR
_I UTP kal. 58 UTP kal. 5&
Ax260,5mm?2 Ax2x0.5mm2
w 4205mm2 4x2x0,5mm2
s Lokal 1 Lokal 2
o UTP kat. 5e 4x2x0.5mm2

N OMY 2x1mm2

i

"{ UTP kat, 5e 4x2¢0 5mm2
y—a

230V

Rozdzielnia teletechniczna K1 VDS

UWAGI !t

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoéci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
telffax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

HEZNA Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 6 , nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie,
j-ewid.: 026401_1 M.Wroctaw, gmina: Wroctaw
BT Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig | nazwisko branza upr. bud. nr upr, bud, podpis

Gléwny o Uprawnienia budowlane w specjalnosci 4

g:gﬁﬁ;":m Artur Iwariski architektonicznej do projektowania bez ograniczeri 11/2010/DOIA /

INSTALAGCJE Uprawnienia w specjainoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 4 Z

ELEKTRYCZNE | Rafal Grudziak i urzadzen elektrycznych | 149/DOS/3 (1nhelaqe

prajektowat elektoromagnetycznych do projeklowanla bez ograniczeri. N/ (b n i 3

INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalac]i /’ L

ELEKTRYCZNE | Michal Madela i urzadzen elektrycznych | trepRpe | /|

sprawdzil elekioromagnetycznych do projeklowania bez ograniczen. —AsA [Desf e A

STADIUM DATA - V| SKALAZ
cZerwiec /

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY E5FY 2017/ |11:100

TYTUL RYSUNKU RYS. NR

DOMOFON - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2 MAZUR

ABQUITECTSS & INCENIERSS ASOCIARSS




SSEVIO8SY SOEIINIDNI ¥ SELI1LIROEY

Ynzv g*

uh csad | EOT MHNASAH INLAL
7 \$81hSEh) ANNIIAYZ ANYIMOANE L43r0dd
3 viva WAIaYLS
“Wezajue,bo 7eq BluBmoyefosd op YoAuzodisuBeuciopyEE |izpaeads
AuzZoAnYa) ezl

€ _LmDD.:.m_. [bejejsul 'p8)s ajsanjez m [aulfoejesu) _u“_.”_.‘._,hh“nmu”, Wh“ﬂﬂﬂh_n_ HBREN IRy wzmm@ﬁﬂmmpm_
“yazauelBo zaq euemolafud op YaAuzaksuBRwaioysE temapalond
cLISoal6yL 1 yakuzodiyala Yezpezin | Helzprugy [Bjey | 3NZoAYLIN313
T thejejsuf ‘aeis ajsanez M [aulfoe|eisul soujebads M eluauMEIdn ArOVIVLSNI
‘png “idn Ju *png idn BZUBIG oxsimzeu 1 Al WZNYHE

MEIOIM LL-0G ‘g-| Biel Amop oe|d
MO0 BUIWID o

MO0 TeuwB “‘BIupNjod :q3g0 ‘0L-IY ‘0L/LE "ZP Ju ‘9 AGopnyD ‘|n

nix3i|o
oBauujzpoiojaim oBaujeyzsaiw nyuApng emopngazid | Juoway i
YMZYN

|1d-zig inzew@eumooseld :lew-a

0FEZHZE L2 Xuaud g xey/je)
MONIN GBO-GS | BMOISAWDZIH "IN ‘MoxAg
‘0'0 Z 'dS SOQVIDOSY SOYIINISONI B SOLIILINOHY
ETUEPRI0Id ODaumoIEy

| e10jsamu| Ifoeydaoye od sluzakpim lwfuul suoidejsez gejsoz Bew Alelsjew suemosojsez m_v__mﬁmz., R

wejuepafold

z guiselfim ol Azojeu lweyunshi Azpdiw 19souzalqzod / 1osoupobzalu eluszplaimis myjpedAizid pp g

‘wauepsloid z giuselim ‘osoupobzeiu mypedAzid pp 8zinjeu

M ‘sopng eu gizpmelds Azajeu Aenuim apjsizsm yoAuewmopng oeid op waluaideisfizid pazid ‘g

IWAMOZUEIG IWeNunsAl Z aluzokt gemAliedzoy °|

W9 L@ 'wo'e=y Amouold worzn =

WWIEXOE UZ/a4

TRUZIUREM G54 | ANZOABLNAONOY GON3Zdd
| FANAYLIT3LYS [ PINWIIZYN AL FIMONILINY IrOVIYLSNI 13Z340I8Z AINYMOTBYHO

(RUENofe7 TUZiRunsz w39y | ANZOAELNAINOY QOMIZdd
ANYYLNILYS | FINWIZYN AL FIMONILNY IrOWTYLSNI FIZ040I8Z AINYMOT1EYHO

1V /ALY O0ZYIND

on RS JAn

TINZOAYLNTT ADINTAIZAZOY MrIMOINYAZSIIN omumu YNOT3IZAAM
WAMOINYYIETN Wy 7S YN | 3]

% |FH

XX

[ouwayz aouszpms M
Bujoguoy azakiz

TVS AL EX
9oUxT
H d3ldvd |
EILITG R
BU SIMOPNA0 M >
qn| N3 8lYoEzS 9uxe
M NZeSIS eu Zejuow
TAMETIME
AMOINON
HOLIMSLLING oulild L
9OUXE
9WSL
[‘[.F ™
HSAL-YRL
LNSL T
I
L¥SALHR
—{aWsL
IVS-AL-YxL
[ 9DuX6
¥ TG 0T
: od13ld 2
9OUXG 99yxg
O¥l3ld €
T |
LYS-ALMXL
9OuXG
9OHXE £ gouXE
TAMEB/ TIME |
AMOTYASYH
HOLIMSLLINW
b
sou el +mwmxr 2 apyoezs
F 2I0L-HMAL Iw BU SIMOPNGD M
2o ani N eryoszs
M NZE[B)S EU ZEJUOW
Joouxe
ZLIYNOIS o
=
WHNAZENS
g e mjukpng gs Audzs op
; wiwigyxy NWN HALOH OWE.IPH__& =
wwook @
15Nd3Z8d
= wwge uz/ed
¢ wg o
b=
8 B || ER
21 RN
=3
804-88 2MN
OHLYND ENQIPEI BUBIUE
HILYIMNOX X2
3,261 YHISY
3,61 QuI9 LOH i Ui
YZIHOdSM VIOMNYLSNOX +
wopzh v2Zsvzo

‘emowwolb

wQ's Avojels Amousiue j2sep|

9 A0dNHD

(oBamousiue nmesaz

po duosyao Jlumadez) L-ang Al euas

‘Emouojaq emejspod 2

W' p=y AmowouBpo jzsep




DACH

4 PIETRO

3 PIETRO

2 PIETRO

1 PIETRO

PARTER

CHUDOBY 6

I

| Zasilanie 230VAC, RADM-K1
wyg projektu elektrycznego

Klatka schodowa Szacht elektryczny
3 MIESZKANIA
| M12| M13 | M14 |
L
3, )
3 “\
EENEEE b
S S S|
2 2 2
3 MIESZKANIA I
M9 [ mM10 [ M11] | 5
; i, Y
T 5 I\
T T 7 )
Si S
2 2 2 |
I
3 MIESZKANIA [
M6 | M7 | M8
: o
3
| s, N
EENEEE '
S S S| |
2 2 2
|
3 MIESZKANIA |
M3 | M4 | M5 A .
v
3
I
5, A
T )
S S S
2 2 2 ]
G
I
2 MIESZKANIA
I
4
7
| 2
2 /\
=7y
I
Przylacze I— 4 1, 28 —I
operatora Rozdzielnia
oza zakresem
r%pracowania) | teletechniczna
5 GPD
I Gléwny punkt
dystrybucyjny CL-W19 18U / 600

I—

LEGENDA

zestaw gniazdowy 2xRJ45, kal. 5e UTP

telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowalxx - nr mieszkania

B|E B

lokalny punkt dysirybucyjny (szatka wiszaca 19)

kabel UTP kal. 5e 4x2x0,5

kabel Swiatlowodowy SM 2J 9/125

kabel kancenlryczny wewnelrzny RG6

UWAGI

1. Schemat nalezy rozpatrywac lacznie z innymi dokumentami, m.in.:
rysunkami, opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.

2. Lokalizacje szaf GPD oraz TSM wraz z ich wyposazeniem nalezy
ustalié po ostatecznej aranzacji pomieszczer w kidrych sa.
Zlokalizowane,

3. Wykonawca zobowiazany jest szczegdlowo zapoznat sig z
projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakresow
rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnié prawIdIowe wykonywanie calosci instalacji. Przed
przystapieniem do prac nalezy przeprowadzié koordynacje z
wykonawcami oraz podwykonawcami pozoslalych branz w celu
usprawnienia prac montazowych.

UWAGI !t

1. Rozpatrywac lacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z

projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci | rozbieznodci migdzy rysunkami nalezy je wyjadnic z Projektantami,

4, Wszyslkie zastosowane materialy maga zestac zastapione innymi wylacznie po akceptaci Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykdw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax; 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

sgoyes /I

NAZWA )
AR Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
HESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imie | narwisko beanda upr. bug. nr upr. ud, podpis
INSTALACGIE i W speganodd | TW 22W7eSie skecl, nsaag 1 Uzadzen elEkyeznyen | .
ELEKTRYCINE Rafal Grudziak elekdoromagnetycanych do projektowania bez ograniczed, 149/DOSH3 / . Py
projektowat '}'I/‘I/ AZNLC
ik jalnosd instal | w zakresie siecl, instalac] uzadzed ekeryeanych |
IEIILSEI(AII;YCCIIENE Michal Madefa elekloromagnetycznyth do projektowania bez ugfan'r_zelI. AR I5IIUDSI13 7 /{'
sprawdzil |
STADIUM DATA

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI INTERNETOWE.

RYS. NR

E-10

2 mAzuUR

ARQUITECTSS & INCENIERSS ASOCIABOS




Okablowanie $wiatlowodowe

Okablowanie UTP

Okablowanie koncentryczne
RG6

rezerwa miejsca pod urzqdzenia
operatora telekomunikacyjnego

)

Lol o] =[] [S] =] 5] o] Jeo [N[To] [or[ [~ Te] [o[ [=]

GPD
Elewacja szafy IT

Szafa natynkowa 900x600x600 18U

=] [S

Q 6]
o |0 5
- o Jho Jh\e J\o /N WA ALY, o
L -
—

O 0 H 08 o7 09 11 13 5 17 13 2t 23 0

[E] B [E [E B B H
o el 8] [g] ] I (51 R ] ] I 51 R 5] 6
02 ™ [ 08 10 12 14 15 158 20 22 )

(0] 8]
o] ﬂ ’_l ﬂ ﬂ o
o 02 04 05 66 07 A 0910 11 12 13 14 15 16 17 M8 19 0 N 7 7 M o
O (o]
O 102 03 . 10 1n_ 12 13 15 18 Il 18 19 W NN 1 M Q
o y o
Q ] 1 o
O —’ '_ D O
a (o]
., 999000000900000000000000
a ] i fa]
0 I_ ﬂ 0

=l S]] o] [=Ha] [S[IE] 8] e[ [o] N o] [o] [~ J[ S]]

Panel 4 wentylatorowy z termostatem
19" /1U

19" listwa zasilajqca 9—portowa bez wiqcznika
1U Panel maskujqey
Panel swiattowodowy 19”/1U, 12xSC—duplex

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Panel rozdzielczy wyposazony 19”/1U
kat.5E, UTP, 24xRJ45

Panel rozdzielczy wyposazony 19”/1U
kat.5E, UTP, 24xRJ45

Pltyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U
Panel krosowniczy "F” 19”/1U

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla 19”/1U

UWAGI
1. Rozpatrywaé facznie z rysunkami branzowymi.

2, Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w nalurze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z

projektantem.,

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznodci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z Projektantami.
4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi wylacznie po akceplacji Inwestora i Gléwnego Projekianta,

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
telffax; 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
AR S Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 6, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroclaw
PUESTER Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANR T Traz Trarda ipr, ot [T PodpR
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Elementy projektowane nalezy zabudowaé w isniejacych

AR P i ;
\ rozdzielnicach mieszkaniowych lub

w obudowach 8-modutowych natynkowych

I l_ﬂ( 25A 30mA AC
[/
/ D

N
\eenk. [T

\ typu np. Viko nr. kat. 90912108

CEC425J

MBN316E

I% 16A

Zasilanie kuchenki/piekarnika HAD 3

Projektowany obwad

SIEC TN-C-S YDYZo 5x2,5mnf Puszka przylaczeniowa natynkowa

Ochrona przed porazeniem prodem elektrycznym:
~ podstawowa: izolacjo czesci czynnych i obudowy,
- przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania,
- uzupetnia joca: wytacznik réznicowoprodowy RCD.

UWAGI !

1. Rozpatrywac {acznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po

akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS S5P. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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10 Informacja na temat dopuszczalnych zmian w projekcie

Dopuszcza si¢ nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego o
ile nie dotyczy art. 36a ust. 5 punkty od 1) do 7) ust. Prawo budowlane oraz nie
wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw,
wymaganych przepisami szczeg6lnymi.

Opracowat
arch. Artur Iwanski
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11 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

BUDYNEKMIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres: ul. Chudoby 6
Dziatka Nr 37/10 , AM-10

Jedn. ewid.: 026401 _1 M.Wroctaw , Obrgb: 0022 Poludnie

Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-142 Wroctaw

X1

Bykéw, ul. Przemystowa 1, 535-095 Mirkéw

MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados sp. z 0.0.

GLOWNY PROJEKTANT:

Imieg i Nr uprawnien budowlanych oraz Zakres Data Podpis
nazwisko | specjalnos¢ opracowania | opracowania

Mgrinz. | 11/2010/DOIA w specjalnosci Architektura | czerwiec )
arch. architektonicznej do projektowania 2017 r. //
Artur bez ograniczen / ‘|
Iwanski /

SPRAWDZAJACY POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Imig i Nr uprawnien budowlanych oraz Zakres Data Podpis
nazwisko | specjalnosé opracowania | opracowania

Mgr 39/WPOKK/2013 w specjalnosci Architektura | czerwiec

inz.arch. | architektonicznej do projektowania 2017r. "
Arkadiusz | bez ograniczen %/’F
Popiela
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11.1 Podstawy formalne sporzadzenia informacji

— Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/

— Zlecenie inwestora

11.2 Dane ogélne o inwestycji

Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu, przylgczy oraz obiekty
kubaturowe opisano w wielobranzowym opisie technicznym przedmiotowego
projektu arch.-bud.

11.3 Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow:

— Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy - oznaczenie i
ogrodzenie

— Prace dekarskie: demontaz wywietrznikéw, rur i rynien spustowych,
znajdujacych sig¢ na remontowanych elewacjach

— Wykonanie izolacji cieplnych

— Roboty tynkarskie: wykonanie tynkéw zewngtrznych

— Roboty malarskie i impregnacyjne

— Prace dekarskie: montaz wywietrznikow, rur i rynien spustowych,

znajdujacych si¢ na remontowanych elewacjach

— Roboty instalacyjne, rownoczesnie z robotami elewacyjnymi: wykonanie
instalacji CO, montaz kottéw gazowych

b) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
— Zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania.

c) wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia: ,

1. Praca na wysokosci podczas wykonywania prac remontowych elewacji —
mozliwos¢ upadku z wysokosci pow. Sm

2. Prowadzenie prac demontazowych i montazowych przy uzyciu urzadzen
mechanicznych — spawarkg 1 lutownicg w pomieszczeniach zamknietych i na
zewnatrz budynku — mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stezen spalin w
pomieszczeniu, praca z elementami o wysokiej temperaturze, urzgdzenia
elektryczne

3. Prace na rusztowaniu mozliwos$¢ upadku z rusztowania.

d) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia



Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b trzecich przez jego ogrodzenie
oraz tablice informujgce o pracach na wysokosci.

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegd6lnie niebezpiecznych:
— OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA;
— KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJACYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN;
— ZASADY BEZPIECZNEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZENIE W TYM CELU OSOBY.

Instruktaz pracownikow:

1. Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

2. Pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez srodkéw ochrony osobistej takich
jak: odpowiednia odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem
danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

3. Prace szczeg6lnie niebezpieczne wymagaja bezposredniego nadzoru kierownika
budowy.

f) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. Kierownik budowy przed przystapieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie
zagrozenia.

2. Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za
dobdr odpowiednich sprzgtow i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan

3. Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za
utrzymanie porzadku na terenie budowy

Na kierowniku Budowy cigzy obowiazek przygotowania planu BIOZ.

Opracowat
arch. Artur Iwanski
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12 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miedci si¢ w calosci na dzialce lub dziatkach, na
ktérych zostal zaprojektowany.

Opracowat
arch. Artur Iwanski

/
/

/!

/%



