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Wroclaw, czerwiec 2017 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane —
(Dz. U. z2017 r., poz. 1332)
OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN
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Adres: ul. Chudoby 8,
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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zostal opracowany na podstawie przekazanego audytu energetycznego nr 10/2016 wykonanego przez

mgr inz. Leszka Rzeszowskiego oraz spetnia jego zatozenia.
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[ZBA ARCHITRKTOW

RZECZYIOSPOLILE] FOLSKIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA/551/2010 Wroctaw, dnia 08.07.2010 .
sygnatura akt: OKK/7131/106/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
_ stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Artur Iwanski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 11/2010/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calo$ci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dpi od dnia doreczenla decyzji.
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Otrzymuja:

1. Pan Artur Iwanski

ul. Mikolaja Reja 86/6A, 50-343 Wroctaw

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow I i
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Iwanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 11/2010/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: DS-1385.

Cztonek czynny od: 12-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1385-DB6B-9344-YE8F-2156

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEL POLSKIEY

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/91/2012/A

DECYZJA nr 39 / WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zmian.), art. 1124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Arkadiusz Popiela

ur. 03 wrzesnia 1975 r. w Koninie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
poérednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: ~mgrinz arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisj: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak [ /
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz SRR SRR &
4, Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanislaw Mikotajczak

6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

7. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

8. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. ~ Szymon Weyna

Otrzymuja:

1) arch. Arkadiusz Popiela 62-510 Konin, ul. Wyzwolenia 23/55

2)  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Arkadiusz Popiela
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 39/WPOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1623.

Cztonek czynny od: 05-05-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1623-174Y-AYDE-B3C2-EA1A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
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OKK.7131-166/2010/10 Wroctaw, dnia 01 czerwea 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 6, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust, 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpdzn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jakub Lekki :
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 pazdziernika 1982 r. w Kepnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 5/DOS/10

w specjalnoédci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jakub Lekki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie iprakiyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okredlonym w nim terminem waznoéci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekajgcy GKK\\
DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYHEEROW BUROWNIGIWA

Otrzymuija;

1. Pan Jakub Lekki
Ul. Mitostowska 10/8
51-315 Wroctaw

. Okregowa Rada lzby

. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

W N

P/m Tdrinz. ki
Przgwodniczac
Okreoowei' Komisii Kwali%kacyinei
1. prof. dr inz. Kazimierz Czapliriski
S
2.inz. Elzbi%té uppan

3. mgr inz. Malgefzéta Mikolajewska-

Janiaczyk
/
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Pan Jakub Lekki jest uprawniony:

W specjalnosci konstruicyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwiazku z§17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiekiu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wi/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlane;j.

Sktad orzekajgey OKK /

! {
DOLNOQSLASKA OKREGOWA
llBA)ﬁ'LY?I'ER(!“L\LJ«\GEOOWY‘\)CTWA
Eiot. dr it Ra‘téa}!ér\z"azef;plidski

Przewodniczacy o
Olrggowoj Komisji Kwalifikacyjoej
1. prof.‘dr:i‘r‘)z. Kazimierz Czaplinski
& u‘LLa\
— 0
2. inz. Elzbietd Suppan
‘ L
3. mgr inz. Malgpizata Mikotajewska-
Janiaczyk ""‘l\

;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AW2-2WA-DNH *

Pan Jakub Lekki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0335/10

adres zamieszkania ul. Mitostowska 10/8, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-335/2014/14 Wroclaw, dnia 15 grudnia 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z p6Znigjszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z pbZniejszymi zmianami) oraz §12 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Szymon Peciak

magister inzynier z kiéruinku budownictwo
urodzony dnia 29 maja 1985 r. w KosScianie

 ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 282/D0OS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i § ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Szymon Peciak jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

budowlane;j.
/]
¥ lwanski
strona1z2



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolno$laskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

y\O\KK
DOLNOALLASKA OKRE[FOWA
o

i NZTNIEROW BUDOWHICTY
Otrzymuja: 1ZBA ING -n‘@:\* s uc.r th
1. Pan Szymon Peciak Prdll. Ka@zgﬂﬁu‘.z aplinski
: PreewGaniczgey
ul. L|powa 49A < Okregovee| Komisji Kvealiligcyinej

55-010 Biestrzykow
. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. dr inz. Kazimierz Gzaplifiski
e
2. drinz. Zofia ZWierzchowska
" AN
3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk K

\
)
v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RXJ-9MZ-J8H *

Pan Szymon Peciak o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0052/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 49A, 55-010 Biestrzykéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-83/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
| ust. 2, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z p6Zn. zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawle samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz.578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Krzysztof Formanowski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 21 pazdziernika 1976 r. w Gtogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 101/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ins.talacj_i i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej  Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
e Pan Krzysztof Formanowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczeg6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem wazno$cl.

2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa
w Warszawle, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Formanowski
Ul. Kietczowska 2A
55-095 Mirkow

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Pan Krzysztof Formanowski jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjne] w zakresle sleci, instalacji i urzadzeni cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

inz. :
2. prof/drinz. im'iey Czapl|fiski
3. mgr inz. Malg @é@,daniaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3LH-BRY-NMV *

Pan Krzysztof Formanowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0475/06

adres zamieszkania ul. Kietczowska 2A, 55-095 Mirkéw

|'odpis jest pradidiony

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131-284/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 20186,
zpozn. zm.,) oraz§12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DONB
nadaje :
Panu
Marcin Andrzej Kolpa
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 8 maja 1977 r. w Leczycy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 224/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marcin Andrzej Kotpa posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.
Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie ’

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

" 2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. ; \]

Skiad orzekgjacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Andrzej Kotpa
Ul. Rydygiera 57/12
50-248 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Z prof. drin
FAW
3. mgr inz.-'h'z/ !

Yo, o
é)gfo‘r“z‘a‘i’_a@?hiaczyk

z, Kazimierz Czaplifiski

!




Pan Marcin Andizej Kolpa ‘jest uprawniony:

W specjalnoéci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Drawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzania Minisira Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub rooét budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, .

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 usiawy

bez ograniczen. C

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia’ 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci, z wylgczeniem projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki.

[
Skiad orz%l(ajqcy OKK
COLMOSLASKA GEARGOWA

’ZB'%-’@\("”EEEJ? BUIKHICT W

P ‘,\_/ /
B (f_"l"ll-}'f N7, ii{r}?ﬁ. Ynsiek

Pt iy s R
1. mgr ek

If(azimierz Cz«épliﬁski

- 27 prof. dr mz; /7
z ‘\/ ',‘ l;
0L Sﬁ

3. mgrinz. Ma{g[lgrzz‘éeta(‘ aniaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GGV-PWT-753 *

Pan Marcin Andrzej Kotpa o numerze ewidencyjnym D0OS/1S/0181/06

adres zamieszkania ul. Rydygiera 57/12, 50-248 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

‘odp's jest prayidiony
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OKK.7131-113/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbZn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z p6Zn.- zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Krzysztof Grudziak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 29 g'r'udnia 1 979 r. we Wroctawiu

f otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer eWIdencyjny 149/D0OS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Rafat Krzysztof Grudziak jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzenn -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen w zakresie wiw specjalno$ci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

/}
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafat Krzysztof Grudziak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. .

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Rafat Krzysztof Grudziak
Ul. Sepa-Szarzynskiego 67B/22
50-334 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. drinz. Zéznmierz zaplinski
2. drinz. Zofia ZWierzchpwska

3. mgr inz. Maigorzat %\lajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

0 numérze weryfikacyjnym:

DOS-7NP-GHV-RS) *

Pan Rafat Krzysztof Grudziak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0342/13

adres zamieszkania ul. Rumiankowa 55/3A, 54-512 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-16 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

znym (Dz. U. 2001 Nr-130 poz. 1450) dane w postacl
ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
dplsaml wlasnorgcznymi.)

elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowan
réwnowaine pod wzgledem skotkdw prawnych dokumentom opatrzonym po

* Werylikaclg poprawnodcl danych w niniej
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budowni
Budownictwa,

szym zadwiadczenlu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
ctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 blurem wlaéciwe] Okrggowe] Izby Inzynieréw
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OKK.7131-89/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michatl Mirostaw Madela

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 10 kwietnia 1983 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewiden_gyjny’;-?151{leS/1 3
vy S5 DR Y

w specjalnosci instalacyjnéj W zakreSIeSIem, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektfoerrergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Michat Mirostaw Madeta jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michat Mirostaw Madefa posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jei
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja;:

1. Pan Michat Mirostaw Madeta
Ul. Cedrowa 8/10
52-112 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

S

i
HKwalti
1. prof. dr inz. I?fi ierz|Czaplinski
2. drinz. Zofia Zwierzchowska
3. mgr inz. M zata Mikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AB8-E23-BR2 *

Pan Michat Mirostaw Madeta o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0295/13

adres zamieszkania ul. Cedrowa 8/10, 52-112 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami

) dane w postaci
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ekomilfiaRaTREEwH “ekominiarz” Ustugi Kominiarskie Piotr Urbanowicz

ko m i n i a rZ ul. Strachowskiego 31/4 , 52-210 Wroctaw

tel: + 48 608 582 670

OPINIA Nr 089/16A

z wyniku przeprowadzonych OGLEDZIN-EKSPERTYZY URZADZEN OGRZEWCZO-KOMINOWYCH

W WEOCIAW. s ul. .Chudoby. ... N e
dotyczaca ......budynek mieszkalny ... dla MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados Sp. z o.o.
T 5 4 R , sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

2. Ustalenia prawidlowoseipadtgczenia

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dziatani

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastgpuje:

Opinie sporzgdzono w oparciu 0:Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89/94 z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi
zmianami, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.03.2009 r. oraz Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010r. i Polskie Normy.

Opinig sporzadzono w .2... egz. , 1. cgz. dla: MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados Sp. z o.0.

Potwierdzenie odbioru opinii: OPINIODAWCA
uprawniony mistrz kominiarski
PIOTR WICZ
............................................................... Mistz Kominiarski
(data i podpis odbierajgcego) ne dyp. 9172010
IIJ.WS(;%(]{C orientacyjny na odwrocie (piecze;é i pOdplS)

2. Niepotrzebne skresli¢
\ /‘ y ki /%/l
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Wroctaw, czerwiec 2017 r.

Zalgcznik do Projektu Budowlanego Zamiennego

Opinia o stanie technicznym budynku — ul. Chudoby 8 we Wroclawiu.
1. Forma architektoniczna

Kamienica jest budynkiem wolnostojacym w zwartej zabudowie miejskiej i
stanowi czg$¢ szeregu kamienic przy ulicy Chudoby we Wroclawiu. Od stron
potudniowej i potnocnej, do bocznych $cian budynku przylegaja budynki sgsiednie,
réwniez bedgce kamienicami. Przedmiotowa kamienica posiada pigé¢ kondygnacji
nadziemnych oraz jedng kondygnacj¢ podziemna — piwnicg. Piwnica nie wystepuje
pod czescig ustugows parteru, gdzie pierwotnie byta brama przejazdowa na podworze.

Kamienica pelni funkcj¢ mieszkalng, zgodnie z jej pierwotnym
przeznaczeniem oraz ushugows. Ustuga majaca charakter biura projektowego zajmuje
cze$¢ kondygnacji parteru. Pozostate lokale to mieszkania komunalne, bedace pod
opieka wiasciciela, Gminy Wroclawia.

2. Dane charakterystyczne o budynku

Szeroko$¢ od strony zachodniej (elewacja frontowa): ok. 15,30 m
Szeroko$¢ od strony wschodniej (elewacja tylna): ok. 15,30 m
Wysokos¢: ok. 19,40 m

3. Dokumentacja fotograficzna

Fotografia 1. Kamienica przy ul. Chudoby 8 we ~ Fotografia 2. Kamienica przy ul. Chudoby 8 we
Wroclawiu, elewacja frontowa Wroctawiu, wnetrze klatki schodowej
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Fotografia 3. Kamienica przy ul. Chudoby 8 we Wroctawiu, elewacja tylna

4. Stan techniczny poszczegélnych elementéw budynku

Fundamenty — nie dokonano odkrywek. Zachowanie si¢ $cian no$nych i nadprozy
wskazuje, ze posadowienie budynku i praca fundamentéw pod obecnym obcigzeniem
jest prawidtowa.

Sciany no§ne — murowane z cegly pelnej. W zaleznosci od kondygnacji majg grubo$é
od 25cm — 62cm. Przeprowadzone ogledziny zachowania si¢ nadprozy wskazujg na
prawidlowa pracg $cian nosnych. Do poziomu pierwszego pietra wystepuja lokalne
spekania i zawilgocenia

Sciany dzialowe — powstate najczesciej jako skutek zmian lokatorskich, wykonane
zostaly w rdznorakiej technologii, najczesciej murowane lub z ptyt GK.

Stropy — nad piwnicg strop Kleina, nad pigtrami stropy belkowe drewniane z pustym
putapem; od spodu trzcinowate, na poddaszu strop WPS. Zachowanie si¢ konstrukcji
wskazuje na zuzycie eksploatacyjne i prawidtowa pracg konstrukeji stropow.

Klatka schodowa — biegi schodowe policzkowe murowane. Konstrukcja spocznikéw
w postaci sklepien odcinkowych.

Stopnie i balustrada — drewniane. Liczne ubytki w strukturze drewna i powloce
malarskiej. Do remontu.

Stropodach — dach jednospadowy o nachyleniu polaci okolo 16% o konstrukcji
drewnianej. Konstrukcja w dobrym stanie technicznym, zuzyta eksploatacyjnie.
Przekrycie z papy, posiadajace liczne peknigcia i pecherze — wymaga remontu.
Kominy murowane z cegly, posiadaja liczne ubytki tynku oraz spgkania — wymagaja
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remontu. Rury spustowe i obrobki blacharskie w duzym stopniu skorodowane, w ztym
stanie technicznym — wymagajg remontu.

Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne, posiadajace liczne spgkania i zabrudzenia.
Gzymsy i pasy elewacyjne murowane posiadajg spekania, ubytki i zabrudzenia.
Elewacje w ztym stanie technicznym — wymagaja remontu.

Tynki wewnetrzne i powloki malarskie wewnetrzne — tynki wewngtrzne
cementowo-wapienne posiadajace liczne zabrudzenia i spekania. Na strychu
dodatkowo odparzenia tynkéw. Ich stan techniczny zostat oceniony jako zty —
wymagajg remontu.

Powtoki malarskie emulsyjne i olejne. Liczne ztuszczenia i braki — wymagajg
remontu.

Stolarka okienna — okna drewniane nieszczelne, o$cieza 1 oScieznice zdeformowane,
pozbawione powlok malarskich. Oceniono jako elementy w ztym stanie technicznym,
wymagajgce remontu. Okna PCV w $rednim stanie technicznym, w wigkszosci
przypadkow wymagajace remontu z uwagi na nieprawidlowy wyglad (brak podziatu
powierzchni okna w formie krzyza tacinskiego) oraz liczne braki wywietrznikow.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne elewacji frontowej drewniane, po renowacji,
w dobrym stanie technicznym. Drzwi zewngtrzne elewacji tylnej stalowe, nieszczelne,
w ztym stanie technicznym — wymagajace remontu.

Podlogi i posadzki — w mieszkaniach na oryginalnej podtodze drewnianej utozone
rézne rodzaje posadzek: deski, panele, wyktadzina dywanowa, wyktadzina PVC,
plytki ceramiczne. W tazienkach ptytki ceramiczne.

Ogrzewanie — ogrzewanie pomieszczen mieszkalnych indywidualne: piece kaflowe,
ogrzewanie elektryczne, gazowe.

Wentylacja — grawitacyjna poprzez przewody kominowe wymagajgce udroznienia i
remontu.

Instalacje — budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng, gazowa,
elektryczng i teletechniczna.

5. Podsumowanie

Stan techniczny konstrukcji ocenia si¢ jako dobry.
Stan techniczny elementéw wykonczeniowych ocenia si¢ jako zty.

Opracowat:
Mgr inz. Jakub Lekki

/
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Prezydent Wroclawia ﬁ

MKZ-1ZN.4125.312.2017 Wroctaw, 13.06.2017 r.
HK 000508558/2017/W

DECYZJA nr 655/2017

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pozn. zm.) Miejski Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu
na wniosek: Artura Iwanskiego, ul. Przemystowa 1, 55-095 Wroctaw, dziatajacego z Petnomocnic-
twa Wroctawskich Mieszkan Sp. z o.o0., ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wroctaw - pismo z dnia
04.05.2017 r. (wpt. do Biura MKZ: 04.05.2017 r.).

Zmienia

= za zgoda stron decyzje wiasng wydana z upowaznienia Prezydenta Wroctawia
nr 1474/2016 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie: remontu i przebudowy budynku
mieszkalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanistawa Chudoby
8 we Wroctawiu

W nastepujacy sposob:

Inwestycja realizowana bedzie wg Projektu budowlanego zamiennego remontu i przebudowy bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego
Wg projektu mgr inz. arch. Artura Iwanskiego (nr uprawnieri 11/2010/DOIA)
Pozostate warunki decyzji — bez zmian.
Uzasadnienie

Odstapiono od uzasadnienia decyzji na podstawie art. 107 § 4 K.P.A.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

upy PREZYDENT,

Agata Chmielowska
p.o. DYREKTORA

Otrzymuja:
petnomocnik - Artur Iwanski, ul. Przemystowa 1, 55-095 Wroctaw

2. MKZ aa pozwolenia

Do wiadomosci:
1. WUOZ we Wroctawiu, ul. Wiadystawa tokietka 11, 50-243 Wroctaw

/
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
ul. Bernardyriska 5; 50-156 Wroclaw
tel. +48717 77 94 51
fax +48717 7794 52
mkz@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl
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'. Chmielowska

A

UWAGI !!
.————"i.'. 1. Rozpatrywaé {gcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Giéwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

' }‘JAZWA

oS Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/9, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

'BRANZA imig | nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis j
architektura : Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projekiowal Astir afisld architektonicznej do projektowania bez ograniczen Hi2010B01A ﬂ/
architektura " y Uprawnienia budowlane w spedjalno$ci .
sprawdzit Aadigsz Popila architektoniczne] do projeklowania bez ograniczeri | S/ WPOKK/2013 %’/
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY luty 2017 1:500
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

PLAN SYTUACYINY /1

Z-01
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4 Projekt zagospodarowania dzialki

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowe i termomodernizacj¢ budynku
wielorodzinnego, potozonego przy ul. Stanistawa Chudoby 8 we Wroctawiu.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Przedmiescie Otawskie
we Wroctawiu, na dzialce nr 37/9, obreb Poludnie. Obiekt pelni funkcje
mieszkalng. Zlokalizowany jest bezposrednio przy dzialce drogowej nr 34 - ul.
Stanistawa Chudoby. Brak obiektéw przewidzianych do rozbidrki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drdég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu

W wyniku planowanych rob6t budowlanych nie wprowadza si¢ zmian w
istniejgcym zagospodarowaniu dzialki oraz nie planuje si¢ zmiany sposobu
wykorzystania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki
budowlanej lub terenu

Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw: 193,96m”

Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek mieszkalny wielorodzinny na dzialce nr 37/9, obreb Potudnie, ujety jest
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 538/A/05 z dnia 20 czerwca 2005
r. oraz objety jest ochrong konserwatorkg na mocy ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru polozonego w rejonie Przedmiescia
Otawskiego czesci D, ulicy Brzeskiej we Wroctawiu — Uchwata Rady Miejskiej
Wroctawia Nr X/209/07 z dnia 14 czerwca 2007 r. w odniesieniu do
przedmiotowego budynku obowigzuje zakaz nadbudowy.

Na calym obszarze objetym planem miejscowym, obowigzuje ochrona
konserwatorska zabytkéw archeologicznych. Warunkuje si¢ prowadzenie badan
archeologiczno - architektonicznych wyprzedzajacych realizacje inwestycji za
pozwoleniem wlasciwych stuzb ochrony zabytkéw. Nie przewiduje si¢ prac
ziemnych wymagajacych pozwolenia na prace archeologiczne.



4.6

4.7

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Infrastruktura techniczna budynku

Budynek posiada istniejacg infrastrukture techniczng w zakresie: instalacji
elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i wywozu $mieci.

Opracowat
arch. Artur Iwanski

/
/

/
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5 Projekt zagospodarowania dzialki — cz¢S¢ rysunkowa

LP

Tytul rysunku

skala

nr rysunku

1.

Plan sytuacyjny

1: 500

Z-01
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1. Rozpatrywac {gcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi wylgcznie po akceptaciji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA

AORS Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/9, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
ERSEES Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

| BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura : Uprawnienia budowlane w specjalnosci i
projektowat frtar fuatinkd architektonicznej do projektowania bez ograniczert S //)
architektura " Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzi Arkadidsz Poplela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SWPOKI2013 / W
STADIUM DATA SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY IERFP47 1:500
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

2 mazur

ABQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIABOS




6 Projekt wykonawczy - opis techniczny

6.1

Podstawa opracowania

W zwigzku ze zmiang technologii projektowanej renowacji i termomodernizacji
elewacji budynku, uwzgledniajgcej wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej,
oraz zwiekszeniem zakresu robot budowlanych o wymiane opaski wzdluz
elewacji tylnej budynku, wymian¢ o$wietlenia zewnetrznego, wymiang
parapetéw, remont obrobek blacharskich, montaz systemu odstraszajacego ptaki,
remont pomieszczen ogdlnodostepnych, tj: klatki schodowej wraz z korytarzami
oraz toalet na klatce schodowej, wymiane drzwi wewngtrznych do toalet oraz
lokali mieszkalnych, demontaz instalacji gazu, przebudowe instalacji wodno-
kanalizacyjnych oraz elektrycznych, przebudowa instalacji ogrzewania,
doprojektowanie nowych komindw wentylacyjnych oraz przeprojektowanie
wentylacji w toaletach wspolnych, konieczne byto uzyskanie nowego pozwolenia
konserwatorskiego. W wyniku naniesionych na projekt zmian i korekt, uzyskana
zostala nowa decyzja konserwatorska o nr 655/2017 z dnia 13.06.2017 r.,
zmieniajgca pierwotng decyzje nr 1474/2016 z dn. 21.12.2016 1.

Powyzsze zmiany w odniesieniu do projektu budowlanego, objetego decyzja
Prezydenta Wroctawia nr 201/2017 z dn. 17.01.2017 r., zostaly wprowadzone w
czesSci opisowej projektu budowlanego zamiennego, natomiast w czgscl
rysunkowej projektu wyrdznione kolorem niebieskim.

Podstawa niniejszego opracowania bylo zlecenie inwestora, przeprowadzona
inwentaryzacja oraz audyt energetyczny. Dokonano oceny stanu technicznego i
wizualnego obiektu i na tej podstawie zaprojektowano przebudowe i modernizacjg
budynku. Planowane jest etapowanie inwestycji:

ETAP I - obejmujacy budowe instalacji ogrzewania, cieptej i zimnej wody
uzytkowej wraz z cyrkulacjg, zasilanych z projektowanego wezla cieplnego w
budynku, likwidacje istniejacych instalacji i urzadzen grzewczych, montaz
grzejnikow; budowe wezta cieplnego wraz z poglebianiem podtogi w jego
obrgbie (wraz ze strefg dojscia do wezla); ocieplenie przegrod budowlanych
wyszczegolnionych w audycie energetycznym; remont dachu; wymiang
wszystkich okien i drzwi zewnetrznych, demontaz instalacji gazowej, wykonanie
instalacji elektrycznej dla kuchennych ptyt grzewczych,

ETAP II — obejmujacy renowacje elewacji frontowej, remont klatki schodowe;,
remont / przebudowe piwnic (wraz z poglebianiem catej kondygnacji
podziemnej), remont pozostatych czesci wspolnych (korytarze, toalety wspdlne),
wymiana instalacji kanalizacyjnej oraz pozostatych instalacji elektrycznych.

Z uwagi na brak mozliwosci inwentaryzacji mieszkan nr: 7, 10, 11, 13, 19, uktad
pomieszczen przyjeto przez analogie do uktadu pomieszczen mieszkania na
wyzszej lub nizszej kondygnacji.



6.2 Rys historyczny

Kamienica wchodzi w sktad historycznego uktadu urbanistycznego Przedmiescia
Olawskiego, dzielnicy miasta Wroctaw, wraz z archeologicznymi
nawarstwieniami kulturowo — osadniczymi (nr rejestru zabytkéw 538/A/05).
Budynek petni funkcj¢ mieszkalng.

6.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie istniejgcego budynku Bud. mieszkalny
wielorodzinny
Kubatura 3980,49 m’
Liczba kondygnacji 6
Wysokos¢ budynku 19,50 m
Powierzchnia netto budynku 769,17 m”
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalne;j 627,45 m”
Powierzchnia uzytkowa innych pomieszczen 141,78 m”
niemieszkalnych
Liczba lokali mieszkalnych 14
Liczba 0s6b uzytkujacych budynek 31

6.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Funkcja istniejacego budynku — mieszkalna — nie planuje si¢ zmiany funkcji i
formy budynku.

6.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewne¢trznych przegréd

budowlanych
PRZEGRODA WARSTWY PRZEGRODY:
SZ1 - Sciany zewnetrzne — istniejgca $ciana zewnetrzna
kondygnacji nadziemnych do murowana z cegly obustronnie
ocieplenia - elewacja tylna otynkowana 80cm/ 72cm/ 57,5¢cm/
powyzej cokolu 40cm/ 31cm
U=0,244 [W/m’K] — welna mineralna 12cm na zaprawie

klejowej A = 0,038 W/mK

— zaprawa klejgco-szpachlowa +
siatka z widkna szklanego
zatopiona w zaprawie

— $rodek gruntujacy

— tynk silikatowy, cienkowarstwowy,
barwiony w masie

SZ2 — Sciany zewngtrze — istniejgca Sciana zewngtrzna

kondygnacji nadziemnych do murowana z cegly obustronnie




renowacji - elewacja frontowa
powyzej cokolu

otynkowana 75cm/ 57cm/ 52cm/
47cm

zaprawa tynkarska cementowo-
wapienna (uzupetnienia i
odtworzenia detali w masie
tynkarskiej)

szpachlowka mineralna elewacyjna
(wyréwnanie calopowierzchniowe)
srodek gruntujacy

farba renowacyjna silikatowa

SZ3 - Sciany zewnetrzne do wys.

cokotu do ocieplenia - elewacja
tylna cokol
U=0,244 [W/m’K]

istniejgca $ciana zewnetrzna
murowana z cegly obustronnie
otynkowana 80cm/ 75cm
styrodur 12ecm A = 0,035 W/mK
zaprawa klejaco-szpachlowa +
siatka z wtokna szklanego
zatopiona w zaprawie

srodek gruntujgcy

wyprawa tynkarska zywiczna
barwiona w masie

SZ4 — Sciany zewnetrzne do wys.

cokotu do renowacji - elewacja
frontowa cokél (system tynkow
renowacyjnych elewacji
narazonych na destrukcje oraz
wilgo¢ i zasolenie)

istniejgca $ciana zewngtrzna
murowana z cegly obustronnie
otynkowana 77cm

obrzutka tynkarska cementowa
(system tynkow renowacyjnych)
renowacyjny tynk mineralny
podktadowy komorowy (o duzej
zawarto$ci poréw dla buforowania
rozpuszezlnych soli ze Scian
zewnetrznych) gr.1,5cm
hydrofobowy mineralny tynk
renowacyjny min. 1,5cm
dyfuzyjna farba silikatowa

SW1 — Sciany wewnetrzne
piwnicy nowoprojektowane

bloczki wapienno-piaskowe pelne
8cm

SW2 — Sciana wewnetrzna
dzialowa nowoprojektowana

bloczek gazobetonowy 18cm

P1 - Strop nad piwnicg do
ocieplenia U=0,267 [W/m’K]

istniejacy strop Kleina 30cm

plyty z welny mineralnej na
zaprawie klejowej 10cm A = 0,038
W/mK

zaprawa klejowa na siatce




tynkarskiej

P2 — Podtoga na gruncie w
piwnicy nowoprojektowana

grunt rodzimy
podsypka piaskowa

— chudy beton zatarty na gtadko
10cm C7/10

— papa termozgrzewalna 0,5cm

—  wylewka cementowa 10cm C20/25
zbrojona zacierang siatka

‘ zbrojeniowg @8 x1 dotem, oczka

) co 12cm, klasa A-0, gatunek STOS

zacierana na gtadko

P3 — Strop istniejacy na poddaszu — welna mineralna 16cm A = 0,038
nieogrzewanym do ocieplenia W/mK
U=0,191 [W/m’K] — folia paro-izolacyjna x1
— strop istniejgcy — WPS na belkach
stalowych lub T27
UWAGA!

‘ Ocieplenie $ciany SZ3 wykona¢ na wysokosci cokolu, nie przewiduje sig
ocieplenia $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu, przewiduje si¢ iniekcje
opisang w pkt. 6.7.7.

6.6 Projektowana technologia prac przy renowacji budynku

6.6.1 Elewacje — stan istniejacy

Otynkowane tradycyjnie z gtadkim wykonczeniem i zdobieniami w postaci
gzymsow, opasek, boni. Widoczne liczne uszkodzenia powlok tynkarskich i
malarskich, ubytki i rysy o réznym rodowodzie, mozliwe niewidoczne odspojenia.
Cokol, cze$é gzymsow - zawilgocone i zasolone. Tynki tradycyjne wykonczone
na gladko, w wiekszosci zniszczone, z licznymi brakami i odspojeniami.
Czeséciowo zawilgocone i porosniete mchem i plesnig.

6.6.2 Elewacje —roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zdemontowa¢ z elewacji
frontowej oraz tylnej nastepujgce elementy: orynnowanie, obrobki blacharskie,
parapety. Te elementy projektowane sa jako nowe, opisano je w pkt. 5.6.
powyzszego opisu. Nalezy rowniez zdemontowaé wszystkie tabliczki
informacyjne, do ponownego montazu po wykonaniu remontu elewacji. Nalezy
réwniez zdemontowaé okablowanie i pozostate elementy instalacji telewizyjnych,
nowoprojektowane opisano w projekcie instalacji elektrycznych. Z elewacji tylnej
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nalezy rowniez zdemontowaé wywiewki, projektowana jest nowa wentylacja
toalet czgsci wspolnych.

6.6.3 Remont elewacji bez ocieplenia

- Zakazone algami elementy elewacji odkazi¢ srodkami opartymi na biocydach
typu ,,in can”, '
- Po ustawieniu rusztowan usung¢ luzne i odspojone tynki, jak réwniez wszystkie
cementowe przecierki i taty,
- Z elementéw ozdobnych zakwalifikowanych do pozostawienia usungé¢ powtoki
malarskie,
- Po usunieciu powtok i niespdjnych tynkow, podloze wzmocnié¢ strukturalnie
srodkiem gruntujagcym o dziataniu wzmacniajacym poprzez intensywne wtarcie
preparatu w podloze. W razie potrzeby czynno$¢ powtorzy¢,
- Na chwile obecng nie stwierdza si¢ spekan konstrukcyjnych $cian murowanych,
po skuciu tynkow nalezy dokona¢ ponownych ogledzin. W przypadku
wystgpienia rys po skuciu tynkéw, dokona¢ niezbgdnych ich napraw.
Przeprowadzi¢ porzadny monitoring uszkodzen i w oparciu o wnioski z badan
podja¢ decyzje o sposobie naprawy,
- Rysy konstrukeyjne naprawié poprzez "szycie", tj.:

- pekniecia oczysci¢ poprzez usunigcie luznych fragmentow cegiet i zapraw
oraz poprzez przedmuchanie powietrzem pod ci$nieniem

- wmontowaé prety systemowe o ksztalcie Srubowym wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 lub 1.4401 (zgodnie z przyktadowym rysunkiem)

- rysy wypetié zaprawg na bazie cementu przeznaczong do naprawy muréw z
cegly i mieszanych, o minimalnej wytrzymatosci 27,5 MPa

| .\ ‘ \ 2 X E
Rys. 1 Przyktad montazu pretow systemowych w murze ceglanym

- Rysy niepracujgce naprawi¢ w ponizszy sposob:
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- umy¢ elewacj¢ urzadzeniem wysokocisnieniowym;

- usung¢ odspojone fragmenty tynku;

- poglebié 1 sfazowac ryse na szer. ok. 1 cm;

- zagruntowac;

- ubytek uzupehic¢ szpachlowka i zlicowaé z podlozem.

Prace tynkarskie:

- przewiduje si¢ podzial na dwie strefy: strefe niezawilgocong powyzej cokotu,
dla ktorej projektuje si¢ tynk cementowo-wapienny lekki; oraz strefe cokotu,
gdzie ze wzgledu na duzg destrukcje istniejgcej powloki oraz wilgotne i zasolone
fragmenty, proponuje si¢ wykonanie mineralnych tynkow renowacyjnych;

- Uwaga: doktadne ustalenie przenikania si¢ i zasiegu obu stref bedzie mozliwe
dopiero po ustawieniu rusztowan i po przeprowadzeniu wstgpnych prac
zwigzanych z odbiciem zniszczonych, spekanych 1 niespdjnych powlok
tynkarskich.

- Tynki w strefie niezawilgoconej powyzej cokolu (tam gdzie zostaly one
usuniete!) wykonaé przy pomocy zaprawy lekkiej cementowo-wapienne;.

- Do uzupelnienia ubytkéw w dobrze w zachowanym detalu uzy¢ szybkosprawne;
zaprawy naprawczej do kamienia naturalnego, uprzednio gruntujgc podioze
preparatem do gruntowania na bazie krzemianowej. Hydrofobizacje
przeprowadzi¢ ~ wodorozcienczalnym — koncentratem. Przy  odtwarzaniu
zniszczonych ozdobnych elementéw elewacji (jak np. gzymsy, opaski, bonie, itd.)
do odtworzenia rdzenia nalezy uzy¢ rowniez zaprawy lekkiej cementowo-
wapiennej. Warstwe wierzchnig odtworzyé natomiast przy pomocy szpachlowek
mineralnych.- W przypadku wystgpienia potrzeby odtworzenia zasolonych i
zawilgoconych detali - uzy¢ tynku renowacyjnego na zawilgocone i/lub zasolone
podtoza.

- Uwaga: przed malowaniem konieczne moze by¢ dokonanie wyréwnania
wygladu struktury podtoza ze wzglgedu na mogace wystgpi¢ réznice w miejscach
uzupelien, napraw, jak roéwniez w miejscach gdzie wykonano tynki od nowa, w
porownaniu z dobrze zachowanymi tynkami starymi, ktore nie wymagaty zadnych
dodatkowych zabiegow naprawczych. Wizualnego ujednolicenia struktury tynkow
mozna dokona¢ poprzez ich calopowierzchniowe szpachlowanie pacg metalows i
filcowanie gabkg, uzywajgc konfekcjonowanej mineralnej szpachlowki. Po
szpachlowaniu i1 wyschnieciu warstwy wykona¢ gruntowanie uzywajac
rozcienczalnika i srodka do gruntowania na bazie krzemianowe;j.

Tynki w strefie cokotu

- W strefie cokotu, gdzie wystepowaty zawilgocenia i widoczne wykwity soli,
nalezy wykona¢ tynki z zapraw renowacyjnych mineralnych (nalezy je wykonaé 1
m powyzej widocznej strefy zawilgocenia i zasolenia). W przypadku pojawienia
si¢ alg, mchu przed natozeniem tynku powierzchni¢ nalezy odkazi¢ preparatem
grzybobojczym. ,

- Spoiny nalezy usungé¢ na glebokos¢ 2 cm. Mur oczysci¢ szczotkg lub sprezonym
powietrzem, a nast¢pnie nanies¢ obrzutke tynkarskg poprawiajaca przyczepnose.
Nanosi¢ sieciowo (przy 50% pokryciu powierzchni) za pomocg kielni. Czas



schnigcia obrzutki to przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkow
atmosferycznych.

- Na suchg obrzutke nanie$¢ tynk komorowy (wysokonapowietrzany) na min.
grubos$¢ 1,5 ecm. W przypadku tynkowania mocno chtonnego podtoza moze by¢
konieczne wczesniejsze jego nawilzenie. Tynkiem niwelujemy nieréwnosci, puste
spoiny, otwory itp. do szerokosci 4 cm - w jednym cyklu roboczym. Obrébke
nalezy przeprowadzi¢ rgcznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu
tynkarskiego ($limakowego). Powierzchni¢ $ciggnaé¢ przy pomocy listwy
aluminiowej. Cze$ciowo stwardnialy tynk przeczesa¢ pionowo i poziomo
metalowym grzebieniem. Czas schnigcia materiatu to 10 dni na kazdy 1 cm
grubosci warstwy.

- Po uplywie karencji, na wystarczajgco suchy tynk nanies¢ r¢cznie (za pomoca
kielni) lub przy pomocy agregatu tynkarskiego - tynk renowacyjny, tak, by
powstata warstwa o grubosci przynajmniej 1,5 cm. Po natozeniu odpowiedniej
warstwy, powierzchni¢ $ciggnaé przy pomocy listwy aluminiowej i zatrze¢ packa.
Tym samym produktem nalezy poshuzy¢ si¢ réwniez przy odtwarzaniu
zniszczonych ozdobnych elementdw elewacji (jak np. gzymsy, opaski, bonie, itd.)
w strefie zawilgocone;.

Prace malarskie:

- Po wykonaniu systemu tynkow w strefie cokotowej i po przygotowaniu
pozostalej powierzchni poprzez szpachlowanie i gruntowanie, wykona¢ 2-krotne
malowanie elewacji dyfuzyjnymi farbami silikatowymi wedlug projektu
kolorystyki.

6.6.4 Remont elewacji z ociepleniem

Projektuje si¢ wykonanie ocieplenia $cian metoda lekkg-mokrg z zastosowaniem
welny mineralnej lamelowej o prostopadtym do S$ciany uktadzie widkien i
cienkowarstwowej wyprawy na bazie krzemiandéw (silikatow).

Technologia prac:

- Poro$nigte mchem i ples$nig elementy elewacji odkazié,

- Po ustawieniu rusztowan catkowicie usungé luzne i odspojone od cegly warstwy
tynku, jak rowniez wszystkie cementowe przecierki i taty,

- Uzupetnié¢ ubytki przy pomocy zaprawy lekkiej

- Oczysci¢ $ciany mechanicznie z kurzu (szczotka) i umy¢ woda pod ci$nieniem.
Szczegdlnie starannie nalezy oczysci¢ pozbawione tynku ceglane mury. Umyte
podtoza muszg catkowicie wyschngé, aby mozna bylo przej$¢ do kolejnego etapu
prac.

- Zagruntowaé podtoze,

- Wykona¢ ocieplenie metodg lekkg-mokra z zastosowaniem welny mineralnej
lamelowej o prostopadtym do $cian uktadzie widkien zgodnie z technologig
wybranego producenta. Ocieplenie projektuje si¢ jako warstwe welny mineralne;j
o grubosci 12cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/mxK,
wykoniczong tynkiem zewngtrznym silikatowym cienkowarstwowym malowanym
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farbg silikonows, przewiduje si¢ uzycie kotkéw dtugosci 18cm, 8 sztuk na m
siatke z wiokna szklanego zatopi¢ w warstwie zaprawy klejaco-szpachlowej,

- Kolorystyke remontowanych elewacji zaprojektowano w oparciu o palete
kolorystyczng NCS oraz RAL. Doktadne zestawienie kolorystyczne znajduje si¢
narys. A-01, A-02, A-03.

- Ocieplenie osciezy okien i drzwi elewacji tylnej projektuje si¢ jako 2cm warstwe
welny mineralnej. Narozniki wykonczone listwami aluminiowymi z siatkg. Siatka
zbrojaca z wywinigciem pod parapety. Sposéb wykonania ocieplenia analogiczny
do sposobu wykonania ocieplenia na elewacji. Wykona¢ zgodnie z rysunkami
poszczegblnych kondygnacji.

- Ocieplenie cokotu projektuje sie jako 12cm warstwe styroduru o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 W/mxK. Sposéb wykonania analogiczny do
sposobu wykonania ocieplenia na elewacji.

6.6.5 Studnie o$wietleniowe piwnic
W czesci frontowej oraz tylnej projektuje si¢ wymiane istniejgcej stolarki
okiennej na nowg wykonang ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze RAL 8019. Remont wnek okiennych analogicznie do sposobu remontu
cokotu na elewacji frontowej oraz tylne;j.

6.6.6 Opaska wokoél budynku

Opaski nalezy wymieni¢ w catosci. Wykonaé¢ z ptyt chodnikowych 50x50cm
uktadanych na podsypce zwirowej gr. 15cm.

6.6.7 OsSwietlenie zewngtrzne

Zgodnie z opisem instalacji elektrycznych.

6.6.8 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Do wymiany przewidziane sg drzwi na elewacji tylnej. Projektuje sie je jako
aluminiowe z elementem szklenia o izolacyjnosci cieplnej Ugyi=1,7 W/(m2*K).
Kolor RAL 7037. Szczegétowe informacje oraz wymiary poszczegolnych
elementow opisano w zestawieniu stolarki na rys. A-12.

6.6.9 Stolarka okienna

Projektowana jest wymiana catej stolarki okiennej na elewacji frontowej oraz
wymiana czesci stolarki okiennej na elewacji tylnej na nowa, w kolorze biatym, o
lepszych parametrach izolacyjnych Ugn,=1,3 W/(m2*K). Okna powinny by¢
wyposazone w nawiewniki sterowane rgcznie. W wygladzie zewnetrznym
przewiduje si¢ zachowanie oryginalnego podziatu okna na wzor krzyza
tacinskiego. Szczegdlowe informacje oraz wymiary poszczegdlnych elementow
opisano w zestawieniu stolarki na rys. A-11.



6.6.10 Parapety zewnetrzne
Wszystkie parapety przewidziane sg do wymiany. Nowe projektuje si¢ jako z
blachy stalowej powlekanej, z profilowaniem bocznym zabezpieczajacym przed
zaciekaniem wody, malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Zachowaé

kapinos min. 3cm, wysuniecie poza elewacje min. 2cm. Detal wedtug rysunku
A-15.

6.6.11 Parapety wewnetrzne
Wszystkie parapety przewidziane sg do wymiany. Projektuje sie jako parapety
komorowe z PVC w kolorze biatym jak profile okienne z zaslepkami z PVC w
kolorze biatym. Detal wedlug rysunku A-15.

6.6.12 Dach

Przewiduje si¢ wymiane¢ pokrycia dachowego na catej powierzchni dachu. Przed
przystgpieniem do ukladania nowego pokrycia dachu nalezy odpowiednio
przygotowa¢ podloze, tj: zdemontowaé elementy instalacji telewizyjnej, obrobki
blacharskie, rynny, istniejagce pokrycie dachowe i deskowanie, oczysci¢
powierzchni¢ dachu z brudu oraz usungé istniejgce nieréwnosci i wysuszyc.
Przewiduje si¢ nastepujgce prace: po zdjeciu pokrycia wykonaé nowe
deskowanie, wykona¢ obrobki komindéw oraz $cian studni; uktadaé¢ pape pasami
prostopadtymi do okapu z zaktadem wzdtuz rolki o szerokosci okoto 8 ¢cm, zaktad
w poprzek rolki 12-15 cm, pape ukladaé dwuwarstwowo: papa podktadowa
grubosci min. 2mm i wierzchniego krycia o grubosci min. Smm, pape nalezy
zastosowa¢ z przeznaczeniem do podtoza drewnianego z atestem NRO dla
przegrody.

Kominy przemurowaé na wysokosci powyzej gornej krawedzi dachu, cegta klasy
min. C20 na zaprawie cementowo-wapiennej, na goérze wykonaé czopuch
betonowy o wysiegu 6cm poza obrys muru z kapinosem. Komin otynkowaé
tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowaé w kolorze NCS S 4500-N. W
istniejgce kominy nalezy wprowadzi¢ rury stalowe ocynkowane @150, wraz z
wyrobieniem wej$¢ do mieszkan ze stali ocynkowanej 15x20cm, wejscie w
mieszkanie zabezpieczy¢ kratkg PCV. Celem ich montazu zaktada si¢ frezowanie
kanatéw. Kominy wentylacyjne oraz wywiewki wykona¢ ze stali ocynkowanej
malowanej na kolor RAL 7024. Kominy wyprowadzi¢ min. 50cm powyzej gornej
krawedzi dachu. Wywiewki projektuje si¢ z rur stalowych okraglych typu Spiro
0150, podejécia poziome w mieszkaniach nalezy wykona¢ réwniez z rur
stalowych okraglych typu Spiro @150 obudowanych ptytami g-k na stelazu
stalowym wypelnionym welng gr. Scm. Przewiduje si¢ réwniez nowy wylaz
dachowy w konstrukcji drewnianej ze szkleniem jednokomorowym o
wspotczynniku przenikania ciepla U=1,1 Wm?K. Wielko$¢ min 80x80cm w
Swietle. Nalezy zapewni¢ mozliwo$é wyjscia na dach przez wylaz dachowy
(przys$cienna drabina stalowa).



6.6.13 Studnie o$wietleniowe budynku

Nie dotyczy.

6.6.14 Balkony
Nie dotyczy.

6.6.15 Prace uzupekiajace.

- Wszystkie elementy orynnowania wymieni¢é na nowe wykonane ze stali
ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem w kolorze RAL 7024, w
systemie 150/125mm.

- Wszystkie obrobki blacharskie wymieni¢ na nowe, wykonaé z blachy plaskiej
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 gr. 0,55mm. Wykona¢ opierzenia na
Scianach attykowych, gzymsach oraz detalach historycznych wysunigtych poza
elewacje frontows.

- Po zakonczeniu rob6t przewiduje si¢ montaz systemu odstraszajgcego ptaki na
wszystkich elementach dekoracyjnych, parapetach czgsci wspolnych, $ciankach
attykowych, kominach. Projektuje si¢ uzycie modutowych kolcéw przeciw
ptakom o gestosci 108 drutéw sprezynowych przypadajacych na jeden metr.
Podstawa z elastycznego, przezroczystego poliweglanu, kolce na ptaki wykonane
z drutéw sprezynowych (stal nierdzewna), ich konce tepo zakonczone. Montaz
przy pomocy specjalnego kleju silikonowego, szczegdty zabezpieczen oraz opis
poszczegblnych etapoéw montazu wedtug rysunku A-14.

- Istniejgce szafki elektryczne oraz gazowe do wymiany na nowe ze stali
kwasoodpornej, pomalowa¢ na kolor cokotu.

- Stopien przed wejsciem do budynku projektuje si¢ jako nowy z plyty granitowe;j
szarej gr. Scm. Istniejacy stopien nalezy skué, nastgpnie wykonaé warstwe z
chudego betonu gr. 15¢cm oraz warstwe podsypki cementowo-piaskowej gr. Scm.
Plyte mocowaé na przygotowanym podtozu.

6.6.16 Uwagi koncowe.

Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania
zawarte w kartach technicznych poszczegdlnych materialow.

6.7 Remont pomieszczen wspolnych:

6.7.1 Klatka schodowa - stan istniejacy

Klatka schodowa dwubiegowa. Schody betonowe. Stopnie i podstopnice
drewniane pokryte powloka malarskg w kolorze bragzowym. Podloga parteru oraz
spocznikdw betonowa, wierzchnia warstwa z plytek ceramicznych. Podloga
poszczegblnych picter drewniana pokryta powloka malarskg w  kolorze
brgzowym. Balustrada drewniana pokryta powtoka malarskg w kolorze
brgzowym. Tralki drewniane pokryte powlokg malarskg w kolorze brgzowym.
Listwy przypodiogowe drewniane pokryte powlokg malarska w kolorze
brgzowym. Na wybranych fragmentach kontynuacja listew przypodlogowych



powloka malarskg olejng na $cianie w kolorze brgzowym. Schody prowadzace od
wejé¢ przedniego i tylnego na poziom parteru betonowe. Sciany klatki schodowej
pokryte powloka malarskg olejng w kolorze zielonym. Sufity pokryte powltokg
malarskg w kolorze biatym lub ecru. Sciany ostatniej kondygnacji od wysokosci
ok. 1,5m pokryte powlokg malarskg w kolorze jasno-zielonym. W strefie
wejsciowe] od strony podworza balustrada drewniana pokryta powtokg malarskg
w kolorze brazowym. Parapety okien na poétpietrach drewniane pokryte powltoka
malarskg w kolorze brgzowym.

Zauwazalne usterki i zniszczenia:
Zagrzybienia oraz zawilgocenia Scian i sufitow,
Odrapania oraz spgkania tynkow i powtok malarskich na $cianach i sufitach,

Czesciowo zniszczone, wyeksploatowane stopnie, balustrady i tralki,

Ubytki powlok malarskich na tralkach i balustradach,

= it =
2 3 - e
g o2 SRR A o= ot alea

Rys. 3 Widok klatki schoddwej od srony wejscia glownego




6.7.2 Elementy kwalifikujgce si¢ do naprawy/wymiany

Do wymiany ze wzgledu na réznice ksztattu, kolorystyki, zty stan techniczny
kwalifikuje si¢ nastepujace elementy: elementy balustrady opisane na rys. A-12,
okna klatki schodowej oraz drzwi do poszczegdlnych lokali, strychu, piwnicy oraz
toalet w korytarzach. Do renowacji kwalifikuje sie nastepujgce elementy:
catlkowita powierzchnia $cian oraz sufitbw na wszystkich kondygnacjach;
posadzki poszczegolnych picter; wszystkie biegi schoddw.

6.7.3 Remont $cian i sufitow

e Usuna¢ luzne i odspojone tynki, jak rowniez wszystkie przecierki i taty,

e Nalezy w maksymalnym stopniu schowa¢ istniejace instalacje w $cianach
poprzez bruzdowanie. W miejscach, w ktorych jest to niemozliwe nalezy
zastosowa¢ zabudowe z ptyt GK na stelazu stalowym z niezbednymi rewizjami.
Wykonczenie takich obudéw wykona¢ analogicznie do sposobu wykonczenia
$cian i sufitéw klatki schodowe;j.

a) Prace tynkarskie:

e Uzupehienia i wypelnienia rys wykona¢ szpachléwka cementowo-wapienng
po uprzednim zagruntowaniu $cian,

b) Prace malarskie:

e Uwaga: przed malowaniem konieczne moze by¢ dokonanie wyrdéwnania
wygladu struktury podtoza ze wzgledu na moggce wystapié réznice w miejscach
uzupelnien, napraw, jak rowniez w miejscach gdzie wykonano tynki od nowa, w
poréwnaniu z dobrze zachowanymi tynkami starymi, ktore nie wymagaty zadnych
dodatkowych zabiegéw naprawczych. Wizualnego ujednolicenia struktury tynkow
mozna dokona¢ poprzez ich catopowierzchniowe szpachlowanie gtadzig gipsowsg

o Sciany oraz sufity klatki schodowej nalezy oczyécié, zabezpieczyé przed
rozwojem plesni 1 grzybow, uzupetni¢ ubytki tynkéw oraz wykonaé nowg
powloke malarskg farbami emulsyjnymi odpornymi na $cieranie w kolorze RAL
9002 na calej powierzchni §cian (malowa¢ dwukrotnie).

6.7.4 Remont podlég i biegoéw schodow

Dla schodéw prowadzacych od obu wejs¢ na poziom parteru wykona¢ oktadzing z
plytek gresowych mrozoodpornych w kolorze szarym, o wskazniku
antyposlizgowosci R10 oraz klasie $cieralnosci PEI IV. Podloge z pokryciem z
historycznych plytek ceramicznych nalezy poddaé renowacji poprzez doktadnie
ich czyszczenie oraz zaimpregnowanie $rodkiem na bazie wodnej dyspersji
akrylowe;.

Podlogi oraz stopnie pozostatych kondygnacji z desek drewnianych poddaé
renowacji poprzez: usuni¢cie istniejagcych powlok malarskich, odpylenie



powierzchni, uzupetnienie ubytkéw szpachlowka do drewna, przeszlifowanie,
wypolerowanie, oczyszczenie z kurzu oraz malowanie farbg olejng w kolorze
RAL 8016.

Remont elementéw drewnianych balustrady wykona¢ analogicznie do remontu
elementow drewnianych schodow.

6.7.5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektowane  jest = wykonanie = dodatkowych  drzwi  wewnetrznych
dwuskrzydlowych aluminiowych wydzielajgcych wiatrotap o wymiarach
150x200cm, w kolorze RAL 8019 ze szkleniem ze szkla bezpiecznego i
hartowanego, o izolacyjnosci cieplnej Ugrwi=1,7 W/(m2*K), do wstawienia w
istniejgce $ciany nosne, zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki A-11.

Wszystkie drzwi do mieszkan, wejsciowe do piwnicy oraz na strych projektuje si¢
jako nowe, o wymiarach 90x200cm. Drzwi do lokali mieszkalnych otwierane do
wewnatrz, pozostale otwierane na zewnatrz.

Drzwi do poszczegdlnych komorek lokatorskich w piwnicy projektuje sie jako
drewniane, w kolorze naturalnym, o wymiarach 80x200cm, wyposazone w okucia
systemowe oraz kitdédk¢ lub zamek na wkladke patentowg. Drzwi nalezy
zabezpieczy¢ preparatem plesnio- i grzybo-bdjczym poprzez malowanie.
Szczegbly zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki A-11..

6.7.6 Toalety na korytarzach

Przewiduje si¢ remont wspolnych toalet znajdujgcych sie na poszczegdlnych
pietrach. Do wymiany przewidziano wszystkie drzwi i okna, nowe zgodnie z
zestawieniem stolarki, rys. A-11 oraz miski ustgpowe jako stojace z odptywem
pionowym.

Przewiduje si¢ rowniez remont $cian oraz podtogi. Przed rozpoczeciem prac
remontowych nalezy $ciggng¢ z posadzki nastepujgce elementy: linoleum,
deskowanie. Podloge nalezy wyrdwnaé¢ wylewka samopoziomujgcg oraz wykonaé
nowa okfadzing z ptytek gresowych mrozoodpornych w kolorze jasno-szarym
30x60cm, o wskazniku antyposlizgowosci R9 oraz klasie $cieralnosci PEI IV. Te
same plytki projektuje si¢ jako okladzing $cian do wysokosci 2m. Powyzej tej
wysokosci nalezy wykona¢ remont analogicznie do remontu $cian Kklatki
schodowej, malowa¢ farbg akrylowa w kolorze biatym. Katy zewnetrzne wykonaé
z katownikiem metalowym ze stali nierdzewne;.

6.7.7 Piwnice

Przewiduje si¢ przeprojektowanie piwnicy zaré6wno pod wzgledem uktadu
funkcjonalnego, jak i zmiany wysoko$ci pomieszczen.

Projektuje si¢ poglebienie posadzki usuwajgc jej nadlewke z lat 90-tych tak, aby
wysokos$¢ pomieszczen piwnicy wynosita 2,2m w najwyzszym punkcie. Nalezy
wybraé posadzke, aby mozliwe bylo wylanie nowych warstw, zgodnie z tabelg z
pkt. 5.5. Istniejace schody w stanie dobrym, nie wymagajg napraw, nalezy je
oczysci¢ z kurzu 1 brudu.



Sciany dzialowe do wyburzenia oznaczono na rysunku  A-04a.
Nowoprojektowany uktad $cian dzialowych oznaczono na rysunku A-04b. Nowe
sciany projektuje si¢ jako wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych pelnych
gr. 8cm nieotynkowane, zabezpieczone poprzez malowanie farbg emulsyjng w
kolorze RAL 9002.

Sciany zewnetrzne piwnic sg nadmiernie wilgotne, na ich powierzchni wystepuje
plesn i porosty. Projektuje si¢ przepong izolacyjng $cian zewngtrznych poprzez
wykonanie iniekcji niskoci$nieniowej na bazie krzemianéw. Otwory iniekcyjne
obustronne @17mm, rozmieszczone co 13 cm w dwoéch rzedach. Wykonaé w
strefie piwnicy, ok. 30cm powyzej poziomu terenu. UWAGA! W przypadku
braku dostgpu z obu stron $ciany, nalezy wykona¢ odwiert kontrolny 30cm
powyzej strefy wykonania iniekcji celem okreslenia grubosei $ciany i wykonaé
iniekcje jednostronng na glebokos¢ grubosci $ciany pomniejszong o 5cm.

Sciany i stropy nalezy oczyscid, elementy stalowe stropéw zabezpieczy¢ przed
korozjg farba epoksydowa oraz przeciwpozarowo do odpornosci zgodnie z
rysunkiem izolacjg natryskows. Istniejace $ciany pomalowaé zawiesing wapna
gaszonego z dodatkiem $rodka grzybobojczego.

W celu poprawienia charakterystyki energetycznej projektowane jest docieplenie
stropu piwnic welng mineralng twardg z warstwg wykonczeniowg o gr. 10cm o
wspolczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mxK. Z sufitu usung¢ tynki, rysy
wybruzdowac¢ i wypelni¢ zaprawag wyrdwnawczg. Oczysci¢ z kurzu, zagruntowaé
emulsja zwickszajgcg przyczepno$é zaprawy. Plyty welny kamiennej przed
montazem przeszpachlowaé cienkg warstwg zaprawy klejowej i zaczekaé az
wstgpnie zawigze. Nastepnie kielnig nalozyé ponownie zaprawe na calg
powierzchni¢ plyty i wyréwnaé paca zgbata. Po naniesieniu zaprawy plyte
przytozy¢ do podtoza, lekko przesung¢ i docisngé. Zamocowaé kotki montazowe,
4 sztuki na ptyte. Nastepnie zaciagna¢ klejem z zatopiong siatkg. Wyzej opisane
rozwigzanie zabezpiecza strop do klasy REI 120.

Nie wprowadza si¢ klasy pozarowej dla pozostatych stropow.

6.7.8 Strych

Przewiduje si¢ ocieplenie stropu nad poddaszem welng mineralng gr. 16cm
utozong na stropie. Dokladne warstwy zgodnie z tabela w pkt. 6.5. Na chwilg
obecna nie stwierdzono koniecznosci wymiany elementéw nosnych wiezby. Ze
wzgledu na brak mozliwoéci pelnej oceny stanu technicznego konstrukeji zaktada
si¢ mozliwo$¢ wymiany elementéw nosnych wiezby na poziomie 10%.

6.7.9 Stropy

Na chwile obecna nie stwierdzono koniecznosci wymiany belek nosnych. Ze
wzgledu brak mozliwosci pelnej oceny stanu technicznego stropéw zakitada sie
mozliwos$¢ wymiany belek stropowych na poziomie 10%.
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6.7.10 Przej$cia pozarowe
Dla przej$¢ rurociggéw nalezy zastosowaé opaski ogniochronne. Dla przejsé
rurociggéw przez stropy z klasyfikacja ogniowa nalezy zastosowaé rekawy
ogniochronne. Dla przejs¢ kablowych nalezy zastosowaé elastyczne piany
ogniochronne. Dla kazdego zabezpieczenia musi zosta¢ dotgczona aprobata.

Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce si¢ na wézkach inwalidzkich

Bez zmian — nie dotyczy.

Uklad konstrukeyjny

Bez zmian — nie dotyczy.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W ramach planowanej termomodernizacji projektuje si¢ wykonanie wezta
cieplnego, spelniajagcego warunki ochrony przeciw-pozarowej. Wezet cieplny,
zasilany z sieci miejskiej bedzie Zrodtem cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania
dla przestrzeni mieszkalnych. Szczegély i zakres prac zwigzanych z wykonaniem
instalacji C.O. 1 C.W.U., znajdujg si¢ w czgsci instalacyjnej.

Charakterystyka energetyczna obiektu

W wyniku przeprowadzonych prac poprawi si¢ charakterystyka energetyczna
budynku.

Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Jednym z gtéwnych celéw planowanego remontu jest poprawa jakosci powietrza,
wspierajgca wzrost efektywnosci energetycznej i rozwdj rozproszonych
odnawialnych Zrodet energii.

Ochrona przed halasem
Bez zmian — nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.), projekt
planowanych robét instalacyjnych nie wymaga uzgodnienia.

Opracowat
arch. Artur Iwanski

/|
/

/
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i
gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chudoby 8 we
Wroclawiu.

Podstawy opracowania

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;
- Obowiazujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

Instalacja centralnego ogrzewania

7.3.1 Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03402.
Parametry powietrza zewnetrznego
t i X 0]
oC klkg gkg %
Okres letni 30,0 60,7 11,9 45
Okres zimowy -18,0 -159 0,9 100

Strefa klimatyczna:
dla okresu letniego —1I,
dla okresu zimowego  —IL

7.3.2 Parametry powietrza w pomieszczeniu

Przyjete temperatury powietrza w pomieszczeniach zestawiono w tabeli
Parametry powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych

Okres zimowy

temperatura 20 °C

7.3.3 Parametry przegréd budowlanych

Parametry przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946.
Graniczne wartosci wsp6iczynnikéw przenikania ciepta przyjeto zgodnie z Dz. U.
Nr 75, poz. 690 oraz w uzgodnieniu z architektem.

Instalacja centralnego ogrzewania dla zasilania grzejnikéw konwekcyjnych

7.4.1 Zalozenia projektowe

W sezonie grzewczym straty ciepla w pomieszczeniach pokrywane bedg przez
grzejniki zasilane czynnikiem grzewczym o parametrach obliczeniowych
70/50°C, z projektowanego wezta cieplnego zasilanego z sieci cieptownicze;.

&y
i



Straty ciepta przez przegrody i infiltracje powietrza obliczono zgodnie z
normami:

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-B-03406:94 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszczen o kubaturze do 600 m’.,

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

7.4.2 Elementy grzejne

W instalacji c.o. zaprojektowano, grzejniki plytowe stalowe z profilowanymi
plytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i
ostong goérng typu grill, z podigczeniem od dotu (typu V) lub z boku (typu C)o
wysokosci 500 mm i 600 mm.

Grzejniki z dolnym zasilaniem wyposazone s we wbudowane wkiadki
termostatyczne z regulacjg wstepna.

Do odci¢cia instalacji centralnego ogrzewania zastosowa¢ zawory kulowe
montowane w miejscach tatwo dostepnych, a do odpowietrzenia instalacji
odpowietrzniki ptywakowe z zaworami.

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe. Na podejsciu
do kazdego grzejnika zaprojektowano zawory termostatyczne katowe z nastawg
wstepng, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi) a na galgzkach
powrotnych zaprojektowano zawory odcinajgce proste z nastawa wstepna, z
mozliwoscig spustu wody, umozliwiajagce odiaczenie grzejnika przy pracy
pozostalej cz¢sci instalacji.

7.4.3 Sie¢ przewodow i jej wyposazenie
Gléwne przewody rozdzielcze zasilajace poszczegblne grzejniki instalacji
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ po licu Sciany, jako odkryte pod
stropem pomieszczen. Dokladng tras¢ prowadzenia przewodéw pokazano na
rysunkach. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji typu ,,Z” i
typu ,,U", wykorzystujac do tego istniejace uktady $cian i naturalne zalamania.

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w piwnicy
pod stropem oraz piony i podejscia pod grzejniki zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie, Iaczonych przez zaciskanie.



W celu wyregulowania instalacji na pionach zaprojektowano zawory regulacyjne
z kryza pomiarowa, figura skosna, oraz zaprojektowano regulatory cisnienia.
Regulatory ci$nienia powinny by¢ zamontowane na poziomych odcinkach..

Projektowane rury stalowe powinny spoczywa¢ na podporach statych i
ruchomych - (rozwigzanie systemowe) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu, z ktérego sag wykonane.

7.4.4 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem
automatycznych odpowietrznikéw plywakowych we wszystkich najwyzszych
punktach instalacji. Standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg
firmowe r¢czne odpowietrzniki. Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu wezta
wykona¢ za pomocg zawordw spustowych. Odprowadzenie wody grzewczej
wykonaé za pomocg we¢za elastycznego do studzienki odwadniajagcej znajdujacej
si¢ w pomieszczeniu wezla cieplnego.

7.4.5 Izolacja cieplna

Przewody instalacji grzewczej zaizolowac cieplnie otuling z pianki PU Lambda
(40°C) = 0,035W/mK.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 30mm
35mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do Réwna s$rednicy wewngtrznej
100mm rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

W pomieszczeniach o temperaturze powyzej 12° izolacj¢ pocienia si¢ do 2 d.

7.4.6 Wytyczne p.poz.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZLIV z wydzieleniem pozarowym
pomieszczenia wezla cieplnego.

7.4.7 Proby ciSnieniowe

Prébe przeprowadzi¢ przed przylaczeniem naczynia przeponowego i zaworu
bezpieczenstwa.

Prébe przeprowadzi¢é po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu péitora razy
wigkszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie prébne), nie wigkszym jednak od
ci$nienia maksymalnego dla poszczegélnych elementéw systemu. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ termicznych i cis$nieniowych odksztalcen przewodéw przeprowadzié
prob¢ wstepng i zasadnicza. Podczas préby wstepnej, w ciaggu 30 minut (w
odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cis$nienie



prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartoSci prébnej w ciagu
nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.
Préba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwac 2 godziny.
W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po probie
wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Prébe ci$nieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom II). Po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢
do montazu izolacji.

Badanie na gorgco mozna podjaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Regulacja montazowa przeplywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych
obiegach instalacji wewngtrznej centralnego ogrzewania, przy zastosowaniu
nastawnych elementéw regulacyjnych powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym.

7.5 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi normami, a
w szczegblnosci z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz odpowiadajgcymi
normami europejskimi i zostata zwymiarowana przy zalozeniach maksymalnych
predkosci:

 w pionach i podigczeniach od pionu do punktéw czerpalnych - 1.5m/s

» w przewodach rozdzielczych i przylaczach wodociggowych - 1,0 m/s

Normatywne wyplywy i minimalne ci$nienia wyptywu dla punktéw czerpalnych
przedstawia tabela:

Rodzaj punktu | q zw [1/s] qcw [I/s] Wymagane cisnienie
czerpalnego [MPa]

Umywalka 0,07 0,07 0,10

Miska ustepowa | 0,13 - 0,05

Natrysk 0,15 0,10 0,10

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajacej
wode na cele bytowo - gospodarcze, ktérej zadaniem jest podanie wody do
poszczegdlnych punktéw czerpalnych.

Przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz piony i
podejscia pod poszczegdlne punkty czerpalne zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie, Igczonych przez zaciskanie.

Prowadzenie przewodéw rozdzielczych  zaprojektowano pod  stropem
pomieszczen po licu $cian jako odkryte, zaizolowane termicznie. Podejscia pod
poszczegblne punkty poboru wykona¢ w bruzdach $ciennych, a w przypadku



braku mozliwo$ci, po licu $ciany. Wszystkie podejscia doprowadzi¢ do zaworkow
katowych zainstalowanych w bezposredniej bliskosci poszczegélnych przybordw.

Zmiany kierunku, podlgczenia armatury, wykonywaé za posrednictwem
systemowych tgcznikdéw i potgczen zaciskanych.

Ciepta woda dostarczana bedzie z projektowanego wezta cieplowniczego
dwufunkcyjnego.

W celu zapewnienia obiegu wody cieptej przy braku jej rozbioru zaprojektowano
instalacj¢ cyrkulacyjng. Instalacj¢ cyrkulacyjng wykona¢ analogicznie jak
instalacje cieplej wody uzytkowe;.

Wszystkie zawory regulacyjne, zwrotne i odcinajgce nalezy montowaé w
miejscach fatwo dostepnych.

7.5.1 Montaz instalacji wody cieplej i cyrkulacji
Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczania si¢ przewodow (rury plastikowe).
W trakcie montazu nalezy stosowaé si¢ do wszystkich zasad opracowanych przez
producenta elementéw instalacji, a dotyczgcych sposobu mocowania, podparé i
ksztalttowania instalacji w celu kompensacji wydtuzen -cieplnych. Nalezy
szczegllng uwage zwroci¢ na lokalizacje punktéw statych i wydluzenie.

7.5.2 Proba termiczna i zabezpieczenie termiczne instalacji wody cieplej i
cyrkulacji.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy po wykonaniu doktadnie przeptukac.
Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej
0°C, przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem bruzd.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ wodg wodociggowa
lub z innego zZrdédta, doktadnie odpowietrzajac. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia do przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz catej instalacji wody cieptej i cyrkulacji, zwracajac szczegdlna
uwage czy polgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelno$ci nalezy instalacje podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg
recznej pompki lub agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prob cisnieniowych. Instalacja powinna byé poddawana probie przy cisnieniu
prébnym réwnym 1.5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym
niz 0.9 MPa. W trakcie proby instalacja nie powinna wykazywaé przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.
Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej
proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktdw statych i przesuwnych. Probe
szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié na ci$nienie wodociggowe.
Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych wynikach préb cisnieniowych nalezy
wykona¢ izolacje przewoddéw za pomocg otulin z polietylenu. Przewody instalacji
wody zimnej zaizolowaé izolacjg o wspotczynniku A=0,036 W/(m2xk) dla rur
wody zimnej izolacja piankowa z ostong PVC, pozostate typu FRZ.



7.6 Instalacji kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej, nalezy ja wymieni¢. Wymianie ulec majg zar6wno piony jak i
podejscia pod poszczegdlne przybory.

Wymiane wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej planuje si¢ do istniejacego
przylacza kanalizacji sanitarne;j.

Scieki socjalno-bytowe z tazienek i kuchni w budynku odprowadzane beda
grawitacyjnie do pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych 0,5 m ponad dach
budynku i zakonczonych rurg wywiewng. U podstawy kazdego pionu
zamontowac czyszczak.

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest z atestowanych rur
przewodowych i ksztaltek PVC z potaczeniami kielichowymi uszczelnionymi
pierscieniem gumowym. Instalacje wewnatrz budynku wykonac¢ z rur SN2 a pod
posadzka i na zewnatrz z rur SN4. Piony kanalizacyjne oraz przewody kanalizacji
sanitarnej prowadzone w przestrzeni miedzystropowej wykona¢ z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych,

Wysoko$¢ ustawienia oraz odleglosci przyboréw od S$cian nalezy przyja¢ na
podstawie normy PN / B - 10701. Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien by¢
wyposazony w syfon, ktérego wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna wynosié
co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢ szczelne i
nie wykazywaé przeciekdéw. Wszystkie odcinki poziome muszg by¢ wykonane z
odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody musza by¢ zamocowane do
poszczegdlnych przegréd za pomocg obejm z wkiadka elastyczna.

Wykona¢ prébg szczelnosci:

- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

7.7 Instalacja gazu.

Istniejacy instalacj¢ gazu w budynku nalezy zdemontowac.

Przed przystgpieniem do demontazu wewngtrzne] instalacji gazu nalezy
powiadomié¢ Zaktad Gazowniczy w celu odcigcia budynku od sieci gazowej oraz
demontazu gazomierza giéwnego. Bez wykonania powyzszych czynnosci nie
wolno przystagpi¢ do prac demontazowych.

7.8 Wezel cieplowniczy.

7.8.1 Dane wyjsciowe do projektowania

Kubatura ogrzewanych pomieszczen 2288,23 m3
Ios¢ kondygnacji 76

[los¢ stref c.o. 1

Parametry sieci cieplnej 130/65 °C

Parametry instalacji c.o. 70/50 °C

6C



Przeznaczenie budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zapotrzebowanie ciepla na cele co. 43,8 kW

Zapotrzebowanie ciepla na cele c.w.u. 32,0 kW

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtgczenia: PZ =0,63 MPa, Pp = 0,41 MPa

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wezet cieplny o mocy 75,8 kW.
Projektowany 2-funkcyjny wezel cieplny przylaczony zostanie do  sieci
cieptowniczej Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.0. , zgodnie z warunkami
technicznymi przyltaczenia.

7.8.2 Wytyczne odno$nie armatury

Zastosowanie nowoczesnych urzadzen automatycznej regulacji parametréw c.o. i
c.w. po stronie wody sieciowej i instalacyjnej oraz hermetycznych pomp i naczyn
wzbiorczych wymaga zapewnienia hermetycznosci instalacji poprzez montowanie
réwniez szczelnej i dobrze pracujacej armatury. Proponuje si¢ stosowac :

- Po stronie wody instalacyjnej c.o., c.w.u. i cyrkulacji armatur¢ kulowg z
koncéwkami gwintowanymi lub kotnierzowymi (powyzej Dn 50) na cis$nienie 1,0
MPa i temp. do 100 OC lub inna,

7.8.3 Wytyczne wykonania i odbioru wezla
Wezel zasilany bedzie z przylacza z sieci cieplowniczej. Zuzycie ciepla dla
budynku mierzone be¢dzie na cieplomierzu giéwnym.
Przed przystgpieniem do montazu wezla nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw z
projektem.
Pomieszczenie wezta powinno by¢ dostosowane do wymogéw normy PN-99/B-
02423. Elementy metalowe urzadzen wezla nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowac
farbg krzemianowo — cynkowg lub farbg kreodurowa tlenkowo-czerwona.
Izolacj¢ termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem typowym nr G-17.2
»lzolacje cieplne z materialéw widknistych rurociggéw cieplowniczych w
budynkach” Iub innymi materiatami posiadajacymi atest COBRTI — ,,INSTAL”.
Izolacje termiczne oraz armatura powinny by¢ pomalowane farbg olejng i
oznakowane zgodnie z PN-70/N-01270. Barwy znakéw rozpoznawczych i
dodatkowych powinny odpowiada¢ normie BN-66/8973-01.
Instalacje cieptej wody w wezle wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
montazu i odbioru instalacji cieplej wody wg PN-71/B-10420.
Rurociagi po stronie wody sieciowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 z atestem jakoSciowym ZETOM.
Po stronie wody instalacyjnej dopuszcza si¢ rury ze szwem Z usunigtym
wyptywem wg PN-82/H-74200 lub PN-82/H-74244 z odbiorem jakosciowym
ZETOM. Do wykonania instalacji cieplej wody w wezle zastosowac rury stalowe
ze szwem z usunietym wyplywem lub bez szwu wg norm. j.w. i z odbiorem
ZETOM ocynkowane wg normy ZN-72/0640-01 ewentualnie rury ze stali
nierdzewnej. Pozostale warunki wykonania i odbioréw wezléw cieplnych
okreslone m.in. w normach:

@



PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-99/B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-76/B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-77/N- 34031 — Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania
techniczne.

PN-99/B- 02423 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B- 02411 — Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-92/B- 01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Opracowat
Mgr inz. Krzysztof Formanowski




8 Instalacje elektryczne

8.1 Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej i
teletechnicznej w ramach remontu i przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Chudoby 8, nr dziatki 37/9 AM-10 obrgb Potudnie
Gmina Wroclaw, gdzie Inwestorem jest Gmina Wroctaw mieszczaca si¢ na Placu
Nowy Targ 1-8 we Wroctawiu.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

 instalacje elektryczne — wymiana instalacji znajdujacych si¢ w budynku:
wewnetrzna linia zasilajgca, administracja (o$wietlenie strychu, klatki schodowej,
piwnicy),

* instalacja domofonowa wraz z unifonami w mieszkaniach,

* instalacje teletechniczne,

o instalacja anteny zbiorczej z rozprowadzeniem instalacji do lokali
mieszkalnych.

8.2 Zasilanie

Modernizowany budynek mieszkalny zasilany bedzie energia elektryczng z
istniejgcego ztacza kablowego zlokalizowanego przy budynku.

Ztacze kablowe oraz jego wyposazenie nie wchodza w zakres niniejszego
opracowania.

Lini¢ kablowg od zigcza kablowego do rozdzielni gtéwnej, wykona¢ kablem typu
YKY 4x95mm?2

z zytlami miedzianymi, ulozonym w rurach przepustowych w ziemi oraz pod
stropem parteru w korytku kablowym lub rurze ochronnej RL.

W rozdzielnicy gtéwnej RG dokonany zostanie podziat przewodu PEN na PEN i
N.

W okresie przejsciowym (dopdki wszystkie mieszkania nie begdg posiadaé
instalacji w systemie TN-S):

e w obwodach i rozdzielnicach wystepowaé bedg dwa przewody spelniajgce
funkcje przewodu neutralnego - N i PEN.

° wewngtrzng lini¢ zasilajgcg - WLZ zaprojektowano jako 5-przewodowa - L1,
L2, L3, N, PEN.

Po przejsciu we wszystkich lokalach mieszkalnych na uktad TN-S, przew6d WLZ
oznaczony jako PEN stanie si¢ przewodem ochronnym PE bez Zadnej ingerencji
w uktad potgczen.



8.3 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy uktady pomiaru energii elektrycznej dla obwodéw
administracyjnych oraz dla wezla cieplnego realizowany bedzie poprzez ukiad
pomiarowy bezposredni z licznikami tréjfazowym zlokalizowanymi w
rozdzielnicy gléwnej RG.

Pomiar energii elektrycznej dla mieszkan realizowany bedzie przez istniejgce
liczniki energii elektrycznej zlokalizowane wewnatrz poszczeg6lnych mieszkan.

8.4 Rozprowadzenie energii elektrycznej

Rozdzielnica gléwna RG zaprojektowana jako wngkowa zlokalizowana na
parterze w korytarzu. Rozdzielnica RG zasila¢ bedzie projektowane obwody
administracyjne klatki, rozdzielnice wezta cieplnego oraz istniejgce tablice
mieszkaniowe (wraz z licznikami energii elektryczne;j).

W rozdzielnicy gtéwnej w poszczegdlnych segmentach zabudowane bedag liczniki
pomiaru energii elektrycznej dla obwodéw administracyjnych i wezla cieplnego.
Warto$¢ poszczegdlnych zabezpieczen przedlicznikowych uzalezniona jest od
mocy przylaczeniowej zawartej w warunkach przylaczenia. W przypadku gdy
inwestor otrzyma w/w warunki i zapisy méwi¢ beda o wartosciach zabezpieczen
innych niz zastosowane w projekcie, nalezy dokona¢ wiasciwej korekty.
Rozdzielnice projektuje si¢ wyposazy¢ w zamki energetyczne. Lokalizacja
rozdzielnicy RG pokazana zostala na planach instalacji elektrycznych parteru.
Linie zasilajace do poszczegélnych mieszkan nalezy wykonaé¢ przewodem
YDYZo 5x10mm?2.

Przekrdj linii WLZ wynika z faktu, ze cze$¢ lokali mieszkalnych do momentu
modernizacji pracowa¢ bedzie z instalacjami elektrycznymi w uktadzie
sieciowym TN-C , dla ktérego przekrdj przewodu ochronno-neutralnego PEN
okresla norma PN-HD 60364-5-54 i zgodnie z nig przewdd PEN powinien mie¢
przekrdj zyty nie mniejszy niz 10mm?2 Cu lub 16mm?2 Al.

Pozostale rozdzielnice zasilane bedg przewodami o przekrojach podanych na
schematach.

Linie zasilajace poszczegdlne tablice mieszkaniowe prowadzone sg w szachtach
kablowych na klatkach schodowych oraz pod tynkiem.

Pozostale rozdzielnice/urzadzenia zasilane bedg przewodami o przekrojach
podanych na schemacie.

Linie zasilajace poszczegdlne tablice mieszkaniowe prowadzone beda w
szachtach kablowych na klatkach schodowych.

8.5 Wezel cieplny

Rozdzielnica wezla cieplnego RWC dostarczona zostanie przez wykonawce
infrastruktury techno-logicznej wezta.

Projekt obejmuje wykonanie linii kablowej] YDY 5x6mm?2 zasilajacej wezet
cieplny.

Rozdzielnica RWC zasilona bedzie poprzez wylacznik wezta cieplnego WWC
umieszczony w obu-dowie szczelnej przy wejsciu do wezla cieplnego.



Z rozdzielnicy RWC zasilone bedg: instalacja oswietleniowa, gniazd
wtyczkowych, sterownik wezla, poszczegdlne odbiory technologiczne (pompy
obiegowe, cyrkulacyjne, odwadniajace itd.).

Rozdzielnica RWC powinna by¢ wyposazona w ogranicznik przepig¢ klasy II.
Instalacja elektryczna w wezle cieplnym jest poza zakresem opracowania.
Zgodnie z wytycznymi Fortum instalacje elektryczne wewnatrz wezla nalezy
prowadzi¢ w rurkach nt na uchwytach metalowych UJ. Na wysokosci 50cm od
docelowej posadzki ulozona bedzie na Scianie dookota pomieszczenia bednarka
Fe/Zn 25x4mm na dedykowanych uchwytach.

Przejscia kabli do pomieszczenia we¢zla cieplnego nalezy wykona¢ w klasie EI
wymaganej odpornosci ogniowej. Wymagana klasa odpornosci ogniowej podana
jest w projekcie architektonicznym i na rzucie piwnic.

8.6 Instalacje w mieszkaniach

W celu zasilania kuchenek/piekarnikéw elektrycznych w pomieszczeniach
kuchennych poszczegélnych mieszkan, projektuje si¢ rozbudowac istniejgce
tablice mieszkaniowe o wysokoczuly (IAn =30mA) wytacznik réznicowopradowy
oraz wylgcznik nadpragdowy o charakterystyce B i pradzie znamionowym 16A.

W celu poprawnego dziatania wylacznika réznicowopradowego nalezy dokonac
podziatlu przewodu PEN w rozdzielnicach mieszkaniowych na PE i N (dla
projektowanego obwodu zasilania kuchenki/piekarnika). Nowoprojektowane
obwody pracowa¢ beda w ukladzie sieciowym TN-C-S. Zabrania si¢ w
ktérymkolwiek miejscu tych obwodéw ponownego polaczenia ze sobg
przewodéw PE i N.

Projektuje si¢ zastosowaé przewdd z zylami miedzianymi i izolacjg polwinitowg
typu YDYzo 5x2,5mm?* 750V. Przewéd uktadany bedzie pod tynkiem. Przewéd
projektuje si¢ zakonczy¢ puszka przylaczeniowa podtynkowa np. typu HAD 3
instalowang na wysokosci 30cm od poziomu podlogi.

8.7 Bilans mocy

Dla pojedynczego lokalu mieszkalnego bilans mocy przyjeto (uwzgledniajac
przyszia modernizacje lokali) :

Nazwa Moc
Instalacja o$wietleniowa 2,00kW
Gniazda wtyczkowe 230V 7,00kW
Kuchenka elektryczna 400V 9,00kW
Catkowita moc dla mieszkania 18,00kW
Wspblczynnik jednoczesnosci kj 0,65
Moc szczytowa dla mieszkania 11,70kW

Dla catego budynku (14 mieszkan oraz obwody administracyjne, wezet cieplny,
lokal ustugowy) moc szczytowa wynosi: ~75,00kW.



8.8 Gléwny wylacznik przeciwpozarowy budynku
Projektuje si¢ przeciwpozarowe przyciski wylacznika pradu zlokalizowane przy
dwoch wejsciach do Kklatki. Przyciski beda wylaczaé¢ rozilgcznik gtéwny
rozdzielnicy RG, pelnigcy role wylgcznika przeciwpozarowego. Uzycie
wylacznikéw zastrzezone jest dla kierujacego akcjg ratunkows. Zadziatanie
wylgcznika pozarowego spowoduje zanik napigcia w budynku, za wyjatkiem
urzadzen, ktére powinny dziata¢ trakcie pozaru. Nad przyciskami nalezy umiescié
napis ,,Gléwny wylgcznik pradu”. Kable miedzy przyciskami GWP a
wyzwalaczem wzrostowym przy wyltaczniku giéwnym zasilania powinny
posiadac¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI90.

8.9 Wejscia do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢
w sposéb uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.
Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢
0gniowo.

8.10 Oswietlenie

W obiekcie przewiduje si¢ nastepujace rodzaje o$wietlenia:
° o$wietlenie podstawowe,
* o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe

Nat¢zenie o$wietlenia zgodne z przepisami i normami PN-EN 12464-1
Oswietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.; PN-EN1838
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Przewiduje si¢ nastgpujace poziomy nat¢zenia oswietlenia :

wejscie do budynku 2001x
ciggi komunikacyjne 1001x
klatki schodowe 1001x
pomieszczenia techniczne 2001x

Instalacj¢ oswietleniowg w budynku wykonaé¢ przewodami YDYzo z Zzylami o
przekroju 3(4)x1,5mm?2. Sterowanie o$wietleniem klatek schodowych i korytarzy
odbywac¢ bedzie si¢ za posrednictwem czujnikéw ruchu. Sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym  odbywa¢  bedzie si¢ za  posrednictwem  przekaznika
astronomicznego.

Oprawy os$wietleniowe zlokalizowane w sanitariatach i na zewnatrz budynku beda
posiadaly stopien ochrony IP 44. Laczniki o$wietlenia i osprzet montazowy
(puszki rozdzielcze) w sanitariatach b¢da w wykonaniu szczelnym, w pozostatych
pomieszczeniach w wykonaniu zwyktym.

Przewody z zytami miedzianymi i izolacjg polwinitowg 750V beda ukladane w
tynku.

Oswietlenie ewakuacyjne



W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz
oswietlenia awaryjnego stref otwartych umozliwiajacego latwe i pewne wyjscie z
budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane
bedg z indywidualnych baterii akumulatorowych zlokalizowanych w danej
oprawie. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone beda w autotest.
Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszg posiadaé certyfikat CNBOP.

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia oswietlenia, zaprojektowano
oprawy oswietleniowe ewakuacyjne zlokalizowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy konieczne jest, aby zwr6ci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem
oprawy powinny by¢ umieszczone:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

e w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byl o§wietlony bezposrednio,

* w poblizu kazdej zmiany poziomu,

* obowigzkowo przy wyjsciach i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

* w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nieznajdujgce si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej
doswietlone sg tak, ze nat¢zenie o$wietlenia na podlodze w ich poblizu wynosito
co najmniej 51x, tj w obrebie 2m.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy z modulem awaryjnym na drogach
ewakuacji, dedykowane oprawy w strefach sprzg¢tu ratunkowego oraz oprawy na
zewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych. Dodatkowo na drogach ewakuacji zastosowano
oprawy swietlowkowe kierunkowe wyposazone w piktogramy. OsSwietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia 1 drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej
linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie
drogi obejmujgcym nie mniej niz polow¢ szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 0,51x. Zalgczanie ich nastgpi samoczynnie po
zaniku napigcia. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.

Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
nalezy potwierdzi¢ posiadanie dopuszczania opraw ewakuacyjnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dziennik
Ustaw Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010.

8.11 Instalacja odgromowa

Przy maszcie antenowym nalezy zlokalizowa¢ wolnostojacy maszt odgromowy o
wysokosci 4m umieszczony na betonowej podstawie.



Nalezy zapewni¢ odleglo$¢ izolacyjng pomig¢dzy masztem antenowym a

odgromowym:
s> ki-:—c-L =5 o,o4-¥-30 = § >0,792m
m

Konstrukcja metalowa masztu antenowego powinna by¢ polgczona z gléwna
szyng uziemiajacg budynku za pomocg linki HO7V-R(LY) o przekroju 16mm?.
Lokalizacja obu masztéw ustalona zostanie na etapie wykonawstwa.

Od masztu odgromowego pionowego nalezy wykona¢ dwa przewody
odprowadzajgce (drut Fe/Zn () 8mm) w postaci zwodéw poziomych niskich na
dachu (mocowane za pomocg uchwytow dachowych) oraz przewody
odprowadzajace pionowe prowadzone w rurkach instalacyjnych odgromowych.
Przewody odprowadzajgce pionowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci przewodéw
od siebie minimum 5Sm.

Przewody odprowadzajace poprzez ziacza kontrolne nalezy polaczy¢ z
projektowanym uziomem pionowym (typu A) dedykowanym tylko dla instalacji
odgromowej masztu antenowego. Rezystancja uziomu dla instalacji odgromowe;j
masztu nie moze by¢ wigksza od 10Q. W przypadku nie uzyskania wlasciwej
warto$ci rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ kolejnych uzioméw pretowych np.
dtugosci 3m wbitych w grunt i polgczonych ze sobg bednarkg Fe/Zn 30x4mm.
Miejsca polgczen spawanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie ich
lakierem bitumicznym.

Od ztacz kontrolnych do uziomu pionowego projektuje si¢ ulozy¢ bednarke
ocynkowang Fe/Zn 30x4mm prowadzong na giebokosci min. 0,6m.

Z1acza kontrolne nalezy zabudowa¢ w obudowach Sciennych lub w studzienkach
uziemiajgcych.

8.12 Gléwna szyna uziemiajaca

Przy rozdzielnicy giéwnej RG zainstalowana bedzie taSma stalowa ocynkowana
30x4mm stanowig-ce gléwna szyn¢ uziemiajacg budynku. Jako przewdd od
rozdzielnicy gléwnej RG do gtéwnej szyny uziemiajacej GSU zaprojektowano
przewdd typu HO7V-R 1x25mm?2. Szyna GSU bedzie polaczona z istniejagcym
uziomem budynku bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4mm poprzez zlacze
kontrolne. Do gléwnej szyny uziemiajacej beda podiaczone:

 szyna PE rozdzielnicy gléwnej RG,

* instalacja co, gazowa i wodno-kanalizacyjna,

* inne metalowe konstrukcje budynku,

° maszt antenowy.

Polaczenia wyréwnawcze miejscowe wykonane be¢dg przewodem minimum
HO7V-R 1x6mm?2. Polgczenie masztu antenowego z szyng GSU nalezy wykonaé
przewodem minimum HO7V-R 1x16mm?2 prowadzac go w odleglosci minimum
0,5m od pozostatych instalacji. Kolor izolacji przewodéw potaczen
wyréwnawczych: zielono-z6ity.

Rezystancja uziomu budynku nie powinna by¢ wigksza od 10Q.



8.13 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami
normy, ochron¢ przed porazeniem elektrycznym stanowi ochrona podstawowa
(ochrona przed dotykiem bezposrednim) i ochrona przy uszkodzeniu (ochrona
przy dotyku posrednim). Kazdy $rodek ochrony bedzie si¢ sktadat z odpowiedniej
kombinacji niezaleznych $rodkéw zapewniajacych ochrong¢ podstawowg i ochrong
przy uszkodzeniu. Zaprojektowane instalacje elektryczne bedg pracowaty w
uktadzie TN-C-S, natomiast po catkowitej modernizacji wszystkich lokali w
uktadzie TN-S. Jako ochron¢ podstawowg od porazen pra-dem elektrycznym
napiecia przemiennego 230/400V 50Hz projektuje sig:

e izolacje podstawowg czgsci czynnych (zapobieganie dotknigcia czgsci
czynnych),

e obudowy (cze¢sci czynne zostang umieszczone wewnatrz obudow ).

Ochrong przy uszkodzeniu stanowi¢ beda polaczenia wyréwnawcze oraz
samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez wylgczniki nadpragdowe.
Czas samoczynnego wylaczenia w obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od
5s, natomiast czas wylaczenia w obwodach odbiorczych bedzie mniejszy od 0,4s.
Ochrong uzupeiniajgca stanowi¢ bedg urzgdzenia ochronne réznicowopradowe
(RCD) o znamionowym pradzie ré6znicowym nieprzekraczajgcym 30mA. Ochrona
uzupetniajgca sprawdza si¢ w przypadku uszkodzenia S$rodkéw ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim) i/lub srodkéw ochrony
przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) lub przy braku ostroznosci
uzytkownikéw. Stosowanie wytacznikéw réznicowopragdowych nie jest uznawane
za wystarczajacy Srodek ochrony i nie eliminuje koniecznosci zastosowania
srodkéw ochrony pod-stawowej i Srodkéw ochrony przy uszkodzeniu.

8.14 Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy gléwnej budynku zainstalowany bedzie ogranicznik przepigé
klasy I+II, kombinowany (warystor + iskiernik).

W rozdzielnicy wezta cieplnego zainstalowany powinien by¢ ogranicznik
przepie¢ klasy II.

8.15 Instalacje teletechniczne

8.15.1 Rozdzielnica multimedialna (telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa —
TSM)

Rozdzielnica multimedialna umieszczona bedzie nad drzwiami wejSciowymi w
kazdym mieszkaniu.

W rozdzielnicy TSM przewiduje si¢ gniazdo 230V, ktére nalezy zasili¢ z
rozdzielnicy mieszkaniowej elektrycznej z obwodu zasilajacego pokd;j.



8.15.2 Instalacja IT

Dla mieszkan przewiduje si¢ realizacj¢ okablowania IT w postaci Swiattowodu
jednomodowego 2 — widknowego SM 2J 9/125 oraz 2 kabli typu UTP
4x2x0,5mm?2 kat 5e. Okablowanie zostanie doprowadzone z gléwnego punktu
dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w wejsciu do budynku na poziomie 0 do
telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) zabudowanej nad drzwiami
kazdego z mieszkan. W szafce TSM przewiduje si¢ miejsce pod urzadzenie
aktywne (router), gniazda RJ45, RTVSAT, gniazdo 230V oraz rozszycie
przewodow.

Nalezy zadba¢ o wspdlny dobdr skrzynki mieszkaniowej TSM z mieszkaniowg
rozdzielnicg elektryczng.

W pomieszczeniach technicznych na bocznej S$cianie oraz w szafie GPD
przewiduje si¢ rezerwe dla operatoréw multimedialnych.

Szczegdty rozmieszczenia poszczegblnych elementéw systemu pokazano na
rzutach projektu branzy elektryczne;.

8.15.3 Instalacja domofonowa

Projektuje si¢ system domofonowy umozliwiajacy komunikacje werbalng
pomiedzy osobami przy wejsciu gtéwnym do budynku dla danej klatki schodowej
a uzytkownikami danego mieszkania. Przy gléwnych wejsciach do klatek
schodowych na poziomie LO przewiduje si¢ panel wywotawczy pod-tynkowo
polaczony z zestawem zasilaczy klatkowych oraz ryglem drzwiowym.

Unifony przewiduje si¢ umiesci¢ w przedpokoju kazdego mieszkania. Unifony w
mieszkaniach zasilane bedg z sieci domofonowej. System bedzie zapewniat
wymiang unifondw na wideofony bez potrzeby ingerencji w okablowanie.
Unifony majg funkcje dzwonka, ktéry mozna wylaczy¢.

Szczegbly rozmieszczenia poszczegblnych elementéw systemu pokazano na
rzutach projektu branzy elektryczne;.

8.15.4 Instalacja R-TV-SAT

Projektuje si¢ instalacje¢ opartg o multiswitch i elementy rozgal¢zne umozliwiajaca
odbidr telewizji naziemnej, stacji radiowych oraz telewizji satelitarnej z dwéch
satelitéw. Transmisja SAT jest zrealizowana jako magistrala dwu konwerterowa.
Sygnal naziemny RTV dostarczany jest do wzmacniacza kanatowego.

Anteny (satelitarna, radiowa oraz TV naziemnej) zamontowane beda na dachu do
masztu. Maszt nalezy chroni¢ instalacjg odgromowg. Okablowanie od anten do
szachtu sprowadzone bedzie z dachu w rurze ostonowej opornej na promienie UV
do skrzynki przeciwprzepi¢ciowej kablem RG6wz. Przebicia w dachu
uszczelnione bgdg przed wnikaniem wody. Nastepnie przewody z skrzynki
przeciwprzepieciowej sprowadzone do pomieszczenia przy szachcie danej klatki
schodowej na poddaszu do szatki RTV-SAT, w ktérej umieszczone beda
wzmacniacze. Lokalizacja multiswitcha w szachcie instalacyjnych zgodnie z
rzutami oraz schematem RTV-SAT. Nast¢pnie z dane-go multiswitcha zostanie



doprowadzony jeden kabel wspétosiowy kategorii RG6 do skrzynki TSM w
mieszkaniu.

Z szafy GPD dla danej klatki schodowej przewiduje si¢ doprowadzi¢ 1 kabel
wspétosiowy kategorii RG6 (lub wyzszej) do kazdej skrzynki TSM w mieszkaniu
dla wykorzystania przez operatoréw multimedialnych.

Kable kategorii RG6 w szafach GPD nalezy zakonczy¢ na krosownicy ,,F’. Takie
rozwigzanie umozliwi optymalne oraz funkcjonalne uzytkowanie instalacji, w
zalezno$ci od potrzeb danego lokatora mieszkania.

W kazdym mieszkaniu przewiduje si¢ gniazdo RTV-SAT w salonie. Do gniazda
ze skrzynki TSM doprowadzony bedzie przewdd wspdtosiowy, kategorii RG6
(lub wyzszej). Gniazdo abonenckie posiada¢ bedzie wejscie satelitarne do
podlaczenia tunera, telewizyjne oraz radiowe.

Szczegbly rozmieszczenia poszczegélnych elementdéw systemu pokazano na
rzutach projektu branzy elektrycznej oraz na schemacie instalacji RTV-SAT.

8.16 Podstawowe materialy

Nazwa Mos¢
Instalacje elektryczne
Oprawa 2x24W (AW 1h) IP20 15 szt.
Oprawa 2x24W 1P20 14 szt.
Oprawa 3x1W C (AW 1h) 2 szt.
Oprawa 26W 1 szt.
Oprawa mata26W 20 szt.
Oprawa 1x54W (AW 1h) 1 szt.
Oprawa 1x54W 2 szt.
Oprawa ewakuacyjna z modutem awaryjnym 1h jednostronna.
Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw 11 szt.
ewakuacyjnych
Czujnik ruchu PD3-1C-SM 1 szt.
Gléwny wytgcznik pradu/Wylacznik wezta cieplnego 3 szt.
Przycisk dzwonek podswietlany P20 15 szt.
Lacznik pojedynczy IP44 20 szt.
Rozdzielnica gtéwna RG 1 szt.
Rozdzielnica administracyjna ADM 1 szt.
Kabel YKY 4x95mm” 750V 28 m
Przewéd YDYp 4x1,5mm?” 750V 450 m
Przew6d YDYp 3x1,5mm” 750V 400 m
Przew6d YDYp 3x2,5mm” 750V 60 m
Przewéd YDY 5x6mm” 750V 40 m
Przew6d YDY 5x10mm’ 750V 350 m
Przewéd HO7V-R z/z 1x16mm” 22 m
Przew6d HDGs FE180/PH90 2x1,5mm” 41m
Maszt odgromowy (4,0m) z podstawg betonowg 1 szt.

vy



Uchwyty betonowe 15 szt.
Rura grubo$cienna na uchwytach metalowych UJ 45m
Drut ocynkowany fi8 110 m
Ziacze krzyzowe 4-otworowe 8 szt.
Obudowa ztacza kontrolnego do gruntu 2 szt.
Uziom pionowy 3,0m ¢16 2 szt.
Instalacje teletechniczne

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) — CL-W19 9U/450 z 1 szt.
wyposazeniem

Telekomunikacyjna Szafa Mieszkaniowa (TSM) — z wyposazeniem 15 szt.
Panel ,,City classic” 1 szt.
Zasilacz 18V 3,5A 1 szt.
Unifon z funkcjg dzwonka ,,loft” 15 szt.
Antena TV DVB-T 1 szt.
Antena VHF 1 szt.
Antena radiowa UKF 88-108 1 szt.
Czasza 120cm + konstrukcja wsporcza 1 szt.
Konwerter quarto x2 1 szt.
Skrzynka przepigciowa Signal 12 z ochronnikami 1 szt.
Wzmacniacz kanatowy WWK-1062 1 szt.
Multiswitch koncowy 9wej/16wyj 1 szt.
Multiswitch kaskadowy 9wej/16wyj 1 szt.
Przewéd OMY 2x1,0mm” 500V 26 m
Przewéd UTP kat. Se 4x2x0,8mm’ 600 m
Kabel swiattowodowy, 2 wi. SM 9/125 G.657A 300 m
Przew6d RG6wz 120 m
Przewdéd RG6 600 m

8.17 Uwagi koncowe

Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji elektrycznej: rezystancja izolacji, ciggtosé
zyl, samoczynne wylaczanie zasilania, wytgczniki r6znicowopragdowe, uziemienie
i nat¢zenie o$wietlenia.

Wykona¢ pomiary kontrolne dla instalacji niskopradowej: rezystancja izolacji,
cigglo$¢ zyt, site sygnatu dla instalacji telewizyjnej, dla Swiattowodu nalezy
wykonaé pomiary reflektanci i thumiennosci.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury,
(Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy
opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ.

|
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Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowa catosciowo.
Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach, a nieujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowa¢ tak jakby byly ujete we wszystkich czgsciach dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznaé si¢ z projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji
automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia
zakres6w rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewni¢ prawidlowe wykonanie catosci instalacji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje¢ z wykonawcami
oraz podwykonawcami pozostalych branz w celu usprawnienia prac
montazowych.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw,
urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wy-konania i wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod
warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg
zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i muszg uzyskac¢ akceptacje projektanta i Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujagca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ formalng i
finansowag za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje
miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolef. Zmiany
wprowadzane, przedstawiane przez wykonawce obejmowaé powinny wszelkie
elementy, ktérych te zmiany dotyczg wraz z ewentualnymi zmianami w innych
branzach.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systeméw instalacji wykonawca
winien rozumie¢: dostawe, montaz, zaprogramowanie, uruchomienie, préby i
pomiary pozwalajgce na poprawne dziatanie danej instalacji i/lub systemu.

o wszystkie urzgdzenia energetyczne stosowane w obiekcie muszg posiadaé
certyfikaty (atesty) dopuszczajagce do pracy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; urzadzenia nalezy podtgczy¢ zgodnie z DTR.

* po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skuteczno$¢
ochrony przed porazeniem, nat¢zenie o$wietlenia pomieszczen, rezystancje
uziomu.

~J
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 instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami, normami, przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

e w przypadku pojawienia si¢  watpliwosci  interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumieé si¢ z autorem
opracowania dla jednoznacznego usta-lenia sposobu rozwigzania technicznego.

Opracowat
Mgr inz. Rafat Grudziak
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9 Projekt architektoniczno-budowlany. Cz¢$¢ rysunkowa

LP Tytul rysunku skala nr rysunku
Inwentaryzacja
1. Elewacja frontowa — inwentaryzacja 1:100 [AI-01
2. Elewacje tylna — inwentaryzacja 1:100 AI-02
3. Elewacja boczna — inwentaryzacja 1: 100 | AI-03
4. Rzut piwnic — inwentaryzacja 1: 100 | AI-04
3. Rzut parteru — inwentaryzacja 1:100 AI-05
6. Rzut pietra 1 — inwentaryzacja 1:100 Al-06
T Rzut pietra 2 — inwentaryzacja 1:100 Al-07
8. Rzut pietra 3 — inwentaryzacja 1:100 AI-08
9. Rzut pietra 4 — inwentaryzacja 1:100 AI-09
10. | Widok dachu — inwentaryzacja 1:100 Al-10
11. | Przekréj A-A — inwentaryzacja 1:100 Al-11
12. | Detale schodéw — inwentaryzacja 1:100 Al-12
13. |Elewacja — detale przyokienne i drzwi — inwentaryzacja | 1:40 Al-13
14. | Przekrdj przez Sciang fundamentowsg 1:20 Al-14
Projekt architektoniczno-budowlany
15. | Elewacja frontowa 1: 100 | A-01
16. Elewacje tylna 1:100 A-02
17. | Elewacja boczna 1: 100 | A-03
18.  |Rzut piwnic — wyburzenia 1: 100 |A-O4a
19. |Rzut piwnic — stan projektowany 1:100 A-04b
20.  |Rzut parteru 1:100 A-05
21. |Rzut pietra 1 1:100 A-06
22.  |Rzut pietra 2 1:100 A-07
23. |Rzut pietra 3 1:100 A-08
24. | Rzut pietra 4 1:100 [A-09
25. | Widok dachu 1:100 [A-10
26. Przekr6j A-A 1:100 A-11
27. | Zestawienie stolarki - A-12
28. | Detale schodoéw 1:40 A-13
29. | Elewacja — detale przyokienne i drzwi 1:40 A-14
30. Schemat rozmieszczenia systemu rozpraszania ptakéw | 1:10 A-15
31. | Przekrdj przez okno O1 1:20 A-16
32. | Przekrdj przez $ciang fundamentowa 1:20 A-17
33. | Rzut piwnicy — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.1
34. | Rzut parteru — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.2

T

c



35. | Rzut pigtra I — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.3
36. | Rzut pigtra II — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.4
37. |Rzut pietra III — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.5
38. |Rzut pigtra IV — instalacja CO, wod-kan 1:100 S-1.6
39. | Rzut piwnicy — instalacje do likwidacji 1:100 S-1.1
40. |Rzut parteru — instalacje do likwidacji 1:100 S-1.2
41. |Rzut pigtra I —instalacje do likwidacji 1:100 S-1.3
42. | Rzut pigtra II — instalacje do likwidacji 1:100 S-1.4
43. | Rzut pigtra III — instalacje do likwidacji 1:100 S-1.5
44. | Rzut pigtra IV — instalacje do likwidacji 1:100 S-1.6
45. |Rzut piwnicy - instalacje elektryczne 1:100 E-01
46. | Rzut parteru - instalacje elektryczne 1:100 |E-02
47. |Rzut I pietra - instalacje elektryczne 1:100 E-03
48. | Rzut II pigtra - instalacje elektryczne 1:100 |E-04
49. | Rzut III pigtra - instalacje elektryczne 1:100 |E-05
50. |Rzut IV pigtra - instalacje elektryczne 1:100 |E-06
51. Schemat rozdzielnicy rg - E-07
52, Schemat instalacji domofonowej - E-08
53. | Schemat instalacji rtv-sat - E-09
54. | Schemat instalacji internetowej - E-10
55. | Elewacja szafy instalacji teletechnicznej - E-11

1



INEElimiiEmiiEinemii

]

1]

]

il

"
=
-
A
"
—
N
A
A
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1. Rozpatrywaé {gcznie z rysunkami branzowymi.

= ? L
] . || 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
HH I I:”:l DD DD |:||:| naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.
H — . . . . . s £ . . P ez
3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
] :”: 1 :”: Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
e = akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

L l 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
DD DI:I Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340

o e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
© ba NAZWA
3 3‘ ol Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o '8 ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
K]
2 ] 2 INWESTOR Gmina Wroctaw
T) &) Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
PT PT BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
d— N architektura ;i Uprawnienia budowlane w specjalnosci ¢
projekiowat Artr wanskd architektonicznej do projektowania bez ograniczen TH2010/DOIA / J
architektura " i Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Sprawdzt Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SAMPOKIGI0N3 / W
STADIUM ¥erwiec /| |
INWENTARYZACJA huty2017 / ' 1:100
TYTUEL RYSUNKU 4 RYS. NR
Elewacja frontowa Al-01
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UWAGI !!

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Elewacja tylna

NAZWA
aones. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw -
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura 5 i Uprawnienia budowlane w specjalno$ci \
projektowal Artur Iwansid architektonicznej do projektowania bez ograniczer T2010001A / )/
architektura ’ . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawizd Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen HAWPOIIR013 //n/
STADIUM Rhiec /) [N
/
INWENTARYZACJA Huty 2017 1:100
TYTUL RYSUNKU ) RYS. NR
Elewacja tylna Al-02
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Chudoby 8

Chudoby 6

UWAGI I

1. Rozpatrywac¢ fgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastgpione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
A Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. is
%—ﬂ— S FT architektura A:url :wa fski Uprrawnieniau budowlane w specjalnosci 1 /2u0 10/DOIA =
projektowat architektonicznej do projektowania bez ograniczen /
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
sprawdzy Afkadiasz Poplela architektonicznej do projektowania bez ograniczen RINPORIEIT W
- DATA . 7] | SKALA
Elewacja boczna Siee ]
INWENTARYZACJA Haty 2017 /7" | 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
Elewacja boczna Al-03
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Piwnica | P-1

UWAGI Il

1. Rozpatrywaé {gcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura P Uprawnienia budowlane w specjalnosci 4
projektowal Artdr wanskt architektonicznej do projektowania bez ograniczen | | 2010/DOIA /)[
architektura . y Uprawnienia budowlane w specjalno$ci /4
Shrawdzl Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen S90NPORKIZDTE ¢ W
STADIUM d DeATAi SKALA
INWENTARYZACJA FEN561 7 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
Rzut piwnicy Al-04
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priis Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Parter I PO ' ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
IWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i branZa upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura 5 Uprawnienia budowlane w specjalnosci )
projektowat AT lanski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/D01A M
architektura " " Uprawnienia budowlane w specjalnosci /7
Shiawdzg Akeldivisz Foplcla architektonicznej do projektowania bez ograniczen SNPOII2013 ///V
STADIUM DATA . 7T | SKAA
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INWENTARYZACJA ety 201%/} 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
Rzut parteru Al-05
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UWAGI !

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wytacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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Pietro I | P1

NAZWA
e Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroclaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura r L Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
projektowat Artur Iwafiskl architektonicznej do projektowania bez ograniczeri 11/2010/DOIA %
architektura 5 : Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzi Anedivsz Poplels architektonicznej do projektowania bez ograniczen SHNPHIRIE0N / W
STADIUM i ; J SKALA
INWENTARYZACJA sty 2017 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
Rzut pietra 1 Al-06
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UWAGI !

1. Rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnié z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykow, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw

tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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NAZWA
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prjektowal ButUF Wi architektonicznej do projektowania bez ograniczen | | 1/2010/DOIA / '\
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UWAGI !!

1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnié z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastgpione innymi réwnowaznymi wytacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
A Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imie i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura i i Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projsktowal Arturiwanskl architektonicznej do projektowania bez ograniczen H2010Da1A
architektura . " Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzit Afkaditsz Poglela architektonicznej do projektowania bez ograniczen S9WPOKKI2013 /W
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1. Rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytacznie po
akceptacji Inwestora i Gldwnego Projektanta.

; 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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UWAGI !
Szcze (’)i A Skala 1 . 40 1. Rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.
g . 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku
szczegdt A niezgodnodci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnié z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po akceptacji Inwestora i Glownego
Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
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| ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroclaw
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architektura - Uprawnienia budowlane w spegalnosci architektonicznej do 4
I ) prejeKtoial Artur Iwariski projeklowania bez ograniczen : 11/2010/DOIA ﬂ
| | architedura " : Uprawnienia budowlane w speqalnosci architektonicznej do
[ - _l . sprawdzd Arkadiusz Popiela profektowania bez ogranicze 39/WPOKK/2013 / k‘)/
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WIDOCZNE UBYTKI ZAZNACZONO NA RYSUNKU
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UWAGI !

1. Rozpatrywa¢ facznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku
niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnié z Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magq zostac zastapione innymi réwnowaznymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i Gléwnego
Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem nigbieskim.
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NAZWA
g Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
HWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branta upr. bud. nrupr. bud. podpis &
e Artur Iwariski ;’f;;’j;’;ﬁ:‘;‘;‘;‘ﬁ;qua‘“m architekigniczne] do 11/2010/D0IA //} g
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ST Phwiee 1 |
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pozigm istn. podiogi

PODLOGA PIWNIC

WYLEWKA BETONOWA | 6-8cm
CEGEA PEENA 6,5cm
PIASEK Z GRUZEM -35cm
GRUNT
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Chudoby 6
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UWAGI !!

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w naturze, W przypadku
niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnié z Projektantami,

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostat zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po akceptacji Inwestora i Gléwnego
Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR
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Bykow, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
aorE Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroclaw
HWESTOR Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
[ BRANZA imig 1 nazwisko branza upr. bud. " Upr. bud. podpis
i Adur Iwariski ;’gzmﬁ;ﬁ:ﬁ:‘z"ﬁ;:’; ’:‘:f“'a'"“d architeMoniczne] do 112010/D01A //I
o Atkadiusz Popiela gﬁiﬁ’:ﬁ:ﬁ:ﬁgﬁ;&fdamm architektoniczne] do 39WPOKK/2013 //ﬂ/
STADIUM d DATA - /’i, SKALA
INWENTARYZACJA W%/ 1:20
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Chudoby 6

dl

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 1510-Y20R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 1002-Y

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 3020-Y20R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 0502-Y

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 4500-N

ORONONONS

UWAGI It

1. Rozpatrywa¢ fgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi wylgcznie po akceptaciji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
telffax: O prefix 71 3282340
e-mall: pracownla@mazur.biz.pl

Kratka nawiewna typu "Z"
kolor jak farba elewacyjna

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
i Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA | Imig| nazwisk brana upr. bud. - T Upr. bud. podpls
projoktowal | Artur lwariskd m&mﬁmmmz&mﬂnﬁmmmm 11/2010/D01A M
e | Arkadiusz Poplela :’m&;ﬂﬂ;ﬁﬁgx‘mﬂxwmnmn asmpomzo:a / W
STADIUM DATA . SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY i8es 7 | 1:100
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TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS S 1510-Y20R

TYNK ZYWICZNY BARWIONY W MASIE
KOLOR NCS S 3020-Y20R

FARBA SILIKATOWA
KOLOR NCS S 4500-N

GRORS

UWAGI !t

1. Rozpatrywac Iacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem d¢ prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami. ,

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostac zastapione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA

st R Rement i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obrgb: Poludnie, gmina: Wroctaw
SR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

[ BRANZA migl sk branza upr. bud. r Upr. bud. podpis

architekiura Uprawnlenia budowlane w spedalnosci /
preeltowst | Artur Iwafiskl architektonicznej do projektowanla bez ograniczefi HA0IODOIA %
architekiura . N Uprawnienia budowlane w spedjalnosci
sprawdz Arkadiusz Poplela architektonicznej do projektowania bez ograniczefi SWWPOKIU2013 %/

STADIUM chetnias - JA |

PROJEKT WYKONAWCZY FEC0f7 | 1:100

TYTUL RYSUNKU RYS. NR
Elewacja tylna A-02
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Qﬂ_

Chudoby 8

Chudoby 6

%&

KOLOR NCS 8 1002-Y

FARBA SILIKATOWA

@ TYNK SILIKATOWY BARWIONY W MASIE
@ KOLOR NCS 8 4500-N

UWAGI !t

1. Rozpatrywa¢ lacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i 8 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obrgb: Poludnie, gmina: Wroctaw
i Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRARZA | g Tracwhko | bronda upr. bud. AT Fo07s
architektura 1] I ow o§c
proekiowst | Artur wafiski ar%hmlgnk;gll:::\u; do :rr:j::(\m?tlanbez ograniczen | 1 H20I0mOA /A
architektura . V] ienia budow jalnodci
sprwudzi Arkadiusz Poplela a&\%nkg:i?z:ej do :nn;:lvdz‘;iegﬂanbez ograniczefi JNPOIRUa01S ///)/
STADIUM DATA . /f}/ SKALA
PROJEKT WYKONAWGZY Sob%i7 | 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Elewacja boczna A-03

[/
<5 MAZUR :

ARQUITECTES & INGENIERSS ASSCIABSS




5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

LEGENDA: Sz1 SW1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PWNICE |
o Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie Bloczki wapi piaskowe pelne [80cm |
i SCIANY ISTNIEJACE Y
: rodek gruntujacy -
 GCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE ﬁg;zw:iil:::;:szpachbwa + siatka z widkna szklanego ;2 o swz |
T o SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA |
| | B $CIANY DO WYBURZENIA s = Bloczki gazobelonove [89cn]
— (. DRZWIDOWYBURZENIA SSZZ P1
L F:{L“a"r‘:nﬁ‘g&igmx”'E'”\CA DO RENOWACJI STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
| A | E STREFA TERMOMODERNIZAC (STROPY) Srodek gunlyjacy Zaprava Kefoweln Shlcs riciskie] :
Szpachibeka mineraina elevacyjna - Piyty welny minerainej na zaprawie klejowej 10,0 cm
I i e 8 i | STREFY WSPOLNE REMONTOWANE Zaprava tynkarska cementov-wapienna - L =
ch l Sciana nosna istniejaca ist.
| P2
= = STREFA OBNIZENIA POSADZKIW | ETAPIE INWESTYCJ
| | sZ3 OBNIZENIE POSADZKIW PIWNICY
: Wylewka zbrojona zacierang siatka 10,0 cm
I Komerka | == = STREFAWYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCJI SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA Papa lemozarzewalna -
POW]6.35 m2 . Wypretwa tynkarska ywiczia barwioria w masle 2 Chudy belon 100cm
I Komerka L Ws[207m | X{  PROJEKTOWANAKRATKA SCIEKOWA Srodek gruntujacy _ _ Podsypka piaskowa .
PoWl4.43m2 1 Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego 2 Grunt rodzimy
| WS[2.07 m e— | @2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACII Shrodor 120cm
I H l Sciana nodna islniejaca ist. W‘
Komérka
| o POW6.35 m2 | > PROJKIONENENTILATORNAZIENKONE ——]S Z4 STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
Kofnorkd y 4'— > Welna mineralna uloZona na stropie 16,0 cm
| POS[3A3 ™2/ T WS 12,07 m | | PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACJI Folia paro-Zolacyjna x1 3 -
WS o773 d6m amiika Dyfuzyjna farba krzemianowa - Sirop stniefacy - WPS na belkachstalowych lub T27 i
| it BN | ——  ISTNIEACA KANALIZACIA SANITARNA My W miErelng L5610 == * '
/ WYS.|2,07m Komérka Renowacyjny tynk mineralny podktadowy komorowy 1,5cm
” POW.6.35 m2 ; Obrzutka lynkarska cementowa -
I 7 / WYS.[2,07m l ~  ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Sciana nosna istnigjgca st
: | I 1 = = \WYDZIELENIE STREFY POZAROWE!
Komunikacja Komérka
| pow]zg_()? ) PON]2.55 ™2 | ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY
S.[2 .12,
| WS o VS |27 | oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
ey — I W MIEJSCU ISTNIEJACEGO
| oooa I | ke PROJEKTOWANY PION KANALIZAC SANIT.
| >L Komorka Komérka | UWAGI:
| / — t e | | e R cateievisiiootil
Ll ° ]
| Koona, . 7/ ; WYS,[2,07 m WYS.[2,07 m |
|Pow[3472 / | |
I W50 2}1/5m Komdrka L = |
/ 7% POW.]8.36 m2
| g WYs[2,07m H :
o
| © ] - |
| & Fortita | N uwAGlt ' .
| o POW.9.86 m2 | 3 Wezet cieplny ] [e) l 1. Rozpatrywacé facznie z rysunkami branzowymi.
o WYs|2,07m | POW/[17.51 m2 | T 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
l _g I Ws[220m _g | naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
| O | L h O | 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
|fEEi| e e e e Projektantami.
L L ul sl | 4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi rbwnowaznymi wytgcznie po
8] 8¢ EN ¥ akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
| g )

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

—

Piwnica | P-1

NAZWA
s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

BRANZA imie i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura it e Uprawnienia budowlane w specjalnosci /\/
projektowat ATUE ANk architektonicznej do projektowania bez ograniczen TH2010D0IA %
architektura . 4 Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
sprawizi Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen AMFOII01 W
SEADIH ¢zervies 0 |7
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Haty 2017/ 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Rzut piwnicy - plan wyburzen A-04a
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Piwnica | P-1

Kanal nawiewny typu "Z" 200x150
sprowadzony 30cm nad posadzk

w pomieszczeniu wezla cieplnego
obnizy¢ posadzke, tak aby
wysokos$¢ w Swietle >=2,20 m

SXNFT I

2

=
OKs

OKs

UWAGI:

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

DRZWI DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
STREFY WSPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJ
STREFA WYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCJI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI
PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE
PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

1. WSZYSTKIE RYNNY [RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY

Sz1 SWH1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE
Tynk silikalowy cienkowarstwowy barwiony w masie Bloczki wapienno-piaskowe pelne [80¢m |
Srodek gruntujacy
Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - SW2 I
o nieerane 120 e SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA

£iana nasha isiniejaca ist. Bloczki gazobetonowe [18,0cm|
SzZ2 P1 |
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
Farba renowacyjna silikatowa - Zaprawa Klejowa na sialce T =
Srodek gruntujacy T
Szpachléwka mineralna elewacyjna = Y;yly we:ny ] na zaprae klejowe] _10‘0 L
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna = fop e nielacy It
Sciana nosna istniejgca ist. —‘

P2
sz3 OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
lewka cementowa zbrojona zacierang siatk: 10,0
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOE DO OCIEPLENIA :\Z: errgoahe e o
Wyprawa tynkarska Zywiczna barwiona w masie - Chudy beton 00em
Srodek gruntujacy = -
Zaprawa Klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego = Zoj:{f:gzgr:skom .
Styrodur 12,0cm y
Sciana nosna istniejaca ist. —I
P3
sz4 STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
- Welna mineralna uloZona na stropie 16,0

SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACJI Folia paro-izrol:cyjl:\az)d : - =
Dyfuzyjna farba krzemianowa - T -
Fydrof ok mineralny T6em Strop istniejgcy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
Renowacyjny tynk mineralny podkladowy komorowy 1,5¢m
Obrzutka tynkarsk -
Sciana nodna istniej ist.

UWAGI I

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obregb: Potudnie, gmina: Wroctaw
IppesToR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura PN Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projekiawat Artur lwariski architektonicznej do projektowania bez ograniczen TH20WBoIA %
architektura : ¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci / 2
sprawdzi Ariadligsz Poplsia architektonicznej do projektowania bez ograniczen SUWROKKI2013 £
STADIUM DATA SKALA
czerwiec ﬂ/ .

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY =ty 2017 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Rzut piwnicy - stan projektowany
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Parter | PO

LEGENDA:

| SCIANY ISTNIEIACE

i SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

= $CIANY DO WYBURZENIA

frm—
e
E STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
%
i
X

DRZWI DO WYBURZENIA

STREFY WSPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKIW | ETAPIE INWESTYCJ
STREFAWYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCJI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACUI
PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE

PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE

——  ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

——  ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

— = WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

OKs

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

UWAGL:

1.
2,

WSZYSTKIE RYNNY |RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY

Sz1 SWH1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE
Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie - Bloczki wapienno-piaskowe pelne [80cm |
Srodek gruntujacy =
Zapravia klejaco-szpachlowa + siatka z vidkna szklanego - SW2 l
‘év'?'"a e '121'0 oL SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA
cldna nosna inieiced L Bloczki gazobetonowe [18,0 cm|
Sz2 P1 |
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI STROP NAD PWNICA DO OCIEPLENIA
f;ar: Z;ermlla?;a sllikatowa Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej -
rodek gruntuj - = = s s
Szpachiowka mineralna elewacya - };yty xf/e‘hly.mmeralnej na zaprawie klejowej l1ctb,0 cm
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna = op Snieiqcy Bt
Sciana nosna istniejaca ist. ;I
P2
W OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
Wylewka cementowa zbrojona zacierang siatkg 10,0 cm
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA Papa lermozgrzewalna .
Wyprawa tynkarska zywiczna barwiona w masie Chudy beton T00cm
Srodek gruntujacy Podsypka piaskowa -
Zaprawa klejgco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego = Grunt iodi
Styrodur 12,0cm z
ciana no$na istniejaca ist. —l
P3
SZ4 STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
z - Welna mineralna ulozona na stropie 16,0 cm
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOt DO RENOWACJI Folia paro-zolacyjna x1 n
Dyfuzyjna farba krzemianowa - e N -
Fiydrofobovey tynk minerainy Thom Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
Renowacyjny tynk mineralny podktadowy komorowy 1,5¢cm
Obrzutka tynkarska c: -
Sciana noéna istniejaca ist.
UWAGI !

1. Rozpatrywacé tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po

akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP.

Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Z 0.0.

NAZWA
phrsin I Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura v Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projeidowat AP IanzKi architektonicznej do projektowania bez ograniczen T1E2010D01A M
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci 7
sprawdzi Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SBPNPORKI2013 / %}/
STADIUM DA'IéA ie ’) SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ey // 1:100
TYTUEL RYSUNKU RYS. NR

Rzut parteru A-05
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8 Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
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LEGENDA:
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE
— 4 Tynk silikatowy cienkowarstwowy barviony w masie Bloczki wapienno-piaskowe pelne [80¢cm |
i SCIANY ISTNIEJACE
— Srodek gruntujacy “
; Zaprawa klejgco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego -
i R R N Welnamineraina 120¢m Sscmwmzwiwn TRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA
Sciana nosna istniejaca ist. : E |
—: CIANY DOWYBURZENIA Bloczki gazobetonowe [18,0cm|
a DRZWI DO WYBURZENIA SZ2 P1
E;nﬁ:nﬁi\gl&iraﬁm; ;i];NIEJACA DO RENOWACJI STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
& STREFA TERMONODERNIZACII(STROPY) Stodek gunluacy Zaprawa Kejow na sace brkarsiie] __ -
Szpachiowka mineralna elewacyna = Phyty \flelnly'mmeralnej na zaprawie klejovre] .10'0 cm
| | ?ﬁ STREFY WSPOLNE REMONTOWANE Zapravia ynkarska Cemeniowo-agienna - Srop ey =
Sciana nosna istniejaca ist.
| ] == == STREFA OBNIZENIA POSADZKIW | ETAPIE INWESTYCJ P2
SZ3 OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
) ki tovia 2broj i falk
1 [ | — —  STREFAWYBURZEN W ETAPIE INWESTYCJ SCIANA ZEWNETRZNA - COKGE DO OCIEPLENIA e 100em
g2 g2 | . Wyprawa tynkarska zywiczna barwiona w masie Chudy belon T000m
l X PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA $rodek gruntujacy Podsy Ka pi -
| | Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - Gruntwr’ odz?m
| | @2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACUI Ztyrodw 12,0cm Yy
ciana nosna istniejaca ist.
hp=65 hp=65 P3
| - 1 | =% PROJEKTOWANE WENTYLATORY-LAZIENKOWE STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
. -— SZ4 Welna mineralna ulozol tropi 16,0
I’ 3 = it Il na na stropie
| POW9.89 m2 [ Kuchnia | PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACJI Folla paro-zolacyina x1 B Lo
Wrs[316m POW.[8.93 m2 Dyfuzyjna farba krzemianowa - paro -
: Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
| Ws[2.94m | ——  ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA Hydrofobowy tynk mineralny 1.5cm
tazienka Renowacyjny tynk mineralny podktadowy komorowy 1,5¢m
| POW,3.36 m2 | X Obrzutka tynkarska cementowa -
| wvs.] i I | ~——  ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA ciana noéna kstrielaca S
| g | = = WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ
| T EF | ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY
| E[D | oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
| S 5o | WMIEJSCU ISTNIEJACEGO
'OKO| '0KO|
@ —& oWl 2137 a rowliidima oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
| WYS,[2,94m WYS.[294 m |
UWAGI:
I / ra | 1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
| - -l | 2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
| oome | |
instalacja —do fiigfidacii N
I orange w_suficie_hegwigs |
Przedpokd] O )
| POW/[4.18 m2 piec kaflowy |
WYs[315m do likwidacji |
| s Komunikacja
| — = |[PoW]449m2 |
a WYS[3,15m UWAGI !
| | T | 1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.
| Pokj ] : Pokd| PO/ 281 m2 o | 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
POW,|15.33 m2 : POW.| 19.74 m2 WYs[2,85m o naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnié¢ z projektantem.
| © WSJ2.94m : WS]2.95m e l oG - | 3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
> St s > Projektantami.
) POW.]4.45 m2 POW.| 24.13 m2 o) . . B . . L, i . .
) Ws[2,85m [WYs3.16m o l 4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
l S e akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
=S : S 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
Yy proj
.: hp=65 hp=65 hp=65 hp=65 hp=65 _: v
| O | | | Jg | | | | | O | MAZUR
| ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
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tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
NAZWA
. iy Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Pletro I I P1 ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura o it Uprawnienia budowlane w specjalnosci ]
projekowas Arturiwansid architektonicznej do projektowania bez ograniczeri HR2010/DOIA % \
architektura p ; Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdal Arkarlusz Fopldia architektonicznej do projektowania bez ograniczer SUWROKK/2013 ///)/
STADIUM cz%iec SKALA
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Pietro Il | P2

[o]] 71 01
| gR IS
I
| hp=65 hp=65
| o
| Kuchnia Pokd Pokd
| Eef et A ,f’f POW[8.82 m2 POW.[22.59 m2 POW,11.27 m2
e . B o WYs. 284 m [284m Wrs. 2,94 m
| PoN] 10572 1 %gff? i Wﬁ;ﬁﬁf |
WYS.281 T i | P R
| : a ) | % /
| . m .
t azienka gj;rr‘r,j‘r_r; = g
| POW]2.02 m2 ﬁ_ﬂ 2
WS [2.85m rffjfﬁ m
| r’rfjﬁr 3 §
| I A i
- pf
Przedpokdj
: POW.%4.96 m2 fff
WYS,[2,90
| i ‘ﬁ !
| ] s J oUme
| i) il
| o piec kaflowy
do likwidacji
| )
l Eg‘l;vé. 16.40 m2 korytarz + kuchnia Pokdj
| WYS[2.90 m POW]11.86 m2 POW.| 25.94 m2
WYS[2,84 m WYS|2,84 m
: © =
>,
| & )
1S 3
| S : S
I 5 hp=65 “hp=65 hp=65 hp=65 5
| &z o y szz
1A

LEGENDA:

£ SCIANY ISTNIEIACE
i $CIANY DZIAtOWE PROJEKTOWANE

= $CIANY DO WYBURZENIA

DRZWI DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
STREFY WSPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJ
STREFA WYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCJI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI
PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE
PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

WSZYSTK[E RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY

Sz1 SW1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE
Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie - Bloczki wapienno-piaskowe pelne [80cm |
rodek gruntujacy =
Zaprawa Klejaco-szpachlowza + siatka z widkna szklanego SW2 I
Welna m'",e'a'_“i’ _ 12‘ 0 ¢m SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA ]
ciana no$na istniejaca St Bloczki gazobetonowe [180cm
SZ2 P1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
Z?LZalzenW"a;y’;a sillkatowa - Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej -
ek gruntuj s O T
Szpachldwka mineralna elewacyjna gvmy \{ze‘lqy‘ 1A 2ap elowe] ,10'0 cm
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna Op iStniejacy L
Sciana nosna istniejaca ist.
P2
SZ3 OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY
Iyl cementowa zbrojona zacierang siatka 10,0 cm
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA Papa lemozgzewalna )
Wyprawa tynkarska Zywiczna barwiona w masie Chudy belon 00em
Srodek grunluiacy Podsypka piaskowa 5
Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego s Grunt codzim
Styrodur 12,0cm y
Sciana nogna istniejgca iist. —l
P3
sz4 STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
> = Welna mineralna ulozona na stropie 16,0 cm
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOt. DO RENOWACJI Folia paro-izolacyjna x1 N
Dyfuzyjna farba krzemianowa - PR -
Fyrofobovy tynk mineralny Them Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
Renowacyjny tynk mineralny podktadowy komorowy 1,5cm
Obrzutka tynkarska cementowa =
Sciana nosna istniejaca ist.
UWAGI !

1. Rozpatrywacé tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
iy Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imie i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura 5 i Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektawal Artar fwansk architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA / )
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzi Arkadinsz Poplela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SHWEORKI201) / W
STADIUM DA&QMM /] | SKALA .
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LEGENDA; Sz1 SW1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE |
[ — Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie Bloczki wapienno-piaskowe pelne [80cm |
i SCIANY ISTNIEJACE Shodek qunliiey
 SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE ﬁ;;aawa‘klejqco—szpachlom + siatka z widkna szklanego ;2 o swz l
& ctana oo S = SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA |
sei SCIANY DOWYBURZENIA £1ana nosna Sinigigea EL Bloczki gazobetonowe [18,0 cm|
DRZWI DO WYBURZENIA Sz2 P1
C }f;'t)‘:"r':nzoi‘g’c’;?aﬁma?'E"ACA DO RENOWACJI STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
E STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY) Srodek gruntujacy - Zapra\g Kejowa na siatce tynkarskie] :
I | Szpachiowka mineralna elewacyna - Ptyty\.f/ r!y_mmeralnej na zaprawie klejowej .10.0 cm
% STREFY WSPOLNE REMONTOWANE Zaprava ynkarska cemenlono-wapienna - Sitop ereiacy L
I —1 Sciana nosna istniejaca ist.
== == STREFA OBNIZENIA POSADZKIW | ETAPIE INWESTYCJ P2
Al | SZ3 S eyt e
| | = = STREFAWYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCJI SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA Pana oz Al 2
Wyprawa tynkarska Zywiczna barwiona w masie Chudy beton T00om
| I Y PROJEKTOWANAKRATKA SCIEKOWA Stk guacy ‘ _ T !
aprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego ks Gront rodzi
| D . I @2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACI Styrodur 12,0cm un focemy
o 2 T 3
I tazienka | Sciana nodna istniejaca ist. iﬁ
POW.[3.09 m2
| _ / w?(s 12 05 L | PROGEITONANE WENTYLATORY AZENKONE —|S 74 STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
Kuchnia EF = - . Welna mineralna uloZona na stropie 16,0 cm
| POW,11.57 m2 e | PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE g;:fluANA ZE:N?RZNA - COKOL DO RENOWACI Folia paro-olacyina i :
WYS.[2,85 m zyjna farba krzemianowa - P — " <
| i ‘ Jfr’ & :; \/ PW($': ; 28"%7 m2 | ISTHEIACAKANALEZACIA SAMTARNA Fiydrofobowy tynk mineralny Thom Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
e A m r 0
= = = | | 1 L} Renowacyjny tynk mineralny podktadowy komorowy 1,5cm
I };‘_ﬁj; ﬁf&r ;ﬁi;ﬂ Kuchnia + korytarz | ) Obrzulka tynkarska cementowa c
‘ = ;rfefff ek | [Powlsaime —— ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Sciana nosna isniejaca i
1 tazienka a P e WYSJ]2,05m p I
| Pow.I %1 m2 s 1 = = WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ
Wys.[2,15m
| | ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY
| EF f | oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
25 Pok| Pokoj W MIEJSCU ISTNIEJACEGO
| Przedpoke] J;;rrj POW.|9.25 m2 POW, 12.17 m2 | oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
| PONIBBME | /(o (06) ? wys[281m Wys[2,86m |
WYS[2,13m 12 ﬁ
UWAG:
l ] % T i44 | 1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
| i ome — | 2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
| 5 |
il
| piec kaflowy |
| do likwidacji |
| Pokd) : Pokg Korytarz + kuchnial |.. Pokg I
POW.| 17.37 m2 : POW.[20.03 m2 POW]13.18 m2 POW.[24.17 m2
| WYs[2.87m 2 WYs[2,80m WYs.[2,80 m & wys[280m | UWAGI Il
| i | 1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi. _
(=) | 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
| © A\ naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.
[ > 3 | 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznoéci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
| '8 o | Projektantami.
ko) T 4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
3 S | akceptaciji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
& S ptacj g J
| O hp=65 “hp=s5 hp=65 hp=65 hp=65 hp=65 O | 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
| = e fpoemn = | MAZUR

| g -8R g % % 73] g ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
522} [o1] [0f] [O1] 2] [of Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkow
I A tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
] NAZWA )
P’etro I” I P3 el Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imie i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura 5 i Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
projektowat AnurTwansk) architektonicznej do projektowania bez ograniczen T12010/D0IA
architektura " i Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
sprawdzi ArkadiiszRaplela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SAWPOKKI2013 W
- SKALA
STADIUM DA&erwlec )
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LEGENDA: S$z1 SW1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE
— SCIANY ISTNIEJACE Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie Bloczki wapienno-piaskowe pelne [80cm |
] rodek gruntujacy -
;  SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE Zwa:'nm;va.kleja'oo-szpachlo\'/a + sialka z widkna szklanego ;2 — SW2 l
foin ot = SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA
B= §CIANY DOWYBURZENIA 14 2 Bloczki gazobetonowe [18,0 cm]
C DRZWI DO WYBURZENIA SZ2 P1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
Farba renowacyjna silikatowa - = = =
- Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej -
@ STREFA TERMOMODERNIZACI (STROPY) Srodek gunlujacy ~ Plyty welny r‘n'memlnej na zg;r:a\'ﬁe kljejmvej 10,0 cm
= Szpachléwka mineralna elewacyjna - Sirop istniejacy isl'
l | 271 STREFY WSPOLNE REMONTOWANE Zaprawa tynkarska cemenlowo-wapienna 3 s -
= ciana nosna istniejaca ist. P2—|
| = = STREFA OBNIZENIA POSADZKIW | ETAPIE INWESTYCJ ﬁ\ T
03 02 02 ] 02 | , W ey
71 o = e == 2] e — —  STREFAWYBURZEN W I ETAPIE INWESTYCJ! SCIANA ZEWNETRZNA - COKGE DO OCIEPLENIA ‘:;ﬁzv::fmozgqemm: Loiticiil L
| I~ - T s i | ) Wyprawa tynkarska Zywiczna barwiona w masie Chudy belon 00em
| X PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA Srodek gruntujacy Podsypka plaskowa —
| = Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - Grun:qr; odz?m =
| % 5 fﬁf i hp=ss hp=s = ne=es | @2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACUI 2tvr°dur 12,0cm Y
’ . ciana no$na istnigjaca ist. ——‘
P3
l Kuchnia " Pralnia Strych Pokd | PROERTOWANE WENTHLATORY EAdE O [SZ 44] STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
) m - Welna mi loz tropi
| WSJI :1,_13‘24mm2 ; / \PV?,V;]] b :&V;I ik f‘% 1640102 | | PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE SCIANA ZEWNETRZNA - COKGL DO RENOWACII 2 ;:Z:;":iﬁ:‘fﬂi: oanasione 105
s S - : - Dyfuzyjna farba krzemianowa - et " -
| ] rﬁ“{{rjj{% H ﬁ | — ACIA SANTARNA Fiydrofobovy ynk mineralny Them Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
kominy metalowe [ et o T A i i
| 10x16 w.obiidows 6K = K HEE o praka Renowacyjny tynk mineralny podkladowy komorovy 1,5cm
. X760 w.obucowle g¥: %# ity ) % Obrzutka tynkarska cementowa -
| tazienka | PP I T wykonat drawiczki l — ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA Sciana nogna Istniejaca ist.
POW]1.73 m2 llm i feraka rewizyjne do przestrzeni
| WYS.[2.36 m m [y strychowe, wym. 70x80cm | — —  WYDZIELENIE STREFY POZAROWE!
| - o Ut.7[Wim2dd] |
—& . B }Fﬁ'ﬁ }fﬁf’ o ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY
| [z Jfﬁ"f‘ J{f‘ﬁr‘i v 05 ©5) |
e ff:ﬁf A < C, oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACSI SANIT,
| Hr T I 25 —— sl N | WMIEJSCU ISTNIEJACEGO
teptehie &6 Przedpoks] IHJFI ff o ,ﬁﬁ | oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
ocieplenie sciany POW[S 5m2 L S @
i Wesizan = ff!}%‘ |
od poziamu dachu - £y ; fﬁ?f UWAGI:
bugynku nr 6 ;Hfff ;HJ:j; I | 1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
1 o / ol b 1 | 2. WSZYSTKIE OBRGBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
I l instalacja / T =
\ o : orange @ |
| j ) LOKAL
| £ — 18 I
| 1 ‘o | UWAGI I
: [[]1]]1] h 1. Rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi.
| : o | 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
| © Pokg] * [Pok Korytarz + kuchnial Poké| - | naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
POW.| 16.76 m2 POW.[21.05 m2 POW/] 14.82 m2 POW.|25.46 m2 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
| s]264 WYSJ2.48 WYS2550 WYSJ2,50 > | 2 i
WYS.|2,64 m : 12,48 m 2,50 m /2,50 m Projektantami
Q9 : Q roj .
o O 4, Wszystkie zastosowane materialy m zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wytacznie po
3 > y want y magq ap Yl ymi wyig p
= S | akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
: 5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
< = Yy proj
© < —— e — gy = == St = MAZUR
b= i b= |
| AR “de ole ol gle oo | ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
7 ﬁ o ﬁ ﬁ S Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
l 02 . 02 [02] ‘ tel/fax: 0 prefix 71 3282340
A e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
NAZWA
= AoRes Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
’ e ro OBIEKTU
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR 5
Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura oy Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
projektowat Artur juansid architektonicznej do projektowania bez ograniczen TR010DOIA / }
architektura ; i Uprawnienia budowlane w specjalnosci / :
sprawdzk Akadnsz Foplela architektonicznej do projektowania bez ograniczer 39WPOKKI2013 ﬁ/
STADIUM DATZAe . ) SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY SEF /11 1:100
TYTUL RYSUNKU 4 RYS. NR
Rzut pietra 4 A-09
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Chudoby 6
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w obudowie z welny min.
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kominy metalowe 10x16
w obudowie z welny min.
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wyprowadzi¢ 140cm nad
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Chudoby 10

L

Dach

< RENET I
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d
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OKs

OKs

UWAGI:

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DZIAtOWE PROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

DRZWI DO WYBURZENIA

STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
STREFY WSPOLNE REMONTOWANE

STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJ
STREFA WYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCJI
PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI
PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE
PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE
ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY

UWAGI I

1. Rozpatrywad facznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po

akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

Sz1 SW1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE
Tynk silikatowy cienkowarstwowy barwiony w masie - Bloczki wapienno-piaskowe pelne [80cm |
Srodek gruntujacy -
Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z wiékna szklanego - sw2 l
peraria Lo SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA
tiana resna kinfeigca L Bloczki gazobetonowe [18,0 cm|

sZ2 P1 ]
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
Farba renowacyjna silikatowa z Zaprawa Klejowa na sialce tynkarskie] N
Srodek ia - : e
S7pachiowka mineralna elewagyh - gllyty v'/e:Inly_mmeraInEJ na zaprawie Klejowej j0.0 cm
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna % 10p Bnteiacy L5
Sciana nosna istniejaca ist. —|

P2
SZ3 OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY

Wylewka cementowa zbrojona zacierang siatkq 10,0 cm
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA Papa lermozgrzewalna -
Wyprawa tynkarska zywiczna barwiona w masie - Chudy beton 1000m
Stodek gruntujacy = - - Podsypka piaskowa -
Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - Grunt rodzim "
Styrodur 12,0cm Y
Sciana nodna istniejaca ist. —]

P3
SZ4 STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
z Welna mineralna uloZona na stropie 16,0 cm
$CIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACJI Folia paro-izolacyjna 1 -
Dyfuzyjna farba krzemianowa - TR -
Flydrofobowy tyk mineralny Thom Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
Renowacyjny tynk mineralny podktadowy komorowy 1,5cm
Obrzutka tynkarska c =
Sciana nosna istniejaca ist.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura s Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
projektowat Arturiwansks architektonicznej do projektowania bez ograniczen TH2010D01A / ]
architektura s i Uprawnienia budowlane w specjalnosci ,/ g
sorawdzl Atkadiusz Paplela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SUNFORICEG1S / /7/
STADIUM DAEAZ - SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY w§217°/|  1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Widok dachu
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ISTNIEJACY POZIPM P(

P1
7
POGL. ‘%Z/, i
WA N7/

Przekroj A-A

i

T
|
[

L_J

LEGENDA:
| SCIANY ISTNIEIACE
i SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

= §CIANY DO WYBURZENIA

==
([ DRZWIDOWYBURZENI
E STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
STREFY WSPOLNE REMONTOWANE
— = STREFA OBNIZENIA POSADZKI W | ETAPIE INWESTYCJ
— = STREFAWYBURZEN W | ETAPIE INWESTYCJI
X PROJEKTOWANA KRATKA SCIEKOWA
@2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACII

<—oE  PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE

PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE

——  ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

——  ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
= = WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ

ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY
PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO
oks  PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

UWAGL:
1. WSZYSTKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE 0BROBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY

Sz1 SW1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PROJ. SCIANA WEWNETRZNA - PIWNICE |
Tynk silikatowy cienke y barwiony w masie - Bloczki wapienno-piaskowe pelne [80cm |
Srodek gruntujgey -
Zaprawa klejaco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - SW2 |
swgna miteizlna_. jzt.o L SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA |
ciana nos$na istniejaca ist. Bloczki gazobetonowe [80cm|

SZ2 P1
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI STROP NAD PIWNICA DO OCIEPLENIA
g?;zz;zm?g’;a slikatoa - Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej -
Szpachioeka mineralna elewacya - Z)tyty \.vellrfy'mmeralnej na zapravie klejowej .10.0 cm
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna L op istniejacy st
Sciana nosna istniejaca ist.

P2
SZ3 OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY

Wylewka cementowa zbrojona zacierang siatka 10,0 cm
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA Papa lermozgrzewalna -
Wyprawa tynkarska Zywiczna barwiona w masie - Chudy belon 10.0cm
Srodek gruniujacy - Podsypka piaskowa -
Zaprawa klejgco-szpachlowa + siatka z widkna szklanego - Grunt fodsim
Syrodur T2,00m .
Sciana noéna istniejaca ist.

P3
gﬁl STROP ISTNIEJACY NAD PODDASZEM DO OCIEPLENIA
- - Welna mineralna uloZona na stropie 16,0 cm
SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO RENOWACJI Folia paro-zolacyjna x1 -
Dyfuzyjna farba krzemianowa - T — =
Hydrofobovy tynk mineralny Thom Strop istniejacy - WPS na belkachstalowych lub T27 ist.
Renowacyjny tynk mineralny podktadowy komorowy 1,5¢cm
Obrzutka tynkarska ¢ -
Sciana nosna istniejaca ist.

UWAGI I

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imie i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
architektura 5 s Uprawnienia budowlane w specjalnosci g
projektowat Atur Wanski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA ]
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Sprawdzi Akadiis= PR architektonicznej do projektowania bez ograniczen SNRAIGEN1D /
STADIUM i8rwiec || SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY leity-2017 1:100
TYTUL RYSUNKU 7 RYS. NR

Przekroj A-A A-11
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Zestawienie wymienianych oraz projektowanych okien i drzwi

OZNACZENIE o1 02 03 04 05
SCHEMAT
N /l \\\ \\II\ \\
t:‘ ! N NS
,I \\ N II \\ ~ . ~_
/ \ 1 \ 7 / \
I v i X / \
i 2 / A 4 B
1 \ 1 \\ / SN
! \ [ \ ! N \
L rs -
Wymiar S /H [cm] 100/170 100/ 140 115/180 120/ 150 80/40
Materiat PCV PCV PCV PCV e o
Kolor biaty biaty bialy biaty RAL 8019
WSspot. przenikania ciepla | Uokna=1,3 W/(m2*) | Uokna=1,3 W/(m2*K) | Uokna=1,3 W/(m2*K) Uokna=1,3 W/(m2*K) -
lloé¢ |elewacja frontowa | 22 6 0 0 4
elewacja tylna 8 4 4 1 4

Uwagi szczegdtowe

Zamontowac nawiewnik z precyzyjnym nastawem, np. kod EFF903, df. 280 mm

okno phniczne z

zabezpizczeniem blachg

perforowang ze s'ai

ocynkowane], malowane]
proszkowo; nawkirzaki

oklenne

OZNACZENIE

D1

D2

D3 - EI30 D4

D5

D6

D7

SCHEMAT

/ 7

NN

T

il

UWAGI !

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnié z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

Iy = > S 4
\\ /// (@N] ////
PANEL PANEL ﬂm\
\\ /// //
7/
/s OO s 7 S
“““““ N
Wymiar S / H [cm] 90+60 / 200 80P /200 90 /200 80 L-P / (otwdr 80x200) | 90 /200 90/200 70/200
Materiat aluminium aluminium stal drewno stal stal, drzwi antywtam. |ramiak drewniany,
nauralny klasy "B" plyta wiérowa otworowa
Kolor RAL 8019 RAL 7037 RAL 8019 RAL 8019 okleina drewnopodobna | okleina drewnopodobna
ciemny orzech / RAL 8019 | ciemny orzech / RAL 8019
Wspdl. przenikania ciepta | Udrzwi=1,7 W/(m2*K) Udrzwi=1,7 W/(m2*K)| - - Udrzwi=1,7 W/(m2*K) | - -
lloé¢ |skrzydio prawe 1 - wiatrolap 1 1 - Wezet Cieplny ’ 5 4
14 - . lok
skrzydto lewe 0 0 kam. Jokatorside 3 9 4
samozamykacz, okucia systemowe, zamek na wkiadke zamek na wkiadke oscieznica MDF opaskowa

Uwagi szczegotowe

szklenie wykonac ze
szkta bezpiecznego

zamek na wkladke

patentowg

kiodka / zamek
na wkladke patentowg

patentowa, oscieznica
stalowa katowa
RAL 8019

patentowa, oscieznica
stalowa katowa
RAL 8019;

regulowana
kolor RAL 8019;

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Uwagi ogdlne

Remont elewacji frontowej obejmuje wymiang wszystkich okien, niezaleznie od ich stanu technicznego, celem
ujednolicenia wygladu elewacji oraz przywrdcenia oryginalnych podziatow potaci okna na krzyz tacifiski.

Remont elewacji tylnej obejmuje wymiang okien o zlym stanie technicznym oraz takich, ktérych podziat nie jest zgodny z
oryginalnym podziatem potaci okna na krzyz facirski.

Przed wykonaniem okien i drzwi wykona¢ odpowiednie obmiary w budynku. Podane wielko$ci okien sg orientacyjne.

NAZWA
R Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci "}
projektowat Atur lwansid architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA / )
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
spraiz Arkadilisz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen SOIWRORKIZ013 / k)/
STADIUM Zanviec AT
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Juty 2017 //) 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Zestawienie stolarki A-12
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Y element drewniany

kolor brazowy

listwa odlogowa

element drewniany + 4 ; 72

kolor brgzo —t N

lement grewniany
olor bragowy

element drewniany
kolor brazo

1(1)0
91,22 ,27 ,22 10

, 54 J5, S8 JLI8 A7, 29
162 7

+ :-;’14 element drewniany \
| I B i @)
! ! | (r;wrebnrt g(r)ewn[any \\ J 3 ~
: g A IR N NN
I

|

T IO

Detal stupkow i tralek
+ 1’44 skala 1: 20

osadzka betonowa
AQREEEEEE R R
UWAGI !I

S Z C Z e é 1[ A S ka I a 1 . 4 0 1. Rozpatrywaé facznie z rysunkami branzowymi.
g . 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku
niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi réwnowaznymi wylgcznie po akceptacii Inwestora i Gtéwnego
Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

| 1D || E———

—

[ pvsmints | oveiswsasvinval N uy— S || S | g

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tellfax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
NAZWA
e Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
PT l HIWESTOR Gmina Wroctaw
;(7//* —/: Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
v /] BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
& / /// | architektura Artur lwariski Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do 11/2010/DOIA
pedjeowel projektowania bez ograniczeri //‘
architektura . . Uprawnienia budowlane w specjalnoci architektonicznej do 3 )
| sprawdzi Arkadiusz Popiela picjekiowania bez ograniczef 39/WPOKK/2013 / W
| STADIUM % - q 7| [ SKALA
‘s | PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Rir ﬂ 1:40
Przekréj przez schody A e
. | 4
skala 1:100 Detale schodéw A-13

22 MAZUR
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UWAGI !l
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Detale przyokienne
skala 1: 40

1. Rozpatrywaé facznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku
niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnodci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po akceptacii Inwestora i Giéwnego

Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykaw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
tellfax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
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Detale przyokienne
skala 1: 40
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NAZWA
Ao Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nrdz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
HIWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
e Artur hwariski g%z;’g;’;ﬁ:‘;:‘;“gg:‘;x;fqa'”°S°‘ archiektoniczne] do 1120101001 /]
:rp::f\%k;ura Arkadivsz Popiele g&zﬁg&ﬁ:ﬁgﬂg;ﬂ ivclzsel:ﬁeqa'méd architektonicznej do 9MWPOKKI2013 %/
STADIUM ¢ DATA / SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY FEeRYS617 ﬂ 1:40
TYTUEL RYSUNKU / RYS. AR

Elewacja - detale przyokienne i drzwi A-14

Detal drzwi, skala 1: 40

22 MAZUR
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| I I ﬁﬁ | l 00 00 0O [Ho - J0) l
| L | | BRI | |
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| | | | | 'pg M @@ g = n |
| | | ﬁ% | | 1 I |
l | | | | 1l |
| | | ﬁﬁ | - (B B FH EE T |
| s | 2 e (W I OO0 T | 5
| g = | 2 3 W
o [] () (w5} (&} o o
| w | 1 = = || | e = L NEN
Elewacja boczna Elewacja tylna
i
|
W celu przeprowadzenia montazu nalezy: |
- starannie oczyscié podioze (za pomocg szpachelki, szczotki drucianej, szmaty), | 3, 20
- powierzchnie metalowe nalezy przetrze¢ szmatg nasgczong rozpuszczalnikiem np. denaturatem; E S kolce na ptaki z drutéw
powierzchnie otynkowane, w razie koniecznosci, nalezy zagruntowac, E B sprezynowych (stal nierdzewna)
- za pomoca pistoletu do silikonu rownomiernie nakfadamy okofo 5mm warstwe kleju na podstawe kolca, : = Podstawa 2 elastycznego UWAGI I
- kolce starannie uktadamy na podfozu, : ': Pryeroczystego poli\v;g’lanu 1. Rozpatrywaé facznie z rysunkami branzowymi.
- dociskamy reka lub szpachelka. : o 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku
L niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
. i ) ., o ; . (- 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z Projektantami.
Montaz na powierzchniach zaokraglonych (fuki, potokragle zdobienia, litery przestrzenne, reklamy, dachéwka itp.). I ﬁ 4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wytacznie po akceptacji Inwestora i Gléwnego
Moduly kolc6w posiadaja nacigcia umozliwiajace ich dowolne famanie. W razie potrzeby kolce mozna fatwo dzieli¢ ! Projeklanta. ‘
na krétsze odcinki i montowaé na fukach - po przyklejeniu do podioza modut pofamany na mniejsze odcinki ma takie b 5. Elementy projeklowane zaznaczono kolorem niebieskim.
same parametry i wlasciwosci jak w jednym kawatku. W miejscach tego wymagajacych druty moga zostaé wygiete,
pogarsza to znacznie ich estetyke i moze zmniejszy¢ mozliwosci ochronne. D etal Sy S tem u MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul, Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
Montaz do powierzchni drewnianych (krokwi, jetek, desek, plotéw itp.). telfax: 0 prefix 71 3282340
W przypadku montazu kolcéw przeciw ptakom do powierzchni drewnianej, wlasciwym sposobem montazu przykrecenie za pomocg wkretéw ek proowia@maz i biz
lub przybicie gwozdziami. e ; . , ,
Uwaga! Nie zalecamy montazu kolcéw do powierzchni innych niz drewniana za pomocg kolkéw, wkretow czy nitéw, SBIEETY u Cii?:g ti g rﬁle;dg\;’ﬂ (t)) u;\i;&nl;\:) n;lsrszg?g\;ﬁgr\:;/;elorqdzmx go*
ten sposéb montazu powoduje trwale i nieodwracalne uszkodzenie podloza, na ktérym chcemy zamontowac kolce przeciw ptakom. ) ye ' ' » ODIED: » gmina. Trociaw
HESTOR Gmina Wroctaw
Montaz kolcow na rynnach. Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
S3 dwa sposoby montazu kolcowych moduléw ochronnych na rynnie: BRANE: R ThezisKo Branza Upr bud. . ol
- poprzez przykrecenie moduéw do zewnetrznej zawijki rynny za pomocg wkretow samo-wiercacych, S Artur hwariski L’gg‘;’jigin"i:‘g‘:g“;‘g;i‘;jeﬁfqa‘“°é°‘ piiliekanioencisla 1112010/D0IA // }
- poprzez uzycie kolcéw wraz ze specjalnymi uchwytami rynnowymi umozliwiajacych bezinwazyjny montaz - sprawdz OFERTE. e T Upl:arni'enia. Fudorne  speqanoRd ek onize S—— W
projektowania bez ograniczer
Montaz kolcéw na kolanach rur spustowych, rurach, instalacjach odgromowych. STADIUM TN
w przypadku zabezpieczania za pomocq kolcéw na gofebie kolan rur spustowych lub innych powierzchni o duzym nachyleniu PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY B 2017/’ 1:100
lub waskim przekroju warto wigzanie klejowe dodatkowo wzmocni¢ za pomoca opasek zaciskowych (do faczenia kabli) TYTUL RYSUNKU RYS. MR
h obej fuzgcych ia rur itp. : : : :
lub metalowych obejm skrecanych shuzacych do lgczenia rur itp Schemat rozmieszczenia systemu odstraszajgcego ptaki A-15
Montaz kolcéw na poreczach, balustradach.
Montaz kolcéw na balustradach, poreczach i innych waskich elementach jest mozliwy za pomoca kleju jak i opasek zaciskowych. | |
Uwaga! Nalezy zwrécié szczegélng uwage, na fakt, ze opaski z tworzywa sztucznego ulegaja w znacznym stopniu wplywom warunkéw EE
atmosferycznych; nalezy systematycznie sprawdzaé ich jakos¢ i w razie konieczno$ci dokonac ich wymiany. | | ] | .
ABQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS {06




Stolarka okienna do
wymiany na biatg o

parametrach U= 1,3V)
Wyposazona w nawi

sterowane recznie

parapety do wymiany
komorowe z PCV kol

za$lepki kolor bialy

- _ko—l|ce na ptaki z drutow

spr%zynowych (stal nierdzewna)

|

|
obrdbka blacharska do wymiany na blache
stalowa powlekang malowang proszkowo

gr.01|55mm, RAL 7024.

detal del'foracyjny odtworzenie lub
uzupelnienia ubytkow

=
j%
V/(m?W)
swniki
na
or bialy, L

TTTTTTTITTITITIATTT

N
5

|

]
Istniejaca sciana
nosna |

l
I
|
|
I
|

l
kolce na ptaki z drutéw
sprezynowych (stal
nierdze\(vna)

Obtébka blacharska do wymiany na
blache stalowg, z profilowaniem bocz

zahezpieczajgcym przed zaciekaniern
wody, powlekang malowang proszkos
gr.0,55mm, RAL 7024.

kolce na ptaki z drutéw
sp?eiynowych (stal
ni |rdzewna)

obrobka bldcharska do wymiany na
blache stalowg powlekang malowang
proszkowo lgr.0,55mm, RAL 7024.

|

PRZEKROJ OKNA, SKALA 1:20

dlacharska do wymiany na blache
profilowaniem bocznym
:zajgcym [przed zaciekaniem wody, O
3 malowang proszkowo gr.0,55mm,

el

U

parapely do wymiany na
komorowe z PCV kolor biaiy,\ To)
) hp=65 124 s

zaslepki kolor biaty

Stolarka okienna do
wymiany na biatg o

sterowane recznie

|

RZUT OKNA, SKALA 1:20

UWAGII!

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku
niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po akceptacji Inwestora i Glwnego

Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

parametrach U= 1,3W/(m*W)
Wyposazona w nawiewniki

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
telifax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
! iy Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
: ul. Chudoby 8, nrdz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
]
] .
] WHEoR Gmina Wroctaw
; Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
—: BRANZA imig 1 nazwisko branza upr. bud. ir Upr. bud. Podpis
| architektura o it Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do "
l prejekiowal Artur Iwariski orojektowania bez ograriczen 11/2010/DOIA y / ‘
! architektura 0 ‘ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do .
E sprawdzi Arkadiusz Popiela ol ez covenkzad 39/WPOKK/2013 /ﬁ/
! STADIUM %AiAe I'Wiec ”il, SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY R 11 120
/
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
Przekroj przez okno O1 A-16

22 MAZUR
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obrébka blacharska do wymiany na |
blache stalowg powlekang malowang
proszkowo gr.0,55mm, RAL 7024. |

proj. otwory iniekcyjne
@ {17mm co 13cm
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PAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON 1ochn
| bozigm istn. podiogi  [PODSYPKAPIASKOWA
iﬁ;—* GRUNTRODZIMY
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NN

Y
Y YNNIV N VN VY VYN vy

Chudoby 6

UWAGI !
1. Rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.

Chudoby 10

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie, w naturze. W przypadku

niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznodci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostac zastapione innymi réwnowaznymi wytacznie po akceptacji Inwestora i Gléwnego

Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw

telifax: 0 prefix 71 3282340

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Y |

PRZEKROJ A-A, SKALA 1:20

NAZWA
i) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
RS Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwiska branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
i Adur hwariski gggm:';z:g‘;‘;';;‘; i“;;e‘:.fq"‘""“' architekloniczne] do 11/2010/D0IA // 1

chitektura ieni j i i i i { ’
:rpfa\\e'dzi Arkadiusz Popiela g&:zm:;z :;@ﬁrﬂ :»; zse?aeqa‘nm architektoniczne] do 39MPOKK/2013 W
STADIUM OZ%RN iec [ SKALA .
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY —HUTY 2017 /! 1:20
TYTUL RYSUNKU ’ RYS. NR

Przekrdj przez Sciane fundamentowg

22 MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS




| STROP 4

REI 60

3.1,060-220m
Z110PVC

K1A

Wodomierz na potrzeby

l 08 +5°C
=0 l'l'l

toalet wspdinych

el 4iin

09 +5°C =

wym: ow
e

[ 011+5°C
Pwym:0 W

Nl

073 +5 °C)
0

s - .

014 +5 °C|
Pwym: 0 W

07+5°C /
Qwym: OW)5i—

(06+5°C)
@wym: 0 Wj7

.| Iprzej$cia ppozk;

OZNACZENIA:

------- CIEPtA WODA
— — CYRKULACJA
—--— ZIMNA WODA

—— ZASILANIE CO
“““ POWROT CO

—— KANALIZACJA
SANITARNA - PROJEKTOWANA

—— KANALIZACJA
SANITARNA - ISTNIEJACA

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

CO1 PROJEKTOWANY PION C.O.
W1 PROJEKTOWANY PION WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACUI
K{A PROJEKTOWANY PION KANALIZACI
SANITARNE.J
K3 STNIEJACY PION KANALIZAC
SANITARNEJ

odcisniek ci$nieniowy
PEHD32 do istniejacego
UWAGI Il

w I
py]
(@]
)

|
! -
L-ds

t——1REI60

pionu KS - lokalizacja do potwierdzenia

' projektowany wezet 1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzowymi.

cieplny 75,8 kW

wpigé do istniejgcego
przytgcza wodociggowego

PRZYLACZA
KANALIZACJI
SANITARNEJ

DO ISTNIEJACEGO _—

Kanal nawiewny typu "Z"
200x150 sprowadzony
30cm nad posadzke

stiitslenks achiadzaics naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

0,6x0,6x0,6m z pompg
zanurzeniowg dostosowang
do pompowania wody
o temp. 90 st.C

Projektantami.

Gléwnego Projektanta.
zawo6r czerpalny DN15

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i

ze zlgczkg do weza

nad zlewem MAZUR

Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 565-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

NAZWA
A v Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig 1 nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis, / /
- Rrzysztof Uprawnienia budowlane w specjalnosci &
ira:;ﬁitrﬁa/a; Formanowski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 1GHROS0e /////;'/Z
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, / :
sanitama Marcin Kolpa wodociggowych i kanalizacyjnych do 224/D0S/05 / /Q/-
[sprawdzit projektowania bez ograniczen / (2——
STADIUM D, iaC SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY igo9e / 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
Rzut piwnicy - instalacja wod.-kan., c.o. REwZA

22 MAZUR
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[800 mm] 33@?& s ety
101 +20 °C|
Pwym: 955 W/

111 +20°
0>wym: 156 Wj!

1

109 +20 °C
(Pwym: 1212 W]

|
|

[1120 mm] 22KV/600

K5”

B’
| 103 +24 °Q
Pwym: 1133 W

104 +20 °C
Pwym: 1106

um@m,, Uzommm {00 mﬁm ARNI400
4/\

105 +20 °

Pwym: 1053

OZNACZENIA:

CIEPLA WODA
— — CYRKULACJA
—— ZIMNA WODA

(] WODOMIERZ DN15
- ZASILANIE CO

POWROT CO

wE==3 GRZEJNIK STALOWY
PLYTOWY typ CV

w  LICZNIK CIEPLA

=== KANALIZACJA
SANITARNA - PROJEKTOWANA

KANALIZACJA
SANITARNA - ISTNIEJACA

CO1 PROJEKTOWANY PION C.O.

PROJEKTOWANY PION WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI

A
K1 SANITARNEJ

Zlm

K3 ISTNIEJACY PION KANALIZACJI
SANITARNEJ

[600 mm ZEF \V/600 N—

108 +20
D

wym: 170 W/

=
U

107 +20 °C
Pwym: 1270

106 +20 °C
Pwym: 1268

22KV &o [720 mm] 22Kv&u [720 mm]

UWAGI !!

1. Rozpatrywac¢ tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystagpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi wytacznie po akceptacji Inwestora i
Glownego Projektanta.

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
NAZWA
el Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
i Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis A [7
i Uprawnienia budowlane w specjalnosci ] J/
;*,’,,“Jfk{g:a. gg::az:\%fwski instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzeri 101/D0$/06 /Z’Z;l"
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ;
i i wodociggowych i kanalizacyjnych do 5 ~
lspravczi Marcin Kolpa projektowania bez ograniczen geAnnsy /7 & (s~
STADIUM [:?Tg i SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Iu&z-y%?‘/‘//’k 1:100
TYTUL RYSUNKU ’ RYS. NR
Rzut parteru - instalacja wod.-kan., c.o. Rewzn
lll'mrlS& INGENIERBS ASGCIABBS MO




OZNACZENIA:

------- CIEPLA WODA
— — CYRKULACJA
—-— ZIMNA WODA

Q WODOMIERZ DN15

] —— ZASILANIE CO
----- POWROT CO

| == GRZEJNIK STALOWY

(o) LICZNIK CIEPLA
[720 mm] 3%?([4_09__.‘ _

\‘|’|
204 420 °C l!:j
3. |@wym: 958 W ||I :

—— KANALIZACJA
SANITARNA - PROJEKTOWANA

—— KANALIZACJA
SANITARNA - ISTNIEJACA

206 +20 °C|
@wym: 865 W

U ‘ ‘ CO1 PROJEKTOWANY PION C.O.

; ! 1 W1 PROJEKTOWANY PION WODY
e ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

K14 %iéfnm: i ' | ’ K| PROJEKTOWANY PION KANALIZACII
I b NNy SANITARNEJ
S VR 4 K3 ISTNIEJACY PION KANALIZAC
i 5710) R e SANITARNEJ
= RN ﬂ%ﬁ g9 I ]
| - - K6Ag _______f_j _______ J M

UWAGI It

1. Rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi wytgcznie po akceptaciji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

| 212 +20°C 211 +2456) )
207 +20 °C = . ] [ o6
bwym: 835 W/ P wym: 961 W' dwym: 06=

209 +20 °C
(Pwym: 1196 W] =

22KV/400 [720 mm]

MAZUR

- — S _— N ) ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykoéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis, .~

" Uprawnienia budowlane w specjalnosci
;?g]ﬁiz,‘?,a, E;sr;sazr:%:vski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeft 101/D0%/06 W

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, /7

lsanitarna . wodociggowych i kanalizacyjnych do
lsprawdzit Marcin Kolpa projektowania bez ograniczen 224/DOS/05 é/ ——
STADIUM DATA % SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ik / . 1:100
TYTUL RYSUNKU ’ RYS. NR

Rzut pietra | - instalacja wod.-kan., c.o. REwzA

0.01
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K5 - =ZoXS |
=l = [720 mﬁ 33KV/400 [

¢

9]

2T g Yze K5A

a | __ | —f7304+20° \ 305 +20 °C
. ;77777@303 +16 °C L dbym: 769 W 0 lowym 1030w

wym: 217 W . =
=<t R Fi

I|i( 1810 +20 *C}——
|lidyym: 875 W

OZNACZENIA:

------- CIEPLA WODA
— — CYRKULACJA
—-— ZIMNA WODA

Q WODOMIERZ DN15

—— ZASILANIE CO
----- POWROT CO

g==p GRZEJNIK STALOWY
PLYTOWY typ CV

v  LICZNIK CIEPLA

—— KANALIZACJA
SANITARNA - PROJEKTOWANA

—— KANALIZACJA
SANITARNA - ISTNIEJACA

CO1 PROJEKTOWANY PION C.O.

W1 PROJEKTOWANY PION WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

K1A PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI
SANITARNEJ

K3 ISTNIEJACY PION KANALIZACJI
SANITARNEJ

UWAGI !

1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystagpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastgpione innymi wytgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

]
33KV/4p0 [720 mm]

____________ s s
|

o i
] | I H |
mo mm] ZQKMO mm] 33%00 mm] zzmo mm] 22}9&

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis, _*)
. Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
:?;gg:;an E;Zr)::;%fwski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 101/DOS/06 / 7 b(/ y
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, /
lsanitarna . wodociggowych i kanalizacyjnych do )~
Isprawdzit Marcin Kolpa projektowania bez ograniczen 224/DOS105 ' (/ [’\)\
STADIUM DATA i /}/ SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 1GREOY'PP / ( 1:100
TYTUL RYSUNKU t RYS. NR
Rzut pietra Il - instalacja wod.-kan., c.o. RewzA

-2 MAZUR

ABQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIABOS /\ 1 2




OZNACZENIA:

——————— CIEPLA WODA
— — CYRKULACJA
—-— ZIMNA WODA

Q WODOMIERZ DN15
—— ZASILANIE CO

RS A POWROT CO

wpm==p GRZEJNIK STALOWY
PLYTOWY typ CV

o) LICZNIK CIEPLA

—— KANALIZACJA
SANITARNA - PROJEKTOWANA

—— KANALIZACJA
SANITARNA - ISTNIEJACA

CO1 PROJEKTOWANY PION C.O.

W1 PROJEKTOWANY PION WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI

KA PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI
SANITARNEJ

K3 ISTNIEJACY PION KANALIZACJI
SANITARNEJ

UWAGI I

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastgpione innymi wytacznie po akceptacji Inwestora i
P— s | P e . 1 Gléwnego Projektanta.

[} 1 I l
! | r [ | |
33vaI 0 (720 mm] 22Kw§go [600 mm] 22KV/400 [600 mm] 33KV/400 [720 mm] 22KVM00 [720 mm] 22Kv) 0 l720 mm] | M AZU R
3777, e _ L . | ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
—= — Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
NAZWA
AR Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis ./
i tof Uprawnienia budowlane w specjalnosci ]

;?;';ig:,a, E;er‘saznc;wski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzeri 101/DOS/06 / 4

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, - =
Isanitarna . wodociggowych i kanalizacyjnych do /L
Isprawdzil Marcin Kolpa projektowania bez ograniczen 224/D0O8/05 f / é'ﬂ&/‘
STADIUM Hpwiec /) A
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY taty 2017 1:100
TYTUL RYSUNKU 7 RYS. NR

Rzut pietra Il - instalacja wod.-kan., c.o. RewzA
soe MAZUR i
ARQUITECT®S & INGENIEROS ASGCIABOS -




OZNACZENIA:

------- CIEPLA WODA
— — CYRKULACJA
—-—  ZIMNA WODA

Q WODOMIERZ DN15

| —— ZASILANIE CO
pr—et . e POWROT CO

S | +g==p GRZEJNIK STALOWY

PLYTOWY typ CV
w  LICZNIK CIEPLA

i 7 —E —— KANALIZACJA
TS SEE SANITARNA - PROJEKTOWANA
[+] -
¢ FA A A:i’» —— KANALIZACJA
A KoM SANITARNA - ISTNIEJACA
. PR £
e _f,P,r | 5 °C) "
~ @ rm} dwym: 0 W _ CO1 PROJEKTOWANY PION C.O.
Tpr\ ] | ‘ W1 PROJEKTOWANY PION WODY
N I | S SN 1 | | ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI
b o _ | B ‘ - : ! ! KA PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI
o R 1 E . ) = B : ym: i SANITARNEJ
K1 A /[ [400'mm] BUO = bl | } g s i :
o el {17 1. T g | T | I | ISTNIEJACY PION KANALIZACJI
' T R R e T E— : K3 SANITARNEJ
!:r i i e e
S || == I e
E%L@ 5 — ‘ i —
2 ——WNHEOt— 4 N &
) A 1 ob
L KG ! m L
= — ! v UWAGI It
T HE | i 1. Rozpatrywacé facznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

—Zlm

o . naturze. W przypadku niezgodno$ci, wyjasni¢ z projektantem.

! ! 3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Giéwnego Projektanta.

i [ _s10+20°C
b 500720°C) | |i—iQwym: 1048 W]
 l@wym: 1033 W) -

MAZUR

33KV/400 [720 mm] . ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
i ] I | ' Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
- 7 = =7 = =T B tel/fax: 0 prefix 71 3282340

L i
r _______ "L — "' e S ——— e . | ] i ' — 4
33@300 [800 mm] | 22Kv/4po [720 mm]  22KV/4po [720 mm] 33KV{400 [800 mm] 33KVM00 [720 mm]

— - — =
1

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
sl Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INNESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis, //

i Uprawnienia budowlane w specjalnosci A
;:}gi{gia, ﬁ;ﬁ:;%&,ski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 101/D0$/06 /; {/é

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, {

lsanitama " wodociggowych i kanalizacyjnych do F
s:raltvaacr;;n Marcin Kolpa projektowania bez ograniczen 2OAPBTEIE /7./ (~é i b =
STADIUM p¥erwiec /1 ISKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 2017 1:100
TYTUL RYSUNKU / RYS. NR

Rzut pietra IV - instalacja wod.-kan., c.o. Rewz

-2 MAZUR

ABQUITECTOS & INGENIER®S ASOCIABGS
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UWAGI !t

1. Rozpatrywad tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magq zostac zastgpione innymi wylgcznie po akceptaciji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

INSTALACJA GAZOWA DO
LIKWIDACJI

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 565-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
e Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis 2

5 Uprawnienia budowlane w specjalnosci .
zf(')]‘;i;:aua. g;ﬁ;;%fwski instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri 101/DOS/06 /%/Z’{

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

lsanitarna X wodociggowych i kanalizacyjnych do 5 =
[sprawdzit Marcin Kolpa projektowania bez ograniczen 224{D0SH05 LC (R
STADIUM DA&erwiec /| SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Hoiy2017 1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Rzut parteru - instalacje do likwidacji S-1.7

22 MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS /I 1 ‘5




K

INSTALACJA GAZOWA DO
LIKWIDACJI

UWAGI I

1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnoéci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznodci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zostaé zastgpione innymi wytgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
ARES Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis /}
. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
;?Q,ﬁi@;"va, gzr)r/ns;;?)fwski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 101/D0OS/06 / 4 [ +
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ——
Isanitama . wodociggowych i kanalizacyjnych do {
spralwdzi' Marcin Kolpa projektowania bez ograniczen 224/D0S/05 /7 @
STADIUM &Aé?wi ac SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY taty 2017 %/ 1:100
TYTUE RYSUNKU / RYS. NR
Rzut pietra | - instalacje do likwidacji S-1.8

22 MAZUR

M6

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS
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UWAGI !t

1. Rozpatrywaé tagcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznos$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

INSTALACJA GAZOWA DO
LIKWIDACJI

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkdw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
s Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroclaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
:?;Zitng:/at Eﬁﬁ;&%&ski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 101/D0S/06 // I/Z/V{ -
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
sanitarma . wodociggowych i kanalizacyjnych do f ~
Isprawdzit Marcin Kolpa projektowania bez ograniczen 224/D0S/05 o—
STADIUM c28Hviec SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Mty 2017 1:100
TYTUL RYSUNKU / RYS. NR
Rzut pietra Il - instalacje do likwidagiji S-1.9

25 MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS b }




Chudoby 1

UWAGI Il

1. Rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magag zostaé zastgpione innymi wylgcznie po akceptacji Inwestora i
Gléwnego Projektanta.

X X INSTALACJA GAZOWA DO
LIKWIDACJI

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
Lt Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis, /7
‘ Uprawnienia budowlane w specjalnosci j
s,a"‘“ama " ﬁ;zr\sazr:%\:/vski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 101/DOS/06 U )
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
sanitama . wodociggowych i kanalizacyjnych do C e
lsprawdzit Marcin Kolpa projektowania bez ograniczen iZMDO.S/(’)_S /7 7
STADIUM D)7k 7 Eiry
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ety 2017 1:100

TYTUL RYSUNKU d RYS. NR

Rzut pietra Ill - instalacje do likwidacji S-1.10

SEMAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS




UWAGI !

1. Rozpatrywaé facznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materialy magg zosta¢ zastgpione innymi wytacznie po akceptacji Inwestora i
Gidéwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA
i Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
ki Gmina Wroctaw
X X INSTALACJA GAZOWA DO Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
LIKWIDAC‘JI BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis,
. Uprawnienia budowlane w specjalnosci ] 2
f,?giima, §Z§;}g~ski instalacyjnej w zakres?: sieci, instalacji i urzadzen 101/DOS/06 W
cieplnyf:h, wentyl'acyjny'ch, g'azowych, / -
i | wonicpe | i et mavoses | /(7
STADIUM DA&erwiec "1 /| SKALA
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ety 2017 1:100
TYTUL RYSUNKU g RYS. NR
Rzut pietra IV - instalacje do likwidacji S-1.11

22 MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS ‘4 1 ﬂ
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)
C——r—— PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill T5 PC 1x54W (AW 1h)
—/—
©
®
o]

PXF Lighting PX2024142 FIBRA [ll T5 PC 1x54W
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

GWP/WWC Glowny wylacznik pradu/Wytacznik wezta cieplnego

Unifon Loft z funkcja dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

Przycisk dzwonek podswietlany IP20 seria Karre firmy Viko -
miejsce montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

tacznik pojedynczy IP44 seria Karre firmy Viko

@
Rozdzielnica gtéwna RG
Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz 2x (350x550x250mm)

Glowny punkt dystrybucyjny

Rozdzielnica multimedialna w mieszkaniu
miejsce montazu uzgodnié¢ z wiascielem

Puszka przytaczeniowa natynkowa kuchenki
elektrycznej 400V typu HAD3 firmy Schima

UWAGI !

1. Rozpatrywacé tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasnié¢ z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wytacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZHA Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis

Gléwny . Uprawnienia budowlane w specjalnosci N,

';:‘:Lel::it"lfra Arur lwaniskt architektonicznej do projektowania bez ograniczen TI2010/DOIA /

INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 4 49/DOS/1 3 P /

ELEKTRYCZNE | Rafal Grudziak iurzadzen elekirycznych i

projektowal h do proj ia bez i %W/UL//(’C

INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji .

ELEKTRYCZNE | Michat Madela iurzadzen elektrycznych i 151/DOS/13

sprawdzit ych do pr \ia bez ograniczen. .

STADIUM CRoMwiec SKAIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 1=5F¥ 2017/7/(1:100

TYTUL RYSUNKU ’ RYS. NR
Rzut piwnicy - instalacje elektryczne E-01

2 MAZUR

ABQUITECT®S = INCENIERSS ASACIARES /ll(;
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG
Gtowny wytacznik pradu/Wytacznik wezta cieplnego

Unifon Loft z funkcja dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

Przycisk dzwonek pods$wietlany IP20 seria Karre firmy Viko -
miejsce montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

tacznik pojedynczy IP44 seria Karre firmy Viko

Rozdzielnica gtéwna RG

Gléwny punkt dystrybucyjny
Rozdzielnica multimedialna w mieszkaniu
miejsce montazu uzgodni¢ z wiascielem

Puszka przytaczeniowa natynkowa kuchenki
elektrycznej 400V typu HAD3 firmy Schima

@KE

UWAGI I
1. Rozpatrywac¢ tacznie z rysunkami branzowymi.

Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz 2x (350x550x250mm)

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w

naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z

Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane rnaterialy maga zostaé zastgpione innymi réwnowaznymi wytacznie po

akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

HAA Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
o m— - =
projektant Artur Iwariski ;’rpc’r:‘["g;‘tir:; Zb:g%w’a”e.w specjalnosci | 440010/DOIA ]
p j do projektowania bez ograniczen
archilektura /
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 5
ELEKTRYCZNE | Rafat Grudziak i urzadzen elekirycznych i 149/DOS/13 Coivileckitn 7
projektowat elektor nych do pre ia bez og / 7y (,ruti ‘&L I/
INSTALACJE L w i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ¢
ELEKTRYCZNE | Michal Madela i urzadzen elektrycznych i 151/D0$/13
sprawdzit elektol h do projt ia bez
D . SKALA
STADIUM ‘gﬁenmec 5
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY LYFY 2017 '|1:100
TYTUL RYSUNKU ! RYS. NR

Rzut parteru - instalacje elektryczne

E-02
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill T5 PC 1x54W (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Ill T5 PC 1x54W
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Glowny wytacznik pradu/Wytacznik wezta cieplnego

Unifon Loft z funkcja dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem witasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

N

miejsce montazu zgodnie z zaleceniem wtasciciela mieszkania
tacznik pojedyniczy IP44 seria Karre firmy Viko

® Przycisk dzwonek podéwietlany 1P20 seria Karre firmy Viko -

[mj =] =]
1

Rozdzielnica giéwna RG
Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz 2x (350x550x250mm)

Gtéwny punkt dystrybucyjny

Rozdzielnica multimedialna w mieszkaniu
miejsce montazu uzgodni¢ z wiascielem

Puszka przytgczeniowa natynkowa kuchenki
elektrycznej 400V typu HADS firmy Schima

g ooma b
3 hailer_dn dedidacii
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UWAGI !!

1. Rozpatrywac¢ tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic¢ z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

R Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis

Gléwny reps Uprawnienia budowlane w specjalnosci /

projektant Artur lwariski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 14/2010/D0WA / )

architektura %

INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji . =

ELEKTRYCZNE | Rafat Grudziak i urzadzen elektrycznych i 149/DOS/13 [ / .,

projektowat ych do proj bez ograniczen. / Vet Ced

INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 7

ELEKTRYCZNE | Michal Madela i urzadzen elektrycznych i 151/D0OS/13 f

sprawdzit ych do proj lia bez ograniczen. AN

STADIUM DAgZerwiec /’}/ SKALA/ ~

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY g -’i:B‘FY'201%w 1:100

TYTUL RYSUNKU . RYS. NR
Rzut pietra 1 - instalacje elekiryczne E-03
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Gtéwny wytacznik pradu/Wytacznik wezta cieplnego

Unifon Loft z funkcjg dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

Przycisk dzwonek podswietlany IP20 seria Karre firmy Viko -
miejsce montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

tacznik pojedynczy IP44 seria Karre firmy Viko

Rozdzielnica giéwna RG

Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz 2x (350x550x250mm)

Gléwny punkt dystrybucyjny
Rozdzielnica multimedialna w mieszkaniu
miejsce montazu uzgodni¢ z wtascielem

Puszka przytaczeniowa natynkowa kuchenki
elektrycznej 400V typu HAD3 firmy Schima

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci migdzy rysunkami nalezy je wyjasnic z

Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wylgcznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

Z 0.0.

el Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
Gléwny 5 i Uprawnienia budowlane w specjalnosci f
projektant At twatiskl architektonicznej do projektowania bez ograniczer 1010/DOK / /l
architektura {
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji .
ELEKTRYCZNE | Rafat Grudziak i urzadzen elekirycznych i 149/DOS/13 ( P IS ¢
projektowal elekic hdop ia bez /7’ U CL
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji J
ELEKTRYCZNE | Michat Madela i urzadzen elektrycznych i 151/DOS/13
sprawdzit 1ych do proj; ia bez ograniczen.
STADIUM DATA / SKALA/
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY F@HYS17/1 | 1:100
TYTUL RYSUNKU 7 RYS. NR

Rzut pietra 2 - instalacje elektryczne
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)
PXF Lighting PX2024142 FIBRA Il T5 PC 1x54W (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA 1ll T5 PC 1x54W
PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Glowny wytacznik pradu/Wytacznik wezta cieplnego

Unifon Loft z funkcja dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wtasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax
=
=
® Przycisk dzwonek podswietlany IP20 seria Karre firmy Viko -
miejsce montazu zgodnie z zaleceniem wtasciciela mieszkania
é tacznik pojedynczy IP44 seria Karre firmy Viko
[RGJaDN Rozdzielnica giéwna RG

Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz 2x (350x550x250mm)
cPol  Giéwny punkt dystrybucyjny

Rozdzielnica multimedialna w mieszkaniu
miejsce montazu uzgodni¢ z wiascielem

Puszka przytaczeniowa natynkowa kuchenki
elektrycznej 400V typu HADS firmy Schima

UWAGI !!

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznoséci migdzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materiaty maga zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

KRz Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA imie i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
Gléwny s @ Uprawnienia budowlane w specjalnosci \
projektant Artur lwariski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA / l
architektura /
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji R
ELEKTRYCZNE | Rafal Grudziak iurzadzen elektrycznych i 149/DOS/13 (4 N , s
projektowal eleklc ch do p ia bez 9y ,"4.//,(,1'.21,/‘,] {
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji v
ELEKTRYCZNE | Michal Madeta | urzadzen elekirycznych i 151/DOS/13 =
sprawdzit ch do proji bez \
STADIUM DATA & /1| SKALA
czerwiec

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY LU+ 201 1:100
TYTUL RYSUNKU ! RYS. NR

Rzut pietra 3 - instalacje elektryczne E-05
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W (AW 1h)

PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W

AWEX Outdoor LED 3x1W C (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA lll T5 PC 1x54W (AW 1h)

PXF Lighting PX2024142 FIBRA 1Il T5 PC 1x54W

PXF Lighting PX3002185 MODENA 26W

PXF Lighting PX3005150 MODENA MINI 26W

Oprawa ewakuacyjna CRONUS LED z modutem awaryjnym 1h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Czujnik ruchu PD3-1C-SM firmy BEG

Gléwny wytacznik pradu/Wytacznik wezia cieplnego

Unifon Loft z funkcja dzwonka firmy Fermax - miejsce montazu
zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania

Panel wywotawczy City Classic firmy Fermax

® Przycisk dzwonek podswietlany IP20 seria Karre firmy Viko -
miejsce montazu zgodnie z zaleceniem wiasciciela mieszkania
& tacznik pojedyriczy IP44 seria Karre firmy Viko

Rozdzielnica gtéwna RG
Obudowa podtynkowa Uni System firmy Karwasz 2x (350x5650x250mm)

Giéwny punkt dystrybucyjny

Rozdzielnica multimedialna w mieszkaniu
miejsce montazu uzgodni¢ z wascielem

Puszka przytaczeniowa natynkowa kuchenki
elektrycznej 400V typu HAD3 firmy Schima

UWAGI !

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbiezno$ci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4, Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastapione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

A Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

.

BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
Glowny c L Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Z;zflgi{‘:ra AftUr Wanskl architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11201000k // |
INSTALACJE L ienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji . . 74
ELEKTRYCZNE | Rafal Grudziak i urzadzen elektrycznych i 149/D0OS/13 [ , 2./
projektowal ych do proj ia bez og . L//)/\’, "/(d’ A Gy
INSTALACJE L ia w specjalnosci il inej w zakresie sieci, instalacji 7
ELEKTRYCZNE | Michal Madeta i urzadzen elekirycznych i 151/DOS/13
sprawdzit znych do prc iia bez iczen
STADIUM DATA . 1 /| SKAI
czerwiec /}/

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY LYY 2017 | |1:100
TYTUL RYSUNKU " Trvs. nr

Rzut pietra 4 - instalacje elektryczne E-06
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GPD
Elewacja szafy IT

CHUD OB Y 8 Szafa natynkowa 900x600x600 18U

1 o o » Panel 4 wentylatorowy z termostatem
DACH 1] 5 IU &) &) @ ) 5 L1 19710
Klatka schodowa Szacht elektryczny z z GO Q CHEC) Q Q @ Q S Z z 19" listwa zasilajgca 9—portowa bez wiqcznika
l: - - - - - | - - - :I - - ] E Z Z z 1U Panel maskujqcy
_ T _ - Okablowanie swiatlowodowe —— z : u : : z Panel swiatlowodowy 19”/1U, 12xSC—duplex
4 PIETRO | | | E : D |:| D D D Z E Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U
=] A " . ; ° = Panel rozdzielcz posazony 19”/1U
3 MIESZKANIA Sidkiowariie G | 6 e L e N 6] Katse, UT, 24xRIA5
| W] M8 | 779 | \ | 7] I 7| Doyl oy apeicay 1810
) 3 \ | i s D D D D I:I a é Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U
| I ™) Qlablowanfe konceniyzne . ['g] . 99999999999999999999999¢ . [ 9|  Panel krosowniczy “F* 19°/1U
| S é— é— | \ | E Z |:| D I:I D I:I : E Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19”/1U
NADAE [17] 1]
—] ]
TR0 | | | - -
i 4 MIESZKANIA . . 13l 13|
rezerwa miejsca pod urzqdzenia —| |1)] L)
| M12 | M13 | M14 | M15 | operatora telekomunikacyjnego ] |
| | 5, | i4] i4]
Ah B B
| |« | 16 ig
(T[T N — 1o
S % su | frs | 7 7
2 2 2 2 | —] —]
| \— i8] 8
2 PIETRO |
| 3 MIESZKANIA |
| M8 | M10 | M11 | s | o) le)
T 3 \
| = ]
| || ! N\
S S|
‘ 2 2 |
| UWAGI 1t
1FIETRO 1. Rozpatrywa¢ lqcznie z rysunkami branzowymi.
| 3 MIESZKANIA | I 2. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W
M4 | M6 | M7 LEGENDA przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.
| g zestaw gniazdowy 2xRJ45, kat. Se UTP 3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznodci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z Projektantami.
| 3\ | - S 4. Wszystkie zastosowane materialy mqgq zosta¢ zastqpione innymi rownowaznymi wytqcznie po akceptacji Inwestora i
mn 3 = telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowalxx - nr mieszkania Glownego Projektanta.
l 2 o = | | lokalny punkt dystrybucyj fka wiszaca 19 MAZUR
2 2 2 @ oy it sy (seavERa ) ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykéw, ul. Przemyslowa 1, 55-095 Mirkéw
PARTER | | S— kabel UTP kat. Se 4x2x0,5 tellfax: 0 prefix 71 3282340
. — — : e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
| BNIEEZERNI | | _— kabel $wiatlowodowy SM 2J 9/125 - - - -
BUCK] M2 . R i NEE, Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
: 7 | kabel koncentryczny wewngirzny RGS OBIEKTU ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Poludnie, gmina: Wroclaw
| i a\
2
AuApan N | HHESTOR Gmina Wroctaw
| 7l b | Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazvisko branza upr, bud, nr upr. bud. podpis
o o - = T .
| =L _|_|L _ T e T Pyt e (N N
Przylacze I—— 15, 15, S0 _| INSTALACJE - Uprawmienia w specjonoed irsldocype] W zakresie s, nstokcy 1 s /
| apepators L 1. Schemat nalezy rozpatrywac lacznie z innymi dokumentami, m.n.: ELEKTRCZNE | Rafat Grudzick U I | s b 149/005/13 . MJ B
Rozdzielnia ) ) o o proj grely Proj VY A Y
(poza zakresem teletechniczna rysunkami, opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami. INSTALACIE I Upcawnienia w specjanasdi insldlocyjnej W zokresie Sedi, instalocyi 1 I
opracowania) o i o . EEKRCZNE | Michal Madeta wzqdzen elktryeanyeh i 151/D0S/13
| - | GPD . 2. Lokalizacje szaf GPD oraz TSM wraz z ich wyposazeniem nalezy sprawdzil do pro i bez ogran N
- Giéwny punkt _Jf”_a""? 230VAC, RADM-K1 ustali¢ po ostatecznej aranzacji pomieszczen w ktdrych sg STADIUM DATA 1A
| ot CL-WI9 18U/600 | werprolektu slekiryeznege okalizowane. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY G807 /7 1:100
I_ I —_ — J— - 3. Wykonawca zobowigzany jest szczegdlowo zapoznat sig z TYTUL RYSUNKU ) RYS. MR
- - - - - - - - - - -/ — /= projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakresow . . .
rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby SChemOt ldeowy |nStG IGCJl |T E_ 08
zapewni¢ prawidlowe wykonywanie calosci instalacji. Przed
przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z
wykonawcami oraz podwykonawcami pozostalych branz w celu .
usprawnienia prac montazowych. ..., M Azun
ARQUITECTSS & INCENIERES ASOCIARES /‘1 2-}




| L1,L2,13 RG |
3 o o
L . . . . . lMCB 1P IMCB1P IMCB 1P 1MCB1P 1MCB1P lMCB1P 1MCB1P lMCB 1P MCB 1P
| {iEHP MCB 3P Aparature oraz licznik pomiarowy nalezy zakudowaé w szafce podtynkowe B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 sos |
| "‘é B25 B32 Uni System o wymiarach 930x350x250mm prod. Karwasz. % é % é é I é I é é é |
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| DPX-l 3P o ¥* - wartos¢ zabezpieczen przedlicznkowych nalezy dokrac |
& 160A do aktualne j mocy przytaczeniowej poszczegolnych mieszkan
| lub na podstawie nowowydanych warunkdw technicznych. |
kWh
| -0 CDCA40. 4P 404 1% - zabezpieczenia przystosowa¢ do plomhowania l
3x YDY 1x16mm2
| mﬁfx RGN RGI2 'RGI3 RG/4 RG/5 RG/6 RG/7 RG/8 RG/9 RG/10 RG/11 RG/12 |
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Do masztu
: antenlowego ’ ’ \ j
A : © \ 5 5 Y | | \ — N
E I = D3g D§ { Parter: lokale mieszkalne nr: 1
0 =N D .c Do 1 Pietro: lokale mieszkall :2,3,4
S GsU I |E = = WLZ w kierunku istniejacych tablic mieszkaniowych: o Pigtro: lokale mieik:l:: 2: 5.6,7
2 ,_.j ''''' e =38 = 3 Pietro: lokale mieszkalne nr: 8, 9, 10, 11
2 o S ROF —— — — — — — — UWAGI 4 Pigtro: lokale mieszkalne nr: 12, 13, 14
E) a |_ . —l 1. Rozpatrywaé tacznie z rysunkami branzowymi
5 S Fe/Zn 30x4mm y Y
2 o | I | 2. Przed przystopieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
g o N - SBN325 3P budowie, w naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z pro jektantem.
3 E i = R<10Q wwc [ 1 | 25A | 3. W przypadku stwlerdzenla niezgodnosci / rozbkleznoscl miedzy rysunkaml nalezy Je
gl 1) UZIOM BUDYNKU wy jasni¢ z Projektantanmi
o |F a | | | | 4, Wszystkie zastosowane materialy moga zostaé& zastapione innymi réwnowaznymi
8z T y P y y
gl& | }JW SBN325 3P | |_ J wytacznie po akceptacji Inwestora i Gtéwhego Projektanta.
5 25A —_—_——— ——
[
g | | Rozdzielnica operatora (RO) - wielko$¢12 modutéw. MAZ UR
8 - || Pozostale wyposazenie w zakresie dostawcy uslug teleinformatycznych ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0,
@ O (Parter przy RG) Bykoéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
N Wytacznik wezta cieplnego tel/fax: 0 prefix 71 3282340
Przyciski p.poz Obudowa VE103L - wiielkos¢ 3 moduly E‘ e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
iSci stopien ochrony min. IP54 : : N .
przy wejciach do budynku 5 (piwnici) & NAZWA Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
é OBIEKTU ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obrek: Potudnie, gmina:
Wroctaw
INWESTOR 3
ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWE ZK... Gmino. Wroctaw
scemat pogloy (poz zlreeem cpracorie) (mefga) Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctow
| 3N~50Hz/400/230 TN-C | BRANZA imie i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
. Gté /
| . I Poza zakresem opracowania S tant | Artur Twanskl [a e o a PrEawn bez 11/2010/D0OIA ),
| L L L | UWAGI: architektur ograniczen / |
| )Sga Qg ’SS, | INSTALACJE T—U{;r?wr:‘er%loi w Isqec,lalndosd In‘szc;lu:y,lne,lhvl Zakresle 3 i
. 2 f /
| | 1. W OKRESIE PRZEJSCIOWYM (DOPOKI WSZYSTKIE ELEKTRYCZNE Rafat Grudziak [ e oh peakiiioveah bez corancaed 149/008/13 | (1 /V[V Avic Ml
: | MIESZKANIA NIE BEDA POSIADAC INSTALACJI W SYSTEMIE INSTALACJE Uprawnlenla w spec Jalnoscl InstalacyJne] w zakresle slec| < ( =
| | TN-S) W OBWODACH | ROZDZIELNICACH WYSTEPOWAC RN Michat Modeta e b aametycanycn o hrajeictonank bez agraniczed, |17 DL/ 13 '
i St et Instalacje istniejace [ J BEDA DWA PRZEWODY SPEENIAJACE FUNKCJE PRZEWODU T STRETWIET— TSk 7=
PEN NEUTRALNEGO -N i PEN o= 4
l e 7l v ol I ' PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY H=F¥ 2 1:100
| A | Instalacje modernizowane ‘ . « :
| | | 2. W OKRESIE PRZEJSCIOWYM (DOPOKI WSZYSTKIE TYTUL RYSUNKU RYS. NR
L . e MIESZKANIA NIE BEDA POSIADAC INSTALACJI W SYSTEMIE
Ochrona przed porazeniem praden elektrycznym TN-S) WEWNETRZNA LINIE ZASILAJACA - WLZ SCHEMAT ROZDZIELNICY RG E-09
- podstawowar Izolacja czesci czynych | okudowy, ZAPROJEKTOWANO JAKO 5-PRZEWODOWA - L1,L2,L3,N, PEN

* KABEL MAGISTRALNY

R<30Q2

- przy uszkadzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania,
- uzupetnia jaca: wytaczniki réznicowopradowe RCD.

* KABEL MAGISTRALNY

* ZASILANIE Z SIECI DOSTAWCY ENERGI ELEKTRYCZNEJ

PO PRZEJSCIU WE WSZYSTKICH LOKALACH MIESZKALNYCH
NA UKEAD TN-S PRZEWOD WLZ OZNACZONY JAKO PEN
STANIE SIE PRZEWODEM OCHRONNYM PE BEZ ZADNEJ
INGERENCJI W UKEAD POLACZEN.
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CHUDOBY 8

PANEL "CITY CLASSIC" Z
ELEKTRONICZNYM SPISEM
NAZWISK | KLAWIATURA CYFROWA

PUSZKA INSTALACYJNA

UNIFON Z FUNKCJA DZWONKA
"LOFT" ref.3390

©)

PRZYCISK DZWONEK

ZASILACZ 18V 3,5A ref.4830

ELEKTROZACZEP 12VDC

> | UTP kat. 5e UTP kat. Se
- 4x2x0,5mm2
= UTP kat. 5e UTP kat. 52 UTP kat. 5e
I I I ) 4x2x0,5mm2 4x2x0,5mm2 4x2x0,5mm2
Lokal 16 Lokal 18 Lokal 19
“NUTP kat. Se 4x2¢0,5mm2
li_‘
I
UTP kat. Se UTP kat. 5e UTP kat. 5e
UTP kat. Se
— as 2 4x2x0,5mm2 4x2x0,5mm2 4x2x0,5mm2
m UTP kat, 5e UTP kat. 5e B UTP kat. Se UTP kat. 5e
I Ax2x0,5mm2 4x2x0,5mm2 4x2x0,5mm2 4x2x0,5mm2
D Lokal 12 Lokal 13 Lokal 14 Lokal 15
“IUTP kat. Se 4x2x0,5mm2
L UTP kat. 5e UTP kat. 5e
A 4x2x0,5mm2
o UTP kat. Se UTP kat. 5e UTP kat. Se
= 4x2:0,5mm2 4x2x0,5mm2 4x2¢0,5mm2
o Lokal 8 Lokal 10 Lokal 11
“NUTP kat. Se 4x2x0,5mm2
.
b UTP kat. Se UTP kat. 5e UTP kat, 5e
— Ax2x0,5mm2 4x2x0,5mm2
UTP kat. 5e UTP kat. 5e
I 4x2x0,5mm2 4x2x0,5mm2
D— Lokal 4 Lokal 6 Lokal 7
UTP kat. Se 4x2x0,5mm2
._\ UTP kat, 58 UTP kat. Se
4x2x0 5mm2 Ax2x0,5mm2
w 4x2x0,5mm2 4x2x0,5mm2
m Biuro projektowe Lokal 2
7 BUCK architekcl
[l “NUTP kat. Se 4x2x0,5mm2

OMY 2x1mm2

{minll

N UTP kat. Se 4x2x0,5mm2

[

Rozdzielnia teletechniczna K1 VDS

% 230V

UWAGI !!

1. Rozpatrywac facznie z rysunkami branzowymi.
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasnic z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materialy maga zosta¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wylacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr, bud. podpis
Glowny - Uprawnienia budowlane w specjalnosci /
projekiant Artariwanski architektonicznej do projektowania bez ograniczer 14/2010/DOIA / )
architektura |
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji /
ELEKTRYCZNE | Rafat Grudziak i urzadzeri elektrycznych i 149/DOS/3 / y
projektowal ych do proj ia bez &1M//(///<M LA
INSTALACJE Up ienia w j Sci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 7 .
ELEKTRYCZNE | Michat Madeta iurzadzen elektrycznych i 151/D0O$/13 =
sprawdzit elektoromagnetycznych do projektowania bez ograniczen. /‘
STADIUM DATA SKALA/
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY LEAAPBE 7" |1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

Instalacje elektryczne - domofon
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Istniejgca tablica mieszkaniowa *

Projektowang aparature zabezpieczajgca
nalezy zabudowaé w isniejgcych
rozdzielnicach mieszkaniowych lub

Elementy projektowane

Elementy istniejgce

w obudowach 8-modutowych natynkowych
typu np. Viko nr. kat. 90912108

i
|
o
|
!

| i —_\
CEC425
Lﬂc 25A 30mA AC
D
MBN316E
I_é 16A
'«,\ N —_—— —f ——
vV PEN [
PE 4

Zasilanie kuchenki/piekarnika

Projektowany obwéd

SIEC TN-C-S

] HAD 3

YDYZo 5x2,5mm Puszka przylgczeniowa natynkowa

(chrona przed porozenien pradem elektrycznym:
- podstawowa: izolac ja czesci czynnych i obudowy,
- przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania,
- uzupetnia joca: wytacznik réznicowoprodowy RCD.

UWAGI I

1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materiaty maga zostaé¢ zastgpione innymi réwnowaznymi wytgacznie po
akceptacji Inwestora i Gléwnego Projektanta.

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

el Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU ul. Chudoby 8, nr dz. 37/10, AM-10, obreb: Potudnie, gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
Gléwny E it Uprawnienia budowlane w specjalnosci 40
projoitant At ianskt architektonicznej do projektowania bez ograniczeri T12010/DOIA / )
architektura J
INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji = >
ELEKTRYCZNE | Rafat Grudziak iurzadzen elektrycznych i 149/D0OS/13 ( / =
projektowat wych do proj ia bez iczen. ’\‘,/\[ VU AE A
INSTALACJE L ienia w specjal i inej w zakresie sieci, instalacji £ ¥
ELEKTRYCZNE | Michat Madeta i urzadzen elektrycznych i 151/DOS/13 R
sprawdzit h do projt ia bez l\/ \

K A

STADIUM D, Tﬁérw'ec r SKAI /
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY L-B+Y 2017
TYTUL RYSUNKU RYS. NR

&
0 MAZUR

ARQUITECTSS & MGENIERSS ASGCIABSS




10 Informacja na temat dopuszczalnych zmian w projekcie

Dopuszcza si¢ nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego o
ile nie dotyczy art. 36a ust. 5 punkty od 1) do 7) ust. Prawo budowlane oraz nie
wymaga uzyskania opinii, uzgodnienn, pozwolen i innych dokumentéw,
wymaganych przepisami szczeg6lnymi.

Opracowat
arch. Artur Iwanski

g
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11 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:
Adres: ul. Chudoby 8,
Dziatka Nr 37/9 , AM-10
KATEGORIA OBIEKTU: XIII
INWESTOR: Gmina Wroctaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

BUDYNEKMIESZKALNY WIELORODZINNY

Jedn. ewid.: 026401 _1 M.Wroctaw , Obreb: 0022 Poludnie

Pl. Nowy Targ 1-8
50-142 Wroctaw

Bykoéw, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow

MAZUR Arquitectos & Ingenieros Asociados sp. z 0.0.

GELOWNY PROJEKTANT:

Imie i Nr uprawnien budowlanych oraz Zakres Data Podpis
nazwisko | specjalnosé opracowania | opracowania

Mgrinz. | Nr 11/2010/DOIA w specjalnosci Architektura | czerwiec )
arch. architektonicznej do projektowania 2017 / j
Artur bez ograniczen /
Iwanski

SPRAWDZAJACY POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Imie i Nr uprawnien budowlanych oraz Zakres Data Podpis
nazwisko | specjalnosé opracowania | opracowania

Mgr Nr upr. 39/WPOKK/2013 w Architektura | czerwiec

inz.arch. | specjalnosci architektonicznej do 2017 ]
Arkadiusz | projektowania bez ograniczen /W
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11.1 Podstawy formalne sporzgdzenia informacji

— Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/

— Zlecenie inwestora

11.2 Dane ogoélne o inwestycji

Stan istniejgcy, projektowane zagospodarowanie terenu, przylaczy oraz obiekty
kubaturowe opisano w wielobranzowym opisie technicznym przedmiotowego
projektu arch.-bud.

11.3 Uwagi dotyczace cze¢Sci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

— Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy — oznaczenie i
ogrodzenie

— Prace dekarskie: demontaz wywietrznikéw, rur i rynien spustowych,
znajdujacych si¢ na remontowanych elewacjach

— Wykonanie izolacji cieplnych

— Roboty tynkarskie: wykonanie tynkéw zewngtrznych

— Roboty malarskie i impregnacyjne

— Prace dekarskie: montaz wywietrznikéw, rur i rynien spustowych,

znajdujacych si¢ na remontowanych elewacjach

— Roboty instalacyjne, réwnoczesnie z robotami elewacyjnymi: wykonanie
instalacji CO, montaz kotléw gazowych

b) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— Zgodnie z opisem do projektu zagospodarowania.

¢) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

1. Praca na wysokosci podczas wykonywania prac remontowych elewacji —
mozliwo$¢ upadku z wysokosci pow. Sm

2. Prowadzenie prac demontazowych i montazowych przy uzyciu urzadzen
mechanicznych — spawarka i lutownicg w pomieszczeniach zamknigtych i na
zewnatrz budynku — mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stezen spalin w
pomieszczeniu, praca z elementami o wysokiej temperaturze, urzadzenia
elektryczne

3. Prace na rusztowaniu mozliwo$¢ upadku z rusztowania.

d) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia
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Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich przez jego ogrodzenie
oraz tablice informujace o pracach na wysokosci.

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
— OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA;
— KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJACYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN;
— ZASADY BEZPIECZNEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZENIE W TYM CELU OSOBY.

Instruktaz pracownikow:

1. Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

2. Pracownicy nie mogg przystgpi¢ do pracy bez srodkéw ochrony osobistej takich
jak: odpowiednia odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem
danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

3. Prace szczegblnie niebezpieczne wymagaja bezposredniego nadzoru kierownika
budowy.

f) wskazanie $rodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. Kierownik budowy przed przystapieniem do prac okre$la droge ewakuacji w razie
zagrozenia.

2. Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za
dobdr odpowiednich sprzg¢téw i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan

3. Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za
utrzymanie porzadku na terenie budowy

Na kierowniku Budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ.

Opracowat
arch. Artur Iwanski
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12 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce lub dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany.

Opracowat
arch. Artur Iwanski
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