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Wytgcznik pradu wezta cieplnego

Umieszczony przy wejsciu do wezia
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WWC Do uziomu o uEz 2 uE3 § g 1. Rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi.
A 3P i = SR "7) 3 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w naturze. W przypadku niezgodnosci,
c | ¢ Q | ™ 23 wyjasni¢ z projektantem.
25A Obudowa nt - wielko$¢ 3 mod Ujfy g E 'g E ® é 3. Wszystkie zastosowane materiaty maga zosta¢ zastgpione innymi rownowaznymi wytgcznie po akceptaciji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
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0] % .g‘ § ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.
Ci = o | Ty Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkow
g YDY 5x6mm2 8 § § tel/fax: O prefix 71 3282340
% o 5 'g e-mail: pracownia@mazur.biz.pl
gl & 4 NAZWA Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
X ‘T . . .
ol? 3 OBIEKTU ul. Prgdzynskiego 35, nr dz. 85/6, AM-9, obreb: Potudnie,
3|8 j.ewid.: 026401_1 M.Wroctaw, gmina: Wroctaw
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S INWESTOR .
N * Gmina Wroctaw
A Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nr upr. bud. podpis
Glowny L Uprawnienia budowlane w specjalnosci
z:gﬁfe‘iz}m Artur lwarski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
*) Dostawa i montaz szafy sterujgcej technologig wezta cieplnego INSTALACYE. = | Ratat Grudziak fﬂf;;‘:::le“;xjff’y'gﬁd instalacyinej w zakresie sieci, instalacji 149/DOS/13
lezy w zakresie dostawcy kompletnego rozwigzania systemowego projektowat elektoromagnetycznych do projektowania bez ograniczef.
H P H H INSTALACJE Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji .
instalacji cieptowniczej. ELEKTRYCZNE | Michat Madeta i urzadzen elektrycznych i 151/DOS/13
sprawdzit elektoromagnetycznych do projektowania bez ograniczen.
STADIUM DATA SKALA
SIEC TN-S PROJEKT WYKONAWCZY WRZESIEN 2017 |1:100
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym: SCHEMAT ROZDZIELNICY WEZLA E-13
- podstawowa: izolacja czesci czynnych i obudowy,
- przy uszkodzeniu: samoczynne wylgczenie zasilania, C I E P L N E G O

- uzupetniajaca: wytaczniki réznicowopradowe RCD.
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